KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robot wg Wspodlnego Stownika Zamowien

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

451127301 Roboty w zakresie ksztattowania drég i autostrad

45000000-7 Roboty budowlane

45233140-2 Roboty drogowe

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog

NAZWA INWESTYCJI: Budowa drogi gminnej ul. B. Chrobrego w m. Witkowo

NAZWA INWESTORA: Gmina i Miasto Witkowo
ADRES INWESTORA: ul. Gnieznienska 1, 62-230 Witkowo

SPORZADZIt. KALKULACJE

NARZUTY

Koszty posrednie [Kp]
Zysk [Z]

VAT [V]

WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT BEZ PODATKU VAT: zt
PODATEK VAT: ()=

OGOLEM WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT: zt
StOWNIE: zt

WYKONAWCA: INWESTOR:

Data opracowania Data zatwierdzenia

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.11.400.12 Nr seryjny: 4982



Obmiar

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.11.400.12 Nr seryjny: 4982

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm. ]| Poszcz. | Razem
OBMIAR:
1 SST Roboty rozbiérkowe
D.00.00.00
1| KNR 2-31 | Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ | m2
d.1| 0815-06 | dla pieszych z plyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce
kalk. wtasna | cementowo-piaskowej - rozebranie zjazddéw z kostki
betonowej
36,0 m2 36,00
RAZEM 36,00
2| KNR 2-31 | Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1| 0814-02
kalk. wtasna
15,0 m 15,00
RAZEM 15,00
3| KNR 2-31 [ Rozebranie taw pod obrzeza z betonu m3
d.1| 0812-03
0,044 * 15,0 m3 0,66
RAZEM 0,66
4 Rozbidrka studzienki wpustowej w km 0+012,0 wraz z kpl.
d.1| kalk. wtasna | zasypaniem wykopu po rozbiérce
1,0 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
5 KNR 2-31 | Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o m2
d.1| 0811-02 | grubosci 15 cm z wypetnieniem spoin piaskiem wraz z
kalk. wtasna | odwozem na sktadowisko Zamawiajgcego ( odwdz do 2km
- Witkowo )
648,0 m2 648,00
RAZEM 648,00
6| KNR 4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym | m3
d.1] 1103-04 | zatadowaniu i wyladowaniu samochodem
samowytadowczym na odleg. 1 km - wraz z kosztami
utylizacji
(36,0 *0,08) +(15,0*0,3*0,08) + 0,7 + 0,5 m3 4,44
RAZEM 4,44
7| KNR 4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym | m3
d.1| 1103-05 | zatadowaniu i wytadowaniu samoch.samowyt.- dod.za
kazdy nast.rozp. 1 km - odlegtos¢ odwozu wg oferenta
Krotnos¢ = 4
4,44 m3 4,44
RAZEM 4,44
2 SST Wykonanie nawierzchni jezdni km 0+000,00-0+221,54
D.04.02.02.;
D.04.03.01;
D.04.05.01;
D.05.01.01;
D.05.02.01;
D.05.03.01;
D.02.01.01.;
D.04.01.01.
21 Wykonanie petnej konstrukcji jezdni
8| KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
d.2.1] 0119-03 | trasa drogi w terenie rowninnym wraz z wykonaniem
kalk. wtasna | geodezyjnej inwentaryzacji obiektu
0,22 km 0,22
RAZEM 0,22
9] KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymio | m3
d.2.1| 0206-02 poj. tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. Il z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km -
odlegtos¢ odwozu wg oferenta
539,1 m3 539,10
RAZEM 539,10
10| KNR 2-01 | Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m m3
d.2.1] 0235-01 spycharkami w gruncie kat. I-ll - wg TRZ
analogia
-2



Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
56,9 m3 56,90
RAZEM 56,90
11| KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod m2
d.2.1| 0103-04 | warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
1543,6 m2 1 543,60
RAZEM 1 543,60
12| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna o m2
d.2.1| 0114-07 | grub.po zageszcz. 8 cm - do grubosci 25cm
Krotnosc¢ = 3,125
1543,6 m2 1 543,60
RAZEM 1 543,60
13| KNR 2-31 | Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowe;j m2
d.2.1| 1004-04 nieulepszonej
14421 m2 1442,10
RAZEM 1442,10
14| KNR 2-31 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - skropienie m2
d.2.1| 1004-07 | emulsjg asf. wilosci 0,8kg/m2
analogia
14421 m2 1442,10
RAZEM 1442,10
15 KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.2.1| 0310-01 grysowych - warstwa wigzgca AC16W 50/70 - grub.po
kalk. wtasna | zageszcz. 4 cm - do grubosci 5¢cm
Krotnos$¢ = 1,25
14421 m2 1442,10
RAZEM 1442,10
16| KNR 2-31 | Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej m2
d.2.1| 1004-06 | ulepszonej (bitum)
1426,0 m2 1426,00
RAZEM 1 426,00
17] KNR 2-31 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - skropienie m2
d.2.1| 1004-07 | emulsjg asf. szybkorozpadowa
analogia
1426,0 m2 1426,00
RAZEM 1 426,00
18| KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.2.1] 0311-05 | grysowo-zwirowych - warstwa $cieralna asfaltowa -
grub.po zageszcz. 3cm - AC11S 50/70 KR 1-2 - do
grubosci 4cm
Krotnos¢ = 1,3333
1426,0 m2 1426,00
RAZEM 1 426,00
3 Wykonanie elementéw brukarskich
19| KNR 2-31 | Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach m
d.3| 0401-03 | 30x30 cm w gruncie kat.I-1l - rowki pod krawezniki,
kalk. wtasna | obrzeza - wraz z odwozem nadmiaru gruntu
11,0+ 8,0 m 19,00
RAZEM 19,00
20| KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m
d.3] 0407-05 | cementowo-piaskowejz wypetnieniem spoin zaprawg
cementowsa
8,0 m 8,00
RAZEM 8,00
21| KNR 2-31 | Lawa pod krawezniki betonowa z oporem - tawa pod m3
d.3| 0402-04 | obrzeza 8x30
kalk. wtasna
0,044 * 8,0 m3 0,35
RAZEM 0,35,
22| KNR 2-31 | Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25cmna | m
d.3| 0403-05 podsypce cementowo-piaskowej - krawezniki najazdowe
kalk. wtasna
11,0 m 11,00
RAZEM 11,00
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Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
23| KNR 2-31 | tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.3| 0402-04
kalk. wtasna
0,075* 11,0 m3 0,83
RAZEM 0,83
24| KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm | m2
d.3| 0511-03 | na podsypce cementowo-piaskowej gr 5¢cm - wykonanie
kalk. wtasna | przektadek ( dostosowania wysokosciowe ) istniejacych
nawierzchni z kostki betonowej na zjazdach ( 15%
materiat nowy )
16,0 m2 16,00
RAZEM 16,00
4 Wykonanie poboczy utwardzonych z KLSM
25| KNR 2-31 | Mechaniczne $cinanie poboczy o grub. 10 cm z wywozem | m2
d.4| 1402-05 | na skiadowisko lub uzupetnieniem poboczy gruntem -
kalk. wtasna | szerokos$é catkowita pobocza 0,75m
300,8 m2 300,80
RAZEM 300,80
26| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o m2
d.4| 0114-07 | grub.po zageszcz. 8 cm - do grubosci 15cm - pobocze
kalk. wtasna | wykonane z KLSM 0/31,5mm
Krotnos¢ = 1,875
300,8 m2 300,80
RAZEM 300,80
5 Regulacje elementéw uzbrojenia terenu
27| KNR 2-31 | Regulacja pionowa studzienek dla zaworow szt.
d.5| 1406-04 | wodociggowych i gazowych
kalk. wtasna
8,0 szt. 8,00
RAZEM 8,00
28| KNR 2-31 | Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.5| 1406-03
kalk. wtasna
9,0 szt. 9,00
RAZEM 9,00
6 Oznakowanie pionowe
29| kalkulacja | Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm - | szt.
d.6|indywidualna| nowe stupki
1,0 szt. 1,00
RAZEM 1,00
30| KNR 2-31 | Przymocowanie tablic znakéw drogowych szt.
d.6| 0703-01 zakazu,nakazu,ostrzegawczych,informacyjnych o pow. do
0.3 m2 - nowe oznakowanie - ( znaki Srednie, folia odbl. ||
gen.)
1,0 szt. 1,00
RAZEM 1,00
7 Zabezpieczenie istniejgcych sieci teletechnicznych, energetycznych rurami A110 PS
31| KNR 2-01 | Reczne kopanie rowoéw dla kabli o gtebok.do 0.6 m i m
d.7| 0701-03 | szer.dnado 0.4 w gruncie kat. IV
- wykonanie przepustéw rurowych z rur dwudzielnych A
110 PS
57,5 m 57,50
RAZEM 57,50
32| KNNRS5 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o m
d.7| 0706-01 szerokosci do 0.4 m
57,5 m 57,50
RAZEM 57,50
33| KNR 2-01 | Reczne zasypywanie rowéw dla kabli o gtebok.do 0.6 m i m
d.7| 0704-03 | szer.dnado 0.4 m w gruncie kat. IV
57,5 m 57,50
RAZEM 57,50
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
34 KNNRS5 | Utozenie rur ostonowych A 110 PS - dwudzielne m
d.7] 0705-01
analogia
57,5 m 57,50
RAZEM 57,50
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Kosztorys ofertowy

Lp. | Podstawa | Opis [im.| llos¢ | Cena [ Wartos¢
KOSZTORYS:
1 SST Roboty rozbiérkowe
D.00.00.00
1| KNR 2-31 | Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i m2 36,00
d.1 0815-06 | przejsc¢ dla pieszych z ptyt betonowych 35x35x5 cm
kalk. wtasna | na podsypce cementowo-piaskowej - rozebranie
zjazdow z kostki betonowej
obmiar = 36,00 m2
2| KNR 2-31 | Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej| m 15,00
d.1| 0814-02
kalk. wtasna
obmiar = 15,00 m
3| KNR 2-31 | Rozebranie taw pod obrzeza z betonu m3 0,66
d.1| 0812-03
obmiar = 0,044 * 15,0 = 0,66 m3
4 Rozbidrka studzienki wpustowej w km 0+012,0 wraz | kpl. 1,00
d.1 | kalk. wlasna | z zasypaniem wykopu po rozbiérce
obmiar = 1,00 kpl.
5| KNR 2-31 | Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych m2 648,00
d.1 0811-02 | betonowych o grubosci 15 cm z wypetnieniem spoin
kalk. wtasna | piaskiem wraz z odwozem na sktadowisko
Zamawiajgcego ( odwo6z do 2km - Witkowo )
obmiar = 648,00 m2
6| KNR 4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy m3 4,44
d.1 1103-04 | mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu
samochodem samowytadowczym na odleg. 1 km -
wraz z kosztami utylizacji
obmiar = (36,0 * 0,08) + (15,0 * 0,3 * 0,08) + 0,7 + 0,5
=4,44 m3
7| KNR 4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy m3 4,44
d.1 1103-05 | mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu
samoch.samowyt.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km -
odlegtos¢ odwozu wg oferenta
Krotnos¢ = 4
obmiar = 4,44 m3
Razem dziat: Roboty rozbiérkowe
2 SST Wykonanie nawierzchni jezdni km 0+000,00-0+221,54
D.04.02.02.;
D.04.03.01;
D.04.05.01;
D.05.01.01;
D.05.02.01;
D.05.03.01;
D.02.01.01.;
D.04.01.01.
21 Wykonanie petnej konstrukcji jezdni
KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych | km 0,22
d.2.1 0119-03 | - trasa drogi w terenie réwninnym wraz z
kalk. wtasna | wykonaniem geodezyjnej inwentaryzacji obiektu
obmiar = 0,22 km
9| KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami m3 539,10
d.2.1 0206-02 | podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. Il|
z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km - odlegtos¢
odwozu wg oferenta
obmiar =539,10 m3
10 | KNR 2-01 | Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3.0 | m3 56,90
d.2.1 0235-01 m spycharkami w gruncie kat. I-1l - wg TRZ
analogia
obmiar = 56,90 m3
11| KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie poditoza m2 1 543,60
d.2.1 0103-04 | pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
kat. I-IV
obmiar = 1 543,60 m2

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.11.400.12 Nr seryjny: 4982




Kosztorys ofertowy

) istniejgcych nawierzchni z kostki betonowej na
zjazdach ( 15% materiat nowy )

Lp. Podstawa Opis j-m. llos¢ Cena Wartos¢
12 | KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o | m2 1 543,60
d.2.1 0114-07 | grub.po zageszcz. 8 cm - do grubosci 25cm
Krotnosc¢ = 3,125
obmiar =1 543,60 m2
13 | KNR 2-31 | Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej m2 1442,10
d.2.1 1004-04 | nieulepszonej
obmiar =1 442,10 m2
14 | KNR 2-31 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - m2 1442,10
d.2.1 1004-07 | skropienie emulsjg asf. w ilosci 0,8kg/m2
analogia
obmiar=1442,10 m2
15| KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych | m2 1442,10
d.2.1 0310-01 grysowych - warstwa wigzgca AC16W 50/70 -
kalk. wtasna | grub.po zageszcz. 4 cm - do grubosci 5cm
Krotnos$¢ = 1,25
obmiar=1442,10 m2
16 | KNR 2-31 | Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej m2 1426,00
d.2.1 1004-06 | ulepszonej (bitum)
obmiar =1426,00 m2
17| KNR 2-31 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - m2 1426,00
d.2.1 1004-07 | skropienie emulsjg asf. szybkorozpadowg
analogia
obmiar =1426,00 m2
18 | KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych | m2 1426,00
d.2.1 0311-05 | grysowo-zwirowych - warstwa Scieralna asfaltowa -
grub.po zageszcz. 3 cm - AC11S 50/70 KR 1-2 - do
grubosci 4cm
Krotnos$¢ = 1,3333
obmiar =1 426,00 m2
Razem dzial: Wykonanie petnej konstrukcji jezdni
Razem dzial: Wykonanie nawierzchni jezdni km 0+000,00-0+221,54
3 Wykonanie elementéw brukarskich
19| KNR 2-31 | Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o m 19,00
d.3 | 0401-03 | wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.I-Il - rowki pod
kalk. wtasna | krawezniki, obrzeza - wraz z odwozem nadmiaru
gruntu
obmiar=11,0+8,0=19,00 m
20| KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na m 8,00
d.3 | 0407-05 | podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem
spoin zaprawg cementowg
obmiar = 8,00 m
21| KNR 2-31 | kawa pod krawezniki betonowa z oporem - fawa pod | m3 0,35
d.3| 0402-04 | obrzeza 8x30
kalk. wtasna
obmiar = 0,044 * 8,0 = 0,35 m3
22 | KNR 2-31 | Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 m 11,00
d.3| 0403-05 [cm na podsypce cementowo-piaskowej - krawezniki
kalk. wtasna | najazdowe
obmiar=11,00 m
23| KNR 2-31 [ tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 0,83
d.3 | 0402-04
kalk. wtasna
obmiar =0,075* 11,0 = 0,83 m3
24 | KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci| m2 16,00
d.3| 0511-03 [ 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr 5cm -
kalk. wtasna | wykonanie przektadek ( dostosowania wysokosciowe

obmiar = 16,00 m2

Razem dziat: Wykonanie elementéw brukarskich
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Kosztorys ofertowy

Lp. Podstawa Opis [im. | llos¢ | Cena [ Wartos¢
4 Wykonanie poboczy utwardzonych z KLSM
25| KNR 2-31 | Mechaniczne $cinanie poboczy o grub. 10 cm z m2 300,80

d4| 1402-05 [ wywozem na skladowisko lub uzupetnieniem
kalk. wtasna | poboczy gruntem - szerokos$¢ catkowita pobocza
0,75m

obmiar = 300,80 m2

26 | KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o | m2 300,80
d4| 0114-07 | grub.po zageszcz. 8 cm - do grubosci 15¢cm -
kalk. wtasna | pobocze wykonane z KLSM 0/31,5mm
Krotnos$¢ = 1,875

obmiar = 300,80 m2

Razem dziat: Wykonanie poboczy utwardzonych z KLSM

5 Regulacje elementéw uzbrojenia terenu

27 | KNR 2-31 | Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw szt. 8,00
d.5| 1406-04 | wodociggowych i gazowych

kalk. wtasna

obmiar = 8,00 szt.

28 | KNR 2-31 | Regulacja pionowa studzienek dla wtazow szt. 9,00
d.5| 1406-03 | kanatowych

kalk. wtasna

obmiar = 9,00 szt.

Razem dziat: Regulacje elementéw uzbrojenia terenu

6 Oznakowanie pionowe

29 | kalkulacja | Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 | szt. 1,00
d.6 |indywidualna| mm - nowe stupki

obmiar = 1,00 szt.

30 | KNR 2-31 | Przymocowanie tablic znakéw drogowych szt. 1,00
d.6| 0703-01 zakazu,nakazu,ostrzegawczych,informacyjnych o
pow. do 0.3 m2 - nowe oznakowanie - ( znaki
Srednie, folia odbl. Il gen. )

obmiar = 1,00 szt.

Razem dzial: Oznakowanie pionowe

7 Zabezpieczenie istniejgcych sieci teletechnicznych, energetycznych rurami A110 PS

31| KNR 2-01 | Reczne kopanie rowoéw dla kabli o gtebok.do 0.6 m i m 57,50
d.7| 0701-03 [ szer.dna do 0.4 w gruncie kat. IV

- wykonanie przepustéw rurowych z rur dwudzielnych
A 110 PS

obmiar =57,50 m

32| KNNRS5 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o| m 57,50
d.7| 0706-01 szerokosci do 0.4 m

obmiar =57,50 m

33| KNR 2-01 | Reczne zasypywanie rowéw dla kabli o gtebok.do 0.6| m 57,50
d.7| 0704-03 [ miszer.dnado 0.4 mw gruncie kat. IV

obmiar =57,50 m

34| KNNRS5 | Utozenie rur ostonowych A 110 PS - dwudzielne m 57,50
d.7 | 0705-01
analogia

obmiar =57,50 m

Razem dziat: Zabezpieczenie istniejgcych sieci teletechnicznych, energetycznych rurami A110 PS

Kosztorys netto
VAT 23%
Kosztorys brutto
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