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1. PRZEZNACZENIE OBIEKTU

Inwestycja objeta niniejszym opracowaniem petni¢ ma funkcj¢ komunikacyjna. W ramach

projektu przewidziano wykonanie rozbudowy drogi powiatowej nr 4903P Poniec — Krobia od

skrzyzowania z drogg powiatowa nr 4906P do granic gmin (Poniec — Krobia) Etap | od km
0+000 do km 4+400,00.

Droga objeta opracowaniem zlokalizowana jest na dziatkach ewidencyjnych oznaczonych

numerami:

obrgb 0004 Dzieczyna: 210, 209, 208, 146/1, 207, 197, 196/2, 196/1, 195, 155, 148, 147/2, 145,
144,137, 384/9, 384/7, 445, 443/4, 443/3, 442, 384/1, 384/8, 375, 440, 439/1, 438, 384/3, 436,
363/1, 351/8, 384/3, 361, 360, 433, 349, 344, 384/4, 426, 432/1, 432/4, 431, 430/3, 339/4, 422,
384/6, 391/2, 384/5, 340, 343, 342, 390, 341, 337, 387, 385, 334,552, 553, 543.

obregb 0001 Poniec: 839/2, 839/1, 862/1, 863/1, 864/4, 865/4, 867/4, 898/7, 868/4, 898/10,
869/1, 898/9, 872/4, 898/8, 874/1, 875/5.

Inwestycja zlokalizowana jest w granicach administracyjnych Gminy Poniec, w Powiecie

Gostynskim, Wojewddztwo Wielkopolskie.

Niniejszy projekt zostat wykonany w oparciu o:

Umowg z Zarzadem Powiatu Gostnskiego,

Mapy do celow projektowych w skali 1:500,

Inwentaryzacje¢ stanu istniejgcego dokonang przez projektantow,

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.

w sprawie warunkow jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 43 z dnia 14.05.1999r.),

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane,

Ustawe o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r. (Dz.U. Nr 71, poz.838,

z pdzniejszymi zmianami),

Obowiazujace normy, wytyczne i zalecenia przy projektowaniu.

2. FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Forma architektoniczna obiektu jest prosta, zblizona konstrukcyjnie do istniejacego obiektu.

Projektowany obiekt bedzie ingerowat w zmiang krajobrazu otoczenia w zwigzku z budowa

ciggu pieszo — rowerowego na odcinka drogi poza terenem zabudowanym. Przedmiotowy obiekt

bedzie petnit funkcje komunikacyjna.

Projekt obejmuje rozbudowe drogi wraz z rozbudowa kanalizacji deszczowej, przebudowy

urzadzen infrastruktury towarzyszacej (sie¢ teletechniczna, elektryczna) oraz przediuzenie

istniejacych przepustéw i budowe muru oporowego.
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3. ROZWIAZANIA BUDOWLANE I TECHNICZNO INSTALACYJNE
W ramach projektu rozbudowy drogi przewidziano wykonanie ponizszych zadan:
e rozbudoweg istniejacej nawierzchni jezdni oraz chodnikéw wraz z budowa nowych odcinkow
chodnika oraz ciggu pieszo - rowerowego,
e przebudowg istniejagcych oraz budowe nowych zjazdow,
e budowg zatok postojowych,
e wymian¢ kraweznikow i obrzezy,
e wymiang istniejagcych i montaz nowych znakéw pionowych,
¢ wykonanie oznakowania poziomego,
e wycinke drzew,
e montaz rur ostlonowych na kablach teletechnicznych oraz elektrycznych,
e wykonanie kolektora kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami, wpustami oraz
studniami rewizyjnymi,
e przedhuzenie istniejacych przepustéw drogowych,
e przebudowe kolidujacych urzadzen infrastruktury teletechnicznej i elektrycznej,
¢ budowe muroéw oporowych,
e wykonanie rowow odwadniajacych.
Rozwigzania sytuacyjne przedstawiono na rys. nr 2.
Poczatek opracowania zlokalizowany jest na granicy gmin Poniec — Krobia. Na odcinku od km
0+000 do km 0+652,80 przewidziano rozbudowe drogi 0 przekroju drogowym. Zaprojektowano
poszerzenie istniejgcej jezdni do szerokosci 6,50 m oraz budowe ciggu pieszo — rowerowego o
szerokosci 2,50m o nawierzchni z betonu asfaltowego. Po obu stronach jezdni przewidziano
wykonanie poboczy umocnionych z mieszanki niezwigzanej stabilizowanej mechanicznie o
szerokosci 1,25m oraz rowéw odwadniajacych. Cigg pieszo rowerowy umieszczony zostat za
rowem. W km 0+287,71 po stronie lewej zaprojektowano zatoke autobusowag o nawierzchni z
betonowej kostki brukowej koloru grafitowego. Przy zatoce przewidziano wykonanie peronu o
nawierzchni z betonowej kostki brukowe;j 1 szerokos$ci 2,0m.
W km 0+479,43 zlokalizowany jest istniejacy przepust z rur PEHD o $rednicy 800mm.
Przewidziano oczyszczenie istniejacego przepustu z namutu oraz wykonanie nowej $cianki
czotowe] od strony wlotu. Natomiast od strony wylotu przewidziano umocnienie skarpy
kamieniem ukfadanym na betonie. Skarpy rowu w obrgbie przepustu przewidziano umocnic¢
plytami azurowymi typu krata 40x60 cm na dtugosci 10 m. Dno rowu w obregbie wlotu 1 wylotu
przepustu przewidziano umocni¢ narzutem kamiennym.
Z uwagi na projektowany ciag pieszo — rowerowy, ktory przecina istniejacy row melioracyjny,

przewidziano wykonanie nowego przepustu. Zaprojektowano przepust z prefabrykowanych rur
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zelbetowych o $rednicy 800mm. Wlot i wylot przepustu umocniono prefabrykowang $Sciankg
czotowa. Jednoczes$nie przewidziano oczyszczenie i profilacje istniejacego cieku na dhugosei 5
m i umocnienia skarp ptytami azurowymi typu krata 40x60 cm oraz umocnienia dna narzutem
kamiennym.

Na drodze powiatowej na poboczu w obrebie istniejagcego przepustu przewidziano ustawienie
barier ochronnych stalowych natomiast na poboczu ciggu pieszo rowerowego balustrad dla
pieszych.

Od km 0+652,80 przewidziano zakonczenie robdt bitumicznych. Zaprojektowano jedynie
kontynuacje ciggu pieszo rowerowego oraz wykonanie chodnika dla pieszych po stronie lewe;j
jezdni. Zaprojektowano ustawienie po obu stronach jezdni krawgznika betonowego 15x30x100
cm. Cigg pieszo — rowerowy usytuowano bezposrednio przy jezdni, natomiast chodniki
przewidziano wykonac jako odsunigty na odlegtos¢ 1,0m.

W km 1+990 zlokalizowany jest istniejacy przepust z rur betonowych o $rednicy 800mm.
Projekt zaklada rozbiorke istniejacego przepustu.

Z uwagi na zamknigcie przekroju drogi kraweznikami oraz zakrycie rowoéw chodnikiem i
Sciezkg rowerows, zaprojektowano kolektory kanalizacji deszczowej, ktore wode opadowa z
drogi powiatowej, po Owczesnym podczyszczeniu, odprowadza¢ beda do cieku
zlokalizowanego na dzialce o nr 137. Przedmiotowy chodnik oraz cigg pieszo — rowerowy
przewidziano wykona¢ do km 1+225,20 w ktérym to kilometrze zaczyna si¢ odcinek wytaczony
Z opracowania.

Koniec odcinka wyltaczonego z opracowania zlokalizowany jest w km 1+613,40. Droga na tym
odcinku przebiega przez teren zabudowany (miejscowos$¢ Dzigczyna). Od km 1+613,40 do km
2+008,90 posiada przekrdj uliczny. Jezdni¢ z obu stron ograniczono kraweznikiem betonowym
15x30x100cm wyniesionym na 12cm. Po stronie prawej bezposrednio przy jezdni
Zlokalizowano ciag pieszo — rowerowy o szerokosci 2,50m natomiast po stronie lewej chodnik
dla pieszy o szerokosci 1,50m. Chodnik zaprojektowano do km 1+862 i od km 1+980 do
2+003.Ze wzgledu na zwartg zabudowe, a co za tym idzie brak wystarczajacej szerokosci, od
km 14660 do km 1+914,00 jezdni¢ drogi powiatowej zawezono do 6,0m.

Od km 2+008,90 do km 2+508 droga posiada przekrdj pot uliczny. Po stornie prawej
przewidziano kontynuacj¢ ciggu pieszo rowerowego usytuowanego bezposrednio przy jezdni
natomiast po stronie lewej zlokalizowany jest row oraz ciek melioracyjny. W km 2+173,04
zlokalizowany jest istniejacy przepust z prefabrykowanych rur betonowych o §rednicy 800mm.
Przewidziano oczyszczenie istniejacego przepustu. Od strony wylotu przewidziano naprawe
istniejacej $cianki czolowej poprzez uzupetnienie brakow w konstrukcji masg PCC. Po stronie
wlotu przewidziano wymiang istniejacej S$cianki czolowej na nowy gotowy element

prefabrykowany. Nad przepustem od strony lewej przewidziano ustawienie bariery ochronnej
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stalowej, natomiast po stronie prawej za ciggiem pieszo rowerowym balustrad¢ ochronna dla
pieszych.

Do cieku, na ktérym zlokalizowany jest przepust, zaprojektowano wyloty nowych kolektorow
kanalizacji deszczowej.

Row oraz ciek zlokalizowany wzdhiz drogi powiatowej przewidziano oczysci¢ poprzez wycinke
krzewow 1 zaro$li i odmulenie.

Od km 2+508 do km 2+760 zaprojektowano przekrdj uliczny. Po stronie prawej przewidziano
kontynuacje ciagu pieszo rowerowego natomiast po stronie lewej chodnik. Ze wzgledu na
istniejacy ciek melioracyjny od km 2+508 do km 24240 przewidziano wykonanie muru
oporowego z elementow prefabrykowanych typu L o wymiarach 280x160 cm. W km 2+542,37
zlokalizowany jest istniejacy przepust o Srednicy 1400mm. W zwigzku z zaprojektowany
chodnikiem zaprojektowano podwyzszenie istniejacej $cianki wlotu przepustu. Sam przepust
przewidziano oczysci¢ 1 odmuli¢. Po stronie wylotu zlokalizowano wylot zaprojektowanej
kanalizacji deszczowej. W km 2+640,59 str. L oraz km 2+713,31 str. P zaprojektowano zatoki
autobusowe o nawierzchni z betonowej kostki brukowej koloru grafitowego. Od km 2+690 do
km 2+730 po stronie prawej przewidziano demontaz istniejagcego ogrodzenia z elementow
prefabrykowanych 1 montaz nowego za zaprojektowanym ciggiem pieszo rowerowym.
Natomiast do km 2+730 do km 2+920 przewidziano demontaz istniejgcego ogrodzenia z siatki
na stupkach betonowych i montaz nowego za zaprojektowanym ciggiem pieszo — FOWerowym.
Od km 2+760,00 do km 3+190 przewidziano wykonanie przekroju ulicznego z ciggiem pieSzo
rowerowym usytuowanym po stronie prawej jezdni.

Ze wzgledu na korekte tuku poziomego drogi powiatowe] w obrebie istniejgcego stawu po
stronie lewej jezdni przewidziano wykonanie muru oporowego. Zaprojektowano wykonanie
Sciany oporowej w technologii gruntu zbrojonego. Cze$¢ licujacg przewidziano wykonac z
prefabrykowanych bloczkéw betonowych. Od km 2+827,99 po stronie lewej zaprojektowano
barier¢ stalowg ochronng na dtlugosci 105m.

W km 2+923,40 zlokalizowany jest istniejacy przepust, dwuotworowy z betonowych rur o
srednicy 800 mm. Ze wzgledu na poszerzenie korony drogi przewidziano obustronne
przedluzenie przepustu oraz wykonanie nowych $cianek czotowych.

Ze wzgledu na zwarta zabudowe, a co za tym idzie niewystarczajaca ilos¢ miejsca od km
3+068,05 do km 3+218,42 przewidziano zawezenie jezdni drogi powiatowej do 6,0m.

Od km 34200 ciag pieszo rowerowy poprowadzono po stronie lewej jezdni. Poczatkowo jako
usytuowany bezposrednio przy jezdni natomiast od km 3+294,44 jako odsuni¢ty od jezdni na
szeroko$¢ 1,75m. Do km 3+733,76 po stronie lewej jezdni przewidziano uloZenie $cieku
trojkatnego. Na pozostalym odcinku, do konca opracowania zaprojektowano kraweznik

betonowy 15x30x100 cm wyniesiony na 12 cm. Po stronie prawej do km 4+084 przewidziano
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wykonanie  pobocza utwardzonego natomiast na dalszym odcinku = kraweznik
betonowy15x30x100 cm wyniesiony na 12 cm, oraz opaske gruntowa szerokosci 0,50m.

Ciag pieszo rowerowy do km 4+136 zaprojektowano jako odsunigty od jezdni a na dalszym
odcinku, do konca opracowania jako usytuowany bezposrednio przy jezdni.

W ramach projektu przewidziano réowniez przebudoweg istniejacych zjazdoéw. Nawierzchnig
zjazdow na terenie zabudowanym przewidziano wykonaé z betonowej kostki brukowej koloru
grafitowego, natomiast poza terenem zabudowy z betonu asfaltowego.

Nawierzchni¢ jezdni rozbudowywanego odcinka drogi powiatowej przewidziano wykonaé z
mieszanki mastyksu grysowego SMA, ktoéra charakteryzuje si¢ zwickszonymi wlasciwosciami
przeciw hatasowymi w stosunku do tradycyjnego betonu asfaltowego.

Nawierzchni¢ chodnikow zaprojektowano z betonowej kostki brukowej fazowanej koloru
szarego. Nawierzchni¢ ciggu pieszo — rowerowego na terenie zabudowanym zaprojektowano z
betonowej kostki brukowej bezfazowej koloru czerwonego natomiast poza terenem zabudowy z
betonu asfaltowego. Przedmiotowe nawierzchnie przewidziano ograniczy¢ obrzezem
betonowym 8x30x100 cm.

Na calym odcinku objetym opracowaniem konieczne jest przeprowadzenie wycinki drzew,
ktore kolidujg z projektowanymi elementami drogi.

W ramach inwestycji przewiduje si¢ rowniez rozbudowe odwodnienia drogi. Z uwagi na zty
stan techniczny istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej przewidziano wykonanie, na terenach
zabudowanych, nowych kolektorow kanalizacji deszczowej, ktore odprowadza¢ bedg wode
opadowa, po wczesniejszym podczyszczeniu, do istniejagcych ciekow lub do istniejacych
wylotow kanalizacji deszczowej. Na pozostalym odcinku droga odwadniana bedzie

powierzchniowo do rowow zlokalizowanych przy jezdni.

Parametry techniczne i geometryczne:

e kategoria drogi - powiatowa,

e klasa drogi - G,

e predkosc projektowa - 50 km/h — 70 km/h,

e kategoria ruchu - KR 3,

e przekrdj poprzeczny - drogowy lub uliczny jednojezdniowy o dwoch

pasach ruchu,

e szerokos$¢ pasa drogowego - 0od 15,0m do 26,00m,
e szeroko$¢ pasa ruchu - 3,00 m— 3,60m,

e szeroko$¢ chodnikow -1,30 m-2,00 m,

e szeroko$¢ ciggu pieszo - rOWerowego - 2,50 m,

e szerokos$¢ zjazdow -3,0m-6,5m,

e pochylenie poprzeczne jezdni - 2,00 % (daszkowe)

e pochylenie poprzeczne chodnika - 2,00 % (do jezdni).
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Okreslenie kategorii ruchu

W porozumieniu z Inwestorem dla projektowanego uktadu drogowego przyjeto kategori¢ ruchu
KR3.

Przyjeta technologia robot nawierzchniowych

a)

b)

d)

konstrukcja nawierzchni drogi powiatowej w miejscu wykonywania nakladki

wzmacniajacej:

warstwa scieralna — z mieszanki mastyksu grysowego SMA 11 gr. 4 cm,
warstwa wigzgca — Z betonu asfaltowego AC16W gr. 5 cm,

warstwa wyréwnawcza — Z betonu asfaltowego AC16W gr. min 5 cm,

Warstwe wyrownawczg nalezy uktada¢ na istniejagcej nawierzchni bitumicznej po
Wwezesniejszym frezowaniu profilujacym.

konstrukcja nawierzchni drogi powiatowej w miejscu wykonywania poszerzenia oraz

nowej konstrukcji jezdni:

warstwa Scieralna — z mieszanki mastyksu grysowego SMA 11 gr. 4 cm,

warstwa wigzgca — Z betonu asfaltowego AC16W gr. 5 cm,

podbudowa zasadnicza — Z betonu asfaltowego AC22W gr. 6 cm,

podbudowa pomocnicza — z mieszanki niezwigzanej stabilizowanej mechanicznie
0/31,5 gr. 20 cm,

ulepszone podloze — z kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem Ci5120 QF.
15 cm.

Nowoprojektowang konstrukcje nawierzchni jezdni nalezy wykona¢ po wczesniejszym
przygotowaniu podtoza tak, aby wartos¢ wtérnego modutu odksztatcenia byla nie mniejsza

niz 80 MPa.

konstrukcja nawierzchni drog bocznych:

Przyjeto konstrukcje nawierzchni na wilaczeniu drog bocznych takg jak dla trasy zasadnicze;j
z uwagi na fakt, iz wloty drég bocznych w duzej mierze przenosi¢ bedg w takim samym
stopniu ruch jak trasa zasadnicza oraz na stosunkowo niewielka powierzchni¢ przebudowy.

Przyjecie tej samej konstrukcji pozwoli na jej ujednolicenie na calej dtugosci trasy.

konstrukcja nawierzchni na zjazdach (przekréj uliczny):

warstwa Scieralna — Z betonowej kostki brukowej koloru grafitowego grub. 8
cm, na podsypce cementowo -piaskowej 1:4 — grub. 3 cm,
podbudowa zasadnicza — z mieszanki niezwigzanej stabilizowanej mechanicznie

0/31,5 gr. 20 cm,

konstrukcja nawierzchni na zjazdach (przekréj drogowy):

warstwa Scieralna — Z betonu asfaltowego AC 11 S o grub. 5 cm,

podbudowa zasadnicza — z mieszanki niezwigzanej stabilizowanej mechanicznie
0/31,5 mm- grub. 20 cm.

podbudowa pomocnicza - z kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem Ci512,0,

grubosci 12 cm,
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f) konstrukcja nawierzchni na zatoce autobusowej:

warstwa Scieralna — z betonowej kostki brukowej koloru grafitowego grub. 8
cm, na podsypce cementowo -piaskowej 1:4 — grub. 3 cm,
podbudowa zasadnicza — z chudego betonu 6-9MPa gr. 20 cm,
podbudowa pomocnicza — z kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem
Cse gr. 16 cm
warstwa odcinajgca — z kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem Cy, 520,

grubosci 12 cm,

g) konstrukcja nawierzchni na chodnikach:

warstwa Scieralna — z betonowej kostki brukowej koloru szarego grub. 8cm
fazowana, na podsypce cem.-piaskowej 1:4 — grub. 3cm,
podbudowa - z mieszanki niezwigzanej stabilizowanej mechanicznie

0/31,5gr. 12 cm,
Nowoprojektowang konstrukcje nawierzchni chodnika nalezy wykona¢ po wcze$niejszym

przygotowaniu podloza tak, aby wskaznika zageszczenia wynosita nie mniej niz Is = 1,00.

h) konstrukcja nawierzchni na ciaggu pieszo — rowerowym na terenie zabudowanym:

warstwa Scieralna — z betonowej kostki brukowej koloru czerwonego grub.
8 cm, na podsypce cementowo -piaskowej 1:4 — grub. 3 cm,
podbudowa - z mieszanki niezwigzanej stabilizowanej mechanicznie

0/31,5gr. 12 cm,
Nowoprojektowang konstrukcje nawierzchni $ciezki rowerowej nalezy wykonaé¢ po
wczesniejszym przygotowaniu podloza tak, aby wskaznika zageszczenia wynosita nie mnie;j
niz Is = 1,00.

i) konstrukcja nawierzchni na ciggu pieszo — rowerowym poza terenem zabudowy:

warstwa Scieralna — Z betonu asfaltowego AC 11S gr. 5 cm,

podbudowa — z mieszanki niezwigzanej stabilizowanej mechanicznie
0/31,5¢gr. 15cm,

ulepszone podloze — z kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem Ci5/2,0
gr. 10 cm.

Nowoprojektowang konstrukcje nawierzchni S$ciezki rowerowej nalezy wykonaé¢ po
wczesniejszym przygotowaniu podioza tak, aby wskaznik zaggszczenia wynosil nie mnie;j
niz Is =1,0.

J) konstrukcja umocnionego pobocza:

warstwa Scieralna — Z mieszanki niezwigzanej stabilizowanej mechanicznie
0/31,5 mm- grub. 15 cm.

Wykonanie zasadniczych robét ziemnych

Roboty rozpocza¢ od zdjecia humusu. Humus przeznaczony do wykorzystania w robotach
ziemnych skarp nalezy spryzmowaé¢ w bezposredniej bliskosci robot. Pozostala cz¢s¢ humusu
nalezy wywiez¢ na skladowisko odpadow.

Nasyp nalezy wykonywa¢ metoda warstwowg, rownomiernie na calej szerokosci. Stosowane

grunty powinny spetnia¢ wymagania okre§lone w PN-S-02205.
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Po wykonaniu wykopdéw 1 nasypow, plantowaniu skarp przewidziano humusowanie skarp z

obsianiem trawg o gatunkach odpornych na butwienie i silnym systemie korzeniowym.

3.1. Projektowana niweleta

Przekrdj podhuzny drogi powiatowej przedstawiono na rys. nr 3.
Droge w przekroju podluznym zaprojektowano tak, aby dostosowaé si¢ do istniejacego

uksztattowania terenu z zachowaniem dopuszczalnych spadkow.

3.2. Chodniki

W ramach inwestycji przewidziano przebudowe istniejacych chodnikow dla pieszych oraz
wykonanie odcinkow nowych odcinkéw chodnika. Zaprojektowano chodnik usytuowany
zar6wno bezposrednio przy jezdni, o szerokosci od 1,50 do 2,00m, jak i rowniez odsunigty od
jezdni pasem zieleni. Nawierzchni¢ chodnikéw przewidziano wykona¢ z betonowej kostki
brukowej koloru szarego ograniczong obrzezem betonowym 8x30x100cm na tawie betonowej z
oporem. Zaprojektowano chodniki o pochyleniu poprzecznym jednostronnym o wartosci 2%,
pochylonych w strong jezdni.

Chodnik zostal oddzielony od jezdni kraweznikiem betonowym 15x30x100cm wyniesionym na
wysoko$¢ 12 cm ponad powierzchni¢ jezdni. Jedynie w obrgbie skrzyzowan, zjazdow
publicznych oraz przejs¢ dla pieszych kraweznik betonowy 15x30x100 cm nalezy obnizy¢ do
wysokosci 2 cm wzgledem nawierzchni jezdni.

W obrebie miejsc, w ktorych chodnik przecina si¢ z drogg lub zjazdami nalezy wykonaé rampe¢

o pochyleniu nie wigkszym niz 15%.

3.3. Ciag pieszo rowerowy

Ciag pieszo rowerowy zostat zaprojektowany na catym odcinku objetym opracowaniem.
Zaprojektowano cigg o szerokosci 2,50m usytuowany przy jezdni oraz odsunicty pasem zieleni.
Na terenic zabudowanym nawierzchni¢ ciggu pieszo rowerowego stanowi betonowa kostka
brukowa bezfazowa koloru czerwonego natomiast poza terenem zabudowy warstwe $cieralng

zaprojektowano z betonu asfaltowego. Nawierzchnie ciggu ograniczono obrzezem betonowym.

3.4. Przepusty

W zwiazku z zaprojektowanym ciggiem pieszo rowerowym zaszta konieczno$¢ przedhuzenia

niektorych istniejacych przepustéw oraz budowa jednego nowego przepustu.

3.4.1. Przepust w km 0+479,43

Z uwagi na budowe ciagu pieszo rowerowego konieczne byto zaprojektowanie przepustu na
istniejacym rowie melioracyjnym. Zaprojektowano przepust z rur zelbetowych o dtugosci 5,0m.
Jako podbudowe¢ przepustu przewidziano wykonanie podbudowy z kruszywa zwigzanego

hydraulicznie cementem Cispo gr 15 cm. Nastgpnie przewidziano ulozenie warstwy
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wyrownawczej z betonu C10/15 gr. 10 cm. Przed wykonaniem podbudowy nalezy wykonaé
wymiang istniejacego podioza gruntowego na grunt niewysadzinowy gtebokos$¢ 30 cm.
Wilot i wylot przepustu przewidziano zakonczy¢ prefabrykowanymi $ciankami zelbetowymi.
Skarpy istniejacego cieku przewidziano umocni¢ plytami azurowymi typu krata 40x60x8cm
uktadanych na warstwie betonu gr. 10cm. Natomiast dno cieku przewidziano umocni¢ narzutem
kamiennym gr. 20cm. Przedmiotowe umocnienia przewidziano wykona¢ na dhugosci 5m.
W ramach inwestycji przewidziano réwniez wykonanie nowej Scianki czolowej przepustu
usytuowanego pod droga powiatowa. Na wlocie przedmiotowego przepustu przewidziano
wykonanie $cianki czolowej wylewanej na miejscu. Po stronie wylotu przewidziano docigcie
istniejacej rury PEHD do pochylenia skarpy i umocnienie wylotu kamieniem ukladanym na
betonie C 10 gr. 10 cm. Dno rowu w obrebie wlotu 1 wylotu przewidziano umocni¢ narzutem
kamiennym natomiast skarpy plytami azurowymi typu krata 40x60x8cm ukladanych na
warstwie betonu gr. 10 cm.
W obrgbie przepustu przewidziano zamontowanie barier ochronnych stalowych typu N2W3A.

3.4.2. Przepust w km 1+090
Z uwagi na zakrycie istniejacych rowow oraz budowe kanalizacji deszczowej projekt zaklada
rozebranie istniejgcego przepustu z rur betonowych wraz ze Sciankami czolowymi.

3.4.3. Przepust w km 2+173,04
Istniejacy przepust z rur betonowych o S$rednicy 800 mm przewidziano oczysci¢ z namutu.
Istniejgca Scianke czotowa od strony wlotu przewidziano rozebra¢ 1 wymieni¢ na nowy gotowy
element prefabrykowany analogiczny do zastosowanego przy przepuscie w km 0+479,43. Po
stronie wylotu istniejgca $cianke przewidziano wyremontowac poprzez uzupetnienie brakow w
konstrukcji masg PCC.

3.4.4. Przepust w km 2+542,37
W zwigzku z budowg chodnika od strony wlotu przepustu konieczne jest podwyzszenie
istniejgcej $Scianki czotowej przepustu. Przewidziano wykonanie zelbetowej §cianki czolowej
wylewane] na miejscu. Zaprojektowano $cianke czotowa o wysokosci 80 cm 1 dlugosci
dostosowanej do istniejacej Scianki czotowej. W ramach projektu przewidziano wykonanie
otworo6w w istniejgcej Sciance i1 wprowadzenie pretdow kotwigcych w celu odpowiedniego
polaczenia nowego elementu z istniejaca $cianka.
Istniejacy przepust przewidziano oczysci¢ 1 odmuli¢. Ciek od strony wlotu 1 wylotu rowniez
przewidziano do oczyszczenia i odmulenia.

3.4.5. Przepust w km 2+923,40
W zwiazku z poszerzeniem korony drogi oraz korekty przebiegu drogi powiatowej w obrebie
istniejgcego stawu przewidziano przedhuzenie istniejacego przepustu dwuotworowego z rur

betonowych. Zaprojektowano catkowite rozebranie istniejacej $cianki czotowej od strony wlotu




Rozbudowa drogi powiatowej nr 4803P Poniec - Krobia

przepustu. Nastepnie ulozenie dwoch elementow dt. 1,0 m dla kazdego z otwordw przepustu i
wykonanie na miejscu nowej $Scianki czotowej. Nowe elementy nalezy ulozy¢ na warstwie
podbudowy z kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem Cispo gr 15 cm. Nastepnie
przewidziano ulozenie warstwy wyrownawczej z betonu C10/15 gr. 10 cm. Przed wykonaniem
robot nalezy wykona¢ szczelne wygrodzenie i wypompowaé wode.
Po stronie wylotu przepustu przewidziano rozebranie istniejacej $cianki czotowej do wysokosci
istniejacego przepustu. Nastepnie utozenie dwoch elementow di. 1,0 m dla kazdego z otworow
przepustu i wykonanie na miejscu nowej $cianki czotowej. Nowe elementy nalezy ulozy¢ na
warstwie podbudowy z kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem Cispo gr 15 cm.
Nastepnie przewidziano ulozenie warstwy wyréwnawczej z betonu C10/15 gr. 10 cm. W obrebie
wylotu przepustu zlokalizowany jest istniejagcy wylot kanalizacji deszczowe] z elementow
prefabrykowanych, ktory nalezy wymieni¢ na nowy. Po stornie wylotu skarpy istniejacego cieku
przewidziano umocni¢ ptytami azurowymi typu krata 40x60x8cm uktadanymi na warstwie
betonu gr. 10 cm. Dno cieku przewidziano umocni¢ narzutem kamiennym gr. 20 cm.
Przedmiotowe umocnienia przewidziano wykona¢ na dlugosci 5,0m. Przewiduje si¢ rowniez
oczyszczenie istniejgcego przepustu z namutu

3.4.6. Przepust w km 3+350,52
W zwigzku z poszerzeniem korony drogi przewidziano przedtuzenie istniejacego przepustu z z
rur betonowych o $rednicy 800 mm. Po stronie lewej przewidziano przedtuzenie o 2,0 m
natomiast po stronie lewej o 1,0m. Przewidziano ulozenie rur zelbetowych na warstwie
podbudowy z kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem Cispo gr 15 cm. Nastgpnie
przewidziano ulozenie warstwy wyréwnawczej z betonu C10/15 gr. 10 cm. Na czas
wykonywania robot konieczne jest zagrodzenie cieku w celu wyeliminowania naptywu wody.
Scianki czolowe na wlocie i wylocie przewidziano wykona¢ z gotowych elementow
prefabrykowanych. Skarpy cieku na wlocie i wylocie przewidziano umocni¢ ptytami azurowymi
typu krata 40x60x8cm ukfadanymi na warstwie betonu gr. 10 cm. Dno cieku przewidziano
umocni¢ narzutem kamiennym gr. 20 cm. Przedmiotowe umocnienia przewidziano wykona¢ na
dhugosci 5,0m. Przewidziano rowniez wyciecie istniejagcych krzewow rosnacych w obrebie skarp
cieku.

3.5. Mury oporowe

3.5.1. Prefabrykowana $cianka oporowa od km 2+351 do km 2+375.

W zwiazku z wystepowaniem rdznic wysokosciowych pomigdzy zaprojektowanym ciggiem

pieszo — rowerowym, a istniejacym terenem w obrebie budynku nr 42, przewidziano rozebranie
istniejacego murku oporowego i ustawienie nowego z gotowych elementow prefabrykowanych.

Przewidziano ustawienie prefabrykowanego murku typu L o wymiarach 80x45x25 cm. Murek




Rozbudowa drogi powiatowej nr 4803P Poniec - Krobia

przewidziano ulozy¢ na podsypce cementowo — piaskowej i warstwie z betonu C10/15 gr.
10cm.
3.5.2. Prefabrykowana $cianka oporowa od km 2+508 do km 2+540.

Z uwagi na zaprojektowanie chodnika dla pieszych w obrgbie istniejacego rowu
melioracyjnego zaprojektowano wykonanie muru oporowego z gotowych elementow
prefabrykowanych. Przewidziano ustawienie prefabrykowanego murku typu L o wymiarach
280x160x25 cm. Murek przewidziano ulozy¢ na podsypce cementowo — piaskowej i warstwie z
betonu C10/15 gr. 10 cm. Murek przewidziano wlozy¢ na podsypce cementowo — piaskowej i
warstwie z betonu C10/15 gr. 10 cm. W celu ustawienia $ciany konieczne jest ustawienie
szczelnych grodzi 1 wypompowanie wody. Murek przewidziano ustawi¢ 0,5m ponizej
istniejgcego terenu. Zasypke od strony stopy Sciany oporowej nalezy wykona¢ z piasku o
wskazniku U>5.

3.5.3. Sciana oporowa z gruntu zbrojonego od km 2+827,99 do km 2+920,40.

Przyjeto konstrukcje $cian oporowych w technologii gruntu zbrojonego sktadajacego sie
Z nastepujacych elementow:

Lico $ciany oporowej

Lico $ciany oporowej wykonane z bloczkow prefabrykowanych o wymiarach
398x200x240mm. Bloczki wykonane zostang z betonu klasy C25/30 wg PN-EN 206-1,
nasigkliwos$ci < 5%, mrozoodpornosci > 150 cykli.

Lico bloczkoéw bedzie posiadaé strukturg betonu tupanego. Bloczki posiada¢ beda wneki
i otwory na lgczniki systemowe, pozwalajagce na zamocowanie zbrojenia gruntu — geosiatek.
Montaz bloczkéw odbywac si¢ bedzie na ,,sucho” - bez uzycia zaprawy (nie dotyczy pierwszej oraz

trzech ostatnich warstw bloczkow). Pusta przestrzen bloczkow zostanie wypekliona kruszywem.

Geometri¢ bloczkow przedstawiono na rysunku nr 5.1.
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Rysunek 5.1. Bloczek betonowy
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Zbrojenie gruntu

Zbrojenie gruntu wykonane zostanie z geosiatek jednokierunkowych wykonanych z poliestru
wysokiej wytrzymatosci PES. Widkna poliestrowe tworza strukture o jednakowych wielkosciach
oczek (wymiar oczek 30** x 25**mm), uzyskiwanych w procesie przeplatania. Geosiatka powlekana
jest wytrzymatym i trwalym polimerem dla zapewnienia niezmienno$ci geometrycznej, odpornosci

na uszkodzenia montazowe itrwalosci geosiatki. Do zbrojenia gruntu przyjeto geosiatki o

nastgpujacych parametrach:

. . Wytrzymatos¢ | Wytrzymatos¢
ermTr?T a Wyd%;zeme Obliczeniowa przy 2% przy 5%
Geosi wytrzymaiose przy wytrzymatos¢ wydtuzeniu wydtuzeniu
eosiatka | na zerwanie zerwaniu ) : :
(wg PNEN | (wg PN EN dlugoterminowa min. min.
120 latach (wg PN EN (wg PN EN
ISO 10319) | I1SO 10319) SO 10319) SO 10319)
[KN/m] [%] [KN/m] [KN/m] [KN/m]
TYP1 60.0 12.0 35.9 16.0 25.0
TYP 2 80.0 12.0 47.9 18.0 30.0
TYP3 120.0 12.0 71.8 23.0 40.0

Trwato$¢ 100 lat w gruntach o 4 < pH <9 i temperaturze < 25°C
Wytrzymato$¢ dlugoterminowa zbrojenia gruntu wyznaczono wedhig wzoru:

_ TULT
RFCR " RFD * RF;D ) RFCE

Tal

gdzie:
TuLt — wytrzymato$¢ na rozcigganie warto$¢ minimalna (95% pewnosci);

RFcr=1.42 - wspolczynnik na petzanie z uwzglednieniem zmian reologicznych geosiatki w okresie

120lat;
RFp =1.12 — wspolczynnik uwzgledniajacy chemoodpornos¢ geosiatki w czasie eksploatacji, dla
srodowiska o pH= 4+9;
RFip =1.02 — wspotczynnik uwzgledniajacy wptyw uszkodzen w czasie montazu i transportu;
RFce =1.03 — wspotczynnik uwzgledniajacy ekstrapolacje badan wspotczynnika RFcr.
Wspotezynniki przyjeto na podstawie badan przedstawionych przez producenta geosiatki.
Geosiatki bedg dostarczane na budowg¢ w rolkach o szerokosci 1.0m.
Zasypka w strefie gruntu zbrojonego
Zasypka wykonana zostanie z gruntu niespoistego min. piasku $redniego, ktory bedzie posiadat

minimalny kat tarcia wewnetrznego ¢=35°, oraz ciezar objetosciowy y=20.0kN/m?*. Zasypka musi

by¢ wolna od cze$ci organicznych oraz nie moze zawiera¢ czesci gruntow spoistych lub innych
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zanieczyszczen. Nie dopuszcza si¢ uzycia piaskéw drobnych oraz piaskow pylastych jako
material zasypowy w strefie gruntu zbrojonego. Zasypka powinna charakteryzowaé si¢
wskaznikiem wodoprzepuszczalnosci k=10°m/s. Ponadto zasypka powinna byé materialem tatwo
zageszczalnym o nastepujacych parametrach:

wskaznik réznoziarnistosci (wg PN-86/B-02480):

u=Y%5500

10
wskaznik krzywizny (wg PN-86/B-02480):

dso
— >1+3
(dlo'deo)

Powyzsze testy nalezy przeprowadzi¢ raz na kazde 500m® gruntu zasypowego oraz przy kazdej

C. =

zmianie zrodta dostaw zasypki, ale nie rzadziej niz jedno badanie na $ciang oporowa.
Mozliwe jest zastosowanie materiatu zasypowego o innych parametrach technicznych po
uprzednim powiadomieniu Projektanta. Zmiana parametrow zasypki wymaga ponownego obliczeni

1 sprawdzenia warunkow statecznos$ci przedmiotowej Sciany oporowe;.

Laczniki systemowe

W budowie §ciany oporowej wykorzystywane beda dwa typy tacznikow:
1. Piny — Iaczniki systemowe umieszczane pomi¢dzy warstwami bloczkow. Geometria pinow

zapobiega zbyt glebokiemu ich osadzeniu w otworach bloczkow. Piny nalezy uktada¢ w
kazdej warstwie pomigdzy bloczkami, na catej wysokosci Sciany, w ilosci 2 sztuki na
bloczek. Wezsza cze$¢ pinu nalezy umieszcza¢ w otworach w gornej krawedzi bloczkow.
Szersza czes¢ pinu nalezy umieszcza¢ w szczelinie zlokalizowanej w dolnej krawedzi

bloczkow. Geometri¢ pinu przedstawiono na rysunku nr 5.2.

T

Rysunek 5.2. Pin systemowy
2. Bodkin — polimerowa rurka o profilu kwadratowym wymiaréw 10x10x2mm oraz dlugosci
1000mm. Bodkin umieszczany jest w szczelinie w gornej krawedzi bloczka (po uprzednim
przepleceniu go przez oczka geosiatki). Przekrdj poprzeczny bodkina przedstawiono na

rysunku nr 5.3.
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—uh

Rysunek 5.3. Bodkin

Kruszywo wypelniajace przestrzen bloczkow betonowych

Wolng przestrzen bloczkow nalezy wypehi¢ kruszywem drenazowym. Dopuszcza si¢ zastosowanie
mieszanek kruszywa tamanego 0/31.5. Nie dopuszcza si¢ stosowania piaskOw o uziarnieniu 0/2mm
jako wypemienie przestrzeni bloczkéw. Dopuszczalne jest zastosowanie pospoiki jako wypetnienie
po uprzedniej zgodzie projektanta $cian oporowych. Dopuszcza si¢ w celu zakotwienia oczepu
Sciany wykonie wypehnienia bloczkéw betonem. Zuzycie kruszywa w pustej przestrzeni bloczkow

okoto 0.1m?/ 1m?§ciany.

Kruszywo drenazowe

Za licem $ciany oporowej nalezy wykona¢ warstwe filtracyjng z kruszywa drenazowego
0 szerokos$ci minimum 20cm (na calej wysokosci $ciany). Kruszywo powinno charakteryzowac si¢
wskaznikiem wodoprzepuszczalnosci k>10°m/s. Warstwa filtracyjna powinna zostaé wykonana z
kruszywa naturalnego (zwiry) o uziarnieniu od 8 do 16mm lub od 8 do 32mm Iub od 16 do 32mm
lub kruszywa tamanego (grysy, klince, thucznie) o uziarnieniu od 8 do 16mm Iub od 8 do 31.5 lub

16 do 31.5mm. Warstwa filtracyjna powinna by¢ wolna od czesci pylastych o uziarnieniu 0/8mm.

Zaprawa

Do ukladania pierwszej oraz trzech ostatnich warstw bloczkéw nalezy stosowaé cementowa,
mrozoodporng zaprawe murarskg do tzw. cienkich spoin (2 — 10mm). Zaprawa powinna by¢ klasy
minimum M10 (wytrzymato$¢ na $ciskanie >10MPa) wg PN-EN 998-2:2012. W kolorze szarym.
Produkt powinien posiada¢ Atest PZH. Dopuszcza si¢ stosowanie wyzej wymienionej zaprawy do
uktadania pierwszej warstwy bloczkow.W przypadku duzej odchyltki od poziomu wykonanej tawy
fundamentowej, pierwsza warstwe¢ bloczkoOw nalezy uktada¢ na zaprawe cementowa do tzw.
grubych spoin (>10mm). Zaprawa powinna by¢ klasy minimum M10 (wytrzymatos$¢ na $ciskanie
>10MPa) wg PN-EN 998-2:2012. Produkt powinien posiada¢ Atest PZH.

Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do budowy $Sciany oporowej nalezy wykona¢ badanie nosno$ci podioza ptyta

VSS (zaréwno pod licem $ciany jak i na calej dlugosci gruntu zbrojonego). Uzyskana warto$§¢
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wtornego moduhu odksztatcenia E» nie moze by¢ mniejsza niz 5S0MPa oraz warto$¢ wskaznika
odksztalcenia Io nie moze by¢ wiekszy niz 2.2.

UWAGI:

Kolejne warstwy bloczkéw nalezy uktada¢ z przewigzaniem tj. z przesunigciem w kierunku
podhuznym o p6t bloczka w stosunku do warstwy poprzedniej.

Pomiar pionowosci $ciany (podczas montazu) nalezy wykonywac co kazda warstwe zbrojenia (ale

nie rzadziej niz co 60cm na wysokosci lica $ciany) oraz nie rzadziej niz 1.0m na dlugosci Sciany.

Wykonanie lawy fundamentowej

Lawe fundamentowa nalezy wykona¢ zgodnie z wymiarami oraz na odpowiednich rzgdnych
podanych na rysunkach. Do wykonania tawy nalezy zastosowac¢ beton klasy min. C25/30.

Jezeli wystepuja w podlozu grunty wysadzinowe, nalezy bezwzglednie dokona¢ wymiany gruntu
pod fawg $ciany oporowe;.

Zbrojone podiuznie tawy to 4 prety @12 ze stali zebrowanej AIIIN, poprzecznie strzemionami X6
W rozstawie co 25 cm. Otulina zbrojenia wynosi 50 mm. Dhugos¢ zakotwienia pretow zbrojenia 50
cm, nalezy zachowaé cigglos¢ zbrojenia. Wymiary faw fundamentowych: szeroko$¢ 50 cm,

wysokos$¢ 25 cm. Lawy 0 dlugos$ci przekraczajacej 15,00 m nalezy dylatowac.

Zwienczenie Sciany oporowej

Warstwy bloczkéw betowych znajdujace si¢ ponad ostatnig wktadka geosyntetyczng nalezy uktadac
na zaprawie cienkowarstwowej. Zwienczenie $§cian oporowych stanowi gzyms monolityczny.
Zbrojone podluznie tawy to 15 prety @10 ze stali zebrowanej AIIIN, poprzecznie strzemionami

@10 w rozstawie co 150. Otulina zbrojenia wynosi 30 mm

3.6. Odwodnienie

Projektowany uktad drogowy przewiduje si¢ odwodni¢ przy pomocy spadkow poprzecznych i
podhluznych nawierzchni, do istniejagcych rowoéw przydroznych, ktére przewidziano oczyscic¢ i
przeprofilowa¢ oraz do nowoprojektowanych wpustow deszczowych. W zwigzku ze ztym stanem
istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej przewidziano budowg¢ nowych kolektoréw kanalizacji
deszczowej na terenach zabudowanych. Projekt zaklada wykonanie kolektorow kanalizacji z rur
PVC o $rednicy od 315 mm do 500mm. Poszczegolne odcinki kolektoréw taczone beda poprzez
betonowe studnie rewizyjne.

Woda opadowa kierowana bedzie do kolektoréw poprzez wpusty deszczowe, ktore podiaczone
beda do studni rewizyjnych za pomoca przykanalikow o $rednicy 200mm.

W zwiazku z przykryciem istniejagcych rowdw przydroznych przez projektowane chodniki oraz ciag
pieszo rowerowy, na niektorych odcinkach drogi zaprojektowano dren. Przedmiotowy dren ma za
zadanie odprowadzanie wody opadowej naptywajacej z pobliskich p6l uprawnych. Zebrang wodg

dren odprowadza¢ bedzie do zaprojektowanych kolektoréw kanalizacji deszczowe;.
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Projektowane kolektory kanalizacji deszczowej odprowadza¢ beda wody opadowe do istniejacych
cickow lub wilaczane beda do istniejacych wylotow kanalizacji deszczowej. Przed odprowadzeniem
wody do cieku przewidziano jej podczyszczenie poprzez zastosowanie separatorow.
4. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE
Warunki gruntowo — wodne okreslono na podstawie opinii geotechnicznej sporzgdzonej
przez firm¢ MANGEO Ustugi Geologiczne i Geotechniczne, wykonane na etapie
opracowywania koncepcji przebudowy przedmiotowej drogi powiatowej przez Biuro
Projektowe Drogownictwa ,,RONDO”. Na podstawie dokonanego rozpoznania podioza,
stwierdza si¢ wystgpowanie prostych warunkow gruntowych. W podtozu do glebokosci objetej
badaniami, w miejscu projektowania nowej konstrukcji jezdni, zalegaja poziomo jednorodne
genetycznie i litologicznie warstwy gruntow. Sa to generalnie piaski drobne i $rednie.

Wystepujace warunki gruntowo — wodne zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej.

5. SPOSOB ZAPEWNIENIA WARUNKOW NIEZBEDNYCH DO
KORZYSTANIA Z TEGO OBIEKTU PRZEZ NIEPELNOSPRAWNYCH

W celu przystosowania obiektu do korzystania przez niepelnosprawnych zostaty
zaprojektowane, na przecieciu chodnika z istniejgcymi drogami, krawezniki obnizone do 2,0 cm
ponad nawierzchni¢ jezdni. W miejscu zaprojektowania zatoki postojowej zostaly wydzielone

miejsca postojowe przeznaczone dla os6b niepelnosprawnych.

6. ROZWIAZANIE PROBLEMU ODPADOW ZGODNIE Z
USTALENIAMI USTAWY O ODPADACH
ETAP BUDOWY
Rozbudowa drogi powiatowej spowoduje powstanie nastepujacych rodzajow odpadow:
e gruntéw nieskalistych, drobnoziarnistych (lokalnie organicznych), pochodzacych z
wykopow,
e gruntdéw skalistych — kostki brukowej kamiennej, kraweznikow betonowych.
Wszystkie powyzsze odpady naleza do grupy katalogowej nr 17 i nie nalezag do odpadow
niebezpiecznych (Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dn. 27.09.2001 r. w sprawie katalogu
odpadow, Dz.U. Nr 112, poz. 1206).
Wszystkie powyzsze odpady naleza do grupy katalogowej nr 17 i nie nalezag do odpadoéw
niebezpiecznych (Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dn. 27.09.2001 r. w sprawie katalogu
odpadow, Dz.U. Nr 112, poz. 1206):

17 01 81 — odpady z remontoéw i przebudowy drog
17 02 01 — odpady z drewna
17 02 03 — odpady z tworzywa sztucznego

17 05 04 — gleba i ziemia w tym kamienie




Rozbudowa drogi powiatowej nr 4803P Poniec - Krobia

15 01 01 — opakowania z papieru i tektury

Przewiduje si¢, ze powyzsze odpady w pierwszej kolejnosci poddane zostang ich odzyskowi, a
jezeli z przyczyn technologicznych jest on nie mozliwy lub nie jest uzasadniony z przyczyn
ekologicznych lub ekonomicznych, to odpady te nalezy unieszkodliwi¢ w sposob zgodny z

wymaganiami ochrony srodowiska oraz planami gospodarki odpadami.

Przewiduje si¢ magazynowanie odpadéw w odpowiednio wyznaczonym w szczelnym
zamknietym kontenerze przy pomieszczeniu socjalnym na placu budowy a nastepnie ich wywoz
w celu poddania ich odzyskowi lub w celu bezposredniego ponownego wykorzystania w
budownictwie lub ich wywoz na wskazane przez gminy wysypiska, zgodnie z gminnym

programem gospodarki odpadowe;j.
ETAP EKSPLOATACIJI

Podstawowa grupa odpadow z okresu eksploatacji drogi pochodzi¢ bedzie z podczyszczenia
sptywow opadowych.
Druga grupa potencjalnych odpadéw eksploatacyjnych pochodzi¢ begdzie ze sprzatania jezdni.

Beda one zawieraly domieszke odpadow komunalnych i nie naleza do niebezpiecznych.

7. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia powinien by¢ sporzadzony zgodnie
z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r.
Nr 106, poz. 1126, Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 42,
Nr 100, poz. 1085, Nr 110, poz. 1190, Nr 115, poz. 1229, Nr 129, poz. 1439, Nr 154, poz.
1800, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 718) oraz Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzajow robot budowlanych,
stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151, poz. 1256) i
powinien zawierac:
1) strong tytutowa;
2) cze$¢ opisowa;
3) czgé¢ rysunkowsa, w przypadku gdy:
a) w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajow
robdt budowlanych wymienionych w art. 21a ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. - Prawo budowlane, zwanej dalej "ustawg",
b) wykonywane roboty budowlane maja trwaé dluzej niz 30 dni roboczych i

jednocze$nie zatrudnionych bedzie co najmniej 30 pracownikow lub
pracochtonnos$¢ wykonywanych robdt przekraczaé bedzie 500 osobodni.
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Ad. 1 Na stronie tytulowej zamieszcza si¢:
1) nazwe i adres obiektu budowlanego;
2) imi¢ i nazwisko lub nazwe inwestora oraz jego adres;
3) imi¢ i nazwisko oraz adres kierownika budowy, sporzadzajacego plan bioz, a w
przypadku gdy plan bioz sporzadzany jest przez inng osobg¢ - roéwniez imi¢ i
nazwisko oraz adres tej osoby lub nazwe i adres podmiotu sporzadzajacego plan
bioz.
Ad. 2 Czg$¢ opisowa zawiera w szczegolnosci:
1) zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos$¢ realizacji
poszczego6lnych obiektow;
2) wykaz istniejgcych obiektoéw budowlanych podlegajacych adaptacji lub rozbiorce;
3) wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi;
4) informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych, okreSlajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i
czas ich wystgpienia;
5) informacj¢ o wydzieleniu 1 oznakowaniu miejsca prowadzenia robot
budowlanych, stosownie do rodzaju zagrozenia;
6) informacje¢ o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych, w tym:
a) okreslenie zasad postgpowania w przypadku wystgpienia
zagrozenia,
b) konieczno$¢ stosowania przez pracownikow $rodkow ochrony
indywidualnej, zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen,
c) zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie
niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby;
7) okreslenie sposobu przechowywania 1 przemieszczania materiatow, wyrobow,
substancji oraz preparatow niebezpiecznych na terenie budowy;
8) wskazanie $rodkow technicznych 1 organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegOlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng 1 sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii 1 innych zagrozen;
9) wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentow
niezbednych do prawidlowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.
Ad. 3 Czg$¢ rysunkowa, opracowana na kopii projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu, zawiera dane umozliwiajace tatwe odczytanie czesci opisowej,
w szczegolnoscei:
1) czytelng legendg;

2) oznaczenie czynnikdw mogacych stwarza¢ zagrozenie;
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3) rozmieszczenie urzadzen przeciwpozarowych wraz z parametrami poboru

mediow, punktami czerpalnymi, zaworami odcinajacymi, drogami dojazdowymi;

4) rozmieszczenie sprzgtu ratunkowego (w tym plywajacego, jezeli jest to

uzasadnione rodzajem robdt), niezbednego przy prowadzeniu rob6t budowlanych;

5) rozmieszczenie i oznaczenie granic obszarOw wewnetrznych i zewngtrznych stref

ochronnych, wynikajacych z przepisow odrgbnych, takich jak strefy magazynowania

i skladowania materialow, wyrobow, substancji oraz preparatdéw niebezpiecznych,

strefy pracy sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego;

6) rozmieszczenie placow produkcji pomocniczej, takich jak wezly produkcji betonu

cementowego i asfaltowego, prefabrykatow;

7) przedstawienie rozwigzan uktadow komunikacyjnych, transportu na potrzeby

budowy oraz ogrodzenia terenu;

8) lokalizacje¢ pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

Wprowadzane zmiany, wynikajace z postgpu robot budowlanych, a dotyczace
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w czgs$ci opisowej 1 w czgsci rysunkowej planu bioz,
powinny by¢ opatrzone adnotacja kierownika budowy o przyczynach ich wprowadzenia.
Szczegotowy zakres robdt budowlanych, o ktérych mowa w art. 21a ust. 2 pkt 1-10 ustawy
Prawo budowlane ujgty jest w w/w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury.

Sposob prowadzenia instruktazu:

Kazdorazowo przed przystgpieniem do prac nalezy zapozna¢ pracownikow z
rodzajem i charakterem wykonywanych robot oraz przedstawi¢ mozliwe do wystgpienia
zagrozenia 1 niebezpieczenstwa dla zdrowia lub zycia ludzi.

Nalezy zapozna¢ pracownikow ze $rodkami ochrony BHP i metodami bezpiecznego
wykonywania pracy. Oprocz tego bezposrednio przed przystgpieniem do realizacji zadan, w
miejscu pracy nalezy przeprowadzi¢ instruktaz stanowiskowy bezpiecznego wykonywania
pracy z wykorzystaniem dost¢gpnych srodkéw ochrony zdrowia i zabezpieczenia stanowiska
pracy. Pracownicy muszg by¢ poinstruowani

o mozliwosciach, metodach i1 drogach ewakuacji z terenu budowy podczas wystgpienia
zagrozenia zycia lub zdrowia. Kazdy instruowany pracownik musi potwierdzi¢ odbycie
przeszkolenia stanowiskowego w zakresie BHP i udzielenia pierwszej pomocy.

Szkolenie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Gospodarki

1 Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny

pracy (Dz. U. 2004.180.180 — obowigzujacy, Dz. U. 2005.116.972).

Opracowat:

inz. Marcin Kuciak

nr upr. WKP/260/PWOD/08
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2. CZESC RYSUNKOWA




