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OPIS TECHNICZNY
Do projektu budowlanego : Rozbudowa drogi powiatowej nr 4803P Poniec - Krobia

od skrzyzowania z drogg powiatowg nr 4906P do granicy gmin (Poniec-Krobia), etap I od km
0+000 do km 4+400,00 — kanalizacja deszczowa , gm. Poniec , pow. gostynski.

1. Wstep

1.1. Podstawa opracowania

Przedmiotowy projekt budowlany budowy kanalizacji deszczowej dla odwodnienia
nawierzchni asfaltowej rozbudowywanej drogi powiatowej nr 4803P Poniec - Krobia od
skrzyzowania z droga powiatowa nr 4906P do granicy gmin (Poniec-Krobia)., etap I od km
0+000 do km 4+400 opracowano na zlecenie Powiatu Gostynskiego , ul. Wroctawska 256,
63-800 Gostyn.
Do opracowania wykorzystano:

- Mapa sytuacyjna w skali 1: 500.

- Projekt budowlany branzy drogowej ,

- Opinia o warunkach gruntowych ,

- Wigzja i pomiary uzupetniajace w terenie,

- Uzgodnienia migdzybranzowe,

- Obowiazujace normatywy i przepisy.
1.2 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest podanie rozwigzan technicznych budowy kanalizacji
deszczowej stuzacej do odwodnienia przebudowywanej nawierzchni. drogi powiatowe;j
nr 4803PPoniec - Krobia w m. Poniec i Dzigczyna, gm.Poniec.

Zakres opracowania:

e Kanat kanalizacji deszczowej wykonane z rur PP Dz 600mm - 154,10m

e Kanatly kanalizacji deszczowej wykonane z rur PVC Dz 500mm - 818,80m

e Kanatly kanalizacji deszczowej wykonane z rur PVC Dz 400mm - 1066,10m

e Kanaty kanalizacji deszczowej wykonane z rur PVC Dz 315mm = - 885,30m

® Przykanaliki studz. sciekowych wykonane z rur PVC Dz 200mm -  283,50m

e Studnie kanalizacji deszczowej @ 1200mm - 80 szt

e Studnie kanalizacji deszczowej @ 1500mm - 6 szt

e Studzienki $ciekowe @ 500mm - 88 szt

e Separator lamelowy 10/100/100 - 3szt

e Separator lamelowy 50/500/5000 - Iszt

¢  Wyloty do odbiornika - 4 szt

e Drenaz PVC 160mm - 572,50m
e Drenaz PVC 125mm - 393,80m

1.3 Stan istniejacy

Obecnie wody opadowe z drogi powiatowej odprowadzane sg do istniejgcej sieci kanalizacji
deszczowej o srednicy DN300-600mm .
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W/w kanalizacja deszczowa przebiega czg¢sciowo w istniejgcej nawierzchni asfaltowej jak
rowniez w chodnikach. Odwodnienie nawierzchni réwniez poprzez wpusty deszczowe
odprowadzajace wod¢ opadowg bezposrednio do odbiornikow.

2.0 Opis rozwiazan projektowych.

2.1 Trasa kanalizacji deszczowej

Trase projektowanej kanalizacji deszczowej poprowadzono giéwnie w potowie pasa ruchu.
Ze wzgledu na projektowane chodniki oraz $ciezke rowerowa projektowana kanalizacja
deszczowa przebiegac bedzie w istniejacych rowach drogowych.

Trase przebiegu kanatu kanalizacji deszczowej pokazano na planie

sytuacyjnym w skali 1:500 , rys nr.1.1-1.6.

2.2 Roboty ziemne

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z nastepujagcymi normami :

-PN-B-10736:1999 Roboty ziemne .Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.”

Wykop pod projektowang kanalizacje¢ deszczowa przewidziano jako waskoprzestrzenny o
scianach pionowych umocnionych szalunkiem prefabrykowanym wielokrotnego uzytku.
Jednoczesnie dopuszcza si¢ wykonanie szalunku tradycyjnego np. z wyprasek w uktadzie
poziomym.

Wykonanie wykopéw w poblizu istniejagcego uzbrojenia — reczne.

Dla wykopow zlokalizowanych w pasie drogowym, przewidziano catkowita wymian¢ gruntu
wydobytego z wykopu do rzednej podbudowy konstrukcyjnej drogi. Odtworzenie
nawierzchni (pozostatych warstw konstrukcyjnych drogi) wg projektu branzy drogowe;.
Zasypanie wykopow gruntem dowiezionym .

2.3 Podloza i podsypki

Przykanaliki PVC Dz 200mm nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej gr. 10cm natomiast
kanaty PVC Dz 315-600mm uktada¢ na podsypce piaskowej gr.15cm starannie zageszczonej
(1,=0,95).

2.4. Rurociagi

Kanaty wykona¢ z rur kanalizacyjnych kielichowych - PVC Dz 315-500mm, klasy S,
SDR 34 ; SN 8, scianka lita - faczenie rur na uszczelki gumowe pierscieniowe oraz

z rur PP 600 tréjsciennych , SN8.

Przykanaliki studzienek §ciekowych wykonac¢ z rur kanalizacyjnych kielichowych z PVC
Dz 200 klasy S, SDR 34, SN 8 ; Scianka lita-tgczenie rur na uszczelki gumowe.

Po wykonaniu rurociagi poddac¢ probie szczelnosci zgodnie z norma PN EN 1610, proby
wykona¢ odcinkami.

Spadki kanatu podano na profilu podtuznym .

Uwaga: ze wzgledu na czytelno$¢ mapy sytuacyjnej nie zaznaczano na przykanalikach
studzienek Sciekowych proj. spadkéw , srednicy oraz dtugosci .

W/w dane znajduja si¢ na rysunku studzienki Sciekowej nr 4.

Przejscie odcinka kanatu K1 pod drogg -rura ochronna stal.813x12,5mm,l=11,80m.
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2.5. Studnie rewizyjne

Na wszystkich zatamaniach trasy, oraz na dtugich odcinkach prostych na projektowanych
kanatach PVC Dz 315 -500mm nalezy zlokalizowa¢ studnie kanalizacyjne o $rednicy
DN1200mm natomiast na kanatach PP 600mm o $rednicy DN1500mm z prefabrykowanych
elementéw taczonych na zintegrowane uszczelki slizgowe EPDM zgodnie z normg EN 681-1,
z monolitycznymi dennicami i kinetami, z betonu o wytrzymatosci C35/45 ,wodoszczelnego
(W8) , mato nasigkliwego (ponizej 4%), mrozoodpornego (F-150) .

Witazy kanatowe, zeliwne o srednicy 600mm, typu ci¢zkiego z wypelnieniem betonowym,
samoblokujace (zatrzaskowe) .

Uszczelki w przejsciach szczelnych zgodnie z norma EN 681-1.

Studnie rewizyjne uktada¢ na podtozu z betonu C12/15 , grubosci 15cm.

Montaz studni wykona¢ w suchym wykopie.

W przypadku natrafienia na wode¢ gruntowg nalezy na czas montazu studni obnizy¢ jej
poziom.

Rzedne wienczenia projektowanych studni zostang dopasowane do rzednych terenu
wynikajacych z budowy chodnika.

Zestawienie studzienek prefabrykowanych pokazano na rys. nr 4.

2.6 Studzienki Sciekowe

Odwodnienie nawierzchni drogowej poprzez projektowane studzienki Sciekowe @500 z
osadnikiem 0,80m bez syfonu konstrukcji prefabrykowane;.

Wpusty zeliwny jezdny ptaskie zeliwne klasy D400 , 400x600mm , z zawiasem i ryglem
wg.PN-EN 124:2000 oraz wpusty krawe¢znikowo- jezdniowe , k1.D400 z kratg uchylna.
Elementy odwodnienia nalezy wykona¢ zgodnie z PN-S-02204 ,,Odwodnienie drog”.
Rzedne zwienczenia wpustow kanalizacji deszczowej okreslono na podstawie

projektu drogowego. W zwiazku z powyzszym zwienczenia nowoprojektowanych wpustow
deszczowych zostang dopasowane do rzgdnych wynikajacych z realizacji projektowane;j
nawierzchni .

Zestawienie studzienek Sciekowych wg rys. nr 4.

Rozmieszczenie studzienek $ciekowych pokazano na planie zagospodarowania rys. nr 1.

2.7 Montaz kanalow

Przewody kanalizacyjne z PVC nalezy uktada¢ w wykopach i taczy¢ przez potaczenia
kielichowe z uszczelkami. Dla kanatéw DN150 i DN200mm , grubo$¢ podbudowy winna
wynosi¢ 10cm.

Studzienki kanalizacyjne oraz studzienki Sciekowe nalezy posadowi¢ w wykopach
umocnionych i suchych , osie studzienek nalezy wyznaczy¢ geodezyjnie.

2.8 Istniejace uzbrojeniem podziemne

Przy wykonywaniu kanatu wystgpia nastgpujace skrzyzowania z :
- siecig wodociggowa z przytaczami

- siecig kanalizacji sanitarnej z przytaczami

- siecig kanalizacji deszczowej z przykanalikami

- kablami telekomunikacyjnymi,

- kablami energetycznymi
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Miejscach skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym wykonywaé wykopy kontrolne, a roboty
ziemne przy zblizeniach do kolizji wykonywac recznie z zabezpieczeniem ich na okres
trwania robot.

Istniejace wpusty deszczowe przeznaczone do likwidacji zalezy rozebra¢ a demontowane
zeliwo nalezy przekaza¢ konserwatorowi sieci.

Napotkane istniejgce przewody uzbrojenia podziemnego nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem poprzez podwieszenie .Na kable energetyczne nalezy natozy¢ rury ochronne
dwudzielne.

Uzbrojenie podziemne napotkane w czasie realizacji rob6t a nie naniesione na planie
zagospodarowania nalezy traktowac jako czynne i zastosowac¢ zabezpieczenia odpowiednie
dla danego typu przewodu.

O terminie przystgpienia do wykonania robét ziemnych nalezy powiadomi¢ wszystkich
uzytkownikow sieci obcych, uzgodni¢ warunki prowadzenia robot.

2.9 Obsypka

Obsypke kanatéw wykona¢ z gruntu mineralnego, sypkiego ktérego wielkos¢ ziaren , w
bezposredniej bliskosci rury nie powinna przekracza¢ 10% nominalnej $rednicy rury.
Obsypke prowadzi¢ do uzyskania strefy ochronnej ochronnej kanatu tj. warstwy o grubosci
po zageszczeniu (I;=0,95) co najmniej 30cm ponad wierzch rury .

Zageszezenie zasypki wykonaé zgodnie z zaleceniami podanymi w projekcie branzy
drogowej , nie moze by¢ nizsze niz Is=1,00).

2.10 Odwodnienie wykopow

Wg opinii geotechnicznej wykonanej dla potrzeb przedmiotowej dokumentacji przez Firme¢
MANGEO ustugi geologiczne i geotechniczne , ul. Dworcowa 24 . 64-530Kazimierz w 2016r
w podtozu gruntowym pod warstwa nasypow niekontrolowanych o gt.0,30-1,00m zalegaja
grunty niespoiste piaski drobne lub $rednie na poktadzie gliny piaszczystej o stanie
konsystencji migkkoplastycznej, plastycznej , twardoplastycznej i poétzwartej. Poziom wody
gruntowej wystgpuje w postaci sgczen oraz zwierciadta swobodnego na gt. 1,20m -1,80
ppt.

Warunki gruntowo-wodne okresla sie jako proste.

Poziom wody gruntowej w cyklu rocznym moze ulega¢ wahaniom.

Przewidziano bezposrednie odwodnienie wykopu pod kanaty kanalizacji deszczowej
drenazem wykonanym z rur PVC110mm z odprowadzeniem wody do studzienek
PVC425mm o wysokosci 1,0m. Wykop podzieli¢ na odcinki o takiej dtugosci aby dla
odwodnienia kazdego mozna zastosowac jedna pompeg. Podziat wykopu na odcinki dokona
Wykonawca w trakcie realizacji, uwzgledniajac warunki lokalne.

Przy prowadzeniu rob6t wykopowych nie mozna dopusci¢ do przerw w pompowaniu wody,
dlatego zawsze powinny by¢ pompy rezerwowe, co umozliwia szybkie przeprowadzenie
wymiany pompy uszkodzone;.

2.11 Separatory

Separatory stanowig kompletne urzadzenie prefabrykowane , dostarczane na budowe w
stanie gotowym do montazu.

Roboty ziemne pod separatory wykona¢ zgodnie z nast¢pujagcymi normami :
-PN-B-10736:1999 Roboty ziemne .Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.”
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Wykop pod separatory o $cianach pionowych umocnionych.

Odwodnienie wykopu pod drenaz igtofiltrami zapuszczanymi w grunt na gt.6,0m.
Odlegtos$¢ pomigdzy Scianami obudowy a $ciana separatora winna wynosi¢ 0,50m.
Urobek z wykopu nalezy wywiez¢ w miejsce wskazane przez inwestora.

Separatory nalezy posadowi¢ na zageszczonym podlozu (tawie z kruszywa) oraz ptycie
fundamentowej gr. 20cm z betonu C20/25 wylanej na miejscu.

Separatory zamontowa¢ w gotowym wykopie na uprzednio odpowiednio przygotowanym i
odwodnionym podtozu , przy pomocy dzwigu o odpowiednim udzwigu i wysiggniku.
Montaz separatora winien odbywac si¢ zgodnie z wytycznymi jego producenta.

Ze wzgledu na duzg glebokos$¢ separatora nalezy dodatkowo stosowa¢ nadstawki .
Zasypanie wykopu i jego zageszczenie moze by¢ przeprowadzone po pozytywnym wyniku
préby szczelnosci zbiornika i wykonaniu podiaczenia do projektowanych kanatéw.

W projekcie przyjeto separatory ktére gwarantuje skuteczno$¢ oczyszczania wymagane w
Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014r w sprawie warunkéw jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekéw do wod lub do ziemi Dz.U.z 2014 poz.1800)
< 15mg/dm’ substancji ropopochodnych w odprowadzanych $ciekach .,oraz )< 100mg/dm’
zawiesin .

Dobrano :

na kanale nr 1 wysokosprawny separator lamelowy z osadnikiem o standardzie minimum
firmy Ecol Unicol typ ESL —H 50/500/5000 o nastgpujacych parametrach :

- przepustowo$é Qnom=50dm’/s ,

- przepustowos¢ Qmax=500dm’/s ,

- srednica wewnetrzna Dw= 3,00m

- rzeczywista poj. czesci osad.5050 dm® ,

- poj. magazynowania oleju 750dm’ ,

- $rednica rur przytgczeniowych @ 600mm,

- waga catkowita 18500kg,

- waga najciezszego elementu 7400kg.

na kanale nr 6 ,7 19 wysokosprawny separator lamelowy z osadnikiem o nast¢pujacych
parametrach:

- przepustowo$é Qnom=10dm’/s ,

- przepustowos¢ Qmax=100dm’/s ,

- §rednica wewnetrzna Dw= 1,50m

- rzeczywista poj. czesci osad.1030 dm® ,

- poj. magazynowania oleju 150dm’ ,

- $rednica rur przytaczeniowych @ 400mm,

- waga catkowita 6800kg,

- waga najciezszego elementu 5700kg.

Po wykonaniu montazu , separatory podda¢ prébie szczelnosci.

Plyte pokrywowga separatoréw wyposazy¢ we wtaz kanalowy klasy C250 .

Zasypke separatora wykona¢ z gruntu mineralnego, ktérego wielko$¢

ziaren , w bezposredniej bliskosci rury nie powinna przekracza¢ 10% nominalnej $rednicy
rury.
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2.12 Drenaz

Wzdtuz proj. kanatu nr 14 nalezy ulozy¢ w jednym wykopie razem z kanatem kanalizacji
deszczowej drenaz wykonany z rur drenarskich perforowanych PCV-U 160mm w odlegtosci
ca 30cm od w/w kanatu.

Drenaz uktada¢ w obsypce piaskowo-zwirowej o maksymalnej Srednicy zastgpczej 32mm
zabezpieczonej geowtékning igtowana o masie powierzchniowej 300g/m” na gtebokosci ca
1,20m ze spadkiem 0,4-1%. Natomiast wzdtuz kanatéw nr 1, 3 i 4 zaprojektowano drenaz z
rur PVC-U 125mm. Drenaz uktada¢ w obsypce piaskowo-zwirowej o maksymalnej
srednicy zastepczej 32mm zabezpieczonej geowldkning igtowang o masie powierzchniowe;j
300g/m2 na glebokosci ca 1,20m ze spadkiem 0,3%.

2.13 Wyloty do odbiornikow

Wyloty kanatéw nr 6,719 (W-2,W-3 i W-4) do odbiornikéw-rowéw zaprojektowano jako
prefabrykowane z kratg. Wyloty wykona¢ wg rys nr 6.

Ubezpieczenie skarp wokot wylotow narzutem z kamienia famanego gr.20cm w obrysie
palisady z kotkéw 7-9cm, dt.1,20m.

Wylot kanatu nr 1 ( W-1) wykona¢ wg rys. szczegbétowego nr 5.

2.14 Roboty rozbiorkowe

W miejscach gdzie wykonywana bedzie nowa nawierzchnia ( jezdnia ,chodniki oraz sciezka
rowerowa) przewiduje sie demontaz lub zamulenie istniejgcych kanatéw.

Kanaty wytaczone z eksploatacji wraz z przykanalikiem studzienek sciekowych przewiduje
sie zamuli¢ mieszanina piasku i cementu za pomocg pompy do betonu. Nalezy przewidzie¢
wykopy kontrolne dla sprawdzenia prawidtowosci zamulenia kanatéw. Wtazy oraz gérne
czesci studni oraz wpustéw ,a ich trzony zasypac piaskiem uprzednio rozbijajac dno studni.
Materiat z rozbidrek nadajacy si¢ do powtérnego wbudowania przekaza¢ konserwatorowi
sieci.

3.0 Dane informacyjne dotyczace czy dziatka lub teren, na ktorym jest projektowany
obiekt budowlany, sa wpisane do rejestru zabytkow oraz czy podlegaja ochronie.

Teren objety opracowaniem nie jest zlokalizowany w obszarze chronionym.
Inwestycja swym zasi¢giem nie obejmuje obszaréw i obiektow ochrony konserwatorskie;j
1 archeologiczne;.

4.0 Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen
dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanego obiektu.

Przy realizacji i eksploatacji przewodu nie wystgpig zagrozenia dla srodowiska oraz
higieny 1 zdrowia uzytkownikéw projektowanego obiektu. Projektowana sie¢ nie jest
zaliczana do przedsigwzie¢ mogacych potencjalnie zagrazac¢ srodowisku.

5.0 Dane okreSlajace wplyw eksploatacji gorniczej na teren zamierzenia budowlanego,
znajdujacego sie w granicach terenu gorniczego.

Na obszarze objetym inwestycja nie wystepujg tereny gornicze.
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6.0 OKkreslenie obszaru oddzialywania obiektu

Budowa kanalizacji deszczowej dla potrzeb odwodnienia  rozbudowywanej drogi
powiatowej nr 4803P Poniec - Krobia zlokalizowana jest na dziatkach 137 , 146/1 , 344 ,
339/2, 349,359,360, 361 , 384/1, 384/3 , 384/5 , 384/7 , 384/8 , 553 , 839/1 , 839/2
874/1, 898/7 , 898/8 , 898/10. Obszar oddzialywania obiektu nie wykracza poza obrgb w/
dziatek .Obszar oddziatywania okreslono zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z
dnia 18 listopada 2014r w sprawie warunkéw jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu
scieckow do wodd lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych do
srodowiska wodnego (Dz. U. z 2014 poz.1800).

7.0 Uwagi koncowe.

» Roboty prowadzi¢ zgodnie z projektem oraz Warunkami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych cz. I1.

> Przed przystapieniem do rob6t zawiadomi¢ zainteresowane instytucje i uzytkownikow
ktérych urzadzenia znajdujg si¢ w poblizu kanatu o terminie rozpoczecia robot.

» Roboty przy budowie kanalizacji skoordynowa¢ z przebudowa urzadzen podziemnych.

» Przed przystgpieniem do robot sprawdzi¢ faktyczne rzedne istniejacego uzbrojenia
podziemnego

Opracowat :

mgr inz. Witold Sobczak



Projekt budowlany ,,Rozbudowa drogi powiatowej nr 4803P Poniec - Krobia od skrzyzowania z dr.pow. nr 4906P do 10

granicy gmin(Poniec-Krobia).Etap I od km 0+000 do km 4+400.00 - kanalizacja deszczowa ,,

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

STRONA TYTULOWA

1.Wstep

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Rozbudowa drogi powiatowej nr 4803P Poniec - Krobia
w m. Poniec i Dzieczyna — kanalizacja deszczowa , gm. Poniec , pow. gostynski.

2. Inwestor

Powiat Gostynski , ul. Wroclawska 256, 63-800 Gostyn.

3. Projektant:

mgr inz. Witold Sobczak
mgr inz. Andrzej Grzesiak
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STRONA OPISOWA INFORMACJI BIOZ

4. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego

Budowa kanalizacji deszczowej dla odwodnienia dla odwodnienia nawierzchni asfaltowe;
rozbudowywanej rozbudowywanej drogi powiatowej nr 4803PPoniec - Krobia w m. Poniec
1 Dzigczyna o diugosci 2924m wykonanej z rur PVC Dz 315mm , 400mm 1 500mm oraz
PP600mm.

kolejnos¢ realizacji obiektu

® Kanalizacja deszczowa
a/ roboty przygotowawcze-wytyczenie trasy kanalizacji,
b/ wykop pod kanaty , rurocigg , mechaniczne przy uzyciu koparki podsiebierne,j
¢/ roboty montazowe polegajqce na utozeniu rur kanatowych PVC Dz315, 400mm,i 500mm
oraz PP600mm a takze studni kanalizacyjnych , studzienek sciekowych oraz separatorow
substancji ropopochodnych,,
d/ zasypanie wykopow , reczne oraz przy uzyciu spycharki

5. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
W obrgbie rob6t wystepuje uzbrojenie podziemne.

6. Elementy zagospodarowania terenu ,ktére mogg stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.

Na terenie planow rob6t zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi moze wystapi¢ w
nastepujacych przypadkach:

- ruch drogowy ,

- prowadzenie glgbokich wykopoéw,

-zsuwy skarp w wyniku obcigzenia naziomu

-prowadzenie wykopu w rejonie istniejgcych sieci : wodociggowej , kanalizacyjnej
7.Przewidywane zagrozenie podczas realizacji robét budowlanych.

a/ wykonywanie wykopow wigkszych niz 1,50m

b/ roboty ziemne zwigzane z przemieszczeniem i zageszczeniem

¢/ zsuw skarp i oberwisk gruntu podczas obfitych opadow atmosferycznych

d/ roboty montazowe w dnie gtebokich wykopow (uktadani rurociggow, wykop pod studnie))
e/wykop w rejonie istniejgcego uzbrojenia podziemnego

8.Sposéb prowadzenia instruktazu
Przed przystagpieniem pracownikéw do realizacji robot stwarzajacych zagrozenia dla

zdrowia i zycia nalezy przeprowadzi¢ instruktaz medyczno-pokazowy, zwracajac uwage na
wystepujace zagrozenia oraz sposoby zabezpieczenia przed nimi, a w szczegdlnosci :



Projekt budowlany ,,Rozbudowa drogi powiatowej nr 4803P Poniec - Krobia od skrzyzowania z dr.pow. nr 4906P do 12

granicy gmin(Poniec-Krobia).Etap I od km 0+000 do km 4+400.00 - kanalizacja deszczowa ,,

a/ praca w poblizu pracujgcego sprzetu mechanicznego

b/wykonywanie robot ziemnych i montazowych w dnie wykopu

c/wykonywanie robot przy skarpie gtebokich wykopow

d/wykonywaniem robot 7 zastosowaniem odziezy roboczej i ochronnej
e/obcigzeniem naziomu wykopu gruntem z odktadu

fwykonywaniem wykopow ziemnych w rejonie istniejgcych urzgdzen podziemnych :
energetycznych , gazowych.

9.Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwa wynikajacym z
wykonywania rob6t budowlanych w strefie szczegélnego zagrozenia zdrowia oraz
zapewniajace komunikacje i ewakuacje w razie wypadku, awarii, lub pozaru.

a/w miejscu prowadzonych prac zabezpieczyc organizacje ruchu drogowego w rejonie
przewidywanego zajecia pasa drogowego poprzez ustawienie znakow drogowych
b/miejsce prowadzonych robét ziemnych od strony wykopow zabezpieczy¢ tasmqg
ostrzegawczq i zaporami umieszczonymi na stabilnych stojakach zamontowanych na
wysokosci 0,9-1,2m liczgc od poziomu jezdni do gornej krawedzi zapory

c/w miejscu dobrze widocznym nalezy umiescic tabliczki ,, TEREN BUDOWY OBCYM
WSTEP WZBRONIONY” oraz tablice informacyjna zawierajgcq dane o obiekcie oraz
podstawowe telefony alarmowe.

d/w poblizu przejs¢ i przejazdu umiescic tabliczki informacyjne ,,UWAGA ! GLEBOKIE
WYKOPY

e/podczas realizacji robot nalezy zapewnic szybki dostep do telefonu.

f/malezy utrzymywac porzgdek i tad w rejonie prowadzonych robot.

g/przy wykonywaniu roboét budowlanych nalezy stosowac wyroby budowlane zapewniajgce
spetnienie wymagan podstawowych, posiadajgce atest, dopuszczone do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie.

W czasie wykonywania rob6t budowlanych nalezy bezwzglednie przestrzega¢ warunkéw
technicznych i technologicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych
wydanych przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa oraz warunkéw
BHP.

Opracowat :

mgr inz. Andrzej Grzesiak
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