
3.60m3.60m

Pas ruchuPas ruchu

10-10 Przekrój normalny

1.25m

Konstrukcja nawierzchni na ścieżce rowerowej

betonowa kostka brukowa, koloru czerwonego, gr. 8cm

podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 3cm

podbudowa z mieszanki niezwiązanej

stabilizowanej mechanicznie 0/31,5mm, gr. 12cm

2.65m

2%

ciąg pieszo-rowerowy

8
%

3.25m

krawężnik betonowy, typ uliczny 15x30x100 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4

ława betonowa, beton C12/15

Pas ruchuPas ruchu

11-11 Przekrój normalny

1

:

1

,

5

Konstrukcja nawierzchni na ścieżce rowerowej

betonowa kostka brukowa, koloru czerwonego, gr. 8cm

podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 3cm

podbudowa z mieszanki niezwiązanej

stabilizowanej mechanicznie 0/31,5mm, gr. 12cm

Rozbiórka istniejącej nawierzchni

min. 0,50m

8
%

Rozbiórka istniejącej nawierzchni

2.65m

1

:

1

,

5

2%

ciąg pieszo-rowerowy

0.85m 3.25m

3.25m

Pas ruchu Pas ruchu

1

:

1

,

5

Konstrukcja nawierzchni na ścieżce rowerowej

betonowa kostka brukowa, koloru czerwonego, gr. 8cm

podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 3cm

podbudowa z mieszanki niezwiązanej

stabilizowanej mechanicznie 0/31,5mm, gr. 12cm

min. 0,50m

8
%

2.50m

2%

ciąg pieszo-rowerowy

1.50m3.25m

1

:

1

,

5

0.50m

8
%

8
%

12-12 Przekrój normalny

13-13 Przekrój normalny

3.25m

krawężnik betonowy, typ uliczny 15x30x100 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4

ława betonowa, beton C12/15

Pas ruchu Pas ruchu

14-14 Przekrój normalny

1

:

1

,

5

Konstrukcja nawierzchni na ścieżce rowerowej

betonowa kostka brukowa, koloru czerwonego, gr. 8cm

podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 3cm

podbudowa z mieszanki niezwiązanej

stabilizowanej mechanicznie 0/31,5mm, gr. 12cm

Rozbiórka istniejącej nawierzchni

8
%

Rozbiórka istniejącej nawierzchni

2.50m

1

:

1

,

5

2%

ciąg pieszo-rowerowy

0.65m3.25m

0.50m

Ściek

trójkątny

1.25m

Pobocze

2%2%

3.25m

Pas ruchu Pas ruchu

1

:

1

,

5

Konstrukcja nawierzchni na zjeździe

w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S, gr. 5cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej

stabilizowanej mechanicznie 0/31,5mm, gr. 20cm

podbudowa pomocnicza z kruszywa związanego

 hydraulicznie cementem o C1,5/2,0, gr. 12cm

Rozbiórka istniejącej nawierzchni
min. 0,50m

8
%

6.05m

zjazd

1.25m3.25m0.37m

2%2%

3%

3%

0.50m

proj. mur oporowy

1

:

1

,

5

0.50m

8
%

2%2%

granica ewid.

1.00m

1.00m

granica ewid.

3.25m

krawężnik betonowy, typ uliczny 15x30x100 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4

ława betonowa, beton C12/15

Pas ruchu Pas ruchu

15-15 Przekrój normalny

Konstrukcja nawierzchni na ścieżce rowerowej

betonowa kostka brukowa, koloru czerwonego, gr. 8cm

podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 3cm

podbudowa z mieszanki niezwiązanej

stabilizowanej mechanicznie 0/31,5mm, gr. 12cm

Rozbiórka istniejącej nawierzchni

min. 0,50m

Rozbiórka istniejącej nawierzchni

2.65m

1

:

1

,

5

2%

ciąg pieszo-rowerowy

3.25m

1.50m

pobocze

8
%8

%

2%2%

Pobocze

umocnione

Pobocze

umocnione

Pobocze

umocnione

Pobocze

umocnione

Pobocze

umocnione

Pobocze

umocnione

Konstrukcja nawierzchni

w-wa ścieralna z SMA 11, gr. 4cm

w-wa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W, gr. 5cm

podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22 W, gr. 6cm

podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej

stabilizowanej mechanicznie 0/31,5mm, gr. 20cm

ulepszone podłoże z kruszywa związanego hydraulicznie

cementem o C1,5/2,0, gr. 15cm

Konstrukcja nawierzchni

w-wa ścieralna z SMA 11, gr. 4cm

w-wa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W, gr. 5cm

geosiatka przeciwspękaniowa - wzmacniająca

podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22 W, gr. 6cm

podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej

stabilizowanej mechanicznie 0/31,5mm, gr. 20cm

ulepszone podłoże z kruszywa związanego hydraulicznie

cementem o C1,5/2,0, gr. 15cm

Konstrukcja nawierzchni

w-wa ścieralna z SMA 11, gr. 4cm

w-wa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W, gr. 5cm

geosiatka przeciwspękaniowa - wzmacniająca

w-wa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC 16 W, gr. 5cm

istniejąca nawierzchnia bitumiczna

po frezowaniu profilującym max.5cm

Konstrukcja nawierzchni

w-wa ścieralna z SMA 11, gr. 4cm

w-wa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W, gr. 5cm

w-wa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC 16 W, gr. 5cm

istniejąca nawierzchnia bitumiczna

po frezowaniu profilującym max.5cm

Rozbiórka istniejącej nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni

w-wa ścieralna z SMA 11, gr. 4cm

w-wa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W, gr. 5cm

geosiatka przeciwspękaniowa - wzmacniająca

podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22 W, gr. 6cm

podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej

stabilizowanej mechanicznie 0/31,5mm, gr. 20cm

ulepszone podłoże z kruszywa związanego hydraulicznie

cementem o C1,5/2,0, gr. 15cm

Konstrukcja nawierzchni

w-wa ścieralna z SMA 11, gr. 4cm

w-wa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W, gr. 5cm

w-wa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC 16 W, gr. 5cm

istniejąca nawierzchnia bitumiczna

po frezowaniu profilującym max.5cm

Konstrukcja nawierzchni

w-wa ścieralna z SMA 11, gr. 4cm

w-wa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W, gr. 5cm

geosiatka przeciwspękaniowa - wzmacniająca

podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22 W, gr. 6cm

podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej

stabilizowanej mechanicznie 0/31,5mm, gr. 20cm

ulepszone podłoże z kruszywa związanego hydraulicznie

cementem o C1,5/2,0, gr. 15cm

Konstrukcja nawierzchni

w-wa ścieralna z SMA 11, gr. 4cm

w-wa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W, gr. 5cm

w-wa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC 16 W, gr. 5cm

istniejąca nawierzchnia bitumiczna

po frezowaniu profilującym max.5cm

Konstrukcja nawierzchni

w-wa ścieralna z SMA 11, gr. 4cm

w-wa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W, gr. 5cm

w-wa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC 16 W, gr. 5cm

istniejąca nawierzchnia bitumiczna

po frezowaniu profilującym max.5cm

Konstrukcja nawierzchni

w-wa ścieralna z SMA 11, gr. 4cm

w-wa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W, gr. 5cm

geosiatka przeciwspękaniowa - wzmacniająca

podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22 W, gr. 6cm

podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej

stabilizowanej mechanicznie 0/31,5mm, gr. 20cm

ulepszone podłoże z kruszywa związanego hydraulicznie

cementem o C1,5/2,0, gr. 15cm

krawężnik betonowy, typ uliczny 15x30x100 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4

ława betonowa, beton C12/15

opornik betonowy, 12x25x100 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4

ława betonowa, beton C12/15

krawężnik najazdowy, 15x22x100 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4

ława betonowa, beton C12/15

Rozbiórka istniejącej nawierzchni

2%2%

Projektowanie i kierowanie

robotami budowlanymi

bez ograniczeń

w specjalności drogowej

1:50

Powiat Gostyński

ul. Wrocławska 256

63-800 Gostyń

Rozbudowa drogi

powiatowej nr 4803P

Poniec - Krobia

Projektowanie i kierowanie

robotami budowlanymi

bez ograniczeń w zakresie

dróg, ulic i mostów

Stadium
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16. Widok zjazdu

Granica pasa drogowego

12 12

obrzeże betonowe, 8x30x100cm,

na ławie betonowej z oporem

(*) zmienna szerokość, zgodnie z planem sytuacyjnym

1
.
0
0
m

Zjazd

krawężnik betonowy, typ uliczny, 15x30x100cmkrawężnik betonowy, typ uliczny, 15x30x100cm

krawężnik betonowy, typ skośny, 15x30x100cmkrawężnik betonowy, typ skośny, 15x30x100cm

pobocze pobocze

zjazd z betonowej kostki brukowej

17. Widok zjazdu

zjazd o nawierzchni bitumicznej

krawędź jezdni krawędź jezdni

krawężnik betonowy, zatopiony, 12x25x100cm

krawężnik betonowy, zatopiony, 12x25x100cm

krawężnik betonowy, zatopiony, 12x25x100cm
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obrzeże betonowe 8x30x100 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4

ława betonowa, beton C12/15

obrzeże betonowe 8x30x100 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4

ława betonowa, beton C12/15

obrzeże betonowe 8x30x100 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4

ława betonowa, beton C12/15

obrzeże betonowe 8x30x100 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4

ława betonowa, beton C12/15

obrzeże betonowe, 8x30x100cm,

na ławie betonowej z oporem

obrzeże betonowe, 8x30x100cm,

na ławie betonowej z oporem

ściek drogowy "trójkątny"

krawężnik betonowy 15x30 cm

Szczegół studzienki ściekowej przy krawędzi jezdni

SKALA 1:50

beton
C20/25

obrzeże betonowe 8x30x100 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4

ława betonowa, beton C12/15

proj. ogrodzenie

Umocnienie skarp płytami

ażurowymi typu krata
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