Ecol-Unicon $p. z 0.0. zastrzega sobie mozliwose wprowadzania zmian w konstrukeji urzadzen bez uprzedniego powiadomienia, Wszelkie aktualizacje dostepne sg na www.ecol-unicon.com,

KATALOG PROLESTANTA / 3 / SEPARATORY

ESL-H

Wysokosprawne separatory lamelowe z osadnikiem
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Specyfikacje techniczne na kazde urzadzenie z typoszeregu, wraz
z opisem technicznym | mozliwymi modyfikacjami wymiarow,
znajdujg sig na stronie www.ecol-unicon.com
1 CE
' Dy Separatory ESL-H przebadano dla przeptywdw nominalnych,
o = awyniki testéw potwierdzila Jednostka Notyfikowana, Separatory
ESL-H nalezq do oddzielaczy klasy | (zgodnie z norma PN-EN 858),
atakze maja oznakowanie CE dopuszczajace do zastosowania na
terenie Unii Europejskie].
Kazdy z oferowanych separatorow ESL-H moze by¢ wykonany
wedlug podanego typoszeregu w korpusie z tworzywa sztucznego
PE-HD lub palimerobetonu. Korpusy z PE-HD produkowane sa
w klasach wytrzymatosci wg PN-EN 150 9969:2008.
" = : ] ™
. | P zepUstovioRe Wyrniary Srednica. Rzeczywista = Pojem. Masa
Typ urzadzenia Qoo { rurwlot/ ' pojemno$¢ magazyn. Masa najciez.
Q.,./Q.. V. * [dm¥s] Q.. D, H, A" wylotDN czeiciosad.  oleju catkowita elementu
(NS) [dm®/s [mm] [mm] [mm] [mm] [dm?] [dm?] ' [kg] [kg]
| ESLH3/30300 | 3 | 30 | 1200 | 1490 | 1060 | max315| 00 | 150 | 00 | 3000 |
ESL-H 3/30/600 3 | 30 | 1200 | 1490 | 1060 | max315 600 | 150 | 4600 | 3900
ESL-H 6/60/600 6 | 60 | 1200 | 1490 | 1060 | max315 600 | 150 4600 | 3900 |
ESL-H 6/60/1200 6 | 60 | 1500 | 1640 | 1210 | max315 1200 | 90 6800 | 5700
(ESLH10/100/1000 | 10§ 100 | 1500 | 1710 | 1140 | max400 ] 7030|150 | 6800 | s700
| ESL-H10/100/2000 | 10 | 100 | 2000 | 1730 | 1090 | max400 2010 | 150 9500 | 7700
ESL-H 10/100/30005 | 10 | 100 | 2000 | 2110 | 1210 | max 400 3060 150 10500 | 5600
v_ESL—H;ﬁ/JﬂS_Q’]@_m_‘____1"_§m F]SQ_ ZOOOA 1620 95071 max 400 15207 230 5/92(}70777 __70@__
| ESL-H15/150/3000 | 15 | 150 | 2500 | 1780 | 1040 | max400 | 3030 | 230 | 12900 | 5700
ESL-H20/200/2000 | 20 | 200 | 2000 | 1810 | 1010 | max 500 2020 | 300 8800 | 7000
ESL-H 20/200/40005 | 20 | 200 | 2500 | 1860 | 1210 | max 500 4030 | 300 13700 | 6700
_ESL-H 30/300/3000 S 30 | 300 | 2500 | 1890 | 1180 | max500 | 3090 450 13700 | 6700 |
| _ESL-H 30/300/6000 S 30 | 300 | 2500 | 2600 | 1220 | max500 | 6030 | 450 16000 | 6700
ESL-H 40/400/4000 S 40 | 400 | 2500 | 2080\ 1240 | max 500 | 4010 600 15000 | 6700
ESL-H 40/400/8000 S 40 400 3000 ZSBOJ 1320 | max 500 | 8030 600 21000 | 8200 i
| ESL-H50/500/50005 | 50 | 500 | 3000 | 1990 | 1110 max600 | 5050 | 750 | 18500 | 7400
\_ESL-H 50/500/100005 | 50 | 500 | 3000 | 2880| 1220 | max600 | 10000 | 750 | 22700 | 7400 i

" Q,,, [dm?/s] (NS) - przepustowos¢ nominalna urzadzenia, prz

zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 858-1)

y ktérej nastgpuje zatrzymanie > 95% zanieczyszczer ropopochodnych twynik uzyskany podczas badania urzadzenia

Q,, [dm¥/s) - maksymalna przepustowasé hydrauliczna urzadzenia, przy ktdrej nie ma niebezpieczeristwa wyplukania zgromadzonych zanieczyszczer

V,, [dm?] - pojemnosc czesci osadowej

5 - oznakowanie urzadzen dostarczanych na plac budowy w elementach
*") Zwiekszenie wartosci A poprzez zastosowanie dodatkowych kregdw nadbudowy {rozdziat Studnie i zbiorniki betonowe)
Separatory moga by¢ dostosowane do zapotrzebowania klienta. Wigksze modele oferowane sa na indywidualne zapytanie,
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