umocnienie ptytami azurowymi typu
krata40x60 cm uktadane na warstwie

betonu gr. 10 c¢m, L=5,0m Balustrada U-12a
umocnienie pfytami azurowymi typu
krata40x60 cm uktadane na warstwie

betonu gr. 10

proj. Scianka prefabrykowana

r————-

bariera N2 W3 A

proj. cigg pieszo — rowerowy

1

1

[

istn. Scianka zelbetowa do

Przekroj podtuzny przepustu KM 5+350,52
—all—

Krobia Poniec

proj. droga powiatowa

bariera N2 W3 A

umocnienie ptytami azurowymi typu

betonu

gr. 10

proj. Scianka prefabrykowana

zbiorki proj. przedtuzenie przepustu

—
—
o

rura zelbetowa #800mm, L=1,0m

krata40x60 cm ukfadane na warstwie

umocnienie ptytami azurowymi typu

krata40x60 cm ukfadane na warstwie
betonu gr. 10 cm, L=5,0m

istniejgcy przepust zelbetowy 8800mm

S
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umocnienie narzutem kamiennym,

proj. przedtuzenie przepustu

istn. Scianka zelbetowa do rozbiorki

gr. 20 cm, L=50m
Beton wyréwnawczy C10/15, grub. 10 cm.
Podbudowa z kruszywa zwigzanego hydraulicznie
cementem C 1,5/2,0, gr. 15 c¢m

rura zelbetowa #800mm, L=2,0m

umocnienie narzutem kamiennym,

gr. 20 cm, L=50m

Beton wyrdwnawczy C10/15, grub. 10 cm.
Podbudowa z kruszywa zwigzanego hydraulicznie

cementem C 1,5/2,0, gr. 15 c¢m

Prefabrykowana $cianka na wlocie i wylocie przepustu
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