10-10 Przekrdj normalny

granica ewid|

13-13 Przekroj normalny

, 6.05m 0,37m 3.25m , 3.25m , 1.25m ,
Zjazd Pas ruchu Pas ruchu Pobocze
,‘ " " " ’| umocnione

opornik betonowy, 12x25x100 cm

podsyp

kraweznik najazdowy, 15x22x100 cm

ka cementowo-piaskowa 1:4

podsypka cementowo-piaskowa 1:4

gAYy

obrzeze betonowe, 8x30x100cm,

16. Widok zjazdu

zjazd z betonowej kostki brukowej

obrzeze betonowe, 8x30x100cm,

na tawie betonowej z oporem

na tawie betonowej z oporem

obrzeze betonowe, 8x30x100cm,

na tawie betonowej z oporem

, 1.25m L 3.60m L 3.60m L 2.65m L , 0.50m
" Pobocze " Pas ruchu " Pas ruchu " cigg pieszo-rowerowy " ’|
umocnione 0.50m ﬁ
@ obrzeze betonowe 8x30x100 cm . X
Szczegot podsypka cementowo-piaskowa 1:4 _proj. ogrodzenie
kraweznik betonowy, typ uliczny 15x30x100 cm tawa betonowa, beton C12/15
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 2% 0
tawa betonowa, beton C12/15 - et
3% S 1 I I I S {7
. _3% > K I N
proj. mur oporowy T L L AN
;J-‘Fl: < zczegot J
Rozbidrka istniejgcej nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni

w-wa Scieralna z SMA 11, gr. 4cm

w-wa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16 W, gr. 5cm

podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22 W, gr. 6cm

Konstrukcja nawierzchni na $ciezce rowerowej

betonowa kostka brukowa, koloru czerwonego, gr. 8cm

podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 3cm

- - — - - podbudowa z mieszanki niezwigzane;j
podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej

stabilizowanej mechanicznie 0/31,5mm, gr. 20cm

ulepszone podtoze z kruszywa zwigzanego hydraulicznie
cementem o C1,5/2,0, gr. 15cm

11-11 Przekroj normalny

stabilizowanej mechanicznie 0/31,5mm, gr. 12cm

_, 0.85m 3.25m . 3.25m . 2.65m .
Pobocze ’I Pas ruchu " Pas ruchu " cigg pieszo-rowerowy "
umocnione ﬁ
granica ewid. kraweznik betonowy, typ uliczny 15x30x100 cm ) gggzsizp?(:if;(;:’i)\iﬁgél?(gvt:1 v
podsypka cematowo-plaskows 1:4 z0zegot A lawa betonowa, beton C12/15
: 2%
2% 2% = - .
_ — I I 1 I I I I I J 76‘
T"@ — I X
Rozbiérka istniejacej nawierzchni I/ min. 0,50m Rozbiérka istniejgcej nawierzchni ZCZGgO"f J
d
Konstrukcja nawierzchni
w-wa $cieralna z SMA 11, gr. 4cm
w-wa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16 W, gr. 5cm Konstrukcja nawierzchni Konstrukcja nawierzchni na $ciezce rowerowej
geosiatka przeciwspekaniowa - wzmacniajgca w-wa $cieralna z SMA 11, gr. 4cm betonowa kostka brukowa, koloru czerwonego, gr. 8cm
podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22 W, gr. 6cm w-wa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16 W, gr. 5cm podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 3cm
podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej geosiatka przeciwspekaniowa - wzmacniajaca podbudowa z mieszanki niezwigzanej
stabilizowanej mechanicznie 0/31,5mm, gr. 20cm w-wa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC 16 W, gr. 5cm stabilizowanej mechanicznie 0/31,5mm, gr. 12cm
ulepszone podtoze z kruszywa zwigzanego hydraulicznie istniejgca nawierzchnia bitumiczna
cementem o C1,5/2,0, gr. 15cm po frezowaniu profilujgcym max.5cm
12-12 Przekrdj normalny
0.50m L 2.50m , 1.25m 0.50m,, 3.25m 3.25m . 1.50m .
’I " cigg pieszo-rowerowy " Pobocze " sciek'L Pas ruchu " Pas ruchu Pobocze ’|
.00m'trojkatn g ﬁ umacnione
obrzeze betonowe 8x30x100 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 zczegot H h
tawa betonowa, beton C12/15 g
2% ~ 0 ) ©
‘IIlIlIIIIIIIIIIlIIIII! % A % o
L 7 SN — A2, N
SZCZGgOJf Szczegé} K/ Rozbiorka istniejgcej nawierzchni min. 0,50m L
rd

Konstrukcja nawierzchni na $ciezce rowerowej
betonowa kostka brukowa, koloru czerwonego, gr. 8cm

Konstrukcja nawierzchni

w-wa Scieralna z SMA 11, gr. 4cm

Konstrukcja nawierzchni

w-wa $cieralna z SMA 11, gr. 4cm

w-wa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16 W, gr. 5cm

podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 3cm

w-wa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16 W, gr. 5¢cm

geosiatka przeciwspekaniowa - wzmacniajgca

podbudowa z mieszanki niezwigzanej

podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22 W, gr. 6cm

w-wa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC 16 W, gr. 5cm

stabilizowanej mechanicznie 0/31,5mm, gr. 12cm

istniejgca nawierzchnia bitumiczna
po frezowaniu profilujgcym max.5cm

podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej
stabilizowanej mechanicznie 0/31,5mm, gr. 20cm

ulepszone podtoze z kruszywa zwigzanego hydraulicznie
cementem o C1,5/2,0, gr. 15cm

kraweznik betonowy, typ uliczny, 15x30x100cm

tawa betonowa, beton C12/15 tawa betonowa, beton C12/15 Granica pasa drogowego o
Szczegot F Szczegot CT T T T T T T T T T T T 1T T T 1]
g I 90t 2% 2%, C T T T T T T T [ [ T [ [ [ T [ T[]
>‘\ =47 Lo R N | D
) 'y ‘JF \‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\
] :I'é \‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\ 9‘ec_
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Rozbiérka istniejace] nawierzchni min. 0,50m L T T [ T [ [ [ [ [ [ T [ T [ T [ T [ 1 =
Ay T L T T T T T T T B Lyl T T T T T T T 1 P Q
4 . ) ) Lnoanik JI T T T T T T T [ 7448 T T T T T 1T [T Lnoanik <
) ) ) Konstrukcja nawierzchni /Q/‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\"\‘\i\ S
o Konstrukcja nawierzchni na zjezdzie w-wa $cieralna z SMA 11, gr. 4cm 7. N N S g A R RN\ N o
w-wa $cieralna z betonu _asfaltow_ego AC_11_ S, gr. Scm Konstrukcja nawierzchni w-wa wigZaca z betonu asfaltowego AC 16 W, gr. 5cm /Q/( : [ : [ : [ : [ : [ : [ : [ : [ : [ : [ : [ : [ : [ : [ : [ : [ : [ : \d%\ : [ : [ : [ ‘\§\ o
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej w-wa $cieralna z SMA 11, gr. 4cm geosiatka przeciwspekaniowa - wzmacniajaca /Q/( : [ : [ : [ : [ : [ : [ : [ : [ : [ : [ : [ : [ : [ : [ : [ : [ : ‘A [ : \E\ ‘ \ ‘ \ ‘ \ ‘ \ ‘\{\\
stabilizowanej mechanicznie 0/31,5mm, gr. 20cm -wa wigzaca z bet falt AC 16 W, gr. 5 i 57 S S R | /28 M. 0 B A \\N 12
podbudowa pomocnicza z kruszywa zwigzanego w: vwvlarz"\?::asvcjaox:;:u(;V:?a?fowe oAC‘1g6r'Wcmr 5cm D Zasadm?zaZbeFonu asfalt'owego e~ 2 20, or. bom v\\%i /‘Qf \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \‘f\—k\ | \ ! \ | \ | \ | \ | \ | \\ §\ VT
hydraulicznie cementem o C1,5/2,0, gr. 12cm w-wa y : - betonu g » gr. podt?gdowa pgmocnlc;a z rmeszankl niezwigzanej | | | |
istniejgca nawierzchnia bitumiczna stabilizowanej mechanicznie 0/31,5mm, gr. 20cm 0 : 0 0 ' —X
po frezowaniu profilujgcym max.5cm ulepszone podtoze z kruszywa zwigzanego hydraulicznie —_ i —
cementem o C1,5/2,0, gr. 15cm L 1.00m L (3.50-5.00)m* L 1.00m L
d d Ld 7
kraweznik betonowy, typ uliczny, 15x30x100cm \kraweznik betonowy, obnizony, 15x30x100cm
14-14 PrzekrOJ normalny kraweznik betonowy, typ skosny, 15x30x100cm kraweznik betonowy, typ skosny, 15x30x100cm
. 2.50m . 1.50m . 3.25m . 3.25m ,0.65m
,‘ cigg pieszo-rowerowy " pobocze " Pas ruchu " Pas ruchu ’| Pobocze
ﬁ umochione (*) zmienna szerokos$é, zgodnie z planem sytuacyjnym
obrzeze betonowe 8x30x100 cm kraweznik betonowy, typ uliczny 15x30x100 cm 17. Widok ziazdu
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 zczegot A podsypké cementowo-piaskowa 1:4 ) J
fawa betonowa, beton C12/15 lawa betonowa. beton C12/15 zjazd o nawierzchni bitumicznej
Szczegot 0 ,
9 2% 2% 2%
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Konstrukcja nawierzchni na $ciezce rowerowej

=<1/
=
| 4

kraweznik betonowy, zatopiony, 12x25x100cm

N
X
o

Rozbidrka istniejgcej nawierzchni

L \/
Rozbidrka istniejgcej nawierZchni

Konstrukcja nawierzchni

w-wa Scieralna z SMA 11, gr. 4cm

betonowa kostka brukowa, koloru czerwonego, gr. 8cm

w-wa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16 W, gr. 5cm

podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 3cm

w-wa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC 16 W, gr. 5cm

podbudowa z mieszanki niezwigzane;j
stabilizowanej mechanicznie 0/31,5mm, gr. 12cm

istniejgca nawierzchnia bitumiczna
po frezowaniu profilujgcym max.5cm

15-15 Przekroj normalny

kraweznik betonowy, zatopiony, 12x25x100cm

\

pobocze

L 2.65m L 3.25m L 3.25m ,0.65m pobocze
" cigg pieszo-rowerowy " Pas ruchu " Pas ruchu Poboczel
mocnion
obrzeze betonowe 8x30x100 cm @ ﬁ
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 , kraweznik betonowy, typ uliczny 15x30x100 cm
tawa betonowa, beton C12/15 zczegot A podsypka cementowo-piaskowa 1:4 o
Szczegot 20, tawa betonowa, beton C12/15 krawedz jezdni
(o)
TTTTTTT lﬁ T 2% 2% U.mocnieniletskaf ptlytami
azurowymi u Krata 3 . « s . .. .
] = = yme Szczegot studzienki $ciekowej przy krawedzi jezdni
m SKALA 1:50
Rozbidrka istniejgcej nawierzchni min. 0150m l, Rozbiorka istniejgcej nawierzchni
7
Konstrukcja nawierzchni Sciek drogowy "rGjkatny”
w-wa $cieralna z SMA 11, gr. 4cm
Konstrukcja nawierzchni na $ciezce rowerowej Konstrukcja nawierzchni w-wa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W, gr. 5cm 0,

betonowa kostka brukowa, koloru czerwonego, gr. 8cm

podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 3cm

podbudowa z mieszanki niezwigzanej
stabilizowanej mechanicznie 0/31,5mm, gr. 12cm

w-wa $cieralna z SMA 11, gr. 4cm

w-wa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16 W, gr. 5cm
w-wa wyrownawcza z betonu asfaltowego AC 16 W, gr. 5cm
istniejgca nawierzchnia bitumiczna

po frezowaniu profilujgcym max.5cm

geosiatka przeciwspekaniowa - wzmacniajgca

podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22 W, gr. 6cm
podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej
stabilizowanej mechanicznie 0/31,5mm, gr. 20cm " <
ulepszone podioze z kruszywa zwigzanego hydraulicznie
cementem o C1,5/2,0, gr. 15cm

beton

C20/25

raweznik betonowy 15x30 cm

\ kraweznik betonowy, zatopiony, 12x25x100cm

krawedz jezdni
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