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Starostwo Powiatowe

w Gostyniu

ul. Wrocławska 256

63-800 Gostyń

Rozbudowa drogi

powiatowej nr 4803P

Poniec - Krobia

Stadium

SKALA:

Projektant mgr inż. Andrzej Grzesiak

BRANŻA:

SANITARNA

RYSUNEK NUMER: ARKUSZ NUMER:

1.6

Tytuł rysunku

PROJEKT BUDOWLANY

06.2017
DATA:

PLAN SYTUACYJNY

Stanowisko Imię i nazwisko Nr uprawnień Specjalność Podpis

1078/88/Lo

TEMAT

WYKONAWCA

INWESTOR

Biuro Projektowo - Konsultingowe

ul. Kazimierza Wielkiego 5/1

61-863 Poznań

MKM - PROJEKT

inż. Marcin Kuciak

tel./fax. 61-897-14-27

Sprawdzający mgr inż. Edward Bąk 408/82/Lo

-

LEGENDA:

- krawężnik betonowy, typ uliczny 15x30x100 cm, koloru szarego

- krawężnik betonowy, typ drogowy 12x25x100 cm (zatopiony)

- obrzeże betonowe 8x30x100 cm

- projektowana nawierzchnia bitumiczna jezdni

- projektowane zjazdy z betonowej kostki brukowej, koloru grafitowego

- projektowany chodnik z betonowej kostki brukowej, koloru szarego

- proj. ciąg pieszo-rowerowy z betonowej kostki brukowej koloru czerwonego

- projektowana zatoka z betonowej kostki brukowej koloru grafitowego

- projektowana zieleń

- drzewa do wycinki

- ściek międzyjezdniowy z 2 rzędów betonowej kostki brukowej, koloru szarego

- krawężnik betonowy, typ uliczny 15x30x100 cm (obniżony h=2cm)

- krawędź jezdni

- zakres inwestycji - linia rozgraniczająca/linia podziału

- krawężnik betonowy, typ uliczny 15x30x100 cm (wtopiony h=0cm)

- projektowane zjazdy bitumiczne

- działki przeznaczone pod inwestycję

- zakres inwestycji - linia rozgraniczająca

- bariera ochronna stalowa

BRANŻA SANITARNA, KANALIZACJA DESZCZOWA:

- projektowany wpust kanalizacji deszczowej

- projektowana studnia rewizyjna kanalizacji deszczowej

- projektowany kolektor kanalizacji deszczowej

- projektowany przykanalik Ø200

- działki przeznaczone pod inwestycję - do podziału

- projektowany dren

Projektant mgr inż. Witold Sobczak 1556/92/Lo


