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krawężnik betonowy, typ uliczny 15x30x100 cm

ława z betonu C12/15
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Szczegół "A"

Krawężnik betonowy, typ uliczny,
15x30x100 cm, wraz ze ściekiem z dwóch rzędów

betonowej kostki brukowej, na ławie betonowej z oporem
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krawężnik betonowy, typ uliczny 15x30x100 cm

ława z betonu C12/15
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Szczegół "C"

Krawężnik betonowy, typ uliczny,
15x30x100 cm, na ławie betonowej z oporem

Szczegół "K"

Obrzeże betonowe,
8x30x100 cm
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podsypka cem.-piask. 1:4
obrzeże betonowe 8x30x100 cm
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Szczegół "J"

Obrzeże betonowe,
8x30x100 cm
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Szczegół "G"

Odsadzki nawierzchni i pobocze umocnione

3 3

SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE
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krawężnik betonowy, typ uliczny 15x30x100 cm

ława z betonu C12/15
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1

Szczegół "B"

Krawężnik betonowy, obiżony, typ uliczny,
15x30x100 cm, wraz ze ściekiem z dwóch rzędów

betonowej kostki brukowej, na ławie betonowej z oporem
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Szczegół "F"

krawężnik betonowy typ drogowy, zatopiony, 12x25x100cm
na ławie betonowej z oporem
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krawężnik betonowy
typ drogowy 12x25x100
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krawężnik betonowy, typ uliczny 15x30x100 cm

ława z betonu C12/15
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Szczegół "D"

Krawężnik betonowy, obniżony, typ uliczny,
15x30x100 cm, na ławie betonowej z oporem
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Szczegół "E"

Ściek międzyjezdniowy, z dwóch rzędów
betonowej kostki brukowej, na ławie betonowej
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Projektowanie i kierowanie

robotami budowlanymi

bez ograniczeń

w specjalności drogowej

1:20

Powiat Gostyński

ul. Wrocławska 256

63-800 Gostyń

Rozbudowa drogi

powiatowej nr 4803P

Poniec - Krobia

Projektowanie i kierowanie

robotami budowlanymi

bez ograniczeń w zakresie

dróg, ulic i mostów

Stadium

SKALA:

Projektant inż. Marcin Kuciak

BRANŻA:

DROGOWA

RYSUNEK NUMER: ARKUSZ NUMER:

Tytuł rysunku

PROJEKT BUDOWLANY

06.2017
DATA:
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WKP/0260/PWOD/08
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Szczegół "I"

Krawężnik betonowy najazdowy 15x22x100
na ławie betonowej z oporem z ściekiem betonowym na ławie betonowej
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Szczegół "H"

Ściek trójkątny betonowy
na ławie betonowej
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pobocze umocnione
 z kruszywa łamanego
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obrzeże betonowe 8x30x100 cm
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