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Sieci

kan. deszczowej w Janikowie ul. Kasprowicza - przBdidiaiYréli@EZTORY SU

Lp. Nazwa dziatu Od Do

1|KANALIZACJA DESZCZOWA 1 60
1.1/ROBOTY ZIEMNE KANALIZACJI DESZCZOWEJ 1 14
1.2|ROBOTY ZIEMNE POD STUDZIENKI KANALIZACJI DESZCZOWEJ 15 20
1.3/SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ - ROBOTY MONTAZOWE 21 32
1.4[/SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ - PROBY | URUCHOMIENIA 33 36
1.5[SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ - ROZBIORKA NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ 37 44
1.6/SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ - ODBUDOWA NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ 45 60
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Sieci kan. deszczowej w Janikowie ul. Kasprowicza - pk8thiKAretiZ EDMIAROW

Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
wa
1 KANALIZACJA DESZCZOWA
11 ROBOTY ZIEMNE KANALIZACJI DESZCZOWEJ
1/KNNR 1 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réw- [km
d.1./0111-01  |[ninnym.
1
0.827 km 0.827
RAZEM 0.827
2|/KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w |m3
d.1./0201-06 |gr.kat. IllI-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. - 90% wykopow
1
2152.8*0.90 m3 1937.520
RAZEM 1937.520
3|/KNNR 1 |Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegto$¢ do 1 km (grunt kat. |m3
d.1./0301-02 |lll) - 10% wykopow
1
2152.80*0.10 m3 215.280
RAZEM 215.280
4/KNNR 1  |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyfadowczy- |m3
d.1./0208-02 |mi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) - transport ziemi z wyko-
1 pu j.w. lecz do 10 km.
Krotnosé = 9
2152.80 m3 2152.800
RAZEM 2152.800
5/KNNR 1 |Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalo- |m?2
d.1./0313-01 |wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
1 grunt kat. I-IV
766.90*2.20*2 m?2 3374.360
RAZEM 3374.360
6/KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.yzki 0.40 m3w |m3
d.1.|0205-03 |gr.kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
1 sam.samowytad. - przywoz piasku w celu wykonania podsypki pod kanaty PVC
| ZASYPANIA WYKOPU
200.34+551.51+1339.32 m3 2091.170
RAZEM 2091.170
7/KNNR 1  |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczy- | m3
d.1./0208-02 |mi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V ). - przywéz piasku w celu
1 wykonania podsypki pod pod kanaty PVC | ZASYPANIA WYKOPU z odlegtosci
10 km.
Krotnosé = 9
200.34+551.51+1339.32 m3 2091.170
RAZEM 2091.170
8/KNNR 4 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 20 cm - podsypka o m3
d.1./1411-03 |grub. 20 cm pod kanaty PVC
1
200.34 m3 200.340
RAZEM 200.340
9|KNNR 1  |Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto- m3
d.1./0214-01 |wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w sta-
1|7.0.2.11.4. |nie luznym 30 cm) - kat.gr. |-l - wspétczynnik zageszczenia Js=0.98). WYMIA-
9911-02 |NA GRUNTU NA PIASEK.
1890.83 m3 1890.830
RAZEM 1890.830
10|KNR-W 2- |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o rozpigtosci elementu 4.0 |kpl.
d.1./118 0903- |m
1/01
39.00 kpl. 39.000
RAZEM 39.000
11|KNR-W 2- |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociagéw i kanatéw o rozpietosci elementu |kpl.
d.1./118 0903- |4.0m
106
39.00 kpl. 39.000
RAZEM 39.000
12|KNR-W 2- |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty- |kpl.
d.1./18 0901- |pu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
1/01
24.00 kpl. 24.000
RAZEM 24.000
13/KNR-W 2- |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.1./18 0901- |typu lekkiego o rozpigtosci elementu 4.0 m
106
24.00 kpl. 24.000
RAZEM 24.000
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Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
wa
14/KNNR 5 |Rury ochronne z PCW o $r.do 80 mm - rura Arota montowana na istn. kablach |m
d.1./0113-01 |telekomunikacyjnych
1
72.00 m 72.000
RAZEM 72.000
1.2 ROBOTY ZIEMNE POD STUDZIENKI KANALIZACJI DESZCZOWEJ
15/KNNR 1  |Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegto$¢ do 1 km (grunt kat. |m3
d.1./0301-02 |lll) - Wykopy pod studzienki.
2
148.37 m3 148.370
RAZEM 148.370
16/ KNNR 1 |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczy- |m3
d.1./0208-02 |mi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) - transport wykopanej zie-
2 mi z wykopu j.w. lecz do 10 km.
Krotnosé = 9
148.37 m3 148.370
RAZEM 148.370
17/KNNR 1  |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3w |m3
d.1.|0205-02 |gr.kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
2 sam.samowytad. - przywoz piasku w celu wykonania podsypki pod studzienki |
ZASYPANIA WYKOPU
9.89+70.63 m3 80.520
RAZEM 80.520
18/KNNR 1 |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczy- |m3
d.1./0208-02 |mi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V ). - przywéz piasku w celu
2 wykonania podsypki pod studzienki | ZASYPANIA WYKOPU z odlegtosci 10
km.
Krotnosé = 9
9.89+70.63 m3 80.520
RAZEM 80.520
19|KNNR 4  |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 20 cm - podsypka o m3
d.1./1411-03  |grub. 20 cm pod studzienki
2
9.89 m3 9.890
RAZEM 9.890
20/KNNR 1  |Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gtgb.do |m3
d.1./0318-05 |6.0 m w gr.kat. I-lll - wspotczynnik zageszczenia Js=0.98). WYMIANA GRUN-
2|7.0.2.11.4. |TU NA PIASEK.
9911-02
70.63 m3 70.630
RAZEM 70.630
13 SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ - ROBOTY MONTA ZOWE
21/KNNR 4  |Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm - wykopy umocnione |m
d.1./1308-03 |- rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z uszczelkg SDR34 SN8 klasy S
3|z.52.3.4. |0 $r. zewn. 200 mm
9913-2
60.10 m 60.100
RAZEM 60.100
22|KNNR 4  |Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm - wykopy umocnione |m
d.1.|1308-05 |- rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z uszczelkg SDR34 SN8 klasy S
3|z.sz.3.4. |0 $r. zewn. 315 mm
9913-2
766.90 m 766.900
RAZEM 766.900
23|KNNR 4  |Ksztaltki PVC kanalizacyjne dwukielichowe tgczone na wcisk o ér. zewn. 200 szt
d.1./1322-03 |mm - wykopy umocnione. Trojnik kan. PVC-U klasy S 45 st. fi 200/200/200 mm
3|z.52.3.4.
9913-3
3.00 szt 3.000
RAZEM 3.000
24/KNNR 4  |Ksztaltki PVC kanalizacyjne dwukielichowe taczone na wecisk o ér. zewn. 200 szt
d.1.|1322-03 |mm - wykopy umochione. Kolano kan. PVC-U klasy S 30 st. fi 200 mm
3|z.52.3.4.
9913-3
2.00 szt 2.000
RAZEM 2.000
25/KNNR 4 | Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 12200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1./1413-03 |gtebok. 3m
3
14.00 stud. 14.000
RAZEM 14.000
26/KNNR 4  |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 12200 mm w gotowym wykopie za {[0.5 m]
d.1./1413-04 |kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
3
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Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
wa
-5.00 [0.5m] -5.000
stud.
RAZEM -5.000
27|KNR 4-01 |Przebicie otworéw o grubosci 20 cm w elementach z betonu zwirowego o po-  |szt.
d.1./0208-02 |wierzchni do 0,05 m2
3
28.00 Szt. 28.000
RAZEM 28.000
28|KNR-W 2- |Przejscie przez sciany komor tulejami ochronnymi z rury PCV fi 250/7,3 przy szt.
d.1.|18 0527- |grubosci sciany 20 cm, $rednica hominalna otworu 260 mm - analogia
3|02
21.00 szt. 21.000
RAZEM 21.000
29/KNR-W 2- |Przejécie przez $ciany komor tulejami ochronnymi z rury PCV fi 400/11,7 przy |szt
d.1./18 0527- |grubosci sciany 20 cm - otwor o $r. nominalnej 420 mm - analogia
3|05
28.00 szt 28.000
RAZEM 28.000
30|KNR-W 2- | Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r. 500 mm bez osadnika szt.
d.1./18 0524-
3|02
7.00 szt. 7.000
RAZEM 7.000
31|KNR-W 2- |Osadzenie skrzynek ulicznych w studzienkach i komorach - wpust uliczny $r. szt
d.1./18 0529- |500 mm
3|05
7.00 szt 7.000
RAZEM 7.000
32|KNR 2-02 |Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,5 m3 - reczne uktadanie beto- |m3
d.1./0203-01  |nu. Podtoze pod studzienki
3
14.0*0.25 m3 3.500
RAZEM 3.500
14 SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ - PROBY | URUCHOMIENIA
33|KNNR 4  |Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1
d.1./1610-02 préb.
4
1.00 odc. -1 1.000
préb.
RAZEM 1.000
34|KNNR 4 |Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 300 mm odc. -1
d.1./1610-04 préb.
4
1.00 odc. -1 1.000
préb.
RAZEM 1.000
35/KNNR 4  |Naktady za kazde 10 m r6znicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy prébach 10m
d.1./9914c-04 |szczelnosci przewodéw PVC, PE, PEHD i typu HOBAS o $r. 200 mm rézn.
4
-14.00 10m -14.000
rézn.
RAZEM -14.000
36|KNNR 4  |Nakfady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy prébach 10m
d.1./9914¢-06 |szczelnosci przewodéw PVC, PE, PEHD i typu HOBAS o $r. 300 mm rézn.
4
566.90/10 10m 56.690
rézn.
RAZEM 56.690
1.5 SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ - ROZBIORKA NAWIERZCHN | ASFALTOWEJ
37|KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 cm |m?2
d.1./0802-07
5
22.80*2.00 m2 45.600
RAZEM 45.600
38|KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - dalszy 1 cm gru- |m?2
d.1./0802-08 |bosci
5 Krotnosé =5
22.80*2.00 m2 45.600
RAZEM 45.600
39|KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych o grubosci |m?2
d.1./0801-07 |4cm
5
22.80*2.00 m2 45.600
RAZEM 45.600
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Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
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40|KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych - dalszy 1 |m?2
d.1./0801-08 |cm grubosci
5 Krotnosé = 3
22.80*2.00 m?2 45.600
RAZEM 45.600
41|KNR 2-31 |[Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o m?2
d.1./0803-03 |grubosci 3 cm
5
22.80*2.00 m?2 45.600
RAZEM 45.600
42|KNR 2-31 |[Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - m?2
d.1.|0803-04 |dalszy 1 cm grubosci
5 Krotnosé = 6
22.80*2.00 m?2 45.600
RAZEM 45.600
43|KNR-W 4- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1./01 0109- |legtos¢ do 1 km
511
45.60*0.36 m3 16.416
RAZEM 16.416
44| KNR-W 4- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kaz- |ms3
d.1./01 0109- |dy nastepny 1 km
5|12 Krotnosé = 9
45.60*0.36 m3 16.416
RAZEM 16.416
1.6 SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ - ODBUDOWA NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ
45|KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne  |mz2
d.1./0103-04 |nawierzchni w gruncie kat. I-1V
6
22.80*2.00 m?2 45.600
RAZEM 45.600
46|KNR 2-31 |Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajgcej w korycie lub na  |mz2
d.1./0104-07 |calej szerokosci drogi - grubos¢ warstwy po zag. 10 cm
6
22.80*2.00 m?2 45.600
RAZEM 45.600
47/KNR 2-31 |Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajgcej w korycie lub na  |mz2
d.1./0104-08 |calej szerokosci drogi - za kazdy dalszy 1 cm grubo$é warstwy po zag.
6 Krotnosé =5
22.80*2.00 m?2 45.600
RAZEM 45.600
48|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu |mz2
d.1./0114-05 |15cm
6
22.80*2.00 m?2 45.600
RAZEM 45.600
49|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm gru- |mz2
d.1./0114-06 |bosci po zageszczeniu
6 Krotnosé =5
22.80*2.00 m?2 45.600
RAZEM 45.600
50|KNR AT- |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudowy |m2
d.1./03 0202- |ttuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zuzycie emulsji 0,8 kg/m2
601
22.80*2.00 m?2 45.600
RAZEM 45.600
51/KNR 2-31 |Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej klincowo-zwirowej o lepiszczu  |m?2
d.1./0110-01 |asfaltowym - grubosé¢ warstwy po zageszczeniu 4 cm
6
22.80*2.00 m?2 45.600
RAZEM 45.600
52|KNR 2-31 |Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej klincowo-zwirowej o lepiszczu  |m?2
d.1./0110-02 |asfaltowym - za kazdy dalszy 1 cm grubos¢ warstwy po zageszczeniu
6 Krotnosé = 3
22.80*2.00 m?2 45.600
RAZEM 45.600
53/KNR AT- |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudowy |m2
d.1./03 0202- |lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
6/02
22.80*2.00 m?2 45.600
RAZEM 45.600
54|KNR 2-31 |[Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wigzg- |m2
d.1./0310-01 |ca asfaltowa - grubos¢ po zageszcz. 4 cm
6
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22.80*2.00 m?2 45.600
RAZEM 45.600
55|KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wigzg- |m2
d.1./0310-02 |ca asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ po zageszcz.
6
22.80*2.00 m?2 45.600
RAZEM 45.600
56|KNR AT- |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudowy |m2
d.1./03 0202- |lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
6|02
22.80*2.00 m?2 45.600
RAZEM 45.600
57|KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m?2
d.1.|0310-05 |ralna asfaltowa - grubos¢ po zageszcz. 3 cm
6
22.80*2.00 m?2 45.600
RAZEM 45.600
58/KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m?2
d.1.|0310-06 |ralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grubos¢ po zageszcz.
6
22.80*2.00 m?2 45.600
RAZEM 45.600
59/KNR 2-31 |Transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytworni do miejsca wbudowania |t
d.1./1501-01 |na odlegtos¢ do 0.5 km $rodkami transportu o tadownosci do 5.0 t
6
17.784 t 17.784
RAZEM 17.784
60|KNR 2-31 |Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytwérni do miejsca |t
d.1./1502-01 |wbudowania na odlegtos¢ powyzej 0.5 km srodkami transportu o tadownosci do
6 5.0 t - za kazde 0.5 km
Krotnosé = 19
17.784 t 17.784
RAZEM 17.784
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Sieci kan. deszczowej w Janikowie ul.

Kasprowicza -ZESTIMAENIHMATERIALOW

Norma STD Wersja 4.15

Lp. Nazwa Jm | llo $¢ | Illinw. |llwyk. |Cena War- | Grupa |Dostaw- |Cenado- | Ra- | Ra-
jedn. tosé ca stawcy bat bat
mak- | za-
sy- | sto-
mal- | so-
ny wa-
ny
1.|bale iglaste obrzynane nasyco- |m3 3.5431 3.5431
ne gr.50-64 mm KLIII'
2.|Beton zwykly C16/20 (B-20) m3 3.5525 3.5525
3.|Cement portlandzki biaty t 0.0490 0.0490
4.|deski iglaste obrzynane 25 mm |m3 0.0805 0.0805
kL111
5.|deski iglaste obrzynane 28-45 |m3 0.0700 0.0700
mm KI.111
6.|deski iglaste obrzynane 38 mm m3 0.0455 0.0455
kL111
7.|/drewno iglaste, okragte nasy- |m3 3.0369 3.0369
cone na stemple
8.|drewno na stemple budowlane |m3 0.3800 0.3800
$r.12-14cm
9.|drewno okragte na stemple bu- |m3 0.0210 0.0210
dowlane
10. |drut stalowy okragty migkki kg [192.000 192.000
$r.5mm 0 0
11.|emulsja asfaltowa drogowa na |t 0.0821 0.0821
zimno
12.|gwozdzie budowlane okragte |kg 2.1350 2.1350
gote
13.|klamry ciesielskie kg |404.923 404.923
2 2
14.|Kolano kan. PVC-U klasy S 30 |szt 2.0000 2.0000
st. fi 200 mm
15. konstrukcja podwieszen 1=4, kpl 1.9500 1.9500
Oom
16. koryto drewniane szt 0.4800 0.4800
17.|krawedziaki iglaste nasycone |m3 2.4300 2.4300
kLIl 16x16cm
18.|Krag betonowy wys. 500mm fi |szt | 56.0000 56.0000
1200mm
19.|Krag betonowy z dnem o szt | 14.0000 14.0000
wys.500 mm fi 1200 mm
20.|Krag zelbetowy wys. 500mm fi |szt | -5.0000 -5.0000
1200mm
21.|mieszanka betonowa zwykta z |m3 8.9600 8.9600
kruszywa naturalnego B-10
22.|mieszanka betonowa zwykta z |m3 4.2000 4.2000
kruszywa naturalnego B 7,5
23.|mieszanka mineralno-asfalto- |t 5.6726 5.6726
wa grysowa czesciowo za-
mknieta
24./mieszanka mineralno-asfalto- |t 4.6512 4.6512
wa grysowa zamknieta
25.|mieszanka mineralno-asfalto- |t 7.4602 7.4602
wa klincowo-zwirowa
26.|nadstawka betonowa Sciekowa |szt 7.0000 7.0000
0 $r. 500mm |1=1,0m
27.|olej napedowy kg 2.1341 2.1341
28.|pale szalunkowe stalowe t 2.2946 2.2946
29.|piasek filtracyjny m3 |256.480 256.480
6 6
30.|Piasek zwykly m3 |2059.67 2059.67
30 30
31.|piasek zwykly m3 8.4132 8.4132
32.|pierscienie odcigzajgce zelbe- |szt | 14.0000 14.0000
towe'
33.|pierscienie odcigzajgce zelbe- |szt 7.0000 7.0000
towe dla wpustéw drogowych
34.|pierscienie podtrzymujace szt 7.0000 7.0000
wpust
35.|Pokrywa nadstudzienna zelb. fi |szt | 14.0000 14.0000
144/60cm
36.|roztwor asfaltowy 'Abizol P kg ]104.930 104.930
0 0
37.|roztwor asfaltowy do gruntowa- (kg -4.4000 -4.4000
nia i izolacji ABIZOL R'
38.|roztwor asfaltowy do gruntowa- kg | 61.6000 61.6000
nia i izolacji ABIZOL R"
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Sieci kan. deszczowej w Janikowie ul.

Kasprowicza -ZESTIMAENIHMATERIALOW

Lp. Nazwa Jm | llo $¢ | Illinw. |llwyk. |Cena War- | Grupa |Dostaw- |Cenado- | Ra- | Ra-
jedn. tosé ca stawcy bat bat
mak- | za-
sy- | sto-
mal- | so-
ny wa-
ny
39.|Rura z PCW kiel.do kan.zew.fi |m 8.4000 8.4000
400/11,7 mm - tuleja ochronna
40.|Rura z PCW kielich.do m 6.3000 6.3000
kan.zew.fi 250/7,3mm - tuleja
ochronna
41.|Rura z PVC kanaliz.kielichowa |m 74.8800 74.8800
fi 75 mm - rura Arota montowa-
na na istn. kablach telekomuni-
kacyjnych
42.|rury PVC kanalizacji zewnetrz- |m 61.3020 61.3020
nej kielichowe z uszczelkg
SDR34 SN8 klasy S o $r.
zewn. 200 mm
43.|rury PVC kanalizacji zewnetrz- |m |782.238 782.238
nej kielichowe z uszczelkg 0 0
SDR34 SN8 klasy S o $r.
zewn. 315 mm
44.|rury stalowe gwintowane ocyn- |m 3.0000 3.0000
kowane $r.50 mm'
45.|stupki drewniane iglaste ér. 70 |m3 0.0910 0.0910
mm dla drég i watow
46.|stopnie wtazowe zeliwne' szt |103.500 103.500
0 0
47.|$ruby stalowe doktadne M-20 kg |141.960 141.960
I=300mm 0 0
48. |ttuczen kamienny niesortowany |t 19.3435 19.3435
49.|Trojnik kan. PVC-U klasy S 45 |szt 3.0000 3.0000
st. fi 200/200/200 mm
50.|Uchwyt do rur PVC fi 75 mm__ |szt | 50.4000 50.4000
51.|uszczelki gumowe ptaskie szt 2.0000 2.0000
52.|Wtaz kanatowy zel. fi 600 mm |szt | 14.0000 14.0000
kl.D-400 (40 t)
53.|woda m3 1.4820 1.4820
54.|woda' m3 | 37.8975 37.8975
55.|woda z rurociggu'’ m3 5.6200 5.6200
56.|wpusty uliczne zeliwne Scieko- |szt 7.0000 7.0000
we typ ciezki 650x450 mm z
osadnikiem klasy D 400
57.|zaprawa cementowa M 7' m3 0.7900 0.7900
58.|materialy pomocnicze zt
59.|Materiaty pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
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Norma STD Wersja 4.15




