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Krajowa Komisja Kwalifikacyjna Warszawa, dnia 26 maja 2010 ¢
KK-0056-0015/10

DECYZJA Nt RZE/X/ 0023/10

Na podstawie art. 36 ust.i pkt. 3 ustawy z 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz.42 z pozn. zm) w zwigzku z art.15 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z péin. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana
Eugeniusza Grzesia z dnia 28.09.2005 r. (uzupelnienic z dnia 03.03.2010 1) oraz dokumentéw stwierdzajacych wymagane
wyksztalcente, praktyke zawodows iuprawnienia budowlane z dnia 20.04.1983 r. Nr 1083/Gd/83, a takze znaczacy
dorobek praktyczny w zakresie objetym rzeczoznawstwem

Krajowa Komisja Kwalifikacyjna Polskiej Izby Inzynietéw Budownictwa
nadaje

Panu Eugeniuszowi Grzes$
ur. dnia 20 lipca 1949 r. w Gdyni

magistrowi inzynierowi budownictwa
tytut
RZECZOZNAWCY BUDOWLANEGO

w specjalnoéci konstrukeyjno-budowlanej obejmujacej projektowanie i wykonawstwo w zakresie budynkéw
iinnych budowli z wylaczeniem linii, weztéw i stacji kolejowych, drég oraz lotniskowych drég startowych
i manipulacyjnych, mostéw, budowli hydrotechnicznych i melioracji wodnych.

Pan mgr inz. Bugeniusz Grze$ moze wykonywaé funkcje rzeczoznawcey budowlanego na terenie calego kraju w wyzei
wymienionym zakresie.

Uzasadnienie
Krajowa Komisja Kwalifikacyjna Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa na podstawie zlozonych dokumentéw
i przeprowadzonego postepowania kwalifikacyjnego ustalila, ze Pan mgr inz. Eugeniusz Grzes spelnia wymagania
okreslone w art, 15 ust. 1 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pdin. zm.).
W zwiazku z powyzszym Krajowa Komisja Kwalifikacyjna orzekla jak w sentencii.
-
Pouczenie:

Od niniejszej decyzji przystuguje wniosek o ponowne tozpatrzenie sprawy do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskie;
Izby Inzynieréw Budownictwa, 00-048 Warszawa, ul. Mazowiecka 6/ 8, w terminie 14 dni od daty orrzymania decyzii.

g tm\
f::‘_}*v \’,,.-—.-.\&V s, Sktad Orzekajacy
N "y Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej:

- Inz. Janusz Krasnowski ..... iiansedeeny

- Mgrinz. Jan Boryczka ........coiiuvernnas 4

Pan mgr 1nz. Eugens vrzes, u). Zacna 35, 80-283 Gdarnisk
Pomors misfe Kwalifikacyjna

3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4.a/a

Otrzymuyia. s RO
1
2
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GLOWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO

DSW/ORZ/601/718/10
MPI
Warszawa, 2010-06-22

DECYZJA

Na podstawie art. 15 ust. 4 i art. 88 a pkt 3 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane
(Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z pézn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administmcyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z pézn. zm.),

EUGENIUSZ GRZES

magister inzynier budownictwa

ustanowiony na mocy decyzji
wydanej przez Krajowa Komisje Kwalifikacyjng Polskiej Tzby Inzynieréw Budownictwa
w dniu 26.05.2010 1., znak: KK-0056-0015/10
Nr RZE/X/0023/10
Rzeczoznawca Budowlanym
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;
obejmujacej projektowanie i wykonawstwo
w zakresie budynkéw i innych budowli
z wylaczeniem linii, wezl6w i stacji kolejowych, drég oraz lotniskowych drég startowych
i manipulacyjnych, mostéw, budowli hydrotechnicznych i melioracji wodnych

zostat wpisany ’
DO CENTRALNEGO REJESTRU RZECZOZNAWCOW BUDOWLANYCH
pod pozycja 26/10/R/C

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadania strony, zgodnie z art. 107 § 4 Kpa nie wymaga
uzasadnienia.

Niniejsza decyzja jest ostateczna. W zwiazku z powyzszym stanowi podstawe do podjecia czynnosci
rzeczoznawcy budowlanego.

Strona moze w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji wystapi¢, na podstawie art. 127 § 3 Kpa,
z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Z upowaznienia
GEOWNEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWIANEGO
DYREKTOR DEP{{RIWEN{U SKARG | WNIOSKOW
S Y VAL 4

{ G
Anna Junitszewsks

: Oj tzymuja; F 3N e \
1. Pan Eugeniusz Grze$ o
ul. Zacna 35 AW 5 ;

80-283 Gdansk
2. Krajowa Komisja
Kwalifikacyjna PIIB
3.2a

Strona 4
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1.0. DANE OGOLNE
1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie firmy:

1.2 PRZEDMIOT CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest most drogowy w Trzebiatowie nad rzeka Regg w ciggu
ul. Dworcowej.

Celem opracowania jest okreslenie jakosci betonu w konstrukcji tukow ustroju nosnego
Zakres opracowania obejmuje okreslenie wytrzymatosci betonu na $ciskanie oraz

okreslenie zawartosci jonow CI™ i SO4- i wartosci pH w betonie.

1.3 WIZJE LOKALSNE

W kwietniu 2022 r. przeprowadzono wizj¢ lokalng w trakcie, ktorej dokonano
szczegbtowych ogledzin przedmiotowej konstrukcji oraz pobrano probki do badan

laboratoryjnych

1.4 MATERIALY WYKORZYSTANE W OPRACOWANIU

[1] Norma PN-B-06250:1980 Beton zwykty,

[2] Norma PN-EN-206-1:2003 Cze¢$¢ I: Beton — Wymagania, wlasciwosci, produkcja i
zgodnos¢.

[3] Norma PN-EN-12504-1:2001 Badanie betonu w konstrukcjach. Cze$¢ 1: Odwierty

rdzeniowe, wycinanie, ocena, badanie wytrzymatosci w Sciskanie,

[4] Norma PN- EN 13791:2008 — Ocena wytrzymatosci betonu na $ciskanie w
konstrukcjach i prefabrykowanych wyrobach budowlanych.
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[5] Ocena wytrzymatosci betonu konstrukcji — Instytut Techniki Budowlanej — prof.
Lestaw Brukarski. Warsztaty Pracy Rzeczoznawcy Budowlanego — Warszawa
1998 r.

[6] Norma PN-EN 1744-1:2000-Badania chemiczne wlasciwosci kruszyw. Analiza

chemiczna

2.0 SPRAWDZENIE JAKOSCI BETONU

W celu sprawdzenia jakos$ci betonu pobrano osiem odwiertdéw rdzeniowych o $rednicy ca

100 mm. Lokalizacje pobranych odwiertow przedstawiono na Rys.1.

Z pobranych odwiertow rdzeniowych przygotowano probki i wykonano sprawdzenie w

zakresie:
e Sprawdzenie wytrzymato$ci betonu na $ciskanie metoda niszczaca.
e Sprawdzenie zawartosci jonow Cl i S0O4% w betonie.
e Sprawdzenie warto$ci pH w betonie.

Odwierty Nr 1 i 2- pobrano z tuku od strony dworca,

Odwiert od Nr 3 do Nr 6- pobrano z tuku nad nurtem rzeki.

Odwierty Nr 7 i 8- pobrano z tuku od strony centrum

W Tabeli 1 zamieszczono opis pobranych odwiertéw rdzeniowych
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Rys.1: Lokalizacja pobranych odwiertow rdzeniowych
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Tabela 1 — Opis pobranych odwiertow rdzeniowych
Nr

Widok odwiertu rdzeniowego | Srednica | Wysokos¢

odwiertu [m] [m]

Uwagi

. Odwiert bez
wycinkow zbrojenia.
Beton bez rys i
spekan. Powierzchnia
zewnetrzna

0,099 0,30 zabezpieczona
wyprawg dobrze
przylegajaca do
betonu
konstrukcyjnego.

Nr 1
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Nr 2

0,099

0,29

. Odwiert bez
wycinkow zbrojenia.
Beton bez rysi

spekan. Powierzchnia

zewnetrzna
zabezpieczona
wyprawa dobrze
przylegajaca do
betonu
konstrukcyjnego.
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. Odwiert bez
wycinkow zbrojenia.
Beton bez rys.
Powierzchnia
zewnetrzna posiada
uszkodzenia
korozyjne betonu w
wyniku dziatan
warunkow
atmosferycznych.

Nr3 0,30
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. Odwiert bez
wycinkow zbrojenia.
Beton bez rys.
Powierzchnia
zewngtrzna posiada
uszkodzenia
korozyjne betonu w
wyniku dzialan
warunkow
atmosferycznych.

Nr 4 0,099 0,26
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. Odwiert bez
wycinkow zbrojenia.
Beton bez rys.
Powierzchnia
zewngtrzna posiada
0,099 0,29 miejscowe naprawy.
W trakcie pobierania
odwiertu nastapito
odspojenie jej od
betonu
konstrukcyjnego

Nr 5
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Odwiert bez
wycinkow zbrojenia.
Beton bez rys.
Powierzchnia
zewngtrzna posiada
0,099 0,26 miejscowe naprawy.
W trakcie pobierania
odwiertu nastgpito
odspojenie jej od
betonu
konstrukcyjnego

Nr 6

PROJEKTOWANIE NADZORY mgr inZynier Eugeniusz Grze$

80=283 Gdansk, ul. Zacna35 NIP 957 0299957 Strona 13



. Odwiert bez
wycinkow zbrojenia.
Beton bez rysi
spekan. Powierzchnia
zewnetrzna

0,099 0,30 zabezpieczona
wyprawg dobrze
przylegajaca do
betonu
konstrukcyjnego.

Nr 7
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Nr 8

0,099

. Odwiert bez
wycinkow zbrojenia.
Beton bez rys i
spekan. Powierzchnia
zewnetrzna

0,30 zabezpieczona
wyprawa dobrze
przylegajaca do
betonu
konstrukcyjnego.
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2.1 WYTRZYMALOSC NA SCISKANIE

Z pobranych rdzeni przygotowano prébki do badan przez cigcie 1 szlifowanie (wysokos¢
probki rownala si¢ jej srednicy). Probki nie zawieraly wycinkéw zbrojenia. Wyniki

badan zestawiono w Tablicach 1-3

Tablica 1 — Gegstos¢ i wytrzymatos$é na $ciskanie betonu —Luk od stron dworca

Oznaczenie Gestosé POWierZChnia Sita Wytrzymalo$¢
Lp. ; 2 docisku niszczaca .
prébek [g/cm?] ) na §ciskanie
[mm’] [kN] [MPa]

1 1/1 2,16 7694,0 176,0 229

2 1/2 2,11 7694,0 196,0 25,5

3 2/1 2,12 7694,0 159,0 20,7

4 2/2 2,15 7694,0 189,0 24,6
Ocena wg normy PN-B-06250:1988
[los¢ probek n=4 -> o=1,15
Wytrzymato$¢ §rednia R=23,4 MPa
Wytrzymato$¢ minimalna Rmin=20,7 MPa

Wytrzymato$¢ gwarantowana RbG=20,7:1,15 = 18,0 MPa
Klasa betonu B15

Ocena wg normy PN-EN-13791:2008

Wytrzymato$¢ §rednia fem = 23,4 MPa /0,85-7= 20,,5MPa
Wytrzymato$¢ minimalna fei = 20,7 MPa

Klasa betonu C16/20
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Tablica 2 — Gestos¢ i wytrzymatos¢ na $ciskanie betonu —Luk nad rzeka

Oznaczenie Gestosé Powier.zchnia Sila Wytrzymalos¢
Lp. probek [g/cm?] dOCISiZ(u niszezaca na $ciskanie
[mm’] [kN] [MPa]

1 3/1 2,31 7694,0 343,0 44,6

2 3/2 2,36 7694,0 453,0 58,8

3 4/1 2,29 7694,0 407,0 52,9

4 4/2 2,31 7694,0 349,0 45,4

5 5/1 2,41 7694,0 484,0 62,9

6 52 2,31 7694,0 350,0 45,5

7 6/1 2,42 7694,0 426,0 55,4

8 6/2 2,36 7694,0 387,0 50,3
Ocena wg normy PN-B-06250:1988
[los¢ probek n=8 -> 0=1,10
Wytrzymato$¢ §rednia R=52,0 MPa
Wytrzymato$¢ minimalna Rmin=44,6 MPa

Wytrzymato$¢ gwarantowana RbG=44,6:1,15 = 40,5 MPa
Klasa betonu B40

Ocena wg normy PN-EN-13791:2008

Wytrzymatos¢ $rednia fem = 52,0 MPa /0,85-6= 55,2MPa
Wytrzymato$¢ minimalna fei = 44,6 MPa

Klasa betonu C45/55
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Tablica 3 —Gestos¢ 1 wytrzymatos$¢ na $ciskanie betonu —tuk od strony centrum

Oznaczenie Gestosé POWier_ZChnia Sita Wytrzymalo§¢
Lp. proébek [g/cm?] dOCISIZ(u niszczaca na $ciskanie
[mm°] [kN] [MPa]
1 7/1 2,06 7694,0 164,0 21,6
2 712 2,15 7694,0 221,0 28,7
3 8/1 2,14 7694,0 171,0 22,2
4 8/2 2,14 7694,0 192,,0 25,3
Ocena wg normy PN-B-06250:1988
[los¢ probek n=4 -> o=1,15
Wytrzymatos¢ §rednia R=24,5 MPa
Wytrzymato$¢ minimalna Rmin=21,6 MPa

Wytrzymatos$¢ gwarantowana RbG=21,6:1,15 =18,0 MPa
Klasa betonu B15

Ocena wg normy PN-EN-13791:2008

Wytrzymatos¢ srednia fem = 24,5 MPa /0,85-7= 21,8MPa
Wytrzymato$¢ minimalna fe = 21,6 MPa

Klasa betonu C16/20

2.2 ZAWARTOSC JONOW CI', SO, ORAZ WARTOSC pH

Probki do analizy chemicznej pobrano wg zasady jak na Rys. 2 Wyniki

badan zestawiono w Tablicach 4 i 5. Probke do badan odwiertu Nr 1 przygotowano po

usunigciu warstwy wyprawy.
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powierzchnia elementu

probki do badan

Rys. 2 Schemat pobrania probek do badan chemicznych

Tablica 4 Zawartos¢ jonow SO42- i Cl- w betonie

Zawartos¢ jonow w
betonie
L.p. Miejsce pobrania probek (%]

Cl- SO42-

1 pierwszy cm 0,028 0,046
Luk od strony dworca :

2 drugi cm 0,030 0,045

3 pierwszy cm 0,029 0,042
Luk nad rzeka 1 )

4 drugi cm 0,028 0,040

5 pierwszy cm 0,024 0,044
Luk nad rzeka 2 )

6 drugi cm 0,021 0,045

7 pierwszy cm 0,028 0,040
Luk od strony centrum )

8 drugi cm 0,028 0,041

9 - d spod pierwszy cm 0,023 0,047

a 0d Spodu
10 yta 0dsp drugi cm 0,022 0,045
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Tablica 5 Oznaczenie pH

L.p. Miejsce pobrania probek Wartos¢ pH
1 pierwszy cm 10,0
Luk od strony dworca 3
2 drugi cm 10,2
3 Ierwszy cm 10,7
Luk nad rzeka 1 P 3 Y
4 drugi cm 10,8
5 ierwszy cm 10,5
Luk nad rzeka 2 D ) Y
6 drugi cm 10,9
7 pierwszy cm 9,9
Luk od strony centrum 3
8 drugi cm 10,1
9 ierwszy cm 10,2
Ptyta od spodu P ) Y
10 drugi cm 10,4

3.0 SPRAWDZENIE LOKALIZACJI I SREDNICY PRETOW ZBROJENIA.

Badania nieniszczace (skanowanie) przeznaczone sg do lokalizacji pretéw zbrojeniowych
w betonie, pomiaru otuliny i $rednicy. Badanie nie pozwala na okre$lenie gatunku stali,
naprezen w badanym precie 1 stopnia korozji stali. Metoda opiera si¢ na wykorzystaniu
dziatania materiatow ferromagnetycznych na rozkiad pola magnetycznego. Badania na
istniejacej konstrukcji wykonano w kilkunastu miejscach, co pozwolito na wiarygodne
odzwierciedlenie pola rozktadu pretow zbrojeniowych. Kolejno§¢ czynnosci przy

lokalizacji zbrojenia w kazdym z elementow:

e lokalizacja oraz okreslenie otulenia pretow zbrojenia gldéwnego.

e Lokalizacja oraz okre$lenie otulenia pretow zbrojenia rozdzielczego.

Przyrzad pomiarowy PS200 HILTI pozwala pomiar otuliny do 100 mm. W tukach
skrajnych nie stwierdzono na glebokosci 100 mm zadnego zbrojenia. Natomiast w tuku

srodkowym na glgbokosci 100 mm otrzymano sygnaly, ktore moga S$wiadczy¢, ze
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zbrojenie moze wystepowac glebiej niz 100 mm. W belce pod gzymsowej i ptycie jezdni

miejscowo zbrojenie nie posiada zadnej otuliny co spowodowato jego korozje (Fot.1).

4.0 ANALIZA STANU ISTNIEJACEGO

Most drogowy przez rzek¢ Rege.w Trzebnicy zostal wykonany na poczatku
dwudziestego wieku. Sktad si¢ z dwoch skrajnych tukéw stanowiacych przyczotki dla
glownego tuku nad nurtem rzeki, W wyniku dlugoletniej eksploatacji konstrukcja
posiada uszkodzenia korozyjne betonu i stali zbrojeniowej (Fot.1,2,3)
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Fot.1: Przyktadowe miejsca korozji stali zbrojeniowej
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Fot.3: Przyktadowe uszkodzenia betonu przypowierzchniowe tuku $srodkowego

W wyniku dlugotrwatych przeciekéw wody przez nieszczelnosSci w betonie (rysy, luzna

struktura) na powierzchni wytworzyly si¢ wykwity zwigzkow wapna (Fot.4).
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Fot.4: Przyktadowe miejsca wykwitow zwigzkoéw wapna

W trakcie eksploatacji mostu wykonywane byty prace zabezpieczajace przez wykonanie

wypraw powierzchniowych, ktore z biegiem czasu ulegly uszkodzeniu (Fot.5)
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Fot.5: Przyktadowe miejsca uszkodzenia napraw powierzchniowych

Na podstawie pobranych odwiertow rdzeniowych mozna stwierdzi¢, ze beton w skrajnych
tukach posiada inna struktur¢ niz tuk nad nurtem rzeki. Beton skrajnych lukéw zostat
wykonany na kruszywie otoczkowym z niewielka ilo$cig kruszywa grubego. Zaprawa
mocno porowata (Fot.6). Beton tuku Srodkowego (nurtowego) posiada znaczng ilo$é¢

kruszywa grubego tamanego, Zaprawa betonie jest zwarta nieporowata (Fot.7)
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Fot.7: Struktura betonu tuku srodkowego

Z pobranych odwiertow rdzeniowych przygotowano probki do badan. Badania wykazaty,
ze wytrzymato$¢ na $ciskanie betonu tukow skrajnych kwalifikuje go do klasy C16/20 a
tuku $rodkowego do klasy C45/55. Beton nie osiada jonéw chlorkowych i siarczanowych
w ilosciach powodujacych korozje betonu i stali zbrojeniowej. W wyniku dtugotrwatego
oddziatywania warunkéw atmosferycznych znacznie zmniejszylo si¢ pH betonu. W

pierwszym centymetrze pH wynosi od 9,9 do 10,7 a w drugim od 10,2 do 10,9.

Wykonane skanowanie zbrojenia wykazato, ze w lukach skrajnych nie stwierdzono

zbrojenia na glebokosci 100 mm. W tuku $rodkowym na glgbokosci 100 mm otrzymano
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stabe sygnaty, ktore mogg $wiadczy¢ o zbrojeniu na glebokosci powyzej 100mm jednak

stabe sygnaty nie pozawalaja na ich identyfikacj¢. Zbrojenie belki pod gzymsowej i plyty

jezdni miejscowo nie posiada otuliny betonowej co spowodowato korozj¢ blaszkowa.

5.0 WNIOSKI
Na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej, badan sprawdzajgcych oraz analizy stanu

istniejacego betonu w konstrukcji tukéw mostu drogowego przez rzeke Rege w ciagu

ul. Dworcowej w m. Trzebiatowie stwierdza sig, ze

Przedmiotowa konstrukcja  posiada uszkodzenia korozyjne betonu i stali
zbrojeniowej.

Wytrzymato$¢ na $ciskanie betonu okreslona na podstawie probek z pobranych
odwiertow wynosi:

- dla tuku skrajnego (od strony dworca ) (odwierty Nr 1,2) wynosi od 20,7 MPa do
25,5 MPa co kwalifikuje badany beton do klasy:

wg normy PN-B-06250:1988- B 15, wg normy PN-EN-13791:2008 C16/20,
- dla tuku $rodkowego (nurtowego) (odwierty Nr 3-6) od 44,6 MPa do 62,9 MPa

co kwalifikuje badany beton do klasy:
wg normy PN-B-06250:1988- B40, wg normy PN-EN-13791:2008 C45/55,

- dla tuku skrajnego (od strony centrum) (odwierty Nr 7 i 8) wynosi od 21,6 MPa
do 28,7 MPa co kwalifikuje badany beton do klasy:

wg normy PN-B-06250:1988- B15, wg normy PN-EN-13791:2008 C16/20.
Gestos¢ badanego betonu wynosi:

- dla tuku skrajnego (od strony dworca kolejowego) (odwierty Nr 1,2) wynosi od
2,11 g/cm®do 2,16 g/cm®,

- dla tuku $rodkowego (nurtowego) (odwierty Nr 3-6) wynosi od 2,21 g/cm® do
2,42 glem®.

- dla tuku skrajnego (od strony srodmiescia) (odwierty Nr 7 i 8) wynosi od 2,06
glem®do 2,15 glem®.

Zawarto$¢ jonow CI° w pobranym betonie konstrukcji nie przekracza wartosci
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granicznych powodujacych korozj¢ betonu 1 stali.

o Zawarto$¢ jonow SO,” w betonie jest w ilosciach niepowodujacych korozji
betonu i stali.

e Wartos¢ pH betonu w konstrukcji tukow $wiadczy, ze beton w warstwie
przypowierzchniowej (2,0 cm) utracit naturalng zdolno$¢ ochrony stali

zbrojeniowej przed korozja.
e W lukach skrajnych nie stwierdzono zbrojenia do gltgbokosci 100 mm.

e W tuku $rodkowym otrzymane sygnaty przyrzadu moga $wiadczyé, ze zbrojenie

moze wystepowac lecz jakos¢ sygnaléw nie pozwolita na jego lokalizacje.

Opracowal:

mgr inz. Eugeniusz Grze$
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