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Zaswiadezenie Nr fdS

Na podstawie art. 217 § 2 pkt 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego, i § 19 i 20
rozporzadzenia Ministra Kultury i Sziuki z dnia 11 stycznia 1994r. o zasadach i trybie udzelania
zezwolen na prowadzenie prac konserwatorskich przy zabytkach oraz prac archeologicznych i
wykopaliskowych, warunkach ich prowadzenia i kwalifikacjach osob, ktére majg prawo
prowadzenia tej dziatalnosci (Dz.U. Nr 16, poz. 55) stwierdzam, ze:

Pan(i) mgr Ewa Mucho

urodzony(a) 26.09.1968 r. w Nowej Rudzie

zamieszkaly(a) w Szczecinie, ul. Wszystkich Swietych 5

‘posiada kwalifikacje w zakresie konserwacji i restauracji rzezby kamiennej i elementéw

architektonicznych.

Niniejsze za$wiadczenie nie zwalnia od obowiazku kazdorazowego uzyskania zezwolenia
wojewddzkiego konserwatora zabytkow na prowadzenie prac przy zabytkach, okreslonego
przepisami powotanego wyzej rozporzadzenia.

Kopi¢ zaswiadczenia sldada si¢ do akt znajdujacych sie przy rejestrze wydanych za$wiadczen o
kwalifikacjach.

Zaswiadczenie wydaje si¢ na wniosek zainteresowanego.
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Otrzymuje:

1. Pani mgr Ewa Mucho
ul. Wszystkich Swigtych 5
71-457 Szczecin

Oplate skarbowg w wysokosci
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L. HISTORIA OBIEKTU

Most przy dworcu kolejowym w Trzebiatowie zwany pierwotnie Bahnhofbriicke (most
Dworcowy) wzniesiono w 1905 r. na miejscu starej budowli, ktérej wyglad jest nieznany.
Data budowy umieszczona zostala na balustradzie. Budowa mostu jest czescig wiekszej
inwestycji obejmujgcej modernizacj¢ calej ulicy Dworcowej. W tym czasie na ulicy
Dworcowej wzniesiono zapewne rowniez drugi most zwany w tym czasie Bliicherbriicke
(mostem gen. Bliichera). Wigzato si¢ to ze zmiang charakteru architektonicznego pobocznej i
peryferyjnej do tej pory ulicy Dworcowej. W 6wezesnych planach zagospodarowania miast
ulice prowadzace do dworcow kolejowych mialy mie¢ charakter reprezentacyjny. Byty
swoistymi wizytdwkami miast. Obsadzano je alejami i budowano okazale budynki
mieszkalne lub pozytecznosci publicznej. Zabudowe ulicy Dworcowej w Trzebiatowie
rozpoczgto pod koniec XIX w. o czym $wiadczg typowe dla tego czasu formy
architektoniczne niektérych zachowanych budynkéw mieszkalnych. Jednak najciekawsze pod
wzgledem stylistycznym budynki zaczeto wznosi¢ od ok. 1905 r.

Zelbetows konstrukcje mostu przy dworcu kolej owym oblicowano plytami odlanymi z
betonu'. Okfadzina budowli jest dosyé wierng imitacja kamiennych cioséw z piaskowca.
Nawigzano tutaj do reprezentacyjnych dziewigtnastowiecznych mostéw budowanych w
duzych bogatych miastach takich jak Berlin lub inwestycji panstwowych, gdzie konstrukcje
stalowe licowano oktadzing wykonana w piaskowcu co wynikato z éwezesnych pogladéw
estetycznych oraz zasady o tzw. prawdziwosci materialéw (Materialgerechtigkeit). W
Trzebiatowie z powodéw ekonomicznych zamiast piaskowca zastosowano beton. W
kolorystyce mostu nawigzano do szarozottej kolorystyki piaskowca utrzymanej w dwéch lub
trzech réznych odcieniach.

Most trzebiatowski wybudowano w formach eklektycznych typowych dla okresu
poznego historycyzmu. W stylistyce budowli wida¢ pewne nawigzania do popularnej na pocz.
XX w secesji. Bryla mostu opartego na trzech lukowych przestach oraz formy
architektoniczne z balustradami oraz balkonikami w formie wykuszy jest typowa dla czasu
powstania. Dosy¢ oryginalne sg elementy dekoracyjne w postaci delfinéw oraz plaskorzezby

zdobigce potkoliste szczyty wienczace wykuszowe balkoniki raz tralki -po zewnetrznych

stronach mostu.

1 informacje o konstrukcji mozna znalezé w Karcie ewidencyjnej zabytku wykonanej przez inz. L. Budycha



II. ILUSTRACIJE HISTORYCZNE
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il. 2. Fragment mapy z projektem budowy osiedla po stronie poludniowe;j ulicy dworcowe;j
(nie zrealizowany) z 1927 r.
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il. 3. Widok mostu Dworcowego. Stan przed 1945 1. Repr.: www.fotopolska.eu
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il. 4. Widok mostu Dworcowego. Stan prawdopodobnie ok. 1905 . Repr.:
www.fotopolska.euinwestycii
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il. 5. Widok mostu Dworcowego z ok. 1905 r. (stempel pocztowy z 1906 r.). Pocztowka w
zbiorach Ksigznicy Pomorskiej.

il. 6. Fragment pocztowkl zarmeszczone; powyze]
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il. 7. Fragment pocztowki zamieszczonej pOwYZej I

II1. STAN ZACHOWANIA

Most wykonany w ze sztucznego kamienia imitujgcego piaskowiec, réznie
obrobionego. Faktura odlewéw miejscami gladka miejscami ozdobna, o réznej
fakturze i uziarnieniu.. Zaprawa z jakiej wykonano odlewy to cement romanski.
Wszystkie elementy mostu zle zachowane. Przyczyn takiego stanu jest wiele.
Najwazniejsza jest taka iz baza na jakiej ukladane sg plyty ozdobne fakturowane jest
czysto betonowa oktadzina zas to cement romanski z domieszkami piasku o réznym
uziarnieniu. Powoduje to iz przy niewielkiej nieszczelnoéci i dostaniu si¢ wody do
wngtrza zasolenie jakie daje baza betonowa zaczyna pracowaé. Procesy zamarzania i
odmarzania wody powoduja spekania i odpryski ( okladzina jest duzo stabsza
mechanicznie niz trzon betonowy) a proces wysychania obiektu powoduje
wydostawanie si¢ soli na powierzchni¢ i tworzenie biatych zaciekéw. Przy takiej
konstrukeji mostu sytuacja ta bedzie bardzo trudna do opanowania i zablokowania na
state pracy soli znajdujacych si¢ w betonowej bazie. Wybrzuszenia, wykruszenia,

zasolenia, odpadanie wigkszych elementéw plyt dekoracyjnych to skutek zaprawy



zasolenia i naprezen pomigdzy warstwami. Napre¢zenia w materiale, mikroszczeliny z
czasem coraz wigksze a w zwigzku z tym mozliwo$¢ swobodnej penetracji wody
wyrzgdzily duze szkody w materiale. Pod odpadnietym fragmentem plyty mostu w
jego gbrnej partii, przy szosie widoczne sg spodnie warstwy fundamentowe murowane
na czysty beton. Jezeli caly most wymurowano w ten sam sposéb to bez zablokowania
dostgpu wody zawsze penetrujgca woda dokona spustoszenia poprzez pobieranie
zasolenia z cementu, zamarzanie i odmarzanie zasolonej wody a co za tym idzie silne

spekania w powierzchni blokow.

Mozliwe jest wystgpowanie dybli metalowych korodujacych np. pomiedzy delfinami
w lgczeniach elementow, ktére spowodowaly spekania z powodu korodujacego i zle
pracujgcego materiatu.

Pozostale zniszczenia mostu to zwykle zabrudzenia spowodowane
zanieczyszczeniami atmosferycznymi, niezbyt zreszta silne, zielonkawe
naloty biologiczne, ktérych obecno$¢ w miejscach silnego zawilgocenia jest
rzecza prawie naturalng.

Nieestetycznie wygladaja tez elementy ,,zasmarowane” farbg przypuszczalnie dla

zamaskowania szczelin i spekan.

Korodujg ozdobne elementy zelazne — harpuny pomiedzy delfinami. Jeden ma
ubytek koncowki sztycy.

Duzo wigksze zmiany s3 w spodniej stronie mostu. Zacieki, zasolenie, odparzenia,
zwlaszcza w partii tynku spodniej czg$ci mosty $wiadczg o wadliwej izolacji
nawierzchni lub podobnie o pracy bazy cementowej mostu.

Stan zachowania tynkéw spodnich jest wrecz katastrofalny. W jednym z przeset od
spodu widoczna jest bardzo glgboka szczelina w tynku. Nalezaloby zbadaé, czy jest
to wynik silnego zasolenia (widoczne to bgdzie po skuciu tej warstwy tynku), czy tez
jest to wynik naprezen samego mostu. .

Rurki odprowadzajace wodg, zamontowane w filarach mostu sg zbyt krotkie i
odprowadzaja wode na dolne partie filaréw, zamiast w ziemie. Powoduje to
zawilgocenie, zasolenie, zagrzybienie tynkow i jego odparzanie i wykruszanie.

Trudno stwierdzi¢ czy jest polozona izolacjia na posadowieniu mostu, jednak

zawilgocenie materiatu $wiadezy o podcigganiu wody takze z podloza.



Szereg drobnych wykruszen, ,,zasmar6wek” ze zZle dobranego materialu to drobne
szkody w poréwnaniu do probleméw zasolenia i zawilgocenia mostu.

Nalezy przede wszystkim sprawdzi¢ prawidlowos$¢ odprowadzania wody z mostu i
zadba¢ o wlasciwg izolacje mostu a takze szczelno$¢ elementéw aby nie bylo

mozliwosci zawilgacania i namakania partii wewnetrznych mostu.

IV.  BADANIA PETROGRAFICZNE

1. Numer probki: 2. Rodzaj skaly:

ZW0916

(P1) most w Trzebiatowie

zaprawa

3. Barwa probki: 4. Zwigzlo$¢ probki: 5. Reakcja z HCI:
jasnobrgzowa zwigzla burzliwa
6. Szkielet ziarnowy 6a. Typ szkieletu ziarnowego: rozproszony

6b. Sktad mineralny: kwarc, skalenie, fragmenty skat, mineraty nieprzezroczyste.

Kwarc — ma posta¢ detrytycznych ziaren, stanowi gtéwny skladnik budujacy szkielet ziarnowy.
Ziarna kwarcu osiggajg wielko$¢ maksymalnie dochodzaca do okoto 1,0 mm. Przewazajaca
wigkszos¢ ziaren kwarcu ma charakter monokrysztalow, zrosty polikrystaliczne sg
ekstremalnie rzadkie. Kwarc zwykle wyksztalcony jest w postaci ziaren o formach od
izometrycznej do lekko wydtuzonej, formy silnie wydtuzone réwniez s3 obecne cho¢ spotyka
si¢ je relatywnie rzadko. Pod wzgledem wyoblenia ziarna kwarcu s3 zazwyczaj potobtoczone
lub obtoczone, rzadko pétostrokrawedziste. Przy jednym nikolu ziarna kwarcu sg bezbarwne i
niepleochroiczne, nie posiadajg widocznej tupliwosci, charakteryzujg sie niskim reliefem. Przy
skrzyzowanych nikolach wykazuja typowe dla tego mineratu barwy interferencyjne I rzedu,
niskie, szare. Wrostkéw innych faz krystalicznych w ziarna kwarcu nie spotyka sie, natomiast
w jego wnetrzu dos¢ czgsto wystepujg submikroskopowych rozmiaréw inkluzje ciekto-
gazowe, ktérych wigksze nagromadzenia powodujg zmetnienie ziarna.

Skalenie — stanowig uzupelnienie szkieletu ziarnowego, wystepuja stosunkowo rzadko. Maja
postac detrytycznych ziaren, o wielko$ci ponizej 1,0 mm. Przyjmuja forme lekko wydhizong
lub rzadziej s3 izometryczne. Wykazuja dobre wyoblenie, zwykle sa pélobtoczone lub
obtoczone czy poélostrokrawedziste. Przy jednym nikolu wykazujg niski relief, zblizony do
reliefu kwarcu, sa bezbarwne i niepleochroiczne, niekiedy posiadaja stabo widoczng
tupliwosé. Przy skrzyzowanych nikolach obserwuje si¢ niskie, szare barwy interferencyjne 1
rzgdu. Ziarna skaleni tworzg zréznicowang grupg pod wzgledem mineralogicznym. Najliczniej
w skladzie szkieletu wystepujg odmiany alkaliczne, w sktad ktérych wchodzg skalenie
potasowe — mikrokliny. Posiadaja one charakterystyczne zblizniaczenie — tzw. kratke
mikroklinowa, sktadajgcg si¢ z dwoch systeméw blizniakéw polisyntetycznych, krzyzujacych
si¢ pod katem zblizonym do prostego. Poszczegélne lamelki maja zmieniajaca sie grubosé,




wyklinowuja si¢. Plagioklazy wystepujg relatywnie rzadko, sa réwniez zbliZzniaczone
polisyntetycznie, jednak w ich wypadku obserwuje si¢ jeden system blizniakéw, ktérego
lamelki majg réwna grubos¢. Skalenie sg w réznym stopniu zwietrzale, czes$é ziaren jest
stosunkowo S$wieza i nie zmieniona, inne sg lekko zwietrzale, poprzerastane drobnymi
blaszkami mineralow wtérnych.

Fragmenty skal — wystgpuja bardzo rzadko, reprezentowane sg przez jedng odmiane litologiczng
— granitoidy. Sktadajg si¢ one z drobnych krysztaléw kwarcu i skaleni, obok ktérych z rzadka
spotyka si¢ blaszke¢ miki czy stupek amfibolu. Ziarna majg ksztalty izometryczne do lekko
wydluzonych, sa dobrze wyoblone, zazwyczaj obtoczone i potobtoczone. Najwieksze ziarna
nie przekraczajg rozmiaréw 1,0 mm.

Mineraly nieprzezroczyste — wystegpuja rzadko, majg charakter sktadnika akcesorycznego. Sg to
izometryczne lub rzadko wydtuzone, do$¢ dobrze wyoblone ziarna, o wielkos$ci dochodzacej
do maksymalnie 0,4 mm. Sa zabarwione na czarno, catkowicie nieprzezroczyste, nie wykazujg
oznak wietrzenia.

6¢. Wielko$¢ ziarn szkieletu ziarnowego:

Ziarna szkieletu nie przekraczajg wielkos$ci okoto 1,0 mm.

6d. Morfologia ziarn:
Ziarna najczesciej sg izometryczne lub lekko wydluzone, rzadko sg silnie wydtuzone. Stopien
wyoblenia dobry, s3 to osobniki obtoczone i pétobtoczone, rzadko pétostrokrawedziste.

7. Spoiwo (tlo) — ma charakter mikrokrystaliczny, jest silnie niejednorodne. Masa spoiwa skiada
si¢ znacznej mierze z weglanu wapniowego, wyksztalconego pod postacig mikrytu, zawiera
niewielkie ilosci krzemianéw. Jest to mikrokrystaliczna, brunatno zabarwiona masa, ktéra przy
skrzyzowanych nikolach wykazuje wysokich rzedéw barwy interferencyjne IV rzedu.
Lokalnie masa taka jest jasniej zabarwiona i zarazem lepiej przezroczysta, a przy
skrzyzowanych nikolach wykazuje obnizone barwy interferencyjne. W takich miejscach
wystepuje mieszanina weglanu wapniowego i mikrokrystalicznych krzemianéw. Roéwniez
spotyka sig strefy, gdzie masa spoiwa wykazuje typowe cechy dla czystego mikrytu. W masie
spoiwa spotyka si¢ wydluzone obiekty o zaokraglonych zarysach, relatywnie ostro
kontaktujgce z masg spoiwa. Wykazujg one podobne cechy optyczne jak samo spoiwo, jednak
w poréwnaniu do niego s3 nieco grubiej krystaliczne, sktadajg sie przypuszczalnie z drobnych
krysztalkéw weglanu wapniowego, oraz rozproszonych pomiedzy nimi skrytokrystalicznych
mineraléw zelaza, o brunatnym zabarwieniu. Obok wspomnianych obiektéw, w masie spoiwa
czgsto spotyka si¢ liczne drobne krysztaty lub zrosty faz hydraulicznych. S one stosunkowo
niewielkie, zrosty nie przekraczajg zazwyczaj wielkosci 0,3 mm. Sktadaja sie z kilku
krysztalow krzemianéw wapniowych, bezbarwnych do niekiedy podbarwionych na zéttawo,
pomiegdzy ktérymi lokuje ksenomorficzny, ciemnobrunatny braunmileryt. Zazwyczaj jest go
stosunkowo niewiele, sporadycznie spotyka si¢ skupienia gdzie zajmuje on znaczng czesé
skupienia. Calo$¢ spoiwa jest porowata, drobne pustki majg amebowate ksztatty, bardzo czesto
na ich powierzchniach wewnetrznych krystalizuje drobnokrystaliczny weglan wapniowy.

8. Przyblizone stosunki obje¢tosciowe w prébce:

Kwarc Skalenie Fr. skat Tto Inne
Pory

~14,5% ~0,5% ~1,5% ~78,0% ponizej 0,5%
~5,0%
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PODSUMOWANIE

Badania petrograficzne wykonano dla jednej probki pochodzacej z mostu w
Trzebiatowie, oznaczonej numerem P1 (ZW0916).
Badana probka sklada si¢ z relatywnie rozproszonego szkieletu ziarnowego, spojonego
spoiwem o mieszanym charakterze. Szkielet ziarnowy zdominowany jest przez ziarna
detrytycznego kwarcu, ktéremu towarzysza nieliczne skalenie, ziarna — fragmenty skat
(granitoidy), oraz mineraly nieprzezroczyste. Najwigksze ziarna szkieletu nie przekraczaja
okolo 1,0 mm. Ziarna szkieletu spaja masa drobnokrystaliczna, silnie niejednorodna,
skladajgca si¢ gtéwnie z mikrytu, ktéremu towarzysza podrzedne ilosci krzemiandw,
rozproszonych w masie weglanowej. Lokalnie jest ich nieco wigcej, w takich miejscach
spoiwo przybiera cechy optyczne bardziej typowe dla krzemianéw. W spoiwie licznie
obserwuje si¢ obecnos¢ réznej wielkosci ziaren, wydtuzonych i ostro kontaktujacych z
spoiwem. S3 one zbudowane z weglanu wapniowego, w ich obrebie obserwuje sig
rozproszone brgzowe plamy, prawdopodobnie mineratéw zelazowych. Ziarna te
najprawdopodobniej reprezentujg relikty po wypalanej skale wapiennej. Obok nich do$é
licznie w masie spoiwa spotyka si¢ relikty faz hydraulicznych, w postaci drobnych zrostow
polikrystaliczny krzemianéw wapniowych i braunmilerytu.
Obserwowane cechy mikroskopowe, takie jak obecnos¢ faz hydraulicznych i ich produktéw
hydratacji, bragzowawe zabarwienie probki widoczne makroskopowo, widoczne w obrazie
mikroskopowym ziarna bedace prawdopodobnie reliktami po wypalanej skale wapiennej,
znaczny udzial weglanéw, oraz liczne amebowate pory, wskazujg iz badana prébka ma cechy

zblizone do cech typowych dla cementéw romanskich.

11



V. PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH

1. Oczyszczenie calej powierzchni mostu prze mikropiaskowanie pod kontrolowanym

ci$nieniem.
2. Doczyszczenie goraca wodg pod cisnieniem z dodatkiem 1-2% kwasu HF.

3. Odgrzybienie miejsc zaatakowanych przez naloty biologiczne preparatem
StoPrim Fungal firmy Sto Ispo lub Alkutex BFA —Entferner firmy

Remmers.

4. Miejsca przemalowane jezeli nie poddadzg sie¢ piaskowaniu (prawdopodobnie
patynowane w celu ujednolicenia powierzchni) oraz namalowane napisy czy litery
nalezy oczysci¢ chemicznie przez nanoszenie preparatu typu Remosol, Skansol lub
Techsol( wykonanie préb na skuteczno$é preparatu) do spulchnienia farby. Po zajsciu
reakcji nalezy powierzchnie zmy¢ goraca wodg pod cisnieniem. Zabieg nalezy
powtarza¢ do catkowitego usunigcia farby. Drobne pozostatosci przemalowan nalezy

doczysci¢ mechanicznie papierem $ciernym.
5. Nalezy wykué¢ wszystkie spoiny spomiedzy blokéw kamienia.

6. W miejscach silnych spgkan blokow nalezy je w catosci usunac i
wykona¢ bloki ze sztucznego kamienia na wzér oryginalny z masy
mineralnej w cemencie romanskiem. Nalezy dobra¢ albo cala mase
mineralng na zamdéwienie z wlasciwym kolorem i uziarnieniem,
albo do zaméwionej pod kolor masy mineralnej dobraé
odpowiednie kruszywo, wykona¢ préby i ustalié¢ podczas prac
odpowiednie proporcje. Na wykonywanym bloku nalezy
odtworzy¢ oryginalng fakture ,,ryflowania” powierzchni lub inng w

zaleznosci od uzupetnianego bloku.

7. Drobne szczeliny nalezy zabezpieczyé przez wstrzykniecie w szczeling materiatu

mineralnego np. Trassinject firmy Optholit.
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8. Tam, gdzie odpadia powierzchnia sztucznego kamienia i pokazaly sie cegly
stanowigce wypetienie pomigdzy blokami nalezy wykué spoiny spomiedzy cegiet,
cegly odsoli¢ okladami z ligniny (5-10 warstw) nasgczonymi woda
demineralizowang i pozostawi¢ do catkowitego wyschniecia. Cegly silnie

zwietrzale, osypujace si¢ nalezy wymienié na nowe.

9. Miejsca wszystkich silnych zasoled na moscie odsoli¢ okladami z ligniny (5-10
warstw) nasgczonymi woda demineralizowang i pozostawi¢ do calkowitego
wyschnigcia lub okladami z pulpy bentonitu i piasku w proporcjach 1:1:1.

Pozostawi¢ do catkowitego wyschniecia.

10.Miejsca ,,zasmarowan” zaprawg cementows jezeli nie uda si¢ jej usunaé przez
mikropiaskowanie nalezy oczysci¢ mechanicznie papierem $ciernym. Zabieg
nalezy wykonywaé tak, aby nie uszkodzi¢ powierzchni oryginalnej sztucznego
kamienia ( nie zetrze¢ faktury).

11.Po wykuciu spoiny miejscami poprzesuwang nakrywe blokéw (balustrade
wienczaca) mostu nalezy naprostowaé poprzez przesuniecie bloku na wiasciwe

miejsce a w przypadkach niemozliwych zatozy¢ kotwy na rozchodzace sie bloki.

I L. Spekane figury delfinéw nalezy doktadnie wzmocni¢ preparatem
Funcosil KSE 500 firmy Remmers, silnie spekane bloki rozebra¢ i
zadyblowa¢ pretami nierdzewnymi montowanymi na zywice
epoksydowg zarobiong piaskiem szklarskim. Nalezy sprawdzi¢ miejsca
dyblowan elementéw. Jezeli s3 wykonane na materiale korodujacym
nalezy wszystkie wymieni¢ na material nierdzewny. Wszystkie
szczeliny nalezy zapusci¢ masg mineralng trassinject. Powierzchnie

szczelin nalezy wypelni¢ mgczka mineralng pod kolor figury.

12. Wyku¢ wszystkie niepasujace uzupelnienia sztucznego kamienia.

Wszystkie ubytki w sztucznym kamieniu nalezy uzupeni¢ zaprawa
mineralng na cemencie romanskim. Nalezy dobra¢ albo cala mase
mineralng na zaméwienie z wlasciwym kolorem i uziarnieniem, albo
do zaméwionej pod kolor masy mineralnej dobraé odpowiednie
kruszywo, wykona¢ préby i ustali¢ podczas prac odpowiednie
proporcje. Na wykonywanym bloku nalezy odtworzy¢ oryginalng
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

fakture ,ryflowania” powierzchni lub inng w zaleznosci od
uzupetnianego bloku.
Ozdobne elementy metalowe pomigdzy delfinami (harpuny) nalezy oczyscié
mechanicznie z produktéw korozji, pomalowaé farbg antykorozyjng typu Korina i
nawierzchniowg farbg matowa do metalu w kolorze z palety Sto Color System 33422.
Miejsca ubytkéw nalezy uzupelni¢ na wzér elementu istniejacego.

W przypadku zréznicowania kolorystycznego okladziny mostu nalezy przyjaé
laserowanie elementow farbami krzemianowymi w systemie Keim Restauro Lasur +
keim Restauro Fixativ. Wykona¢ proby laserowania elementow.

Nakrywy lastrikowe cokotéw od strony mostu nalezy w miejscach ubytkéw uzupetnié
lastrikiem pod kolor pierwotnego elementu. Gérng powierzchnie lastrika
zahydrofobizowac.

Wszystkie tynki spodnich warstw mostu, silnie zasolone, ( we wszystkich wnekach
oraz od spodu mostu) nalezy sku¢ calkowicie. Podobnie miejsca wytynkowane z
silnymi zaciekami solnymi (widoczne w postaci biatych i z6ltych puchowych
zaciekow). Przeanalizowaé koniecznos¢ zakladania nowych tynkéw, byé moze
wystarczy pozostawi¢ czyste plyty betonowe — zwola¢ komisje w celu ustalenia
postepowania. W przypadku podjgcia decyzji o tynkowaniu przed zatozeniem tynkow
przesmarowac cala powierzchni¢ pod tynki masa mineralng izolacyjng i na to klasé
tynki.Tynki nalezy wykona¢ nowe z materialu niezasalajacego obiekt i elementy
sgsiadujgce typu Tubag Trasszement special lub rapid — cement puculanowy z
zawartoscig trasu, szybkowigzacy, nie dajacy wysolen na obiekcie. Miejsca
wytynkowane na bokach mostu, po skuciu nalezy uzupehié tynkiem mineralnym
barwionym w masie pod kolor oryginalu podkladowo Tubag Trass Kalk Mortel i
nawierzchniowo Tubag Sanierhaftputz SHF. Nalezy dobra¢ uziarnienie do tynku
pierwotnego.

Przy wymianie tynkéw w czesci cokolowej nalezy zwrécié uwage na rurki
odptywowe. Wykonane obecnie silnie korodujg i sa za krétkie. Nalezy je wymieni¢ na
nowe, przynajmniej trzykrotnie dtuzsze z materiatu niekorodujacego. Ogélnie nalezy
zadba¢ o wiasciwy odptyw wody z mostu — patrz projekt.

Silne spgkania mostu przeszyé metoda brutt saver lub analogiczng.

Zabezpieczy¢ wszystkie napotkane w trakcie prac korodujace zbrojenia mostu a jezeli
to mozliwe staraé si¢ wymieniaé na nierdzewne.

Spoiny na calym obiekcie nalezy wymieni¢ na nowe, jasno-szare z materialu
mineralnego, trasowego. Spoiny gracowaé po zalozeniu.
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21.

22,

23.

24.

25.

26.

27.

28.

Nalezy przemysle¢ metode iniekcji calej spodniej czesci mostu ( pod balustrada z
delfinami) w taki sposob, aby stworzy¢ blokade pomiedzy trzonem betonowym mostu
a okladzing - patrz projekt.

Cala gorng powierzchnie mostu czyli balustrady z delfinami nalezy
zahydrofobizowa¢ materialem na bazie silikonéw np. Ispo Hydrophobierung LF, lub
StoCryl HP 100 firmy Stolspo lub Funcosilem WS lub OW firmy Remmers.

Barierki mostu, od$wiezone i pomalowane na kolor szaro-metaliczny, zaczynaja
powoli korodowa¢ w miejscach faczen. Dla trwalego ich zabezpieczenia nalezy je
wypiaskowa¢, pomalowa¢ podktadows i nawierzchniowa farbg proszkowsa lub po
wypiaskowaniu pokryé powloka cynkowg ogniowo i pomalowaé nawierzchniowo
farba proszkowa.

Podstawg mostu, stojgcg na gruncie nalezaloby zaizolowa¢ od gruntu metoda
zastrzykow iniekcji krystalicznej w celu zablokowania dostepu wody gruntowe;.

Nalezy rozwazy¢ zerwanie asfaltu i przywrécenie okladziny brukowej mostu. W
takim przypadku pod brukiem nalezy wykona¢ izolacje mineralna.

Naprawi¢ pozapadane plyty chodnikowe przy moscie.
Przycia¢ zastaniajgcg element mostu zielen.

W miejscach skarp obkopaé skarpg na glgboko$é mostu i zatozyé izolacje mineralng
szlamowg — patrz projekt.

Materialy wytypowane do prac mozna stosowaé zamiennie w obrebie firm dysponujgcych
materiatem konserwatorskim jak Remmers, Optholith, Sto Ispo, Baumit. Konsultowaé wybor

materiatu z technologiem nadzorujacym.
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Fot.6 Silne zniszczenia nakryw elementu
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Fot.7 Dobrze zachowany rozrzezbiony detal, widoczne rozsuniecie tukowych elementéw
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Fot.8 Silnie zabrudzony i zaatakowany Biologwime didobny e-tleélustradAj;
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Fot.11 Elementy wewnetrzne mostu zasmarowane zaprawami, z silnymi wysoleniami

Fot.12 Bardzo silnie zasolony naroznik
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Fot.13 Zacie

Fot.14 Dolna czg$¢ mostu
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‘Fot.17 Silnie zanieczyszczona, porosnigta mchem nakrywa elementu
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Fot.18 Elementy spgkane do poklejenia i uzupekienia
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Fot.19 Widok na most od strony asfaltu
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