Warminsko- Mazurskie Centrum Choréb Ptuc Olsztynie ul. Jagiellonska 78, 10-357 Olsztyn

PRZEDMIAR
Klasyfikacja robét wg Wspdlnego Stownika Zamowienh
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
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Branza Sanitarna

Obmiar
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [im. ] Poszcz. | Razem
OBMIAR: Branza Sanitarna
1 Instalacje wewnetrzne
1.1 Instalacja kanalizacji sanitarnej
1|KNNR 4 0211-| Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o0 ér. 50 | szt.
d.1.1 01 mm o potgczeniach wciskowych
kalk. wtasna
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
1.2 Instalacja wodociggowa
2| KNR 2-15 Rura wielowarstwowa 16x2,0 m
d.1.2| 0402-02
ANALOGIA
8 m 8,000
RAZEM 8,000
3| KNR2-15 Dodatkowe naktady na wykonanie podej$¢ doptywowych do | szt.
d.1.2] 0107-01 zawordw wyptywowych, baterii, hydrantéw, mieszaczy itp. o
$r. nominalnej 15 mm
14 szt. 14,000
RAZEM 14,000
4] KNR 2-15 | Zawory przelotowe1/2 x 3/8 szt.
d.1.2] 0112-01
analogia
14 szt. 14,000
RAZEM 14,000
5| KNR 0-34 Izolacja rurociggow sr. 12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - [ m
d.1.2[ 0101-01 jednowarstwowymi gr. 6 mm (C)
8 m 8,000
RAZEM 8,000
6] KNR 2-15 Proba szczelnosci instalacji wodociggowych w budynkach m
d.1.2[ 0110-01 mieszkalnych (rurocigg o $r. do 65 mm)
8 m 8,000
RAZEM 8,000
1.3 Instalacja C.O.
7 KNR 2-15 Rura wielowarstwowa 16x2,0 m
d.1.3] 0402-02
ANALOGIA
6 m 6,000
RAZEM 6,000
8|KNNR 4 0411-| Zawér podwojny, katowy, 2-rur. z odcigciem, 1/2" szt.
d.1.3 01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
9|KNNR 4 0411-| Kompaktowa gtowica termostatyczna szt.
d.1.3 01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
10| KNR-W 4-02 | Demontaz grzejnika stalowego dwuptytowego kpl.
d.1.3] 0521-02
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
11| KNR-W 4-02 | Przeniesienie istniejgcego grzejnika stalowego dwuptytowego | kpl.
d.1.3] 0521-02
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
12|KNNR 4 0418-| Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600 mm i dtug. do 720 szt.
d.1.3 07 mm w wykonaniu higienicznym
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
13| KNR 0-34 Izolacja rurociggow sr. 12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - [ m
d.1.3( 0101-10 jednowarstwowymi gr. 20 mm (N)
6 m 6,000
RAZEM 6,000
14| KNR 2-15 Proba szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania w m
d.1.3] 0110-04 budynkach niemieszkalnych (rurocigg o sr. do 65 mm)
6 m 6,000
RAZEM 6,000
14 INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ
15 Centrala wentylacyjna NW1 szt.
d.1.4| kalk. wlasna
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1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
16| KNR-W 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S m2
d.1.4| 0122-04 (Spiro) o ér. do 400 mm - udziat ksztattek do 35 %
40 m2 40,000
RAZEM 40,000
17] KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l m2
d.1.4| 0102-06 0 obwodzie do 4400 mm - udziat ksztattek do 55 %
10 m2 10,000
RAZEM 10,000
18] KNR 9-16 Izolacja 30mm m2
d.1.4| 0106-02 izola
cji
46 m2 46,000
izola
cji
RAZEM 46,000
19] KNR 9-16 Izolacja 50mm m2
d.1.4| 0203-07 izola
cji
12 m2 12,000
izola
cji
RAZEM 12,000
20| KNR-W 2-17 | Anemostaty kotowe typ D o $r. do 160 mm szt.
d.1.4] 0140-01
19 szt. 19,000
RAZEM 19,000
21| KNR-W 2-17 | Wentylator kanatowy + sterowanie szt.
d.1.4| 0208-02
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
22| KNR-W 2-17 | Nagrzewnica 6,5 kW szt.
d.1.4] 0320-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
23| KNR-W 2-17 | Filtry kanatowy szt.
d.1.4] 0306-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
24| KNR-W 2-17 | Czerpnie lub wyrzutnie scienne kotowe typ Bi C o $r. do 315 | szt.
d.1.4] 0147-01 mm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
25| KNR-W 2-17 | Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do | szt.
d.1.4( 0131-02 przewodoéw o $r. do 200 mm
15 szt. 15,000
RAZEM 15,000
26| KNR-W 2-17 | Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne szt.
d.1.4] 0154-04
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
27 Uruchomienie i regulacja instalacji wentylacji mechanicznej | kpl.
d14 analiza
indywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.5 Gazy medyczne
28| KNR 2-15 | Rurociggi miedziane na cisnienie do 1.0 MPa o $r.zew. 10 m
d.1.5| 0601-02 mm na $cianach w instalacjach gazéw medycznych
15 m 15,000
RAZEM 15,000
29] KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1x1/2 ceg. w Scianach z cegiet na m
d.1.5( 0336-06 zaprawie cementowo-wapienne;j
15 m 15,000
RAZEM 15,000
30 KNR 2-15 | Ztgczki miedziane gtadkie o $r.zew. 12-15 mm w instalacjach | szt.
d.1.5( 0606-03 gazoéw medycznych
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
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31| KNR 2-15 Punkty poboru gazéw medycznych kpl.
d.1.5| 0613-01
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
32| KNR 2-15 | Potgczenia lutowane elementéw instalacji gazéw medycznych| szt.
d.1.5| 0634-04
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
33| KNR 2-15 Przygotowanie instalacji gazéw medycznych do uruchomienia| pkt.p
d.1.5( 0633-01 - przedmuchanie ob.
1 pkt.p 1,000
ob.
RAZEM 1,000
34 KNR 2-15 [ Przygotowanie instalacji gazéw medycznych do uruchomienia|odc.3
d.1.5| 0633-02 - préba na ci$nienie do 1.0 MPa Om
0,5 odc.3 0,500
Om
RAZEM 0,500
35 KNR 2-15 Przygotowanie instalacji gazéw medycznych do uruchomienia|pkt.p
d.1.5| 0633-06 - napetnienie ob.
1 pkt.p 1,000
ob.
RAZEM 1,000
1.6 Instalacja klimatyzaciji
36 Dostawa i montaz uktadu split 8,0kW do pomieszczenia TK kpl.
d.1.6| kalk. wlasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
37 Demontaz jednostki wewnetrznej i zewnetrznej kpl.
d.1.6| kalk. wlasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
38| KNR-W 2-15 | Rurociagi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o m
d.1.6] 0405-01 $rednicy 9,52 mm
analogia
5 m 5,000
RAZEM 5,000
39| KNR-W 2-15 | Rurociagi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o m
d.1.6 0405-03 srednicy 15,88 mm
analogia
5 m 5,000
RAZEM 5,000
40 KNR-W 2-15 | Skropliny - rura pe $r. 20mm m
d.1.6] 0208-01
analogia
4 m 4,000
RAZEM 4,000
41| KNR 7-24 | Przedmuchanie azotem urzadzen i instalacji chtodniczych kpl.
d.1.6] 0513-09 freonowych
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
42] KNR 7-24 Napetnienie urzgdzen i instalacji obiegu freonu i podobnych kpl.
d.1.6[ 0515-09 czynnikow czynnikiem chtodniczym
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
43| KNR 7-24 Proba szczelnosci urzadzen i instalacji obiegu freonu kpl.
d.1.6| 0514-09
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
44| KNR 7-24 | Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur - wydajnos¢ kpl.
d.1.6| 0516-08 15.0 tys.kcal’h
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.7 Biaty montaz
45| KNR 2-15 Montaz zlewozmywakow + syfon szt.
d.1.7| 0220-04
1 szt. 1,000
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RAZEM 1,000
46| KNR 2-15 Montaz umywalek pojedynczych porcelanowych + syfon szt.
d.1.7] 0221-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
47] KNR 2-15 Baterie umywalkowe szt.
d.1.7] 0115-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
48| KNR 2-15 Baterie zlewozmywakowa szt.
d.1.7] 0115-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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