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TKi RTG - Centrum Choréb Ptuc w Olsztynie

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 Pracownia TK
1.1 Prace rozbiérkowe
1/|KNR 2-02 Demontaz skrzydet drzwiowych m2
d.1.1/1017-02
kalk. wtasna
0.8*2.0*6 m?2 9.600
RAZEM 9.600
2|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchnido 2  |szt.
d.1.1/0354-09 m2
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
3|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad |m2
d.1.1/0354-10 2m2
1.66*2.1 m?2 3.486
RAZEM 3.486
4|KNR 4-01 Rozebranie Scianki z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cementowej m2
d.1.1/0348-05
(2.27+1.26+2.6)*3.8-1.0*2.1*2 m?2 19.094
RAZEM 19.094
5|/KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie |m3
d.1.1]0329-05 cementowej dla otworéw drzwiowych i okiennych
1.35%1.15*0.3+0.95*2.1*0.3+0.06*2.1*0.3+0.11*0.22*2.1+(0.2+0.23)*0.38*2.1 |m3 1.496
RAZEM 1.496
6/KNR 4-04 Rozebranie oktadzin posadzek m2
d.1.1/0504-01
analogia
16.7 m?2 16.700
RAZEM 16.700
Transport gruzu innych materiatéw rozbiérkowych przy recznym zatadowaniu i |m3
d.1.1|kalk. wiasna |wytadowaniu samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ 10 km
19.04*0.12+1.496+16.7*0.02+0.24 m3 4.355
RAZEM 4.355
1.2 Prace konstrukcyjne
8|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet z wykuciem bruzd dla m3
d.1.2/0313-02 belek
(1.76*2+1.56*2+1.68*2)*0.2*0.12 m3 0.240
RAZEM 0.240
9|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsa- m
d.1.2/0313-04 dzenie belek stalowych C120
1.76*2+1.56*2+1.68*2 m 10.000
RAZEM 10.000
10/KNR 4-01 Zabetonowanie zwirobetonem bruzd o przekroju do 0.03 m2 w podtozach, stro-|m
d.1.2{0207-08 pach i scianach z deskowaniem i stemplowaniem
1.76*2+1.56*2+1.68*2 m 10.000
RAZEM 10.000
11|KNR 4-01 Umocowanie siatki cigto-ciggnionej na stropach ptaskich, podciagach, biegach |m?2
d.1.2{0703-02 i spocznikach schodowych
(1.76*2+1.56*2+1.68*2)*0.25+0.3*(1.18+1.31+1.06) m?2 3.565
RAZEM 3.565
1.3 Prace wykonczeniowe
12|KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wa- |m
d.1.3|0708-02 piennej na osciezach i w miejsach wyburzonych $cian
3.8*4+2.1*5+1.76*2+1.56*2+1.68*2+1.18+1.31+1.06 m 39.250
RAZEM 39.250
13|KNR 2-02 Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych po- |m2
d.1.3|2003-04 jedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo 100-02
z.sz.5.1.
9929
(0.05+0.29)*3.8+0.7*2.4 m?2 2.972
RAZEM 2.972
14|KNR 2-02 Przedscianki dziatowe petne zbrojone z cegiet petnych grubosci do 1/2 ceg. m2
d.1.3/0120-02
0120-09
(0.05+0.29+0.12+0.73)*3.8 m?2 4.522
RAZEM 4.522
15|KNR 2-02 Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na m2
d.1.3]/2006-01 Scianach na zaprawie bez paskow Oddzielne pasy szer.do 30 cm.
z.sz.5.3.
(0.05+0.29+0.12+0.73)*3.8 m?2 4.522
RAZEM 4.522
16|KNR 2-02 Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) - dodatek za dru- |m2
d.1.3|2006-06 ga warstwe na zaprawie na $cianach
(0.05+0.29+0.12+0.73)*3.8 m?2 4.522
RAZEM 4.522
17 Dodatkowe zabezpieczenie Pb istniejgcych drzwi dwuskrzydtowych m2
d.1.3|kalk. wtasna
1.5*2.0 m?2 3.000
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RAZEM 3.000
18|NNRNKB Montaz drzwi jednoskrzydiowych rentgenowskich Antix m2
d.1.3/202 1026-05
analogia
0.9*2.0*2 m?2 3.600
RAZEM 3.600
19|NNRNKB Montaz okna o pow.do 1.5 m2 rentgenowskiego Antix m2
d.1.3/202 1026-03
analogia
1.3*11 m?2 1.430
RAZEM 1.430
20|KNR 2-02 Obsadzenie podokiennikéw, dlugosci ponad 1 m szt
d.1.3/0129-02
analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
21/NNRNKB Montaz drzwi jednoskrzydtowych m2
d.1.3/202 1026-05
analogia
0.92.0*2 m?2 3.600
RAZEM 3.600
22|NNRNKB Montaz drzwi dwuskrzydtowych DZ1 m2
d.1.3/202 1026-06
analogia
1.4*2 m?2 2.800
RAZEM 2.800
23|KNR-W 2-02 | Scianki aluminiowe REYNAERS Aluminium Cl45 m?2
d.1.3/1040-05
analogia
3.172.4 m?2 7.440
RAZEM 7.440
24|KNR-W 2-02 |Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z wiokien |m2
d.1.3]2702-01 mineralnych
23.95 m?2 23.950
RAZEM 23.950
25|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.1.3/202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
16.7 m?2 16.700
RAZEM 16.700
26|NNRNKB (z.VII) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujacej gru-|m?2
d.1.3/202 1130-01 [bosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2
16.7 m?2 16.700
RAZEM 16.700
27|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych m2
d.1.3/1112-03
16.7*1.2 m?2 20.040
RAZEM 20.040
28|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego |m?2
d.1.3/2009-02 wykonywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
analogia
p0z.12*0.35+p0oz.13*2+poz.15 m?2 24.204
RAZEM 24.204
29|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podto-|m?2
d.1.3|1505-03 zy gipsowych z gruntowaniem
poz.28 m2 24.204
RAZEM 24.204
30|KNR 2-02 Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod-|m?2
d.1.3|1505-03 tozy gipsowych z gruntowaniem
Krotnos¢ = 0.5
<0,01>(4.12*2+7.01*2)*3.3-(1.5*2.0+1.4*2.3+0.9*2.0*3+1.3*1.1) m?2 60.408
<0,02>(2.86+0.2+2.91*2)*3.3-(1.4*2.3+0.9*2.0*2) m?2 22.484
<0,03>(2.71*2+3.35*2)*3.3-(0.9%2.0*1) m?2 38.196
<0,04>(2.48*2+2.86+0.2)*3.3-(0.9*2.0*2) m?2 22.866
<0,05>(1.85*2+1.16*2)*3.3-(0.9*2.0*2) m?2 16.266
RAZEM 160.220
2 Pracownia RTG
2.1 Prace rozbiérkowe
31|KNR 2-02 Demontaz skrzydet drzwiowych m2
d.2.1/1017-02
kalk. wlasna
0.8*2.0*3 m?2 4.800
RAZEM 4.800
32|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchnido 2  |szt.
d.2.1/0354-09 m2
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
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33|KNR 4-01 Rozebranie $cian, filarow i kolumn z cegiet na zaprawie cementowe;j m3
d.2.1/0349-04
5.9*0.3*3.8 m3 6.726
RAZEM 6.726
34|KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie |m3
d.2.1]0329-05 cementowej dla otworéw drzwiowych i okiennych
0.44*0.55*2.1+0.3%1.46*2.1+0.12%(0.32+0.14)*2.1 m3 1.544
RAZEM 1.544
35|KNR 4-04 Rozebranie oktadzin posadzek m2
d.2.1/0504-01
analogia
42.33 m?2 42.330
RAZEM 42.330
36|KNR 4-04 Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych m2
d.2.1/0504-01
37.1 m?2 37.100
RAZEM 37.100
37|KNR 4-01 Rozebranie elementéw stropoéw drewnianych - zasypek m2
d.2.1/0429-02
371 m?2 37.100
RAZEM 37.100
38|KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/4x1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemen- |m
d.2.1/0337-02 towej
0.6*8+0.8*2+0.5+1.46+1.0+1.55 m 10.910
RAZEM 10.910
39 Transport gruzu innych materiatéw rozbiérkowych przy recznym zatadowaniu i |m3
d.2.1|kalk. wiasna |wytadowaniu samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ 10 km
6.726+1.544+42.33*0.02+37.1*0.20+10.91*0.05*0.18+0.192 m3 16.827
RAZEM 16.827
2.2 Prace konstrukcyjne
40|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.2.2|0290-02 browane o $r. 8-14 mm
1.114 t 1.114
RAZEM 1.114
41|KNR 2-02 Ptyta stropowa m3
d.2.2/1101-02
analogia
37.1*0.18 m3 6.678
RAZEM 6.678
42|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet z wykuciem bruzd dla m3
d.2.2|/0313-02 belek
8.02*0.2%0.12 m3 0.192
RAZEM 0.192
43|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsa- m
d.2.2|0313-04 dzenie belek stalowych C120
2.05*2+1.96*2 m 8.020
RAZEM 8.020
44|KNR 4-01 Zabetonowanie zwirobetonem bruzd o przekroju do 0.03 m2 w podtozach, stro-|m
d.2.2/0207-08 pach i $cianach z deskowaniem i stemplowaniem
2.05*2+1.96*2 m 8.020
RAZEM 8.020
45/KNR 4-01 Umocowanie siatki cieto-ciggnionej na stropach ptaskich, podciagach, biegach |m?2
d.2.2|0703-02 i spocznikach schodowych
(1.96+2.05)*2*0.25+0.3*(1.46+1.55) m?2 2.908
RAZEM 2.908
2.3 Prace wykonczeniowe
46|KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo-wa- |m
d.2.3/0708-02 piennej na osciezach i w miejsach wyburzonych $cian
3.82+2.1*3+2.05*2+1.96*2+1.46+1.55 m 24.930
RAZEM 24.930
47|KNR 2-02 Scianki dzialowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych po- |m2
d.2.3/2003-04 jedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo 100-02
z.sz.5.1.
9929
5.9*3.8-(0.9*2.0+1.0%1.3)+0.5*2.1+2.66*0.82 m?2 22.551
RAZEM 22.551
48|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.2.3/0126-05
1.5+1.8 m 3.300
RAZEM 3.300
49|KNR 2-02 Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na m2
d.2.3/2006-01 Scianach na zaprawie bez paskow Oddzielne pasy szer.do 30 cm.
z.sz.5.3.
5.9%3.8-(0.9*2.0+1.0%1.3) m?2 19.320
RAZEM 19.320
50|KNR 2-02 Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) - dodatek za dru- |m2
d.2.3|2006-06 ga warstwe na zaprawie na $cianach
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5.9%3.8-(0.9*2.0+1.0%1.3) m?2 19.320
RAZEM 19.320
51|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami na klej - przygotowanie podtoza m2
d.2.3/0829-01
1.4 m?2 1.400
RAZEM 1.400
52|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodg zwyktg m2
d.2.3/0829-06
1.4 m?2 1.400
RAZEM 1.400
53|NNRNKB Montaz drzwi jednoskrzydiowych rentgenowskich Antix m2
d.2.3/202 1026-05
analogia
1.3*2.0+0.9*2.0*2 m?2 6.200
RAZEM 6.200
54| NNRNKB Montaz okna o pow.do 1.5 m2 rentgenowskiego Antix m2
d.2.3/202 1026-03
analogia
1.3*11 m?2 1.430
RAZEM 1.430
55|NNRNKB Montaz drzwi jednoskrzydiowych m2
d.2.3/202 1026-05
analogia
1.3*2.0+0.9*2.0 m?2 4.400
RAZEM 4.400
56| KNR-W 2-02 | Scianki aluminiowe REYNAERS Aluminium Cl45 m?2
d.2.3/1040-05
analogia
2.98*2.66 m?2 7.927
RAZEM 7.927
57|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.2.3/202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
41.64 m?2 41.640
RAZEM 41.640
58 NNRNKB (z.VII) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujacej gru-|m?2
d.2.3/202 1130-01 [bosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2
41.64 m?2 41.640
RAZEM 41.640
59|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych m2
d.2.3/1112-03
41.64%1.2 m?2 49.968
RAZEM 49.968
60|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego |m?2
d.2.3/2009-02 wykonywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
analogia
(6.36*2+5.9*2+1.65*2+2.11*2)*3.8-(1.3*2.0*3+2.0*2.5*2+1.5*2)-1.4 m?2 99.552
RAZEM 99.552
61/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podto-|m?2
d.2.3|1505-03 zy gipsowych z gruntowaniem
(6.36*2+5.9*2+1.65*2+2.11*2)*3.8-(1.3*2.0*3+2.0*2.5*2+1.5*2)-1.4+38.58 m?2 138.132
RAZEM 138.132
62 Montaz ostony Antix rozwieranej okien, podwieszanej do stropu na prowadni- |kpl.
d.2.3|kalk. wiasna |cach z warstwg otowiu o gr. 0,6 mm Pb
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
3 Pozostate prace
63|KNR 2-02 Demontaz skrzydet drzwiowych m2
d.3|1017-02
kalk. wlasna
1.0*2.0 m?2 2.000
RAZEM 2.000
64| KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchnido 2  |szt.
d.3|0354-09 m2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
65|KNR 4-01 Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowej m3
d.3|0349-04
(0.22+0.14)*2.1 m3 0.756
RAZEM 0.756
66|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet z wykuciem bruzd dla m3
d.3|0313-02 belek
(1.81*2)*0.2*0.12 m3 0.087
RAZEM 0.087
67|KNR 4-01 Przebicie otworéw w stropach szt.
d.3|0208-03
analiza indy-
widualna
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4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
68| KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsa- m
d.3/0313-04 dzenie belek stalowych C120
1.81*2 m 3.620
RAZEM 3.620
69|KNR 4-01 Zabetonowanie zwirobetonem bruzd o przekroju do 0.03 m2 w podtozach, stro-|m
d.3/0207-08 pach i scianach z deskowaniem i stemplowaniem
1.81*2 m 3.620
RAZEM 3.620
70{KNR 4-01 Umocowanie siatki cigto-ciggnionej na stropach ptaskich, podciagach, biegach |m?2
d.3/0703-02 i spocznikach schodowych
(1.81*2)*0.25+0.85*1.31 m?2 2.019
RAZEM 2.019
71|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wa-|m?2
d.3/0711-02 piennej na scianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty, pustakéw ce-
ramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 2 m2 w 1 miejscu)
(1.81*2)*0.25+0.85*1.31+0.85*2.1*2 m?2 5.589
RAZEM 5.589
72|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego |m?2
d.3(2009-02 wykonywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
analogia
poz.71 m2 5.589
RAZEM 5.589
73|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podto-|m?2
d.3|1505-03 zy gipsowych z gruntowaniem
poz.71 m2 5.589
RAZEM 5.589
74|KNR 4-01 Demontaz balustrady na korytarzu m
d.3|0354-14
analogia
49 m 49.000
RAZEM 49.000
75|KNR 4-01 Montaz odbojnic sciennych na korytarzu m
d.3|0815-05
kalk. wtasna
49 m 49.000
RAZEM 49.000
76|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowe;j m2
d.3|0807-01
1.75 m?2 1.750
RAZEM 1.750
77|KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ do 10 m (kat. grun- |m3
d.3|0307-02 tu Il1)
2*0.2 m3 0.400
RAZEM 0.400
78|KNR 2-02 Podkiady z kruszyta tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 15 cm |m3
d.3|1101-07
3.75*0.15 m3 0.563
RAZEM 0.563
79|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.3|0402-04
5.5%(0.3*0.15+0.15%0.15) m3 0.371
RAZEM 0.371
80|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento-|m
d.3/0403-03 wo-piaskowej
m 5.500
RAZEM 5.500
81|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm i wymiarach 10x20 |m?2
d.3/0511-03 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4
m?2 3.300
RAZEM 3.300
82 Transport gruzu innych materiatéw rozbiérkowych przy recznym zatadowaniu i |m3
d.3|kalk. wlasna |wytadowaniu samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ 10 km
p0oz.65+p0z.66+0.4*0.2*0.3+0.2*0.2*0.3*3+p0z.76*0.15+p0z.77 m3 1.566
RAZEM 1.566
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