KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Nr spec. Podstawa Opis Jedn. miaty| llo$¢ Cena Warto$é
techn. wyceny 2t 2t
6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
Przebudowa drogi gminnej w km 0+004,00 - 1+100,00 (dz. 560, 631, 243 jedn. ewid. 141506_2 Lelis, obreb 0014 Nasiadki) w Na-|

siadkach, gmina Lelis.

1 45233140-2 |ROBOTY DROGOWE
1.1 D.01.00.00. Roboty pomiarowe
1|D.01.01.01. |KNNR 1 0111-|Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziem-m 1096,00
d.1. 01 nych - trasa drég w terenie réwninnym.
1
Razem dziat: D.01.00.00. Roboty pomiarowe
1.2 D.01.00.00. Roboty rozbiorkowe
2|D.01.02.04. |KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bi- |m2 140,00
d.1. 0102-02/03  [tumicznej o gr. 5 cm z wywozem materiatu z roz-
2 biorki na odl. do 1 km - interpolacja
D.01.02.04. |KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy me-m?® 8,75
oi 1103-04 chanicznym zatadowaniu i wyladowaniu samo-
o 1103-05 chodem samowytadowczym na odlegtosé 10 km
Razem dziat: D.01.00.00. Roboty rozbiérkowe
1.3 45112710-5 |D.01.00.00. Usuniecie krzewoéw.
D.01.02.01. |KNNR 1 0102-|Mechaniczne karczowanie krzakéw i podszy¢ m2 70,00
gi 05 Srednich od 31% do 60% powierzchni
8
D.01.02.01. |KNNR 1 0107-|Wywozenie pozostatosci po karczunku krzwe- mp 2,00
3 “‘; 03 wow na odlegtos¢ do 2km.
[&]
6/D.01.02.01. |KNNR 1 0107-|Dodatek za transport - odlegto$¢ do 15 km mp 2,00
d.1. 05 Krotnos¢ = 13
3
Razem dziat: D.01.00.00. Usuniecie krzewdw.
1.4 D.05.00.00. Konstrukcja jezdni z profilowanie istniejgcej nawierzchni zwirowej
7]D.04.01.01. |KNNR 6 0101-|Koryta wykonywane mechanicznie gt. 1I5cmw  |m2 5918,40
ot 01 gruncie kat. II-VI na catej szerokosci jezdni i
chodnikow
8D.04.01.01. [KNNR 1 0206-Roboty ziemne wykonywane koparkami podsie- |m* 887,76
d.1. 04 0208-02  |biernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. I-1ll w
4 ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z
transportem urobku na odlegtos¢ 10 km po dro-
gach o nawierzchni utwardzonej samochodami
samowytadowczym i
9D.04.01.01. [KNR 13-12 |Niwelacja wykonywana koparkami ggsienicowymi|m?® 650,00
d.1. 0206-01 0 pojemnosci tyzki 0.6 m3 z zatadunkiem urobku
4 tadowarkami jednonaczyniowymi i odwo- zem
samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢
do 1 km - kat. gruntu |-
o |D.06.03.01. |KNNR 1 0208-|Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu m?3 650,00
oi 02 ziemi samochodami samowytadowczymi po dro-
gach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-1V)
ponad 1 km Krotnosé = 9
11|D.04.01.01. [KNNR 6 0103-|Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywanem?2 5918,40
d.1. 03 mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy|
4 konstrukcyjne nawierzchni
12|D.04.04.02. |KNNR 6 0113-|Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego 0/ |[m2 5918,40
d.1. 01 31,50mm gr 15cm
4
D.04.03.01. [KNR AT-03 [Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg [m2 5 567,68
oL 0202-01 asfaltowg na zimno podbudowy ttuczniowe;j lub z
gruntu stabilizowanego cementem; zuzycie
emulsji 0,8 kg/m2
14|D.05.03.05b. |KNNR 6 0308-|Warstwa wigzgca AC11W o grubosci 5cm m2 5 567,68
d.1. 02
4
15[D.04.03.01. |KNR AT-03 [Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg |m2 5 480,00
d.1. 0202-02 asfaltowg na zimno podbudowy lub nawierzchni
4 betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/ m2
16|D.05.03.05a. |KNNR 6 0309-|Warstwa $cieralna AC11S o grubosci 4cm m2 5 480,00
d.1. 02
4
Razem dziat: D.05.00.00. Konstrukcja jezdni z profilowanie istniejgcej nawierzchni zwirowej
1.5 D.05.00.00. Zjazdy
17|D.04.01.01. |KNNR 6 0103-|Profilowanie i zaggszczanie podioza wykonywanejm2 155,00
d.1. 03 mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy|
5 konstrukcyjne nawierzchni
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18|D.04.04.02. |KNNR 6 0113-|Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego 0/ [m2 155,00
d.1. 03 31,50mm gr 25cm
5
19|D.04.03.01. |KNR AT-03 [Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg |m2 155,00
d.1. 0202-02 asfaltowg na zimno podbudowy lub nawierzchni
5 betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/ m2
20|D.05.03.05a. |KNNR 6 0309-|Warstwa scieralna AC11S o grubosci 4cm m2 155,00
d.1. 02
5)

Razem dziat: D.05.00.00. Zjazdy

1.6 D.05.00.00. Wypetnienie masg bitumiczng tgczenia nawierzchni bitumicznych
21D.05.03.26. |KNR 2-14 Wypetnienie masg bitumiczng faczenia nawierz-m 12,00
d.1. 0806-01 chni bitumicznych
6]

Razem dziat: D.05.00.00. Wypetnienie masag bitumiczng tgczenia nawierzchni bitumic

znych

1.7 D.06.00.00. Pobocza
22|D.06.03.01. |KNR 2-31 Mechaniczne $cinanie poboczy o grubosci 15 cm [m2 1644,00
d.1. 1402-05
7
23|D.06.03.01. |KNNR 1 0208- m3 246,60
d.1. 02 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu
7| ziemi samochodami samowytadowczymi po dro-
gach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-1V)
ponad 1 km Krotnos¢ = 9
24|D.06.03.01. |KNNR 6 0103-|Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywanelm?2 1 644,00
d.l1. 03 mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy|
7 konstrukcyjne nawierzchni
25[D.06.03.01. |KNNR 6 0112-|Proj. warstwa z kruszywa naturalnego fr. 0/ 31,50 |m2 1 644,00
d.l. 06 mm zageszczanego mechanicznie o grubosci 15
7 cm,

Razem dziat: D.06.00.00. Pobocza

1.8 D.07.00.00. Oznakowanie poziome, pionowe i elementy bezpieczenstwa na drodze
26|D.07.02.01. |KNNR 6 0702-|Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych. |szt. 8,00
d.1. 01
8
27|D.07.02.01. |KNNR 6 0702-|Pionowe znaki drogowe projektowane - tablice|szt. 8,00
d.1. 04 mate, typ foli 2
8|

Razem dziat: D.07.00.00. Oznakowanie poziome, pionowe i elementy bezpieczenstwa na drodze

Razem dziat: ROBOTY DROGOWE

\Warto$¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT Podatek VAT
Ogétem wartos¢ kosztorysowa roboét
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