ia D1

Nawierzchn

xokostka bet. przepuszczalna gr. 8 cm
Podsypka miat kamienny 0/2 gr."3 cm.
Kruszywo tamane (ttuczen) 4 1 5gr.24 cm
Warsfwa odprowadzajaca piasek gruby gr. 10 cm
gegrﬂokmna .
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Warstwa odprowadzajaca piasek gruby gr. 10 cm Warstwa odprowadzajaca piasek gruby gr. 10 cm
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Obiekt Droga wewngtrzna Nr rysynku:
. budowl
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(é i a7dAW i - : BUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ kala
1. Dtugos¢ i wymiary zjazdéw indywidualnych dostosowac Nemwe |2 AEROGINWEWNETRINE s ala' 20
do faktycznego przebiegu granicy pasa drogowego. :
2. Rzedne zjazdow przy granicy dostosowac do poziomu nawierzchni Tyutrysunky PROJEKT KONSTRUKCII NAWIERZCHNI ZJAZDU IND.
Nna przyleg%eJ dzialcce. —_I?RZ_EKROJ POPRZECZNY II-II
3. Pochylenie poprzeczne zjazddw indywidualnych jak pochylenie drogi. eLrenE : i g emen_Pee_Fede
4' Na Z_jaZdaCh Stosowaé kOStke bet W kOlorze Czerwonym. Opracowat |mgr inz. Krzysztof Swigtek -budowlana - drogowa | 24/2002/Gw [28.12.23




