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Część opisowa.

1. Przedmiot zamierzenia – zakres całego zamierzenia budowlanego
Inwestycja drogowa obejmuje przebudowę drogi wewnętrznej z linią oświetlenia terenu i przyłączem 
elektroenergetycznym w m. Pieszków gm. Lubin. 
Zamierzenie obejmuje, w szczególności:

• przebudowę drogi wewnętrznej; 
• przebudowę zjazdu na drogę powiatową i drogą gminną,
• budowę zjazdów indywidualnych,
• odwodnienie  powierzchniowe  drogi  na  pobocze  gruntowe  i  przez  nawierzchnię 

przepuszczalną,
• przebudowę urządzeń wodnych – przepust pod zjazdem z drogi powiatowej,
• wykonanie nowego oświetlenia drogowego z oprawami LED,
• przyłącze energetyczne do skrzynki TAURON.

Odpowiednio do potrzeb inwestycja obejmuje również przebudowę kolidujących sieci uzbrojenia 
terenu podziemnego i nadziemnego, przebudowę istniejących skrzyżowań oraz zagospodarowanie 
zieleni w obrębie pasa drogowego i elementy organizacji ruchu drogowego.

Przebudowa  drogi  obejmuje  wykonywanie  robót,  w  wyniku  których  nastąpi  podwyższenie 
parametrów technicznych i eksploatacyjnych istniejącej drogi bez zmiany granic pasa drogowego.

Projektowana droga będzie przeznaczona zasadniczo do ruchu samochodów osobowych i pieszych, 
ale również do pojazdów ciężarowych o nacisku osi do 8 ton. 
W pasie  drogowym drogi  zaplanowano  umieszczenie  jezdni  z  jednym pasem ruchu  dla  ruchu 
dwukierunkowego o szerokości  3,0  m oraz  na odcinkach,  gdzie  pozwala  na to  szerokość  pasa 
drogowego jezdni  z  dwoma pasami  ruchu o szerokości  4,5 m,  jako mijanki.  Na początkowym 
odcinku, przy wjeździe z drogi powiatowej zaprojektowano jezdnię o szerokości 4,5 m (4,0 m), 
która pełni również rolę mijanki. Z obu stron jezdni zaplanowano gruntowe pobocza o szerokości 
dostosowanej  do  warunków  miejscowych  ok.  0,30  m,  z  dopasowaniem  ich  szerokości  do 
przestrzeni  między posesjami a jezdnią.  Spadek poprzeczny jezdni,  jednospadowy o nachyleniu 
2,0%. Spadek podłużny odpowiednio do istniejącego terenu, przy czym droga jest prowadzona w 
terenie płaskim z niewielkim spadkiem podłużnym.
Istniejąca droga projektowana do przebudowy przebiega po terenie dedykowanym dla budownictwa 
mieszkaniowego  jednorodzinnego  co  wynika  ustaleń  w  Miejscowym Planie  Zagospodarowania 
Przestrzennego,  gdzie  tereny  rolne  zmieniły  przeznaczenie  pod  budownictwo  mieszkaniowe 
jednorodzinne.  Obecnie  tereny  te  są  częściowo  zabudowane  budynkami  jednorodzinnymi,  a 
częściowo są w dalszym ciągu użytkowane jako grunty rolne. 
Sama droga jest  o nawierzchni gruntowej. Pas drogowy drogi wewnętrznej na obecnym stanowi 
działka  nr  93  i  114,  które  są  o  szerokości  ok.  4,0  –  5,0  m.  Docelowo pas  drogowy ma mieć 
szerokość 8,0 m, co częściowo jest realizowane przez wydzielanie z przyległych działek poszerzeń, 
ale  części  na  poszerzenie  pasa  drogowego  nie  są  jeszcze  własnością  gminy  Lubina  samo 
wydzielenie jest zrealizowane tylko częściowo (ok. 30%). 
Droga ma wjazd z drogi powiatowej nr 1230D, a poprzeczny odcinek drogi umożliwia również 
wjazd z drogi gminnej nr 103045D.
Zaprojektowano drogę z jezdnią z kostki betonowej o szerokości 3,0 m z mijankami o szerokości 
4,5 m.  Na początkowym odcinku,  przy wjeździe z  drogi  powiatowej  zaprojektowano jezdnię o 
szerokości 4,5 m (4,0 m) ( dł. ok. 65 m), która pełni również rolę mijanki.
Droga będzie odwadniana powierzchniowo na przyległe pobocza gruntowe i częściowo za pomocą 
nawierzchni przepuszczalnej.
Droga zostanie oświetlona z zastosowaniem słupów oświetleniowych stalowych ocynkowanych o 
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wysokości 6,0 m z oprawami LED. Z uwagi na małą szerokość pasa drogowego dla zachowania 
bezpieczeństwa  słupy  oświetleniowe  zostaną  okrawężnikowane  i  oznaczone  barwami 
bezpieczeństwa.
Szczegółowo zakres  opracowania został  przedstawiony w części  rysunkowej  i  w dalszej  części 
opisu.

2. Istniejący stan zagospodarowania działki lub terenu z opisem projektowanych zmian, w tym 
rozbiórek obiektów i obiektów przeznaczonych do dalszego użytkowania.

Istniejąca droga projektowana do przebudowy przebiega po terenie dedykowanym dla budownictwa 
mieszkaniowego  jednorodzinnego  co  wynika  ustaleń  w  Miejscowym Planie  Zagospodarowania 
Przestrzennego,  gdzie  tereny  rolne  zmieniły  przeznaczenie  pod  budownictwo  mieszkaniowe 
jednorodzinne.  Obecnie  tereny  te  są  częściowo  zabudowane  budynkami  jednorodzinnymi,  a 
częściowo są w dalszym ciągu użytkowane jako grunty rolne. 
Droga ma wjazd z drogi powiatowej nr 1230D, a poprzeczny odcinek drogi umożliwia również 
wjazd z drogi gminnej nr 103045D.
Niweleta drogi jest prawie płaska z niewielkimi przełamaniami. 
W drodze przebiegają sieci uzbrojenia terenu, w szczególności niezwiązane z drogą
W pasie drogowym występuje infrastruktura związana z drogą w postaci:

• oświetlenia drogi (jeden słup oświetleniowy).   
W pasie drogowym umieszczone są także sieci i przyłącza niezwiązane z drogą, w szczególności:

• sieć wodociągowa z przyłączami;
• sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami;
• linie elektroenergetyczne kablowe z przyłączami;
• linie elektroenergetyczne napowietrzne;
• linie telekomunikacyjne kablowe.

Na terenie objętym zakresem opracowania znajdują się drzewa przewidziane do usunięcia według 
zgody Starosty Lubińskiego.
Projektowana jest przebudowa drogi w zakresie opisanym w puncie 3. Do rozbiórki przewidziano 
jeden slup oświetleniowy i ogrodzenia prowadzone obecnie po terenie pasa drogowego.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu
3.1. Urządzenia budowlane związane z obiektami budowlanymi
Projektowane  jest  przyłącze  elektroenergetyczne  dla  potrze  zasilania  linii  oświetlenia  drogi. 
Przyłącze jest projektowane jako zalicznikowe od projektowanego złącza kablowego z pomiarem 
TAURON do szafki oświetleniowej.

3.2. Sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków
Na terenie inwestycji wody opadowe i roztopowe  są odprowadzane powierzchniowo na pobocza 
gruntowe oraz częściowo nawierzchnia przepuszczalną.

3.3. Układ komunikacyjny
Układ  komunikacyjny  drogi  wewnętrznej  obejmuje  trasę  drogi  wewnętrznej  z  połączeniem  z 
układem drug publicznych w dwóch miejscach za pomocą zjazdu na drogę powiatową nr 1230D 
oraz na drogę gminną nr 103045D.
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3.4. Sposób dostępu do drogi publicznej
Droga ma wjazd z drogi powiatowej nr 1230D, a poprzeczny odcinek drogi umożliwia również 
wjazd z drogi gminnej nr 103045D.

3.5. Parametry techniczne sieci i urządzeń uzbrojenia terenu
a) Projektowana jest lina oświetlenia drogowego o następujących parametrach:
Lp Moc lub parametr techniczny J.M. Wielkość Uwagi
1 Moc zainstalowana kW 1,01
2 Liczba słupów i (opraw) oświetleniowych szt 21
3 Długość linii oświetleniowej (trasa) m 730,57 Przyłącze:  45,37 m; SO-1 – L-1 - 

L-2: 85,20 m;

b)  Projektowana jest  przebudowa przepustu  pod zjazdem na  drogę powiatową o  następujących 
parametrach:

• przepust pod zjazdem z rury karbowanej PCV dn 400 o długości L = 9,50 m,

c) Dostosowanie istniejącej infrastruktury – uwarunkowania ogólne.
W pasie drogowym przebiegają liczne sieci uzbrojenia terenu, które wymagają dostosowania do 
projektowanych  rozwiązań  przebudowywanej  drogi.  W ogólnym ujęciu  nie  stwierdzono  kolizji 
wymagających  przebudowy  tego  uzbrojenia,  natomiast  występują  elementy  wymagające 
zabezpieczenia i  dostosowania  do zastosowanych rozwiązań.  W szczególności  dostosowania do 
nowej  niwelety  nawierzchni  drogowych  wymagają  włazy  studzienek  kanalizacyjnych,  a  także 
skrzynki  wodociągowe,  gazowe,  hydranty  podziemne,itp.  przy  dostosowywaniu  rzędnych  ich 
wierzchów  do  projektowanych  rzędnych  nawierzchni.  Ponadto  skrzyżowania  sieci  i  instalacji 
projektowanych i istniejących mogą wymagać zastosowania przepustów lub rur ochronnych.

3.6.  Ukształtowanie  terenu  i  układ  zieleni  w  zakresie  niezbędnym  do  uzupełnienia  części 
rysunkowej PZT.
Projektowana jest nowa niweleta drogi, przy czym pod względem ukształtowania teren inwestycji 
pozostanie  na  podobnych  rzędnych  do ukształtowania  obecnego.  Teren  inwestycji  jest  plaski  z 
niewielkimi  lokalnymi  spadkami  terenu.  Nowe  nawierzchnie  drogi  zostaną  ukształtowane  na 
podobnych rzędnych z niewielką ich korektą. Nawierzchnie nieutwardzone zostaną dostosowane do 
tych niewielkich korekt. 
W  zakresie  zieleni  wysokiej  nie  projektuje  się  nowych  nasadzeń.  Drzewa  istniejące  zostaną 
usunięte.

4. Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu
4.1. Powierzchnia zabudowy projektowanych i istniejących obiektów budowlanych
Na terenie inwestycji nie występują budynki ani inne obiekty z powierzchnią zabudowy.
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4.2. Powierzchnia dróg, parkingów, placów i chodników 
Zestawienie powierzchni dróg, parkingów, placów i chodników zawarto w poniższej tabeli:
Lp Rodzaj powierzchni J.M. Ilość Uwagi
1 Drogi m2 1592,56 dz. 93 - 1219,22;

dz.114 – 373,34

2 Parkingi m2 0
3 Place m2 0
4 Chodniki m2 0

RAZEM m2 1592,56

4.3. Powierzchnia biologicznie czynna
Powierzchnia biologicznie czynna wynosi 140,0 m2.

4.4. Powierzchnia innych części terenu
Na  terenie  inwestycji  występuje  powierzchnia  zjazdów  na  drogi  publiczne  oraz  zjazdów 
indywidualnych:
- zjazd na drogę powiatową – 36,78 m2;
- zjazd na drogę gminną – 30,28 m2;
- zjazdy indywidualne (powierzchnia uwzględniona w powierzchni drogi)

5. Informacje i dane
5.1. Informacje i dane o rodzaju ograniczeń lub zakazów w zabudowie i zagospodarowaniu terenu 
wynikających z aktów prawa miejscowego
Inwestycja jest  zlokalizowana na terenie obowiązywania Miejscowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego przyjętego Uchwałą nr XXXII/208/2016 Rady Gminy Lubin  z dnia 17.05.2016 r.;
Według  ustaleń  Miejscowego  Planu  Zagospodarowania  Przestrzennego  inwestycja  jest 
zlokalizowana na terenie przeznaczonym pod pas drogowy dróg wewnętrznych z następującymi 
ustaleniami:

• dla  terenów  oznaczonych  symbolami  od  KDW1  do  KDW50  ustala  się  przeznaczenie 
podstawowe na drogi wewnętrzne,

• dla terenów oznaczonych KDW ustala się następujące parametry:
- KDW21 – szerokość w liniach rozgraniczających wynosi 8 m,
- KDW19 – szerokość w liniach rozgraniczających wynosi od 2 do 14 m,
- KDW20 – szerokość w liniach rozgraniczających wynosi 8 m,
- KDW23 – szerokość w liniach rozgraniczających wynosi 8 m,
- KDW26 – szerokość w liniach rozgraniczających wynosi 8 m,

5.2. Czy działka lub teren, na którym projektowany jest obiekt budowlany są wpisane do rejestru 
zabytków lub gminnej ewidencji zabytków lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na 
obszarze objętym ochroną konserwatorską.
Teren  inwestycji  drogowej  nie  jest  wpisany  do  rejestrów  zabytków  ani  do  gminnej  ewidencji 
zabytków.  Teren  inwestycji  znajduje  się  w  zasięgu  ochrony  konserwatorskiej  pod  względem 
stanowiska wykopaliskowego.
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5.3. Informacje i dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lu teren zamierzenia 
budowlanego – jeżeli zamierzenie budowlane znajduje się w granicach terenu górniczego
Teren  inwestycji  nie  znajduje  się  w  granicach  obszaru  górniczego.  Niemniej  jednak  Inwestor 
zgłaszał  uwagi  odnośnie  możliwości  wpływu  umiarkowanego  oddziaływania  górniczego  na 
inwestycję.

5.4.  Informacje  i  dane  o  charakterze,  cechach  istniejących  i  przewidywanych  zagrożeń  dla 
środowiska oraz higieny i  zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i  ich 
otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi
Projektowana droga wewnętrzna cechuje się umiarkowanym wpływem na środowisko oraz higienę 
i  zdrowie  użytkowników przedmiotowej  drogi.  W czasie  użytkowania  drogi  wewnętrznej  będą 
występowały zagrożenia standardowe jak na tego typu obiektach.

6.  Dane  dotyczące  ochrony  przeciwpożarowej  w  szczególności  o  drogach  pożarowych  oraz 
przeciwpożarowym zaopatrzeniu w wodę wraz z ich parametrami technicznymi.
Projektowana droga wewnętrzna nie wymaga spełnienia warunków ochrony przeciwpożarowej jako 
sama dla siebie. Natomiast pod względem przepisów przeciwpożarowych spełnia wymagania dla 
drogi pożarowej. 
Dla  potrzeb  przeciwpożarowego  zaopatrzenia  w wodę  do  celów przeciwpożarowych  w drodze 
wewnętrznej  przebiega  istniejąca  sieć  wodociągowa  z  hydrantami  podziemnymi,  które  są 
własnością  Przedsiębiorstwa  Gospodarki  Komunalnej  Gminy  Lubin.  Inwestycja  nie  obejmuje 
projektowania w tym zakresie.

7.  Inne  niezbędne  dane  wynikające  ze  specyfiki,  charakteru  i  stopnia  skomplikowania  obiektu 
budowlanego lub robót budowlanych.
Droga  wewnętrzna  nie  jest  drogą  publiczną  w myśl  przepisów ustawy z  dnia  21.03.1985 r.  o 
drogach publicznych. Z powyższego wynika brak konieczności budowy kanału technologicznego 
według wymagań wynikających z art.39 ust.6 ww ustawy.
Drogę wewnętrzną należy użytkować zgodnie z projektem organizacji ruchu zatwierdzonym przez 
zarządcę drogi (Wójta Gminy Lubin). 
Na czas prowadzenia robót związanych z przebudową stosować tymczasową organizację ruchu. 
Należy zapewnić dojazd dla mieszkańców w czasie wykonywania robót budowlanych.

8. Informacje o obszarze oddziaływania obiektu.
8.1. Przepisy prawa, w oparciu o które dokonano określenia obszaru oddziaływania obiektu.
Obszar oddziaływania obiektu określono na podstawie następujących przepisów prawa: 

• rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12.04.2002 r.  w  sprawie  warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,

• rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  24.06.2022 r.  w  sprawie  przepisów 
techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych.

8.2. Zasięg obszaru oddziaływania obiektu. 
Na podstawie wyżej wymienionych przepisów prawa ustalono, że obszar oddziaływania obiektu w 
mieści się na działkach, na których został zaprojektowany.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG INWESTYCYJNYCH BUDOWNICTWA
Zygmunt Sztuka

65-561 Zielona Góra ul. Monte Cassino 3/3

OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA
I INNE DOKUMENTY 

(ZAŁĄCZNIKI) 

Tytuł przedsięwzięcia:
PRZEBUDOWA  DROGI  WEWNĘTRZNEJ  Z  BUDOWĄ  LINII  OŚWIETLENIA  DROGI 
I PRZYŁĄCZA ELEKTROENERGETYCZNEGO

Obiekt budowlany: 

Nazwa: droga wewnętrzna (wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi, skrzyżowaniami, zjazdami 
i infrastrukturą towarzyszącą) oraz linia oświetlenia drogi z przyłączem elektroenergetycznym
Adres: Pieszków gm. Lubin
Usytuowanie:

Jednostka ewidencyjna Obręb Nr działki Uwagi

Lubin Pieszków 93,114

Lubin Pieszków 125/3 DP -  1230D

Lubin Pieszków 127 DG - 103045D

Lubin Pieszków 123/4

Inwestor: Gmina Lubin

Adres: ul. Księcia Ludwika I 3, 59-300 Lubin

Jednostka Projektowania: 

Nazwa: Zygmunt Sztuka – Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych Budownictwa

Adres: ul. Monte Cassino 3/3, 65-521 Zielona Góra 
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9 Warunki techniczne oświetlenia drogi 36
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PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG INWESTYCYJNYCH BUDOWNICTWA
Zygmunt Sztuka

65-561 Zielona Góra ul. Monte Cassino 3/3

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA 
I OCHRONY ZDROWIA 

Tytuł przedsięwzięcia:
PRZEBUDOWA  DROGI  WEWNĘTRZNEJ  Z  BUDOWĄ  LINII  OŚWIETLENIA  DROGI 
I PRZYŁĄCZA ELEKTROENERGETYCZNEGO

Obiekt budowlany: 

Nazwa: droga wewnętrzna (wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi, skrzyżowaniami, zjazdami 
i infrastrukturą towarzyszącą) oraz linia oświetlenia drogi z przyłączem elektroenergetycznym
Adres: Pieszków gm. Lubin
Usytuowanie:

Jednostka ewidencyjna Obręb Nr działki Uwagi

Lubin Pieszków 93,114 Droga wewnętrzna

Lubin Pieszków 125/3 DP -  1230D

Lubin Pieszków 127 DG - 103045D

Lubin Pieszków 123/4

Inwestor: Gmina Lubin

Adres: ul. Księcia Ludwika I 3, 59-300 Lubin

Jednostka Projektowania: 
Zygmunt Sztuka – Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych Budownictwa
Adres: ul. Monte Cassino 3/3, 65-521 Zielona Góra 

Projektant:
Imię i Nazwisko Specjalność Nr upr. bud. Data oprac. Podpis

mgr inż. Krzysztof Światek - konstrukcyjno-bud. 
-drogowa i hydrotech.

24/2002/Gw 28.12.2023 r.
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1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych 
obiektów.

Inwestycja drogowa obejmuje przebudowę drogi wewnętrznej z linią oświetlenia terenu i przyłączem 
elektroenergetycznym w m. Pieszków gm. Lubin. 
Zamierzenie obejmuje, w szczególności:

• przebudowę drogi wewnętrznej; 
• przebudowę zjazdu na drogę powiatową i drogą gminną,
• budowę zjazdów indywidualnych,
• odwodnienie  powierzchniowe  drogi  na  pobocze  gruntowe  i  przez  nawierzchnię 

przepuszczalną,
• przebudowę urządzeń wodnych – przepust pod zjazdem z drogi powiatowej,
• wykonanie nowego oświetlenia drogowego z oprawami LED,
• przyłącze energetyczne do skrzynki TAURON.

Odpowiednio do potrzeb inwestycja obejmuje również przebudowę kolidujących sieci uzbrojenia 
terenu podziemnego i nadziemnego, przebudowę istniejących skrzyżowań oraz zagospodarowanie 
zieleni w obrębie pasa drogowego i elementy organizacji ruchu drogowego.

Kolejność realizacji zgodna z wymaganiami technologi i organizacji robót .

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych.
Teren  inwestycji  obejmuje  istniejący  pas  drogowy  drogi  wewnętrznej  oraz  odcinków  pasa 
drogowego drogi powiatowej i drogi gminnej gdzie usytuowano zjazdy łączące drogę wewnętrzną z 
tymi drogami.
Istniejąca droga projektowana do przebudowy przebiega po terenie dedykowanym dla budownictwa 
mieszkaniowego  jednorodzinnego  co  wynika  ustaleń  w  Miejscowym Planie  Zagospodarowania 
Przestrzennego,  gdzie  tereny  rolne  zmieniły  przeznaczenie  pod  budownictwo  mieszkaniowe 
jednorodzinne.  Obecnie  tereny  te  są  częściowo  zabudowane  budynkami  jednorodzinnymi,  a 
częściowo są w dalszym ciągu użytkowane jako grunty rolne. 
Droga ma wjazd z drogi powiatowej nr 1230D, a poprzeczny odcinek drogi umożliwia również 
wjazd z drogi gminnej nr 103045D.
Niweleta drogi jest prawie płaska z niewielkimi przełamaniami. 
W drodze przebiegają sieci uzbrojenia terenu, w szczególności niezwiązane z drogą
W pasie drogowym występuje infrastruktura związana z drogą w postaci:

• oświetlenia drogi (jeden słup oświetleniowy).   
W pasie drogowym umieszczone są także sieci i przyłącza niezwiązane z drogą, w szczególności:

• sieć wodociągowa z przyłączami;
• sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami;
• linie elektroenergetyczne kablowe z przyłączami;
• linie elektroenergetyczne napowietrzne;
• linie telekomunikacyjne kablowe.

Na terenie objętym zakresem opracowania znajdują się drzewa przewidziane do usunięcia według 
zgody Starosty Lubińskiego.
Projektowana jest przebudowa drogi w zakresie opisanym w puncie 3. Do rozbiórki przewidziano 
jeden slup oświetleniowy i ogrodzenia prowadzone obecnie po terenie pasa drogowego.
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3. Wskazanie  elementów  zagospodarowania  działki  lub  terenu,  które  mogą  stwarzać 
zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

Na terenie inwestycji oraz w jej bezpośrednim sąsiedztwie występują elementy zagospodarowania, 
które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. Należą do nich w szczególności:

a) drogi, po których odbywa się ruch samochodów i pojazdów drogowych;
b) sieci gazu ziemnego;
c) sieci,  urządzenia  i  instalacje  elektroenergetyczne  znajdujące  się  pod  napięciem 

elektrycznym, w tym linie kablowe i sieci napowietrzne oraz linie oświetlenia terenu;
d) sieci telekomunikacyjne;
e) sieć wodociągowa;
f) sieć kanalizacji sanitarnej;
g) sieć kanalizacji deszczowej;
h) rowy melioracyjne i urządzenia wodne, takie jak przepusty, itp.;
i) zadrzewienia, zakrzaczenia i zarośnięte tereny na dawnych polach uprawnych;
j) zabudowa mieszkaniowa, w tym budynki w trakcie ich budowy;

4. Wskazanie  dotyczące  przewidywanych  zagrożeń  występujących  podczas  realizacji  robót 
budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia. 

W czasie realizacji robót budowlanych wystąpią zagrożenia przy wykonywaniu robót w pobliżu 
dróg z czynnym ruchem drogowym, robót w pobliżu sieci, urządzeń i instalacji elektrycznych pod 
napięciem  elektrycznym  i  gazu  ziemnego  oraz  robót  związanych  z  wykonywaniem  prac  w 
wykopach  i  na  wysokości  oraz  przy ponad  gabarytowych  elementach  (np.  betonowe elementy 
prefabrykowane).  Niebezpieczne  jest  także  wykonywanie  robót  montażowych  w  sąsiedztwie 
napowietrznych  linii  elektroenergetycznych,  strefa  ograniczeń  dla  tego  typu  robót  wynosi  co 
najmniej 6,0 m, w każdą stronę od rzutu skrajnego przewodu sieci elektroenergetycznej. 
Wystąpią również zagrożenia przy wykonywaniu robót w głębokich wykopach. W tym również w 
wykopach wymagających obniżenia zwierciadła wody przez jej odpompowywanie. 
Okresowo będą występowały płytkie wykopy i  nierówności  terenu oraz brak ogrodzenia terenu 
robót budowlanych. 
Okresowo będą wykonywane prace z użyciem ciężkiego sprzętu budowlanego.
Okresowo będą wykonywane roboty w pasie drogowym, co wymaga oznakowania terenu robót w 
pasie drogowym oraz prowadzenia ich zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu. 
Teren  budowy  jest  położony  częściowo  na  terenie  osiedla  mieszkaniowego  i  komunikacji 
ogólnodostępnej, co może powodować zagrożenie dla osób postronnych.

5. Wskazanie  sposobu  prowadzenia  instruktażu  pracowników  przed  przystąpieniem  do 
realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.

Każde roboty budowlane,  w szczególności  roboty szczególnie  niebezpieczne  należy poprzedzić 
przeprowadzeniem instruktaży bezpieczeństwa i higieny pracy BHP dla wszystkich pracowników 
wykonujących roboty na terenie robót. Dotyczy to także operatorów maszyn budowlanych i sprzętu 
wykorzystywanego do wykonywania robót na terenie budowy. Należy przeprowadzać następujące 
rodzaje instruktaży:

a) instruktaż ogólny budowy,
b) instruktaż stanowiskowy.

Instruktażu  ogólnego  budowy  należy  udzielić  każdemu  pracownikowi,  który  po  raz  pierwszy 
rozpoczyna pracę na tej budowie lub po przewie przekraczającej 30 dni nieobecności na budowie, a 
także w okresach nie rzadziej niż 6 miesięcy.
Instruktażu stanowiskowego należy udzielać pracownikowi każdorazowo przy rozpoczynaniu pracy 
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na nowym stanowisku roboczym, na terenie budowy.
Za  przeprowadzenie  instruktaży  i  dopuszczenie  pracownika  do  pracy  na  danym  stanowisku 
odpowiada kierownik budowy, a w przypadku wyznaczenia kierownika robót i powierzeniu mu 
kierowania robotami w określonym zakresie – kierownik robót w powierzonym zakresie.
Dokumentacja  z  przeprowadzonych  instruktaży  BHP  powinna  być  przechowywana  wraz  z 
dokumentacją budowy. 

6. Wskazanie  sposobów  technicznych  i  organizacyjnych,  zapobiegających 
niebezpieczeństwom  wynikających  z  wykonywania  robót  budowlanych  w  strefach 
szczególnego zagrożenia zdrowia lub ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i 
sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych 
zagrożeń.  

Przy  realizacji  wszystkich  robót  budowlanych  należy  stosować  sprzęt,  odzież  i  wyposażenie 
ochronne. Należy używać narzędzi i sprzętu odpowiedniego do wykonywanych robót i sprawnego 
technicznie. Przy wykonywaniu robót budowlanych na wysokościach prace należy wykonywać z 
rusztowań lub pomostów dostosowanych do rodzaju wykonywanej pracy. Przy wykonywaniu robót 
w  głębokich  wykopach  należy  stosować  deskowania  zabezpieczające,  albo  skarpy  wykopów 
profilować do  nachylenia odpowiedniego do rodzaju gruntu. Należy stosować oznakowanie terenu 
wykonywanych  robót  oraz  stref  niebezpiecznych.  Przy wykonywaniu  robót  w pasie  drogowym 
należy  ustawić  odpowiednie  oznakowanie  oraz  zapory  z  czytelnym  oznakowaniem organizacji 
ruchu w czasie wykonywania robót w pasie drogowym. W miarę możliwości teren budowy należy 
wygrodzić i zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych.
Na  ciągach  komunikacyjnych  należy  zapewnić  ciągłą  drożność  komunikacyjną  dla  pojazdów, 
maszyn i ludzi. 
Kierownik budowy powinien określić miejsce znajdowania się apteczki oraz miejsce zgłaszania 
wypadków i zagrożeń, które mogą wystąpić w trakcie wykonywania robót. 
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OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW 

Tytuł przedsięwzięcia:
PRZEBUDOWA  DROGI  WEWNĘTRZNEJ  Z  BUDOWĄ  LINII  OŚWIETLENIA  DROGI 
I PRZYŁĄCZA ELEKTROENERGETYCZNEGO

Obiekt budowlany: 

Nazwa: droga wewnętrzna (wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi, skrzyżowaniami, zjazdami 
i infrastrukturą towarzyszącą) oraz linia oświetlenia drogi z przyłączem elektroenergetycznego
Adres: Pieszków gm. Lubin
Usytuowanie:

Jednostka ewidencyjna Obręb Nr działki Uwagi

Lubin Pieszków 93,114

Lubin Pieszków 125/3 DP -  1230D

Lubin Pieszków 127 DG - 103045D

Lubin Pieszków 123/4

Niżej wymienieni i podpisani projektanci  oświadczają, że projekt zagospodarowania terenu, 
projekt architektoniczno-budowlany i projekt techniczny zostały sporządzone zgodnie z 
obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Projektanci
Imię i Nazwisko Specjalność Nr uprawnień 

budowlanych
Zakres 

opracowania
Data 

opracowania
Podpis

mgr inż. Krzysztof 
Świątek

Konstrukcyjno-
budowlana

24/2002/Gw Całość 
-konstr.-bud.

28.12.2023 r.

Mgr inż Waldemar Olczak Instalacyjna - 
Elektryczna

29/98/ZG Całość 
instalacje 
elektryczne

28.12.2023 r.
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