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Czes¢ opisowa.

1. Przedmiot zamierzenia — zakres catego zamierzenia budowlanego
Inwestycja drogowa obejmuje przebudowe drogi wewnetrznej z linig o$wietlenia terenu i przytaczem
elektroenergetycznym w m. Pieszkow gm. Lubin.
Zamierzenie obejmuje, w szczegdlnosci:

* przebudowe drogi wewnetrznej;

* przebudowe zjazdu na droge powiatowg 1 drogg gminna,

*  budowg zjazdéw indywidualnych,

* odwodnienie powierzchniowe drogi na pobocze gruntowe 1 przez nawierzchni¢

przepuszczalna,

* przebudowe urzagdzen wodnych — przepust pod zjazdem z drogi powiatowej,

* wykonanie nowego oswietlenia drogowego z oprawami LED,

* przylacze energetyczne do skrzynki TAURON.
Odpowiednio do potrzeb inwestycja obejmuje rowniez przebudowe kolidujacych sieci uzbrojenia
terenu podziemnego i nadziemnego, przebudowe istniejacych skrzyzowan oraz zagospodarowanie
zieleni w obrebie pasa drogowego i elementy organizacji ruchu drogowego.

Przebudowa drogi obejmuje wykonywanie robot, w wyniku ktoérych nastagpi podwyzszenie
parametréw technicznych i eksploatacyjnych istniejacej drogi bez zmiany granic pasa drogowego.

Projektowana droga bedzie przeznaczona zasadniczo do ruchu samochodéw osobowych 1 pieszych,
ale rowniez do pojazdéw ciezarowych o nacisku osi do 8§ ton.

W pasie drogowym drogi zaplanowano umieszczenie jezdni z jednym pasem ruchu dla ruchu
dwukierunkowego o szerokosci 3,0 m oraz na odcinkach, gdzie pozwala na to szeroko$¢ pasa
drogowego jezdni z dwoma pasami ruchu o szeroko$ci 4,5 m, jako mijanki. Na poczatkowym
odcinku, przy wjezdzie z drogi powiatowej zaprojektowano jezdni¢ o szerokosci 4,5 m (4,0 m),
ktéra pelni rowniez role mijanki. Z obu stron jezdni zaplanowano gruntowe pobocza o szerokosci
dostosowanej do warunkéw miejscowych ok. 0,30 m, z dopasowaniem ich szerokosci do
przestrzeni miedzy posesjami a jezdnig. Spadek poprzeczny jezdni, jednospadowy o nachyleniu
2,0%. Spadek podtuzny odpowiednio do istniejagcego terenu, przy czym droga jest prowadzona w
terenie ptaskim z niewielkim spadkiem podtuznym.

Istniejgca droga projektowana do przebudowy przebiega po terenie dedykowanym dla budownictwa
mieszkaniowego jednorodzinnego co wynika ustalen w Miejscowym Planie Zagospodarowania
Przestrzennego, gdzie tereny rolne zmienily przeznaczenie pod budownictwo mieszkaniowe
jednorodzinne. Obecnie tereny te sg cze¢sciowo zabudowane budynkami jednorodzinnymi, a
czesciowo sg w dalszym ciggu uzytkowane jako grunty rolne.

Sama droga jest o nawierzchni gruntowej. Pas drogowy drogi wewngtrznej na obecnym stanowi
dziatka nr 93 i 114, ktore sg o szerokosci ok. 4,0 — 5,0 m. Docelowo pas drogowy ma miec
szerokos¢ 8,0 m, co czesciowo jest realizowane przez wydzielanie z przylegtych dziatek poszerzen,
ale czegsci na poszerzenie pasa drogowego nie sg jeszcze wlasno$cig gminy Lubina samo
wydzielenie jest zrealizowane tylko czesciowo (ok. 30%).

Droga ma wjazd z drogi powiatowej nr 1230D, a poprzeczny odcinek drogi umozliwia réwniez
wjazd z drogi gminnej nr 103045D.

Zaprojektowano droge z jezdnig z kostki betonowej o szerokosci 3,0 m z mijankami o szerokosci
4,5 m. Na poczatkowym odcinku, przy wjezdzie z drogi powiatowej zaprojektowano jezdni¢ o
szerokos$ci 4,5 m (4,0 m) ( dt. ok. 65 m), ktéra pelni rowniez role mijanki.

Droga bgdzie odwadniana powierzchniowo na przylegle pobocza gruntowe i czgsciowo za pomoca
nawierzchni przepuszczalne;j.

Droga zostanie o§wietlona z zastosowaniem stupdéw os$wietleniowych stalowych ocynkowanych o



wysokosci 6,0 m z oprawami LED. Z uwagi na mata szeroko$¢ pasa drogowego dla zachowania
bezpieczenstwa stupy os$wietleniowe zostang okrawg¢znikowane 1 oznaczone barwami
bezpieczenstwa.

Szczegdlowo zakres opracowania zostal przedstawiony w czesci rysunkowej 1 w dalszej czesci
opisu.

2. Istniejacy stan zagospodarowania dzialki lub terenu z opisem projektowanych zmian, w tym
rozbidrek obiektow i obiektéw przeznaczonych do dalszego uzytkowania.

Istniejaca droga projektowana do przebudowy przebiega po terenie dedykowanym dla budownictwa
mieszkaniowego jednorodzinnego co wynika ustalen w Miejscowym Planie Zagospodarowania
Przestrzennego, gdzie tereny rolne zmienily przeznaczenie pod budownictwo mieszkaniowe
jednorodzinne. Obecnie tereny te sg czeSciowo zabudowane budynkami jednorodzinnymi, a
czgsciowo sg w dalszym ciggu uzytkowane jako grunty rolne.
Droga ma wjazd z drogi powiatowej nr 1230D, a poprzeczny odcinek drogi umozliwia réwniez
wjazd z drogi gminnej nr 103045D.
Niweleta drogi jest prawie ptaska z niewielkimi przetamaniami.
W drodze przebiegaja sieci uzbrojenia terenu, w szczegolnosci niezwigzane z droga
W pasie drogowym wystepuje infrastruktura zwigzana z droga w postaci:

» o$wietlenia drogi (jeden stup oswietleniowy).
W pasie drogowym umieszczone sg takze sieci 1 przylacza niezwigzane z droga, w szczegdlnosci:

* sie¢ wodociggowa z przytaczami;

* sie¢ kanalizacji sanitarnej z przytaczami;

* linie elektroenergetyczne kablowe z przytaczami,

* linie elektroenergetyczne napowietrzne;

* linie telekomunikacyjne kablowe.
Na terenie objetym zakresem opracowania znajdujg si¢ drzewa przewidziane do usunigcia wedlug
zgody Starosty Lubinskiego.
Projektowana jest przebudowa drogi w zakresie opisanym w puncie 3. Do rozbidrki przewidziano
jeden slup oswietleniowy i1 ogrodzenia prowadzone obecnie po terenie pasa drogowego.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu
3.1. Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi
Projektowane jest przylacze elektroenergetyczne dla potrze zasilania linii o$wietlenia drogi.
Przyltacze jest projektowane jako zalicznikowe od projektowanego ztgcza kablowego z pomiarem
TAURON do szafki oswietleniowe;.

3.2. Sposéb odprowadzania lub oczyszczania Sciekow
Na terenie inwestycji wody opadowe i roztopowe s3a odprowadzane powierzchniowo na pobocza
gruntowe oraz cze¢$ciowo nawierzchnia przepuszczalng.

3.3. Uktad komunikacyjny

Uktad komunikacyjny drogi wewnetrznej obejmuje trase drogi wewnetrznej z polaczeniem z
uktadem drug publicznych w dwoch miejscach za pomoca zjazdu na droge powiatowg nr 1230D
oraz na droge gminng nr 103045D.



3.4. Sposob dostepu do drogi publiczne;j
Droga ma wjazd z drogi powiatowej nr 1230D, a poprzeczny odcinek drogi umozliwia réwniez
wjazd z drogi gminnej nr 103045D.

3.5. Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu
a) Projektowana jest lina o§wietlenia drogowego o nastgpujacych parametrach:

Lp |Moc lub parametr techniczny JM. | Wielkos¢ Uwagi
Moc zainstalowana kW 1,01
2 | Liczba stupdw i (opraw) oswietleniowych szt 21
Dhugos$¢ linii o§wietleniowej (trasa) m 730,57 |Przytacze: 45,37 m; SO-1 — L-1 -
L-2: 85,20 m;

b) Projektowana jest przebudowa przepustu pod zjazdem na droge powiatowa o nastepujacych
parametrach:
* przepust pod zjazdem z rury karbowanej PCV dn 400 o dlugosci L = 9,50 m,

¢) Dostosowanie istniejacej infrastruktury — uwarunkowania ogoélne.

W pasie drogowym przebiegaja liczne sieci uzbrojenia terenu, ktore wymagaja dostosowania do
projektowanych rozwigzan przebudowywanej drogi. W ogoélnym ujeciu nie stwierdzono kolizji
wymagajacych przebudowy tego uzbrojenia, natomiast wystepuja elementy wymagajace
zabezpieczenia 1 dostosowania do zastosowanych rozwigzan. W szczegolnosci dostosowania do
nowej niwelety nawierzchni drogowych wymagaja wlazy studzienek kanalizacyjnych, a takze
skrzynki wodociagowe, gazowe, hydranty podziemne,itp. przy dostosowywaniu rzednych ich
wierzchow do projektowanych rzednych nawierzchni. Ponadto skrzyzowania sieci i instalacji
projektowanych i istniejacych moga wymagaé zastosowania przepustéw lub rur ochronnych.

3.6. Uksztattowanie terenu i uktad zieleni w zakresie niezb¢dnym do uzupehienia cze¢$ci
rysunkowej PZT.

Projektowana jest nowa niweleta drogi, przy czym pod wzgledem uksztaltowania teren inwestycji
pozostanie na podobnych rzgdnych do uksztaltowania obecnego. Teren inwestycji jest plaski z
niewielkimi lokalnymi spadkami terenu. Nowe nawierzchnie drogi zostang uksztattowane na
podobnych rzednych z niewielka ich korekta. Nawierzchnie nieutwardzone zostang dostosowane do
tych niewielkich korekt.

W zakresie zieleni wysokiej nie projektuje si¢ nowych nasadzen. Drzewa istniejace zostang
usuniete.

4. Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu
4.1. Powierzchnia zabudowy projektowanych i istniejgcych obiektéw budowlanych
Na terenie inwestycji nie wystepuja budynki ani inne obiekty z powierzchnig zabudowy.



4.2. Powierzchnia drog, parkingow, placow i1 chodnikow
Zestawienie powierzchni drog, parkingow, placow i chodnikow zawarto w ponizszej tabeli:

Lp |Rodzaj powierzchni J.M. Ilos¢ Uwagi
1 Drogi m? 1592,56 dz. 93 - 1219,22;
dz.114 — 373,34
2 |Parkingi m’ 0
Place m? 0
4 | Chodniki m? 0
RAZEM m? 1592,56

4.3. Powierzchnia biologicznie czynna
Powierzchnia biologicznie czynna wynosi 140,0 m®.

4.4. Powierzchnia innych cze$ci terenu

Na terenie inwestycji wystepuje powierzchnia zjazdow na drogi publiczne oraz zjazdow
indywidualnych:

- zjazd na droge powiatowg — 36,78 m?;

- zjazd na droge gminng — 30,28 m?;

- zjazdy indywidualne (powierzchnia uwzgledniona w powierzchni drogi)

5. Informacje 1 dane
5.1. Informacje 1 dane o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu terenu
wynikajacych z aktoéw prawa miejscowego
Inwestycja jest zlokalizowana na terenie obowigzywania Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego przyjetego Uchwatg nr XXXI1/208/2016 Rady Gminy Lubin z dnia 17.05.2016 r.;
Wedtug wustalen Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego inwestycja jest
zlokalizowana na terenie przeznaczonym pod pas drogowy droég wewnetrznych z nastepujacymi
ustaleniami:

* dla terenéw oznaczonych symbolami od KDW1 do KDW50 ustala si¢ przeznaczenie

podstawowe na drogi wewngtrzne,

* dla terenow oznaczonych KDW ustala si¢ nast¢pujace parametry:
- KDW21 — szerokos$¢ w liniach rozgraniczajacych wynosi 8 m,
- KDW19 — szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych wynosi od 2 do 14 m,
- KDW20 — szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych wynosi 8 m,
- KDW23 — szerokos$¢ w liniach rozgraniczajacych wynosi 8 m,
- KDW26 — szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych wynosi 8 m,

5.2. Czy dzialka lub teren, na ktérym projektowany jest obiekt budowlany sa wpisane do rejestru
zabytkow lub gminnej ewidencji zabytkow lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na
obszarze objetym ochrong konserwatorska.

Teren inwestycji drogowej nie jest wpisany do rejestrow zabytkow ani do gminnej ewidencji
zabytkoéw. Teren inwestycji znajduje sie¢ w zasiegu ochrony konserwatorskiej pod wzgledem
stanowiska wykopaliskowego.



5.3. Informacje i dane okreslajace wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke lu teren zamierzenia
budowlanego — jezeli zamierzenie budowlane znajduje si¢ w granicach terenu gorniczego

Teren inwestycji nie znajduje si¢ w granicach obszaru gorniczego. Niemniej jednak Inwestor
zglaszal uwagi odnos$nie mozliwosci wplywu umiarkowanego oddzialywania gorniczego na
inwestycjg.

5.4. Informacje i1 dane o charakterze, cechach istniejagcych i1 przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny 1 zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow budowlanych 1 ich
otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

Projektowana droga wewnetrzna cechuje si¢ umiarkowanym wptywem na srodowisko oraz higiene
1 zdrowie uzytkownikow przedmiotowej drogi. W czasie uzytkowania drogi wewngetrznej beda
wystepowaly zagrozenia standardowe jak na tego typu obiektach.

6. Dane dotyczace ochrony przeciwpozarowej w szczegdlnosci o drogach pozarowych oraz
przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode wraz z ich parametrami technicznymi.

Projektowana droga wewnetrzna nie wymaga spelnienia warunkéw ochrony przeciwpozarowej jako
sama dla siebie. Natomiast pod wzgledem przepisow przeciwpozarowych spetnia wymagania dla
drogi pozarowe;.

Dla potrzeb przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode do celow przeciwpozarowych w drodze
wewngetrznej przebiega istniejgca sie¢ wodociggowa z hydrantami podziemnymi, ktére sa
wlasnoscig Przedsigbiorstwa Gospodarki Komunalnej Gminy Lubin. Inwestycja nie obejmuje
projektowania w tym zakresie.

7. Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robot budowlanych.

Droga wewng¢trzna nie jest droga publiczng w mysl przepisoOw ustawy z dnia 21.03.1985 r. o
drogach publicznych. Z powyzszego wynika brak konieczno$ci budowy kanatu technologicznego
wedlug wymagan wynikajacych z art.39 ust.6 ww ustawy.

Droge wewngtrzng nalezy uzytkowac zgodnie z projektem organizacji ruchu zatwierdzonym przez
zarzadce drogi (Wojta Gminy Lubin).

Na czas prowadzenia robot zwigzanych z przebudowa stosowaé tymczasowa organizacje ruchu.
Nalezy zapewni¢ dojazd dla mieszkancow w czasie wykonywania rob6t budowlanych.

8. Informacje o obszarze oddzialtywania obiektu.
8.1. Przepisy prawa, w oparciu o ktore dokonano okreslenia obszaru oddziatywania obiektu.
Obszar oddziatywania obiektu okreslono na podstawie nastepujacych przepisow prawa:
* rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,
* rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24.06.2022r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych.

8.2. Zasigg obszaru oddziatywania obiektu.
Na podstawie wyzej wymienionych przepisOw prawa ustalono, ze obszar oddzialywania obiektu w

miesci si¢ na dzialtkach, na ktorych zostat zaprojektowany.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
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PRZEDSIEBIORSTWO USLUG INWESTYCYJNYCH BUDOWNICTWA
Zygmunt Sztuka
65-561 Zielona Gora ul. Monte Cassino 3/3

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

Tytul przedsiewziecia:
PRZEBUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ Z BUDOWA LINII OSWIETLENIA DROGI
I PRZYLACZA ELEKTROENERGETYCZNEGO

Obiekt budowlany:

Nazwa: droga wewnetrzna (wraz z drogowymi obiektami inZynierskimi, skrzyzowaniami, zjazdami
i infrastruktura towarzyszaca) oraz linia o§wietlenia drogi z przylaczem elektroenergetycznym

Adres: Pieszkow gm. Lubin

Usytuowanie:

Jednostka ewidencyjna |Obreb Nr dziatki Uwagi

Lubin Pieszkow 93,114 Droga wewngetrzna
Lubin Pieszkow | 125/3 DP- 1230D
Lubin Pieszkow | 127 DG - 103045D
Lubin Pieszkow | 123/4

Inwestor: Gmina Lubin

Adres: ul. Ksigcia Ludwika I 3, 59-300 Lubin

Jednostka Projektowania:
Zygmunt Sztuka — Przedsigbiorstwo Ustug Inwestycyjnych Budownictwa

Adres: ul. Monte Cassino 3/3, 65-521 Zielona Géra

Projektant:
Imi¢ i Nazwisko Specjalnos¢ Nrupr. bud. | Data oprac. Podpis
mgr inz. Krzysztof Swiatek - | konstrukcyjno-bud. 24/2002/Gw  |28.12.2023 1.
-drogowa 1 hydrotech.
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1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych
obiektow.
Inwestycja drogowa obejmuje przebudowe drogi wewnetrznej z linig o$wietlenia terenu i przytaczem
elektroenergetycznym w m. Pieszkow gm. Lubin.
Zamierzenie obejmuje, w szczegdlnosci:
* przebudowe drogi wewnetrznej;
* przebudowe zjazdu na droge powiatowg 1 drogg gminna,
*  budowg zjazdéw indywidualnych,
* odwodnienie powierzchniowe drogi na pobocze gruntowe 1 przez nawierzchni¢
przepuszczalna,
* przebudowe urzagdzen wodnych — przepust pod zjazdem z drogi powiatowej,
* wykonanie nowego oswietlenia drogowego z oprawami LED,
* przylacze energetyczne do skrzynki TAURON.
Odpowiednio do potrzeb inwestycja obejmuje rowniez przebudowe kolidujacych sieci uzbrojenia
terenu podziemnego i nadziemnego, przebudowe istniejacych skrzyzowan oraz zagospodarowanie
zieleni w obrebie pasa drogowego i elementy organizacji ruchu drogowego.

Kolejnos¢ realizacji zgodna z wymaganiami technologi i organizacji robo6t .

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.
Teren inwestycji obejmuje istniejacy pas drogowy drogi wewnetrznej oraz odcinkéw pasa
drogowego drogi powiatowej i drogi gminnej gdzie usytuowano zjazdy taczace droge wewnetrzng z
tymi drogami.
Istniejgca droga projektowana do przebudowy przebiega po terenie dedykowanym dla budownictwa
mieszkaniowego jednorodzinnego co wynika ustalen w Miejscowym Planie Zagospodarowania
Przestrzennego, gdzie tereny rolne zmienity przeznaczenie pod budownictwo mieszkaniowe
jednorodzinne. Obecnie tereny te s3 czeSciowo zabudowane budynkami jednorodzinnymi, a
czegsciowo sg w dalszym ciggu uzytkowane jako grunty rolne.
Droga ma wjazd z drogi powiatowej nr 1230D, a poprzeczny odcinek drogi umozliwia réwniez
wjazd z drogi gminnej nr 103045D.
Niweleta drogi jest prawie plaska z niewielkimi przetamaniami.
W drodze przebiegaja sieci uzbrojenia terenu, w szczegdlnosci niezwigzane z droga
W pasie drogowym wystepuje infrastruktura zwigzana z drogag w postaci:

* o$wietlenia drogi (jeden stup oswietleniowy).
W pasie drogowym umieszczone sg takze sieci 1 przylacza niezwigzane z droga, w szczegdlnosci:

* sie¢ wodociggowa z przytagczami;

* sie¢ kanalizacji sanitarnej z przytaczami;

* linie elektroenergetyczne kablowe z przytaczami;

* linie elektroenergetyczne napowietrzne;

* linie telekomunikacyjne kablowe.
Na terenie objetym zakresem opracowania znajdujg si¢ drzewa przewidziane do usunig¢cia wedtug
zgody Starosty Lubinskiego.
Projektowana jest przebudowa drogi w zakresie opisanym w puncie 3. Do rozbiorki przewidziano
jeden slup oswietleniowy i1 ogrodzenia prowadzone obecnie po terenie pasa drogowego.
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3. Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktéore moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Na terenie inwestycji oraz w jej bezposrednim sasiedztwie wystgpuja elementy zagospodarowania,
ktore mogg stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Nalezg do nich w szczego6lnosci:
a) drogi, po ktorych odbywa si¢ ruch samochodéw i pojazdéw drogowych;
b) sieci gazu ziemnego;
c) sieci, urzadzenia 1 instalacje elektroenergetyczne znajdujace si¢ pod napigciem
elektrycznym, w tym linie kablowe 1 sieci napowietrzne oraz linie o§wietlenia terenu;
d) sieci telekomunikacyjne;
e) sie¢ wodociggowa;
f) sie¢ kanalizacji sanitarnej;
g) sie¢ kanalizacji deszczowej;
h) rowy melioracyjne i urzadzenia wodne, takie jak przepusty, itp.;
1) zadrzewienia, zakrzaczenia i zaro$ni¢te tereny na dawnych polach uprawnych;
j) zabudowa mieszkaniowa, w tym budynki w trakcie ich budowy;

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robdt
budowlanych, okreslajace skalg i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

W czasie realizacji robdt budowlanych wystapig zagrozenia przy wykonywaniu robot w poblizu
drog z czynnym ruchem drogowym, robot w poblizu sieci, urzadzen i instalacji elektrycznych pod
napigciem elektrycznym 1 gazu ziemnego oraz robot zwigzanych z wykonywaniem prac w
wykopach i na wysoko$ci oraz przy ponad gabarytowych elementach (np. betonowe elementy
prefabrykowane). Niebezpieczne jest takze wykonywanie robdt montazowych w sasiedztwie
napowietrznych linii elektroenergetycznych, strefa ograniczen dla tego typu robot wynosi co
najmniej 6,0 m, w kazda stron¢ od rzutu skrajnego przewodu sieci elektroenergetyczne;.
Wystapig rowniez zagrozenia przy wykonywaniu robot w glebokich wykopach. W tym réwniez w
wykopach wymagajacych obnizenia zwierciadla wody przez jej odpompowywanie.
Okresowo beda wystepowaty ptytkie wykopy 1 nieréwnosci terenu oraz brak ogrodzenia terenu
robot budowlanych.
Okresowo beda wykonywane prace z uzyciem cigzkiego sprzgtu budowlanego.
Okresowo beda wykonywane roboty w pasie drogowym, co wymaga oznakowania terenu robot w
pasie drogowym oraz prowadzenia ich zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu.
Teren budowy jest polozony czgSciowo na terenie osiedla mieszkaniowego 1 komunikacji
ogolnodostepnej, co moze powodowac zagrozenie dla oséb postronnych.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych.

Kazde roboty budowlane, w szczego6lnosci roboty szczegdlnie niebezpieczne nalezy poprzedzié
przeprowadzeniem instruktazy bezpieczenstwa i higieny pracy BHP dla wszystkich pracownikow
wykonujacych roboty na terenie robdt. Dotyczy to takze operatorow maszyn budowlanych i sprzetu
wykorzystywanego do wykonywania robdt na terenie budowy. Nalezy przeprowadza¢ nastepujace
rodzaje instruktazy:

a) instruktaz og6lny budowy,

b) instruktaz stanowiskowy.
Instruktazu ogolnego budowy nalezy udzieli¢ kazdemu pracownikowi, ktory po raz pierwszy
rozpoczyna prac¢ na tej budowie lub po przewie przekraczajacej 30 dni nieobecnosci na budowie, a
takze w okresach nie rzadziej niz 6 miesiecy.
Instruktazu stanowiskowego nalezy udziela¢ pracownikowi kazdorazowo przy rozpoczynaniu pracy
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na nowym stanowisku roboczym, na terenie budowy.

Za przeprowadzenie instruktazy i1 dopuszczenie pracownika do pracy na danym stanowisku
odpowiada kierownik budowy, a w przypadku wyznaczenia kierownika robdt i powierzeniu mu
kierowania robotami w okreslonym zakresie — kierownik robot w powierzonym zakresie.
Dokumentacja z przeprowadzonych instruktazy BHP powinna by¢ przechowywana wraz z
dokumentacja budowy.

6. Wskazanie sposobow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcych z wykonywania robot budowlanych w  strefach
szczegllnego zagrozenia zdrowia lub ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i
sprawng komunikacj¢, umozliwiajaca szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii 1 innych
zagrozen.

Przy realizacji wszystkich robot budowlanych nalezy stosowaé sprzet, odziez 1 wyposazenie
ochronne. Nalezy uzywa¢ narzedzi i sprzetu odpowiedniego do wykonywanych robot i sprawnego
technicznie. Przy wykonywaniu robot budowlanych na wysokosciach prace nalezy wykonywacé z
rusztowan lub pomostow dostosowanych do rodzaju wykonywanej pracy. Przy wykonywaniu robot
w glebokich wykopach nalezy stosowa¢ deskowania zabezpieczajace, albo skarpy wykopow
profilowa¢ do nachylenia odpowiedniego do rodzaju gruntu. Nalezy stosowa¢ oznakowanie terenu
wykonywanych robot oraz stref niebezpiecznych. Przy wykonywaniu robdt w pasie drogowym
nalezy ustawi¢ odpowiednie oznakowanie oraz zapory z czytelnym oznakowaniem organizacji
ruchu w czasie wykonywania robot w pasie drogowym. W miare mozliwosci teren budowy nalezy
wygrodzi¢ i zabezpieczy¢ przed dostepem 0s6b postronnych.

Na ciggach komunikacyjnych nalezy zapewni¢ ciaggla drozno$¢ komunikacyjng dla pojazdow,
maszyn i ludzi.

Kierownik budowy powinien okresli¢ miejsce znajdowania si¢ apteczki oraz miejsce zglaszania
wypadkdéw 1 zagrozen, ktére moga wystapi¢ w trakcie wykonywania robot.
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Tytul przedsiewziecia: )
PRZEBUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ Z BUDOWA LINII OSWIETLENIA DROGI
I PRZYLACZA ELEKTROENERGETYCZNEGO

Obiekt budowlany:

Nazwa: droga wewnetrzna (wraz z drogowymi obiektami inZynierskimi, skrzyzowaniami, zjazdami
i infrastruktura towarzyszgca) oraz linia o§wietlenia drogi z przylaczem elektroenergetycznego

Adres: Pieszkow gm. Lubin

Usytuowanie:

Jednostka ewidencyjna | Obreb Nr dziatki Uwagi

Lubin Pieszkow 93,114

Lubin Pieszkow | 125/3 DP- 1230D
Lubin Pieszkow | 127 DG - 103045D
Lubin Pieszkow | 123/4

Nizej wymienieni i podpisani projektanci o$wiadczaja, ze projekt zagospodarowania terenu,
projekt architektoniczno-budowlany i projekt techniczny zostaty sporzadzone zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

Projektanci
Imig¢ i Nazwisko Specjalnos¢ Nr uprawnien Zakres Data Podpis
budowlanych | opracowania | opracowania
mgr inz. Krzysztof Konstrukcyjno- [24/2002/Gw | Catos¢ 28.12.2023 .
Swiatek budowlana -konstr.-bud.
Mgr inz Waldemar Olczak | Instalacyjna - 29/98/2G Catos¢ 28.12.2023 r.
Elektryczna instalacje
elektryczne
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WOJEWODA LUBUSKI Gorzéw Wlkp., dnia 20.12.2002 .

RR.IX.LDus/7131-26/02

DECYZJA Nr 24/2002/Gw

O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

Na podstawie art. 104 KPA, w zwigzku z art. 13 ust. 1 pkt. 1, art. 14 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7
lipca 1994r. Prawo budowlane /T.j. z dnia 10.11.2000r., Dz. U. Nr 106 poz. 1126 z pézn. zm. / oraz
§ 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia
1994r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. Nr 8 poz. 38 z
1995r./, po przeprowadzeniu postgpowania kwalifikacyjnego i zlozeniu egzaminu z wynikiem
pozytywnym

nadaje

ranu Krzysztofowi Swiqtek
mgr inzynierowi budownictwa lqdowego
ur. dnia 05 lutego 1966 roku w Sieradzu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI
KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE]J

Pan Krzysztof Swiatek
jest upowazniony do:

- sporzqdzania projektow architektoniczno-budowlanych bez ograniczen,
- sprawdzania projektow objetych tymi uprawnieniami,

- sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych,

- wykonywania nadzoru budowlanego.

Od niniejszej decyzji stuzy odwotlanie do Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego, za
posrednictwem Wojewody Lubuskiego, w terminie czternastu dni od dnia jej doreczenia.
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LUBUSKA OKREGOWA IzBA
INZYNIERGW BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
65-610 Zielona Gora, Rydza Smiglego 3

NIP 929-16-99-681 Zielona Goéra dnia 07-08-2005

Znak LUKZ/OKK/82/05
Ludtsz/BY/HO6E/05”

Pan )
Krzysztof Swiatek
ul. Strumykowa 24b/10

65-1001 Zielona Gora

W odpowiedzi na pismo z dnia 02.08.2005r w sprawie potwierdzenia
zakresu posiadanych uprawniefi, uprzejmie wyjasnia si¢, ze uprawnienia
budowlane na podstawie ustawy — prawo budowlane z 1994r. w specjalnosci
konstrukcyjno budowlanej do projektowania  lub kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen nadane do 11 lipca 2003r. obejmowaly w swoim
zakresie réwniez drogi i mosty. Posiadane przez Pana uprawnienia budowlane z
dnia 20.12.2002r. do projektowania bez ograniczen W specjalnosci
konstrukcyjno budowlanej uprawniaja rowniez do wykonywania projektow drog
i mostow.

PRZEWQUDNICZACY
Oqugawa}'l(pgl?n walifikacyjnej
Lubuskiej Gkrégowej lzby
Inzynierow” f!gwnictwa
w Zielong] Gérze

9%
Tadeusz“@lapa
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® POLSKA
\\§ |IM'YZN|B OA
[ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-EZ2-GQT-PES *

Pan Krzysztof Swigtek o numerze ewidencyjnym LBS/B0O/0004/03

adres zamieszkania ul. Strumykowa 24B/10, 65-101 Zielona Godra

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-28 roku przez:

Tadeusz Glapa, Zastepca Przewodniczgcego Rady Lubuskiej Okregowej Izby InZzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z odwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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URZAD WOJEWODZXKI
W Zielonej Gorze
Zielona Goéra, 14 padziernik 1998r.

UAN.N-7342/86/97

DECYZJA

Na podstawie art.13 ust.1 pkt I; art.14 ust.l pkt 5, ustawy 2 dnia 7 lipea
1994¢.- Prawo budowlane (Dz.U.Nr.89, poz. 414) oraz § 9 ust.l rozporzadzenia
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa 2 dnia 30 grudnia 1994r.
w sprawie samodzielnych funkcii technicznych w budowniciwie (Dz.UNr8
002.38), po przeprowadzeniu postgpowania kwalifikacyjnego i zlozeniu eg-
zaminu z wynikiem pozytywnym

WOJEWODA ZIELONOGORSKI

nadaje

Panu Waldemarowi Olczakowi
magister inzynier elektryk
ur. dnia 05 stycznia 1959r. w Gozdnicy

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr 29/98/Z.G

DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI . INSTALACY.JNEJ
w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen elekirycznych i elektroenergetycznych

Od niniejszej decyzji shizy odwolanic do Giéwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego ,za posrednictwermn Wojewody Zielonogérskiego, w ter-
minie 14 dni od dnia jej dorgezenia.

i OIEW
AN
gy oiiska

banistki,
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® POLSKA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

m\7/4

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-ZZ)-GDW-6KZ *

Pan Waldemar Olczak o numerze ewidencyjnym LBS/IE/0732/01

adres zamieszkania os. Pomorskie 15a/6, 65-001 Zielona Gora

jest czlonkiem Lubuskiej Okregowej lzby InZynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waZzne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwaliflkowanego certyfikatu w dniu 2022-12-28 roku przez:

Tadeusz Glapa, Zastepca Przewodniczgcego Rady Lubuskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

Zgodnie zart. 78 K.c.

& 1. Do zachowania elektroniczne] formy czynnosci prawnej wystarcza zioZenie ofwiadczenia weoli w postaci elektronicznej | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oéwiadczenie woli zioZone w formie elektroniczne] jest rownowaine z ofwiadczeniem woli zioZonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowe] lzby Inzynierow
Budownictwa.

e
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DIT.7134.3.19.2023

ZARZAD POWIATU

Powiat Lubiriski
ZARZADCA DROG POWIATOWYCH
) ul. Jana Kilinskiego 12b, 58-300 Lubin ;
DIT.7134.3.19.2023 Lubin, dnia 07.08.2023 r.

DECYZJA

Na podstawie: art. 19 ust. 2 pkt 3, w zwigzku z art. 21 ust. 1ai art. 29 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21
marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz.U.2023.645 z pézn. zm.) oraz § 54 | § 55
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych droég publicznych (Dz.U.2022.1518), art. 104 Kodeksu
postepowania administracyjnego (tj. Dz.U.2023.775 z pozn. zm.) oraz uchwaty nr 1/2023
Zarzadu Powiatu Lubifiskiego z dnia 11 stycznia 2023 r. w sprawie udzielenia upowaznienia
Pani Magdalenie Pienko — Kierownikowi Referatu Drég w Departamencie Infrastruktury,
Transportu i Rozwoju do prowadzenia w imieniu Zarzadu Powiatu Lubinskiego spraw z zakresu
okreslonego w art. 20 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, w tym do
wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach, po rozpatrzeniu wniosku zioZzonego
w sprawie wyrazenia zgody na przebudowe zjazdu na droge wewngtrzna.

zezwala sie

Inwestorowi: Gmina Lubin,
z siedzibg przy ul. Ksiecia Ludwika | 3, 59-300 Lubin

na przebudowe zjazdu z drogi powiatowej nr 1230D (dz. nr 125/3, obreb Pieszkow) na
droge wewnetrzng na dz. nr 93, obreb Pieszkéw wediug zatacznika mapowego nr 1
z zachowaniem nastepujgcych warunkow wykonania:

1. Ninigjsza decyzja jest tylko uzgodnieniem przebudowy przedmiotowego zjazdu. Inwestor

zobowiazany jest przed przystapieniem do prowadzenia robét do uzyskania

zezwolenia zarzadcy drogi na prowadzenie rob6t w pasie drogowym, ktdry stanowi
wydzielony liniami granicznymi grunt dziatki nr 125/3, obreb Pieszkéw wraz z przestrzenia
nad i pod jego powierzchnia. Uzyskanie decyzji zezwalajgcej na zajecie pasa drogowego

w celu prowadzenia robét zwiazanych z przebudowa zjazdu uwarunkowane jest spetnieniem

ponizszych warunkow niniejszej decyzji. Wykonywanie robot bez decyzji zezwalajgcej na

zajecie pasa drogowego w celu prowadzenia robot zwigzanych z przebudowsg niniejszego
zjazdu podlega karze.

Konstrukcje zjazdu dostosowaé do przewidywanych obciazen.

Wigczenie zjazdu do drogi powiatowe] sytuowac pod katem prostym.

4. Zjazd winien mieé szerokos¢ nie mniejszg niz 4,50m w tym szerokosé jezdni zjazdu powinna
wynosié nie mniej niz 3,50m. Przecigcie krawgdzi nawierzchni zjazdu i drogi wyakraglone
fukiem kolowym o promieniu nie mniejszym niz 5,00m (promien zjazdu wykonaé w zakresie
Y4 kota) lub écigte skosem o proporcji n:m, gdzie n=m21,50m, wytacznie dla projektowanych
relacji skretnych.

5. Nawierzchnia zjazdu ma byé w granicach pasa drogowego twarda, umozliwiajaca zarzadcy
drogi jej rozbiérke i odtworzenie z tych samych materiatow rozbidrkowych, np. z rozbierainej
kostki brukowej. Uzyty materiat na nawierzchnig nie moze ulega¢ podczas uzytkowania
wykruszaniu sie | przedostawaniu na pobocze i jezdnie drogi powiatowe).

w r
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Pochylenie podiuzne zjazdu dostosowaé do uksztattowania elementow drogi, ktére ten zjazd
przecina i nie wigksze niz 5%.

Krawedzie boczne zjazdu w poboczu nalezy dostosowacé do jego poziomu bez stwarzania
barier wysokoSciowych (progéw) poprzez zastosowanie obnizonych kraweznikéw. Na
potaczeniu krawedzi zjazdu z krawedzig jezdni zastosowaé kraweznik najazdowy.
Nawierzchnie drogi powiatowej na polaczeniu z krawgdzig kraweznika najazdowego zlazdu
uzupetni¢ przez zastosowanie odpowiedniej technologii.

Zabrania sie dokonywania zrzutu wod opadowych i roztopowych oraz odprowadzenia wod
i ciekéw z urzadzen melioracyjnych, gospodarskich na jezdnie drogi (art. 39 ust. 1 pkt 9
ustawy o drogach publicznych) z przylaczanej dziatki. W obrebie zjazdu nalezy zapewni¢
naturalny sptyw woéd powierzchniowych na pobocze.

Przed wystapieniem z wnioskiem o uzyskanie zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie
pasa drogowego nalezy uzgodni¢ z zarzadca drogi projekt zjazdu zawierajacy opis
oraz rysunki przedstawiajagce geometrie zjazdu wraz z podaniem ukierunkowania
i wielkosci spadkéw podiuznych | poprzecznych zjazdu oraz powiazan
wysokosciowych na styku z jezdnia. Z projektu winna wynikaé konstrukcja zjazdu.
Rozwigzania projektowe zjazdu winny spetnia¢ warunki niniejszej decyzji.

Do zajecia pasa drogowego wymagany bedzie zatwierdzony projekt tymczasowe] organizacji
ruchu.

Zjazd na droge wewnetrzna oznakowa¢ znakami D-46/D-47 wg odrgbnego opracowania
projektu statej organizacji ruchu podlegajgcego zatwierdzeniu u zarzgdzajgcego ruchem. Na
ww. znakach umiescié informacjge z nazwa zarzgdcy drogi wewnetrznej.

Z uwagi na przeprowadzong inwestycje polegajaca na budowie chodnika w pasie
drogowym drogi powiatowej nr 12300 w m. Pieszkéw, w przypadku przebudowy
przedmiotowego zjazdu na droge wewnetrzna w okresie gwarancyjnym wynoszacym
60 miesiecy od daty odbioru inwestycji (odbiér inwestycji nastapil dnia 23.12.2019 r.),
przed rozpoczeciem robét zwiazanych z przebudowa zjazdu na dz. nr 93, obr.
Pieszkéw nalezy uzyskaé pisemng zgode wykonawcy robét ww. inwestycji (Zaktad
Budowlano Ustugowy Aleksander Garbos$, ul. M. Sklodowskiej-Curie 97, 58-301 Lubin)
na wykonanie prac zwiazanych z przebudowa zjazdu na dz. nr 93, obr. Pieszkow
w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1230D (dz. nr 125/3, obr. Pieszkéw).

Roboty w pasie drogowym nalezy planowaé w okresie od poczatku marca do konca
listopada w sprzyjajgcych warunkach atmosferycznych powyzej 5° C przyziemia.

Zarzadca drogi nie ponosi odpowiedzialno$ci za kolizje z urzadzeniami obcymi znajdujgcymi
sie w pasie drogowym.

Zarzadca drogi zastrzega prawo zmiany organizacji ruchu i natozenia [nwestorowi
obowiazku przebudowy uktadu drogowego w rejonie przedmiotowej inwestycji w zaleznosci
od zaistniatych potrzeb wynikajacych ze wzrostu ruchu i zapewnienia bezpieczenstwa na
drodze.

Niniejsze zezwolenie jest zgoda na dysponowanie gruntem dz. nr 125/3, obrgbh Pieszkow
w obszarze przedmiotowego zjazdu na rzecz Inwestora na cele budowlane zgodnie
z przepisami zawartymi w art. 30 ust. 2 w zwigzku z art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U.2023.682 z p&zn. zm.).

Niniejsza decyzja wygasa jezeli w ciggu 3 lat od jej wydania zjazd nie zostanie
przebudowany lub droga 1235D na tym obszarze zostanie przebudowana przed
przebudowaniem niniejszego zjazdu przez strong lub nie zostang dotrzymane warunki
okreslone w niniejszej decyzji. Po tym okresie obowigzuje uzyskanie nowej decyzji
uzgadniajgcej przebudowe zjazdu.
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Niniejsze zezwolenie nie jest zezwoleniem na wejécie i zajecie pasa drogowego 1230D.
Na miesiac przed planowanym zajeciem pasa drogowego strona obowigzana jest wystgpic
z wnioskiem do Referatu Drog w Departamencie Infrastrukiury, Transportu i Rozwoju
Starostwa Powiatowego w Lubinie o wydanie decyzji administracyjnej na zajecie pasa
drogowego zataczajac wg Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 1 czerwca 2004 r.
w sprawie okreslenia warunkéw udzielania zezwolen na zajecie pasa drogowego
(tj. Dz.U.2016.1264) nastepujace dokumenty:

1. Przy zajeciu pasa drogowego wymagany jest zatwierdzony projekt tymczasowej organizacii
ruchu, jezeli zajgcie pasa drogowego wplywa na ruch drogowy lub ogranicza widocznosé na
drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejgcej organizacji ruchu pojazdow lub
pieszych. Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r.
w sprawie szczegdlowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzgdzaniem (t). Dz.U 2017.784) na podstawie art. 10 ust. 5 ustawy z dnia
20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U.2023.1047 z péZn. zm.) organem
zarzadzajacym ruchem na drogach powiatowych jest Starosta Powiatu Lubiriskiego, u ktérego
nalezy zatwierdzié zaopiniowany przez zarzadce drogi 1. Departament Infrastruktury,
Transportu i Rozwoju w Starostwie Powiatowym w Lubinie oraz Komende Powiatows Policji
projekt organizacji ruchu na czas prowadzonych robot.

2. Ogélny plan orientacyjny w skali 1:10.000 lub 1:25.000 z zaznaczeniem zajmowanego
odcinka pasa drogowego oraz informacje o sposobie zabezpieczenia robot, jezeli nie jest
wymagany projekt organizacji ruchu.

3. Szczegdlowy plan sytuacyjny pasa drogowego przewidywanego do zajecia (w skali 1:500 |ub
1:1000) wraz z podaniem catkowitej powierzchni zajecia pasa drogowego W m?.

4. Informacje o terminie zajecia pasa drogowego, uwzgledniajac przywrdcenie terenu do
nalezytego stanu. :

5. Informacje o osobie odpowiedzialnej za prawidiowe oznakowanie pasa drogowego
i bezpieczeristwo ruchu na odcinku objetym oznakowaniem, wraz z podaniem aktualnego nr

telefonu.

Za zajecie pasa drogowego na prowadzenie robot, umieszczenie urzadzen, pobiera sig
oplaty na podstawie art. 40 ust. 4 i 5§ ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych {(t.j. Dz.U.2023.645 z péin. zm.), wediug stawek okreslonych w stosownej
uchwale Rady Powiatu w Lubinie w sprawie ustalenia wysokosci stawek optat za zajecie
pasa drogowego dotyczacego drég powiatowych powiatu lubiriskiego.

UZASADNIENIE

Do zarzadcy drogi powiatowej nr 1230D (dz. nr 125/3, obrgb Pieszkow) wpltynat wniosek
o wyrazenia zgody na przebudowe zjazdu na droge wewngtrzng (dz. nr 93, obrgb Pieszkow).
Zarzadca drogi po rozpatrzeniu mozliwosci przebudowy zjazdu, kierujac si¢ utrzymaniem
bezpieczenstwa ruchu drogowego, ochrong drég przed jej dewastacjg i obnizeniem funkgji
technicznych, a takze majgc na wzgledzie prace utrzymaniowe drogi, uzgodnit przebudowe
zjazdu wskazanego wg zafacznika mapowego nr 1 | wymienionych w niniejszej decyzji
warunkach, jednoczesnie zastrzegajac sobie prawo zmiany organizacji ruchu i natozenia
Inwestorowi obowiazku przebudowy ukladu drogowego w rejonie przedmiotowe] inwestycji
w zaleznosci od zaistniatych potrzeb wynikajacych ze wzrostu ruchu i zapewnienia
bezpieczenstwa na drodze w rejonie przedmiotowe;j dziatki.
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POUCZENIE:

1. Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Legnicy za po$rednictwem tutejszego organu Starostwo Powiatowe w Lubinie, Departament
Infrastruktury, Transportu i Rozwoju, ul. Jana Kilinskiego 12b, 59-300 Lubin w terminie 14 dni od
daty jej doreczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie
prawa do wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.
Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej oéwiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do
wniesienia odwotania przez ostatnia ze sfron postepowania, decyzja staje sie ostateczna
i prawomocna. Przed uptywem terminu do wniesienia odwotania decyzja nie ulega wykonaniu.
Decyzja podlega wykonaniu przed uplywem terminu do wniesienia odwotania, jezeli jest zgodna
z zadaniem wszystkich stron lub jezeli wszystkie strony zrzekly sie prawa do wniesienia
odwotania. (Podstawa prawna: art. 107 § 1 pkt 7, art. 1272, art. 130 § 1i 4 Kpa).

2. Przed rozpoczeciem robot budowlanych Inwestor zobowigzany jest do:

- uzgodnienia z zarzadcg drogi projektu budowlanego cbiektu lub urzadzenia, na ktére wydano

niniejsza decyzje — wymog stosowany przy realizacji inwestycji na podstawie pozwolenia na

budowe:
- uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego, dotyczacego prowadzenia

robot w pasie drogowym lub na umieszczenie w nim obiektu lub urzadzenia.

3. Za zajecie pasa drogowego lub umieszczenie w nim urzadzen nie zwigzanych
z funkcjonowaniem drogi bez zezwolenia zarzadcy drogi, pobiera sig na podstawie art. 40 ust. 12
ustawy o drogach publicznych, kary pieniezne o warto$ci dziesieciokrotnej oplaty naliczonej wg
wskazanych w ww. ustawie zasad. Przez zajecie pasa drogowego bez zezwolenia zarzadcy drogi
rozumie sie samowolne zajecie pasa, zajecie wigkszej powierzchni niz okreslono w decyzji lub
przekroczenie terminu zajecia.

Zezwolenie podlega zwolnieniu z oplaty skarbowej na podstawie art. 2 pkt 1 ppkt 2 ustawy z dnia 16
listopada 2006 r. o oplacie skarbowej (t.]. Dz.U.2022.2142 z pdZn. zm.)},

Otrzymuja:

1. Petnomocnik Inwestora
2. DIT w Starostwie Powiatowym w Lubinie aa
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Zarzad Powiatu

Powiat Lubinski

ul. Jana Kilinskiego 12b
59-300 Lubin

Lubin, dnia 10 sierpnia 2023 r.
DIT.7134.6,7.2023

Gmina Lubin
ul. Ksiecia Ludwika | 3
59-300 Lubin

Dotyczy: uzgodnienia planowane]j inwestycji polegajacej na przebudowie drogi wewngtrznej
(dz. nr 93, abreb Pieszkéw) i umieszczenia urzagdzen craz oswietlenia drogowego
w dz. nr 125/3, obreb Pieszkow, w pasie drogowym drogi powiatowej nr 12300,

W nawiazaniu do wniosku z dnia 11.07.2023 r. (data wplywu do tut urzedu
13.07.2023 r) w ww. sprawie uprzejmie informuje, 2e nie wyrazam zgody na
odprowadzanie wod opadowych z drogi wewnetrznej (dz. nr 83, obreb Pieszkow) do rowu
zlokalizowanego w pasie drogowym drogi powiatowej nr 12300 na dziafce nr 125/3, obrgb
PieszkGw. Wody opadowe nalegy rozprowadzié i zagospodarowaé na dzialce nr 93,
obreb Pieszkow.

Wyrazam zgode na lokalizacje lampy oswietleniowej wraz 2z kablem zasilajgcym
w pasie drogowym drogi powlatowej nr 12300 (dz. nr 125/3, obreb Pieszkdw) zgodnie
z zatgcznikiem mapowym nr 1 do niniejszego pisma, na nastgpujacych warunkach:

1. Lokalizacje lampy oswietleniowsj w pasie drogowym dostosowad do warunkow
technicznych zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca
2022 r. w sprawis przepiséw techniczno — budowlanych dotyczgeych drog publicznych
(Dz.U.2022.1518). ;

2. Zarzadca drogi nie ponosi odpowiedzialnosci za kelizje z urzadzeniami obeymi
znajdujacymi sie w pasie drogowym.

3. Prowadzenie kabla zasilajgcego w poboczu ziemnym na gtebokosci minimum 0,80m od
rzednej terenu do urzgdzenia.

4. Pa wsrelkie szhody =zwigrane z nisprawidiowym wykonaniem lub  utrrymaniam
umieszezanych urzadzen odpowiadad bedzie wiasciciel urzadzen.

5. \Wiasciciel urzadzen obowigzany jest dokonywac kontroli stanu technicznego urzadzen
i niezwlocznie zabezpieczad wszelkie nieprawidiowosci zwiazane z funkcjonowaniem
urzadzen przed szkoda na osobach trzecich.

6. Wiasciciel zobowigzany bedzie po umieszczeniu urzgdzen do zgtaszania wszelkich
prowadzonych napraw urzadzen do zarzadcy drogi.

7. Na zadanie zarzadcy drogi wiasciciel wnioskowanego oswietlenia bedzie miat obowigzek
jego usunigcia/przestawienia na swoj koszt w przypadku kolizji wymagajgcej takich
rozwiazan przy przebudowie drogi.
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Do Departameantu Infrastruktury, Transportu | Rozwoju Starostwa Powiatowego w Lubinie
dostarczyt 1 egz. gecdezyjnej inwentaryzacji powykonawcze].

Ninigjsze uzgodnienie lokalizacyjne jest zgoda na dysponowanie gruntem dz. nr 125/3,
obreb Pieszkiw w obszarze przedmictowych urzadzen na rzecz Inwestora na cele
budowlane zgodnie z przepisami zawartymi w art. 30 ust 2 w zwigzku z art. 32 ust. 4 pkt
2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (L] Dz.U.2023.682 z pdZn. zm.)
Ninigjsze uzgodnienie nie jest zezwolenlem na wejscie | zajecie pasa drogowego celem
wykonania robdt, o kidre naleZy odrebnie wystapié do zarzgdey drogi przed planowanymi
robotami, zatgczajgc dokumenty wymagane Rozporzgdzeniem Rady Minisirow z dnia
1 czerwca 2004 r. w sprawie okreslenia warunkdw udzielania zezwolen na zajecie pasa
drogowego (t.j. Dz.U.2016.1264), ;

W przypadku wystepowania o zajgcle pasa drogowego wykonawcy dziafajgcego na
zlecenie |nwestora, ninigjszy winien dofaczyé do wniosku stosowne oswiadczenie
Inwestora, z ktdrego wynikac bedzie, iz wykonawca dziata na podstawie odrgbne] umowy
zawarte] z |nwestorem i ocbowigzany jest do uzyskania od zarzadcy drogl zgode na
Zajecie pasa drogowego.

Niniejsze uzgodnienie wygasa jeieli w ciggu 2 lat od jej wydania inwestycja nie
zostanie zrealizowana lub w przypadku niedotrzymania powyiszych warunkdw.

L L) ik

F'alnl:;mnr.ni-c Inwestora
DIT w Starostwie Powialowym w Lubinie aa
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OBOWIAZEK INFORMACYINY

Zgodnic 7 art, 13 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskicgo 1 Rady (UE]) 2016/679 = dnia 27 kwietnia 2016 .
w sprawic ochrony os6b fizyeznych w zwigzku z preetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przephywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 9546/ WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danyeh, dalej
réwniez ,, AODO™), informujemy, e

a3

o Ll

i

Starostwo Powiatowe w Lubinie informuje, #e Administratorem danych, czyli podmictem decydujacym
o lym, jak beda wykorzystywene Padstwa dane osobowe w zalesnoéci od kompetencji organu/jednostki jest:

1} dla zadan Starosty - Starosta Lubinski
2} dla zadaf powiatowych — Powiat Lubifiski

3y dla zadan = zakresu zatrudnicnia oraz organizacji pracy w Starostwie — Starostwo Powiatowe z siedziba
w Lubinic, ul. Jana Kilinskiego 12b, 59-300 Lubin; tel. 76 746 67 00; starostwo@powiat-lubin pl

Podanie praez Panstwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym,
84 Pafetwo zobowigzani do ich podania, & konsekwencjy ich niepodania bedzie brak mozliwosci
zalutwienia sprawy bedace] wymogiem ustawowym Administratora danych,

Pafistwa dane osobowe byda preetwarzane preez pracownikdw Starostwa w celu wypelnienia obowigzku
prawnego cigkacego na Administratorze danych, a przetwarzanie jest niezbedne do wykonania zadania
realizowanego w interesie publicznym, lub w ramach sprawowania wladzy publicznej powierzonej
Administratorowi danych.

Oidbiores Panstwa danyeh osobowych moga byé podmioty uprawnione na podstawie przepiséw prawa.
Palistwa dane osobowe nie beda prackazywane do pafisiwa trzeciego/organizacii migdzynarodowe;.
Paristwa dane nie beda preetwarzane w spostb zautomatyzowany, w tym nie bedg podlegaly profilowaniu.

Maja Panstwo prawo do zadania od Administrasors danych dostepu do Panstwa danych asobowych a takse
ich sprostowania, jeieli s nieprawdziwe lub nicabtualne,

Panistwa dane osohowe beda przetwarzane zgodnie z przepisami rozporzadienia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwictnia 2016 r. w sprawic ochrony osob fizyeenych w Ewigzku
z preetwarzaniem danych osobowyeh i w sprawie swobodnego praephywu takich danvch oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogélne rozporzadzenie o ochronie danych), tzn. Dane bedy przetwarranc na
podstawie przepisdw prawa, a w szczegolnych preypadkach - na podstawie rgody udzielone] preez Padstwo
albo w zwiszku 2 wykonywaniem umowy, kidre] jestescie Padstwo strona, )

Dane osobowe beda preechowywane preez okres wynikejgey 2 przepisdw prawa.

. W Starostwie Powiatowym w Lubinie powolany zostal lnspekior Ochrony Danych,

Dane kontaktowe 10D: Starostwo Powiatowe w Lubinie ($9-3007, ul. Kilinskiego 12h, nrtel. 76 746 72 14,
adres e-mail: jpd/@powiat-lubin.pl.

Maja Pasistwo prawo do waiesienia skargi do organu nadzorczego, ktorym jest Prezes Urzgdu Ochrony
Danych Osobowyieh majaey swojg siedzibe w Warszawie (00-193), pray ul. Srawki 2.

Informujemy rdwniez, ze w trosce o zachowanie najwyisze] starannoscl w zakresie ochrony Panstwa danych
osobowych, w Starostwie FPowiatowym w Lu binie wdrotony zostal Fintegrowany System Zarzgdzania
z wybramymi elementami systemu zarzadzania bezpieczenstwem informacii.

28



Farzad Powiatu

Powiat Lubinski

ul. Jana Kilinskiego 12b
59-300 Lubin

Lubin, dnia 11 pazdziemnika 2023 r.
DIT.7134.6.11.2023

- Gmina Lubin
ul. Ksiecia Ludwika | 3
59-300 Lubin

Dotyczy: uzgodnienia planowanej inwestycji polegajacej na przebudowie drogi wewnetrznej
(dz. nr 93, cbreb Pleszkow) | umieszezenia urzadzen w pasie drogowym drogi
powlatows] nr 12300, w dz. nr 125/3, obreb Pieszkdw.

W nmawigzaniu do wniosku z dnia 12.08.2023 r. (data wplywu do tut. urzedu
14.09.2023 r.) w ww. sprawie oraz decyzji znak DIT.7134.3.2023 z dnia 07.08.2023 r. | pisma
znak DIT.7134.6.7.2023 z dnia 10.08.2023 r. uprzejmie informuje, 2e wyrakam zgode na
umieszczenie przepustu pod projektowanym zjazdem na dz. nr 93, obreb Pieszkéw oraz
murku ograniczajacego w pasie drogowym drogi powiatowsj nr 12300 (dz. nr 125/3, obreb
Pieszkéw) zgodnie z zatacznikiem mapowym nr 1 do niniegjszego pisma, na nastepujacych
warunkach:

1. Zarzadca drogi nie ponosi odpowiedzialnoci za kolizje z urzadzeniami obcymi
Znajdujacymi sie w pasie drogowym.

2. 7a wszelkie szkody zwigzane z nieprawidtowym wykonaniem lub utrzymaniem
umieszczanych urzadzen odpowiadaé bedzie wiasciciel urzgdzen.

3. Wiasciciel urzadzen obowiazany jest dokonywaé kontroli stanu technicznego urzadzen
i niezwiocznie zabezpieczat wszelkie nieprawidtowosci zwigzane z funkcjonowaniem
urzgdzen przed szkodg na osobach trzecich.

4, Wiasciciel zobowigzany bedzie po umieszczeniu urzadzer do zglaszanla wszelkich
prowadzonych napraw urzadzen do zarzadey drogi.

5. Do montazu barierki wymagany bedzle zatwierdzony projekt statej arganizac]i ruchu.

6. Do Departamentu Infrastruktury, Transportu | Rozwoju Starostwa Powiatowego w Lubinie
dostarczyt 1 egz. geodezyine| inwentaryzacj powykonawcze|.

7. Niniejsze uzgodnienie jest zgoda na dysponowanie gruntem dz. nr 125/3, obrgb
Pieszkow w obszarze przedmiotowyeh urzgdzen na rzecz Inwestora na cele budowlane
zgodnie z przepisami zawartymi w art. 30 ust 2 w zwigzku z art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy
z dnia 7 lipca 1984 r. Prawo budowlane (t.]. Dz.U.2023.682 z pddn. zm.)

8. Niniejsze uzgodnienie nie jest zezwoleniem na wejscie | zajecie pasa drogowego celem
wykonania robét, o ktdre nalezy odrebnie wystapic do zarzadcy drogi przed planowanymi
robotami, zataczajgc dokumenty wymagane Rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia
1 ezerwca 2004 r. w sprawie okreslenia warunkow udzielania zezwolen na zajgcie pasa
drogowego (tj. Dz.U.2016.1254).
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8. W przypadku wystgpowania o zajgcie pasa drogowego wykonawcy dziatajgcegoe na

1.
2

zlecenie Inwestora, niniejszy winien dolgczyé do wniosku stosowne oswiadczenie
Inwestora, z ktdrege wynikaé bedzie, iz wykonawca dziata na podstawie odrebnej umowy
zawarte] z Inwestorem | obowigzany jest do uzyskania od zarzadcy drogi zgode na
zajecie pasa drogowego.

Niniejsze uzgodnienie wygasa jetell w clagu 2 lat od jej wydania inwestycja nie
zostanie zrealizowana lub w przypadku niedotrzymania powyiszych warunkow.

Z up. ZAEANT POWIATO
k'f'] |
Trendiid? Bieler

Kicrownik Referatu Drog

Pelnemacnik Inwastora
DIT w Starestwie Powiatowym w Lukinle aa
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OBOWIAZEK INFORMACYJINY

Zgodnie z art, 13 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego [ Rady (UE) 2016/67% 2 dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawic ochrony oséb fizycznych w zwigeku z prestwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/'WE (ogdine rozporzgdzenie o ochronie danych, dalej
pdwniez , RODO™), informujemy, ke

-

Starostwo Powiatowe w Lubinie informuje, ze Administratorem danyeh, ceyli podmiotem decydujaeym
o tym, jak beda wykorzystywane Panstwa dane osobowe w zaleznodci od kompetencji organu/jednostki jest:

1} dla zadafi Starosty - Starosta Lubingkl
)} " dla zadah powiatowych — Powiat Lubifski

3} dla zadad z zakresu zamudnienia oraz organizacji pracy w Starostwic — Starostwo Powiatowe 2 siedziba
w Lubinie, ul. Jana Kilifskiego 12b, $9-300 Lubin; tel. 76 746 67 00; starostwoi@powiat-lubin.pl

Podanie przez Patstwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym.
S4 Pafstwo zobowigzani do ich podania, a konsekwencjy ich niepodania bedzie brak moEliwnsc
zalatwicnia sprawy bedace] wymogiem ustawowym Administratora danych.

Pafstwa dane psobowe beda prestwarzane przez pracownikiw Starostwa w celu wypelnienda obowiazku
prawnego ciaacego na Administratorze damych, a przetwarzanie jest niezbedne do wykonania zadania
reglizowanege w interesie publicanym, lub w ramach sprawowanin wiadzy publicznej powderzong
Administratorowi danych.

Oudbiorca Fanstwa danveh osobowyeh moga by¢ podmioty uprawnione na podstawie praepisow prawa,
Paristwa dane csobowe nie beds preekazywane do pafistwa treeciego/organizacil migdzynarodowe].
Paristwa dane nie beda przetwarzane w spestb zautomaryzowany, w tym nie heds podlegaty profilowaniu,

Maja Paistwo prawe do zadania od Administratora danych dostepu do Paristwa danych osobowych a takze
ich sprostowania, jezeli sa nieprawdziwe lub nieakmualne.

Parfistwe dane osobowe bgdg preetwarzane zgodnie z przepisami rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizveznych w zwigzku
z preetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46'WE (ogdlne rozporzadeenie o ochronie danych), tzn. Dane bedy przctwarzane na
podstawie przepisow prawa, a w szczegdlnyeh przypadkach - na podstewie zgody udzielonej preez Panstwo
albo w zwigzku z wykonywaniem umowy, ktdrej jestedcie Pafstwo strong. ;

Dane osobowe beds przechowywane przez okres wynikajacy z preepisdw prawa.

. W Starostwie Powiatowym w Lubinie powotany zosial Inspektor Ochrony Danych.

Dane kontektowe [OD: Starostwo Powiatowe w Lubinie (59-300), ul. Kilitskiego 12h, nr fel, 76 746 72 14,
adres e-mail; iodi@powiat-lubin,pl.

. Majg Panstwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, ktdrym jest Prezes Urzedu Ochrony

Danych Osobowych majacy swoja siedzibe w Warszawie (00-193), przy ul. Stawki 2.

Informujemy rownie, e w trosce o zachowanle najwyisze] starannosc w zakresie ochrony Panstwa danych
osobowych, w Starostwie Powiatowym w Llubinle wdrotony zostat Zintegrowany System Zarzgdzania
z wyhranymi elementami systemu zarzgdzania bezpleczeristwem infarmacji.
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URZAD
GMINY LUBIN

@ o, Fspra Ludwiea | rr 3, 58200 Lubin 5 +48 [76] &4 05 100 REGON Ryl KIP G52 22 55 &

R1.7011.6.13.2022 Lubin, dnia 20.08.2023 r.

Zygmunt Sztuka
Przadsigblorstwo Uslug
Inwestycyjnych Budownictwa
ul, Monte Cassing 303

65-561 Zielona Gora

dotyczy: Opracowania dokumentacii projektowe]j przebudowy drogi blegnacej sladem dzialek nr 93,
114 w miejscowosci Pieszkiw.

W odpowiedzi na pismo z dnla 12.09.2023 w sprawie okreslenia warunkow dotyczasych preebudowy
zjazdu 2z drogi wewngtrznej biegnacej Sladem dzialki nr 114 na droge gminng nr 1030450 biegnace]
Sladem dziatki 234 informuje, ze parametry zjazdu nalezy dostosowat do wytycznych okreslonych w §
55 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 1. w sprawie przepiséw techniczno-
budowlanych dotyczgoych drdg publicznych, ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Lubin ponadto zjazd powinien speiniaé nastepujgce wymagania:

1. szerokost catkowlla, mierzona prostopadle do osl zjazdu, nie mnigjsza niz 4,50 m, w tym
szerokoét jezdni, bez uwzglednienia wyokragler lub skosow - nie mniejsza niz 3,00 m i nie
wicksza niz szerokosé jezdni na drodze, mierzona prostopadie do osi jezdnl w migjscu jej
praaciecla z osig Zjazdu.

2. przeciecie krawedzi jezdni zjazdu i drogi wyokraglone fukiem kolowym o promieniu nie mniej-
szym niz 3,00 m.

3. pochylenie podhuzne zjazdu dostesowane do ukszialowania elementéw drogl, ktdre ten
Zjazd przecina, jednak nie wigksze niz 5,0%.

4, Krawedzie boczne zjazdu na poboczu drogi, nalezy dopasowat do jego poziomu bez stwa-

rzania barier wysokosciowych (progiw).

Polaczenie krawedzi zjazdu z krawedzlg jezdni, naley dostosowad do wysokosci krawedzi
jezdni | uksztaltowania spadku poprzecznego jezdni drogl gminnej.

Konstrukeje zjazrdu nalezy dostosowad do przewidywanych obciazen.

Na czas prowadzenia robdt w pasie drogowym nalezy opracowad | uzgednié projekt czaso-
we] arganizacji ruchu drogowego.

NE o

(%Imnurl:;nr
% Rlada
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URZAD
GMINY LUBIN

Q ul Ksleels Ludwika §or 3, 59-500 Lubin o 448 28] 84 03 100 REGOM 380547341 HIF B32 22 56 46

R1.7011.6.13.2022 Lubin, dnia 02.10.2023 r.

Zygmunt Sztuka
Przedsiebiorstwo Uslug
Inwestycyjnych Budownictwa
ul. Monte Cassino 313

§5-561 Zielona Géra

dotyezy: Opracowania dokumentacji projekiowej przebudowy drogi biegnacej sladem dzialek nr 83,
114 wmiajmmw&f:! Pieszkow.

W odpowiedzi na pismo 2 dnia 20.09 2023 w sprawle okreslenia warunkdw dotyczacych wykonania
zjazdtw indywiduainych z drogl wewnetrznej biegngcej Sladem dzialek nr 83, 114  informuje, 2e
parametry zjazdiw nalezy dostosowad do istnigjacych warunkdw terencwych t]. zjazdy nalezy
projekiowat do dzialek na kidrych wystepuje widoczne zainwestowanie. Ponadic zjazd pawinien
spainiad nastepujgces wymagana:

1. szerokodt calkowita, mierzona prostopadle do osi zjazdu 4,50 m, w tym szarokodc jezdni,
bez uwzglednienia skosow 3,00 m i nle wigksza niz szerckosd jezdni na drodze wewngtrzne),

2. przeciecie krawadzl zjazdu i drogi polgczone skosem ¢ proporcii no m, gdzle n=m = 1,50 m,

3. konstrukcia zjazdéw dostosowana do preewidywanych obciazer i zaprojektowana jako
nawierzchnia twarda ulepszona.

\ I
‘H.__':SUWL
Cerzymu:
O Adessl
2 Rlam

KancslaiaBug hubiag! s iingl e B g s gl
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URZAD
GMINY LUBIN

@ ul Ksipcia Ludwiks | nr 3 50-300 Lutin 3 i [76] M 0200 BEGOH 200647 HIP BE2 22 56 461

RI.7011.6.13.2022 Lubin, dnia 17.05.2023 r.

Zygmunt Sztuka
Przedsiebiorstwo Uslug
Inwestycyjnych Budownictwa
ul. Monte Cassino 313

B5-561 Zelona Gdra

dotyczy: Opracowania dokumentacji projektowej przebudowy drogi biegnace] éladem dzialek nr 93,
114 w miefscowodcl Pleszhdw.

W odpowiedzi na pismo = dnia 16.05.2023 w sprawie wydania warunkow preylaczenia dla
projekiowanego ofwiellenia drogi biegnacej Sladem dziatki nr 93 1 114 informujg, e nie ma
technicznych mozliwosci preylaczenia projektowanej sieci céwietlenia drogowego do istnigjgce] sieci
oiwiellenia. Wobee powyiszego nalety wystapié o wydanie warunkéw technicznych przytaczenia do
sieci elektroenergetyczne] do Tauron Dystrybucja SA.

Projekiowane oéwietlenie na dzialce nr 83 i 114 w miejscowosci Pieszkdw nalety przewidziet, jako
niezalezny odcinek sieci pdwietienia drogowego, zgodnie 2 ponikszymi wytycenymi:

- oéwietlenie drdg zgodnie z PN-EN 13201, polwisrdzons obliczeniami,

- kable zasilajgce typu YAKXS 4x35 mm,

- shupy oSwietleniowe stalowe, pcynkowane, stofkowe, zabazpiecrone w dolng] czesci do wysokosd
min. 35cm, o wysokofci 6 - Tm, o grubodci scianki mim. 3 mm, monla¢ na fundamencie
prafabrykowanym,

= oprawy LED, {barwa neulralna 4000-4250K) o mocy dostosowanej do klasy drogi, umakliwiajace
redukcje natezenia strumiania swistinege w godzinach zmniejszonego natedenia ruchu,

Otz -
1) Adresst

2 FRiaa

harcalerid@eg lebinpl ww ugJubinpl W g i ubir ol mpsiasi p|
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TAURON

DYSTRYBUCIA
Legnica, 2023-05-26

WARUNKI PRZYLACZEMNIA nr WR/0547 27/2023/002R04 z dnia 2023-05-26

Obiekt: Oéwiellenie drogowe
Adres przylaczanego oblekiu:  Pieszkdw
§9-323 Pieszkow

numery dziglek: 83

Odpowiadgjge na wniosek £ dnla 2025-06-20, zapewniamy przyigczenie do sieci TAUROM Dystrybucia SA
i dostawg energil elekingezng) o mocy prevgcaeniows):

Przylgcze 1 6,0 kW dia zasiania podstawowego, w V grupie przylacreniowe],

na ponizszych warunkach.

I&. Wymagania techniczne - preylqcze 1 (zasilanie podstawowe)

1. Migjsce preylaczeniac Stacia SNinN LGUSE123, Obwod nh Obw. X ker. Z-827 1215, kier, Z-3322 mr
LGLBE12306, linia kablowa ni

2. &) Mizsce dostarczania energi elekiryczne) Zaciski prgdowe zabezpieczenia prrecigreniowego od sirony
instalac]l edbiorey w 2eatewie ZiEcTowo-poOMmiSrowym.

b) Migjsce rozgraniczenia whasnodcl urzadzen elelktrosnergatycznych: Zaciski pradowe zaberpiaczenia
preeciazeniowegeo od atrony instalacji odbioroy w 2estawie Haczowo-pomiancwym.

3. Przylatzenie obiekty do gl wymags:

a) w zakresie przylacza: Zabudowanie w ofanicy czialki nr 93 (przy granicy dz 12344} zestawu zigczowo-
pomiarowege ZKZa-1Pw migjscu dostepnym dia obslugi, odpowiadajgoym wymaganiom ckreslonym w
0S50, wyposstonym w rozigcenik bezpiecznikowy 0 praczie znamionowym wiitadkl 50 A oraz wylgcznik
instalacyjiy nadpradewy (bez czionu Zwarciowaga).

zasilenie zestawy Zgczowo-pOMEAoWwWEego w preelocie lini kablowe] ralac)i stacja LGEUSE1ES === Z-827 12,13
kablem MAZXY-J 4120 mm2 o diugosci okobe 22 m |

b) w zakresie sieci: nie datyczy,

¢} w zakresie przylgozanych ergdzed, instalac] Wnioskodaweoy: wykonanie wewnelrzne| linii zesilsace] od
miggsca razgraniczenia wiasnosd urzgdzen oraz wykonanie instalacy elektryczne] rozdziclcoe) | odbiongzs|
odwietlenia drogowego..

Budowa instatac)i odbiorczej od misjsca rozgraniczenia wiasnoso oraz g podigozenia do Zestawu
zlgczowo-pomiarowego, kogztem | steraniem Przyigczanego Podmiotu.

LIkkad pornlarowo-rozliczeniowy na napipciu 0.4 kY

a) rodzaj uklady: bezpodredm .

b) migjsce zainstalowania: w Zestdwie ZEcZows-pomiarowym zlokalizowanym w granicy dzial,

5, Zabezgieczenia gldwne:

a) prad znamicnowy: 10 A,
b) rodza; wylgcznik instalacypy nadpradowy (Bez cZionU 2Warciowego),
£} Iokalizacjs: w zestawie zigczowo-pomiarowym ziokalizowanym w granicy dziski

6. Dia doboru aparatury, spodziswans wartedd pradu zwarcia w misjscu dostarczania energii elektryczne] prayjat
wy obSczen, jednak nle mnigj niz & kA

7. Wymagany stoplen akompansowania mocy biemej, 19 p= 0.4

B. Siec nM pracupe w ukkadzie: TN-C

Bl

il. Okresla sig nastgpujace dopuszczalne czasy trwanla przerw:
a) ezag bwania |ednorazowe] przerwy, f. calkowile), jednocresne) przerwy w zasilaniu wsZysikich miejac
dostarczania, nig praskraczaiicy.

= dla przerwy planowanaj - 16 godz.,

Sirona 13 2 WPIOSAT 27202 3002 R0

i
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przerwy nisplanowane] — 24 godz. .
b) lgczny czas trwanla przerw w ciggu roku, stancwiacy sume czastw frwania przerw jednorazowych,
t calkowitych jednoczesnych praerw w zasilanm wszystkich misisc dostarczania, nie prekraczajacy’
preerw planowanych — 35 godz.,
+  przerw nieplanowanych = 45 godz.

Il Termin waznosci ninkgjszych warunkdw 2 lata od dnia ich dergczenia.

W przypadku zawarcia umowy o przylgczenie termin waknodci niniefszych warunkdw przylgczenia wiydliza sis
na olires waznosci umowy o prylgczenie,

Drane do obliczen

Stacla LGLME123 tr. Sn={przyjac do obliczes 260KVA) E2000, 4k

Linia zasilajgca YAKSY 4x120 L~35m do migjsca praylgczenia do siedd

Zab. obw. 804 gF

Preygotowsad: Sliwa Mariusz

Pefnomocnik
TALRON Dystrybucia 5.4,
[ Olefnik

Aobemr Olejnik

Uwapga: Jezeli majg Parstwo pytania w sprawie warunkaw preylgozania, prosimy, deby skontzkiowali sig

Paristwo z nami na jeden z ponizszych sposabiw:

« glektronicznie przez forrmularz kontakiowy na tauron-dystrybucia phformtar: (jake temat kontakty
naledy wytrad Mapisz wiadomosd'),

« przez infolinig 32 606 0 616,

Prosimy, 2eby w zgleszeniu podali Pafistwo numer warunkéw przylaczenia WPHOS4TZNI023/002R04.

Informacje dodatkowe do warunkéw przytaczenia

1

Q.

TAUROM Dystrybucja 5.4 Zrealzuje zakres imeestycji okreslony w warunkach preyiaczenia doo misjaca
rozgraniczenia wiasnosci  urzgdzed alektroenergetyeznych, po zawarciu przez Wnioskodewog  UmOwy
o przylgczenie do siedi,

Irstalacia elekirgezna w przylgczanym chiskoie oraz urzgdzenia elekiroenergetyczne i instalacie od obiekty do
migjsca rozgraniczenia wiasnodel, winny byd wykonane zgodnie z obowigzujaeymi przepisami | normami oraz
wymnaganiam| okreslonymi w ninigjszych Warunkach preytgczenia,

Brzylaczane przez Whinskodawos urzadzenia nie moga wprowadzrac do sieci ub instalac)i inmych weytkownikiw
systemu zaklboen o poziomie wy2szym niz dopuszczaing, okreskone w przepisach (np. wahania napiecia ek
odksrtalcenia jego proebiegu).

. Dopuszeza sig realizacje dostaw energi elekirycznej na polrzeby Zesilanis placu Dudowy WiHoSkowsnego

obieitu na podstawie zgloszens golowose| mstalaci do przylgczenia dia placu budowy

Dopuszezalny  poziom zmiennoscl parametrow  bechaiczryeh energll elektrycznej paramelry lechniczne
w migjscy dostarczania energii elektryczne] winny byé zgodne z akiuslinie ohowigzufgcymi przepisami =
Rozporzadzenie  Ninistra  Gospodarki  w sprawie  szczegosowych  warunkdw  funkojonowania  systemu
elekbrosnergatycznego.

. Okreslony w warunkach praylgczenia sposoh zasilania nie Zapewnla bezprzerwows) dostawy energil

elakiryczne] Urzadzenia wymagajace zasilania bezprrerwowego nalery zaopafrzyt we wissne, nezaleing
#rodlo energii, podigczone w sposdh  uniemodliwiajgcy podanie napigcia doo osieci przedsigbiorstes
energelycznego.

. Warinki preyhczenia zostaty okretlone dia standardowyeh paramelndw ensrgil elekiryczne] oireslonych

w ustEwe Prawo ensrgelycznge.

. W przypadku uiytkowania odbiomikfw o charakierze indukcyjmyrn prowsdzone beds roziiczenia 2a

ponadumcwny pobdr energii biemej wg zasad okreslonych w Taryfie dla anergii elekirgczne] w zakresie
dystrybuc anengil elekiryczne| TAURON Dystrybucja 5.4

W prrypadiy kolizi projektowanege obigkhu 2 sthiejgeymi urzadzeniami elektroenengatycznymi, Widoskodawea
winign wrocié sk do Wydzisiu Eksploatacji z wnioskiem o okreglenie warunkéw praebudawy tych urzgdzen.

10, Wymagania dolyczaos rozwiszan technicznych stosowanych na terenie dziatainosci TAURDN Dystryouca 5.4

ujete w formae slandaryzac) dastepne &8 na stronie wanw tauron-dystrybucs. pl

Sirona 2 & 2 WRIDS4T2TI202 3 O0ER04
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Adres do korespond encji:
TAURON Dystrybucia 5.4 ay
Oddziat we Legnicy e
ul. Parbyzartéiw 21, 59-220 Legnica

infol@tauron-dystrybuca.pl ; s s
Infcli-ir'ia: +i 3; 536-*: o é? g LYSTRYBULJA
Zygmunt Sztuka
1048972329 Przedsigbiorstwo Ustug
Inwestycyjnych Budownictwa
ul. Monte Casino 312
65-561 Zielona Gora

Mrpisma: 1048773566

Drata: 28.058.2023r

Sprawa Uzgodnienie branzowe ofwietlenia
drogowego Fwiazanego 2 budows drogi
nadz. 93, 114, 125/3, 123/4, 126, 127 w
m. Pieszkiow

Mr sprawy: TD23-08-0292539-03

Kontakt: Witold Pigkny

Telefon: TEE808878

E-mail: witold, piekny@tauron-dystrybucia. pl

Odpowiadajge na wniosek informujemy, 2e w obrebie projektowana] inwestycji znajduja sig
urzgdzenia elektroenergetyczne bedgce nasza wiasnoscla, ktorych przebieg zaznaczono na
zalgczonych mapach i oznaczono kolorami

- Kolor niebieski linia ciggta—linia napowietrzna n/iN 0,4 kY
- Kolor niebieski linia przerywana —linia kablowa n/N 0,4 kV

Ponizej przedstawiamy warunki, jakie powinny byé spetnione podezas wykoenywania prac,
Wazelkie zhlizenia i skrzyzowania projektowans] inwestycji z urzgdzeniami TAURON Dystrybucja S A
nalezy wykonad zgodnie ogdlnie obowigzujgcymi przepisami | normami.

Przed przystgpieniem do prac w odlagtodécl mniejszej niz:
- 3m od skrajnych przewodow linii napowietrznych n/M,
naledy uzgodnié bezpieczne metody pracy ze Spdtka eksploatujgcy sied.
Odleglosci powyisze dotyczg rowniez wiycia diwignic, liczge odlegiodc od najdale] wysunigte] czesci
maszyny do skrajnego przewodu. Prace ziemne nalezy prowadzic w ten sposob, aby nie naruszad
ustojdw slupdw linii jw., inaczej bedg musiaty byt odbudowane kosztemn | staraniem winnego ich
uzszkodzenia,
Malety zachowaé minimalna odlegloéé projektowanych sieci podziemnych od  istniglgcych
fundamentéw slupdw linii energetycznych:
= lindl nN = 1m.

Kable elektroensrgetyczne bedsce w kolizji poprzeczne|, w migjscach zbliten nalezy zabezpieczyt
ostonami rurowymi wychodzgcymi 0,5m poza wykop zgodnie =z zatgcznikiern nr 1 (wylyczne do
zabezpieczenia kabli) do ninigjszego uzgodnienia.

Dokiadne potozenie naniesionych kabli (w miejscach kolizji) nalezy ustalic za pomocy przekopow
kontrelnych, wykonanych recznie (bez uzycia sprzetu mechanicznego).

W przypadku prowadzenia prac w poblizu urzgdzen TAUROMN Dystrybucja 5.A. nalezy wysigpic
o nadzor nad prowadzonymi robotami do Spdtki TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Legnicy, Region
Lubin, Region Legnica w zakresie linii nM i SN, Region Czemiec w zakresie linii WH

Ponadto informujemy, ze na danym terenie mogg znajdowad sig urzadzenia elektroenergetyczne
i teletechniczne niebadace wiasnogcia TAURON Dystrybucja 5.4, Oddzial w Legnicy.



Warnosé uzgodnienia ustala sie na okres dwich lat, liczac od daty niniejszego pisma.
Faktura za uzgodnienie branzowe zostanie przestana poczig.
Jak moze sie Pan/Pani/Panstwo z nami skontaktowad

Moze Pan/Pani/Parstwo skontaktowad sie z nami na jeden z ponizszych sposobdw,

. listownie, na adres TAURON Dystrybucja S.A. Oddzial w Legnicy, ul. Partyzantow 21,
58-220 Legnica

. elektronicznie, na adres info@tauron-dystrybucja_pl

. telefonicznie, pod numerem TEBE08ETE

Prasimy, by w korespondenc)i, powetat sig Pan/Pani'Panistwo na nr pisma lub nr sprawy.

taczrymy wyrazy szacunku
Zataczniki
-Rysunek = 1 kpl
ANytyczne do zabezpieczenia kabh
Kopia:
1/ OMD - afa TAURON Dystrybucis ;7
MIP: 611 020 2560, REGON: 230179216
Hapital zaktadouwy {wpdacony: 560 480 120,62 o
TAURON Dysbrybuca 5.4 Rejestraga: Sad Acjanawy dia ¥rakawa bradmiecia
ul. Podpdrcka 250 0 Wyrizial Gospodarczy Krzjowage Rejastru Sqdowegn
31-035 Krahdw pod numerem KRS: GO0007 3331 taurore-dystrybuciapl
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WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KAELI

Kable elekiroenergetyczne bedace w koligji poprzecznej z planowang inwestycja nalety
zabezpieczyc dzielong rurg ostonows przepustu wychodzacego po 0,5 m poza jezdnie /
wjazd [ chodnik / 08 obiektu liniowegeo.
Malezy stosowad nastepujgee Srednice rur ochronnych:

a) Dla kabli 1 kV rury o grednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.

) Dia kabli SN rury minimum 180mm koloru czerwonego.
W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sig prowadzenia robdt
ziemnych sprzgtem mechanicznym w odlegiosci mniejszej niz 2 m od kabla
zlokalizowanego przekopem kontrolnym, Kable mozna odkopac tylko do strefy ochronng]
tj. folii lub cegly — zabrania sie odkrywania czynnych kabli energetycznych,
Maley uzyskat¢ zgode na wymagane odplatne wylgczenia odpowiednich urzadzen
energetycznych oraz ustalié nadzér siuzb energetycznych.
Wezelkie prace na istnigjgcych urzadzeniach energetycznych bedacych wiasnoscia
TAURON Dystrybucja §.A. nalezy wykonywaé z zachowaniem szczegolnych srodkow
ostroznosci pod nadzorem stuzb TAURON Dystrybucia S.A. Oddzial w Legnicy Region
Lubin, ul. Legnicka 75, 58-300 Lubin, a nastepnie zgtosi¢ celem dokonania odbioru robét
Zanikowych.
Prace przy urzgdzeniach anergetycznych powinny byt wykonywane przez pracownikaw
posiadajacych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowigzujgcymi mnarmami
i przepisami.
W przypadku wystgplenia niewystarczajgce] giebokofel poloZenia istnigjgcych kabli
energetycznych — zgodnie z wymogami obowigzujgcych przepisdw | norm — oraz innych
utrudnien technicznych (np. mufy) nalezy przewidzied mozliwosc przetozenia kablafkabli
energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych. W takim przypadku nalezy
wystapic z wnioskiem o okreglenie nowych warunkow technicznych usunigcia kolizji sieci
elekiroenergetyczne|.
W przypadku skrzyzowania projektowanych sieci (gazowsj, wodociggowej, cieplowniczej
itp.) z istnigjacymi kablami SN, nalezy przediozy¢ do uzgodnienia w TAURON Dystrybucja
S.A. (Wydziat Eksploatacji) projekt techniczny (stanowigcy elelemnt dokumentaci
projektowe] projektowans] inwestycji) z zaznaczeniem sposobu (typu | diugosci rur
ochronnych) oraz miejsca zabezpieczenia kabli elekiroenergetycznych.

TAURCN Dystrybucja 8.7y
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polsha Spdthka Gazownictwa sp. Z 0.0,
Oddzial Zaklad Gazowniczy we Wroclawiu
ul. Zgtacka 44, S0-507 Wroctaw

lal. #2444 33 33

Dzial Zarzadzania Majatkiem Sieciowym Przedsiebiorstwo Uslug

Sekcja Ewidencji Majatku | Uzgodnien Inwestycyjnych Budownictwa

ul. Ziehicka 44, 50-507 Wroclaw ul. Monte Cassing 3/3
65-561 Zielona Gora

Wasz znak; Wroclaw, 02.10.2023 r.

Masz znak:  PSGWR.ZMSM.TE3.940-1.AJ 23

Dot.. projektu oswietlenia
i 114 w m. Pieszkow.

Szanowni Paristwo,

Folska Spdtka Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat Zaklad Gazowniczy we Wractawiu
pozytywnie opiniuje przediczony projekt.

Jednoczednie informujemy, Ze na obszarze objetym opracowaniem nie posiadamy
czynne| sleci gazowe|.

Miniejsze uzgodnienie wraz z zatgcznikami wazne jest do dnia 021020251
W przypadku wygasniecia terminu uzgodnienia nalezy ponownie wystapic
o uzgodnienie przedmiotowe] inwestycii.

Za wykonang ustuge zostanie wysiana odrebng korespondencia fakiura VAT,

Jednoczednie informujemy, ze obowiazek informacyjny wynikajacy z Rozporzadzenia

Parlamentu Eurcpejskiego | Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku, w sprawie

ochrony o0s6b fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych | w sprawis

swobodnego przeplywu takich danych jest udostepniony na sironie
pl.

https:
Z powazaniem
Sekeja Ewidenc u | Uzgodniedi

Otrzymujg; A
1. Adresat + zalgczniki nr 112 1; Alina Hacal
2. Gmina Lubin J

ul. Ksigcia Ludwika | nr 3

58300 Lubin

3. ZMSM-AJ ala + zakyezniki nr 1 | 2

Polaka Spike Gezownictws sp. Z 0.0.  Dodzish Zeidad Gazownicoy we Wroctawiu 550 Rejonawy dia Krakowa - Srddmiedcia w Krakowis,

ul. Wojcieche Bendrowskiego 16 ul. Ziggicka 44 X1 Wydziat Gospodarcey KRS
34310 Tambw 50-507 Wiaclaw NIP E252488411 REGOMN 142730516 KRS 0000274001
Kapital zakkadcrary: 10 488 917 050 21 e pragaz. pl
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PRZEDSIEBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ GMINY LUBIN

SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA
Ksigginice 14, 59-300 Lubin |

Esigginice 05.10. 2023,
Dz DTR /3584 /.17 1 2023

Zygmunt Sztuka Preedsigbiorstwe Uslug
Imwestyeyinych Budovwnichia
UL Monte Cassing 3/3
65-561 Lielong Gira

dotyezy: opracowania dokumentacfi projektowe] preebudowy drogi biegngcej Sladem dzialek nr 93, 114 w
migjscowescl Pleszhiw,

Przedsi¢biorstwo Gospodarki Komunalngj Gminy Lubin Sp. z o.0. w Ksieginicach w odpowiedzi na pismo,
data wplywu 19. 09. 2023, L.dz. 3584, w sprawie zadania inwestycyjnego Gminy Lubin LOpracowania
dokumentacji projektowej przebudowy drogi biegnacej $ladem dzialek nr 93, 114 w miejscowosci Pieszkow™,
informuje, i2 przed uzgodnieniem projektu wydajemy warunki do projekiowania w zakresie prowadzenia inwestycji
w rejonie isinigjgeej infrastruktury wodociggowe] i kanalizacyjnej.

Prazy wykonywaniu projekty drogi nalesy uwzglednié:

-bezposrednio do przebudowywanej drogi przylega bardzo duzo dziatek pod zabudowe bez moliwodc
przylaezenia do sieci wod-kan, uzbrojenie wod-kan powinno by¢ wybudowane przed przebudowa drogi, w innym
preypadiou nalezy przewidzieé procedurg wykonania infrastruktury = gwarancyina odbudows nawierzchni,
-odeinkowo w pasie drogowym jest zabudowana sie¢ wodociggowa i sieé kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami,
istnieje mozliwosé wystgpienia na terenie wykonywania robdt niezinwentaryzowanego uzbrojenia,

-projektowane elementy przebudowy drogi nie mogg pogorszyé warunkéw zabudowy i eksploatacji istniejacego
uzbrojenia wod-kan, projektowany krawgznik jezdni nie moze znajdowaé sie w linii uzbrojenia wod-kan,
-wszysikie skrzynki zasuw wodociggowych nalezy wyregulowaé do niwelety drogi, ustabilizowaé np. obetonowaé
oraz zabezpieczyé,

-roboty drogowe nalezy wykonaé ze szczepbing ostroinodcia w rejonie elementdw sieci wodociagowej i
kanalizacyjnej, nie moma dopuscié do zagruzowania studzienek, ani uszkodzenia infrastruktury wod-kan,

-spadki nawierzchni nalezy projektowad z zachowaniem zasady niedopuszezenia spiywu wad opadowych i
rozopowych do studzienek kanalizacii sanitarnej,

-w preypadku napotkania podezas wykonywania robdt kolizji projektowanych elementéw zagospodarowania terenu
z uzbrojeniem wod-kan nalezy przewidzie¢ przebudowe sieci, projekt wykonawezy przebudowy nalezy przediozyé
do Zakiadu celem uzgodnienia sposobu rozwiazania usunigeia kolizji,

=W kesztorysie przewidzied wykonanie robdt zwigzanych z istnigjaeym uzbrojeniem wod-kan,

-minimum 7 dni przed rozpoczeciem robét nalezy dokonaé powiadomienia na pismie eksploatatora sieci, natomiast
po zakonczeniu robdt drogowych nalezy zglosié gotowosé do odbioru elementéw sieci wod-kan znajdujacyeh sig w
rejonie prowadzonych robdt, ustali¢ termin odbioru robét (edbidr zostanie padwiadezony protokolem).

Wycigg z projektu technicznego przebudowy drogi w zakresie infrastruktury wod-kan nalezy przediozyé do
uzgodniznia w PGKGL Spolka z 0.0, w Ksieginicach.

£ powazaniem

"

PREZES ZAR‘E;.DU
?GKG&; Sp. zh.o.

w Ksteginicach
Wojctech Daiwinski
DHrzymujiq:

I:D Adresat

1 DTR

Sprawg prowadzi; Gl Specialista Ewa Makad, tel. T840 81 74 wew. 62

PGKGL Spdika £ oo, S0 Aefansiuy dls Wrehomls. Fobeeeems
59500 Lukin 1, Enipgieice 14 07 Wirdnind Gasgadarcry dits

s pgbglel Kapleol sakladowy: 11,722,000 PLN
sekretanitEng.e! ERS GOM0SF037

o T ORI MIPERE-241-50-50 REGON-JRSALRELT
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Starostwo Powiatowe w Lubinie

PODGIK.6630.20.2024

Lubin, dn. 23.02 2024 r.

Powiatowy Osrodek Dokumentacji

Geodezyjnej | Kartograficznej

ul. Kilinskiego 12b, 59-300 Lubin

Inak sprawy: PODGIK.6630.20.2024

ODPIS

PROTOKOLU Z NARADY KOORDYMNACYJNEJ

zakonczonej w dniu 23.02.2024 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Ma podstawie art. 7d pkt 2, 28b, 28c, 28d i 28e ustawy z dnia 17 maja 198% r. Prawo gecdezyjne i kartograficzne

Przedmiot narady:

[t.j. Dz. U.z 2023 r. poz. 1752 ze zm.)

siec elektroenergetyczna oswietleniowa

Lokalizacja:

Gmina: Lubin (obszar wigjski)
Obreb: Pieszkdw, dz_- 93, 114, 1234, 1255

Whnioskodawca:

Inwestor:
Projektant:

Przewodniczgoy/protokolant:

ZYGMUNT SZTUEA
PREZEDSIEBIORSTWO USEUG INWESTYCYINYCH BUDODWRNICTWA
ul. Monte Cassino 33, 65-561 Ficlona Gora

TAURON DYSTRYBUCIA S A
ul. Podgorska 25 A, 31-035 Krakow

DFGMUNT SZTUEA Inne upr.: budowlane: 24/837g

Magdalena Karas
Inspektor

Sposob przeprowadzenia narady:

Data wphpau:

elektroniczny

29012024 r.

PODSUMOWANIE NARADY
Uzgodniono pozytywnie z uwagami

Stanowisko Przewodniczgcego:
Bez uwag.

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Lo MNazwa instytucji Stanowisko Imie i nazwiskn uczestnika
Sposob uczestnictwa Uwagi
1 |(WHIDSKODAWCA Uczestnik nieobecny na naradzie
elektroniczny
1 |Starostwo Powiatowe Uczestnik nieobecny na naradzie

w Lubinie

Departament Architektury,
Mieruchomosci

ul. Jana Kilinskiego 128
59-300 Lubin
elektroniczny

Dokument wygenerowal{a): Magdalena Karss, dn. 23-02-2024 12:06:01
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogewego ani pieczed, ke wymaga podpisu elektronicnego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — moina go sweryfikowat tylke odpowiednim programem

Stronalz 4
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Starostwo Powiatowe

w Lubinie

Departament Infrastruktury
i Transportu

ul. Jana Kilinskiego 126
59-300 Lubin

elektroniczny

Stanowisko pozytywne
Brak uwag.

PODGIK.6630.20.2024

Marcin Kaluza

Starostwo Powiatowe
w Lubinie,

Geodeta Powiatowy
ul. Jana Kilinskiego 128
59-300 Lubin
elektroniczny

Stanowisko pozytywne
Bez uwag.

Krzysztof Siudzinski

Urzgd Gminy Lubin,
ul. Ksiecia Ludwikal 3
59-300 Lubin
elektroniczny

Uzestnik niecbecny na naradzie

EMERGETYKA S5p. Z 0.0.

ul. M. sklodowskiej-Curie 58
59-300 Lubin

elektroniczny

Uczestnik niecbecny na naradzie

METIA 5.4,

ul. Poleczki 13
02-822 Warszawa
elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie

Operator Gazodagow
Przesylowych
GAT-5YSTEM 5.8,
Oddzial we Wroctawiu,
ul, Gazowa 3

50-513% Wroctaw
elektroniczny

Stanowisko pozytywne
BEZ UWBE.

Tomasz Godlejewski

orange Polska 5.4,
Zarzgdzanie Zasobami

Sieci iIT

Driat Zarzgdzania Zasobami
Infrastruktury i Obshugi
Elienta w Krakowie

ul. Alfreda Dauna 66
30-629 Krakow
elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie

10

Polska Spotka
Gazownichwa Sp. T 0.0,
oddziat Zaklad Gazowniczy
we Wrodawiu/

Gazownia w Lubinie

ul. drodzenia 6

59-300 Lubin

elektroniczny

Stanowisko pozytywne
Pozytywnie bez uwag.

Beata Urbariska

11

Przedsiebiorstwo Gospodarki
Komunalnej Gminy

Lubin 5p. z ouo.

Ksigginice 14

59-300 Lubin

elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie

12

TAURON Dystrybucja 5.4A.
Oddzial w Legnicy

ul. Partyzantow 21
58-220 Legnica

Stanowisko pozytywne  uwagami

Uzgadnia sig z uwagg, ie prace w poblifu urzgdzen podziemmych
TAUROM Dystrybucja 5_A. naledy wykonat recznis, zgodnie
z obowigzujgcymi normami. Kable elekbroenergetycane bedace

witold Pigkny

Dokument wygenerowat{a): Magdalena Karas, dn. 23-02-2024 12:06:01

Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczed, ez wymaga podpisu elektronicznego.
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elektroniczny w kolizji poprzecznej z planowang inwestycjg naleiy zaprojektowac
jako przejscie w rurze osfonowe] przepustu z uwzglednieniem
zapasowegn, wolnego przepustu rurowego wychodzacego 0,5m poza
jezdnig/wjazd/chodnik.

MaleZy stosowac nastepujgce Srednice rur ochronnych: dia kabli 1 kv
rury o srednicy minimum 110mm keloru niebieskiego, dia kabli 5M
rury minimum 160mm koloru czerwonego.

Przed przystapieniem do prac w cdlegiosci mniejsze] nid:

- 3 m od skrajnych przewodow linii napowietrznych nM,

- 10 m od skrajnych prewodow linii napowietrznych SN,

- 15 m od skrajnych preewodow linii napowistrznych WH,

nalefy uzgodnic bezpieczne metody pracy ze Spotky eksploatujgcg
sieL.

odleptosci powyisze dotyczg rownies uzycia diwignic, liczac odleptost
od najdalej wysunigtej czesci maszyny do skrajnego przewodu.

Prace zismne naley prowadzic w ten sposob, aby nie naruszac
ustojow stupdw linii jw. Inaczej bed musiaty byc cdbudowane
kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia.

13 |Generalna Dyrekoda Drog Uzestnik niecbecny na naradzie
Krajowych i Autostrad
Cddzial we Wroctawiu
Rejon w Glogowie

ul. Mickiewicza 61
57-200 Glogdw
elektroniczny

14 |FIBEE 5P I 0.0. Stanowisko pozytywne 7 uwagami Mateusz Horbal
Wysogotowo, FIBEE | 5P 2 0.0. Wysogotowo, ul. Wierzhowa B4,
ul. Wierzhowa 84, 62-081 Preefmierowo, informuje, iz na dzien 19.02.2024,
62-0B1 Przezmierowo we wskazanej lokalizachi nie wystepuje infrastruktura FIBEE | 5P Z 0.0,
elektroniczny bedgra w kolizji z opracowywanym projektem.

Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalne] dokonywanej przez
projektanta lub podczas robat ziemmych, na urzadzenia

FIBEE | 5P Z 0.0. nie naniesione na podktad mapowy, nalety je
zabezpieczy i powiadomif FIBEE | 5P Z 0.0. (tel 61 222 22 11,
fax 61 222 11 11) w celu ustalenia trybu dalszego postepowania.

15 |Kamnet Turon Kamil Uzestnik nieobecny na naradzie
ul. szafirowa 19
58-335 Obora
elektroniczmy

16 |ORMET SIECI 5p z 0.0, Stanowisko porytywne I uwagami Ewa Zielinska

ul. Odrodzenia 11 Brak uwag. Nie dotyczy.
59-300 Lubin

elektroniczmy

Tresc protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktore uczestniczyly w naradzie wylgcznie za pomoca srodkow komunikacji
elektronicznej.

Z upowazinienia Starosty Lubinskiego
Magdalena Karas
Inspektor

Podpis prrawodniczgoege nonodyy protokolants

Dokument zostef podpismay el=ktroniczmie
POUCZENIE:
1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie | migjscu przeprowadzenia narady koordynacyjne
zgodnie z ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 219). W mysl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej ustawy w
naradzie koordynacyjnej megg wziad udzial rownie inne podmioty, ktére mogg byc zainteresowane rezultatami narady
koordymacyjne], w szczegdinosci zarzadzajgce teranami zamknistymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych sieci na
tych terenach.

Dokument wygenerowat{a): Magdalena Karss, dn. 23-02-2024 12:06:01
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogewego ani pieczec, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczry jest niewidoczry — moina go cweryfikowat tylko odpowiednim programem
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2. Ninigjsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tresc mapy zasadniczej, ktora moze nie zawieral projektow wszystkich
urzgdzen podziemnych nie podlegajgcych uzgodnieniu na mocy art. 28k ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne

{t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 219).
3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podiegajy ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawe geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 219).

Dokument wygenerowal{a): Magdalena Karss, dn. 23-02-2024 12:06:01
Jeieli dokument jest wystzwiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogewess ani piecoed, ke wymaga podpisu elektronicnegn.
Uwaga: podpis elektroniczry jest niewidoczny — moina go sweryfikowst tylko odpowiednim programem
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Lubin, 19 grudnia 2023 r.

KIEROWNIK
NADZORU WODNEGO W LUBINIE
PANSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO
WODY POLSKIE

WR.5.3.4200.43.2023.JR

ZASWIADCZENIE

W oparciu o art. 217 § 1 i § 2 w zwigzku z art. 122c § 1 ustawy z dn. 14 czerwca 1960 r. Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz.U. 2022 poz. 2000) zaswiadcza sig o niezgloszeniu sprzeciwu przez
Kierownika Nadzoru Wodnego w Lubinie Paristwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w trybie
art. 423 ust. 9 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2022 r. poz. 2625) do zgtoszenia
wodnoprawnego ztozonego w dniu 27 listopada 2023 r. przez Petnomocnika: Zygmunt Sztuka
w imieniu Inwestora: Gmina Lubin ul. Ksiecia Ludwika | 3, 59-300 Lubin.

Zgtoszenie wodnoprawne w mys| art. 394 ust. 1 pkt 10 ww. ustawy Prawo wodne obejmuje przebudowg
rowu polegajacg na wykonaniu przepustu DN400 o dtugosci 9,5 m, zjazd z dz. nr 125/3 na dz. nr 93
obreb Pieszkéw, gm. Lubin.

Zaswiadczenie wydaje sie na wniosek.

Za wydanie niniejszego zaswiadczenie dokonano optaty skarbowej w wysokosci 17,00 zt (stownie:
siedemnascie 00/100 ztotych) na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o optacie skarbowej
(Dz. U.z 2020 r. poz. 1546 z pdzn. zm.).

. KIEROWNIK
Otrzymuja : 2 o~
€% Petnomocnik: Zygmunt Sztuka _\;‘”ga”}’/ <
2. Aa L a

DODATKOWE INFORMACJE DLA OSOBY/ZAKLADU SKEADAJACEGO WNIOSEK :

Zgodnie z art. 331 ust. 3 ustawy Prawo wodne wiasciciel urzadzenia wodnego zgtasza posiadane urzadzenie wodne Wodom Polskim w celu wpisania do
systemu informacyjnego gospodarowania wodami w terminie 60 dni od dnia przystapienia do uiytkowania tego urzadzenia. Ponadto w przypadku zmiany
uzytkowania danego urzadzenia jego wtasciciel réwniez ma obowigzek poinformowac o tym Wody Polskie, w ciggu 30 dni od dnia wystgpienia zmian.

Urzadzeniem wodnym jest np. staw, pomost, row, urzadzenie stuzace do wprowadzania do ziemi $ciekéw oczyszczonych w przydomowej oczyszczalni
$ciekdw, jednakze powyzszy obowigzek dotyczy réwniez np. przepustéw
i przekroczen ciekdw infrastrukturg techniczna.

Wiecej informacji jest dostepne pod poniiszym adresem strony internetowej, gdzie m.in. jest dostepny formularz zgtoszenia urzadzenia wodnego (na
stronie gtéwnej Wéd Polskich www.wody.gov.pl nalezy wejs¢ w pole Zatatw sprawe):
https://www.wody.gov.pl/strefa-klienta/110-strefa-klienta/840-zgloszenie-posiadanego-urzadzenia-wodnego-budowli-hydrotechnicznej-w-celu-wpisania-do-
systemu-informacyjnego-gospodarowania-wodami-nie-dotyczy-urzadzen-melioracji-wodnych

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Nadz6r Wodny w Lubinie, ul. Ksiecia Ludwika | 3, 59-300 Lubin
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WOJEWODZKI URZAD OCHRONY ZABYTKOW WE WROCLAWIU

uri v Legmcy drnka- lp@ sk ol
l.i'.IdthH:I-\. s Legmic LA ehebo sk m‘
el (76} 720 31 10 brge) e i eyl s bl ! |

Legnica, 03.04. 2034 T.
L/Arch.5183.74.2024 JK

Zygmunt Sztuka

Preedsiebiorstwo Uslug Inwestyeyjnych Budownictwa
ul. Monte Cassing 3,5

65-561 Ziclona Gora

dotvesy: przebudowa drogi wewnetrznej w Pieszkowie, gm, Lubin

w udpm.w.iu na plamo 7 dnka 14.03.2024 r. (data wplywn: 15.03.2024 r.) w sprawie jw. po
apornaniu  si¢ @ preedlodong wraz @ wnioskiem dnkmmntach projektowa:  projokt
gapospodarowania tereny: Tyvtuk: Preebudowa drogi wewmgtrzne & budowyg Endi odwietlenia
drogi; Adres: Pieszkiw, gm. Lubin, d2. nr 93, 114, 125/3, 127, 123/4 obreb pieszkow; Inwestor;
Gmina Lubin; Pr-l.'.l]:h'l:.umn mgr ink, Kreysetof Swigtek, mgr ing. Waldemar Olezak; pafdziernik
2023 r., uprzejmie informuje, i ze stanowiska konserwatorskiego do planowanyeh prac na
wsk.u;qm'm fterenie nie lmi;edl'ﬂ}' Lwag.

Jednoczetnie preypominamy o obowigzky wynikajgeym z art. 32 ust. 1. ustawy = dnia 23 lipca
2003 r. o ochronie zabythiw i opicce nad zabytkami /t.j. Dz, U. z 2022 r, poe. 840 2e 2m./

Ko, w frakete prowadeenia robdt budoerdanych fub ziemnych, odikryl preedmiot, co do ktdrego
istriiefe preypuszczenie, £ jest on sabytkiern, fest obowiqaany.

1] wstrzymad wazelkie roboty moggee wuszkodeid lub gniseeayd adkryfy preedaiot;

2l zabezpieceyd, prey udyelu dostepiych Srodkdie, fen preedmiot 1 migisce jego odkryoia;

3} niemetocznie sawindomié o tym windchvego wojewddakiege konserwatora mhy!imw.
a jesli nie jest to mogtive, wiasciwego (wdita, burmistrea, prezydenia miasta).”

£ up. Doinsdigskego
Waleawddzkiege Konserwalorg Jobythe

ﬂﬂ;'.]tllliﬂ wie Wrockawiy o
3 ; o . iraEneks ko /
aa tk zabyiki archeclogicme faplore Horun pie— Lagleos /2
i ™ ..-' o R - .--.

apelrione ofieigeek wanikaigey 2 RODOD
Sprawe prowadsl starszy Inspektor - Joanno Korus — tel 076 72 13 114 (w gods 0.00-12.00),
krrus s pl
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