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Legnica, 2023-05-26
WARUNKI PRZYLACZENIA nr WP/054727/2023/002R04 z dnia 2023-05-26

Obhiekt: Oswietlenie drogowe

Adres przytaczanego obiektu:  Pieszkow
59-323 Pieszkow
numery dziatek: 93

Odpowiadajgc na wniosek z dnia 2023-05-20, zapewniamy przytaczenie do sieci TAURON Dystrybucija SA
i dostawe energii elektrycznej 0 mocy przytgczeniowe:

Przylgcze 1: 6,0 kW dla zasilania podstawowego, w V grupie przylgczeniowej,

na ponizszych warunkach.

IA. Wymagania techniczne - przylacze 1 (zasilanie podstawowe)

1. Miejsce przylaczenia: Stacja SNMN LGU96123, Obwod nN Obw. IX kier. Z-82/7,12,13; Kkier. Z-332/2 nr

LGU96123/6, linia kablowa nN.

2. a) Miejsce dostarczania energii elekirycznej: Zaciski pradowe zabezpieczenia przecigzeniowego od strony
instalacji odbiorcy w zestawie zigczowo-pomiarowym.

b) Miejsce rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych: Zaciski pradowe zabezpieczenia

przecigzeniowego od strony instalacji odbiorcy w zestawie zigczowo-pomiarowym.

3. Przylgczenie obiektu do sieci wymaga:

a) w zakresie przylgcza: Zabudowanie w granicy dziatki nr 93 (przy granicy dz. 123/4) zestawu zigczowo-
pomiarowego ZK2a-1P,w miejscu dostgpnym dla obslugi, odpowiadajgcym wymaganiom okreslonym w
OSD, wyposazonym w roztgcznik bezpiecznikowy o pradzie znamionowym wkiadki 50 A oraz wytgcznik
instalacyjny nadpradowy (bez czionu zwarciowego).

zasilenie zestawu zlgczowo-pomiarowego w przelocie linii kablowej refaci stacja LGU96123 <=> 2-82/7,12,13
kablem NA2XY-J 4x120 mm2 o diugosci ckolo 2x2 m,

b} w zakresie sieci: nie dotyczy,

c) w zakresie przytgczanych urzgdzen, instalacji Wnioskodawcy: wykonanie wewnetrznej linii zasilajac’ej od
miejsca rozgraniczenia wiasnosci urzadzen oraz wykonanie instalacji elektrycznej rozdzielczej i odbiorczej
oswietlenia drogowego..

Budowa instalacji odbiorczej od miejsca rozgraniczenia wiasnosci oraz jej podtgczenie do zestawu
zlgczowo-pomiarowego, kosztem i staraniem Przytgczanego Podmiotu.
4. Uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napigciu 0,4 kV:
a) rodzaj ukladu: bezposredni,
b) miejsce zainstalowania: w zestawie zlgczowo-pomiarowym zlokalizowanym w granicy dziatki.
5. Zabezpieczenia gtéwne:

a) prad znamionowy: 10 A,
b) rodzaj: wylgcznik instalacyjny nadpradowy (bez czionu zwarciowego),
c) lokalizacja: w zestawie zigczowo-pomiarowym zlokalizowanym w granicy dziatki.

6. Dla doboru aparatury, spodziewang warto$¢ pradu zwarcia w miejscu dostarczania energii elektrycznej przyja¢
wg obliczen, jednak nie mnigj niz 6 KA.

7. Wymagany stopien skompensowania mocy biernej, tg ¢ < 0,4.

8. Sie¢ nN pracuje w ukiadzie: TN-C

Il. Okreéla sig¢ nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:
a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. catkowitej, jednoczesne] przerwy w zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajgcy:
+ dla przerwy planowanej — 16 godz.,
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+ przerwy nieplanowanej — 24 godz.,
b) taczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czasow trwania przerw jedljorazowych,
tj. calkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich migjsc dostarczania, nie przekraczagcy:
+ przerw planowanych - 35 godz.,
+ przerw nieplanowanych — 48 godz.
Termin waznosci niniejszych warunkéw 2 lata od dnia ich dorgczenia. _
W przypadku zawarcia umowy o przytaczenie termin waznosci niniejszych warunkow przytgczenia wydiuza si¢
na okres wazno$ci umowy o przylaczenie.
Dane do obliczer:
Stacja LGU96123 tr. Sn=(przyjaé do obliczen 250kVA) n=20/0,4kV
Linia zasilajgca YAKSX 4x120 L~35m do migjsca przytgczenia do sieci
Zab. obw. 80A gF

Przygotowat: Sliwa Mariusz

Petnomacnik
TAURON Dystrybucja S.A.

R. OL@’n,K

Robert Olejnik

I

Uwaga: Jezeli majg Panstwo pytania w sprawie warunkow przylaczania, prosimy, zeby skontaktowali sig
Paristwo z nami na jeden z ponizszych sposobow:
« elektronicznie przez formularz kontaktowy na tauron-dystrybucja.pl/formularz (jako temat kontaktu
nalezy wybraé ,Napisz wiadomosc”),
e przez infolinie 32 606 0 616.
| Prosimy, zeby w zgloszeniu podali Paristwo numer warunkéw przylaczenia W|_=‘105472712023100_2R_04.

Informacje dodatkowe do warunkéw przylaczenia

1.

9.

TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przytaczenia do miejsca
rozgraniczenia wiasno$ci urzadzen elektroenergetycznych, po zawarciu przez Whioskodawce umowy
o przylaczenie do sieci.

Instaiacja elektryczna w przylgczanym obiekcie oraz urzadzenia elektroenergetyczne i instalacje od obiektu do
miejsca rozgraniczenia wiasnosci, winny by¢ wykonane zgodnie z obowiazujgcymi przepisami i normami oraz
wymaganiami okreslonymi w niniejszych Warunkach przylaczenia. ,

Przylaczane przez Whioskodawce urzgdzenia nie moga wprowadzaé do sieci lub instalacji innych uzytkownikdw
systemu zakidcen o poziomie wyzszym niz dopuszczaine, okreslone w przepisach (np. wahania napigcia lub
odksztatcenia jego przebiegu).

Dopuszcza sie realizacje dostaw energii elektrycznej na potrzeby zasilania placu budowy wnioskowanego
obiektu na podstawie zgloszenia gotowosci instalacji do przytaczenia dla placu budowy.

Dopuszczalny poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej: parametry techniczne
w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny by¢ zgodne z aktualnie obowigzujgcymi przepisami —
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegblowych  warunkow funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego.

Okreslony w warunkach przytgczenia spos6b zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii
elektrycznej. Urzadzenia wymagajgce zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzyé we wiasne, niezalezne
zradio energii, podigczone w sposéb uniemozliwiajacy podanie napiecia do sieci przedsiebiorstwa
energetycznego.

Warunki przylaczenia zostaly okreslone dla standardowych parametrow energii elektrycznej okreslonych
w ustawie Prawo energetyczne.

W przypadku uzytkowania odbiornikéw o charakterze indukcyjnym prowadzone beda rozliczenia za
ponadumowny pobér energii bierej wg zasad okreslonych w Taryfie dla energii elektrycznej w zakresie
dystrybucji energii elektrycznej TAURON Dystrybucja S.A.

W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejgcymi urzgdzeniami elektroenergetycznymi, Whniocskodawca
winien zwrécic sig do Wydziatu Eksploatacji z wnioskiem o okreslenie warunkéw przebudowy tych urzadzen.

10.Wymagania dotyczgce rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dziatalnosci TAURON Dystrybucja S.A.

ujete w formie standaryzacji dostgpne sg na stronie www.tauron-dystrybucja.pl
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