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A. PROJEKT TECHNICZNY - DROGOWY

Czes¢ opisowa

1. Przedmiot i zakres opracowania.
Projekt dotyczy budowy nowej linii oswietlenia drogi wewngtrznej w m. Pieszkow gm. Lubin.
Droga zostanie o§wietlona z zastosowaniem stupdéw o$wietleniowych z oprawami LED na calym
odcinku objetym przebudowa drogi.

Projekt dotyczy przebudowy drogi wewnetrznej w m. Pieszkow gm. Lubin.
Zamierzenie obejmuje, w szczegdlnosci:

* przebudowe drogi wewngtrznej;

* przebudowe zjazdu na droge powiatowg 1 drogg gminna,

* budowg zjazdoéw indywidualnych,

* odwodnienie powierzchniowe drogi na pobocze gruntowe 1 przez nawierzchni¢

przepuszczalna,

* przebudowg urzadzen wodnych — przepust pod zjazdem z drogi powiatowe;j,
Odpowiednio do potrzeb inwestycja obejmuje rowniez przebudowe kolidujacych sieci uzbrojenia
terenu podziemnego i nadziemnego, przebudowe istniejacych skrzyzowan oraz zagospodarowanie
Szczegblowo zakres opracowania zostal przedstawiony w czesci rysunkowej 1 w dalszej czesci
opisu. zieleni w obrebie pasa drogowego i elementy organizacji ruchu drogowego.

2. Podstawa opracowania.
Projekt zostatl opracowany na podstawie nastepujacych dokumentdéw i informacji:
1) Miejscowego  Planu  Zagospodarowania  Przestrzennego  przyjetego  Uchwalg
nr XXXI1/208/2016 Rady Gminy Lubin z dnia 17.05.2016 r.;
2) mapy zasadniczej z PODGIK;
3) umowy nr 188/W/R1/2023 z dnia 16.02.2023 r. na twdrcze prace projektowe;
4) Warunkoéw technicznych przytaczenia obiektu do sieci elektroenergetycnbej TAURON,
5) Warunkoéw technicznych wykonania linii o$wietleniowej wydanych przez Gming Lubin,
6) PN, normy i przepisy techniczno-budowlane.
7) Literatury fachowe;j.
8) wizji 1 pomiarOw w terenie.
9) Obliczenia z doborem opraw.

3. Przeznaczenie i program uzytkowy

Projektowana droga bedzie przeznaczona zasadniczo do ruchu samochoddéw osobowych i pieszych,
ale rowniez do pojazddéw ciezarowych o nacisku osi do 8§ ton.

W pasie drogowym drogi zaplanowano umieszczenie jezdni z jednym pasem ruchu dla ruchu
dwukierunkowego o szerokosci 3,0 m oraz na odcinkach, gdzie pozwala na to szerokos$¢ pasa
drogowego jezdni z dwoma pasami ruchu o szeroko$ci 4,5 m, jako mijanki. Na poczatkowym
odcinku, przy wjezdzie z drogi powiatowej zaprojektowano jezdni¢ o szerokosci 4,5 m (4,0 m),
ktéra peni rowniez rol¢ mijanki. Z obu stron jezdni zaplanowano gruntowe pobocza o szerokosci
dostosowanej do warunkéw miejscowych ok. 0,30 m, z dopasowaniem ich szerokosci do
przestrzeni miedzy posesjami a jezdnig. Spadek poprzeczny jezdni, jednospadowy o nachyleniu
2,0%. Spadek podtuzny odpowiednio do istniejgcego terenu, przy czym droga jest prowadzona w
terenie ptaskim z niewielkim spadkiem podtuznym.

Szczegdlowo zakres opracowania zostal przedstawiony w czesci rysunkowej 1 w dalszej czesci



opisu.

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
Parametry techniczne drogi zawarto w ponizszych tabelach.
a) dhlugos¢ drogi:

Lp.

Rodzaj parametru Jedn. | Wielkos¢

technicznego miary

Uwagi

Dhugos$¢ drogi po trasie dz.93 | km

b) Klasyfikacja i parametry projektowanej drogi.

Klasyfikacje 1 parametry projektowanej drogi zawarto w ponizszej tabeli.

2. |Dlugos¢ odcinkow drogi km
poprzecznej (dz.114)
Dlugos¢ zjazdow publicznych | km a) Zjazd na droge powiatowg: 6 m
b) Zjazd na drogg¢ gminng: 4 m
RAZEM 0,010 km
3 | Dlugos¢ ogotem km

Lp. Rodzaj parametru Parametr Uwagi

1 Rodzaj drogi Wewnetrzna W zarzadzie gminy

2 Klasa drogi Y

3 Predkos¢ projektowa 30 km/h

4 Szeroko$¢ pasa ruchu 1x3,0m Odcinkowo mijanki o

szeroko$ci 4,5 m

5 Pochylenie poprzeczne 2%

6 Dopuszczalny nacisk osi pojazdu 80 kN (8t)

7 Kategoria ruchu KR 1

8 Liczba osi obliczeniowych na dobg na pas X obcigzenie osi 100 kN
obliczeniowy

9 Projektowany okres trwatosci nawierzchni 20 lat

¢) zestawienie powierzchni
Zestawienie powierzchni zostato opisane w projekcie zagospodarowania terenu.

5. forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego
Droga ma wjazd z drogi powiatowej nr 1230D, a poprzeczny odcinek drogi umozliwia roéwniez
wjazd z drogi gminnej nr 103045D.




Zaprojektowano droge z jezdnig z kostki betonowej o szerokosci 3,0 m z mijankami o szerokos$ci
4,5 m. Na poczatkowym odcinku, przy wjezdzie z drogi powiatowej zaprojektowano jezdni¢ o
szeroko$ci 4,5 m (4,0 m) ( dt. ok. 65 m), ktéra pelni rowniez role mijanki.

Droga bedzie odwadniana powierzchniowo na przylegle pobocza gruntowe 1 cz¢§ciowo za pomoca
nawierzchni przepuszczalne;.

Droga zostanie o$wietlona z zastosowaniem stupdéw oswietleniowych stalowych ocynkowanych o
wysokosci 6,0 m z oprawami LED. Z uwagi na mata szeroko$¢ pasa drogowego dla zachowania
bezpieczenstwa stupy os$wietleniowe zostang okrawg¢znikowane 1 oznaczone barwami
bezpieczenstwa.

Rozwigzania projektowe sa dostosowane do otaczajacej zabudowy, zagospodarowania terenu i
krajobrazu.

6. Uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego
6.1. Projektowane nawierzchnie.
Na jezdniach, oraz na zjazdach projektowane sg nawierzchnie z kostki betonowe;.
Projektowane nawierzchnie z kostki betonowej sa zgodne z wymaganiami okreslonymi w
rozporzqdzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 43,
poz. 430, ze zm.).
Konstrukcja tych nawierzchni zostata przedstawiona graficznie w czgséci rysunkowe;.

6.1. Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego.

Obiekt zaliczono do pierwszej kategorii geotechniczne;.

6.4. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia

Warunki gruntowe dla inwestycji ustalono na podstawie dokumentacji badan podtoza gruntowego
wraz z opinig geotechniczng opracowana przez AGEA Geologia ze Swidnicy w maju 2023 r.

W przypadku stwierdzenia, w czasie robot ziemnych lub fundamentowych jakichkolwiek
niezgodnosci z wynikami badan geotechnicznych nalezy niezwlocznie skontaktowaé si¢ z autorem
dokumentacji geologiczne;.

Dno wykopow w piaskach gliniastych 1 glinach nalezy chroni¢ przed woda opadowa, aby
nie dopusci¢ do ich uplastycznienia. W przypadku uplastycznienia taki grunt nalezy wymienic.
Piaski gliniaste 1 gliny piaszczyste sa gruntami silnie wysadzinowymi i z tego powodu nalezy
chroni¢ je przed przemarzaniem.

Nawierzchnie drogowe beda posadawiane bezposrednio na gruncie po wykonaniu rozbidrek
istniejagcych nawierzchni drogowych oraz wykonaniu korytowania. Na gruncie rodzimym, pod
warstwami konstrukcyjnymi podbudowy i nawierzchni drogowych zostang utozone geosyntetyki.

6.3. Inne informacje

Dla obiektu nie ma potrzeby sporzadzania oceny technicznej, poniewaz konstrukcja nawierzchni
drogowych podlega w calos$ci rozbiorce, a w ich miejsce zostang wykonane nawierzchnie
projektowane.



7. Konstrukcja tukow poziomych

KONSTRUKCJA LUKOW POZIOMYCH

i i PL | St Kt R B = L [T |[WB |D
fuku |ozn. [m] [m] [m] [m] [l [] [m] [m] | [m] | [m]
1 |km0+| 67,75 72,35 76,95 60,0[171,207| 8793 920 461 0,18 0,02
2 |kmO+| 154,81] 157,01| 159,21] 60,0[175,802] 4,198 4,39 2,20 0,04 0,00
3 |kmO+| 16554 170,39 175,24 60,0[170,723] 9,277| 9,71| 4,87 0,20 0,03
4 |kmO+| 326,55] 326,97 327,39] 60,0[179,202] 0,798 0,84 042 0,000 0,00
5 |kmO+| 43542 437.46| 439,50 60,0[176,099] 3,901] 4,08 2,04 0,03 0,00
6 |kmO+| 570,07| 575,10| 580,13 25,0[156,955] 23,045 10,05 5,10 0,51| 0,14
OZNACZENIA:

PK, SK, Kt — odpowiednio, poczatek, érodek i koniec fuku kotowego (kilometraz)

a

kat skretu (dopelienie do 180° kata wierzchotkowego [3)
R promien luku
L dhgosc huku kolowego K = a/180° * T * R
T dlugosc¢ stycznych luku kolowego T=WA = WC =R * tg(w/2)
WBdlugos¢ dwusiecznej kata, tj. odleglos¢ wierzcholka luku W od srodka tuku B

WB =R * (1/cos(e/2) - 1)

po krzywiznie nku D =2T - L

D domiar roznicy pomiedzy dlugoscia stycznych 1 dlugoscia mierzona
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