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Część opisowa.

1. Przedmiot i zakres opracowania.
Projekt dotyczy przebudowy drogi wewnętrznej z linią oświetlenia terenu w m. Pieszków gm. Lubin, a 
niniejsze opracowanie obejmuje projekt zjazdu na drogę powiatową.
Istniejąca droga projektowana do przebudowy przebiega po terenie dedykowanym dla budownictwa 
mieszkaniowego  jednorodzinnego  co  wynika  ustaleń  w  Miejscowym Planie  Zagospodarowania 
Przestrzennego,  gdzie  tereny  rolne  zmieniły  przeznaczenie  pod  budownictwo  mieszkaniowe 
jednorodzinne.  Obecnie  tereny  te  są  częściowo  zabudowane  budynkami  jednorodzinnymi,  a 
częściowo są w dalszym ciągu użytkowane jako grunty rolne. 
Sama droga jest  o nawierzchni gruntowej. Pas drogowy drogi wewnętrznej na obecnym stanowi 
działka  nr  93  i  114,  które  są  o  szerokości  ok.  4,0  –  5,0  m.  Docelowo pas  drogowy ma mieć 
szerokość 8,0 m, co częściowo jest realizowane przez wydzielanie z przyległych działek poszerzeń, 
ale  części  na  poszerzenie  pasa  drogowego  nie  są  jeszcze  własnością  gminy  Lubina  samo 
wydzielenie jest zrealizowane tylko częściowo (ok. 30%). 
Droga ma wjazd z drogi powiatowej nr 1230D, a poprzeczny odcinek drogi umożliwia również 
wjazd z drogi gminnej nr 103045D.
Zaprojektowano drogę z jezdnią z kostki betonowej o szerokości 3,0 m z mijankami o szerokości 
4,5 m.  Na początkowym odcinku,  przy wjeździe z  drogi  powiatowej  zaprojektowano jezdnię o 
szerokości 4,5 m (4,0 m) ( dł. ok. 65 m), która pełni również rolę mijanki.
Droga będzie odwadniana powierzchniowo na przyległe pobocza gruntowe i częściowo za pomocą 
nawierzchni przepuszczalnej.
Droga zostanie oświetlona z zastosowaniem słupów oświetleniowych z oprawami LED na całym 
odcinku objętym przebudową drogi.
ZJAZD NA DROGĘ POWIATOWĄ
Zjazd na drogę powiatowa zaprojektowano do przebudowy na nawierzchnię z kostki betonowej. 
Zjazd zaprojektowano ze spadkiem podłużnym 5%, przy czym przy samym połaczeniu z jezdnią 
asfaltowa drogi powiatowej zaprojektowano przeciwspadek o nachyleniu 3% w kierunku od drogi 
powiatowej,  a  na  połączeniu  ściek  poprzeczny  z  odprowadzeniem  powierzchniowym  wody 
opadowej  do  istniejącego  rowu  przydrożnego.  W  przedmiotowym  zjeździe  zaprojektowano 
umieszczenie  przepustu  oraz  urządzeń  takich,  jak  lampa  oświetlenia  ulicznego  LED,  murek  z 
barierka ochronną przy rowie oraz urządzenia organizacji ruchu.
W ogólnym ujęciu zakres projektowanych robót obejmuje:

1) przebudowę zjazdu w obrębie pasa drogowego drogi powiatowej;
2) przebudowę przepustu pod zjazdem;
3) umieszczenie urządzeń takich, jak: słup oświetleniowy, przewód zasilający, murek oporowy, 

znaki drogowe, itp.
Szczegółowo zakres  opracowania został  przedstawiony w części  rysunkowej  i  w dalszej  części 
opisu. 

2. Podstawa opracowania.
Projekt został opracowany na podstawie następujących dokumentów i informacji:

4) Miejscowego  Planu  Zagospodarowania  Przestrzennego  przyjętego  Uchwałą 
nr XXXII/208/2016 Rady Gminy Lubin  z dnia 17.05.2016 r.;

5) mapy zasadniczej z PODGiK;
6) mapy do celów projektowych;
7) umowy nr 188/W/RI/2023 z dnia 16.02.2023 r. na twórcze prace projektowe;
8) PN, normy i przepisy techniczno-budowlane.
9) Literatury fachowej.
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10) wizji i pomiarów w terenie.
11) Uzgodnienia robocze z Zamawiającym
12) pozwolenia, uzgodnienia i opinie

3. Przedmiot inwestycji – zakres całego zamierzenia.
Inwestycja drogowa obejmuje przebudowę drogi wewnętrznej z linią oświetlenia terenu w m. Pieszków 
gm. Lubin. 
Inwestycja obejmuje, w szczególności:

• przebudowę drogi wewnętrznej; 
• budowę skrzyżowania (zjazdu publicznego) z drogą powiatową i drogą gminną,
• budowę zjazdów,
• odwodnienie drogi,
• przebudowę urządzeń wodnych – przepust pod zjazdem z drogi powiatowej,
• wykonanie nowego oświetlenia drogowego z oprawami LED,
• przyłącze energetyczne do skrzynki TAURON.

Odpowiednio do potrzeb inwestycja obejmuje również przebudowę kolidujących sieci uzbrojenia 
terenu podziemnego i nadziemnego, przebudowę istniejących skrzyżowań oraz zagospodarowanie 
zieleni w obrębie pasa drogowego i elementy organizacji ruchu drogowego.

Projektowana droga będzie przeznaczona zasadniczo do ruchu samochodów osobowych i pieszych, 
ale również do pojazdów ciężarowych o nacisku osi do 8 ton. 
W pasie  drogowym ulicy  zaplanowano  umieszczenie  jezdni  z  jednym pasem ruchu  dla  ruchu 
dwukierunkowego o szerokości  3,0  m oraz  na odcinkach,  gdzie  pozwala  na to  szerokość  pasa 
drogowego jezdni  z  dwoma pasami  ruchu o szerokości  4,5 m,  jako mijanki.  Na początkowym 
odcinku, przy wjeździe z drogi powiatowej zaprojektowano jezdnię o szerokości 4,5 m (4,0 m), 
która pełni również rolę mijanki. Z obu stron jezdni zaplanowano gruntowe pobocza o szerokości 
dostosowanej  do  warunków  miejscowych  ok.  0,30  m,  z  dopasowaniem  ich  szerokości  do 
przestrzeni  między posesjami a jezdnią.  Spadek poprzeczny jezdni,  jednospadowy o nachyleniu 
2,0%. Spadek podłużny odpowiednio do istniejącego terenu, przy czym droga jest prowadzona w 
terenie płaskim z niewielkim spadkiem podłużnym.
Droga zostanie oświetlona z zastosowaniem słupów oświetleniowych stalowych ocynkowanych o 
wysokości 6,0 m z oprawami LED. Z uwagi na małą szerokość pasa drogowego dla zachowania 
bezpieczeństwa  słupy  oświetleniowe  zostaną  okrawężnikowane  i  oznaczone  barwami 
bezpieczeństwa.

4. Istniejący stan zagospodarowania działki lub terenu z opisem projektowanych zmian, w tym 
rozbiórek obiektów i obiektów przeznaczonych do dalszego użytkowania.

Istniejąca droga projektowana do przebudowy przebiega po terenie dedykowanym dla budownictwa 
mieszkaniowego  jednorodzinnego  co  wynika  ustaleń  w  Miejscowym Planie  Zagospodarowania 
Przestrzennego,  gdzie  tereny  rolne  zmieniły  przeznaczenie  pod  budownictwo  mieszkaniowe 
jednorodzinne.  Obecnie  tereny  te  są  częściowo  zabudowane  budynkami  jednorodzinnymi,  a 
częściowo są w dalszym ciągu użytkowane jako grunty rolne. 
Droga ma wjazd z drogi powiatowej nr 1230D, a poprzeczny odcinek drogi umożliwia również 
wjazd z drogi gminnej nr 103045D.
Niweleta ulicy jest prawie płaska z niewielkimi przełamaniami. 
W ulicy przebiegają sieci uzbrojenia terenu, w szczególności niezwiązane z drogą
W pasie drogowym występuje infrastruktura związana z drogą w postaci:
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• oświetlenia drogi jeden słup oświetleniowy).   
W pasie drogowym umieszczone są także sieci i przyłącza niezwiązane z drogą, w szczególności:

• sieć wodociągowa z przyłączami;
• sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami;
• linie elektroenergetyczne kablowe z przyłączami;
• linie elektroenergetyczne napowietrzne;
• linie telekomunikacyjne kablowe.

Na terenie objętym zakresem opracowania znajdują się pojedyncze młode drzewa.
Projektowana jest przebudowa drogi w zakresie opisanym w puncie 3.   

5. Parametry techniczne.
Parametry techniczne drogi zawarto w poniższej tabeli.
Lp. Rodzaj parametru 

technicznego
Jedn. 
miary 

Wielkość Uwagi

1. Długość drogi po trasie dz.93 km 0,605
2. Długość odcinków drogi 

poprzecznej (dz.114)
km 0,078

Długość zjazdów publicznych km 0,010 a) Zjazd na drogę powiatową: 6 m
b) Zjazd na drogę gminną: 4 m
RAZEM 0,010 km

3 Długość ogółem km 0,693

6. Klasyfikacja i parametry projektowanej drogi. 
Klasyfikację i parametry projektowanej drogi zawarto w poniższej tabeli. 
Lp. Rodzaj parametru Parametr Uwagi

1 Rodzaj drogi Wewnętrzna W zarządzie gminy
2 Klasa drogi W
3 Prędkość projektowa 30 km/h
4 Szerokość pasa ruchu 1 x 3,0 m Odcinkowo mijanki o 

szerokości 4,5 m 

5 Pochylenie poprzeczne 2 %
6 Dopuszczalny nacisk osi pojazdu 80 kN (8 t)
7 Kategoria ruchu KR 1
8 Liczba osi obliczeniowych na dobę na pas 

obliczeniowy
x obciążenie osi do 80 kN 

9 Projektowany okres trwałości nawierzchni 20 lat
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7. Uwarunkowania wynikające z ustaleń MPZP.
Inwestycja jest  zlokalizowana na terenie obowiązywania Miejscowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego przyjętego Uchwałą nr XXXII/208/2016 Rady Gminy Lubin  z dnia 17.05.2016 r.;
Według  ustaleń  Miejscowego  Planu  Zagospodarowania  Przestrzennego  inwestycja  jest 
zlokalizowana na terenie przeznaczonym pod pas drogowy dróg wewnętrznych z następującymi 
ustaleniami:

• dla  terenów  oznaczonych  symbolami  od  KDW1  do  KDW50  ustala  się  przeznaczenie 
podstawowe na drogi wewnętrzne,

• dla terenów oznaczonych KDW ustala się następujące parametry:
- KDW21 – szerokość w liniach rozgraniczających wynosi 8 m,
- KDW19 – szerokość w liniach rozgraniczających wynosi od 2 do 14 m,
- KDW20 – szerokość w liniach rozgraniczających wynosi 8 m,
- KDW23 – szerokość w liniach rozgraniczających wynosi 8 m,
- KDW26 – szerokość w liniach rozgraniczających wynosi 8 m,
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