
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG INWESTYCYJNYCH BUDOWNICTWA
Zygmunt Sztuka

65-561 Zielona Góra ul. Monte Cassino 3/3

PROJEKT TECHNICZNY
- PROJEKT WYKONAWCZY

- ELEKTRYCZNY - 

Tytuł przedsięwzięcia:
PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ Z BUDOWĄ LINII OŚWIETLENIA DROGI

Obiekt budowlany: 

Nazwa: Linia oświetlenia drogi
Adres: Pieszków gm. Lubin
Usytuowanie:

Jednostka ewidencyjna Obręb Nr działki Uwagi

Lubin Pieszków 93,114

Lubin Pieszków 125/3 DP -  1230D

Lubin Pieszków 127 DG - 103045D

Lubin Pieszków 123/4

Inwestor: Gmina Lubin

Adres: ul. Księcia Ludwika I 3, 59-300 Lubin

Jednostka Projektowania: 

Nazwa: Zygmunt Sztuka – Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych Budownictwa

Adres: ul. Monte Cassino 3/3, 65-521 Zielona Góra 

Projektant:

Imię i Nazwisko Specjalność Nr uprawnień 
budowlanych

Data 
opracowania

Podpis

Mgr inż Waldemar 
Olczak

Instalacyjna - Elektryczna 29/98/ZG 28.12.2023 r.

Spis zawartości znajduje się na str. 2

1



Spis zawartości 

Nr rozdz. 
lub rys. Tytuł rozdziału lub rysunku

Nr strony

I Część opisowa

1 Przedmiot i zakres opracowania. 3

2 Podstawa opracowania. 3

3 Sposób wykonania oświetlenia 3

4 Parametry techniczne linii oświetlenia drogi 4

5 Parametry techniczne słupów i opraw. 4

6 Istniejący stan zagospodarowania działki lub terenu z opisem projektowanych zmian, w tym 
rozbiórek obiektów i obiektów przeznaczonych do dalszego użytkowania

5

7 Demontaż starych linii oświetlenia ulicy. 5

8 Układanie kabli w ziemi 5

9 Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym. 6

10 Uwagi montażowe. 6

11 Badania, pomiary i sprawdzenia odbiorcze. 6

12 Dostosowanie  i  zabezpieczenie  istniejących  i  projektowanych  linii  i  sieci 
elektroenergetycznych. 

7

13 Uwaga o terenie budowy. 7

II ZAŁĄCZNIKI

1 WTP do sieci elektroenergetycznej TAURON 8

Uzgodnienie TAURON 10

2 Warunki  wykonania linii oświetlenia drogi wymagane przez Gminę Lubin 13

143 Dobór opraw – obliczenia 14

4 Folder z dobraną oprawą 18

II CZĘŚĆ RYSUNKOWA

Z-3a Projekt Zagospodarowania Terenu – Lin2ia oświetlenia drogowego – część 1 1

Z-3b Projekt Zagospodarowania Terenu22 – Linia oświetlenia drogowego – część 2 20

E-2 Linia oświetlenia drogi – Schemat szafki sterującej oświetleniem drogi 21

E-3 Linia oświetlenia drogi – Schemat linii oświetlenia drogi 22

2



Część opisowa.

1. Przedmiot i zakres opracowania.
Projekt dotyczy budowy nowej linii oświetlenia drogi wewnętrznej w m. Pieszków gm. Lubin. 
Droga zostanie oświetlona z zastosowaniem słupów oświetleniowych z oprawami LED na całym 
odcinku objętym przebudowa drogi.
Szczegółowo zakres  opracowania został  przedstawiony w części  rysunkowej  i  w dalszej  części 
opisu. 

2. Podstawa opracowania.
Projekt został opracowany na podstawie następujących dokumentów i informacji:

1) Miejscowego  Planu  Zagospodarowania  Przestrzennego  przyjętego  Uchwałą 
nr XXXII/208/2016 Rady Gminy Lubin  z dnia 17.05.2016 r.;

2) mapy zasadniczej z PODGiK;
3) umowy nr 188/W/RI/2023 z dnia 16.02.2023 r. na twórcze prace projektowe;
4) Warunków technicznych przyłączenia obiektu do sieci elektroenergetycnbej TAURON,
5) Warunków technicznych wykonania linii oświetleniowej wydanych przez Gminę Lubin,
6) PN, normy i przepisy techniczno-budowlane.
7) Literatury fachowej.
8) wizji i pomiarów w terenie.
9) Obliczenia z doborem opraw.
10) Uzgodnienia robocze z Zamawiającym.

3. Sposób wykonania oświetlenia.
Wzdłuż srogi, w poboczu projektuje się ułożenie po trasie pokazanej w części rysunkowej linii 
kablowych YAKXS 4x35 mm2 przelotowo przez słupy, na których projektuje się zainstalowanie 
opraw oświetleniowych. Oprawy zasilić w słupie z tabliczki przewodem YDYżo3x2,5mm2. Słupy 
oświetlenia ulicznego należy uziemić (Ruz<10om). Słupy ustawić zgodnie z częścią rysunkową, w 
przypadku nie zachowania skrajni słupy należy okrawężnikować. Słupy ustawiać tak, aby wnęki 
znajdowały się od strony umożliwiającej łatwy dostęp dla elektromontera, a dolna krawędź wnęki 
znajdowała  się  na  wysokości  nie  mniejszej  niż  60cm  od  poziomu  zniwelowanego  terenu. 
Oświetlenie drogi projektowanej jest zgodnie z PN-EN-13201, potwierdzone obliczeniami, które 
dołaczono do niniejszego projektu.
Do oświetlenia drogi projektuje się oprawy LED ze źródłami o mocy 48 W, barwa 4000 K -4250 
K , zabudowane na słupach stalowych stożkowych osadzanych na fundamentach prefabrykowanych 
pozwalające na umieszczenie opraw bezpośrednio na słupie (bez wysięgnika) na wysokości 6 m 
nad poziomem terenu. Ścianki słupów o grubości min. 3 mm, zabezpieczone w dolnej części na 
wysokość 35cm.

Miejsca  ustawienia  słupów pokazane są na  projekcie  zagospodarowania  terenu.  We wszystkich 
słupach projektuje się  zainstalowanie tabliczek bezpiecznikowych np.  typu TB-1 z  gniazdami i 
wkładkami topikowymi D01-2A. Dla całego projektu zastosowano jeden typ opraw oświetlenia 
drogi.
Obliczeń i  doboru dokonano dla  opraw oświetleniowych firmy L-Contakt  Sp.  z  o.o.  z  Konina. 
Założono klasę oświetlenia zewnętrznego C3 na całym odcinku ulicy: Eśr = 15 lx, U0 ≥ 0,4. 
Dobrano następujące oprawy oświetleniowe:
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- oprawy oświetleniowe*: TRC S 01 LED;
(* - dopuszcza się stosowanie wyrobów równoważnych).

4. Parametry techniczne linii oświetlenia drogi
Moc i parametry linii oświetlenia ulicy.
Lp Moc lub parametr techniczny J.M. Wielkość Uwagi
1 Moc zainstalowana kW 1,01
2 Liczba słupów i (opraw) oświetleniowych szt 21
3 Długość linii oświetleniowej (trasa) m 730,57 Przyłącze:  45,37  m;  SO-1  –  L1: 

48,13 m; L2– L19: 561,76 m; L17-
L21: 75,31 m 

5. Parametry techniczne słupów i opraw.
Parametry techniczne słupów i opraw zawarto w tabeli.
Lp. Parametr JM Słup oświetleniowy

Słup
1 Kategoria ochrony IP 44
2 materiał Stal S355/S235
3 rodzaj materiału rura stożkowa z blachy gr. 3 

mm, stożkowe, średnica 
wierzchołka ≥ 60mm

4 zabezpieczenie 
antykorozyjne

cynkowanie ogniowe

5 Wysokość m 6
6 Wspornik L/h m Bez wysięgnika
7 Fundament h*s*l m 0,80x0,25x0,25

Oprawa
8 rodzaj TRC S 01 LED
9 Kategoria ochrony IP 66
10 materiał tłoczone aluminium, szkło 

hartowane, ramka ze stali, 
soczewki, odbłyśniki

11 moc W 48
12 strumień świetlny lm 7200

Barwa światła Barwa naturalna 4000-4250 K
Uwaga: dopuszcza się stosowanie wyrobów równoważnych
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6. Istniejący stan zagospodarowania działki lub terenu z opisem projektowanych zmian, w tym 
rozbiórek obiektów i obiektów przeznaczonych do dalszego użytkowania.

Teren  inwestycji  obejmuje  działki  wydzielone  pod  pas  drogowy na  obszarze pozyskanym  dla 
budownictwa  mieszkaniowego  jednorodzinnego  w  wyniku  zmiany  w  Miejscowym  Planie 
Zagospodarowania Przestrzennego, gdzie tereny rolne zmieniły przeznaczenie pod budownictwo 
mieszkaniowe  jednorodzinne.  Obecnie  tereny  te  są  częściowo  zabudowane  budynkami 
jednorodzinnymi, a częściowo są w dalszym ciągu użytkowane jako grunty rolne. 
W drodze przebiegają sieci uzbrojenia terenu, w szczególności niezwiązane z drogą
W pasie drogowym występuje infrastruktura związana z drogą w postaci:

• oświetlenia drogi jeden słup oświetleniowy).   
W pasie drogowym umieszczone są także sieci i przyłącza niezwiązane z drogą, w szczególności:

• sieć wodociągowa z przyłączami, w tym projektowana;
• sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami;
• linie elektroenergetyczne kablowe z przyłączami;
• linie elektroenergetyczne napowietrzne;
• linie telekomunikacyjne kablowe.

Na terenie objętym zakresem opracowania znajdują się pojedyncze młode drzewa.
Projektowana jest przebudowa drogi w zakresie opisanym w puncie 3.   

7. Demontaż starych linii oświetlenia ulicy.
Starą  linię  oświetlenia  drogi  należy  zdemontować.  Dotyczy  to  w  szczególności  jednego  słupa 
oświetleniowego z oprawą i zasilaniem typu solarnego. Istniejące słupy i oprawy zaklasyfikowano 
wstępnie,  jako  nadające  się  do  ponownego  użycia,  jednakże  po  zdemontowaniu  podlegają  one 
ocenie  technicznej  przy  udziale  przedstawiciela  właściciela.  Sposób  dalszego  postępowania  z 
uzyskanymi kablami i elementami zdatnymi do ponownego użycia należy uzgodnić z właścicielem 
oświetlenia.  Elementy  niezdatne  do  ponownego  użycia  należy  poddać  utylizacji  zgodnie  z 
obowiązującymi  przepisami,  a  dowody (dokumenty)  utylizacji  należy  przekazać  inwestorowi  i 
właścicielowi oświetlenia.  

8. Układanie kabli w ziemi
W ziemi kabel układać na głębokości 0,7 m (głębokość wykopu 0,8 m) z zastosowaniem warstwy 
piasku 10 cm pod kablem. Na kabel nasypać 10 cm piasku, na to 15 cm gruntu rodzimego i na to 
ułożyć folię koloru niebieskiego o szerokości 20 cm. Kabel na całej długości (co 10 m) zaopatrzyć 
w oznaczniki kablowe zawierające co najmniej: typ kabla, rok ułożenia, relację oraz właściciela. 
Dokładny zakres informacji na oznacznikach ustalić z Inwestorem.
Pod kablem układać uziom z z taśmy FeZn 30x4 służący do uziemienia w szafkach i słupów.
Przejście pod drogą wykonać z zastosowaniem rury osłonowej SRS 110 koloru niebieskiego. W 
miejscach  kolizji  z  istniejącą  siecią  zastosować  rury  osłonowe  DVK  75-100  również  koloru 
niebieskiego. Końce rur zabezpieczyć przed zamuleniem.
Przed  przystąpieniem  do  prac  ziemnych  należy  dokonać  identyfikacji  linii  kablowej  -  trasa  i 
głębokość ułożenia linii kablowych. Wykonywać próbne przekopy kontrolne.
Nowe linie kablowe należy układać z zachowaniem normatywnych odległości od innych mediów. 
Na czas budowy należy zachować ciągłość pracy urządzeń oświetleniowych w zasięgu istniejącej 
szafki oświetleniowej.
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9. Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym.
Ochronę  podstawową  przed  porażeniem  prądem  elektrycznym  stanowi  izolacja  robocza,  jako 
ochronę przed uszkodzeniem stosuje się samoczynne wyłączenie zasilania.
W słupach wskazanych na schemacie wykonać uziemienie zacisku PE. Uziom taśmowo-prętowy z 
taśmy FeZn 30x4. Rezystancja uziemienia nie może być większa niż 30 Ohm. Słupy oświetlenia.

10. Uwagi montażowe.
Wszystkie prace wykonać zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami budowy i eksploatacji 
oraz zgodnie z normą PN-E/97-05125.  Wszelkie zmiany dotyczące miejsca usytuowania słupów, 
rodzaju i typu urządzeń wymagają zasięgnięcia opinii projektanta. Po wykonaniu przebudowy linii 
teren  doprowadzić  do  stanu  nie  gorszego  niż  przed  rozpoczęciem  robót,  zakres  prac 
odtworzeniowych skoordynować z branżą drogową. Do przebudowy linii stosować tylko materiały i 
urządzenia posiadające certyfikaty dopuszczające do stosowania.
Wszystkie metalowe słupy oświetleniowe oraz punkty rozdziału instalacji-  szyny PEN w szafie 
oświetleniowej należy uziemić. Wykonać uziom poziomy z taśmy ocynkowanej 4x25mm i prętowy 
pogrążany z pręta fi 18mm oc.. Rezystancja uziomu nie może przekroczyć 30 Ohm.
Roboty  montażowe  związane  z  odkopywaniem  kabli  ich  montażem i  zabezpieczeniem  rurami 
ochronnymi oraz montażem i demontażem linii kablowych i napowietrznych należy wykonywać po 
wyłączeniu linii kablowych i linii napowietrznych spod napięcia oraz dokonania ich uziemienia na 
początku i końcu montażu i zabezpieczenia przed przypadkowym załączeniem.
Zacisk uziemiający opraw łączyć z przewodem ochronnym i uziemieniem słupów. Wzdłuż linii 
kablowej  oświetleniowej  prowadzić  bednarkę  uziemiającą  30x4  mm  podpiętą  do  zacisków 
uziemiających słupów stalowych i żelbetowych. 
Przed oddaniem oświetlenia do eksploatacji wykonać pomiary skuteczności szybkiego wyłączania 
dla czasu poniżej 5sek.
Wszystkie  urządzenia  oznaczyć  tabliczkami  informacyjnymi  i  ostrzegawczymi  zgodnie  z 
przepisami.
Zabrania się  używania sprzętu budowlanego,  zwłaszcza  dźwigów, podnośników, wysięgników i 
żurawi, operujących w pasach 20-to metrowych po obydwu stronach osi linii SN będących pod 
napięciem.
Całość  prac  wykonać zgodnie  z  PBUE i  PN.  W zakresie  ochrony przeciwporażeniowej  należy 
spełnić wymagania PN. Prace zanikające wymagają odbioru technicznego. Linie kablowe przed 
zakryciem  należy  inwentaryzować  geodezyjnie. O  odbiorze  technicznym  należy  zawiadomić 
właściwy  Rejon  Oświetleniowy  (RO)  minimum  5  dni  przed  planowaną  datą  odbioru.  Do 
zawiadomienia o odbiorze technicznym należy dołączyć: dokumentację powykonawczą, protokoły 
badań,  zestawienie  materiałów  zdemontowanych  i  zabudowanych,  geodezyjną  inwentaryzację 
powykonawczą.  Wszelkie  pomiary  kontrolne  wymagają  dopuszczenia  przez  upoważnionego 
pracownika RO lub eksploatatora sieci (prace te są odpłatne).  
Całość robót  należy wykonać zgodnie z projektem budowlanym,  warunkami technicznymi oraz 
protokołem uzgodnienia na naradzie koordynacyjnej sieci uzbrojenia terenu (ZUDP). 

11. Badania, pomiary i sprawdzenia odbiorcze.
Przed  oddaniem  oświetlenia  do  eksploatacji  należy  wykonać  badania,  pomiary  i  sprawdzenia 
odbiorcze zgodnie z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i przepisach. Pomiary 
odbiorcze obejmują w szczególności:

• badania i pomiary skuteczności szybkiego wyłączania (dla czasu poniżej 5s),
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• badania i pomiar instalacji uziemienia,
• pomiar rezystancji izolacji,
• badania i pomiar skuteczności zerowania
• pomiar natężenia oświetlenia (zależnie od ustaleń roboczych i możliwości technicznych),

oraz inne według potrzeb.

12. Dostosowanie  i  zabezpieczenie  istniejących  i  projektowanych  linii  i  sieci 
elektroenergetycznych. 

Pod względem zabezpieczenia istniejących sieci uzbrojenia terenu, których trasy przecinają się z 
projektowaną  siecią  kanalizacji  deszczowej  i  linii  kablowej  oświetlenia  ulicy  należy  stosować 
odpowiednio do możliwości technicznych przepusty rurowe lub dzielone osłony rurowe do kabli 
typu np. AROT o średnicy 110 mm lub grubościenne typu SRS 110. Podobne zabezpieczenie należy 
zastosować  na  sieciach  elektroenergetycznych  przebiegających  pod  jezdnią  ulicy,  pasami 
postojowymi  oraz  zjazdami  publicznymi  i  indywidualnymi.  Wymagane  jest  zastosowanie 
przepustów i rur ochronnych na skrzyżowaniach i zbliżeniach z innymi sieciami i instalacjami, w 
szczególności sieci gazowej i telekomunikacyjnych, jeżeli skrzyżowanie tych sieci jest zbliżone do 
ścianki gazociągu na odległość mniejszą niż 0,50 m.
Ponadto w przypadku natrafienia w podłożu gruntowym słabo zagęszczonych warstw zasypanych 
kabli i przepustów kablowych, odpowiednio do zastanego stanu grunt należy odpowiednio zagęścić, 
a jeżeli zajdzie taka potrzeba wymienić grunt. Sytuacja taka może się pojawić w szczególności w 
miejscach po świeżych pracach na terenie inwestycji.

13. Uwaga o terenie budowy.
W  terenie  objętym  zakresem  opracowania  przebiegają  sieci  uzbrojenia  terenu.  W  czasie 
prowadzenia  robót  należy  zachować  ostrożność  oraz  stosować  odpowiednie  oznakowanie  i 
zabezpieczenie tych instalacji przed uszkodzeniami. 
Z uwagi na prowadzone różne prace nawierzchniowe, niwelacyjne i instalacyjne należy liczyć się z 
rozbieżnością  lokalizacji  urządzeń,  instalacji  i  sieci  uzbrojenia  terenu  pomiędzy  stanem 
faktycznym, a mapą. 
Podczas  prowadzenia  prac  ziemnych  należy  wykonywać  próbne  wykopy  poprzeczne  w  celu 
dokładnej  lokalizacji  urządzeń  podziemnych.  W  przypadku  natrafienia  na  urządzenia, 
nie naniesione na mapę należy je zabezpieczyć i zawiadomić właściwych gestorów. Zabronione jest 
prowadzenie robót na sieciach uzbrojenia terenu bez powiadomienia właściwych gestorów. 
Wymagana  jest  geodezyjna  obsługa  budowy  obejmująca  co  najmniej  wytyczenie  obiektów  w 
terenie oraz geodezyjny pomiar powykonawczy z aktualizacją mapy we właściwym Powiatowym 
Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. W szczególności należy dokonać pomiarów 
i aktualizacji elementów projektowanych, a także usunięcia z mapy elementów zdemontowanych 
lub przesuniętych.   
W przypadku  natrafienia  w  czasie  prowadzenia  prac  na  urządzenia  nie  naniesione  na  podkład 
mapowy  należy  je  zabezpieczyć  i  powiadomić  właściwego  gestora  w  celu  ustalenia  dalszego 
postępowania.  
Wszelkie zmiany dotyczące miejsca usytuowania projektowanych elementów oraz rodzaju i typu 
stosowanych wyrobów budowlanych wymagają zasięgnięcia opinii projektanta.
Budowa ulic będzie realizowana zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas prowadzenia robót 
budowlanych. Prowadzenie prac wymaga stosowania znaków drogowych zgodnie zatwierdzonych 
projektem organizacji ruchu, odpowiednio do zakresu prowadzonych prac.
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