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Czes¢ opisowa.

1. Przedmiot i zakres opracowania.
Projekt dotyczy budowy nowej linii oswietlenia drogi wewngtrznej w m. Pieszkow gm. Lubin.
Droga zostanie o§wietlona z zastosowaniem stupdéw o$wietleniowych z oprawami LED na calym
odcinku objetym przebudowa drogi.
Szczegotowo zakres opracowania zostal przedstawiony w czesci rysunkowej i w dalszej czeSci
opisu.

2. Podstawa opracowania.
Projekt zostal opracowany na podstawie nastgpujacych dokumentow i informacji:
1) Miejscowego  Planu  Zagospodarowania  Przestrzennego  przyjetego  Uchwatlg
nr XXXI1/208/2016 Rady Gminy Lubin z dnia 17.05.2016 r.;
2) mapy zasadniczej z PODGiK;
3) umowy nr 188/W/R1/2023 z dnia 16.02.2023 r. na twdrcze prace projektowe;
4) Warunkoéw technicznych przytaczenia obiektu do sieci elektroenergetycnbej TAURON,
5) Warunkow technicznych wykonania linii o$wietleniowej wydanych przez Gming Lubin,
6) PN, normy i przepisy techniczno-budowlane.
7) Literatury fachowe;j.
8) wizji 1 pomiarOw w terenie.
9) Obliczenia z doborem opraw.
10) Uzgodnienia robocze z Zamawiajacym.

3. Sposob wykonania o$wietlenia.

Wzdhiz srogi, w poboczu projektuje si¢ utozenie po trasie pokazanej w czesci rysunkowej linii
kablowych YAKXS 4x35 mm’ przelotowo przez stupy, na ktorych projektuje si¢ zainstalowanie
opraw o$wietleniowych. Oprawy zasili¢ w stupie z tabliczki przewodem YDYz03x2,5mm?. Stupy
oswietlenia ulicznego nalezy uziemi¢ (Ruz<l10om). Stupy ustawi¢ zgodnie z czeScig rysunkowg, w
przypadku nie zachowania skrajni stupy nalezy okraweznikowaé. Stupy ustawia¢ tak, aby wneki
znajdowaly si¢ od strony umozliwiajacej tatwy dostep dla elektromontera, a dolna krawgdz wneki
znajdowata si¢ na wysokosci nie mniejszej niz 60cm od poziomu zniwelowanego terenu.
Oswietlenie drogi projektowanej jest zgodnie z PN-EN-13201, potwierdzone obliczeniami, ktére
dotaczono do niniejszego projektu.

Do os$wietlenia drogi projektuje si¢ oprawy LED ze zrédtami o mocy 48 W, barwa 4000 K -4250
K, zabudowane na stupach stalowych stozkowych osadzanych na fundamentach prefabrykowanych
pozwalajace na umieszczenie opraw bezposrednio na stupie (bez wysiggnika) na wysokosci 6 m
nad poziomem terenu. Scianki stupéw o grubo$ci min. 3 mm, zabezpieczone w dolnej czesci na
wysoko$¢ 35cm.

Miejsca ustawienia stupdw pokazane sg na projekcie zagospodarowania terenu. We wszystkich
stupach projektuje si¢ zainstalowanie tabliczek bezpiecznikowych np. typu TB-1 z gniazdami i
wktadkami topikowymi DO1-2A. Dla catego projektu zastosowano jeden typ opraw oswietlenia
drogi.

Obliczen 1 doboru dokonano dla opraw oswietleniowych firmy L-Contakt Sp. z o0.0. z Konina.
Zatozono klasg o$wietlenia zewnetrznego C3 na calym odcinku ulicy: Ei = 15 Ix, Uy > 0,4.

Dobrano nastepujace oprawy oswietleniowe:



- oprawy os$wietleniowe*:
(* - dopuszcza si¢ stosowanie wyrobow réwnowaznych).

TRC S 01 LED;

4. Parametry techniczne linii oswietlenia drogi
Moc i parametry linii o$§wietlenia ulicy.

Lp |Moc lub parametr techniczny JM. | Wielkos¢  Uwagi
Moc zainstalowana kW 1,01
2 |Liczba stupow i (opraw) o$wietleniowych szt 21
Dhugos¢ linii oswietleniowej (trasa) m 730,57 |Przytacze: 45,37 m; SO-1 — LI
48,13 m; L2— L19: 561,76 m; L17-
L21:75,31 m

5. Parametry techniczne stupdéw i opraw.
Parametry techniczne stupdw 1 opraw zawarto w tabeli.

Lp. Parametr M Shtup oswietleniowy
Shup
1 |Kategoria ochrony IP 44
2 |materiat Stal S355/S8235
3 |rodzaj materialu rura stozkowa z blachy gr. 3
mm, stozkowe, Srednica
wierzchotka > 60mm
4 |zabezpieczenie cynkowanie ogniowe
antykorozyjne
Wysoko$¢ m |6
6 | Wspornik L/h m | Bez wysiggnika
7 | Fundament h*s*] m |0,80x0,25x0,25
Oprawa
rodzaj TRC S 01 LED
9 |Kategoria ochrony IP 66
10 |materiat tloczone aluminium, szklo
hartowane, ramka ze stali,
soczewki, odblysniki
11 |moc W 148
12 | strumien $wietlny Im |7200
Barwa $wiatta Barwa naturalna 4000-4250 K

Uwaga: dopuszcza si¢ stosowanie wyrobow rownowaznych




6. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki lub terenu z opisem projektowanych zmian, w tym
rozbidrek obiektow i obiektéw przeznaczonych do dalszego uzytkowania.

Teren inwestycji obejmuje dziatki wydzielone pod pas drogowy na obszarze pozyskanym dla
budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego w wyniku zmiany w Miejscowym Planie
Zagospodarowania Przestrzennego, gdzie tereny rolne zmienily przeznaczenie pod budownictwo
mieszkaniowe jednorodzinne. Obecnie tereny te s3 czgSciowo zabudowane budynkami
jednorodzinnymi, a czg¢Sciowo sa w dalszym ciagu uzytkowane jako grunty rolne.
W drodze przebiegaja sieci uzbrojenia terenu, w szczegolnosci niezwigzane z droga
W pasie drogowym wystepuje infrastruktura zwigzana z drogg w postaci:

* os$wietlenia drogi jeden stup oswietleniowy).
W pasie drogowym umieszczone sg takze sieci 1 przylacza niezwigzane z droga, w szczegdlnosci:

* sie¢ wodociggowa z przylaczami, w tym projektowana;

» sie¢ kanalizacji sanitarnej z przytaczami;

* linie elektroenergetyczne kablowe z przytaczami;

* linie elektroenergetyczne napowietrzne;

* linie telekomunikacyjne kablowe.
Na terenie objetym zakresem opracowania znajduja si¢ pojedyncze mtode drzewa.
Projektowana jest przebudowa drogi w zakresie opisanym w puncie 3.

7. Demontaz starych linii o§wietlenia ulicy.

Starg lini¢ o$wietlenia drogi nalezy zdemontowaé. Dotyczy to w szczegodlnosci jednego stupa
o$wietleniowego z oprawg i zasilaniem typu solarnego. Istniejace stupy i oprawy zaklasyfikowano
wstepnie, jako nadajace si¢ do ponownego uzycia, jednakze po zdemontowaniu podlegaja one
ocenie technicznej przy udziale przedstawiciela wiasciciela. Sposob dalszego postgpowania z
uzyskanymi kablami i elementami zdatnymi do ponownego uzycia nalezy uzgodni¢ z wiascicielem
o$wietlenia. Elementy niezdatne do ponownego uzycia nalezy podda¢ utylizacji zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, a dowody (dokumenty) utylizacji nalezy przekaza¢ inwestorowi i
wiascicielowi o§wietlenia.

8. Ukladanie kabli w ziemi
W ziemi kabel uktada¢ na glebokosci 0,7 m (glebokos¢ wykopu 0,8 m) z zastosowaniem warstwy
piasku 10 cm pod kablem. Na kabel nasypa¢ 10 cm piasku, na to 15 cm gruntu rodzimego i na to
utozy¢ folie koloru niebieskiego o szerokosci 20 cm. Kabel na catej dtugosci (co 10 m) zaopatrzy¢
w oznaczniki kablowe zawierajace co najmniej: typ kabla, rok ulozenia, relacje oraz wiasciciela.
Doktadny zakres informacji na oznacznikach ustali¢ z Inwestorem.
Pod kablem uktada¢ uziom z z taSmy FeZn 30x4 stuzacy do uziemienia w szafkach i stupow.
Przejscie pod droga wykona¢ z zastosowaniem rury ostonowej SRS 110 koloru niebieskiego. W
miejscach kolizji z istniejaca siecig zastosowaé rury ostonowe DVK 75-100 réwniez koloru
niebieskiego. Konce rur zabezpieczy¢ przed zamuleniem.
Przed przystgpieniem do prac ziemnych nalezy dokona¢ identyfikacji linii kablowej - trasa i
glebokos¢ utozenia linii kablowych. Wykonywa¢ probne przekopy kontrolne.
Nowe linie kablowe nalezy uktada¢ z zachowaniem normatywnych odleglosci od innych mediow.
Na czas budowy nalezy zachowac cigglos¢ pracy urzadzen oswietleniowych w zasiegu istniejacej
szafki o§wietleniowe;j.



9. Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym.
Ochrong podstawowa przed porazeniem pradem elektrycznym stanowi izolacja robocza, jako
ochrong przed uszkodzeniem stosuje si¢ samoczynne wylaczenie zasilania.
W stupach wskazanych na schemacie wykona¢ uziemienie zacisku PE. Uziom tasmowo-pretowy z
taSmy FeZn 30x4. Rezystancja uziemienia nie moze by¢ wigksza niz 30 Ohm. Stupy o$wietlenia.

10. Uwagi montazowe.
Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z aktualnie obowigzujacymi przepisami budowy i eksploatacji
oraz zgodnie z normg PN-E/97-05125. Wszelkie zmiany dotyczace miejsca usytuowania stupow,
rodzaju 1 typu urzadzeh wymagaja zasiegnigcia opinii projektanta. Po wykonaniu przebudowy linii
teren doprowadzi¢ do stanu nie gorszego niz przed rozpoczeciem robot, zakres prac
odtworzeniowych skoordynowac z branzg drogowg. Do przebudowy linii stosowac tylko materiaty i
urzadzenia posiadajace certyfikaty dopuszczajace do stosowania.
Wszystkie metalowe shupy oswietleniowe oraz punkty rozdziatu instalacji- szyny PEN w szafie
o$wietleniowej nalezy uziemi¢. Wykona¢ uziom poziomy z tasmy ocynkowanej 4x25mm i pr¢towy
pograzany z preta fi 18mm oc.. Rezystancja uziomu nie moze przekroczy¢ 30 Ohm.
Roboty montazowe zwigzane z odkopywaniem kabli ich montazem i1 zabezpieczeniem rurami
ochronnymi oraz montazem i demontazem linii kablowych i napowietrznych nalezy wykonywac po
wylaczeniu linii kablowych i linii napowietrznych spod napigcia oraz dokonania ich uziemienia na
poczatku 1 koncu montazu i zabezpieczenia przed przypadkowym zatgczeniem.
Zacisk uziemiajacy opraw laczy¢ z przewodem ochronnym i uziemieniem shupéw. Wzdtuz linii
kablowej os$wietleniowej prowadzi¢ bednarke uziemiajaca 30x4 mm podpicta do zaciskow
uziemiajacych stupow stalowych i zelbetowych.
Przed oddaniem o$wietlenia do eksploatacji wykona¢ pomiary skutecznosci szybkiego wylaczania
dla czasu ponizej Ssek.
Wszystkie urzadzenia oznaczy¢ tabliczkami informacyjnymi 1 ostrzegawczymi zgodnie z
przepisami.
Zabrania si¢ uzywania sprzetu budowlanego, zwlaszcza dzwigdéw, podnosnikow, wysiegnikow i
zurawi, operujacych w pasach 20-to metrowych po obydwu stronach osi linii SN bedacych pod
napigciem.
Catos$¢ prac wykona¢ zgodnie z PBUE i PN. W zakresie ochrony przeciwporazeniowej nalezy
spelni¢ wymagania PN. Prace zanikajace wymagaja odbioru technicznego. Linie kablowe przed
zakryciem nalezy inwentaryzowa¢ geodezyjnie. O odbiorze technicznym nalezy zawiadomi¢
wlasciwy Rejon Oswietleniowy (RO) minimum 5 dni przed planowang data odbioru. Do
zawiadomienia o odbiorze technicznym nalezy dotaczy¢: dokumentacj¢ powykonawcza, protokoty
badan, zestawienie materialdow zdemontowanych i1 zabudowanych, geodezyjng inwentaryzacje
powykonawcza. Wszelkie pomiary kontrolne wymagaja dopuszczenia przez upowaznionego
pracownika RO lub eksploatatora sieci (prace te sg odptatne).
Catos¢ robot nalezy wykonaé zgodnie z projektem budowlanym, warunkami technicznymi oraz
protokolem uzgodnienia na naradzie koordynacyjnej sieci uzbrojenia terenu (ZUDP).

11. Badania, pomiary i sprawdzenia odbiorcze.
Przed oddaniem o$wietlenia do eksploatacji nalezy wykona¢ badania, pomiary i sprawdzenia
odbiorcze zgodnie z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i przepisach. Pomiary
odbiorcze obejmujg w szczegdlnosci:

* Dbadania i pomiary skutecznos$ci szybkiego wylaczania (dla czasu ponizej 5s),



* badania i pomiar instalacji uziemienia,

* pomiar rezystancji izolacji,

* badania 1 pomiar skuteczno$ci zerowania

* pomiar nat¢zenia o$wietlenia (zaleznie od ustalen roboczych i mozliwosci technicznych),
oraz inne wedlug potrzeb.

12. Dostosowanie 1 zabezpieczenie istniejagcych 1  projektowanych linii 1  sieci
elektroenergetycznych.

Pod wzgledem zabezpieczenia istniejgcych sieci uzbrojenia terenu, ktorych trasy przecinajg si¢ z
projektowang siecia kanalizacji deszczowej i linii kablowej o$wietlenia ulicy nalezy stosowaé
odpowiednio do mozliwosci technicznych przepusty rurowe lub dzielone ostony rurowe do kabli
typu np. AROT o $rednicy 110 mm lub grubo$cienne typu SRS 110. Podobne zabezpieczenie nalezy
zastosowa¢ na sieciach elektroenergetycznych przebiegajacych pod jezdnig ulicy, pasami
postojowymi oraz zjazdami publicznymi 1 indywidualnymi. Wymagane jest zastosowanie
przepustow 1 rur ochronnych na skrzyzowaniach i zblizeniach z innymi sieciami i instalacjami, w
szczegblnosci sieci gazowej i telekomunikacyjnych, jezeli skrzyzowanie tych sieci jest zblizone do
$cianki gazociggu na odlegto$¢ mniejszg niz 0,50 m.
Ponadto w przypadku natrafienia w podlozu gruntowym stabo zaggszczonych warstw zasypanych
kabli 1 przepustow kablowych, odpowiednio do zastanego stanu grunt nalezy odpowiednio zaggscic,
a jezeli zajdzie taka potrzeba wymieni¢ grunt. Sytuacja taka moze si¢ pojawi¢ w szczegdlnosci w
miejscach po §wiezych pracach na terenie inwestycji.

13. Uwaga o terenie budowy.
W terenie objetym zakresem opracowania przebiegaja sieci uzbrojenia terenu. W czasie
prowadzenia robot nalezy zachowac ostrozno$¢ oraz stosowac¢ odpowiednie oznakowanie i
zabezpieczenie tych instalacji przed uszkodzeniami.
Z uwagi na prowadzone rozne prace nawierzchniowe, niwelacyjne i instalacyjne nalezy liczy¢ si¢ z
rozbiezno$cig lokalizacji urzadzen, instalacji 1 sieci uzbrojenia terenu pomig¢dzy stanem
faktycznym, a mapa.
Podczas prowadzenia prac ziemnych nalezy wykonywaé probne wykopy poprzeczne w celu
doktadnej lokalizacji urzadzen podziemnych. W przypadku natrafienia na urzadzenia,
nie naniesione na map¢ nalezy je zabezpieczy¢ 1 zawiadomi¢ wlasciwych gestorow. Zabronione jest
prowadzenie robot na sieciach uzbrojenia terenu bez powiadomienia wlasciwych gestorow.
Wymagana jest geodezyjna obsluga budowy obejmujaca co najmniej wytyczenie obiektow w
terenie oraz geodezyjny pomiar powykonawczy z aktualizacjg mapy we wlasciwym Powiatowym
Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. W szczego6lnosci nalezy dokonaé¢ pomiarow
1 aktualizacji elementéw projektowanych, a takze usuni¢cia z mapy elementow zdemontowanych
lub przesunietych.
W przypadku natrafienia w czasie prowadzenia prac na urzadzenia nie naniesione na podkiad
mapowy nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ wlasciwego gestora w celu ustalenia dalszego
postepowania.
Wszelkie zmiany dotyczace miejsca usytuowania projektowanych elementéw oraz rodzaju i typu
stosowanych wyrobow budowlanych wymagaja zasiegnigcia opinii projektanta.
Budowa ulic bedzie realizowana zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas prowadzenia robot
budowlanych. Prowadzenie prac wymaga stosowania znakow drogowych zgodnie zatwierdzonych
projektem organizacji ruchu, odpowiednio do zakresu prowadzonych prac.
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TAURON

. DYSTRYBUCIA
Legnica, 2023-05-26

WARUNKI PRZYELACZENIA nr WRI054727/2023/002R04 z dnia 2023-05-26

Obiekt: Owistlenie drogowe
Adres przylaczanego oblekiu:  Pieszhdw
59-323 Pieszkiw

numery dziglek: 83

Odpowiadajge na wniosek 2 dnia 2023-05.20, zapewniamy przyisczenie do siecd TAURON Dystrybucia 54
i dostavwg enengil elekirgezne) o mocy preylgozeniowe):

Przylgcze 1: 6,0 kW dia zagilania podstawowego, w V grupie preylaceniowe],

na ponizszych warunkach.

I&. Wymagania techniczne - preylyeze 1 (zasilanie podstawowe)
1. Mizjsce przylaczeniac Stacja SNinN LGUSE123, Obwod nN Obw. X ker. Z-82/71213] kier, 233272 ™

LGIUBE12306, linia kablowa nM

2. &) Migjsce dostarczania energi elektryczne) Zackki pradowe zabezpieczenia preecigieniowego od strony
instalacjl edblorcy w zestawie zigczowo-pomiarowym.

b) Migjsce rezgraniczenia wiasnodel urzadzen elektrosnargatycanych: Zaciski pradowe zabezpisczenia

przeciazenicwege od strony instalacji cdbioroy w zestawie zlczewo-pomiansaym.

3. Przylgezenie abiekiu do sec wymaga:

&) w zakresie preylgcza; Zabudowanie w granicy dziafki nr 93 (przy granicy dz 1234} zestawu zigczowo-
pormiarowegs ZK2a-1Pw migjscy dostepnym dla obslugl, odpowiadajgcym wymaganiom okresonym w
DS, wyposazonym w rozlgeznik bezpiecenikowy o pradzie mmamicnowymn whitadki 50 A oraz wylscznik
insfalacyjry nadpradowy (DeZ cZionu Iwarcowega).

zasilenie zestawu dgczowo-pomiarowege w przelocie lini kablowej relacii stacja LGUSE123 === 28271213
kablem NAZXY-J 43120 mm2 o dugosci okohe 22 m ,

bj w zakresie sieci: nie dolyczy,

¢} w zakresie przylgozanych erzadzen, instalacj Wnioskodawey: wykonanie wewnglrzng| lini zesilajace) od
migjsca rozgraniczenia wiasnodcl urzgdzen oraz wykonanie instalac) elektrycne) rozdzielcze i odbicreze|
odwietlenia drogowego..

Budowa Instalac)i odbiorczej od misjsca rozgranicenia whasnoss oraz jgf podigczenie do 2eslawy
Zigczowo-pomiarowege, kosztem | steraniem Przyigczanego Podmiotu.
4, Ukkad pomiarowo-rozliczeniowy na napigciu 0.4 kv
a) rodzaj ukkady: bezpodradnd
b} migjsce zainstalowania: w 2estawie ZECZOW-poMmiBrowym Ziokalizowanym w granicy dziafid,
5, Zabezpeeczenia glowne:

a) prad znamicnowy, 10 A,

bj rodzs); wylgcznik instalacyjy nadpradowy (Bez czionu 2warciowega),

&) lokalizacja: w zestawie ziaczowa-pomiarcwym okalizowanym w granicy dzisdki.

6. Dis doboru sparatury, spodziewans wartodd pradu zwarcia w misjscu dostarczania energii elektryczne] prayjat

Wi obScreh, jednak nle mniej niz & kA

7. Wyrnagany stopien skompensowania mocy biemej, Ig p= 0.4
B. Sied nN pracupe w wkkadzie: TN-C

ll. Okreéla sie nastepujace dopuszczalne czasy Lrwania przens:
a) czas trwania |ednorazowe przerwy, B calkowile), jednoczesns) przerwy wozasilariu wszystkich miejsc
dostarczania, nie preakraczaggcy.
dla przerwy planowanaj = 16 godz.,

Sirena 1§ 2 WPOSAT 27202 30002 Rl
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= przerwy nieplanowanej — 24 godz., .
b) laczny czas tnwania przerw wociggu roku, stanowiacy sume czasiw frwania proeny jedmorazowych,
b calkowitych jednoczesnych progne w zasilani wazystkich misjsc dostarczania, nie prekraczajgcy’
= preerw planowanych — 35 godz.,
= przerw nieplancwanyeh — 48 godz.

Il. Termin waZnosci ninlejszych warunkdw 2 lata od dnla lch dorgezenia.

W preypadku zawarcia umowy o przylgczenie termin waknosci nivejszyeh warunkdw przyigczenia wydiuza sie
na okres waznoici umaowy o preplaczenie.

Dane do obliczen

Stacja LGUeE123 tr. Sn={przyjat do obliczed 250KVA} nF2000,4kV

Linia zasilajaca YAKSX 4x120 L~35m do miejsca preylgczenia do sied

Zab. obw. 804 gF

Preyaoiowal: Sliwa Mariusz

Pebnamocnik
TALIRON Dystrybucia 5.4,
. Olefnik

Robern Olejnik

Uwaga: Jezeli majg Panstao pytania w sprawie warunkaw preylgczania, prosimy, bety skontekiowali sie
Pafstwo z nami na jeden z ponitszych sposobow:
s« glektronicznie przez formularz kontakiowy na tauron-dystrybucja. phformaian: {jake temat kontakiu
nalety wybrat Napiaz wiadomost”),
« pezez infolinig 32 606 D616,
Prosimy, 2eby w zgloszeniu podall Pafistwe numer warunksw przylaczenia WP/054727/2023/002R04,

Informacje dodatkowe do warunkéw preylaczenia

1

Q.

TAUROM Dystrybucja 54 zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przyigczenia do misjsca
rozgraniczenia wiasnosci urzadzed elekiroenergefycznych, po zawarciu przez VWNIOSKOOEWCE  UMowy
o przylgczenie do sieci,

Instalacia elekingczna w preylgezanym ohiskeie oraz urzgdzenia elekiroenergetyczne i instalacie od obisktu do
migjsca rozgraniczenia whasnedel, winny byd wykonane zgodnie z obowigzujacymi przepisami | nomami araz
wyrnaganiam| akreslonymi w ninigjszych Warunkach preyigczenia,

Brzylaczane przez Whinskodawos urzadzenia nie moga wprowsdzad do sieci Uk instatac)l innych uytkownikdw
systernu zaklocen o poziomie wyzszym niz dopuszczaing, ckreslone w przepisach {np. wahania napigeia hub
odksztalcenia jego praebiegu).

. Dopuszeza sie realizacie dostaw energs elekiryczng na potizeby zasilaniz placu Dudowy whioskowanego

obisxty na podstawie zgloszens gelowssc| nstalacyi do przylgczenia dia placu budowy

Dopuszezalny poziom Zmienncsci parametrow techmicznych energil elekirycznej paramelry lechniczne
wmigjscu dostarczania energil elekiryczne] winny byd zgodne = aktusinie ohowigzugeymi przepisami =
Rozporzadzenie  Ninistra  Gospodarki  w sprawie  szczegofowych  warunkdw  funkcjonowania  systemu
elektrosnergatycznego.

. Okredlony w warunkach przyigozenis sposdb zasilania nie Zapewnia bezprzerwowsj costawy energi

elektryczne]. Urzadzenia wymagajace zasilania bezpreerwowego nalery zaopafrzyd we wizans, niezaleing
frodio energii, podfaczone w o Sposdb  uniemozliiwigjgcy podanie naplecia do sieci  przedsigDiorstes
enengelycznego.

. Warunki proyhczenia zoststy okreflone dia standardowyeh pararnelnéw ensrgil elekiryczng oireslonych

w ustawe Prawo ensrgelyczng.

W przypadku uzylsowania odbiomnikdw o charakterze indukcyjrym prowadzons beds rozliczenia za

ponadumoany pobér energii biemej wg zasad okreslonyeh w Taryfie dla energii elekingczne] w zakresie
dystrybuc energi elekiryczne| TALURON Cystrybucja S.A.

W przypadky kolizji projektowanego obiekbu 2 striejgoymi urzadzeniami elekiroenengetycznymi, Wiioskodawca
winian zwrocié sie do Wydzisdu Eksploatacji z wnioskiem o okreslénis warinkow praebudowy tych urzgdzen.

10 Wymagania dotyczaoe rozwigzar technicznych slesowanych na terenic dziatainoéci TAURON Dystryoucia 5.4

ujate w formie standaryzac dostepne g8 na stronie www tauron-dystrybucia. pl

Sirpna # 7 2 WRIDG4T 277202 3002R04



Adres do korespondencji:
TALRON Dystrybucia 5.0 wm”
Dddziat w Legnicy b
ul. Parbyzartdue 21, 59-220 Legnica

infol@tauron-dystrybucia.pl 2 s s
Infcli-ir'ia: +i 3; su;?g o FJ:?E LYSTRYBULJA
Zygmunt Sztuka
1048972329 Przedsigbiorstwo Ustug
Inwestycyjnych Budownictwa
ul. Monte Casino 312

65-561 Fielona Gora

Nrpisma: 1048773566

Drata: 28.08.2023r

Sprawa Uzgodnienie branzowe odwiatlenia
drogowego zwiazanego z budowa drogi
nadz. 93, 114, 125/3, 123/4, 126, 127 w
m. Pieszkiow

Nr sprawy. TD23-09-0292539-03

Kontakt: Witold Pigkny

Telefon: 7588598878

E-mail: witold. piekny@tauron-dystrybucia. pl

Odpowiadajge na wniossk informujemy, 2e w obrebie projektowana] imwestycji znajduja sig
urzadzenia elektroenergetyczne bedgce nasza wiasnoscia, ktorych przebieg zaznaczono na
zatgczonych mapach i oznaczono kolorami

- Kolor niebieski linia ciagla=linia napowietrzna n/N 0,4 kY
- Kolor niebieski linia przerywana —linia kablowa n/M 0.4 kY

Ponizej przedstawiamy warunki, jakie powinny byé spenione podezas wykoenywania prac,
Wazelkie zhlizenia | skrevzowania projektowans] inwestycji z urzgdzeniami TAURON Dystrybucja S.A
nalezy wykonad zgodnie ogdinie cbowigzujgcymi przepisami | normami.

Przed przystapianiem do prac w odlegfosc mniejszej nix:
= 3m od skrajnych przewoddw linii napowietrznych niM,
nalezy uzgodnié bezpieczne metody pracy ze Spdtka eksploatujacy sied.
Odleglosci powyZsze dotyczg rowniez uzycia dzwignic, liczge odlegiodc od najdale] wysunigte] czesci
maszyny do skrajnego przewodu. Prace ziemnea nalezy prowadzié w ten sposdb, aby nie naruszaé
ustojow slupdw linii jw., inaczej bedg musisty byé odbudowane kosztern | staraniem winnego ich
uszkodzenia,
Nalezy zachowaé minimalna odlegio$é projektowanych sieci podziemnych od  istnigjgcych
fundamentdw stupdw linii energetycznych:
= linii nN = 1m.

Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzeczne), w migjscach zblizen naledy zabezpiaczyé
ostonami rurowymi wychodzgeymi 0.5m poza wykop zgodnie =z zatgcznikiern nr 1 (wylyczne do
rabezpieczenia kabli) do ninigjszego uzgodnienia.

Dokfadne potozenie naniesionych kabli {w miejscach kolizji) nalezy ustalic za pomocg przekopow
kontrolnych, wykonanych recznie (bez uzycia sprzetu mechanicznego).

VW przypadku prowadzenia prac w poblizu urzgdzen TAURON Dystrybucja 5.A. nalezy wysigpic
o nadzor nad prowadzonymi robotami do Spdtki TAURON Dystrybucja S A, Oddziat w Legnicy, Region
Lubin, Region Legnica w zakresie linii nN 1 SN, Region Czemiec w zakresie linii WN

Ponadto informujemy, ze na danym teranie mogg znajdowad sie urzgdzenia elektrosnergetyczne
i teletechniczne niebedace wiasnotcia TAURON Dystrybucja 5.4, Oddziat w Legnicy.



Waznost uzgodnienia ustala sie na okras dwich lat, liczac od daty niniejszego pisma.
Faktura za uzgodnienie branzowe zostanie przestana poczia.
Jak moze sie Pan/PanifPanstwo z nami skontaktowad

Moze Pan/PaniiPanstwo skontaktowaé sie z nami na jeden z ponizszych sposobdw,

. listownie, na adres TAURON Dystrybucja S 4. Oddzial w Legnicy, ul. Partyzantow 21,
53-220 Legnica

. elekironicznie, na adres info@tauron-dystrybucja pl

. telefonicznie, pod numerem TEBBIBETE

Prosimy, by w korespondenci, powotad sig Pan/Pani/Paristwo na nr pisma lub nr sprawy.

Laczymy wyrazy szacunku
Zataczniki:
-Rysunek = 1 kpl
“Whytyezne do zabezpieczenia kabl
Mopia:
1/ OMD = aia TALIRON Dystrybpugis ;7
MR 611 00 25 50, REGON: 230179216
Hapitad zakbadouwy {wpdaconyl: 567 4B 12062 o
TAELUROHN Dysbrybocia 50 Rejeptraca: Sad Acjorawy dia ¥rakava Sradmizicia
ul. Podgdrcka 358 0 Wyrizial Gospodanczy Krajowa g Rejastry Sadowegn
31-03S Krahdw pod numerem KRS: GO0007T 3321 tauror-dystrybociapl
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WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI

Kable elektroenergetyczne baedace w koligji poprzecznej z planowang inwestycja nalezy
zabezpieczyt dzielong rurg ostonowg przepustu wychodzgcego po 0,5 m poza jezdnie /
wjazd [ chodnik / 0% obiektu liniowego.
Male2y stosowad nastepujgce Srednice rur ochronnych:

a) Dla kabli 1 kV rury o srednicy minimum 110mm koloru niebieskiege.

by Dila kabli SN rury minimum 180mm keloru czerwonego.
W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sig prowadzenia robdt
ziemnych sprzgtem mechanicanym w odiegiosci mniejszej niz 2 m od kabla
Zlokalizowanego przekopem kontralnym. Kable mozna odkopad tylko do strefy achronngj
tj. folii lub cegly — zabrania sie odkrywania czynnych kabli energetycznych.
Male?y uzyskaé zgede na wymagane odplatne wylaczenia odpowiednich urzadzen
energetycznych oraz ustali¢ nadzdr siuzb energetycznych.
Wszelkie prace na istniejgcych urzadzeniach energetycznych bedacych wiasnoscia
TAURON Dystrybucja S A. nalezy wykonywaé z zachowaniem szczegdinych srodkdw
ostroznoéci pod nadzorem stuzb TAURON Dystrybucia 5.A. Oddzial w Legnicy Region
Lubin, ul. Legnicka 75, 58-300 Lubin, a nastepnie zgtosié celem dokenania odbioru robét
zanikowych,
Prace przy urzgdzeniach energetyczrych powinny byc wykonywane przez pracownikow
posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie =z obowigzujgocymi normami
| preepisami,
W przypadku wystgpienia niewystarczajgce] glebokosci polozenia istnigjgoych kabli
energetycznych — zgodnie z wymogami obowigzujgoych przepisdw | norm — oraz innych
utrudnien tachnicznych (np. mufy) nalezy przewidzied mozliwosc przetozenia kablafkabli
energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych. W takim przypadku nalezy
wystapic z wnioskiem o okreglenie nowych warunkow technicznych usuniecia kolizji sieci
elekiroenergetyczne).
W przypadku skrzyzowania projektowanych sieci (gazowej, wodociggowe|, cieptowniczej
itp.) z istniejacymi kablami SN, nalezy przediozy¢ do uzgodnienia w TAURCN Dystrybucja
S.A. (Wydziat Eksploataci) projekt techniczny (stanowigcy elelemnt dokumentacii
projektowe] projektowane] inwestycji) z zaznaczeniem sposobu {typu | dlugosci rur
ochronnych) oraz miejsca zabezpieczenia kabli elekiroenergetycznych.

TAURON Dystrybucia S8y

12



URZAD
GMINY LUBIN

@ ul Keigscia Ludwike | nr 5, S9-300 Lubin & g [75] B4 02 00 REGDN J90647m1 HIF G52 22 56 461

RILT011.6.13.2022 Lubin, dnia 17.05.2023 r.

Zygmunt Sztuka
Przedsigbiorstwo Uslug
Inwestycyjnych Budownictwa
ul. Monte Cassino 373

65-561 Zielona Gora

dotyczy: Opracowania dokumentacji projektowej przebudowy drogi blegngce] sladem drzialek nr 93,
114 w miejscowoscl Pieszkow.

W odpowiedzi na pismo z dnla 16.05.2023 w sprawie wydania warunkiw przylgczenia dla
projekfowanego ofwietlenia drogi biegngcej Sladem driatki nr 83 | 114 informuje, e nie ma
technicznych mozliwosdci przylaczenia projektowane] sieci oéwietlenia drogowego do istnigjgce) siec
ofwiellenia. Wabec powy2szego nalery wystapié o wydanie warunkdw technicznych przytaczenia do
sieci elektroenergetycznej do Tauron Dystrybucia SA.

Projekiowane oéwietlenie na dzialce nr 93 | 114 w migfscowoscl Pieszkiw nalety przewidzied, jake
niezalezny odcinek sieci odwietlenia drogowego, zgodnie z ponizezymi wytycanmymi:

- péwietlenie drbg zgodnie z PN-EN 13201, potwierdzone obliczeniami,

- kable zasilajgcs typu YAKXS 4x35 mm,

- shupy oSwistleniowe stalowe, ocynkowane, stozkowse, zabezpiecrone w dolne] czesci do wysokosci
min. 35em, o wysokoSci 6 - ¥m, o grubodci Scianki mim. 3 mm, monta® na fundamencie
prafabrykowanym,

- oprawy LED, {barwa neulralna 4000-4250K) o mocy dostosowans] do klasy drogi, umoliwiajgce
redukcje natezenia strumienia swietinego w godzinach zmniejszonego natgzenia nuchu,

Otrzyrmugy:
1) Adress

%) Riaa

hanialeriafSeg lebin waws L lubinpl whww g up-ubin dolrysizsk pl
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Droga lokalna Pieszkow

Instalacja

Mumer projektu - 20972023

Klient

Projektowat: o Albert Tylkowski
Data : 28.09.2023
Opiz projektu:

Minigjszy projekt oswistlenia ogdlnego jest propozycja rozmisszoezenia opraw. Istnisje mozliwost wprowadzenia
zmian w projekcie. Projekt jest objety prawami autorskimi, wprowadzanie zmian przez osoby inne niz Zecajace
projekt niedozwolone.

Uwagi: Znaki ewakuacyjne umieszczac na poziomie minimum 2,3m od podiogi lub bezposrednio nad drzwiami,
jednak nie nizej niz 2m

Opis: Koncepcja zostata wykonana zgodnie z aktualna norma tj. PM-EM 1838 dla oswietlenia awaryjnego oraz
PH-EM 12464 dia oswietlznia ogdlnego.

Koncepoyjne rozmisszezenis opraw oswietlenia ogalnego awanjnego wykonano w programie RELUX. Ze
wzgledu na brak szczegotowych wytycznych dla instalacji oawistlenia awanyjinego obliczenia zostaly
przygotowane zgodnie z wymaganiami akfualne obowigzujacych norm i przepisow na nastepujace natefenia:
oswietlenie awaryjne stref otwartych 0 5lx; drogi ewakuacyjne na lini srodkowej min 10k, Koncepcja nie
uwzglednia doswietlenia urzadzen PPOZ i punktow pierwszej pomocy. Zgodnis z norma PHEM 1838 11.2013
nalezy uwzglednic dodatkowe oprawy awaryjne w celu uzyskania minimalnego natezenia 5 |x na powierzchni
tych urzadzen.

Migdzie nie przewidziano stref wybuchowych lub podwyZszonego ryzyka. ZaloZzono, Ze wazystkie pomieszczenia
23 ogrzewane i nie beda wystepowat ujemne temperatury. Na Zewnatrz zastosowano oprawy o Zwickszonsgj
odpornosci na Zimno.

W obliczeniach nateZzenia odwistlenia awaryjnego wazystkis pomisszczenia zostaly potraktowane jako pusts
sirefy otwarte za wyjatkiem aranzacji uwzglednionsj w obliczeniach. ZatoZzono, Ze Zadne elementy instalacji i
wyposaZenia pomieszczen nie zaburza rozsylu Swiatlosci opraw awaryjnych oraz oswietlenia ogolnego.
Ponadto oprawy Kisrunkowe zostaly przewidziane nad wyjsciami z pomigszczen oraz przy zmianie kierunku
ewakuacji - nis uzyskano planu ewakuacji.

Mie podano wspolczynnikow odbicia powierzchni w pomisszczeniu, preyjeto standardows wspdlczynniki odbicia(
dla sufitu 70%, scian 50%, podiogi 20%), dia innych wartosci wspdczynnikdw odbcia powierzchni wyniki moga
riznit sie od uzyskanych w obliczzniach.

Dla wszystkich opraw przyjeto wepdlczymnik utrzymania na poziomie 0.5,

Wyniki obliczen uzyskane s3 w oparcis o wzorcowe Zrixia oowietlenia. W rzeczywistosci mogg sie one nieznacznie zmienic.
Gwarancja na oorawy oswietleniowe nie obejmuje danych tych ooraw.
Producent nie odpowiada za szkody powstale w wyniku uZytkowania programu.

Albert Tylkowski a.tylkowski@l-contact.pl 600 98 2520
L-Contact Sp z o.o. Rumin, Rzgowska 3 62-504 Konin
Plaszkiw Strona 1/4
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Obiekt . Droga lokalna Pieszkow
Instalacja =

Mumer projektu 240972023

Data  28.09.2023

2 Zewnetrzny 1

2.2 Skrét wynikow, Zewnetrzny 1

2.2.1 Podglad wynikow, Wirtualna siatka obliczeniowa 1

L={c[o][Nriallcr

035 0.75 1 1.5
MateZenie oswistlznia [1x]

Dane ogolne
zyty algorytm obliczen

srednia ilosc odhic

Wysokost obszaru pomiarowego 0.00 m
Wysokost (centrum foto.) [m]: 5.95m
Wapdlcz. utrzymania 0.80
Catkowity strumien sw. Zrodet 158400 Im
Moc catkowita 1056 W
Moc na powierzchnie (130070.88 mé) 0.01 Wim=
Matgzenie oswistlenia

Srednie nateZenie oswistlenia Em 20.1 Ix
Min. natezenie oswistlenia Emin 0.5 Ix
Max. nateZenis oswistlenia Emax 705 Ix
Rownomiemost Uo Emin'Em 1:39.5 (0.03)

Typ HriProducent

L-CONTACT
1  22x Nrzamdwicnia
[ Mazwa oprawy
WyposaZenie

:TRC S M LED
:TRC 5 01 LED 45W T200m 740
21 xLED 5050 48 W f 7200 Im

ﬁéﬂ x [mn]

Alben Tylkowski atylkowski@l-contact.pl 600 98 2520
L-Contact Sp = o.0. Rumin, Rzgowska 3 62-504 Konin

Plaszkiw

Strona 2/4
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- Droga lokalna Pieszhow

Obiekt

Instalacja

Mumer projekiu 209,2023
Data 28.09.2023

2.2 Skrot wynikow, Zewnetrzny 1
2.2.2 Podglad wynikow, Obszar oceny 1

L={c[o][NI1r{ellcr

E -
o
o
]
i

T

([ . ]
0 01 015 02 03 05 075 1 15 2

MateZenie oswistlznia [1x]

Dane ogolne

Uzyty algorytm obliczen
Wysokost (centrum foto.
Wapolcz. utrzymania

Catkowity strumien sw. Zrodel
Moc catkowita
Moc na powierzchnie (130070.88 n

Obszar oceny 1 Plaszczyzna robocza 1.1

VW poziome

Mo

grednia ilosé odbic
5285 m
0.80

1528400.00 Im
1056.0 W
0.01 Wim* (0.68 Wim3100L«)

Em 0.92 |x
Emi O kx
Emin'Em (Uo) -
Pozycja 0.00 m
Typ HNrProducent
L-CONTACT
1 22 % HNrzamdwienia :TRC 501 LED
[ Mazwa oprawy :TRC S 01 LED 48W 72000m 740
WyposaZenis -1 x LED 5050 48 W / 7200 Im
Albert Tylkowski a.tylkowski@l-contact.pl 600 98 2520
L-Contact Sp z 0.0. Rumin, Rzgowska 2 62-504 Konin
Pheazxow Strona 3/4
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Obiekt
Instalacja
Numer projekiu
Data

- Droga lokalna Pieszkow

- 2/09/2023
- 28.09.2023

18 T El T

2.2  Skrét wynikow, Zewnetrzny 1

2.2.3 Podsumowanie sceny zewnetrznej, Zewnetrzny 1

Dane ogolne
Uzyty algorytm obliczen

grednia ilosé odhic
Wsepdicz. ufrzymania

0.80

Powierzchnie pomiarowe

m 1
Matezenie oswistlenis Pole obliczen: 508 72m x 131.53m (381 x 84 Punkty), Wysokost = U.Dﬂm:il
Em Emin Ug Ud B i
20 Ix 0.50 Ix 0.03 0.01
Albert Tylkowski atylkowski@l-contact.pl 600 98 2520
L-Contact Sp = o.o. Rumin, Rzgowska 3 62-504 Konin
Plaszkiw

Strona 4/4
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[L=[c[a][NTTrellcTr TRC S LED

Oprawa oswietlenia ulicznego P =TT LED
i parkowego o wysokiej odpornoci na ‘S‘:E”Ef;;! ECG =
uszkodzenia mechaniczne oraz |

zanieczyszczenia. :
| |
66| A L]

Konstrukcja:

+ korpus oraz regulowany trzpien IK 09 G
wykonane z ttoczonego aluminium 70+ C G
malowanego na szary kolor A RA

» klosz ze szkla hartowanego

* Oprawa wyposazona w zasilacze z
funkcja utrzymania stalego strumienia
Swietinego w czasie

» w standardzie soczewka 2z dystrybucig 3

na zyczenie

nr LO1 idealna do oswiatlania drog. Nl

Dostgpne sa takze inne wariany L02, -

L03, LO14, LS, L6, LO8, L0, L10, L11, E CdHG%! m

L12, L18 DALI | 100/50%
Osprzet elektryczny:

» glekironiczny zasilacz LED

+ elekironiczny zasilacz LED DALI z rn
mozliwascia sciemniania

» glektroniczny zasilacz LED [DIM z

funkcijg inteligentnego sciemniania r_rf—""_é = |
efektywnosé energetyczna et

EEI=A++[A+/A 2
* wyprowadzony fabrycznie przewdd g
zasilajacy S
* wspolczynnik mocy =0,95
S
Stabilnosc keloru: "
+ 5S0CM Ternpaeratura barwawa [K] Moc 3000 | 4000 3000 | 4000
Typ Poczatck  Koniec * Strumieh  RA Sprawnosé * Wysokosé  Waga
W] W] swinting W] mortagu [m]  [kg]
Zywotnosé: TRC S LED 10 1 1600 | 1700 70+ 160 170 58 5
TRC S LED 17 18 700 | zaoo 7o+ 159 165 58 5
* 100 000 L100/E10 TRC S LED 25 27 2800 | 4100 7O+ 158 164 58 5,1
TRC S LED 33 35 4050 | 5200 To+ 150 158 58 5,1
Zakres temperatury pracy: TRC S LED 41 43 8100 | 8400 TO+ 149 156 7-10 5.2
TRE S LED 48 80 BEs0 | Ta00 7O+ 143 150 7-10 5.2
* od -40°C da +45°C TRC S LED 58 58 gas0 | ers0 7o+ 153 158 812 53
Powierzchnia narazona na wiatr: * iolerancja stirumisnia Swistinego +~ 10%  Koniec® - dotyczy deklarowanej Zywoinosci Sprawnosc” - dotyczy poczatku uzytkow

* z boku - 0,084 m?
* od géry - 0,125 m*

Akcesoria:

* uchwyt do montazu na scianie

Sposob montaiu:

58 (A EES  (IYmeourer GUV/IR (Q'E88i8. 850w
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