PRZEDSIEBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ GMINY LUBIN

SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA
Ksigginice 14, 59-300 Lubin 1

Ksieginice 05.10.2023r.

Dz. DTR /3584 / /2023

Zygmunt Sztuka Przedsigbiorstwo Ustug
Inwestycyjnych Budownictwa
UL Monte Cassino 3/3
65-561 Zielona Gora

dotyczy: opracowania dokumentacji projektowej przebudowy drogi biegngcej Sladem dzialek nr 93, 114 w
miejscowosci Pieszkow.

Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej Gminy Lubin Sp. z 0.0. w Ksigginicach w odpowiedzi na pismo,
data wplywu 19. 09. 2023r., L.dz. 3584, w sprawie zadania inwestycyjnego Gminy Lubin ,,Opracowania
dokumentacji projektowej przebudowy drogi biegnacej $ladem dziatek nr 93, 114 w miejscowosci Pieszkow”,
informuje, iz przed uzgodnieniem projektu wydajemy warunki do projektowania w zakresie prowadzenia inwestycji
w rejonie istniejgcej infrastruktury wodociggowej i kanalizacyjnej.

Przy wykonywaniu projektu drogi nalezy uwzglednic:

-bezposrednio do przebudowywanej drogi przylega bardzo duzo dzialek pod zabudowg bez mozliwosci
przylaczenia do sieci wod-kan, uzbrojenie wod-kan powinno by¢ wybudowane przed przebudowa drogi, w innym
przypadku nalezy przewidzie¢ procedure wykonania infrastruktury z gwarancyjna odbudows nawierzchni,
-odcinkowo w pasie drogowym jest zabudowana sie¢ wodociagowa i sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami,
istnieje mozliwo$é wystapienia na terenie wykonywania robot niezinwentaryzowanego uzbrojenia,

-projektowane elementy przebudowy drogi nie mogg pogorszy¢ warunkéw zabudowy i eksploatacji istniejacego
uzbrojenia wod-kan, projektowany kraweznik jezdni nie moze znajdowa¢ sig¢ w linii uzbrojenia wod-kan,
-wszystkie skrzynki zasuw wodociggowych nalezy wyregulowaé do niwelety drogi, ustabilizowa¢ np. obetonowac
oraz zabezpieczy¢,

-roboty drogowe nalezy wykonaé ze szczegélng ostrozno$cia w rejonie elementéw sieci wodociagowej i
kanalizacyjnej, nie mozna dopusci¢ do zagruzowania studzienek, ani uszkodzenia infrastruktury wod-kan,

-spadki nawierzchni nalezy projektowaé z zachowaniem zasady niedopuszczenia sptywu woéd opadowych i
roztopowych do studzienek kanalizacji sanitarnej,

-w przypadku napotkania podczas wykonywania robét kolizji projektowanych elementéw zagospodarowania terenu
z uzbrojeniem wod-kan nalezy przewidzieé przebudowe sieci, projekt wykonawczy przebudowy nalezy przedtozy¢
do Zakladu celem uzgodnienia sposobu rozwigzania usunigcia kolizji,

-w kosztorysie przewidzie¢ wykonanie robot zwigzanych z istniejacym uzbrojeniem wod-kan.

-minimum 7 dni przed rozpoczeciem robét nalezy dokona¢ powiadomienia na pi§mie eksploatatora sieci, natomiast
po zakonczeniu robét drogowych nalezy zgtosi¢ gotowosé do odbioru elementéw sieci wod-kan znajdujacych si¢ w
rejonie prowadzonych robét, ustalié termin odbioru robét (odbiér zostanie poswiadczony protokolem).

Wyciag z projektu technicznego przebudowy drogi w zakresie infrastruktury wod-kan nalezy przediozy¢ do
uzgodnienia w PGKGL Spétka z 0.0. w Ksigginicach.
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