okala 1:50
ul. Pszenna, km 04420
droga gminna, klasa L

2.15 3.00 3.00 3.15
chadnik pas ruchu pas ruchu sciezka pieszo—rowerowa
o
e
proj. palisada betonowa 15x15cm ‘ 2
fawie Dbet j C12/15 e i i
na fawie betonowej / proj. kraweznik betonowy 15x30 \ z ggwi‘gtzﬁmtireﬂu
+0,30 1016 na fawie betonowej C12/15 2 proj. kraweznik betonowy 15x30 :
: |.© na fawie betonowej C12/15 1004
+0,06 2 '
2% = 0,06
I | +0,0 2%
I B 2% _ —y 2% B

dowigzanie do

istn. terenu

(*) Uwaga

Wysokose palisady
nalezy dostosowa¢ do
warunkow lokalnych.

KONSTRUKCJA K1

&

KONSTRUKCJA K4 + US‘

UMOCNIENIE U1 - 100MPa

KONSTRUKCJA K1 + U1

E2>100 MPa
\Y

KONSTRUKCJA Kb + U3

Szczeqoly elementow

ul. Pszenna E—
warstwa mrozoochronna 22 cm E2>50 MPa . . .
- mieszanka zwigzana cementem C1,5/2 = b h
warstwa scieaina - ACSS o 2 v opramowdania nawierzcnn
o 5 warstwa ulepszonego podtoza
warstwa wiazaca - AC16W om 15160 MP - mieszanka zwiazana cementem C0,4/0,5 25cm
warstwa podbudowy zasadniczej - AC16P 7cm E?2160 MPa k ‘ " . 2 5
warstwa podbudowy zasadniczej - mieszanka 20 cm Razem | 47 cm S Q O .
niezwigzana 0/31,5 z kruszywem C90/3
Razem |36 cm E2100 MPa Podtoze gruntowe
dolne warstwy konstrukcji nawierzchni + warstwa
ulepszonego podtoza
KONSTRUKCIA K4 UMOCNIENIE U3 - 50MPa . E2>50 MPa krOW@Zmé jt;(e)tonowy obrzeze betonowe JEDNOSTKA PROJEKTOWA: ZAMAWIAJACY:
X 6x30
o cr . . warstwa ulepszonego podtoza 7
chodniki, dojscia piesze - mieszanka zwigzana cementem C0,4/0,5 25cm 015015 0,05 008 WB A I_TRA BALTRA Sp. z 0.0. BHE“S'E&SEAGS'\SWY ZUKowo
) s UL. ZtOTA 9 ul.
warstwa $cieralna - kostka betonowa (kolor szary) 8cm Razem | 25 cm _ O, w o B / 77 80-297 REBIECHOWO 83-330 ZUKOWO
podsypka C/P, 1:4 3cm Podioz P O WO
warstwa podbudowy zasadniczej - mieszanka 20 cm odtoze gruntowe \ N * ’
niezwigzana 0/31,5 z kruszywem C90/3 % O\f —— o ‘ AT A TADANTA
Razem |31cm E*250 MPa - =~ ) NAZWA OPRACOWANIA:
O % 1| oo —
dol twy konstrukcji nawierzchni tw: - kosci zjazdo (= S o . . . -
u%ggzgﬁ:;o%og%siéu el nawlerzehn! + warstwa &&Zin“.“eyﬁ.‘é jgictlilzeiazzjalz)t%w — <§ o~ Zadanie 2 - Budowa ulicy Pszennej w Baninie PROJEKT WYKONAWCZY
E*>80 MPa — — (] PROJEKT BRANZY DROGOWE)
o o —
- NAZWA RYSUNKU
KONSTRU KCJA K6 PRZEKROJE TYPOWE | SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE - ul. Pszenna cz. 2
Sciezka pieszo-rowerowa TYTUL, IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS
s sy Petonowa 8om ZESPOL PROJEKTOWY: | o in. Wojciech Krawiec SLK/4573/POOD/12 ng
d: ka C/P, 1:4 3cm
podsypka ¢/ — mgr inz. Wojciech Jeglinski POM/0075/PWOD/14
warstwa podbudowy zasadniczej - mieszanka 20 cm
niezwigzana 0/31,5 z kruszywem C90/3 o
Razem |31cm E*250 MPa
dolne warstwy konstrukcji nawierzchni + warstwa (*) na wysokosci zjazdow
ulepszonego podfoza umocnienie jak dla zjazdow
E2>80 MPa
SKALA DATA NR RYSUNKU REWIZIA NR STRONY




