
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Robert Wojczal 

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45312100-8 Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych
45314000-1 Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych

BRANŻE: Teletechniczna

DATA OPRACOWANIA: 25.01.2022

ADRES INWESTORA: ul. Okrzei 6, 73-110 Stargard

NAZWA INWESTORA: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa budynku biurowego administracji Miejskiego 
Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Stargardzie

ADRES INWESTYCJI: 73-110 Stargard, ul. Okrzei 6 nr działki 32/5 obr. 006

ul. Bronisławy 17/8, 71-533 Szczecin

PRZEDMIAR
INSTALACJE TELETECHNICZNE

ODDYMIANIE

IZOMORFIS PRACOWNIA
ARCHITEEKTONICZNA

WYKONAWCA: INWESTOR:

Data opracowania Data zatwierdzenia

25.01.2022

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.12.301.1  Nr seryjny: 5468



Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
OBMIAR:

1 MONTAŻ INSTALACJI ODDYMIANIA

1
d.1

KNR AL-01
0101-01

Montaż kompaktowej centrali alarmowej do 4 linii
dozorowych - centrala oddymiania

szt.

1,00 szt. 1,00

RAZEM 1,00

2
d.1

KNR AL-01
0109-02

Montaż akumulatora bezobsługowego o poj. do 130 Ah -
bateria akumulatorów 12V /40Ah

szt.

Montaż
akumulatora
bezobsługow
ego o poj. do

130 Ah

4 szt. 4,00

RAZEM 4,00

3
d.1

KNR AL-01
0101-01
analogia

Montaż czujki pogodowej szt.

1,00 szt. 1,00

RAZEM 1,00

4
d.1

KNR AL-01
0402-01

Montaż ręcznych ostrzegaczy pożaru - przycisk typu
konwencjonalnego - przycisk oddymiania

szt.

4 szt. 4,00

RAZEM 4,00

5
d.1

KNR AL-01
0402-01

Montaż ręcznych ostrzegaczy pożaru - przycisk typu
konwencjonalnego - przycisk przewietrzania

szt.

1 szt. 1,00

RAZEM 1,00

6
d.1

KNR AL-01
0401-01

Montaż czujek pożarowych - izotopowa lub optyczna dymu
- czujka

szt.

5 szt. 5,00

RAZEM 5,00

7
d.1

KNR AL-01
0402-01

Montaż ręcznych ostrzegaczy pożaru - przycisk typu
konwencjonalnego - przycisk przewietrzania

szt.

2 szt. 2,00

RAZEM 2,00

8
d.1

KNR AL-01
0402-01
analogia

Montaż elektrozaczepu w drzwiach szt.

1 szt. 1,00

RAZEM 1,00

9
d.1

KNR AL-01
0403-03
analogia

Montaż puszki łączeniowej EI90 szt.

4 szt. 4,00

RAZEM 4,00

10
d.1

KNR AL-01
0403-03
analogia

Montaż modułów otwarcia sekwencyjnego szt.

1 szt. 1,00

RAZEM 1,00

11
d.1 cena

zakładowa

Montaż napędu drzwi szt.

2 szt. 2,00

RAZEM 2,00

12
d.1 cena

zakładowa

Montaż napędu okna napowietrzjącego szt.

2 szt. 2,00

RAZEM 2,00

13
d.1 cena

zakładowa

Montaż zamka trzpieniowego szt.

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.12.301.1  Nr seryjny: 5468

- 2 -



Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
2 szt. 2,00

RAZEM 2,00

14
d.1

KNR 5-08
0201-04

Montaż uchwytów pod przewody kabelkowe układane
pojedynczo z przyg.podłoża mechanicznie - przykręcanie
do kołków stalowych - uchwyty z kotwą M6

m

80 m 80,00

RAZEM 80,00

15
d.1

KNR 5-08
0211-01

Przewody kabelkowe n.t. w powłoce polwinitowej (łączny
przekrój żył do 6-Cu/12-Al mm2) mocowane paskami lub
klamerkami na przygotowanym podłożu - przewód
YnTKSYekw 5x2x0,8 mm2

m

45 m 45,00

RAZEM 45,00

16
d.1

KNR 5-08
0211-01

Przewody kabelkowe n.t. w powłoce polwinitowej (łączny
przekrój żył do 6-Cu/12-Al mm2) mocowane paskami lub
klamerkami na przygotowanym podłożu - przewód
YnTKSYekw 1x2x0,8 mm2

m

35 m 35,00

RAZEM 35,00

17
d.1

KNR 5-08
0211-01

Przewody kabelkowe n.t. w powłoce polwinitowej (łączny
przekrój żył do 6-Cu/12-Al mm2) mocowane paskami lub
klamerkami na przygotowanym podłożu -

m

70 m 70,00

RAZEM 70,00

18
d.1

KNR 5-08
0211-01

Przewody kabelkowe n.t. w powłoce polwinitowej (łączny
przekrój żył do 6-Cu/12-Al mm2) mocowane paskami lub
klamerkami na przygotowanym podłożu

m

10 m 10,00

RAZEM 10,00

19
d.1 wycena

indywidualna

Zabezpieczenie przejść przez ściany oddzielenia
pożarowego

kpl.

10 kpl. 10,00

RAZEM 10,00

Zestawienie materiałów

Lp. Nazwa j.m. Ilość Il inw. Il wyk. Cena jedn. Wartość
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	Dział:MONTAŻ INSTALACJI ODDYMIANIA
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