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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

PRZEBUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO ADMINISTRACJI
MIEJSKIEGO PRZEDSIEBIORSTWA GOSPODARKI KOMUNALNEJ
W STARGARDZIE.

Niniejszy obiekt zlokalizowny jest w 73-110 STARGARDZIE PRZY UL. OKRZEI 6

Inwestor: PRZEDSIEBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ W STARGARDZIE
UL. OKRZEI 6; 73-110 STARGARD

Kosztorys sporzgdzono w oparciu o projekt architektoniczno - budowlany.

Budynek wolnostojacy, usytuowany w pierzei ulicy, czesciowo podpiwniczony. Posiada trzy kondygnacje nadziemne w czesci gtéwnej budynku
oraz, od strony pétnocnej, dwukondygnacyjng dobudéwke. Od strony podwérza do budynku przylega parterowa przybudéwka. W czesci gtow-
nej budynek posiada dach stromy, o nachyleniu potaci 15 stopni, kryty papa. W dwukondygnacyjnej dobudéwce - dach pulpitowy, rowniez kryty
papa. Elewacja budynku tynkowana, z zachowanym detalem architektonicznym: gzymsy, nad oknami tuki ceglane, opaski okienne, dekorowane
widoczne zakonczenia krokwi.

Budynek jest objety ochrong konserwatorskg poprzez wpis do gminnej ewidencji zabytkéw, stanowi jeden z budynkéw zespotu danej gazowni
przy ul. Okrzei 6.

Projektowane roboty budowlane obejmuja:

- rozbiérke podtég na gruncie, stropéw drewnianych, schodéw wewnetrznych, konstrukcji drewnianej dachu, ocieplenia zewnetrznego na ele-
wacji pétnocnej, demontaz stolarki, instalacji, oraz oktadzin $ciennych,

- ze wzgledu na zly stan techniczny, rozbiérka w pomieszczeniu nr 2.02 na pietrze, Scian zewnetrznych w konstrukcji stupowo-ramowe;.

- odtworzenie $cian z zachowaniem istniejgcego ksztattu i historycznej formy elewaciji, przy zastosowaniu nowych materiatéw, z dostosowa-
niem do wymagan ochrony przeciwpozarowej: zabezpieczenie do klasy REI60 oraz klasy REI120 $ciany na granicy dziatki,

- odcinkowe podbicie $cian fundamentowych,

- wymiana podtdg na gruncie wraz z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej podtdg oraz wykonanie nowych warstw posadzkowych,

- wykonanie izolacji przeciwwodnej pionowej i poziomej scian zewnetrznych,

- wykonanie izolacji $cian piwnicy od $rodka budynku, likwidacja zawilgocenia,

- wymiana elementéw konstrukcyjnych wiezby dachowej, odtworzenie historycznego dekoracyjnego profilu krokwi, przy zachowaniu istniejace-
go nachylenia potaci oraz ksztattow dachow,

- wykonanie nowego pokrycia dachéw, z papy oraz nowych obrébek blacharskich, rynien, rur spustowych,

- wykonanie wiencow zelbetowych, spinajgcego obwodowo caty budynek,

- wykonanie nowych stropéw monolityczno-prefabrykowanych, zelbetowych gestozebrowych, belkowo-pustakowych, w klasie przeciwpozaro-
wej

REI60,

- budowa nowej klatki schodowej betonowej wraz z podnosnikiem dla oséb niepetnosprawnych,

- wykonanie nowego tynku elewacyjnego na elewacji pétnocnej po usuniecie termoizolaciji,

- dostosowanie uktadu pomieszczen w budynku do potrzeb uzytkownika, adaptacja wszystkich pomieszczen poddasza na cele uzytkowe - biu-
rowe,

- ocieplenie scian zewnetrznych budynku od wewnatrz wraz z termoizolacjg poddasza, dachu nad pom. nr 2.02 oraz dachu nad przybudéwka,
- wymiana wtdrnej stolarki okiennej i drzwiowej: zewnetrznej i wewnetrznej z zachowaniem wielko$ci i podziatow,

- w zakresie elewacji: naprawa detali elewacyjnych, odstoniecie ceglanego gzymsu w elewacji zachodniej, naprawa spekan istniejgcych tynkow
i uzupetnienie ubytkow,

- malowanie elewacji zgodnie z kolorystykg wynikajgca z wykonanych badan konserwatorskich koloru,

- wykonanie zadaszen nad wejsciami do budynku,

- wykonanie zewnetrznej pochyini dla oséb niepetnosprawnych oraz nowych podestow wejsciowych,

- wykonanie oddymiania klatki schodowej montaz trzech klap oddymiajacych pomiedzy krokwiami,

- wymiana stolarki drzwiowej wewnetrznej,

- wykonanie nowych instalacji sanitarnych: wod.-kan., instalacji co, wentylacji mechanicznej i klimatyzaciji,

- wykonanie nowej instalacji elektrycznej i owietleniowej,

- wykonanie instalaciji teletechnicznych: komputerowej, telefonicznej,

- prace wykonczeniowe wewnetrzne: sufity podwieszana w pom. 2.02, malowanie $cian wewnetrznych, nowe posadzki.

2).DANE CENOWE,ZALOZENIA | PODSTAWY DO KALKULACJI SZCZEGOLOWEJ.

- Podstwy cenowe kalkulacji szczegdtowej cen jednostkowych:
Srednie stawki dla wojewddztwa zachodniopomorskiego - roboty instalacji sanitarnych
oraz informacja o cenach materiatéw budowlanych - SEKOCENBUD | kwartat 2022 r.
- KNR Katalogi Naktadow Rzeczowych,
- KNNR Katalog Naktadéw i Norm Rzeczowych,
- kalkulacja wtasna w oparciu 0 KNR,KNNR,SEKOCENBUD oraz ceny zakupu.

3).Do cen materiatéw zastosowano narzut kosztéw zaopatrzeniowych Kz = 6,7 %
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KSTI MPGK STARGARD.PRD PRZEDMIAR

Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
Przebudowa budynku biurowego administracji Miejskiego Przedsiebiorstwa Gospodarki Komunalnej w Stargardzie. Dz. nr 32/5,
obreb 006 Stargard.
1 INSTALACJA WENTYLACYJNA.
1 KNK 7-28 | Przebicie otworu o pow.ponad 0.1 m2 dla przewod6éw wentylacyjnych w ist-  |otw.
d.1 0205-08 niejacych scianach z cegty .
analiza indy-
widualna
5.0 otw. 5.000
RAZEM 5.000
KNR 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l 0 $r.do 125 mm- |m
d.1 0114-01 udziat ksztattek do 55 % - w obiektach modernizowanych (wywiew od wenty-
z.0.3.3. latora tazienkowego.
9903
wycena in-
dywidualna
11.50 m 11.500
RAZEM 11.500
3 KNR 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l 0 $r.do 200 mm - |m
d.1 0114-02 udziat ksztattek do 55 % - w obiektach modernizowanych
z.0.3.3.
9903
wycena in-
dywidualna
17.70 m 17.700
RAZEM 17.700
4 KNR 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l 0 $r.do 315 mm- |m
d.1 0114-03 udziat ksztattek do 55 % - w obiektach modernizowanych
z.0.3.3.
9903
wycena in-
dywidualna
14.91 m 14.910
RAZEM 14.910
5|8T-2.2 |[KNR-W 2- |Zawoér nawiewny KN-125 - obiekty modernizowane szt.
d.1 17 0140-01
z.0.3.3.
9902
wycena in-
dywidualna
2.0 szt. 2.000
RAZEM 2.000
6|ST-2.2 |[KNR-W 2- |Zawoér nawiewny KN-100 - obiekty modernizowane szt.
d.1 17 0140-01
z.0.3.3.
9902
wycena in-
dywidualna
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
7|ST-2.2 |KNR-W 2- |Zawor wywiewny KN-125 - obiekty modernizowane szt.
d.1 17 0140-01
z.0.3.3.
9902
wycena in-
dywidualna
2.0 szt. 2.000
RAZEM 2.000
8/|8T-2.2 |[KNR-W 2- |Zawor wywiewny KN-100 - obiekty modernizowane szt.
d.1 17 0140-01
z.0.3.3.
9902
wycena in-
dywidualna
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
9 KNR-W 2- | Thumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o $r. do 315 mm - obiekty mo- |szt.
d.1 17 0155-03 |dernizowane
z.0.3.3.
9902
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
10 KNR-W 2- | Thumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o $r. do 200 mm - obiekty mo- |szt.
d.1 17 0155-02 |dernizowane
z.0.3.3.
9902
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
11 KNR-W 4- | Obrobienie przejs¢ kanatéw wentylacyjnych przez $ciany dn do 400 mm szt.
d.1 01 0709-05
wycena in-
dywidualna
5.0 szt. 5.000
RAZEM 5.000
12 KNR-W 2-  |Wyrzutnie dachowe kotowe dn 200 mm . szt.
d.1 17 0145-04
wycena in-
dywidualna
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
13 KNR-W 2- | Czerpnia okragta dn 200 mm ze stali nierdzewnej izolowana. szt.
d.1 17 0145-04
wycena in-
dywidualna
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
14 kalkulacja  |Montaz i uruchomienie centrali rekuperacyjnej; nawiew 400-600 m3/h/380- | kpl
d.1 wiasna 230 P; wywiew 400-600 m3/h/390-245 Pa,
Pobdér mocy: max wentylatory 340 W; nagrzewnica wstepna PTC 2000 W.
Zasilanie centrali 230 V AC.
Srednica kré¢cow wentylacyjnych 250 mm.
1.0 kpl 1.000
RAZEM 1.000
15|ST-2.2 Uruchominie i regulacja wydajnosci ztadéw wentylacyjnych oraz spisanie pro-|kpl
d.1 wycena in- | tokotu skuteczno$ci wentylacii
dywidualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2 KLIMATYZACJA.
16 KNK 7-28 | Przebicie otworéw o pow.do 0.1 m2 dla przewoddw klimatyzacyjnych w Scia- |otw.
d.2 0205-05 nach murowanych o grub. 2 1/2 ceg. ($ciana fundamentowa)
analiza indy-
widualna
1.0 otw. 1.000
RAZEM 1.000
17 KNR-W 2- | Wykopy liniowe o $cianach pionowych szerokosci 0.8-1.5 m pod m3
d.2 01 0310- fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku
0201 topatg lub wyciagiem recznymkat. IlI-IV; gtebokos¢ do 1.5 m
0.80*(1.0+4.80+2.30+1.0) m3 7.280
RAZEM 7.280
18 KNR-W 2- |Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami w gruncie kat. IV z przerzutem | m3
d.2 01 0501-04 |na odlegtos¢ do 3 m - zageszczanie mechaniczne
7.28 m3 7.280
RAZEM 7.280
19|ST-2.2 |KNRINS- |Rurociagi (przewody klimatyzacyjne) miedziane lutowane o $r.zew. 28,6 mm |m
d.2 TAL 0301- |na $cianach (lutowanie twarde) w izolacji zimnochronnej.
03
wycena in-
dywidualna
17.30 m 17.300
RAZEM 17.300
20({ST-2.2 |KNRINS- |Rurociagi (przewody klimatyzacyjne) miedziane lutowane o $r.zew. 19,10 m
d.2 TAL 0301- |mm na $cianach (lutowanie twarde) w izolacji zimnochronne;.
03
wycena in-
dywidualna
17.20 m 17.200
RAZEM 17.200
21|ST-2.2 |KNRINS- |Rurociagi (przewody klimatyzacyjne) miedziane lutowane o $r.zew. 15,9 mm |m
d.2 TAL 0301- |na $cianach (lutowanie twarde) w izolacji zimnochronnej.
03
wycena in-
dywidualna
80.40 m 80.400
RAZEM 80.400
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22|ST-2.2 |KNRINS- |Rurociagi (przewody klimatyzacyjne) miedziane lutowane o $r.zew. 12,70 m
d.2 TAL 0301- |mm na $cianach (lutowanie twarde) w izolacji zimnochronne;.
03
wycena in-
dywidualna
59.0 m 59.000
RAZEM 59.000
23|ST-2.2 |KNRINS- |Rurociagi (przewody klimatyzacyjne) miedziane lutowane o $r.zew. 9,53 mm |m
d.2 TAL 0301- |na $cianach (lutowanie twarde) w izolacji zimnochronnej.
03
wycena in-
dywidualna
80.50 m 80.500
RAZEM 80.500
24|ST-2.2 |KNRINS- |Rurociagi (przewody klimatyzacyjne) miedziane lutowane o $r.zew. 6,35 mm |m
d.2 TAL 0301- |na $cianach (lutowanie twarde) w izolacji zimnochronnej.
03
wycena in-
dywidualna
59.0 m 59.000
RAZEM 59.000
25 KNR 2-15/ | Przejscia rurociagéw klimatyzacyjnych przez stropy oraz sciany nosne, za-  |szt.
d.2 GEBERIT |bezpieczone ogniowo.
0316-03+
a.w.
16.0 szt. 16.0
RAZEM 16.0
26 Montaz i uruchomienie zewnetrznej jednostki klimatyzacyjnej o mocy 45/45 | kpl
d.2 wycenain- |kKW.
dywidualna |Nominalny pobdr mocy cgtodniczej = 13,64 kW.
Nominalny pobdr mocy grzewczej = 11,69 kW.
Zasilenie = 380 V.
1.0 kpl 1.000
RAZEM 1.000
27 Montaz klimatyzatoréw zewnetrznych o mocy chtodniczej Qch=3,5 kW z pod-| kpl.
d.2 wycena in- |tgczeniem do instalacji freonowej (3 m),instalac;ji elektrycznej (3 m),podiacze-
dywidualna |niem odptywu skroplin (5 m).wykonanie prézni w ukladzie.Uruchomienie oraz
sprawdzenie dzialania klimatyzatora.Przeszkolenie uzytkownika w zakresie
obstugi.
1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
28 Montaz klimatyzatoréw wewnetrznych $ciennych o mocy chtodniczej Qch=2, |kpl.
d.2 wycena in- |20 kW z podtgczeniem do instalacji freonowej (3 m),instalaciji elektrycznej (3
dywidualna |m),podtaczeniem odptywu skroplin (5 m).wykonanie prézni w ukladzie.Uru-
chomienie oraz sprawdzenie dzialania klimatyzatora.Przeszkolenie uzytkow-
nika w zakresie obstugi.
16.0 kpl. 16.000
RAZEM 16.000
29 Montaz klimatyzatoréw wewnetrznych $ciennych o mocy chtodniczej Qch=3, |kpl.
d.2 wycenain- |60 kW z podtgczeniem do instalacji freonowej (3 m),instalaciji elektrycznej (3
dywidualna |m),podtgczeniem odptywu skroplin (5 m).wykonanie prézni w ukladzie.Uru-
chomienie oraz sprawdzenie dzialania klimatyzatora.Przeszkolenie uzytkow-
nika w zakresie obstugi.
3.0 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
30 Montaz klimatyzatoréw wewnetrznych $ciennych o mocy chtodniczej Qch=4, |kpl.
d.2 wycenain- |50 kW z podtgczeniem do instalacji freonowej (3 m),instalaciji elektrycznej (3
dywidualna |m),podtgczeniem odptywu skroplin (5 m).wykonanie prézni w ukladzie.Uru-
chomienie oraz sprawdzenie dzialania klimatyzatora.Przeszkolenie uzytkow-
nika w zakresie obstugi.
1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
31 KNR 0-35 |Zamontowanie pompek skroplin przy klimatyzatorach szt
d.2 0208-01
wycena in-
dywidualna
21.0 szt 21.000
RAZEM 21.000
32 KNR 2-15/ |Rurocigg z rur PE dn 16 mm do odprowadzenia skroplin od klimatyzatorow |m
d.2 GEBERIT
0303-01
wycena in-
dywidualna
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218.60 m 218.600
RAZEM 218.600
33 KNR-W 4- |Wigczenie rurociggdw skroplin do istniejgcych pionéw knalizacyjnych. szt.
d.2 02 0115-03
wycena in-
dywidualna
6.0 szt. 6.000
RAZEM 6.000
34 KNR-W 2- |Wykonanie proby szczelnosci instalacji chtodniczej cisnienie 40 baréw przez | kpl
d.2 150307-02 |24 godz.
wycena in-
dywidualna
1.0 kpl 1.000
RAZEM 1.000
35 Napetnienie sieci klimatyzacyjnej czynnikiem chtodzgcym R410A kg
d.2 wycena in-
dywidualna
37.50 kg 37.500
RAZEM 37.500
3 INSTALACJA C.O.
36 KNR-W 2- | Grzejniki stalowe plytowe zintegrowane KV11 600x520 szt.
d.3 15 0418-07
1.0 szt. 1.0
RAZEM 1.0
37 KNR-W 2- | Grzejniki stalowe plytowe zintegrowane KV11 600x600 szt.
d.3 15 0418-07
1.0 szt. 1.0
RAZEM 1.0
38 KNR-W 2- | Grzejniki stalowe plytowe zintegrowane KV11 600x720 szt.
d.3 15 0418-07
3.0 szt. 3.0
RAZEM 3.0
39 KNR-W 2- | Grzejniki stalowe plytowe zintegrowane KV11 600x800 szt.
d.3 15 0418-07
2.0 szt. 2.0
RAZEM 2.0
40 KNR-W 2- | Grzejniki stalowe plytowe zintegrowane KV11 600x1000 szt.
d.3 15 0418-07
4.0 szt. 4.0
RAZEM 4.0
41 KNR-W 2- | Grzejniki stalowe plytowe zintegrowane KV11 600x1200 szt.
d.3 15 0418-07
2.0 szt. 2.0
RAZEM 2.0
42 KNR-W 2- | Grzejniki stalowe plytowe zintegrowane KV21 600x520 szt.
d.3 15 0418-07
1.0 szt. 1.0
RAZEM 1.0
43 KNR-W 2- | Grzejniki stalowe plytowe zintegrowane KV21-S 600x400 szt.
d.3 15 0418-07
1.0 szt. 1.0
RAZEM 1.0
44 KNR-W 2- | Grzejniki stalowe plytowe zintegrowane KV21-S 600x520 szt.
d.3 15 0418-07
1.0 szt. 1.0
RAZEM 1.0
45 KNR-W 2- | Grzejniki stalowe plytowe zintegrowane KV21-S 600x720 szt.
d.3 15 0418-07
4.0 szt. 4.0
RAZEM 4.0
46 KNR-W 2- | Grzejniki stalowe plytowe zintegrowane KV21-S 600x800 szt.
d.3 15 0418-07
15.0 szt. 15.0
RAZEM 15.0
47 KNR-W 2- | Grzejniki stalowe plytowe zintegrowane KV22 600x720 szt.
d.3 15 0418-07
2.0 szt. 2.0
RAZEM 2.0
48 KNR-W 2- | Grzejniki stalowe plytowe zintegrowane KV22 600x800 szt.
d.3 15 0418-07
4.0 szt. 4.0
RAZEM 4.0
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49 KNR-W 2- | Grzejniki stalowe plytowe zintegrowane KV22 600x920 szt.
d.3 15 0418-07
1.0 szt. 1.0
RAZEM 1.0
50 KNR-W 2- | Grzejniki stalowe plytowe zintegrowane KV22 600x1000 szt.
d.3 15 0418-07
1.0 szt. 1.0
RAZEM 1.0
51 KNR-W 2- | Grzejniki stalowe plytowe zintegrowane KV33 600x800 szt.
d.3 15 0418-07
1.0 szt. 1.0
RAZEM 1.0
52 KNR-W 2- | Grzejniki stalowe plytowe zintegrowane KV33 600x920 szt.
d.3 15 0418-07
1.0 szt. 1.0
RAZEM 1.0
53 KNR INS- | Zawory odcinajgcy podwdjny dn 20 do grzejnikdw,niklowany z dwoma tulej- | szt.
d.3 TAL 0310- |kami posrednimi.
01
44.0 szt. 44.000
RAZEM 44.000
54 KNR-W 2- | Zawory grzejnikowe termostatyczne i odcinajagce o $r. nominalnej 20 mm szt.
d.3 15 0412-03+
a.w.
44.0 szt. 44.0
RAZEM 44.0
55 KNR-W 2- | Montaz gtowic termostatycznych. szt.
d.3 15 0412-02+
a.w.
44.0 szt. 44.0
RAZEM 44.0
56 KNR INS- | Odpowietrzniki automatyczne dn 15 mm z zaworami odcinajacymi szt.
d.3 TAL 0310-
01
44.0 szt. 44.000
RAZEM 44.000
57 KNR INS-  |Rurociggi c.0. miedziane wielowarstwowe PE-RT/AL/PE-HD lutowane o m
d.3 TAL 0301- |$r.zew. 16x2 mm (lutowanie miekkie)
03
wycena in-
dywidualna
207.0 m 207.000
RAZEM 207.000
58 KNR INS-  |Rurociggi c.0. miedziane wielowarstwowe PE-RT/AL/PE-HD lutowane o m
d.3 TAL 0301- |$r.zew. 20x2 mm (lutowanie miekkie)
05
wycena in-
dywidualna
47.0 m 47.000
RAZEM 47.000
59 KNR INS-  |Rurociggi c.0. miedziane wielowarstwowe PE-RT/AL/PE-HD lutowane o m
d.3 TAL 0301- |$r.zew. 26,x3 mm (lutowanie miekkie)
06
wycena in-
dywidualna
23.0 m 23.000
RAZEM 23.000
60 KNR INS-  |Rurociggi c.0. miedziane wielowarstwowe PE-RT/AL/PE-HD lutowane o m
d.3 TAL 0301- |$r.zew. 32x3 mm (lutowanie miekkie)
07
wycena in-
dywidualna
23.0 m 23.000
RAZEM 23.000
61 KNR INS- | Podejscie do pionu c.0.0 $r.zew. 22 mm szt.
d.3 TAL 0304-
04
12.0 szt. 12.000
RAZEM 12.000
62 KNR INS-  |Rury przytagczne o $r.zew. 15 mm do grzejnika c.o. ptytowego, konwektorowe-| kpl.
d.3 TAL 0305- |go lub cztonowego na scianach
01
44.0 kpl. 44.000
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RAZEM 44.000
63 KNZ 1520- |lzolacja rurociggéw c.o. prefabrykowanymi otulinami termoizolacyjnymi z po- |m
d.3 01 lietylenu dla rur. o $r.16/2 mm (kolor niebieski i czerwony)
207.0 m 207.000
RAZEM 207.000
64|ST-03 |KNR 0-31 |lzolacja rurociagéw c.o. prefabrykowanymi otulinami termoizolacyjnymi z po- |m
d.3 0113-10 lietylenu dla rur. o $r.20/2 mm, grubos¢ izolacji 20 mm.
47.0 m 47.000
RAZEM 47.000
65/ST-03 |KNR 0-31 |lzolacja rurociagdéw c.o. prefabrykowanymi otulinami termoizolacyjnymi z po- |m
d.3 0113-10 lietylenu dla rur. o $r.26/3 mm, grubos¢ izolacji 20 mm.
23.0 m 23.000
RAZEM 23.000
66/ST-03 |KNR 0-31 |lzolacja rurociagéw c.o. prefabrykowanymi otulinami termoizolacyjnymi z po- |m
d.3 0113-10 lietylenu dla rur. o $r.32/3 mm, grubos¢ izolacji 20 mm.
23.0 m 23.000
RAZEM 23.000
67 KNR 2-15/ | Przejécia rurociagdw przez stropy zabezpieczone ogniowo. szt.
d.3 GEBERIT
0316-03
wycena in-
dywidualna
14.0 szt. 14.0
RAZEM 14.0
68 KNR-W 2- | Préby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorgco) |urz.
d.3 15 0436-01
44.0 urz. 44.0
RAZEM 44.0
69 KNR INS-  |Ptukanie instalacji c.o. m
d.3 TAL 0307-
01
300.0 m 300.000
RAZEM 300.000
70 KNR INS-  |Préba szczelnosci instalacji c.o. w budynkach mieszkalnych m
d.3 TAL 0307-
03
300.0 m 300.000
RAZEM 300.000
4 INSTALACJA WOD.- KAN,
71 KNR-W 4- |Demontaz urzgdzen sanitarnych z korkowaniem podej$¢ doptywowych i od- | kpl.
d.4 02 0234-08 |ptywowych - ustep z miskg porcelanowg
5.0 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
72 KNR-W 4- |Demontaz urzgdzen sanitarnych z korkowaniem podej$¢ doptywowych i od- | kpl.
d.4 02 0234-06 |ptywowych - umywalka
4.0 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
73 KNR-W 4- |Demontaz baterii umywalkowej lub zmywakowej,natryskowej szt.
d.4 02 0141-01
4.0 szt. 4.000
RAZEM 4.000
74 KNR-W 4- |Demontaz podej$cia odptywowego z rur z PVC o $r. 50 mm szt.
d.4 02 0232-06
4.0 szt. 4.000
RAZEM 4.000
75 KNR-W 4- | Demontaz podej$cia odptywowego z rur z PVC o $r. 110 mm szt.
d.4 02 0232-08
5.0 szt. 5.000
RAZEM 5.000
76 KNR 19-01 |Wykucie bruzd poziomych pod rurociggi i podejscia wodociggowe i kanaliza- |m
d.4 0352-01 cyjne w $cianach z cegty na zaprawie cementowo-wapiennej
13.60 m 13.600
RAZEM 13.600
77 KNR-W 4- | Zaprawienie bruzd poinstalacyjnych. m
d.4 01 0705-07+
analogia
13.60 m 13.600
RAZEM 13.600
78 S-215 0300- | Rurociagi z rur PE-RT/AL/PE-HDo $r.zewn. 16/2 mm na $cianach w budyn-|m
d.4 01 kach niemieszkalnych
wycena in-
dywidualna
31.20 m 31.200
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RAZEM 31.200
79 S-215 0300- | Rurociagi z rur PE-RT/AL/PE-HDo $r.zewn. 18/2 mm na $cianach w budyn-|m
d.4 01 kach niemieszkalnych
wycena in-
dywidualna
7.90 m 7.900
RAZEM 7.900
80 S-215 0300- | Rurociagi z rur PE-RT/AL/PE-HDo $r.zewn. 20/2 mm na $cianach w budyn-|m
d.4 01 kach niemieszkalnych
wycena in-
dywidualna
2.40 m 2.400
RAZEM 2.400
81 S-215 0300- | Rurociagi z rur PE-RT/AL/PE-HDo $r.zewn. 26,/3 mm na $cianach w bu- m
d.4 01 dynkach niemieszkalnych
wycena in-
dywidualna
26.30 m 26.300
RAZEM 26.300
82 S-215 0300- | Rurociagi z rur PE-RT/AL/PE-HDo $r.zewn. 32/3 mm na $cianach w budyn-|m
d.4 01 kach niemieszkalnych
wycena in-
dywidualna
18.10 m 18.100
RAZEM 18.100
83 KNZ 1520- |lzolacja rurociggéw c.o. prefabrykowanymi otulinami termoizolacyjnymi z po- |m
d.4 01 lietylenu dla rur. o $r.16/2 mm (kolor niebieski i czerwony)
31.20 m 31.200
RAZEM 31.200
84/ST-03 |KNR 0-31 |lzolacja rurociagdéw c.o. prefabrykowanymi otulinami termoizolacyjnymi z po- |m
d.4 0113-10 lietylenu dla rur. o $r.22/2 mm, grubos¢ izolacji 20 mm.
43.0 m 43.000
RAZEM 43.000
85/ST-03 |KNR 0-31 |lzolacja rurociagdéw c.o. prefabrykowanymi otulinami termoizolacyjnymi z po- |m
d.4 0113-10 lietylenu dla rur. o $r.26/3 mm, grubos¢ izolacji 20 mm.
27.0 m 27.000
RAZEM 27.000
86(ST-03 |KNR 0-31 |lzolacja rurociagdéw c.o. prefabrykowanymi otulinami termoizolacyjnymi z po- |m
d.4 0113-10 lietylenu dla rur. o $r.32/3 mm, grubos¢ izolacji 20 mm.
19.0 m 19.000
RAZEM 19.000
87|ST-03 |KNR-W 4- |Wilgczenie sie do istniejacej sieci wodociagowe;j. szt.
d.4 02 0108-05
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
88 KNR 0-31  |Montaz zawordw przelotowych albo zwrotnych do wody zimnej lub cieptej o |szt.
d.4 0109-02 $r. 15 mm
21.0 szt. 21.000
RAZEM 21.000
89|ST-03 |KNR-W 2- |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z rur PE-RT do zaworéw szt.
d.4 150117-01 |czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantow ,elektrycznych przeptywowych
podgrzewaczy wody o potgczeniu sztywnym o $r. nominalnej 15 mm
16.0 szt. 16.000
RAZEM 16.000
90 KNR 0-31  |Wykonanie podejs¢ doptywowych o $r. 15 mm do ptuczek ustepowych, elas- |szt.
d.4 0107-05 tycznych gumowych w oplocie stalowym
4.0 szt. 4.0
RAZEM 4.0
91|ST-03 |S 215 0700- | Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur PE-RT 0 ér. do 63 mmw |m
d.4 03 budynkach niemieszkalnych
wycena in-
dywidualna
86.0 m 86.000
RAZEM 86.000
92 KNR-W 2- | Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.4 15 0128-02
86.0 m 86.000
RAZEM 86.000
93 KNR-W 4- |Reczna rozbiérka betonowych, niezbrojonych, podtozy pod posadzki o gru- |m3
d.4 01 0212-01 |boscido 15 cm
13.60%0.60*0.15 m3 1.224
RAZEM 1.224
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94 KNR-W 2- | Wykopy liniowe o $cianach pionowych szerokosci 0.8-1.5 m pod m3
d.4 01 0310- fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku
0501 fopatg lub wyciggiem recznymekat. 1lI-1V; gtebokos¢ do 3.0 m
13.60%0.60*0.50 m3 4.080
RAZEM 4.080
95 KNR-W 2-  |Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o ér. zewn.160/4,7 mm w wykopie. m
d.4 18 0408-03
wycena in-
dywidualna
13.80 m 13.800
RAZEM 13.800
96 KNR-W 2- |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe faczone na wcisk o $r. |szt
d.4 18 0421-02 |zewn. 160 mm
7.0 szt 7.000
RAZEM 7.000
97 KNR-W 2- |Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 1.75 m|m?3
d.4 010312-02 |iszer. 0.8-1.5 m; kat. gr. llI-IV
wycena in-
dywidualna
4.08 m3 4.080
RAZEM 4.080
98|ST-03 |KNR-W 2- |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach w budynkach nie- |m
d.4 15 0208-01 |mieszkalnych o potaczeniach wciskowych
23.70 m 23.700
RAZEM 23.700
99|ST-03 |KNR-W 2- |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o ér. 75 mm na $cianach w budynkach nie- |m
d.4 15 0208-02 |mieszkalnych o potaczeniach wciskowych
7.60 m 7.600
RAZEM 7.600
100|ST-03 |[KNR-W 2- |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cianach w budynkach nie- |m
d.4 15 0208-03 |mieszkalnych o potaczeniach wciskowych
27.60 m 27.600
RAZEM 27.600
101 KNR-W 2- | Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potgczeniach wciskowych | szt.
d.4 15 0222-02
3.0 szt. 3.000
RAZEM 3.000
102 KNR-W 2-  |Rury wywiewne z PVC o potaczeniu wciskowym o $r. 110 mm szt.
d.4 15 0213-05
4.0 szt. 4.000
RAZEM 4.000
103 KNR 2-15/ | Przejécia rurociagdw przez stropy zabezpieczone ogniowo. szt.
d.4 GEBERIT
0316-03+
a.w.
11.0 szt. 11.0
RAZEM 11.0
104 KNR-W 2- |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potgcze- |podej.
d.4 150211-01 |niach wciskowych
8.0 podej. 8.000
RAZEM 8.000
105 KNR-W 2- |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 110 mm o polacze- |podej.
d.4 150211-03 |niach wciskowych
4.0 pode;j. 4.000
RAZEM 4.000
106 KNR-W 2- |Baterie umywalkowa stojaca, bezdotykowa, chrom.(dla niepenosprawnych) |szt.
d.4 150137-02
wycena in-
dywidualna
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
107 KNR-W 2-  |Umywalki dla niepetnosprawnych pojedyncze porcelanowe 60 cm z syfonem |kpl.
d.4 15 0230-02 |butelkowym i potpostumentem.
1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
108|ST-03 |KNR-W 2- |Miska ustepowa dla niepetnosprawnych,ceramiczna,lejowa z odptywem po- | kpl.
d.4 15 0233-03 |ziomym,sptuczka prostokgtna z armaturg 6/3 |,z siedziskiem dla niepetnos-
prawnych
1.0 kpl. 1.0
RAZEM 1.0
109 Systemowy stelaz do muszli ustepowej ze sptuczka prostokatna. szt
d.4
1.0 szt 1.000

-10-
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RAZEM 1.000
110 KNR-W 2- | Zamontowanie poreczy tukowych uchylnych przy muszli ustepowej dla nie- |szt.
d.4 15 0142-04+ | pelnosprawnych,ze stali nierdzewnej fi 32 mm o dt. 85 cm.
a.w.
2.0 szt. 2.000
RAZEM 2.000
111 KNR-W 2- | Zamontowanie poreczy tukowych (lewa i prawa) w WC dla niepetnospraw- | szt.
d.4 15 0142-04+|nych, fi 32 mm ze stali nierdzewnej o dt. 600 mm - przy umywalce.
a.w.
2.0 szt. 2.000
RAZEM 2.000
112|ST-03 |KNR-W 2- |Umywalki ceramiczne,z misg prostokatna,z przelewem i otworem na baterie, |kpl.
d.4 15 0230-02 |w kolorze biatym.Wymiary:szer 50 cm,wysokos¢ 15,50 cm,glebokos¢ 14 cm,
Z potpostumentem maskujgcym.
4.0 kpl. 4.0
RAZEM 4.0
113 KNR-W 2- | Zlewozmywak dwukomorowy z blachy nierdzewnej szt.
d.4 15 0229-04
3.0 szt. 3.0
RAZEM 3.0
114|ST-03 |KNR-W 2- |Miska ustepowa ceramiczna,lejowa - montowana na stelazu,z deska sedeso- |kpl.
d.4 15 0233-03 |wa twardg
4.0 kpl. 4.0
RAZEM 4.0
115|ST-03 |KNR-W 2- |Brodziki natryskowe do montazu na posadzce,ze stali szlachetne;j, kpl.
d.4 15 0232-02 |szlifowanej,matowe.O wym 90 x 90 cm
5.0 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
116 KNR-W 2- | Baterie umywalkowe jednouchwytowe z dwoma zaworami o $r. nominalnej 15|szt.
d.4 150137-03 |mm
4.0 szt. 4.000
RAZEM 4.000
117 KNR-W 2- | Baterie zlewozmywakowe jednouchwytowe z dwoma zaworami o $r. nominal- |szt.
d.4 15 0137-03 [nej 15 mm i zruchoma wylewka
5.0 szt. 5.000
RAZEM 5.000
118/ST-03 |KNR-W 2- |Bateria prysznicowa $cienna,jednouchwytowa dn 15 mm z ceramicznym mie-|szt.
d.4 15 0137-03 [szaczem, w kolorze chrom btyszczacy.Z perlatorem prysznicowym.
1.0 szt. 1.0
RAZEM 1.0
119|ST-2.2 |[KNR-W 2- |Wentylator EDM 80 w pomieszczeniach sanitarnych. szt.
d.4 17 0205-01
z.0.3.3.
9902
wycena in-
dywidualna
6.0 szt. 6.000
RAZEM 6.000
120 KNR-W 2- |Urzadzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 50 dm3 kpl.
d.4 15 0143-01
wycena in-
dywidualna
1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
121 KNR-W 2-  |Montaz przeptywowych podgrzewaczy wody. kpl.
d.4 15 0143-01
wycena in-
dywidualna
6.0 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
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