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PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamoéwien
45400000-1 Roboty wykoniczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45410000-4 Tynkowanie
45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
45431000-7 Kfadzenie ptytek
45432000-4 Kfadzenie i wyktadanie podtdg, Scian i tapetowanie $cian
45262500-6 Roboty murarskie i murowe
45261200-6 W ykonywanie pokry¢ dachowych i malowanie dachow
45321000-3 Izolacja cieplna
45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego
45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

PRZEBUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO ADMINISTRACJI
MIEJSKIEGO PRZEDSIEBIORSTWA GOSPODARKI KOMUNALNEJ
W STARGARDZIE.

Niniejszy obiekt zlokalizowny jest w 73-110 STARGARDZIE PRZY UL. OKRZEI 6

Inwestor: PRZEDSIEBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ W STARGARDZIE
UL. OKRZEI 6; 73-110 STARGARD

Kosztorys sporzgdzono w oparciu o projekt architektoniczno - budowlany.

Budynek wolnostojacy, usytuowany w pierzei ulicy, czesciowo podpiwniczony. Posiada trzy kondygnacje nadziemne w czesci gtéwnej budynku
oraz, od strony pétnocnej, dwukondygnacyjng dobudéwke. Od strony podwérza do budynku przylega parterowa przybudéwka. W czesci gtow-
nej budynek posiada dach stromy, o nachyleniu potaci 15 stopni, kryty papa. W dwukondygnacyjnej dobudéwce - dach pulpitowy, rowniez kryty
papa. Elewacja budynku tynkowana, z zachowanym detalem architektonicznym: gzymsy, nad oknami tuki ceglane, opaski okienne, dekorowane
widoczne zakonczenia krokwi.

Budynek jest objety ochrong konserwatorskg poprzez wpis do gminnej ewidencji zabytkéw, stanowi jeden z budynkéw zespotu danej gazowni
przy ul. Okrzei 6.

Projektowane roboty budowlane obejmuja:

- rozbiérke podtég na gruncie, stropéw drewnianych, schodéw wewnetrznych, konstrukcji drewnianej dachu, ocieplenia zewnetrznego na ele-
wacji pétnocnej, demontaz stolarki, instalacji, oraz oktadzin $ciennych,

- ze wzgledu na zly stan techniczny, rozbiérka w pomieszczeniu nr 2.02 na pietrze, Scian zewnetrznych w konstrukcji stupowo-ramowe;.

- odtworzenie $cian z zachowaniem istniejgcego ksztattu i historycznej formy elewaciji, przy zastosowaniu nowych materiatéw, z dostosowa-
niem do wymagan ochrony przeciwpozarowej: zabezpieczenie do klasy REI60 oraz klasy REI120 $ciany na granicy dziatki,

- odcinkowe podbicie $cian fundamentowych,

- wymiana podtdg na gruncie wraz z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej podtdg oraz wykonanie nowych warstw posadzkowych,

- wykonanie izolacji przeciwwodnej pionowej i poziomej scian zewnetrznych,

- wykonanie izolacji $cian piwnicy od $rodka budynku, likwidacja zawilgocenia,

- wymiana elementéw konstrukcyjnych wiezby dachowej, odtworzenie historycznego dekoracyjnego profilu krokwi, przy zachowaniu istniejace-
go nachylenia potaci oraz ksztattow dachow,

- wykonanie nowego pokrycia dachéw, z papy oraz nowych obrébek blacharskich, rynien, rur spustowych,

- wykonanie wiencow zelbetowych, spinajgcego obwodowo caty budynek,

- wykonanie nowych stropéw monolityczno-prefabrykowanych, zelbetowych gestozebrowych, belkowo-pustakowych, w klasie przeciwpozaro-
wej

REI60,

- budowa nowej klatki schodowej betonowej wraz z podnosnikiem dla oséb niepetnosprawnych,

- wykonanie nowego tynku elewacyjnego na elewacji pétnocnej po usuniecie termoizolaciji,

- dostosowanie uktadu pomieszczen w budynku do potrzeb uzytkownika, adaptacja wszystkich pomieszczen poddasza na cele uzytkowe - biu-
rowe,

- ocieplenie scian zewnetrznych budynku od wewnatrz wraz z termoizolacjg poddasza, dachu nad pom. nr 2.02 oraz dachu nad przybudéwka,
- wymiana wtdrnej stolarki okiennej i drzwiowej: zewnetrznej i wewnetrznej z zachowaniem wielko$ci i podziatow,

- w zakresie elewacji: naprawa detali elewacyjnych, odstoniecie ceglanego gzymsu w elewacji zachodniej, naprawa spekan istniejgcych tynkow
i uzupetnienie ubytkow,

- malowanie elewacji zgodnie z kolorystykg wynikajgca z wykonanych badan konserwatorskich koloru,

- wykonanie zadaszen nad wejsciami do budynku,

- wykonanie zewnetrznej pochyini dla oséb niepetnosprawnych oraz nowych podestow wejsciowych,

- wykonanie oddymiania klatki schodowej montaz trzech klap oddymiajacych pomiedzy krokwiami,

- wymiana stolarki drzwiowej wewnetrznej,

- wykonanie nowych instalacji sanitarnych: wod.-kan., instalacji co, wentylacji mechanicznej i klimatyzaciji,

- wykonanie nowej instalacji elektrycznej i owietleniowej,

- wykonanie instalaciji teletechnicznych: komputerowej, telefonicznej,

- prace wykonczeniowe wewnetrzne: sufity podwieszana w pom. 2.02, malowanie $cian wewnetrznych, nowe posadzki.

2).DANE CENOWE,ZALOZENIA | PODSTAWY DO KALKULACJI SZCZEGOLOWEJ.

- Podstwy cenowe kalkulacji szczegdtowej cen jednostkowych:
Srednie stawki dla wojewddztwa zachodniopomorskiego - roboty instalacji sanitarnych
oraz informacja o cenach materiatéw budowlanych - SEKOCENBUD | kwartat 2022 r.
- KNR Katalogi Naktadow Rzeczowych,
- KNNR Katalog Naktadéw i Norm Rzeczowych,
- kalkulacja wtasna w oparciu 0 KNR,KNNR,SEKOCENBUD oraz ceny zakupu.

3).Do cen materiatéw zastosowano narzut kosztéw zaopatrzeniowych Kz = 6,7 %
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Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
Przebudowa budynku biurowego administracji Miejskiego Przedsiebiorstwa Gospodarki Komunalnej w Stargardzie. Dz. nr 32/5,
obreb 006 Stargard.
1 ROZBIORKA DACHU | WIEZBY DACHOWEJ
1 KNR-W 4- |Rozebranie pokrycia z papy przy kryciu podwojnym. m2
d.1 01 0521-03+
a.w.
179.10+101.92+20.80+38.80 m?2 340.620
RAZEM 340.620
2 kalkulacja Utylizacja papy z pokrycia dachowego. m3
d.1 wiasna
340.62*0.05 m3 17.031
RAZEM 17.031
3 KNR-W 4- |Rozebranie elementéw wiezb dachowych - deskowanie dachu z desek na m?2
d.1 01 0441-02 |styk
340.62 m?2 340.620
RAZEM 340.620
4 KNR-W 4- |Rozebranie elementéw wiezb dachowych - wiezby dachowe ze stolcami m?2
d.1 01 0441-07
340.62 m?2 340.620
RAZEM 340.620
5 KNR-W 4- |Rozebranie obrobek muréw ogniowych, okapdw, kotnierzy, gzymsow itp. z | m?2
d.1 01 0545-08 |blachy nie nadajacej sie do uzytku - pasy nadrynnowe
68.77*0.25 m?2 17.193
RAZEM 17.193
6 KNR-W 4- |Rozebranie rynny z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1 01 0545-04
13.40%2.0+5.10+7.04+5.05+1.45+5.03+1.58+12.74+3.98 m 68.770
RAZEM 68.770
7 KNR-W 4- |Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1 01 0545-06
10.20%4.0+6.90*3.0+11.34*2.0 m 84.180
RAZEM 84.180
8 KNNR 2 Demontaz istniejgcych wytazéw dachowych. szt
d.1 1105-03+
analogia
2.0 szt 2.000
RAZEM 2.000
9 KNR-W 4- |Demontaz przewodoéw wyréwnawczych i odgromowych z preta o przekroju do|m
d.1 03 1139-03 |120 mm2 mocowanych na wspornikach na dachu w ciggu poziomym
88.60 m 88.600
RAZEM 88.600
10 KNR-W 4- |Demontaz przewodoéw wyréwnawczych i odgromowych z preta o przekroju dojm
d.1 03 1139-08 |120 mm2 mocowanych na wspornikach na $cianie w ciggu pionowym
62.0 m 62.000
RAZEM 62.000
11 KNR 4-01  |Wywo6z ziemi i gruzu kontenerami o pojemno$ci 10 m3 m3
d.1 0108-09
<pokrycie dachu>13.62+<wiezba>11.35+<po0z.12>43.971*0.15 m3 31.566
RAZEM 31.566
2 ROZBIORKA SCIAN SLUPOWO-RAMOWYCH.
12 KNR 4-04  |Rozebranie scian zewnetrznych w konstrukcji stupowo-ramowej ( pom. 1.02) | m?2
d.2 0404-02
3.09%(4.30+3.40+2.23+4.30) m?2 43.971
RAZEM 43.971
3 ROZBIORKA ISTNIEJACEJ IZOLACJI TERMICZNEJ.
13 Rozbiorka istniejgcej izolaciji termicznej (styropian gr 18 cm,siatka,tynk) wraz |m2
d.3 wycena in- |ze skuciem pozostatosci kleju.
dywidualna
(0.22+5.92)*3.57+(4.62+5.92+4.63)*3.10-((1.0*1.40)*2.0+0.83*1.84+(1.09* | m?2 60.608
1.84)*2.0)
RAZEM 60.608
14 KNR 4-01  |Wywo6z odpadéw budowlanych kontenerami o pojemnosci 10 m3. m3
d.3 0108-09
60.608*0.18 m3 10.909
RAZEM 10.909
15 KNR-W 2- |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 20 m (czas wynajmu - 10 |m?2
d.3 02 1603-03 |dni)
68.0 m?2 68.000
RAZEM 68.000
4 ROZEBRANIE ISTNIEJACYCH SCHODOW DREWNIANYCH.
16/SST-01 |[KNR-W 4- |Rozebranie schodow (biegéw,balustrad i podestéw) o konstrukcji drewnianej. | m?
d.4 01 0442-02
0.93*14.30 m?2 13.299
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Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
RAZEM 13.299
5 PRACE ROZBIORKOWE
17 KNR 4-04 |Rozebranie murdw i stupdw z cegty na zaprawie cementowo-wapiennej m3
d.5 0101-04
<piwnica>(0.33*0.43*2.57)*2.0+4.12*0.28*2.57-0.70*2.0+<pater>1.0*0.40* |m3 59.865
2.32+1.60%0.29*3.37+0.44*0.38*3.37+0.16*0.75*3.37+1.57*3.37*0.62+3.84*
0.28*3.37+2.37*0.25*3.37+5.97*0.31*3.37-0.31%(0.80*1.91+0.90*2.05)+
2.27%0.25*3.37-0.25%(0.80*2.0)+2.48*0.35*3.37-0.35%(0.90*2.0)+1.0*2.20*
0.38+0.39%0.38*3.37+0.48"0.28*3.37+<pietro>1.12*0.36"2.40+4.59*0.48*
3.13-0.48%(0.90*2.0)*2.0+1.25*0.62*3.13+1.40%0.42*3.13-0.42*(0.90*2.0)+
1.40*0.32*3.36+1.0*0.25*2.30+(1.10*0.48*1.98)*5.0+1.0*0.25*2.30+0.51*
0.28*3.13+0.65*0.73*3.13+<poddasze>3.83*0.26*2.60+12.52*0.26*2.60+
4.37*0.26*2.60+0.80%0.46*2.60
RAZEM 59.865
18/SST-01 |[KNR 4-04 |Rozebranie scianek dziatowych z cegly na zaprawie cementowo-wapiennej | m?2
d.5 0105-04
<parter>(3.72+0.70)*3.37+(4.47+3.02+1.49*3.0)*3.37+4.50*3.37-(0.80* m2 121.713
2.05)+3.10*3.37-(0.90*2.05)+<pigtro>4.21*3.37+<poddasze>(2.0*2.60-0.90*
2.0)*2.0+1.95*2.60+(1.20+3.08+2.0*0.50)*2.60+(1.*2.30)*2.0
RAZEM 121.713
19/SST-01 |[KNR 4-04 |Rozebranie reczne kominéw wolnostojgcych przy uzyciu klinéw i miotéw m3
d.5 0109-04
(0.4470.68+0.38*0.90+0.38*0.64)*0.85+(0.47*0.84+0.74*1.33)*1.05 m3 2.200
RAZEM 2.200
20 KNR-W 4-  |Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.5 01 0353-04
19.0 szt. 19.000
RAZEM 19.000
21 KNR-W 4-  |Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.5 01 0353-05
(0.90+0.40)*2.0 m? 2.600
RAZEM 2.600
22 KNR 19-01 |Ostrozne wyjecie oscieznic okiennych o $redniej pow. do 2.0 m2 m2
d.5 1019-03
<piwnica>(1.23*0.90)*2.0+<parter>(1.11*1.90)*3.0+(1.10*1.85)*15.0+0.63* |m?2 90.327
0.83+0.75*0.83+<pietro>(1.10%1.85)*5.0+1.25*2.0+1.12*1.88+(1.0*1.40)*
2.0+(1.38*2.09)*2.0+1.08*1.88+(1.09%1.86)*3.0+(1.07*2.01)*2.0+(1.06*
2.03)*2.0+<poddasze>(0.50%0.50)*10.0+(0.92*1.14)*2.0+0.77*1.0+(0.77*
1.52)*4.0
RAZEM 90.327
23 KNR 4-04 |Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych m2
d.5 0504-07
<parter>5.71+20.58+23.43+8.65+21.69+21.86+6.36+6.34+<pietro>10.92+ |m? 300.240
22.95+9.71+13.63+22.40+20.79+23.37+<poddasze>20.02+4.50+16.62+
20.71
RAZEM 300.240
24 KNR 4-04 |Rozebranie posadzek z wyktadzin dywanowych. m2
d.5 0504-06
25.72+31.73+22.88 m? 80.330
RAZEM 80.330
25 KNR 4-04 |Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych (terakota) m?2
d.5 0504-03
29.72+21.57 m?2 51.290
RAZEM 51.290
26|ST-02 |KNR 4-04 |Rozebranie oblicowan scian z ptytek ceramicznych. m2
d.5 0504-01
wycena in-
dywidualna
60.70 m? 60.700
RAZEM 60.700
27 KNR 4-04 |Rozebranie paneli $ciennych m2
d.5 0502-02
wycena in-
dywidualna
379.36 m? 379.360
RAZEM 379.360
28 KNR 0-14  |Rozebranie sufitbw podwieszanych. m2
d.5 2012-01
wycena in-
dywidualna
241.40 m?2 241.400
RAZEM 241.400
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29|SST-01 |KNR 4-04 |Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci do 15 cm (podioza pod  |m3
d.5 0301-03 posadzki)
<piwnica>(9.16+23.28)*0.15+<parter>177.87*0.15 m3 31.547
RAZEM 31.547
30 kalkulacja |Demontaz istniejgcych doswietlaczy przy oknach piwnicznych. szt
d.5 wiasna
2.0 szt 2.000
RAZEM 2.000
31 KNR-W 4- |Demontaz grzejnika zeliwnego cztonowego - wielko$¢ O - typ ST - ilos¢ ele- | kpl.
d.5 02 0520-03 |mentéw do 20
27.0 kpl. 27.000
RAZEM 27.000
32 KNR-W 4- |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie| m3
d.5 01 0331-03 |wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
1 m3 1.000
RAZEM 1.000
33 KNR-W 4- |Przewdz taczkami na odlegto$¢ 24.0 m gruzu z rozbiorek scian i schodow | m3
d.5 01 0105-06 |do podstawionego kontenera.
0105-07
59.865+121.713*0.12+2.20+31.547+51.29*0.02+60.70*0.02 m3 110.457
RAZEM 110.457
34 KNR 4-01  |Wywo6z ziemi i gruzu kontenerami o pojemno$ci 10 m3 m3
d.5 0108-09
59.865+121.713*0.12+2.20+31.547+51.29*0.02+60.70*0.02+<wykucia m3 119.041
bruzd>0.20*0.30*105.86+<wykucia dla belek stalowych>2.232
RAZEM 119.041
6 DACH.
6.1 DACH - WIEZBA DACHOWA.
35 KNR-W 2- | Murtaty - przekréj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.6. 02 0406-02 |(15x15 cm) drew.
1
<dach podstawowy>0.58+0.59+<dach nad pom.1.02>0.12+0.19+<przybu- |m3 1.675
doéwka>0.195 drew.
RAZEM 1.675
36 KNR-W 2- |Krokwie zwykte dtugo$ci ponad 4.5 m - przekrdj poprzeczny drewna ponad  |m3
d.6. 02 0408-06 |180 cm2 z tarcicy nasyconej
1
<dach podstawowy>6.09+<dach nad pom.1.02.>0.64+<przybudéwka>0.52 |m3 7.250
RAZEM 7.250
37 KNR-W 2-  |Krokwie narozne - przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy na- |m?3
d.6. 02 0408-08 |syconej.
1
<dach nad pom. 1.02.>0.22+<dach podstawowy>0.083 m3 0.303
RAZEM 0.303
38 KNR-W 2-  |Kleszcze (jetki) - przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyco- | m?3
d.6. 02 0408-02 |nej (dach nad pom. 1.02.
1
0.41 m3 0.410
RAZEM 0.410
39 KNR-W 2- |Ramy gérne i ptatwie dtugo$ci ponad 3 m - przekroj poprzeczny drewna po-  |m3
d.6. 02 0406-06 |nad 180 cm2 z tarcicy nasyconej (dach podstawowy) drew.
1
1.40 m3 1.400
drew.
RAZEM 1.400
40 KNR-W 2- |Stupy o dtugosci ponad 2 m - przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z |m3
d.6. 02 0407-06 |tarcicy nasyconej drew.
1
((0.18*0.18)*2.45)*4.0 m3 0.318
drew.
RAZEM 0.318
41 KNR-W 2-  |Wymian do kominéw i okien potaciowych (dach podstwowy) m3
d.6. 02 0406-04 drew.
1
0.24+0.28+0.36 m3 0.880
drew.
RAZEM 0.880
42 KNR-W 5- | Ukiadanie stezen wiatrowych z tasmy perforowanej na dachu drewnianym - |m
d.6. 08 0602-01 |przekroj bednarki do 120 mm2 - roboty w budowli o wysokosci 4-12 m
1 z.0. 9901-5
wycena in-
dywidualna
8.68*4.0+7.42*4.0 m 64.400

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29112 Uzytkownik: MZ




KSTB MPGK STARGARD.PRD PRZEDMIAR

Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
RAZEM 64.400
43 KNR-W 4- | Odtworzenie dekoracyjnych zakonczen krokwi drewnianych. szt.
d.6. 01 0416-01
1 wycena in-
dywidualna
<dach podstawowy>57.0+<dach nad pom. 1.02.>22.0+<przybudéwka>10.0 [szt. 89.000
RAZEM 89.000
44 KNR-W 4- | Odtworzenie dekoracyjnych zakonczen murtat i ptatwi drewnianych. szt.
d.6. 01 0416-01
1 wycena in-
dywidualna
8.0 szt. 8.000
RAZEM 8.000
6.2 DACH - POKRYCIE.
45 KNR 0-1511 |Utozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajgcego z wysokoprzepuszczalnej |m?2
d.6. 0517-01 membrany dachowe;j.
2
<dach podstawowy>183.74+101.92+<przybuddéwka>20.80+<dach nad m?2 345.260
pom.1.02>38.80
RAZEM 345.260
46 KNR 0-15l1 | Przyciecie i przybicie kontrtat 25 x50 mm m2
d.6. 0517-02
2
345.26 m?2 345.260
RAZEM 345.260
47 NNRNKB  |Pokrycie polaci dachowej (na kontrtatach) ptyta wodoodporng OSB gr 22 mm | m?2
d.6. 202 0420-01
2 analiza indy-
widualna
345.26 m?2 345.260
RAZEM 345.260
48 KNR 0-22  |Zagruntowanie ptyt OSB szybkoschngcym gruntem SBS. m2
d.6. 0528-01
2
345.26 m?2 345.260
RAZEM 345.260
49 KNR-W 2- | Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng podktadowa typu SBS . m?2
d.6. 02 0504-01
2 wycena in-
dywidualna
345.26 m?2 345.260
RAZEM 345.260
50 NNRNKB Pokrycie dachu papa terrmozgrzewalng nawierzchniowg typu SBS. m2
d.6. 202 0534-02
2 wycena in-
dywidualna
345.26 m?2 345.260
RAZEM 345.260
51 KNR 2-02 | Montaz klindw styropianowych 50 x 50 mm laminowanych papg m
d.6. 0609-07+
2 a.w.
4.01*2.0+6.82+4.60+4.80 m 24.240
RAZEM 24.240
52 KNR-W 2- | Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng - obrébki z papy nawierzchniowej na|m
d.6. 02 0504-03 |klinach styropianowych laminowanych papa.
2 wycena in-
dywidualna
4.01*2.0+6.82+4.60+4.80 m 24.240
RAZEM 24.240
53 KNR-W 2- | Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng - obrébki z papy nawierzchniowej m
d.6. 02 0504-03 |kominow.
2 wycena in-
dywidualna
(1.27*2.0+0.35*2.0)*2.0+0.60*2.0+0.48*2.0 m 8.640
RAZEM 8.640
54 KNR-W 2- |Montaz listew do mechanicznego mocowania obrobek dekarskich z papy do |m
d.6. 02 0515-04 \muru.
2
24.24+<kominy>8.64 m 32.88
RAZEM 32.88
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55 NNRNKB Pokrycie kalenicy dachu i krokwi naroznych papg zgrzewalng podktadowa. m2
d.6. 202 0534-03
2 wycena in-
dywidualna
12.90+12.87+1.41+3.46*2.0+5.20*2.0+3.38+5.50 m?2 53.380
RAZEM 53.380
56 NNRNKB Pokrycie kalenicy dachu i krokwi naroznych papg zgrzewalng nawierzchnio-  |m?2
d.6. 202 0534-03 |wa.
2 wycena in-
dywidualna
12.90+12.87+1.41+3.46*2.0+5.20*2.0+3.38+5.50 m?2 53.380
RAZEM 53.380
57 NNRNKB Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - deski okapowe (czotowe) m?2
d.6. 202 0419-
2 06+a.w.
68.77%0.25 m?2 17.193
RAZEM 17.193
58 KNR-W 2- | Wiatrownice - przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej | m?2
d.6. 02 0409-06
2 wycena in-
dywidualna
(6.58"4.0+3.91*4.0)*0.25 m?2 10.490
RAZEM 10.490
6.3 OBROBKI BLACHARSKIE
59 KNR-W 2- | Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm - z blachy z cynku (pasy m2
d.6. 02 0515-01 |nadrynnowe)
3
68.77%0.25 m?2 17.193
RAZEM 17.193
60 TZKNBK Gzymsy profilowane z blachy cynkowej w rozwinieciu do 15 cm- gzymsy ceg-| m?
d.6. XX 0107-  |lane+ nad oknami.
3 01
0.15*(11.60+8.20+19.26*2.0)+<nad oknami>0.325*23.0+0.612*4.0 m?2 18.671
RAZEM 18.671
61 TZKNBK Gzymsy profilowane z blachy cynkowej w rozwinigciu do 25 cm m2
d.6. XXIII0107-
3 02
0.25%(<gzymsy ciggnione>11.67*2.0+19.41*2.0+<obdbka cokotu>11.67+ m?2 32.668
9.23+8.10+11.67+23.56+4.28)
RAZEM 32.668
62 KNR-W 2- |Rynny dachowe pé&tokragte o $r. 15 cm - z blachy z cynku m
d.6. 02 0520-04
3
68.77 m 68.77
RAZEM 68.77
63 KNR-W 2-  |Rury spustowe okragte o $r. 15 cm - z blachy z cynku m
d.6. 02 0527-04
3
84.18 m 84.18
RAZEM 84.18
64 KNR-W 2- | Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - montaz z gotowych m2
d.6. 02 0517-02 |elementéw prefa- brykowanych z blachy tytan-cynk.- parapety okienne ze-
3 wnetrzne.
11.50 m?2 11.500
RAZEM 11.500
65 KNR-W 2- | Orébka krawedzi desek wiatrowych - z blachy z cynku m2
d.6. 02 0515-03
3 wycena in-
dywidualna
(6.58"4.0+3.91*4.0)*0.25 m?2 10.490
RAZEM 10.490
6.4 SCIANY KOLANKOWE PODDASZA.
66 KNR-W 2- |Stupy Zelbetowe prostokgtne o wysoko$ci do 4 m stosunek deskowanego ob- |m3
d.6. 02 0208-04 |wodu do przekroju do 16 - reczne uktadanie betonu
4
(0.22*0.22*1.97)*24.0 m3 2.288
RAZEM 2.288
7 PRACE ROZBIORKOWE STROPOW.
67 KNR-W 4- |Rozebranie elementéw stropow drewnianych - podsufitki z desek otynkowa- |m?2
d.7 01 0440-04 |nych .
198.72+196.68 m?2 395.400
RAZEM 395.400
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68 KNR-W 4- |Rozebranie elementéw stropdw drewnianych - polepy m2
d.7 01 0440-01
198.72+196.68 m?2 395.400
RAZEM 395.400
69 KNR-W 4- |Rozebranie podtég drewnianych. m2
d.7 01 0439-02
198.72+196.68 m?2 395.400
RAZEM 395.400
70 KNR-W 4- |Rozebranie legaréw podtogowych m
d.7 01 0439-03
830.40 m 830.400
RAZEM 830.400
71 KNR-W 4- |Rozebranie elementow stropdw drewnianych - belki stropowe o przekroju po- |m
d.7 01 0440-08 |nad 300 cm2
<strop nad parterem>238.0+<strop nad pietrem>299.60 m 537.600
RAZEM 537.600
72 KNR-W 4- |Rozebranie stropéw ptaskich Kleina o grubosci ptyty 1/2 cegty (strop nad m?2
d.7 01 0350-02 |piwnica)
34.15-2.70 m?2 31.450
RAZEM 31.450
73 KNR-W 4- |Przewdz taczkami na odlegto$¢ 24.0 m materiatéw stropow drewnianych do | m3
d.7 01 0105-06 |podstawionego kontenera.
0105-07
31.45 m3 31.450
RAZEM 31.450
74 KNR 4-04 | Transport desek poditogowych i polepy z rozbiorki przy recznym zatadowaniu |m3
d.7 1101-02 i wytadowaniu samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ 5 km
1101-05
<belki stropowe>21.50+<legary podtogowe>2.51+<podtoga drewniana> m3 92.420
15.03+<polepa>39.54+<podsufitka> 13.84
RAZEM 92.420
75 KNR 4-01  |Wywo6z ziemi i gruzu kontenerami o pojemno$ci 10 m3 m3
d.7 0108-09
31.54 m3 31.540
RAZEM 31.540
8 PODBICIE FUNDAMENTOW.
8.1 SCIANY PIWNIC
76/SST-12 |KNR 2-01  |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ do 10m m3
d.8. 0307-03 (kat.gr.IV)-wywoz ziemi i gruzu z piwnicy.Wykop do poziomu pdbicia funda-
1 mentow - 3,37.
((7.03*2.0)*1.20+(2.40*2.0)*1.20)*0.70 m3 15.842
RAZEM 15.842
77 TZKNBK Il - |Wykop (podkop) przy odkrywaniu odcinkami istniejacych fundamentéw w m3
d.8. 163 gruncie suchym kat. IV
1 wycena in-
dywidualna
(7.60*2.0+5.64*2.0+0.44*2.0)*0.90*0.40 m3 9.850
RAZEM 9.850
78 KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami - dod. za kazdy 1m réznicy m3
d.8. 0307-07 wys.przy przew.pod goére (kat.gr.IV) - wywoz ziemi i gruzu z piwnicy.
1 Krotno$¢ = 2
15.842+9.85 m3 25.692
RAZEM 25.692
79 TZKNBK Il |Uktadanie betonu na gruncie - wykonanie poduszki betonowej z betonu pot-  |m?3
d.8. -24 suchego, pod tawg fundamentowa.
1 wycena in-
dywidualna
(7.60*2.0+5.64*2.0+0.44*2.0)*0.90*0.05 m3 1.231
RAZEM 1.231
80 KNR 4-01 Oczyszczenie powierzchni spodu fundamentu przy uzyciu szczotek stalo- | m?
d.8. 0619-04 wych
1 wycena in-
dywidualna
(7.60*2.0+5.64*2.0+0.44*2.0)*0.90 m?2 24.624
RAZEM 24.624
81 KNR-W 2- |tawy fundamentowe betonowe prostokagtne szerokosci 0,90 m z betonu eks- |m3
d.8. 02 0201-03 |pansywnego C25/30 W8 - reczne uktadanie betonu
1 wycena in-
dywidualna
(7.60*2.0+5.64*2.0+0.44*2.0)*0.90*0.35 m3 8.618
RAZEM 8.618
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82 KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia - podbicie taw w piwnicy. Do zbrojenia za- |t
d.8. 0290-02 stosowano wspoétczynnik 1,50 z tytutu zakladdw.
1 wycena in-
dywidualna
0.447%1.50 t 0.671
RAZEM 0.671
83 KNR-W 4- | Przygotowanie masy betonowej - beton ekspansywny C25/30 W 8. m3
d.8. 01 0214-04
1
1.231+8.618 m3 9.849
RAZEM 9.849
84/SST-12 |KNR 2-01 | Przewdz urobionego betonu, taczkami, do miejsca wylewania. m3
d.8. 0307-03
1 wycena in-
dywidualna
9.849 m3 9.849
RAZEM 9.849
85 KNR 2-11 | Zasypanie wykopu piaskiem zasypowym o grubosci 5 cm m?2
d.8. 0404-01
1 wycena in-
dywidualna
(7.03*2.0)*1.20+(2.40*2.0)*1.20 m?2 22.632
RAZEM 22.632
86 KNR 2-11 | Zasypanie wykopu piaskiem zasypowym - dodatek za kazde dalsze 5 cm gru-|m?
d.8. 0404-02 bosci - do poziomu -3,12
1 wycena in- |Krotnos¢ =4
dywidualna
(7.03*2.0)*1.20+(2.40*2.0)*1.20 m?2 22.632
RAZEM 22.632
87 KNR-W 4- | Przewoz kruszywa taczkami na odlegtos¢ 24.0 m. m3
d.8. 01 0105-06
1 0105-07
1.245+4.979 m3 6.224
RAZEM 6.224
88 KNR-W 2- |Zageszczenie zasypki zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-1ll - wskaznik za- | m3
d.8. 01 0228-03 |geszczenia gruntu Js=0.96
1 s.52.2.5.2.
9907-01
22.632*0.25 m3 5.658
RAZEM 5.658
89|/SST-01 |[KNR 4-01 |Wywoz ziemi i gruzu kontenerami o pojemnosci 10 m3. m3
d.8. 0108-09
1
15.842+9.85 m3 25.692
RAZEM 25.692
8.2 SCIANY ZEWNETRZNE.
90{SST-01 |[KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z tlucznia gr. 15 cm recznie m2
d.8. 0802-01
2
63.73 m?2 63.730
RAZEM 63.730
91/SST-01 |KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm recznie m2
d.8. 0802-03
2
63.73 m?2 63.730
RAZEM 63.730
92 KNR 2-31 Rozebranie opaski przy budynku z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce| m?2
d.8. 0815-07 ementowo-piaskowej
2
26.6*0.5 m?2 13.300
RAZEM 13.300
93 KNR-W 4- |Reczna rozbiérka betonowych schodéw wejsciowych do budynku m3
d.8. 01 0212-03
2 wycena in-
dywidualna
2.05*0.46*1.0 m3 0.943
RAZEM 0.943
94 KNR 2-01  |Wykopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 na odktad w grun- | m?3
d.8. 0217-04 cie kat.lll - podbicie fundamentéw przy $cianach zewnetrznych. (wykopy wy-
2 wycena in- |kona¢ odcinkowo max. 1,50 m)
dywidualna
53.64%1.30*1.25 m3 87.165
RAZEM 87.165
-9-
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95 TZKNBK Il - |Wykop (podkop) przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych fundamentéw w m3
d.8. 163 gruncie suchym kat. IV
2 wycena in-
dywidualna
53.40%0.90*0.40 m3 19.224
RAZEM 19.224
96 TZKNBK Il |Uktadanie betonu na gruncie - wykonanie poduszki betonowej z betonu pot-  |m?3
d.8. -24 suchego, pod tawg fundamentowa.
2 wycena in-
dywidualna
53.40*0.90*0.05 m3 2.403
RAZEM 2.403
97 KNR 4-01 Oczyszczenie powierzchni spodu fundamentu przy uzyciu szczotek stalo- | m?
d.8. 0619-04 wych
2 wycena in-
dywidualna
53.40%0.60 m?2 32.040
RAZEM 32.040
98 KNR-W 2- |tawy fundamentowe betonowe prostokagtne szerokosci 0,90 m z betonu eks- |m3
d.8. 02 0201-03 |pansywnego C25/30 W8 - reczne uktadanie betonu
2 wycena in-
dywidualna
53.40%0.90*0.35 m3 16.821
RAZEM 16.821
99 KNR-W 4- | Przygotowanie masy betonowej - beton ekspansywny C25/30 W 8. m3
d.8. 01 0214-04
2
2.403+16.821 m3 19.224
RAZEM 19.224
100|SST-12 |[KNR 2-01  |Przewo6z urobionego betonu, taczkami, do miejsca wylewania. m3
d.8. 0307-03
2 wycena in-
dywidualna
12.224 m3 12.224
RAZEM 12.224
8.3 SCIANY WEWNETRZNE.
101|SST-12 [KNR 2-01  |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ do 10m m3
d.8. 0307-03 (kat.gr.IV)-wywoz ziemi i gruzu z parteru.Wykop do poziomu pdbicia funda-
3 mentow - 1,50
<$ciana zew. od wew. od poziomu -0,49>4.83*1.20*1.01+(5.20+(3.98-1.20)+ | m3 57.322

0.51+4.34)*1.20*1.01+<o0d poziomu -10>(5.43+2.13+3.90+3.90+2.31+1.50+
2.21)*1.40*1.20

RAZEM 57.322
102 TZKNBK Il - |Wykop (podkop) przy odkrywaniu odcinkami istniejacych fundamentéw w m3
d.8. 163 gruncie suchym kat. IV
3 wycena in-
dywidualna
(4.76*0.70)*0.75*0.40+(5.20+3.98+0.51+4.34+5.43+2.13+3.90+3.90+2.31+ |m?3 15.128
1.50+2.12)*0.40
RAZEM 15.128
103 TZKNBK Il |Uktadanie betonu na gruncie - wykonanie poduszki betonowej z betonu pot-  |m?3
d.8. -24 suchego, pod tawg fundamentowa.
3 wycena in-
dywidualna
(4.76*0.75)+(5.20+3.98+0.51+4.34+5.43+2.13+3.90+3.90+2.31+1.50+2.12) | m3 5.159
*0.90*0.05
RAZEM 5.159
104 KNR 4-01 Oczyszczenie powierzchni spodu fundamentu przy uzyciu szczotek stalo- | m?
d.8. 0619-04 wych
3 wycena in-
dywidualna
35.358 m?2 35.358
RAZEM 35.358
105 KNR-W 2- |tawy fundamentowe betonowe prostokagtne szerokosci 0,90 m z betonu eks- |m3
d.8. 02 0201-03 |pansywnego C25/30 W8 - reczne uktadanie betonu
3 wycena in-
dywidualna
(4.76*0.75)+(5.20+3.98+0.51+4.34+5.43+2.13+3.90+3.90+2.31+1.50+2.12) | m3 14.696
*0.90*0.35
RAZEM 14.696
-10 -
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106 KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia - podbijane tawy Sciany zewnetrzne i scia- |t
d.8. 0290-02 ny wewnetrzne. Do zbrojenia zastosowano wspotczynnk 1,50 z tytutu zakta-
3 wycena in- |dow.
dywidualna
1.159%1.50 t 1.739
RAZEM 1.739
107 KNR-W 4- | Przygotowanie masy betonowej - beton ekspansywny C25/30 W 8. m3
d.8. 01 0214-04
3
5.159+14.696 m3 19.855
RAZEM 19.855
108|SST-12 |[KNR 2-01 | Przewo6z urobionego betonu, taczkami, do miejsca wylewania. m3
d.8. 0307-03
3 wycena in-
dywidualna
19.855 m3 19.855
RAZEM 19.855
109 KNR 2-11 | Zasypanie wykopu piaskiem zasypowym o grubosci 5 cm m?2
d.8. 0404-01
3 wycena in-
dywidualna
4.83%1.20+(5.20+(3.98-1.20)+0.51+4.34)*1.20+(5.43+2.13+3.90+3.90+ m2 46.848
2.31+1.50+2.21)*1.20
RAZEM 46.848
110 KNR 2-11 | Zasypanie wykopu piaskiem zasypowym - dodatek za kazde dalsze 5 cm gru-|m?
d.8. 0404-02 bosci - do poziomu -0,49
3 wycena in- |Krotno$¢ =19
dywidualna
4.83*1.20+(5.20+(3.98-1.20)+0.51+4.34)*1.20 m?2 21.192
RAZEM 21.192
111 KNR 2-11 | Zasypanie wykopu piaskiem zasypowym - dodatek za kazde dalsze 5 cm gru-|m?
d.8. 0404-02 bosci - do poziomu -0,35
3 wycena in- |Krotnos¢ = 22
dywidualna
(5.43+2.13+3.90+3.90+2.31+1.50+2.21)*1.20 m?2 25.656
RAZEM 25.656
112 KNR-W 4- | Przewoz kruszywa taczkami na odlegtos¢ 24.0 m. m3
d.8. 01 0105-06
3 0105-07
2.577+22.146+31.044 m3 55.767
RAZEM 55.767
113 KNR-W 2- |Zageszczenie zasypki zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-1ll - wskaznik za- | m3
d.8. 01 0228-03 |geszczenia gruntu Js=0.96
3 s.5z.2.5.2.
9907-01
55.767 m3 55.767
RAZEM 55.767
114|SST-01 |[KNR 4-01  |Wywdz ziemi i gruzu kontenerami o pojemnosci 10 m3. m3
d.8. 0108-09
3
<wykop piwnica>15.842+<pdkop piwnica>9.85+<wykop parter>57.322+< m3 98.142
podkop parter>15.128
RAZEM 98.142
9 PODLOZA POD POSADZKI NA GRUNCIE.
9.1 PIWNICA.
115|SST-12 |[KNR 2-01  |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ do 10m m3
d.9. 0307-03 (kat.gr.IV)-wywoz ziemi i gruzu z piwnicy. Obnizenie poziomu gruntu w piwni-
1 cy do poziomu - 3,12
((7.03*4.80)~((7.03*2.0)*1.20+(2.40*2.0)*1.20))*0.50 m3 5.556
RAZEM 5.556
116 KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami - dod. za kazdy 1m réznicy m3
d.9. 0307-07 wys.przy przew.pod goére (kat.gr.IV) - wywoz ziemi i gruzu z piwnicy.
1 Krotno$¢ = 2
5.556 m3 5.556
RAZEM 5.556
117 KNR-W 2- |Podktady z ubitych materiatow sypkich w budownictwie mieszkaniowym i uzy-| m3
d.9. 02 1103-01 |teczno$ci publicznej na podtozu gruntowym - podkfady pod posadzke w piw-
1 nicy
(7.03*4.80-(0.43*0.43)*2.0)*0.20 m3 6.675
RAZEM 6.675

-11 -
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118 KNR-W 2- |Zageszczenie zasypki zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-1ll - wskaznik za- | m3
d.9. 01 0228-03 |geszczenia gruntu Js=0.96
1 s.5z.2.5.2.
9907-01
7.09 m3 7.090
RAZEM 7.090
119 KNR-W 4- | Przewoz kruszywa taczkami na odlegtos¢ 24.0 m. m3
d.9. 01 0105-06
1 0105-07
7.09 m3 7.090
RAZEM 7.090
120 KNR-W 2- | Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicz- | m3
d.9. 02 1101-01 |nej z transportem i uktadaniem recznym na podtozu gruntowym
1
((7.06*4.80)-(0.43*0.43)*2.0)*0.15 m3 5.028
RAZEM 5.028
121 KNR-W 2- | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdéw i budowli - prety ze- |kg
d.9. 02 0259-02 |browane dn.8 mm (zbrojenie betonu pdktadowego pod posadzki w piwnicy -
1 siatka o oczkach 15 x 15 cm))
((7.06*4.80)-(0.43*0.43)*2.0%4.20)*4.20 kg 135.806
RAZEM 135.806
122 KNR 0-40 |Wykonanie fasety uszczelniajacej (Sciana - posadzka) zaprawag wodoodporng| m
d.9. 0208-04 - grubo$¢ fasety 30 mm. Przed utozeniem zaprawy uszczelniajgcej nalezy
1 wycenain- |wklei¢ taSme elastyczng z wywinigciem na $ciane.
dywidualna
25.50 m 25.500
RAZEM 25.500
123 KNR 0-40 |Gruntowanie posadzek uniwersalnym preparatem bitumicznym do wysokosci | m?
d.9. 0208-02 15 cm powyzej przepony poziome;.
1 wycena in-
dywidualna
34.10+25.50*0.50 m?2 46.850
RAZEM 46.850
124 KNR-W 2- |Izolacje przeciwwodne posadzek z samoprzylepnej membrany bitumicznej - | m?2
d.9. 02 0605-04 |wywinieciem na Sciane do wysokosci 15 cm powyzej otwordw iniekcyjnych.
1
34.10+25.50*0.50 m?2 46.850
RAZEM 46.850
125 KNR 2-02  |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych EPS 100-036 gr | m?2
d.9. 0609-03 12,0 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
1
34.10 m?2 34.100
RAZEM 34.100
126 KNR 2-02 |Dylatacja posadzki ze styropianu EPS 100-036 - paski szerokosci 15 cmna |m
d.9. 0609-07 Scianie
1
2.0*25.50 m 51.000
RAZEM 51.000
127 KNR 2-02 |Dylatacja posadzki sznurem dylatacyjnym dn 35 mm. m
d.9. 0609-07
1
25.50 m 25.500
RAZEM 25.500
128 KNR 2-02 |Dylatacja posadzki tasma dylatacyjng samoprzylepna. m
d.9. 0609-07
1
25.50 m 25.500
RAZEM 25.500
129 KNR 2-02 |lIzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej , m2
d.9. 0607-01 poziome podposadzkowe (dwukrotnie) i tzw poslizgowa,na izolacji z wetny lub
1 styropianu,z folii polietylenowej gr 0,20 mm.
34.10 m?2 34.100
RAZEM 34.100
130 KNR-W 2- |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 m?2
d.9. 02 1104-02 |mm zatarte na gtadko.
1
34.10 m?2 34.100
RAZEM 34.100
131 KNR-W 2- |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek za |m?2
d.9. 02 1104-03 |zmiane grubosci o 10 mm
1 Krotno$¢ = 4
34.10 m?2 34.100
RAZEM 34.100
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9.2 PARTER.
132|SST-12 |[KNR 2-01  |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ do 10m m3
d.9. 0307-03 (kat.gr.IV)-wywoz ziemi i gruzu z piwnicy. Obnizenie poziomu gruntu na par-
2 terze do poziomu - 0,35. (pom.0.10; 0.12; 0.13; 0.15; 0.14; 0.02; 0.03; 0.04)
((22.07+9.0+18.91+6.51+14.13+2.93+4.83+3.24)-25.656)*0.20 m3 11.193
RAZEM 11.193
133 KNR-W 2- |Podktady z ubitych materiatow sypkich w budownictwie mieszkaniowym i uzy-| m3
d.9. 02 1103-01 |tecznosci publicznej na podiozu gruntowym - podniesienie poziomu do rzed-
2 nej -0,35. (pom. 0.05; 0.06; 0.07; 0.08)
(18.82+9.28+16.0+10.29)*0.14 m3 7.615
RAZEM 7.615
134 KNR-W 4- | Przewoz kruszywa taczkami na odlegtos¢ 24.0 m. m3
d.9. 01 0105-06
2 0105-07
7.615 m3 7.615
RAZEM 7.615
135 KNR-W 2- |Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicz- | m3
d.9. 02 1101-01 |nej z transportem i uktadaniem recznym na podtozu gruntowym
2
(193.82-34.04)*0.15 m3 23.967
RAZEM 23.967
136 KNR-W 2- | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |kg
d.9. 02 0259-02 |browane dn.8 mm (zbrojenie betonu pdktadowego pod posadzki w piwnicy -
2 siatka o oczkach 15 x 15 cm))
(193.82-34.04)*4.20 kg 671.076
RAZEM 671.076
137 KNR 0-40 |Wykonanie fasety uszczelniajacej (Sciana - posadzka) zaprawag wodoodporng| m
d.9. 0208-04 - grubo$¢ fasety 30 mm. Przed utozeniem zaprawy uszczelniajgcej nalezy
2 wycenain- |wklei¢ taSme elastyczng z wywinigciem na $ciane.
dywidualna
89.60 m 89.600
RAZEM 89.600
138 KNR 0-40 |Gruntowanie posadzek uniwersalnym preparatem bitumicznym do wysokosci | m?
d.9. 0208-02 15 cm powyzej przepony poziome;.
2 wycena in-
dywidualna
193.82 m?2 193.820
RAZEM 193.820
139 KNR-W 2- |Izolacje przeciwwodne posadzek z samoprzylepnej membrany bitumicznej - | m?2
d.9. 02 0605-04 |wywinieciem na Sciane do wysokosci 15 cm powyzej otwordw iniekcyjnych.
2
193.82+89.60*0.30 m?2 220.700
RAZEM 220.700
140 KNR 2-02 |lIzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych EPS 100-036 gr  |m?2
d.9. 0609-03 12,0 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
2
193.82 m?2 193.820
RAZEM 193.820
141 KNR 2-02 |Dylatacja posadzki ze styropianu EPS 100-036 - paski szerokosci 15 cmna |m
d.9. 0609-07 Scianie
2
2.0*89.60 m 179.200
RAZEM 179.200
142 KNR 2-02 |Dylatacja posadzki sznurem dylatacyjnym dn 35 mm. m
d.9. 0609-07
2
89.60 m 89.600
RAZEM 89.600
143 KNR 2-02 |Dylatacja posadzki tasmag dylatacyjng samoprzylepna. m
d.9. 0609-07
2
89.60 m 89.600
RAZEM 89.600
144 KNR 2-02  |lIzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej , m2
d.9. 0607-01 poziome podposadzkowe (dwukrotnie) gr 0,40 mm i tzw poslizgowa,na izola-
2 cji z welny lub styropianu,z falii polietylenowej gr 0,20 mm.
193.82 m?2 193.820
RAZEM 193.820
145 KNR-W 2- |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 m?2
d.9. 02 1104-02 |mm zatarte na gtadko.
2
193.82 m?2 193.820
RAZEM 193.820
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146 KNR-W 2- |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek za |m?2
d.9. 02 1104-03 |zmiane grubosci o0 10 mm
2 Krotno$¢ = 4
193.82 m?2 193.820
RAZEM 193.820
147|SST-01 |[KNR 4-01  |Wywdz ziemi i gruzu kontenerami o pojemnosci 10 m3. m3
d.9. 0108-09
2
11.193+7.615 m3 18.808
RAZEM 18.808
9.3 PODLOZA POD POSADZKI PIETRO.
148 KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych gr 5 cm poziome | m?2
d.9. 0609-03 na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa
3
182.57-<podest kl.schodowej>11.75 m? 170.820
RAZEM 170.820
149 KNR 2-02 |Izolacje tzw warstwa poslizgowa,na izolacji z weiny lub styropianu,z folii po- | m?2
d.9. 0607-01 lietylenowej gr 0,20 mm
3
182.57-<podest kl.schodowej>11.75 m? 170.820
RAZEM 170.820
150 KNR-W 2- |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 m?2
d.9. 02 1104-02 |mm zatarte na gtadko.
3
182.57 m?2 182.570
RAZEM 182.570
151 KNR-W 2- |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek za |m?2
d.9. 02 1104-03 |zmiane grubosci o0 10 mm
3 Krotno$¢ = 3
182.57 m?2 182.570
RAZEM 182.570
152 KNR-W 2- |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek za |m?2
d.9. 02 1104-03 |zmiane grubosci o0 10 mm
3
<podest kl.schodowej>11.75 m? 11.750
RAZEM 11.750
9.4 PODLOZA POD POSADZKI PODDASZE.
153 KNR 2-02  |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych gr 5 cm poziome | m?2
d.9. 0609-03 na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa
4
179.16-<podest kl. schodowej>9.50 m?2 169.660
RAZEM 169.660
154 KNR 2-02 |Izolacje tzw warstwa poslizgowa,na izolacji z weiny lub styropianu,z folii po- | m?2
d.9. 0607-01 lietylenowej gr 0,20 mm
4
179.16-<podest kl. schodowej>9.50 m?2 169.660
RAZEM 169.660
155 KNR-W 2- |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 m?2
d.9. 02 1104-02 |mm zatarte na gtadko.
4
179.16 m?2 179.160
RAZEM 179.160
156 KNR-W 2- |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek za |m?2
d.9. 02 1104-03 |zmiane grubosci o0 10 mm
4 Krotno$¢ = 3
179.16 m?2 179.160
RAZEM 179.160
157 KNR-W 2- |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek za |m?2
d.9. 02 1104-03 |zmiane grubosci o0 10 mm
4
<podest kl.schodowej>9.50 m? 9.500
RAZEM 9.500
10 ZAMUROWANIA | UZUPELNIENIA SCIAN
158 KNR-W 4- |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie ce- m3
d.10 01 0304-01 | mentowo-wapiennej cegtami
<piwnica>(1.23*0.63*0.90)*2.0+<parter>0.15*0.90*2.10+0.30*0.75*0.85+ m3 6.143
0.48*0.85*2.10+0.32*1.0*2.10+<pietro>0.27*1.0*2.10+0.36*1.32*2.40+0.36*
0.90*2.10+<poddasze>0.17*1.0*2.10
RAZEM 6.143
159 KNR-W 4- | Zabetonowanie gruzobetonem bez deskowan i stemplowan bruzd o przekroju |m
d.10 01 0207-06 |do 0.045 m2 w podtozach, stropach i $cianach - kanaty kominowe.
wycena in-
dywidualna
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18.0 m 18.000
RAZEM 18.000
160 KNR-W 4- | Zabetonowanie gruzobetonem bez deskowan i stemplowan bruzd o przekroju |m
d.10 01 0207-06 |do 0.051 m2 w podiozach, stropach i $cianach - kanaty kominowe.
wycena in-
dywidualna
3.0 m 3.000
RAZEM 3.000
161 KNR-W 4- | Zabetonowanie gruzobetonem bez deskowan i stemplowan bruzd o przekroju |m
d.10 01 0207-06 |do 0.088 m2 w podtozach, stropach i $cianach - kanaty kominowe.
wycena in-
dywidualna
6.0 m 6.000
RAZEM 6.000
162 KNR-W 4- | Zabetonowanie gruzobetonem bez deskowan i stemplowan bruzd o przekroju |m
d.10 01 0207-06 |do 0.106 m2 w podtozach, stropach i $cianach - kanaty kominowe.
wycena in-
dywidualna
12.0 m 12.000
RAZEM 12.000
1 SCIANY KOLANKOWE, WIENCE | SLUPY.
163 KNR-W 4- |Uzupelnienie $cian kolankowych na zaprawie cementowo-wapiennej cegtami | m3
d.11 01 0304-01
0.28*(11.54*2.0+12.83*2.0) m3 13.647
RAZEM 13.647
164 KNR K-02  |Uzupetnieni $cian kolankowych bloczkami SILKA M18 w budynkach wielo- | m?2
d.11 0104-06 kond. na zaprawie cienkospoinowej (klejowej) - szczyty budynku.
0.50%(5.84*4.0+3.12*4.0) m?2 17.920
RAZEM 17.920
165 KNR-W 2-  |Uzupenienie $cianek kolankowych sciankg z cegty petnej grubosci 1/2 cegly | m?
d.11 02 0126-02
0.50%(11.54*2.0+12.84*2.0+5.84*2.0+3.12*4.0) m?2 36.460
RAZEM 36.460
166 KNR-W 2-  |Wieniec zelbetowy WZ1; WZ2, WZ2, WZ3, WZ4 o stosunku deskowanego |m3
d.11 02 0210-06 |obwodu do przekroju ponad 16 - reczne uktadanie betonu
wycena in-
dywidualna
0.25*0.25%(26.40+23.20+24.0+13.60) m3 5.450
RAZEM 5.450
167 KNR-W 2- |Stupy Zelbetowe (w $cianie kolankowej) prostokatne o wysokosci do 4 m sto- |m3
d.11 02 0208-05 |sunek deskowanego obwodu do przekroju do 20 - reczne ukfadanie betonu
((0.22*0.22)*2.21)*24.0 m3 2.567
RAZEM 2.567
168 KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia Stupdw i wiehcow. t
d.11 0290-02
wycena in-
dywidualna
0.411+0.452 t 0.863
RAZEM 0.863
12 SCIAGI STALOWE ZE SRUBA RZYMSKA,
169 KNR-W 5- |Wykonie zakotwien dla lin oraz zakonczen lin. szt.
d.12 10 0903-03
z.0.3.
wycena in-
dywidualna
12.0 szt. 12.000
RAZEM 12.000
170 KNR-W 5- |Montaz sciggéw z liny stalowej dn 14 mm. m
d.12 10 0901-04
wycena in-
dywidualna
2.0*6.60 m 13.200
RAZEM 13.200
13 BELKI | NADPROZA Z KSZTLTOWNIKOW STALOWYCH
171 KNR 4-01  |Wykonanie przesklepien otworéw w scianach z cegiet z wykuciem bruzd dla |m3
d.13 0313-02 belek
0.20*0.30*(12.0*1.70+8.0*2.10) m3 2.232
RAZEM 2.232
172 KNR 4-01  |Poduszki betonowe gr.5cm pod belki stalowe szt.
d.13 0206-01 Beton zwykty C25/30 (B-30)
analogia
40.0 szt. 40.000
RAZEM 40.000
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173 KNR-W 2- | Transport ksztattownikdéw stalowych na miejsce montazu. t
d.13 02 0259-04+
a.w.
0.51+0.285 t 0.795
RAZEM 0.795
174 KNR 4-01  |Wykonanie przesklepier otworéw w $cianach z cegiet - obsadzenie belek sta- m
d.13 0313-04 lowych CE140 mm
24.0*1.40 m 33.600
RAZEM 33.600
175 KNR 4-01  |Wykonanie przesklepier otworéw w $cianach z cegiet - obsadzenie belek sta- m
d.13 0313-05 lowych CE 160 mm
16.0 m 16.000
RAZEM 16.000
176 KNR 2-02 |Utozenie belek stalowych z ksztattownikéw INP 260 m
d.13 0126-05+
KNR-W2-
020210-03
wycena in-
dywidualna
5.20*2.0 m 10.400
RAZEM 10.400
177 KNR 2-02 |Utozenie belek stalowych z ksztattownikéw HEB 260 mm m
d.13 0126-05+
KNR-W2-
020210-03
wycena in-
dywidualna
5.60*2.0 m 11.200
RAZEM 11.200
178 TZKNBK Wiercenie otworéw o $r.do 20 mm wiertarkg kolumnowa na gteb.do 10 mm  |szt.
d.13 XXIV 3204- |(otwory w $rodniku ksztaltownikéw stalowych,na $ruby )
05
186.0 szt. 186.000
RAZEM 186.000
179 KNR BC-01 |Nadproza prefabrykowane strunobetonowe SBN 180X120 dt 180 cm szt.
d.13 0111-01
2.0 szt. 2.000
RAZEM 2.000
180 KNR 4-01  |Wykonanie przesklepien otworow w $cianach z cegiet - obmurowanie kon-  |szt.
d.13 0313-07 céw belek stalowych | NP i CE - jako oddzielna robota
8.0 szt. 8.000
RAZEM 8.000
181 KNR 7-12  |Malowanie pedzlem emaliami termoodpornymi , belek stalowych z ksztattow- | m?2
d.13 0215-03+ nika IPE.Dwukrotnie.
a.w.
10.40*0.98+11.20*1.52 m?2 27.216
RAZEM 27.216
182 KNR 4-01  |Umocowanie siatki 'Rabitza’ na stopkach belek m
d.13 0703-03
49.60 m 49.600
RAZEM 49.600
183 KNR 4-01 Powlekanie siatki cieto-ciggnionej na $cianach i stropach zaprawg cemento- |m?2
d.13 0704-01 wa (nadproza stalowe)
12.60 m?2 12.600
RAZEM 12.600
184 KNR 4-01 |Wypetnienie oczek siatki cieto-ciggnionej na $cianach i stropach zaprawg ce- | m?2
d.13 0704-03 mentowg
12.60 m?2 12.600
RAZEM 12.600
14 STROP ZELBETOWY NA BELKACH "TERIVA"
14.1 STROP NAD PARTEREM.
185 KNR-W 4- |Wykucie bruzd poziomych 20x30 cm w $cianach z cegiet na zaprawie ce- |m
d.14 01 0338-07 |mentowo-wapiennej (bruzdy do wsparcia belek stropowych i wykonania wien-
A céw zelbetowych)
7.74+10.58+16.74+16.74+13.21*2.0+5.92+5.92+5.15+10.65 m 105.860
RAZEM 105.860
186 KNR 0-30 |Strop zelbetowy gestozebrowy na belkach kratownicowych TERIVA | o roz- |m?2
d.14 0224-02 stawie belek 60 cm i rozpietosci 4,20-6,00 m
A
175.05 m?2 175.050
RAZEM 175.050
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187 KNR-W 2-  |Wieniec zelbetowy WZ1; WZ2 o stosunku deskowanego obwodu do przekro-| m3
d.14 02 0210-06 |ju ponad 16 - reczne uktadanie betonu
A wycena in-
dywidualna
0.20*0.30*(76.86+29.0) m3 6.352
RAZEM 6.352
188 KNR-W 2- | Zebro rozdzielcze Z1 - reczne uktadanie betonu m3
d.14 02 0210-06
A wycena in-
dywidualna
0.15*0.24*35.0 m3 1.260
RAZEM 1.260
189 KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia. t
d.14 0290-02
A wycena in-
dywidualna
0.685 t 0.685
RAZEM 0.685
14.2 STROP NAD PIETREM.
190 KNR-W 4- |Wykucie bruzd poziomych 20x30 cm w $cianach z cegiet na zaprawie ce- |m
d.14 01 0338-07 |mentowo-wapiennej (bruzdy do wsparcia belek stropowych i wykonania wien-
2 céw zelbetowych)
7.55+12.45+12.56+5.64+5.64+11.05+10.20+10.98*2.0 m 87.050
RAZEM 87.050
191 KNR 0-30 |Strop zelbetowy gestozebrowy na belkach kratownicowych TERIVA | o roz- |m?2
d.14 0224-02 stawie belek 60 cm i rozpietosci 4,20-6,00 m. Norme zuzycia pustakow stro-
2 powych zminiejszono z 6,91 na 6,52 z uwagi na czesciowe zalanie betonem
stropu.
157.0 m?2 157.000
RAZEM 157.000
192 KNR-W 2-  |Wieniec zelbetowy WZ1; WZ2; WZ3, WZ4 o stosunku deskowanego obwo- |m3
d.14 02 0210-06 |du do przekroju ponad 16 - reczne uktadanie betonu
2 wycena in-
dywidualna
<WZ1> 0.30*0.30*50.40+<wZ2>0.20*0.30*22.20+<W Z3>0.24*0.28*14.40+ |m3 8.156
<WZ4>0.20*0.30%22.0
RAZEM 8.156
193 KNR-W 2- |Zebro rozdzielcze Z1 - reczne uktadanie betonu m3
d.14 02 0210-06
2 wycena in-
dywidualna
0.15*0.24*31.70 m3 1.141
RAZEM 1.141
194 KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia. t
d.14 0290-02
2 wycena in-
dywidualna
0.518 t 0.518
RAZEM 0.518
195 KNR 2-02 | Dozbrojenie stropu w czesci nadlewki betonowej, siatkg z pretow stalowych | m?2
d.14 0290-02 gr 10 mm i o oczkach 15x15 cm oraz w polach zalewanych betonem miedzy
2 wycena in- |belkami, wsparte na stopkach belek.
dywidualna
20.0+12.40+0.47*7.0+1.47*5 m?2 43.040
RAZEM 43.040
196 KNR-W 2- | Zalanie powierzchni migdzy belkami (zakotwienie zbrojenia stupow w stro- | m?2
d.14 02 0246-03 |pie) o gr 24 cm, w deskowaniu PERI - transport betonu pompa, pozostatych
2 wycenain- | materiatéw zurawiem
dywidualna
0.47*7.0+1.47*5.0 m?2 10.640
RAZEM 10.640
15 STROP ZELBETOWY.
197 KNR-W 2- | Plyta stropowa o grubosci 10 cm i powierzchni miedzy belkami lub $cianami | m?2
d.15 02 0246-03 |ponad 10 m2 w deskowaniu PERI - transport betonu pompa, pozostatych
materiatdw zurawiem
<strop nad piwnicg>30.30+<strop nad parterem>11.75+<strop nad pietrem> |m? 51.550
9.50
RAZEM 51.550
198 KNR-W 2- | Stropy w deskowaniu PERI - dodatek za kazdy nastepny 1 cm grubosci ptyty | m2
d.15 02 0246-04 |- transport betonu pompa, pozostatych materiatéw zurawiem
Krotno$¢ = 6
51.55 m?2 51.550
RAZEM 51.550
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199 KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia t
d.15 0290-02
wycena in-
dywidualna
0.928 t 0.928
RAZEM 0.928
16 SCHODY WEWNETRZNE
200 KNR-W 4- | Deskowanie konstrukcji betonowej lub Zzelbetowej schodéw zabiegowych m?2
d.16 01 0201-09
36.54 m?2 36.540
RAZEM 36.540
201 KNR 2-02  |Schody zelbetowe wspornikowe proste z ptytg grubosci 22 cm tgcznie z za- | m?
d.16 0218-03 kotwieniem w posadzce- z zastosowaniem pompy do betonu
0218-06
36.54 m?2 36.540
RAZEM 36.540
202 KNR-W 2- | Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.16 02 0259-04 |zebrowowanej
0.231+0.381+0.379 t 0.991
RAZEM 0.991
203 KNR-W 4- |Klatka schodowa i komunikacja na parterze, ptytki nieszkliwione, gresowe m2
d.16 01 1406-01 |$cienno-podiogowe, powierzchnia: gtadka, matowa; rektyfikowane, tonaine,
wycena in- |wymiar: 598 x 598 x 10 mm, antyposlizgowos¢ R10, odpornos¢ na Scieranie
dywidualna |wgtebne maksimum 175, sita tamigca: minimum 1300 N, wytrzymato$¢ na
zginanie: 35, technologia produkcji ptytek: podwojny zasyp, dzieki temu plytki
posiadajg duzg odporno$¢ na uszkodzenia mechaniczne i $cieranie, mrozo-
odporne, odporno$ na plamienie min. klasa 3, nasiagkliwo$¢ wodna < 0,5 %.
Kolor ptytek grafit tonalny.
34.04+24.32+22.15 m?2 80.510
RAZEM 80.510
204 KNR-W 2- |Oktadziny schoddw, stopnie schodowe — stopnice proste nacinane z tego sa-|szt
d.16 02 1120-02 |mego typu gresu co w komunikacji, ptytki matowe, o wymiarach: 298x 598 x
wycena in- |10 mm, kolor grafit tonalny.
dywidualna
98.0 szt 98.000
RAZEM 98.000
205 KNR-W 4- |Klatka schodowa podstopnie, ptytki nieszkliwione, gresowe $cienno-podtogo- |m?2
d.16 01 1406-01 |we, powierzchnia: gtadka, matowa; rektyfikowane, tonalne, wymiar: 598 x 598
wycena in- |x 10 mm, antyposlizgowos¢ R10, odpornos¢ na Scieranie wgtebne maksi-
dywidualna |mum 175, sita tamigca: minimum 1300 N, wytrzymato$¢ na zginanie: 35,
technologia produkcji ptytek: podwojny zasyp, dzieki temu ptytki posiadajg du-
Zg odporno$¢ na uszkodzenia mechaniczne i $cieranie, mrozoodporne, od-
porno$ na plamienie min. klasa 3, nasigkliwo$¢ wodna < 0,5 %. Kolor ptytek
grafit tonalny.
12.17 m?2 12.170
RAZEM 12.170
206 KNR-W 2- |Oktadziny schoddw, cokoty — z tego samego typu gresu co w komunikaciji, m
d.16 02 1120-02 | plytki matowe, o wymiarach: 72x 298 x 10 mm, kolor grafit tonalny.
wycena in-
dywidualna
37.80 m 37.800
RAZEM 37.800
207 KNR-W 2- | Tynki wewnetrzne zwykte kat. |ll wykonywane recznie na biegach i m2
d.16 02 0803-06 |podestach.
36.54*1.20<boki biegow> m?2 43.848
RAZEM 43.848
208 kalkulacja  |Balustrada przy schodach klatki schodowej Wysokos¢ balustrady 1,10 m m
d.16 wiasna
18.60 m 18.60
RAZEM 18.60
209 kalkulacja |Porecz jesionowa dn. 42,4 mm ,mocowana do sciany na systemowych m
d.16 wiasna wspornikach.
18.60 m 18.60
RAZEM 18.60
17 KOMINY
210 KNR-W 2- | Spalinowe i dymowe kanaty z pustakéw ceramicznych. m
d.17 02 0128-05
135.80 m 135.800
RAZEM 135.800
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21 KNR 0-14  |Obudowa kominéw ptytami gipsowo - kartonowymi gr 12,5 mm na rusztach |m?2
d.17 2011-07 metalowych pojedynczych.
KNR 2-02
r.20 z.sz.
5.3.
<parter>(0.30*2.0+0.35)*2.70*2.0+<pietro>((0.30+0.92)+(0.30+1.05)+(0.30+ | m2 32.115
0.70))*2.85+<poddasze>4.10*((0.30+1.25)*2.0+(0.60+0.40))
RAZEM 32.115
212 KNR-W 2-  |Nakrywy attyk $cian ogniowych i komindw o sredniej grubosci 7 cm (czapki | m?2
d.17 02 0220-05 |kominowe)
1.275 m?2 1.275
RAZEM 1.275
213 KNR-W 2- | Zamontowanie na kominach nasady kominowej typu trbowent, wzmacniajacej | szt.
d.17 17 0208-01 |cigg powietrza.
z.0.3.3.
9902
6.0 szt. 6.000
RAZEM 6.000
18 OCIEPLENIE KOMINOW PONAD DACHEM.
214 KNR 0-23  |Zamocowanie listwy okapnik cokotowy startowy z PCV z kapinosem i siatkg - |m
d.18 2612-09 ocieplenie kominow.
8.42 m 8.42
RAZEM 8.42
215 KNR 0-23  |Przyklejenie (catopowierzchniowo) ptyt styropianowych gr 3 cm do $cian ko- | m?2
d.18 2612-01 minéw.
5.22 m?2 5.220
RAZEM 5.220
216 KNR 0-23  |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy m2
d.18 2612-06 siatki zbrojgcej z wiokna szklanego na Scianach
5.22 m?2 5.220
RAZEM 5.220
217 KNR 0-17 | Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekkg-mokra przy |m
d.18 2609-08 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - ochrona naroznikéw wypuktych katowni-
kiem metalowym z siatkg (narozniki pionowe kominéw)
8.60 m 8.600
RAZEM 8.600
218 KNR 0-23  |Natozenie podkfadowej masy tynkarskiej wyréwnujgcej na kominach. m2
d.18 0932-01
wycena in-
dywidualna
5.22 m?2 5.220
RAZEM 5.220
219 KNR 0-28 | Malowanie kominéw powtokg gruntujgcg pod malowanie. m2
d.18 2630-05
5.22 m?2 5.22
RAZEM 5.22
220 KNR 0-28 |Malowanie elewacji farbg silikatowa,matowa, paroprzepuszczalng,do stosowa-| m?
d.18 2630-05 nia na tynki mineralne.
5.22 m?2 5.22
RAZEM 5.22
19 SCIANY Z BLOCZKOW SILKA.
221 KNR K-02 |Sciany z blokéw SILKA M24 w budynkach 1-kond. o wys. do 4,5 m na zapra- | m?2
d.19 0104-07 wie cienkospoinowej (klejowej)
<pom.1.02>(4.36+5.46+4.21)*2.70-(2.95%1.90)*2.0 m?2 26.671
RAZEM 26.671
222 KNR K-02 |Sciany z blokéw SILKA M18 w budynkach wielokond. na zaprawie cienkos- |m2
d.19 0104-06 poinowej (klejowej)
<piwnica>4.05*2.51-0.90*2.0+1.22*2.51-0.90*2.0+(1.80*2.0+1.55*2.0)* m2 39.367
2.51+<poddasze>4.97*2.60
RAZEM 39.367
20 SCIANKI GIPSOWO - KARTONOWE
223 KNR 0-14  |Scianki dziatowe (S2,S3) gr 10 cm z plyt gipsowo - kartonowych typu DF na |m2
d.20 2010-06 rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym,jednowarstwo-
wycena in- |we na profilach metalowych C75 mm.
dywidualna
<parter>2.25*(1.94+1.48)+2.70%(4.36+7.78+3.48+3.72+4.34+0.64+0.20+ m2 231.525
1.0+1.60+5.30-(<$cianki REI120>2.60%(4.33+3.79))-(0.90*2.0)*5.0+<pigtro>
2.85%(4.78+3.06+2.81+2.0+1.83+1.50+1.30)-(0.90*2.0)*5.0+<poddasze>
2.60%(7.55+7.56+2.78+3.56+2.98+5.13)-<$cianki REI120>2.60*(4.33+3.79)-
((0.90*2.0)*5.0+1.0*2.0+1.40*2.0+0.80*2.0))
RAZEM 231.525
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224 KNR 0-14  |Scianki dziatowe (S5) REI120 gr 10 cm z ptyt gipsowo - kartonowych typu m?2
d.20 2010-06 DF gr 12,50 mm na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obus-
wycena in- | tronnym,dwuwarstwowe na profilach metalowych C50 mm, wetna gr 50 mm.
dywidualna
<$cianki RE1120>2.60%(4.33+3.79)-(0.90*2.0)*2.0 m?2 17.512
RAZEM 17.512
225 KNR 0-14  |Scianki dziatowe gr 20 cm z plyt gipsowo - kartonowych 2x12,50 mm na m2
d.20 2010-06 rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym,jednowarstwo-
wycena in- |we na profilach metalowych 2,0*C75 mm.
dywidualna
<parter>1.60*2.25+<pietro>3.31*2.85 m? 13.034
RAZEM 13.034
226 KNR 0-14  |Scianki dziatowe (S6) gr 24 cm z ptyt gipsowo - kartonowych typu 2* DF gr |m2
d.20 2010-06 12,50 mm na rusztach metalowych podwojnych z pokryciem obustronnym,
wycena in- |dwuwarstwowe na profilach metalowych C100 i C75 mm, wetna gr 50 mm.
dywidualna
2.60*(5.11*2.0+3.61)-3.60*2.0 m?2 28.758
RAZEM 28.758
227 KNR 0-14  |Scianki dziatowe (S4) gr 24 cm z ptyt gipsowo - kartonowych typu 3* DF gr |m2
d.20 2010-06 12,50 mm na rusztach metalowych podwojnych z pokryciem obustronnym,
wycena in- |dwuwarstwowe na profilach metalowych C100 i C75 mm, wetna gr 100 mm.
dywidualna
2.05*2.60 m?2 5.330
RAZEM 5.330
228 KNR 0-14  |Scianki dziatowe gr 34 cm z ptyt gipsowo - kartonowych typu 2* DF gr 12,50| m?2
d.20 2010-06 mm na rusztach metalowych podwaojnych z pokryciem obustronnym,dwu-
wycena in- |warstwowe na profilach metalowych C100 i C100 mm, wetna gr 100 mm.
dywidualna
1.06*2.10+1.50*2.10+1.45*2.60 m?2 9.146
RAZEM 9.146
229 KNR 0-14  |Zabudowa wneki w $cianie z ptyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalo- | m2
d.20 2010-06 wych pojedynczych z profili metalowych C50 mm.
wycena in-
dywidualna
1.36*2.85 m?2 3.876
RAZEM 3.876
21 OBUDOWA BELEK STAL, KANALOW WENT. | SLUPOW.
230 KNR 0-14 |Obudowa elementow konstrukgji ptytami gipsowo - kartonowymi na rusztach |m?2
d.21 2011-07 metalowych pojedynczych belek i podciggdw, jednowarstwowa 50 - 01
<belki stalowe>(2.0*0.40+0.30)*4.12*2.0+4.56+<kanaty wentylacyjne>(3.0* | m?2 55.396
0.25)*(0.95+1.44+2.42+1.55+1.95+2.10+1.98+1.92+4.70+1.21+1.84+1.44+
2.10)+(3.0*0.3)*(4.13+3.63+6.18+5.40+5.74)
RAZEM 55.396
231 KNR 0-14  |Obudowa stupow drewnianych na poddaszu, ptytami gipsowo - kartonowymi | m?2
d.21 2011-07 typu DF na rusztach metalowych 50 - 01, dwuwarstwowo.
wycena in-
dywidualna
(4.0*0.35*2.70)*4.0 m?2 15.120
RAZEM 15.120
22 SCIANKI PRZESZKLONE.
232|ST-04 Scianka aluminiowa EI15 do zabudowy wewnetrznej, o wym.207x280 cmz | m?
d.22 wycena in- |drzwiami szklonymi o wym. 90x207 cm (kolor RAL 7016 - antracytowy -lakie-
dywidualna |rowane proszkowo przez producenta) , szkto bezpieczne,wielowarstwowa
szyba zespolona, szkto przezroczyste.
- Oscieznica z profili aluminiowych, lakierowana proszkowo przez producenta
kolor antracytowy
- Klamka stalowa, matowa z rozetg okragta.
- Zamek dostosowany pod wktadke patentowa.
2.07*2.80 m?2 5.796
RAZEM 5.796
233|ST-04 Scianka aluminiowa EI15 do zabudowy wewnetrznej, o wym.207x240 cmz | m?
d.22 wycena in- |drzwiami szklonymi o wym. 90x207 cm (kolor RAL 7016 - antracytowy -lakie-
dywidualna |rowane proszkowo przez producenta) , szkto bezpieczne,wielowarstwowa
szyba zespolona, szkto przezroczyste.
- Oscieznica z profili aluminiowych, lakierowana proszkowo przez producenta
kolor antracytowy
- Klamka stalowa, matowa z rozetg okragta.
- Zamek dostosowany pod wktadke patentowa.
2.07*2.40 m?2 4.968
RAZEM 4.968
23 OCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH OD WEWNATRZ (MULTIPOR)
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234 kalkulacja  |Ocieplenie $cian zewnetrznych - od wewnatrz,mineraing ptytg termoizolacyj- | m?2
d.23 wiasna ng o wtasciwosciach regulacji wilgotnosci,o grubosci 200 mm np;
MULTIPOR, (przyklejenie ptyty,wykonanie powtoki gruntujgcej,wykonanie
warstwy tynku podktadowego zbrojonego drobng siatkg z widkna szklanego,
impregnowang przeciwalkalicznie,silikatowy tynk do wnetrz,malowanie silika-
towa farbg wewnetrzng 2x)
<parter>(0.37+1.20+1.19)*2.20-(0.63*0.83+0.86*1.02)+(4.34+5.44+4.64+ | m?2 250.657
4.52+3.98+4.47+2.89+4.34+5.50)*2.70-(1.10*1.87)*17.0+<pietro>(1.60+
4.34+5.44+4.12+5.98+5.41+4.22+3.06+4.52)*2.85-(1.10*1.87)*16.0+<pod-
dasze>(13.48*2.20)*2.0+(5.31+10.98)*2.60-(0.75*1.42)*6.0
RAZEM 250.657
235 kalkulacja  |Ocieplenie scian zewnetrznych - od wewnatrz,mineraing ptytg termoizolacyj- | m?2
d.23 wiasna ng o wiasciwosciach regulacji wilgotnosci,o grubosci 120 mm np;
MULTIPOR, (przyklejenie ptyty,wykonanie powtoki gruntujgcej,wykonanie
warstwy tynku podktadowego zbrojonego drobng siatkg z widkna szklanego,
impregnowang przeciwalkalicznie,silikatowy tynk do wnetrz,malowanie silika-
towa farbg wewnetrzng 2x)
33.60 m? 33.600
RAZEM 33.600
236 kalkulacja  |Ocieplenie $cian zewnetrznych - od wewnatrz,mineraing ptytg termoizolacyj- | m?2
d.23 wiasna ng o wtasciwosciach regulacji wilgotnosci,o grubosci 100 mm np;
MULTIPOR, (przyklejenie ptyty,wykonanie powtoki gruntujgcej,wykonanie
warstwy tynku podktadowego zbrojonego drobng siatkg z widkna szklanego,
impregnowang przeciwalkalicznie,silikatowy tynk do wnetrz,malowanie silika-
towa farbg wewnetrzng 2x)
0.258*2.20+(0.30*2.70)*20.0+0.68*2.70+(0.56*2.70)*2.0+33.60 m?2 55.228
RAZEM 55.228
237 kalkulacja  |Ocieplenie scian zewnetrznych (o$cieza okienne) - od wewnatrz,mineralng | m?2
d.23 wiasna plyta termoizolacyjng o wtasciwosciach regulacji wilgotnosci,o grubosci
30mm np;MULTIPOR, (przyklejenie ptyty,wykonanie powtoki gruntujacej,wy-
konanie warstwy tynku podktadowego zbrojonego drobng siatkg z widkna
szklanego,impregnowang przeciwalkalicznie,silikatowy tynk do wnetrz,malo-
wanie silikatowg farbg wewnetrzng 2x)
65.35%0.50 m?2 32.675
RAZEM 32.675
24 ZABUDOWA PODDASZA.
238|ST-02 |KNR 0-14 |Sufity podwieszane (zabudowa poddasza) na konstrukcji stalowej podwojnej |m?2
d.24 2012-03 z plyt gipsowo-kartonowych ogniodpornych (DF) gr 15 mm
137.90+69.30+<pom. 0.02;0.03; 0.04>15.20+<pom. 1.02>26.65 m?2 249.050
RAZEM 249.050
239|ST-02 |KNR0-14 |Oktadziny stropow ptytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie metalowym z | m?
d.24 2012-04 ksztattownikéw CD i UD - dodatek za drugg warstwe
249.05 m?2 249.050
RAZEM 249.050
240|ST-02 |KNR 0-1511 |Utozenie folii polietylenowej paroizolacyjnej gr 0,20 mm . m2
d.24 0517-01
249.05 m?2 249.050
RAZEM 249.050
241 KNR-W 2- |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe (podkrokwiowo) z wetny mineralnej gru- | m?2
d.24 02 0612-06 |bosci 120 mm, uktadanych na sucho na nowych stropach podwieszanych.
249.05 m?2 249.050
RAZEM 249.050
242 KNR-W 2- |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe (miedzykrokwiowo)) z wetny minerainej | m?2
d.24 02 0612-06 |grubosci 180 mm, uktadanych na sucho na nowych stropach
podwieszanych.
249.05 m?2 249.050
RAZEM 249.050
243 KNR 2-02 |Wewn.gtadzie gipsowe,dwuwarstw.na stropach z ptyt gips. m2
d.24 0815-02
249.05 m?2 249.050
RAZEM 249.050
244|ST-02 |kalkulacja  |Akrylowanie i silikonowanie potgczen naroznikowych wykonanych z ptyt G-k. |m
d.24 wiasna (sciana-sufit)
150.05 m 150.050
RAZEM 150.050
25 SUFITY PODWIESZANE - PARTER | PIETRO.
245|ST-02 |KNR 0-14 |Sufity podwieszane (P3) na konstrukcji stalowej podwdjnej z plyt gipsowo- | m?2
d.25 2012-03 kartonowych typ A gr 12,50 mm.
<strop nad parterem>170.82+<strop nad pietrem>169.66 m? 340.480
RAZEM 340.480
246|ST-02 |KNR 0-1511 |Utozenie folii polietylenowej paroizolacyjnej gr 0,20 mm . m2
d.25 0517-01
340.48 m?2 340.480
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RAZEM 340.480
26 STOLARKA OKIENNA.
247 NNRNKB  |Okna na pddasze z profili PCV, okragte dn 50 cm, nieotwierane z mozliwos- |szt
d.26 202 1025-01 | cig otwierania serwisowego.
wycena in-
dywidualna
10.0 szt 10.000
RAZEM 10.000
248 NNRNKB  |Okna pev - profil siedmiokomorowy o wysokich parametrach termoizolacyj- | m?2
d.26 202 1025-04 |nych,szyby typu float (wspodtczynnik okna U max. 0,90 W/m2*K)
uszczelki EPDM .Nawiewniki higrosterowane.
(1.40*1.90)*4.0+1.98*1.25+(1.10*1.95)*36.0+(0.75*1.48)*4.0+0.90*1.13+ | m? 96.490
0.75*0.93
RAZEM 96.490
249 NNRNKB | Okna potaciowe z wielokomorowych profili PCV o wymiarach 94x140 cm, kpl.
d.26 202 1027-01|wspotczynnik przenikania ciepta U=0,90 W/m2K. Okno obrotowo-klapowe,
wycenain- |szyba z powtokg tatwozmywalng i antyroszeniowa, pakiet wyciszania
dywidualna |deszczu, dodatkowa uszczelka, zintegrowana wentylacja, aluminiowa klamka
na dole i uchwyt otwierajgcy u gory. Wraz z kotnierzem standardowym EDW.
14.0 kpl. 14.000
RAZEM 14.000
250 NNRNKB Okno (OPP4) 1,10x1,98 m o odpornosci ogniowej - El 60 - profil aluminiowy |szt
d.26 202 1025-04 | ciepty, nawigzujgcy do istniejgcej, historycznej stolarki -mozliwosé otwierania
serwisowego, - profil trzykomorowy, o wysokiej izolacyjnosci termicznej, -szy-
ba z ramkag Thermix,
1.0 szt 1.000
RAZEM 1.000
251 NNRNKB Okno (OPP3) 0,90x1,13 m o odpornosci ogniowej - El 60 - profil aluminiowy |szt
d.26 202 1025-04 | ciepty, nawigzujgcy do istniejgcej, historycznej stolarki -mozliwosé otwierania
serwisowego, - profil trzykomorowy, o wysokiej izolacyjnosci termicznej, -szy-
ba z ramka Thermix,
1.0 szt 1.000
RAZEM 1.000
252 NNRNKB Okno (OPP2) 0,86x1,03 m o odpornosci ogniowej - El 60 - profil aluminiowy |szt
d.26 202 1025-04 | ciepty, nawigzujgcy do istniejgcej, historycznej stolarki -mozliwosé otwierania
serwisowego, - profil trzykomorowy, o wysokiej izolacyjnosci termicznej, -szy-
ba z ramkag Thermix,
1.0 szt 1.000
RAZEM 1.000
253 NNRNKB Okno (OPP1) 0,63x0,83 m o odpornosci ogniowej - El 60 - profil aluminiowy |szt
d.26 202 1025-04 | ciepty, nawigzujgcy do istniejgcej, historycznej stolarki -mozliwosé otwierania
serwisowego, - profil trzykomorowy, o wysokiej izolacyjnosci termicznej, -szy-
ba z ramkag Thermix,
1.0 szt 1.000
RAZEM 1.000
254 NNRNKB  |Okno (O7) 100x140 napowietrzajgce z profili aluminiowych szt
d.26 202 1025-04 |- profile aluminiowe okleinowane w kolorze grafitowym
- podwdjne szklenie z powtokg selektywng
- Izolacyjnos¢ cieplna: U= 1.1 W/(m2.K)
1.0 szt 1.000
RAZEM 1.000
255 NNRNKB Klapa oddymiajgca (KO) o wym 100x100 cm: kpl.
d.26 202 1027-01|- podstawa prosta 350 mm,
wycena in- |- naped elektryczny,
dywidualna |- powierzchnia czynna bez spojleréow = 0,63 m2,
- pokrycie o klasyfikacji SRO PC gr = 25 mm , Wsp. U=1,4 W/m2K, w ram-
ce aluminiowej cieple;.
3.0 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
27 STOLARKA DRZWIOWA.
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Nr
spec.
techn.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz

Razem

256
d.27

KNR-W 2-
02 1040-02

Drzwi wewnetrzne (D1), petne, jednoskrzydtowe o wym. 90x207 cm:

- drzwi petne jednoskrzydtowe, ptytowe,

- skrzydto drzwiowe:

- pokrycie: okleina CPL, kolor: ciemny beton,

- poszycie: ptyta HDF

- wypeienie: ptyta wiérowa otworowa wzmacniana wewnetrznym ramiakiem,
rama skrzydta z klejonki drewnianej

- obrzeze: tasma ABSo gr. 1 mm,

- o$cieznica regulowana z materiatéw drewnopochodnych w kolorze
czarnym,

- klamka standardowa w kolorze czarnym,

- zamek z blokadg tazienkowa,

- podciecie wentylacyjne skrzydta drzwiowego o przekroju nie mniejszym niz
0,022 m2.

1

szt

szt

1.000

RAZEM

1.000

257
d.27

KNR-W 2-
02 1040-02
wycena in-
dywidualna

Drzwi wewnetrzne (D2; D3), petne, jednoskrzydtowe o wym. 100x207 cm:

- drzwi petne jednoskrzydtowe, ptytowe,

- skrzydto drzwiowe:

- pokrycie: okleina CPL, kolor: ciemny beton,

- poszycie: ptyta HDF

- wypeienie: ptyta wiérowa otworowa wzmacniana wewnetrznym ramiakiem,
rama skrzydta z klejonki drewnianej

- obrzeze: tasma ABSo gr. 1 mm,

- o$cieznica regulowana z materiatéw drewnopochodnych w kolorze
czarnym,

- klamka standardowa w kolorze czarnym,

- zamek z blokadg tazienkowa,

- podciecie wentylacyjne skrzydta drzwiowego o przekroju nie mniejszym niz
0,022 m2.

22.0

szt

szt

22.000

RAZEM

22.000

258
d.27

KNR-W 2-
02 1040-02
wycena in-
dywidualna

Drzwi wewnetrzne (D4) dwuskrzydtowe, szklone o wymiarach (90+40)x200
cm:

- profile aluminiowe, kolor: anodowane aluminium,

- szklenie szktem bezpiecznym,

- blokada skrzydta bierdego,

- klamka standardowa w kolorze czarnym,

- zamek na klucz zwykty.

3.0

szt

szt

3.000

RAZEM

3.000

259
d.27

KNR-W 2-
02 1040-02
wycena in-
dywidualna

Drzwi zewnetrzne (Dz), dwuskrzydtowe z naswietlem, szklone o wymiarach
(90+40)x200 cm, naswietle 64x140 cm:

- drzwi szklone dwuskrzydtowe z naswietlem gérnym,

- profile aluminiowe ciepte, malowane proszkowo na kolor biaty,

- wspolczynnik przenikania ciepta drzwi U = 1,3 W/m2K,

- szklenie szktem bezpiecznym,

- blokada skrzyda biernego,

- klamka standardowa w kolorze srebrnym.

1.0

szt

szt

1.000

RAZEM

1.000

260
d.27

KNR-W 2-
02 1040-02
wycena in-
dywidualna

Drzwi techniczne stalowe (DPP1) o wymiarach 100x207 cm ppoz.:

- drzwi petne, jednoskrzydtowe, stalowe, o odpornosci pozarowej w klasie El
30,

- skrzydto w kolorze standardowym,szarym,

- uszczelka dymoszczelna,

- o$cieznica stalowa (EI 30), malowana proszkowo na kolor skrzydta,

- klamka standardowa,

- zamek na klucz zwykty.

2.0

szt

szt

2.000

RAZEM

2.000

261
d.27

KNR-W 2-
02 1040-02
wycena in-
dywidualna

Drzwi wewnetrzne (DPP2), petne,jednoskrzydiowe, ppoz.o wymiarach
100x207 cm:

- drzwi petne, jednoskrzydtowe, stalowe, o odpornosci pozarowej w klasie El
30,

- okleina CPL skrzydta drzwiowego, kolor: ciemny beton,

- uszczelka dymoszczelna,

- oscieznica stalowa (El 30) malowana proszkowo na kolor czarny,

- klamka standardowa w kolorze czarnym,

- zamek na klucz zwykty

3.0

szt

szt

3.000

RAZEM

3.000
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262 KNR-W 2- | Drzwi wewnetrzne (DPP3), peine,jednoskrzydtowe, ppoz.o wymiarach szt
d.27 02 1040-02 |{100x207 cm:
wycena in- |- drzwi petne, jednoskrzydtowe, stalowe, o odpornosci pozarowej w klasie El
dywidualna |30,
- okleina CPL skrzydta drzwiowego, kolor: ciemny beton,
- uszczelka dymoszczelna,
- o$cieznica stalowa (EI 30) malowana proszkowo na kolor czarny,
- klamka standardowa w kolorze czarnym,
- zamek z blokadg tazienkowa,
- kratka wentylacyjna ppoz (EI30) skrzydta drzwiowego o przekroju nie mniej-
szym niz 0,022 m2.
2.0 szt 2.000
RAZEM 2.000
263 KNR-W 2- | Drzwi wewnetrzne (DPP4), dwuskrzydtowe, szklone, ppoz. o wymiarach (90+|szt
d.27 02 1040-02 |40)x207 cm:
wycena in- |- drzwi o odpornosci pozarowej w klasie EI30,
dywidualna |- profile aluminiowe, kolor: anodowane aluminium,
- szklenie szktem bezpiecznym,
- blokada skrzydta biernego,
- uszczelka dymoszczelna,
- klamka standardowa w kolorze czarnym,
- zamek na klucz zwykty.
5.0 szt 5.000
RAZEM 5.000
264 KNR-W 2- | Drzwi wewnetrzne (DPP5), peine, jednoskrzydtowe, ppoz. o wymiarach szt
d.27 02 1040-02 |110x207 cm:
wycena in- |- drzwi petne, jednoskrzydtowe, stalowe, o odpornosci pozarowej w klasie El
dywidualna |60,
- okleina CPL skrzydta drzwiowego, kolor: ciemny beton,
- uszczelka dymoszczelna,
- o$cieznica stalowa (El 60) malowana proszkowo na kolor czarny,
- klamka standardowa w kolorze czarnym,
- zamek na klucz zwykty.
1.0 szt 1.000
RAZEM 1.000
265 KNR-W 2- | Drzwi zewnetrzne (DN) napowietrzajgce, dwuskrzydiowe z naswietlem, szt
d.27 02 1040-02 |szklone o wymiarach (90+40)x200 cm, naswietle 64x140 cm:
wycenain- |- drzwi szklone dwuskrzydtowe z naswietlem gérnym,
dywidualna |- profile aluminiowe ciepte, malowane proszkowo na kolor biaty,
- wspolczynnik przenikania ciepta drzwi U = 1,3 W/m2K,
- szklenie szktem bezpiecznym,
- 2 x zamek trzpieniowy na mniejszym skrzydle (montaz géra-dét),
- wszystkie zamki podtgczone pod system oddymiania wraz z
recznym przyciskiem zwalniajgcym zamki w razie koniecznosci,
- klamka standardowa w kolorze srebrnym.
1.0 szt 1.000
RAZEM 1.000
28 PRACE TYNKARSKIE
266 KNR-W 4-  |Uzupetnienia tynkéw zwykiych kategorii lll $cian (zamurowania) m2
d.28 01 0726-01
((0.90%1.40)*2.0+0.90*2.20+0.75*0.95+0.85*2.20+1.10*2.20+1.10*2.20+ m?2 40.185
1.42*2.50+1.0*2.20+1.10%2.20)*2.0
RAZEM 40.185
267 KNR-W 2- | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na stropach. m2
d.28 02 0803-06
<stropy>175.05+157.0+51.95 m?2 384.000
RAZEM 384.000
268 KNR-W 2- | Tynki wewnetrzne zwykte kat. 11l wykonywane recznie na $cianach i stupach |m?2
d.28 02 0803-03 |($ciany nowe)
26.671+39.362*2.0+2.32*2.70+1.25*2.85 m?2 115.222
RAZEM 115.222
269 KNR-W 4- |Wykonanie tynkdw zwyktych wewnetrznych kat.lll z zaprawy cem.-wap. na |m
d.28 01 0708-03 |osciezach z cegly, pustakéw ceramicznych, betonu o szer. do 40 cm
<parter>(2.0*2.0+0.90)+(2.0*2.70+1.40)+(2.0+1.30)+(2.0+1.30)+(2.0*2.0+ |m 65.350
0.90)+2.70+<pigtro>(2.0*2.0+1.40)+(2.0*2.0+1.30)+(2.0*2.0+0.90)+(2.0+
1.40)+(2.0*2.0+0.90)+2.85+(2.0*2.0+0.90)+<podddasze>2.60*3.0
RAZEM 65.350
270 TZKNBK Montaz parapetow z ptyty Mdf kolor biaty, szerokosci 300 mm m
d.28 XVIm 0214-
04
1 m 1.000
RAZEM 1.000
29 LICOWANIE SCIAN PLYTKAMI.
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271 KNR 0-39  |Uszczelnienie scian pod oktadzing ceramiczna,ptynng folig uszczelniajgca. | m?2
d.29 0115-01
95.285 m?2 95.285
RAZEM 95.285
272 KNR-W 2-  |Licowanie $cian ptytkami typu bianco rektyfikowanymi grupa Blll o wym. 29, |m?2
d.29 02 0840-03 |50x59,50x0,90 cm,o powierzchni gtadkiej,technologia monoporosa-nasiakli-
wo$¢ wodna < 10%,wytrzymato$¢ na zginanie min.12,odporno$¢ na plamie-
nie -3,kolor zgodnie z projektem.
<pom. 0.04>2.09%(1.11+1.44+0.18+1.31+0.16+1.20+1.22+1.37+2.05)-0.80* | m? 95.285
2.0+<pom.0.03>2.09%(1.30+0.42+1.39+2.27+1.28+2.54)-0.90*2.0+<
pom.0.14>3.50+<pom. 1.11>2.39*3.32+<pom. 2,14>2.09%(1.49*2.0+2.21*
2.0)-0.90*2.0+<pom. 2,12>2.09%(2.21*2.0+1.20*2.0)-(0.90*2.0+0.80*2.0)+<
pom. 2,13>2.09%(2.78*2.0+1.20*2.0)-0.80*2.0+<pom. 2,11>2.09*3.58
RAZEM 95.285
273 KNR-W 2- | Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - listwy |m
d.29 02 0840-08 |naroznikowe
76.30 m 76.300
RAZEM 76.300
274 KNR-W 2- |Licowanie $cian ptytkami klinkierowymi o wymiarach 71x240x10 cm $cian - | m?2
d.29 02 0919-02 |(Sciany na klatce schodowej)
z.8z.5.7.
9911-13
3.11*6.06+6.28*3.25-1.30*2.0+(2.0*0.30)*2.0+0.42*2.0 m?2 38.697
RAZEM 38.697
30 PRACE MALARSKIE.
275 KNR-W 2- | Ostony okien folig polietylenowa przed robotami malarskimi. m2
d.30 02 0923-01
115.80 m?2 115.800
RAZEM 115.800
276 KNR-W 4- |Zabezpieczenie podtdg folig przy robotach malarskich m2
d.30 01 1216-01
<parter>193.82+<pietro>182.57+<poddasze>179.16 m? 555.550
RAZEM 555.550
277 KNR-W 4- |Uzupelnienie tynkow wewnetrznych zwyktych kat.ll z zaprawy cem.-wap. na | m?2
d.30 01 0711-01 |scianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty, pustakéw ceramicz-
nych, gazo- i pianobetonéw o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu
59.30 m? 59.300
RAZEM 59.300
278 KNR-W 4- | Zeskrobanie i zmycie starej farby na $cianach i sufitach. m?2
d.30 01 1202-09
463.70 m?2 463.700
RAZEM 463.700
279 NNRNKB Gruntowanie podiozy preparatem gruntujgcym - $ciany i sufity m?2
d.30 202 1134-02
<sufity>555.55+<$ciany parter>(3.51+4.37)*2.20-0.90*2.0+(4.56*2.0+5.08* | m?2 1829.035
2.0)*3.11-((1.10%1.87)*2.0+1.40*2.70+0.90*2.0)+(5.08*2.0+2.74*2.0)*3.0-
(1.40*2.70+(1.30*2.0)*2.0)+(5.08*2.0+4.34)*2.70-((1.30*2.0)*2.0+0.90*2.0)+
10.58*2.70-1.30%2.0+(4.96+16.84)*2.70-(1.30*2.0+0.90*2.0)+<pietro>(5.08*
2.0+4.50*2.0)*3.36-((1.10%1.84)*2.0+1.10*1.97+1.30*2.0+1.40*2.80)+5.08*
2.85+3.61%2.85-(1.40*2.80+0.90*2.0)+(4.40*2.85)*2.0+3.56*2.0*2.85+
(12.71*2.85)*2.0-(1.30*2.0+1.40*2.80+0.90*2.0)*2.0+5.47*2.0*2.85+(4.96*
2.85)*4.0-(0.90*2.0)*4.0+<poddasze>(5.36+4.73)*2.60-0.90*1.11+(10.85*
2.0)*2.60-(1.22*2.40)*2.0+(5.83*2.0+5.45*2.0)*2.60-(0.90*2.0)*6.0+<Scianki
Z piyt g-k>681.12
RAZEM 1829.035
280 KNR 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.recz.na | m?2
d.30 2009-02 Scianach na podtozu z tynku
1829.035-(<sufity>555.55+<$cianki g-k>681.12+<glazura>95.30+<plytki m2 502.213
klinkierowe>38.70)+<schody wew.>43.848
RAZEM 502.213
281 KNR 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe jednowarstwowe na $cianach z ptyt gipsowych | m?2
d.30 0815-01
681.126 m?2 681.126
RAZEM 681.126
282 KNR 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.recz.na | m?2
d.30 2009-03 sufitach na podtozu z tynku
<schody wew.>43.848 m? 43.848
RAZEM 43.848
283 KNR 2-02 |Wewn.gtadzie gipsowe,dwuwarstw.na stropach z ptyt gips. m2
d.30 0815-02
340.48 m?2 340.480
RAZEM 340.480
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284 KNR 2-02 |Malowanie zwykte farbg gruntujgcg w kolorze zblizonym do kloru farby na- m2
d.30 1501-06 wierzchniowej tynkéw wewnetrznych na $cianach i sufitach.
1829.035-(<glazura>95.03+<ptytki kllinkier.>38.70) m?2 1695.305
RAZEM 1695.305
285 KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie wodorozcienczalnymi farbami akrylowymi,o odcieniu | m?2
d.30 1505-03 matowym powierzchni wewnetrznych - podtozy tynkowanych na suficie.
1695.305 m?2 1695.305
RAZEM 1695.305
31 PLATFORMA DZWIGOWA Z SZYBEM SAMONOSNYM.
286 Dostawa i montaz dzwigu platformowego z szybem samonsnym, o udzwigu | kpl.
d.31 wycena in- 400 kg. W cenie uwzgledniono: dostawe materiatéow do montazu platformy
dywidualna |dzwigowej z szybem samono$nym przeszklonym, montaz, uruchomienie, do-
kumentacje oraz udziat w rejestracji UDT.
1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
287 Dopuszczenie do eksploatacji i rejestracja urzgdzenia. szt
d.31 wycena in-
dywidualna
1.0 szt 1.000
RAZEM 1.000
32 POSADZKI.
288 NNRNKB  |Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujacej grubosci | m?
d.32 202 1130-02|3 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 (pod posadzki z z
1130-03 wyktadzin pcv i dywanowych.
289.70+100.24 m?2 389.940
RAZEM 389.940
289 NNRNKB  |Wyktadzina dywanowa flokowana, 100% PA widkien nylonowych 6,6 na pod- | m2
d.32 202 1136-01|tozu z podwajnej warstwy siatki z widkna szklanego oraz pianki PVC, rolka
wycena in- |2x30 m, grubos¢ catkowita: 4,3 mm, wysokos¢ runa: 2 mm, klasa obiektowa:
dywidualna |33, gestos¢: 70-80 min widkien/1m2, waga: 1800 g/m2, stabilno$¢ wymiaro-
wa < 0,20%, odporno$¢ na $cieranie >1000 cykli, pochtanianie dzwieku = 0,
10 (H), thumienie dzwigku deltalw=20 dB, ognioodporna — klasa Bfl-s1, wodo i
plamoodporna, odporna na bakterie i grzyby, antyposlizgowa. W spétczynnik
przewodzenia ciepta 0,048 m2K/W.
<pietro>100.24 m? 100.240
RAZEM 100.240
290 NNRNKB  |Wyktadzina akustyczna heterogeniczna z pcv, w rolce 2x 25 m, grubosc¢ cat- | m?2
d.32 202 1136-01 |kowita 2,6 mm, grubo$¢ warstwy wierzchniej 0,7 mm, klasyfikacja obiektowa
wycena in- |34, waga catkowita 2700 g/m2, stabilno$¢ wymiarowa < 0,10%, wgniecenia
dywidualna |resztkowe - 0,05 mm, nadaje sie do krzeset na rolkach, odpornos¢ na $ciera-
nie grupa T, antyposlizgowos¢: R9, izolacja akustyczna dzwigkéw uderzenio-
wych deltaLw = 15dB, redukcja hatasu w pomieszczeniu Ln,e,w > 65dB, kla-
sa A, pochtanianie dzwieku alfa w = 0,05, powtoka ochronna PUR, reakcja na
ogien ognioodporna Bfl — s1(przy podtozu niepalnym), DS>0,30, antystatycz-
na, przewodnos¢ cieplna 0,25 W/(mK).
<parter>107.28+<pietro>49.57+<poddasze>132.85 m? 289.700
RAZEM 289.700
291 KNNR 5 Wykucie bruzd pod listwy przypodtogowe z rdzeniem HDF o wysokosci 80 |m
d.32 1207-15 mm w cegle
wycena in-
dywidualna
335.40 m 335.400
RAZEM 335.400
292 KNR-W 2- | Listwy przyscienne o wys. 8 cm grubosci 1,30 cm z rdzeniem HDF otoczo- |m
d.32 02 1124-05 |nym bezchlorowym polimerem PP/TPE z elastycznymi krawegdziami w gérnej
wycena in- |i dolnej czesci,pokryte flokiem,dobrane kolorystycznie do koloru paneli winylo-
dywidualna |wych.Montaz listew za pomoca kleju termotopliwego,naktadanego w "w cig-
gu", nie miejscowo.
335.40 m 335.400
RAZEM 335.400
293 KNR-W 2- |Posadzki z ptytek gresowych matowych o wym.59,80x59,80x1,0 cm o po- m?2
d.32 02 1111-01 |wierzchni gtadkiej na zaprawie klejowej uktadane metodg regularng.Ptytki do-
wycena in- | stosowane do ukfadania w obiektach uzytecznosci publicznej,antyposlizgowe
dywidualna |R10,0 odpornosci na $cieranie wgtebne max.175,,nasigkliwo$¢ wodna < 0,
50%,wytrzymatos$¢ na zginanie min.35.Kolor zgodnie z projektem.
<piwnica>25.44+<parter>27.19+<poddasze>30.09 m? 82.720
RAZEM 82.720
294 KNR 0-39  |Uszczelnienie podtozy pod oktadzing ceramiczna,ptynng folig uszczelniajgca. | m?
d.32 0115-01
<parter>25.13+<pietro>8.44+<poddasze>16.22 m? 49.790
RAZEM 49.790
295 KNR-W 2-  |Uszczelnienie naroznikow posadzka - sciana, naroznikami Sopeo EDE m
d.32 02 0616-01
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<opaska betonowa>13.30*0.05+<zimia z wykopu>87.165+<ziemia z podko-
pu>19.224

Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
74.68 m 74.680
RAZEM 74.680
296 KNR-W 2- |Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek ceramicznych 30x30 cm na zaprawie | m?2
d.32 02 1111-01 |klejowej uktadane metodg regularna.
<parter>25.13+<pietro>8.44+<poddasze>16.22 m? 49.790
RAZEM 49.790
33 HYDROIZOLACJA ZEW. SCIAN FUNDAMENTOWYCH.
297 KNR 2-01  |Wykopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 na odktad w grun- | m?3
d.33 0217-04 cie kat.lll - na odcinku $ciany fundamentowej piwnic.
wycena in-
dywidualna
9.0*1.0*1.30 m3 11.700
RAZEM 11.700
298 KNR AT-27 |Skucie tynkéw cementowo-wapiennych i zmurszatych tynkéw na scianach | m?2
d.33 0101-03 fundamentowych do poziomu gory cokotu.
(56.34+<$ciana piwniczna>9.0)*1.25 m? 81.675
RAZEM 81.675
299 KNR 4-01 | Oczyszczenie powierzchni scian fundamentowych trudno dostepnych z cegty| m2
d.33 0619-04 przy uzyciu szczotek stalowych.
65.34%1.47 m?2 96.050
RAZEM 96.050
300 TZKNBK Czyszczenie Scierne lub chemiczne muréw gtadkich m2
d.33 VIII 05-147
96.05 m? 96.050
RAZEM 96.050
301 KNR 19-01 |Wykucie starych spoin na murach z cegty na gtebokos¢ 20 mm. Oczyszcze- | m?
d.33 0828-02 nie powierzchni muru przez odkurzenie.
wycena in-
dywidualna
96.05 m? 96.050
RAZEM 96.050
302 KNR-W 4- | Dwukrotne odgrzybianie $cian ceglanych fundamentowych o pow. ponad 5 | m?2
d.33 01 0621-05 |m2 metodg smarowania
96.05 m? 96.050
RAZEM 96.050
303 NNRNKB | Gruntowanie podtozy preparatem gruntujgcym - powierzchnie pionowe. m2
d.33 202 1134-02
96.05+<fundament>0.40*53.64 m?2 117.506
RAZEM 117.506
304 KNR 0-40 |Wykonanie fasety uszczelniajacej (Sciana - tawa fundamentowa) zaprawg m
d.33 0208-04 wodoodporng - grubos¢ fasety 40 mm. Przed utozeniem zaprawy uszczelnia-
wycenain- |jgcej nalezy wklei¢ tasme elastyczng z wywinieciem na $ciane.
dywidualna
53.64 m 53.640
RAZEM 53.640
305 KNR 0-40 |Wyréwnanie powierzchni oraz zamkniecie spoin obrzutkg renowacyjna kryjg- | m2
d.33 0208-04 caw 50%.
wycena in-
dywidualna
117.506 m?2 117.506
RAZEM 117.506
306 KNR 0-40 |Pionowa, dwusktadnikowa powtoka hydroizolacyjna od fundamentu do pozio-| m2
d.33 0208-04 mu linii cokotu (gr 3 mm)
wycena in-
dywidualna
117.506 m?2 117.506
RAZEM 117.506
307 KNR 0-41 Docieplenie scian fundamentowych zewnetrznych (cokat) ptytami polistyreno-|m?2
d.33 0115-02 wymi o grubo$ci 50 mm (styrodur XPS 3035CS) przyklejonych na zaprawe
np: StoBaukleber
106.06 m?2 106.060
RAZEM 106.060
308 KNR-W 2- |Zasypanie wykopu przy $cianach zewnetrznych budynku do poziomu spodu |m3
d.33 02 1103-01 |tawy obrzezy chodnikwych, piaskiem.
wycena in-
dywidualna
9.0%1.0*1.0+53.64%1.25*1.0 m3 76.050
RAZEM 76.050
309 KNR 4-01  |Wywo6z ziemi i gruzu kontenerami o pojemno$ci 10 m3 m3
d.33 0108-09
<nawierzchnia z thucznia>63.73*0.15+<nawierzchnia asfaltowa>63.73*0.04+ | m3 119.163
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Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec
techn.
RAZEM 119.163
34 OCHRONA POWEOK HYDROIZOLACYJNYCH MATA KUBELKOWA.
310 KNR 0-23  |Zamocowanie tgcznikdw do zawieszenia maty kubelkowej. co ok. 25 cm. m
d.34 2612-03
wycena in-
dywidualna
65.34 m 65.340
RAZEM 65.340
311 KNNR-W 3 |Zawieszenie wysoko wytrzymatosciwej trojwarstwowej maty kubetkowej na | m?2
d.34 0207-01 tacznikach i rozwinigcie do dotu. Bez powierzchni cokotu.
wycena in-
dywidualna
65.34%(1.47+0.40)-<cokét>0.50 m?2 121.686
RAZEM 121.686
312 KNR-W 2-  |Montaz listew wykonczeniowych, na zakofczeniu folii kubetkowej m
d.34 02 0515-04
65.34 m 65.34
RAZEM 65.34
35 WYKONANIE PRZEPONY POZIOMEJ W MURZE METODA INIEKCJI.
351 INIEKCJA W POZIOMIE POSADZKI PIWNICY.
313 KNR AT-25 |Iniekcja cisnieniowa jednorzedowa jednostronna w $cianie o grubosci 64 cm |m
d.35 0104-04 - stopien przesigkniecia wilgocig 60-95%. Otwory przy posadzce.
A wycena in-
dywidualna
8.0 m 8.000
RAZEM 8.000
35.2 INIEKCJA W POZIOMIE SUFITU (PIWNICA)
314 KNR AT-25 |Iniekcja ci$nieniowa jednorzedowa jednostronna w $cianie o grubosci 64 cm |m
d.35 0104-04 - stopien przesiakniecia wilgocig 60-95%. Otwory przy suficie i w pionie.
2 wycena in-
dywidualna
17.50+2.0*2.24 m 21.980
RAZEM 21.980
35.3 INIEKCJA W POZIOMIE POSADZKI PARTERU.
315 KNR AT-25 |Iniekcja ci$nieniowa jednorzedowa jednostronna w $cianie o grubosci 51 cm |m
d.35 0104-03 - stopien przesigkniecia wilgocig 60-95%
3 wycena in-
dywidualna
4.34+3.61+5.44+4.71+4.57+5.50+5.47+4.34+4.34+0.76+7.46+0.40+3.98+ |m 70.730
4.96+3.98+1.30+4.37+1.20
RAZEM 70.730
36 TYNKI RENOWACYJNE SCIAN PIWNIC.
316 KNR AT-27 |Skucie tynkdw cementowo-wapiennych i zmurszatych tynkéw. m2
d.36 0101-03
25.50%2.24 m?2 57.120
RAZEM 57.120
317 TZKNBK Czyszczenie Scierne lub chemiczne muréw z cegty. m2
d.36 VIII 05-148
57.12 m?2 57.120
RAZEM 57.120
318 NNRNKB Gruntowanie podtozy preparatem gruntujgcym - powierzchnie pionowe. m2
d.36 202 1134-02
<$ciany istniejgce>57.12+<$ciany nowe>26.671 m? 83.791
RAZEM 83.791
319 KNR 0-40 |Wykonanie hydroizolacji zaprawg wodoodporng - grubo$¢ izolacji min. 3 mm | m?2
d.36 0208-04
wycena in-
dywidualna
83.791 m?2 83.791
RAZEM 83.791
320 KNR 0-40 |Wykonanie tynku renowacyjnego gr. 10 mm . m2
d.36 0208-04
83.791+<sufit>25.42 m?2 109.211
RAZEM 109.211
321 KNR 0-40 |Wykonanie tynku renowacyjnego - dodatek za pogrubienie o kazde 5 mm m?2
d.36 0208-05 ponad 10 mm
83.791+<sufit>25.42 m?2 109.211
RAZEM 109.211
322 KNR 0-40 |Wykonczenie powierzchni - wykonanie powtoki malarskiej - dwukrotne (Scia- | m?2
d.36 0212-04 ny)
83.791+<sufity>25.42 m?2 109.211
RAZEM 109.211
37 ZADASZENIA SZKLANE NAD WEJSCIAML.
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Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
323 KNR-W 2- |Konstrukcje daszku nad wejsciem gtéwnym - jednospadowe-zadaszenie m?2
d.37 02 1220-04 |szklane o wym.100 cm x 240 cm ze szkta klejonego péthartowanego - VSG =
wycena in- |2x10 mm TVG, Maksymalne obcigzenie $niegiem 1,0 kN/m2.Spadek zada-
dywidualna |szenie 1,50 % "od elewacji".Dodatkowa obrébka blacharska przyscienna ze
stali nierdzewnej AIS| 304,Satyna,o grubosci 1,50 mm.
(1.0*2.40)*2.0 m?2 4.800
RAZEM 4.800
38 WZMOCNIENIE SPEKANYCH SCIAN ZEWNETRZNYCH
324 KNR-W 4- |Wykucie spoin poziomych o gtebokosi 40 mm w murze z cegty. m
d.38 01 0210-01
wycena in-
dywidualna
18.0 m 18.000
RAZEM 18.000
325 KNNR 5 W prowadzenie zaprawy do dolnej czgsci bruzdy (10mm) np. HeliBond. m
d.38 1208-01
18.0 m 18.000
RAZEM 18.000
326 KNR AT-20 |Wzmocnienie spekanych scian,przez wklejenie w wczesniej wykonane i m
d.38 0101-01 oczyszczone bruzdy, pretdéw ze stali nierdzewnej np. HeliBar.
18.0 m 18.000
RAZEM 18.000
327 KNR-W 4- |Utozenie zaprawy po montazu preta w spinie z pozostawieniem miejsca na- |m
d.38 01 0705-07 |tynk.
wycena in-
dywidualna
18.0 m 18.000
RAZEM 18.000
328 KNR AT-27 |Skucie istniejgcych tynkéw na $cianach. m2
d.38 0101-10
36.0*0.80 m?2 28.800
RAZEM 28.800
329 KNR 0-23 |Wyrdéwnanie Scian poprzez przyklejenie warstwy siatki na klej. m2
d.38 2612-06
28.80 m?2 28.8
RAZEM 28.8
330 KNR 0-33 | Tynki elewacyjne organiczne na bazie Zywicy syntetycznej o strukturze bara- |m?2
d.38 0124-04 nek lub kornik - Stolit o uziarnieniu 3,0 mm, wykonywane recznie
28.80 m?2 28.800
RAZEM 28.800
39 RENOWACJA ELEWACJI
331 KNR-W 2- | Ostony okien folig polietylenowg m2
d.39 02 0923-01
115.80 m?2 115.800
RAZEM 115.800
332 KNR AT-27 |Skucie tynkéw cementowo-wapiennych i zmurszatych tynkéw na scianach | m?2
d.39 0101-03 zewnetrznych.
<skucie tynku na gzymsie>0.50*(3.90+19.18)+<skucie tynkéw zmurszatych i |m?2 88.840
odparzonych>77.30
RAZEM 88.840
333 TZKNBK Czyszczenie scierne lub chemiczne murdw z wystrojami architektonicznymi | m?2
d.39 VIII 05-148
<gzymsy nad oknami>0.325*23.0+0.612*4.0+<gzyms z cegty> 0.17*(11.61+ | m2 22.914
8.20+19.26*2.0)+<szczety budynku>0.12*(6.15*2.0+3.33*4.0)
RAZEM 22.914
334 TZKNBK Czyszczenie Scierne lub chemiczne parapetdéw okiennych z cegty m2
d.39 VIIl 05-151 | zabytkowe;.
<parapety z cegty>0.40%(0.90*2.0+1.10*13+1.30+1.25*2.0+1.0+0.75) m? 8.660
RAZEM 8.660
335 TZKNBK IV |Uzupetnienie $cian poprzez wymiane pojedynczych cegiet. m2
d.39 -65+a.w.
3.50 m?2 3.500
RAZEM 3.500
336 KNR 19-01 |Wykucie starych spoin na murach z cegty zabytkowej - mury z wystrojem ar- |m?2
d.39 0828-02 chitektonicznym
22.914+8.66 m?2 31.574
RAZEM 31.574
337 KNR 19-01 |Spoinowanie murdw i sklepien z cegty zabytkowej - mury z wystrojem archi- | m?2
d.39 0827-02 tektonicznym
31.574 m?2 31.574
RAZEM 31.574
338 TZKNBK VII | Odgrzybianie murdw z cegly przez czterokrotne powlekanie preparatem - po- | m?2
d.39 -255 wierzchnia do 2 m2
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Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec
techn.
31.574+77.30 m?2 108.874
RAZEM 108.874
339 TZKNBK VIl | Hydrofobizacja muréw z cegty przez czterokrotne powlekanie preparatem - | m?2
d.39 -257 powierzchnia ponad 5 m2
108.874 m?2 108.874
RAZEM 108.874
340 TZKNBK X | Szpachlowanie detali i wyrownanie zaprawy - odtworzenie opasek okiennych i| m?2
d.39 0602-02 drzwiowych oraz gzymsw, osciezy okiennych i drzwiowych, parapetow cigg-
wycenain- | nionych.
dywidualna
<opaski okienne>0.47*22.0+<gzymsy ciggnione>0.25*(11.67*2.0+19.41*2.0)| m2 66.864
+<o0scieza okienne i drzwiowe>0.15*((2.0*1.76+1.10)*39.0+(1.68*2.0+0.70)*
5.0+(2.0*1.14+1.0)*2.0)+0.25%(2.0*2.50+1.40)*2.0+(0.15*1.56)*10.0+<para-
pety ciggnione>(0.25*1.35)*13.0
RAZEM 66.864
341 KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kategorii lll, podtoze: cegta, m2
d.39 0725-01 pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton; do 1-m2 (w 1 miejscu)
77.30 m?2 77.300
RAZEM 77.300
342 KNR 2-22  |Konstrukcja drewniana w elewaciji. m3
d.39 0601-01
wycena in-
dywidualna
<stupki i belki>0.15*0.15*(3.0*15.0+5.96*4.0+4.45*6.0+1.80) m3 2.190
RAZEM 2.190
342' KNR-W 2- |Malowanie farbg do drewna koncéwek krokwi, murtat i ptatwi. m2
d.39 02 1514-01
wycena in-
dywidualna
0.15*(10.0*3.0+2.0*5.95+8.0*1.30+2.0*4.45+8.0*0.45) m?2 9.720
RAZEM 9.720
343 KNR 0-23  |Przygotowanie starego podtoza pod tynkowanie - oczyszczenie mechaniczne |m?2
d.39 2611-01 i zmycie
71.30-(1.0*1.80)*5.0+50.60-(1.07*2.0+1.80*4.0)+115.90-(1.95*7.0+1.17* m2 441.690
2.0)+104.60-(1.95*7.0+1.17*2.0)+49.0-(1.89*4.0+3.73)+47.90+62.73-(1.63*
6.0+3.93)+99.45+8.60-(1.65*9.0+2.46*2.0)-73.30
RAZEM 441.690
344 KNR AT-31 |Wyréwnanie starego podtoza tynkiem cienkowarstwowym. m?2
d.39 0503-03
wycena in-
dywidualna
441.90 m?2 441.900
RAZEM 441.900
345 KNR 0-23  |Natozenie podkfadowej masy tynkarskiej wyréwnujgce;j . m2
d.39 0932-01
515.20 m?2 515.200
RAZEM 515.200
346 KNR 0-28 | Malowanie elewacji powtokg gruntujaca pod tynk. m2
d.39 2630-05
515.20+<detale>66.864 m?2 582.064
RAZEM 582.064
347 KNR 0-23  |Elewacyjny tynk baranek gr 3 mm,kolor biaty np: ATLAS CERMIT SN-MAL | m?2
d.39 0932-01
515.20 m?2 515.200
RAZEM 515.200
348 KNR AT-31 |Dwukrotne malowanie elewaciji farbg silikatowg w kolorze cieptego bezu.- wy- | m2
d.39 0601-01 konane recznie; podtoze stabo chtonace.
49.0-(1.89%4.0+3.73)+47.90+62.73-(1.63*6.0+3.93)+27.0+99.45+8.60- m2 316.774
(1.65*9.0+2.46*2.0)+<detale>66.864
RAZEM 316.774
349 KNR AT-31 |Dwukrotne malowanie elewaciji farbg silikatowg w kolorze czerwono- m2
d.39 0601-01 ceglanym- wykonane recznie; podtoze stabo chiongce.
515.20-249.91 m?2 265.290
RAZEM 265.290
350 KNR-W 2-  |Malowanie farbg do drewna koncéwek krokwi, murtat i ptatwi. m2
d.39 02 1514-01
wycena in-
dywidualna
0.48*0.70*89.0+0.96*0.60*8.0 m?2 34.512
RAZEM 34.512
351 KNR AT-22 |Oktadziny cokotu z ptytek oktadzinowych 25x6 cm na zaprawie klejowej cien- | m?2
d.39 0301-01 kowarstwowej o grubosci 4 mm
0.60*(11.67+9.23+8.10+11.67+23.56+4.28) m?2 41.106
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RAZEM 41.106
352 KNR-W 2- |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 20 m (czas wynajmu - 50  |m?2
d.39 02 1603-03 |dni)
540.0 m?2 540.000
RAZEM 540.000
353 KNNR 2 Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.39 1505-01
540.0 m?2 540.000
RAZEM 540.000
40 PODBITKA OKAPU.
354 KNR 0-18 | Montaz rusztu pod okapem dla podbitki dachowe;. m?2
d.40 2611-03
0.60*(13.40*2.0+12.47+6.60*2.0+3.85*4.0)+0.40%(4.26*2.0+6.74+1.40+ m2 49.946
4.90+1.50)
RAZEM 49.946
355 KNR 0-18  |Uktadanie poziomych paneli witdknowo-cementowych typu deska CEDRAL | m?
d.40 2613-03 na gotowym ruszcie- podbitka okapu
49.946 m?2 49.946
RAZEM 49.946
41 POCHYLNIA DLA NIEPELNOSPRAWNYCH.
411 PRACE BUDOWLANE.
356 KNR-W 2- |Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicz- | m3
d.41 02 1101-01 |nej z transportem i uktadaniem recznym na podfozu gruntowym (pod tawy
A fundamentowe)
0.50*0.10%(4.60+2.85+5.20+6.75+0.38) m3 0.989
RAZEM 0.989
357 KNR-W 2- |Lawy fundamentowe betonowe prostokatne szerokosci do 0.6 m - reczne m3
d.41 02 0201-01 |uktadanie betonu
A
0.40*0.30%(4.60+2.85+5.20+6.75) m3 2.328
RAZEM 2.328
358 KNR 2-02 |Sciany betonowe zbrojone zbrojeniem rozproszonym proste grubosci 20 cm | m?
d.41 0207-02 wysokosci do 4 m.
A 0207-07
7.25+4.80+2.50+4.20+0.38 m?2 19.130
RAZEM 19.130
359 Stalowe zbrojenie rozproszone do betonu 8 kg/m3. kg
d.41 wycena in-
A dywidualna
19.13*8.0 kg 153.040
RAZEM 153.040
360 KNR 2-02 |Podest betonowy - reczne uktadanie betonu m3
d.41 0205-01
A
1 m3 1.000
RAZEM 1.000
361 KNR-W 4- |Izolacja $cian betonowych i fundamentéw, w czesci podziemnej, masg poli- | m?2
d.41 01 0603-05 |merowo-bitumiczna.
A wycena in-
dywidualna
(4.60+2.85+5.20+6.75+0.38)*0.70*2.0 m?2 27.692
RAZEM 27.692
362 KNR-W 2-  |Malowanie $cian betonowych, nadziemnych, wodorozpuszczalnym impreg- | m?2
d.41 02 1519-03 |natem przed graffiti, opartego o dysprsje woskowa.
A
11.65 m?2 11.650
RAZEM 11.650
363 KNR-W 2- |Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 1.5 m i| m3
d.41 01 0312-02 |szer. 0.8-1.5 m; kat. gr. llI-IV
A
1 m3 1.000
RAZEM 1.000
364 KNR-W 4- |Przewdz taczkami na odlegto$¢ 24.0 m ziemi do podstawionego kontenera. | m?3
d.41 01 0105-06
A 0105-07
1 m3 1.000
RAZEM 1.000
365 KNR 4-01  |Wywo6z ziemi i gruzu kontenerami o pojemno$ci 10 m3 m3
d.41 0108-09
A
1 m3 1.000
RAZEM 1.000
41.2 NAWIERZCHNIA POCHYLNI.
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366 KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa famanego 0/31,50 - o grubosci po zageszczeniu 8 | m?2
d.41 0114-07 cm
2
12.85 m?2 12.850
RAZEM 12.850
367 KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5 - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po | m2
d.41 0114-08 zageszczeniu
2 Krotno$¢ =7
12.85 m?2 12.850
RAZEM 12.850
368 KNR 2-31  |Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 10 cm grubo$¢ wars- | m2
d.41 0105-03 twy po zageszczeniu
2 0105-04
12.85 m?2 12.850
RAZEM 12.850
369 KNR 0-11 Nawierzchnie z kostki betonwej o grubosci 6 cm o wymiarach 10,9 cmx 9,5 |m?
d.41 0317-06 cm, nawierzchnia ptukana, kolor szaryna podsypce cementowo-piaskowej
2 wycenain- |grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin piaskiem
dywidualna
12.85 m?2 12.850
RAZEM 12.850
370 KNR-W 4- | Zabezpieczenie powierzchni z kostki betonowej preparatem silikonowym za- | m?2
d.41 01 0603-05 |bezpieczajgcym przed dziataniem czynnikow atmosferycznych.
2 wycena in-
dywidualna
12.85 m?2 12.850
RAZEM 12.850
371 KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie |m
d.41 0401-02 kat.ll-IV
2
1.55+3.10 m 4.650
RAZEM 4.650
372 KNR 2- tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.41 310402-04
2
0.035%4.65 m3 0.163
RAZEM 0.163
373 KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin za- |m
d.41 0407-01 prawg cem.
2
1.55*3.0 m 4.65
RAZEM 4.65
41.3 BALUSTRADA PRZY POCHYLNI.
374 Balustrada ze stali nierdzewnej, stupki 40x40 mm, pochwyt na wysokosci m
d.41 wycenain- 110 cm; 90 cm; 75 cm.
3 dywidualna
5.20+2.85+4.95 m 13.000
RAZEM 13.000
42 OPASKA WOKOL BUDYNKU.
375 KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie |m
d.42 0401-02 kat.ll-IV
54.20 m 54.200
RAZEM 54.200
376 KNR 2- tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.42 310402-04
0.035%(1.55+3.10) m3 0.163
RAZEM 0.163
377 KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin za- |m
d.42 0407-01 prawg cem.
60.50 m 60.50
RAZEM 60.50
378 KNR 9-11  |Wzmacnianie podioza gruntowego geowtokning na gruntach o umiarkowanej| m2
d.42 0101-02+  |nosnosci sposobem recznym
a.w.
61.50 m?2 61.500
RAZEM 61.500
379 KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 30 cm grubo$é wars- | m2
d.42 0105-03 twy po zageszczeniu
0105-04
23.10+6.20+12.0+20.20 m?2 61.500
RAZEM 61.500
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Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
380 KNR 0-11 Nawierzchnie z kostki betonwej o grubosci 6 cm o wymiarach 10,9 cmx 9,5 |m?
d.42 0317-06 cm, nawierzchnia ptukana, kolor szaryna podsypce cementowo-piaskowej
wycenain- |grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin piaskiem
dywidualna
23.10+6.20+12.0+20.20 m?2 61.500
RAZEM 61.500
381 KNR-W 4- | Zabezpieczenie powierzchni z kostki betonowej preparatem silikonowym za- | m?2
d.42 01 0603-05 |bezpieczajgcym przed dziataniem czynnikow atmosferycznych.
wycena in-
dywidualna
61.50 m?2 61.500
RAZEM 61.500
43 SCHODY WEJSCIOWE.
382 KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie |m
d.43 0401-02 kat.ll-IV
1.80*2.0+2.70+1.55 m 7.850
RAZEM 7.850
383 KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin za- |m
d.43 0407-01 prawg cem.
6.30+1.80+3.0+3.0*1.55 m 15.75
RAZEM 15.75
384 KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 20 cm grubo$é wars- | m2
d.43 0105-03 twy po zageszczeniu
0105-04
4.12+2.46+5.94+5.27+4.68 m?2 22.470
RAZEM 22.470
385 KNR 0-11 Nawierzchnie z kostki betonwej o grubosci 6 cm o wymiarach 10,9 cmx 9,5 |m?
d.43 0317-06 cm, nawierzchnia ptukana, kolor szaryna podsypce cementowo-piaskowej
wycenain- |grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin piaskiem
dywidualna
1.64+2.95+0.38+0.38+5.47 m?2 10.820
RAZEM 10.820
386 KNR-W 4- | Zabezpieczenie powierzchni z kostki betonowej preparatem silikonowym za- | m?2
d.43 01 0603-05 |bezpieczajgcym przed dziataniem czynnikow atmosferycznych.
wycena in-
dywidualna
10.82 m?2 10.820
RAZEM 10.820
387|ST-02 |KNR2-02 |Wycieraczka zewnetrzna, wktad rypsowy z grzebieniem, ramka aluminiowa o |szt
d.43 1219-03 wymiarach 80x100 cm
2.0 szt 2.000
RAZEM 2.000
388 kalkulacja  |Balustrada przy schodach klatki schodowej Wysokos¢ balustrady 1,10 m m
d.43 wiasna
3.06+1.27 m 4.33
RAZEM 4.33
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