Przekréj konstrukcyjny zjazdu zwyklego z kraweznikiem w krawedzi jezdni
skala 1:50

granica dziatki drogi powiatowej
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Istniejacy uktad warstw nawierzchni drogi powiatowej Warstwa z betonu asfaltowego AC8S 50/70 gr. 4cm

Skropienie emulsjg asfaltowag w ilosci 0,3kg/m?

Warstwa z betonu asfaltowego AC16W 50/70 gr. 5cm

Skropienie emulsjg asfaltowag w ilosci 0,5kg/m?

Warstwa z kruszywa tamanego Cqy,3 0/63 zageszczonego

mechanicznie do E,>=100MPa, Is>=1,0 gr. 20cm

Koryto wraz z zageszczeniem mechanicznym

do min. E;>=80MPa, 1s>=0,97

Podtoze gruntowe rodzime G1

SZCZEGOL POSADOWIENIA KRAWEZNIKA NA tAWIE BETONOWEJ
SKALA 1:20
Bitumiczna masa zalewowa
Kraweznik betonowy 15x30x100cm 0,15 |
na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm 0,12 ,; S
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_ INWESTOR: Zarzad Drog Powiatowych w Trzebnicy
ul. Laczna 1c

tawa betonowa z oporem (C12/15) 55-100 Trzebni
- rzebnica

wspolna dla kraweznika i $cieku
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Przebudowa drogi powiatowej nr 1274D
na odcinku Zmigréd - Weglewo obejmujaca budowe $ciezki rowerowej
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