Konstrukcja przepustu pod droga do przebudowy / wydtuzenia
skala 1:50
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Przepust do przebudowy/wydtuzenia ¢ 800mm/1500mm

_ tawa fundamentowa z pospdtki gr. 30cm zageszczona mechanicznie E,>=100MPa, Is>=1,0
| tawa fundamentowa z betonu C12/15 gr. 30cm
Podtoze gruntowe rodzime zaggszczone do E,>=80MPa, Is>=0,98
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Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 gr. 4cm - ruch KR1/KR2

Skropinie emulsjg asfaltowa w ilosci 0,3kg/n?

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 gr.5cm - ruch KR1/KR2

Skropinie emulsjg asfaltowa w ilosci 0,5kg/n?

Goérna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 Cy3 gr. 10cm, E;>=100MPa, Is>=1,0
Dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/63 Cqy3 gr. 15cm, E,>=100MPa, 1s>=1,0
Zasypka przepustu z piasku zageszczonego mechanicznie do min. E,/E, <= 2,2

Izolacja przepustu - jesli wymagana

Przepust do przebudowy/wydtuzenia ¢ 800mm/1500mm

tawa fundamentowa z pospotki gr. 30cm zageszczona mechanicznie E,>=100MPa, Is>=1,0
tawa fundamentowa z betonu C12/15 gr. 30cm
Podtoze gruntowe rodzime zageszczone do E,>=80MPa, Is>=0,98

Uwagi:
1. W rejonie przepustu wykona¢ - przekopy kontrolne.

2. Scianki czotowe prefabrykowane lub wykonywane na miejscu.
5. Wyciecie i rozbiérka nawierzchni nad przpustem na szer. ok. 5m.
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