Przekrdj konstrukcyjny chodnika od km 1+228 do km 1+268

skala 1:50
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otwory wypetnione humusem i obsiane nasionami traw
Podsypka piaskowa lub miat gr. 5cm
o Wyprofilowana skarpa rowu Humusowanie na gt. 10cm i obsianie nasionami traw Humusowanie na gt. 10cm i obsianie nasionami traw
W | Warstwa 2 kruszywa famanego us 0/31.5 zageszczonego N \A\ms\@N.ﬁ:.\Q.ms w \Q.m S\QQNs .\mNQB\. Wyprofilowane i zaggszczone poditoze E,/E; <= 2,2 <<<u..o:..o%m:m i zaggszczone podtoze E,/E, <= 2,2
o | mechanicznie do E,>=100MPa, Is>=1,0 gr. 15cm Balustrada U-11a _ W
W Koryto wraz z zageszczeniem mechanicznym 5 - _m
= do min. E,>=80MPa, I;>=0,97 g E
=2 |5 - | W
S| Réw do przebudowy Pobocze|z kruszywa -8 Kraweznik Obrzeze Obrzeze o
= | zgodnie z PZT zgodnjie z PZT ;mNr:_m \ Skrajnia / - S
. Pas ruchu Pas ruchu Chodnik — - as zieleni , S
.-m | 2-2,6 1 2,75-3,0 2,75-3,0 \, 0,15 / zasadnicza szer. 1,8m , m_UNm? <<V_S=8<<m _M
3 Cigcie nawierzchni jezdni i odtworzenie konstrukgji~0,5m [ 0,08 .m
.m I bitumiczna masa 012 min. 0,5 _d
S} - | . zalewowa lub tasma o,oﬂJ 40,13 2_69 2% _A#E:mx zPZT _.m
| 6% istniejace _ istniejace \lu\ - . . m
; N SANIN
I L s MN PN
NS A A A A A S A S SN R A A S SIS
ROREANS IR RERRRARR G R R G RARGR R R R R R RAAN
NN NN NN NN N N N NN N N N N N N N NN NN NN N N N N N N N NN N A N NN N NN NN
RGNS R R R R R R R R R R R R R R R R AR R
NN N N S N A N S N S A S A A S N S N S N N N A S R A S A S N N A N S N S A A A A A AN
R R R R KRR R LR R R R IRRRL R LR R RN RRR KRR R R KRR,
AN AT R R A A P PP PP PFPEEE RS
Warstwa z betonu asfaltowego AC8S 50/70 gr. 5cm
Istniejacy uktad warstw nawierzchni drogi powiatowe] Skropienie emulsjg asfaltowg C60 BP3 ZM w ilosci 0,5kg/m?

SZCZEGOL POSADOWIENIA OBRZEZA NA tAWIE BETONOWEJ

Warstwa z betonu asfaltowego AC11 S 50/70 gr .4cm

Skropienie emulsjg asfaltowg C60 BP3 ZM w ilosci 0,3kg/m?

Warstwa z betonu asfaltowego AC16 W 50/70 gr .5cm

Skropienie emulsjg asfaltowg C60 BP3 ZM w ilo$ci me@\an

Warstwa z kruszywa tamanego Cgy 5 0/31.5 zageszczonego
mechanicznie do E,>=100MPa, Is>=1,0 gr. 10cm

Warstwa z kruszywa tamanego Cqy,; 0/63 zageszczonego
mechanicznie do E,>=100MPa, Is>=1,0 gr. 15cm

Koryto wraz z zageszczeniem mechanicznym

do min. E;>=80MPa, 1s>=0,97

Podtoze gruntowe G1

mechanicznie do E,>=100MPa, Is>=1

Warstwa z kruszywa tamanego Cgy 5 0/31.5 zageszczonego

,0 gr. 15cm

Warstwa wyréwnawcza z piasku $redniego zageszczonego
mechanicznie do min. E;>=100MPa, Is>=1,0 gr. ér. 15cm

do min. E,>=80MPa, |s>=0,97

Koryto wraz z zageszczeniem mechanicznym

Podtoze gruntowe G1

SZCZEGOL POSADOWIENIA KRAWEZNIKA NA t AWIE BETONOWEJ

SKALA 1:20

Obrzeze betonowe 8x30x100cm

Kraweznik betonowy 15x30x100cm

SKALA 1:20

na podsypce cementowo-piaskowej

0,05

tawa betonowa z oporem (C12/15)

0,05

19,10 V,V_ 0,30

tawa betonowa z oporem (C12/15)

1:4 gr. 5cm
N

wspdlna dla kraweznika i $cieku
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