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wypetnione zaprawa cementowg
| PRZEKROJ A-A I
| Nawierzchnia jezdni do odtworzenia SKALA 1:50

Pobocze z kruszywa gr. 15cm

Pas ruchu Réw do oczyszczenia
szer. istn 1,0 Szer. zgodna z proj. zagospodarowania terenu
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Brukowiec 13/17 - spoiny wypetnione zaprawg cementowg
Podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 10cm

Podtoze gruntowe G1, zageszczone do E ,>=80MPa, 1s>=0,97

Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70
gr. 4cm - ruch KR1/KR2

Skropinie emulsjg asfaltowg w ilosci 0,5kg/m?

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 Jednostka projektowa:
gr. 5cm - ruch KR1/KR2
Skropinie emulsjg asfaltowg w ilosci 0,5kg/m? - ‘J a k U' b UI' POIna 1 0
Gorna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 C g5 I n r o Fra_Ck0W|ak 56-320 Krosnice

gr. 10cm, E,>=100MPa, Is>=1,0

Dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego INWESTOR: Zarzad Drég Powiatowych w Trzebnicy

0/63 C9y3gr. 15cm, E;>=100MPa, ls>=1,0 ul. Laczna 1c
Zasypka z piasku zageszczonego mechanicznie| 55-100 Trzebnica
do min. Ey/E; <=2,2
Przykanalik PVC-U 160mm OBIEKT; Przebudowa drogi powiatowej nr 1274D

Podsypka piaskowa zageszczona mechanicznie A
do min. E;2100MPa, Is>=1,00 gr. 15cm na odcinku Zmigréd - Weglewo obejmujaca budowe sSciezki rowerowej

Podloze gruntowe rodzime G1, zageszczone doE;>=80MPa, 1s>=0,97
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