granica dziatki drogi powiatowej

Przekroj konstrukcyjny sciezki rowerowej i chodnika od km 1+198 do km 1+228
skala 1:50

Humusowanie na gt. 10cm i obsianie nasionami traw Humusowanie na gt. 10cm i obsianie nasionami traw
| Warstwa z kruszywa famanego Cug 0/31.5 ageszczonego 7 X\mS\@N.\\:.\Q.mS w kra S\QQNs .\mNQB\. Wyprofilowane i zaggszczone podtoze E,/E; <= 2,2 Wyprofilowane i zageszczone podtoze E,/E; <= 2,2 Humusowanie na gt. 10cm i obsianie nasionami traw
| mechanicznie do E;>=100MPa, Is>=1,0 gr. 15cm Balustrada U-11a, Wyprofilowane i zageszczone podtoze E,/E; <= 2,2
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Warstwa z betonu asfaltowego AC11 S 50/70 gr .4cm Warstwa z betonu asfaltowego AC8S 50/70 gr. 5cm
Istniejacy uklad warstw nawierzchni drogi powiatowe Skropienie emulsjg asfaltowg C60 BP3 ZM w ilosci 0,3kg/m? Skropienie emulsjg asfaltowg C60 BP3 ZM w ilosci 0,5kg/m?
Warstwa z betonu asfaltowego AC16 W 50/70 gr .5cm Warstwa z kruszywa tamanego Cqy/5o 0/31.5 zageszczonego
Skropienie emulsjg asfaltowg C60 BP3 ZM w ilo$ci me@\an mechanicznie do E,>=100MPa, Is>=1,0 gr. 15cm
Warstwa z kruszywa tamanego Cgy 3 0/31.5 zageszczonego Warstwa wyréwnawcza z piasku $redniego zageszczonego
mechanicznie do E,>=100MPa, ls>=1,0 gr. 10cm mechanicznie do min. E;>=100MPa, ls>=1,0 gr. ér. 15cm
Warstwa z kruszywa tamanego Cqy 3 0/63 zageszczonego Koryto wraz z zageszczeniem mechanicznym
mechanicznie do E,>=100MPa, Is>=1,0 gr. 15cm do min. E,>=80MPa, 1s>=0,97
Koryto wraz z zageszczeniem mechanicznym Podtoze gruntowe G1
do min. E;>=80MPa, |s>=0,97
Podtoze gruntowe G1
SZCZEGOL POSADOWIENIA OBRZEZA NA tAWIE BETONOWEJ SZCZEGOL POSADOWIENIA KRAWEZNIKA NA LAWIE BETONOWEJ
mx>_l> \_NO m—A>_l> \_NO Jednostka projektowa:
Jakub ul. Polna 10
iNUro Frackowiak 56-320 Krosnice
Obrzeze betonowe 8x30x100cm Krawgznik betonowy 15x30x100cm INWESTOR: Zarzad Drég Powiatowych w Trzebnicy

na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm
N ul. Laczna 1c

55-100 Trzebnica

OBIEKT:

Przebudowa drogi powiatowej nr 1274D

na odcinku Zmigréd - Weglewo obejmujaca budowe $ciezki rowerowej

0,05

TYTUE RYSUNKU: SKALA: DATA:

0,05
0,10, 030

Przekroj konstrukcyjny $ciezki rowerowej i chodnika . .
od km 1+198 do km 1+228 1:50, 1:20 | 06.2024

tawa betonowa z oporem (C12/15) tawa betonowa z oporem (C12/15)

wspdlna dla kraweznika i $cieku
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