Przekroéj konstrukcyjny $ciezki rowerowej od km 0+000 do km 0+641,50 i od km 0+786 do km 1+198

Plyta azurowa typu "MEBA" gr. 8cm przymocowana szpilkami stalowymi,
otwory wypetnione humusem i obsiane nasionami traw

Podsypka piaskowa lub miat gr. 5cm

Wyprofilowana skarpa rowu

Warstwa z kruszywa tamanego Cyg 0/31.5 zaggszczonego
mechanicznie do E;>=100MPa, Is>=1,0 gr. 15cm

skala 1:50

Z kraweznikiem w krawedzi jezdni

Humusowanie na gt. 10cm i obsianie nasionami traw

Wyprofilowane i zageszczone podioze E,/E; <= 2,2

Humusowanie na gt. 10cm i obsianie nasionami traw

Wyprofilowane i zaggszczone podioze E,/E; <= 2,2

granica dziatki drogi powiatowej

istniejgce

bitumiczna masa
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Koryto wraz z zageszczeniem mechanicznym _mu |

do min. E,>=80MPa, 1s>=0,97 _m |
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Warstwa z betonu asfaltowego AC11 S 50/70 gr .4cm Warstwa z betonu asfaltowego AC8S 50/70 gr. 5cm
Istieiacy uklad warstw nawierzchni drogi powiatowe Skropienie emulsjg asfaltowg C60 BP3 ZM w ilosci 0,3kg/m? Skropienie emulsjg asfaltowa C60 BP3 ZM w ilosci 0,5kg/m?
1acy 9' P 1 Warstwa z betonu asfaltowego AC16 W 50/70 gr .5cm Warstwa z kruszywa tamanego Cqy 3o 0/31.5 zageszczonego
Skropienie emulsjg asfaltowg C60 BP3 ZM w ilosci 0,5kg/m? mechanicznie do E,>=100MPa, Is>=1,0 gr. 15cm
Warstwa z kruszywa tamanego Cqy; 0/31.5 zageszczonego Warstwa wyréwnawcza z piasku $redniego zageszczonego
mechanicznie do E,>=100MPa, Is>=1,0 gr. 10cm mechanicznie do min. E;>=100MPa, Is>=1,0 gr. $r. 15cm
Warstwa z kruszywa famanego Cq 3 0/63 zaggszczonego Koryto wraz z zaggszczeniem mechanicznym
mechanicznie do E;>=100MPa, Is>=1,0 gr. 15cm do min. E;>=80MPa, |s>=0,97
Koryto wraz z zaggszczeniem mechanicznym Podtoze gruntowe G1
do min. E;>=80MPa, |s>=0,97
Podtoze gruntowe G1
o Warstwa  kruszywa tamanego Cyg 0/31.5 zageszczonego Humusowanie na gt. 10cm i obsianie nasionami traw
o] arstwa 2 kruszvw S—— . . ) hanicznie do E,>=100MPa, 1s>=1,0 gr. 15
..M | %@o:ﬁmaﬁhm Mo<mva*umA:MM3§mMM. n_wﬂxuw\wa@w Ammmgm croneqe Bez kr. ms\@N\:\Am w Kr mS\QQN\ \QNQB\ _M:M_M;M d.\wmw M NM@nmNONg_mBmBmo:m:_om_TV\B03 Wyprofilowane i zageszczone podioze E,/E; <= 2,2
.m Koryto wraz z zageszczeniem mechanicznym do min. E,>=80MPa, Is>=0,97 _.awlu.
2l do min. E,>=80MPa, I;>=0,97 I 2
S 15 K ik | _ Obrzes _.m
S Pobocze z kruszywa -8 rawezni rzeze Obrzeze 18
' zgodnie z PZT Jezhnia - z o
m ! Pas ruchu N Pas ruchu -/~ Skrajnia Sciezka rowerowa ) Pas zieleni | W
© Pas zieleni 1 2,75-3,0 2,75 -3,0 W 0,15 / zasadnicza szer. 2,5m (zawezenie do 2m zgodnie z PZT) , szer| wynikowa ,©
| Szer. wynikowa [ 0,08 0,08 4* _M
Re! 1 .«
& IS
© 6% istniejace | istniejace 2-6% 2% _A@_.c:mx z PZT 1S
NN NN NI, i\ SRR I N D
R R R R R R R R L\ - R
N R R R R R N R AR A R R R R R RGN NN I INININ IR IR NN NN R NN,
p AN AN A AN A AN AN AN ANANANANAN AR AN A AN AN AN AN AN AN AN AN ANANANANAN
DR RO R R RO R, Warstwa 2 betonu asfaltowego ACSS 50170 gr. Scm
A A A I A N N N N A N N I Sivopiene omuisia asalowa G50 575 ZM w ol 0 5k
QLR L L L LIRS LKL LRI LR

SZCZEGOL POSADOWIENIA OBRZEZA NA tAWIE BETONOWEJ

Istniejgcy uktad warstw nawierzchni drogi powiatowej

SZCZEGOL POSADOWIENIA KRAWEZNIKA NA t AWIE BETONOWEJ

Warstwa z kruszywa tamanego Cyr
mechanicznie do E,>=100MPa, Is>=

0/31.5 zaggszczonego
1,0 gr. 15cm

Warstwa wyréwnawcza z piasku $redniego zageszczonego
mechanicznie do min. E;>=100MPa,

1s>=1,0 gr. $r. 15cm

do min. E;>=80MPa, Is>=0,97

Koryto wraz z zageszczeniem mechanicznym

Podtoze gruntowe G1

SKALA 1:20

Obrzeze betonowe 8x30x100cm

0,05

tawa betonowa z oporem (C12/15)

Kraweznik betonowy 15x30x100cm

SKALA 1:20

na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm

tawa betonowa z oporem (C12/15)

N

0,05

w10, 030

wspdlna dla kraweznika i $cieku
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Przebudowa drogi powiatowej nr 1274D

Weglewo obejmujaca budowe sciezki rowerowej
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