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Czes¢ opisowa
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Przebudowa drogi powiatowej nr 1274D na odcinku Zmigréd — Weglewo obejmujgca budowe $ciezki rowerowej

Opis techniczny

dotyczy: ,Przebudowy drogi powiatowej nr 1274D na odcinku Zmigréd — Weglewo
obejmujgcej budowe sciezki rowerowej”

1. Podstawa i zakres opracowania dokumentacji

Podstawg opracowania jest umowa zawarta z Zarzgdem Drog
Powiatowych w Trzebnicy, ul. £gczna 1c 9, 55-100 Trzebnica a jednostkg
projektowg indro Jakub Frgckowiak, z siedzibg przy ul. Polnej 10, 56-320
Krosnice.

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja techniczna stanowigca
projekt budowlano-wykonawczy dla zadnia pn. ,Przebudowa drogi
powiatowej nr 1274D na odcinku Zmigrod — Weglewo obejmujgca budowe
Sciezki rowerowej”

Dokumentacja stuzy do opisu robét budowlanych, dla ktérych nie jest
wymagane uzyskanie pozwolenia na budowe (art. 29. ust. 3 pkt. 1 lit. d —
przebudowa drog oraz art. 29 ust. 1, pkt. 2 lit. ¢ - budowa sieci kanalizacji
deszczowej Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z pdzniejszymi
Zmianami).

Przedsiewziecie obejmuje:

— opracowanie, zatwierdzenie i wprowadzenie zastepczej organizacji
ruchu na czas robét

— wycinka drzew objetych decyzjg

— wycinka lokalnych zakrzaczen w skupiskach do 25m?

— pomiary przy liniowych robotach ziemnych (odtworzenie trasy i punktow
wysokosciowych, obstuga geodezyjna budowy)

— roboty rozbiérkowe (ciecie nawierzchni jezdni, rozebranie nawierzchni
jezdni przy projektowanym krawezniku w krawedzi jezdni, w miejscu
wpustow wraz z przytgczami — przykanalikami, rozbiorka nawierzchni
przy krawezniku na szer. ok. 0,5m, rozbiorka nawierzchni jezdni nad
przepustem celem wymiany, rozbiorka przepustéw, Scianek czotowych)

— zdjecie  humusu za pobocza drogi w miejscu projektowanej
Sciezki/chodnika

— lokalne oczyszczenie istniejgcych rowdw wraz z umocnieniem ptytami
azurowymi
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— przebudowe lub przedtuzenie przepustow pod korong drogi wraz ze
Sciankami czotowymi

— zarurowanie rowow rurami kanalizacyjnymi i drenarskimi ze studniami
kl. D400 — urzgdzenia odwadniajgce droge

— wykonanie wpustoéw ulicznych kl. D400 wpietych do rowu przydroznego
lub zarurowanych odcinkow rowow przydroznych

— przebudowe nawierzchni zjazdow zwyktych

— ufozenie obrzezy betonowych szarych 8x30x100cm na tawie betonowe;j
z oporem — ograniczenie Sciezki rowerowej/chodnika od strony zieleni
lub jezdni (min. 1,0m od krawedzi jezdni dla Sciezki i min. 0,5m dla
chodnika)

— ufozenie kraweznikow betonowych szarych 15x30x100cm na tawie
betonowej z oporem — oddzielenie sciezki lub chodnika od jezdni lub
ograniczenie zjazdow z tukami kotowymi

— odtworzenie nawierzchni jezdni przy krawezniku w krawedzi jezdni

— lokalne poszerzenie nawierzchni jezdni do 5,5m za wiaduktem drogg
S5

— wykonanie sciezki rowerowej dwukierunkowej szer. zasadniczej 2,5m
z zawezeniem do 2,0m (w trudnych warunkach zgodnie z PZT)
z zachowaniem skrajni min. 1,0m od krawedzi jezdni

— wykonanie nawierzchni chodnika z betonu asfaltowego szer.
zasadniczej 1,8m z zachowaniem skrajni min. 0,5m od krawedzi jezdni

— montaz balustrady U-11a przy sciezce/chodniku jesli uskok terenu przy
Sciezce/chodniku jest wiekszy od 0,5m

— montaz barier stalowych H1W4A na przepustach

— lokalne uzupetnienie i wzmocnienie poboczy kruszywem famanym
0/31,5 gr. 15cm szer. 1,0m (przy rowach do profilowania i przy
barierach nad przepustami)

— uporzgdkowanie pasa drogowego po zakonczonych robotach

— inwentaryzacje powykonawczg robot

— wprowadzenie oznakowania docelowego

2. Cel opracowania

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej
stanowigcej podstawe dla realizacji zdania pn.: ,Przebudowa drogi
powiatowej nr 1274D na odcinku Zmigrdd — Weglewo polegajgcej na budowie
Sciezki rowerowej’. Roboty budowlane objete projektem nie wymagajg
uzyskania pozwolenia na budowe (art. 29. ust. 3 pkt. 1 lit. d — przebudowa
drog oraz art. 29 ust. 1, pkt. 2 lit. ¢ - budowa sieci kanalizacji deszczowej
Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z pozniejszymi zmianami).
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3. Dziatki, na ktorych bedzie realizowane przedsiewziecie

Przedsiewziecie bedzie realizowane w granicach nastepujgcych dziatek
drogowych:

miejscowo$é Zmigréd i Weglewo, gmina Zmigrdod, powiat trzebnicki:

— czeS$¢ dziatek drogowych nr 39 AM-19, nr 1, nr 3/3 AM-20 obreb
Zmigréd,
— czes¢é dziatek drogowych nr 143, nr 120/4 AM-1 obreb Weglewo

Projektowane prace obejmujg tylko wymienione dziatki drogowe i nie
obejmujg dziatek sagsiednich. Dziatki stanowig pas drogi powiatowej nr
1274D.

4. Materialy wykorzystane przy projektowaniu

Do opracowania projektu wykorzystano nastepujgce materiaty:

e podktad orientacyjny w skali 1:25 000

e mapa do celdéw projektowych w skali 1:500

e WR-D Ministerstwo Infrastruktury, Departament Drog Publicznych

e Rozporzgdzenie Ministra infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r.
W sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drog
publicznych Dz. U. 2022 poz. 1518

e uzupetniajgce pomiary w terenie

e obserwacje wtasne i ustalenia dokonane z Inwestorem

5. Stan istniejacy

5.1. Istniejagce zagospodarowanie terenu

Droga nr 1274D wg wskazan Inwestora jest drogg klasy technicznej Z
(zbiorcza), kategoria drogi: powiatowa. Na catej dlugosci opracowana w pasie
drogowym zlokalizowana jest jezdnia z betonu asfaltowego szer. od ok. 5,0m
do ok. 6,0m. Rowerzysci korzystajgcy z drogi poruszajg sie jezdnig co
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stwarza duze ryzyko kolizji, potrgcenia. Na odcinku objetym opracowaniem
brak jest sciezki rowerowej po ktérejkolwiek stronie jezdni lub w jej poblizu.
Przed odcinkiem objetym opracowaniem w miejscowo$ci Zmigrod po stronie
lewej zlokalizowany jest cigg pieszo - rowerowy. W miejscowosci Weglewo na
kohcu opracowania zlokalizowany jest chodnik. Projektowana sciezka
rowerowa ma stanowiC potgczenie miedzy tymi dwoma elementami
zagospodarowania terenu. Na odcinku objetym opracowaniem wystepuje
jedno skrzyzowanie z dawng drogg wojewodzkg obecnie droga gminng (ul.
Sienkiewicza w Zmigrodzie). W ciggu opracowania zinwentaryzowano
istniejgce zjazdy na posesje/pola/drogi o zréznicowanej nawierzchni
najczesciej gruntowej lub utwardzonej z kruszywa. Zjazd nr 1, zjazd nr 11 i
zjazd nr 14 posiadajg nawierzchnie bitumiczng. Praktycznie na catej dtugosci
opracowania po stronie prawej wysypujg rowy przydrozne w roznym stanie,
zazwyczaj mocno zamulone. Pod zjazdem nr 1 zinwentaryzowano nowg rure
K2-Kan PP @500mm pod resztg zjazdow przepustow nie zinwentaryzowano.
W km 0+645 zlokalizowany jest przepust stalowy @1500mm w dobrym
stanie. W km 0+999 zlokalizowany jest przepust ceglany o swietle 1500mm w
ztym stanie. W km 1+237 zlokalizowany jest przepust rurowy @800 w dobrym
stanie. W pasie drogowym na koncu opracowania po stronie prawej
zlokalizowana jest zatoka autobusowa z peronem. W miejscowosci Zmigrod i
Weglewo w pasie drogowym zlokalizowane sg latarnie uliczne podnoszagce
poziom bezpieczenstwa po zmroku. Po stronie prawej na prawie catej
dtugosci opracowania zlokalizowane sg liczne drzewa rosngce na granicy
pasa drogowego. Przy zjezdzie nr 14 (Swietlica wiejska) zlokalizowane jest
wyniesione przejscie dla pieszych, poza tym przejsciem brak innych przejsc
dla pieszych. Droga posiada oznakowanie pionowe i poziome.
Szerokos¢ pasa drogowego wynosi od 12 do 20m.

W pasie drogowym w poboczu jak i przy granicy z dziatkami prywatnymi
zlokalizowane sg stupy energetyczne.

W pasie drogowym zlokalizowane jest nastepujgce uzbrojenie terenu:

— wodocigg

— kable telekomunikacyjne

— kable energetyczne

— sieC energetyczna napowietrzna

— kanalizacja deszczowa

5.2. Droga w przekroju podtuznym

Niweleta drogi poprowadzona jest po terenie w nawigzaniu do istniejgcych
skrzyzowan, zjazdow na posesje. Brak wysokich nasypow oraz gtebokich
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wykopow w przebiegu drogi (za wyjatkiem rowu przydroznego miejscami gt.
ok. 1,6m). Dziatki przylegte do pasa drogowego znajdujg sie na rzednych
zblizonych do rzednych niwelety drogi. Bardzo mate pochylenia podtuzne
jezdni, bez wyraznych tukéw poziomych.

5.3. Droga w przekroju poprzecznym

Na odcinku objetym opracowaniem droga posiada przekroj szlakowy
(drogowy) bez kraweznikéw i utwardzonych chodnikow za wyjgtkiem
poczatku opracowania, gdzie konczy sie sciezka pieszo-rowerowa i konca
opracowania gdzie zaczyna sie chodnik. W przekroju poprzecznym drogi
mozna wyrdéznic: nawierzchnie jezdni z betonu asfaltowego, pobocza ziemne,
rowy przydrozne, skrzyzowania, zjazdy pasy powigzania miedzy rowem a
granicg pasa drogowego. W krawedzi jezdni nie stwierdzono
kraweznika/opornika.

5.4. Odwodnienie pasa drogowego

Na przedmiotowym odcinku drogi odwodnienie jest realizowane
powierzchniowo poprzez pochyclenia podtuzne i poprzeczne nawierzchni do
istniejgcych rowdw przydroznych. Nie zinwentaryzowano istniejgcej sieci
kanalizacji deszczowej za wyjatkiem przepustu pod zjazdem nr 1.

5.5. Warunki gruntowo-wodne

Warunki gruntowo-wodne jednostka projektowa okreslita na podstawie
wiercen polowych. Na dtugosci opracowania wykonano 4 odwierty swidrem
spalinowym na gt. 2,0m. Pod warstwg humusu gr. ok. 15cm / miejscami 20cm
zalegajg grunty niespoiste (piaski/pospodtka). Wody gruntowej w otworach nie
stwierdzono. Grunt zakwalifikowano do grupy nosnosci G1.

6. Stan projektowany

6.1. Projekt zagospodarowania terenu

Opracowaniem objety jest odcinek drogi powiatowej nr 1274D dt. 1268m
od konca $ciezki pieszo-rowerowej w miejscowosci Zmigréd do poczagtku
chodnika w miejscowosci Weglewo.

Po zabezpieczeniu drzew nieobjetych decyzjg pozwolenia na wycinke
(znajdujgcych sie w zasiegu robdt), wycince drzew oraz robotach
przygotowawczych i pomiarowych, wykonawca moze przystgpic do
wykonania niezbednych robot rozbidrkowych istniejgcych nawierzchni. W
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ramach przebudowy drogi zaprojektowano $ciezke rowerowg od istniejgcej
Sciezki pieszo-rowerowej w miejscowosci Zmigrod do rejonu istniejgcego
chodnika w miejscowosci Weglewo (od km 0+036 do km 1+213 — kilometraz
roboczy). Projektowana sciezka uwzglednia skrajnie od jezdni drogi 0,5m
oraz skrajnie od sciezki 0,5m (razem min. 1,0m) od krawedzi jezdni. Od km
0+036 do km 1+195 (tuk drogi), od km 0+641,50 do km 0+786,00 w
krawedzi zaprojektowano kraweznik (wiadukt drogi S5), na pozostatym
odcinku sciezka ograniczona obrzezami z zachowaniem skrajni min. 1,0m od
krawedzi jezdni. Od zjazdu nr 14 do km 1+268 zaprojektowano chodnik szer.
1,8m stanowigcy potgczenie $ciezki z chodnikiem. Chodnik szer. 1,8m z
uwzglednieniem skrajni od drogi min. 0,5m. Sciezke rowerowg w catosci
zaprojektowano po stronie prawej, chodnik zaprojektowano réwniez po
stronie prawej za wyjgtkiem odcinka tgczgcego swietlice z chodnikiem po
stronie przeciwnej przy zjezdzie nr 14. W miejscu projektowanego
kraweznika w krawedzi jezdni zaprojektowano ciecie nawierzchni jezdni i
ewentualne odtworzenie jezdni jesli bedzie tego wymagata (ze wzgledu na
jezdnie w dobrym stanie wskazane pozostawienie istniejgcej jezdni przy
krawezniku z zalaniem masg bitumiczng szczeliny miedzy kraweznikiem a
jezdnig). Na poczagtku opracowania w celu skomunikowania istniejgcej sciezki
z projektowang zaprojektowano przejazd dla roweréw, na koncu opracowania
pozostawiono istniejgce wyniesione przejscie dla pieszych (przy przejsciu
kraweznik wyniesiony dopasowany do niewyniesienia z uzupetnieniem
nawierzchni przy kraweznikach w chwili obecnej skosy przy krawedzi).
Projekt zagospodarowania terenu obejmuje rowniez przebudowe istniejgcych
nawierzchni zjazdow zwyktych klasy D oraz C1. Zjazdy klasy D zapewniajg
przejezdnos¢ dla pojazdu miarodajnego PO w planie i przekroju podtuznym.
Zjazdy klasy C1 zapewniajg przejezdnos¢ dla pojazdu miarodajnego PK w
planie i przekroju podtuznym. Zjazd nr O zostat juz przebudowany w ramach
innej inwestycji, w zwigzku z czym przewidziane jest jego pozostawienie z
ograniczeniem nawierzchni kraweznikami zanizonymi do Ocm (w razie
koniecznosci odtworzy¢ nawierzchnie przy kraweznikach lub zala¢ szczeline
miedzy kraweznikiem a jezdnig masg bitumiczng). Nawierzchnie Sciezki
rowerowej, chodnika, zjazdow zaprojektowano z betonu asfaltowego (jako
bitumiczne).

W ramach budowy Sciezki i chodnika w celu zapewnienia prawidtowego
odwodnienia zaprojektowano elementy odwadniajgce droge w postaci
zarurowania odcinkdw rowow przydroznych kolektorem odwodniania oraz
rurami drenarskimi wraz z uzbrojeniem (studniami potgczeniowymi). Do
kolektora lub do wyprofilowanych rowéw zaprojektowano wpiecie wpustow
kraweznikowo-jezdniowych (tylko wpust W21 jezdniowy). Dodatkowo
przepust w km 0+645 zaprojektowano do wydtuzenia wraz ze studnig
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potaczeniowg i nowg sciankg czotowg, przepust w km 0+999 zaprojektowano
do przebudowy wraz ze Sciankami czotowymi i studnig potgczeniows,
przepust w km 1+237 réwniez zaprojektowano do wydtuzenia wraz ze studnig
potaczeniowsg i sciankg czotowa.

Szczegotowe rozwigzania przedstawia czesc rysunkowa.

6.2. Droga w przekroju podfuznym

Projekt nie wprowadza zmian w niwelecie jezdni. Sciezke rowerowa
i chodnik nalezy poprowadzi¢ wysokosciowo w nawigzaniu do istniejgcych
punktow statych zagospodarowania terenu (zjazdoéw, wejS¢é na posesje,
skrzyzowan) — istniejgcej krawedzi jezdni.

Wszystkie  wymiary, rzedne nalezy sprawdzic na budowie,
a w przypadku wystgpienia réznic projektowany uktad nalezy dostosowaé
do stanu istniejgcego, zachowujac zasady zawarte w projekcie. Sciezke
/chodnik wynies na 12cm ponad krawedz jezdni przy prowadzeniu
kraweznika w krawedzi jezdni oraz nawigza¢ do pobocza jezdni w miejscach,
gdzie nie projektowano kraweznika. ZejsScie wysokosciowe kraweznika
realizowa¢ na dh. 2m. Na przejsciach, zjazdach z tukami kotowymi
(przejazdach w ciggu $ciezki) kraweznik zanizy¢ do Ocm (bez uskokdéw) za
wyjatkiem przejscia wyniesionego — kraweznik wystawi¢ na 10cm.

Szczegodtowe rozwigzania przekroju podtuznego przedstawia czesé
rysunkowa.

6.3. Droga w przekroju poprzecznym

Sciezke rowerowg zaprojektowano w cato$ci po stronie prawej (od stron
Zmigrodu), chodnik tgczgcy $ciezke z chodnikiem zaprojektowano rowniez po
stronie prawej. Chodnik po stronie lewej zaprojektowano tylko w rejonie
istniejgcego przejscia dla pieszych w rejonie zjazdu nr 14 (potgczenie
istniejacego chodnika, ze swietlica wiejskg). Pochylenie poprzeczne Sciezki i
chodnika ksztattowa¢ w zakresie 1-3% - dopasowujgc do istniejgcego
zagospodarowania terenu w tym zjazdow. Zjazdy ksztattowac¢ z pochyleniem
do 5%. Na przedtuzeniu przebiegu Sciezki na zjezdzie zastosowac pochylenie
max. 3%.

Szczegodtowe rozwigzania przekroju poprzecznego przedstawia czesé
rysunkowa.

Wszystkie  wymiary, rzedne nalezy sprawdzic na budowie,
a w przypadku wystgpienia roznic projektowany uktad nalezy dostosowac
do stanu istniejgcego, zachowujgc zasady zawarte w projekcie.
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6.4. Odwodnienie pasa drogowego

Tak jak do tej pory wody opadowe i roztopowe za posrednictwem
istniejgcych i projektowanych pochylen bedg sptywaty do istniejgcego rowu
przydroznego. W zwigzku 2z wykonaniem nawierzchni na rowie
zaprojektowano odcinki zarurowania rowu kolektorem deszczowym oraz
rurami drenarski w celu utrzymania funkcji chtonnej rowu. Rowy lokalnie
wyprofilowa¢ i umocni¢ ptytami azurowymi. Wode z wpustéw odprowadzic¢
przykanalikami do rowow lub do kolektora deszczowego. Na kolektorze
i ciggu drenarskim wykonac studnie potgczeniowe. Wszystkie zwienczenia
studni kl. D400. Pod studniami wykona¢ fundament betonowy gr. 15cm i
podsypke piaskowg gr. 15cm. Rury uktadac¢ na podsypce piaskowej gr. 15cm.
Przepust w km 0+645 zaprojektowano do wydluzenia wraz ze studnig
potgczeniowg i nowg sciankg czotowg, przepust w km 0+999 zaprojektowano
do przebudowy wraz ze Sciankami czotowymi i studnig potgczeniows,
przepust w km 1+237 réwniez zaprojektowano do wydtuzenia wraz ze studnig
potaczeniowsg i sciankg czotowa.

Pod przepustami do wydtuzenia lub przebudowy wykonac tawe betonowa
gr. 30cm oraz tawe z pospotki gr. 30cm.

Szczegbty rozwigzan przedstawia czes¢ rysunkowa

6.5. Projektowane konstrukcje nawierzchni

Wszystkie projektowane konstrukcje przedstawiajg rysunki od nr 3.1
do nr 3.7.

Rys. nr 3.1. Przekrdj konstrukcyjny $ciezki rowerowej od km 0+000 do km 0+641,50 i od km 0+786
do km 1+198 skala 1:50, 1:20

Rys. nr 3.2. Przekroj konstrukcyjny sciezki rowerowej i chodnika od km 1+198 do km 1+228 skala 1:50, 1:20

Rys. nr 3.3. Przekroj konstrukcyjny chodnika od km 1+228 do km 1+268 skala 1:50, 1:20

Rys. nr 3.4. Przekrdj konstrukcyjny A-A $ciezki rowerowej szer. 2,0m zlokalizowanej pod drogg ekspresowg S5
od km 0+641,50 do km 0+739,50 skala 1:50, 1:20

Rys. nr 3.5. Przekrdj konstrukcyjny B-B $ciezki rowerowej szer. 2,0m zlokalizowanej pod drogg ekspresowg S5
od km 0+749,50 do km 0+786 skala 1:50, 1:20

Rys. nr 3.6. Przekrdj konstrukcyjny zjazdu zwykiego z kraweznikiem w krawedzi jezdni skala 1:50, 1:20

Rys. nr 3.7. Przekrdj konstrukcyjny zjazdu zwykiego bez kraweznika w krawedzi jezdni skala 1:50, 1:20

W razie napotkania w podtozu gruntdw nienosnych (nasypow
niebudowlanych) - grunt wymieni¢ w zakresie uzgodnionym z
Inwestorem/projektantem.

W razie napotkania w podtozu gruntow wysadzinowych (glin, itéw itp.) -
grunt  wzmocni¢ lub  wymieni¢ w  zakresie uzgodnionym @z
Inwestorem/projektantem.
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8. Zielen drogowa

Zaprojektowane prace kolidujg z istniejgcg zielenig wysokg. Na wycinke
drzew kolidujgcych z projektowanym chodnikiem zostata wydana decyzja
zatgczona do dokumentacji — wuzyskana przez Inwestora. Przed
przystgpieniem do robot rozbiorkowych i nawierzchniowych w miejscu
projektowanego chodnika usung¢ warstwe ziemi urodzajnej grubosci 15-
20cm. Wycinke prowadzi¢ z zachowaniem zasad PHB, po zakonczeniu
wycinki teren uporzadkowa¢. W zwigzku z tym,ze drzewa rosng na granicy
dziatki, to przed wycinkg dokona¢ wytyczenia granicy celem doktadnej
weryfikacji potozenia drzewa wzgledem dziatki i w razie niescistosci
powiadomi¢ o tym Inwestora. Krzewy do wycinki w lokalnych skupiskach do
25m?,

9. Kolizje

Napotkane zawory i studnie uzbrojenia podziemnego nalezy
wyregulowac wysokosciowo, a zwienczenia w razie uszkodzenia wymieni¢ na
nowe. Prace w rejonie uzbrojenia prowadzi¢ recznie z nalezyta ostroznoscia.
Wykonawca odpowiada za ochrone zinwentaryzowane jak
i niezinwentaryzowanego uzbrojenia terenu.

Prace ziemne w rejonie istniejgcego uzbrojenia wykonywac¢ sposobem
recznym z zachowaniem nalezytej ostroznosci. W celu dokfadnej lokalizacji
istniejgcego  uzbrojenia na trasie projektowanej Sciezki, chodnika,
przykanalikéw, rur wykona¢ wykonac przekopy kontrolne.

10. Wykonawstwo robot

Przed przystgpieniem do wykonania robdt nalezy bezwzglednie
dokonaC wytyczenia trasy wszystkich projektowanych elementéw oraz
oznakowac strefe robdt. Zweryfikowaé lokalizacje drzew wzgledem dziatek
pasa drogowego. Do wykonywania robét nawierzchniowych nalezy stosowac
materiaty posiadajgce aktualne atesty i odpowiadaC obowigzujgcym
przepisom i normom. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlang
oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych.
Nadzér nad robotami powinien prowadzi¢ inspektor branzy drogowej. W
czasie wykonywania robot stosowaé sie do uwag zawartych w dokumentac;ji.
Wykonawca robét jest zobowigzany do zabezpieczenia niezbednego dojazdu
do istniejgcej zabudowy. Przed rozpoczeciem robot wykonawca winien
uzgodni¢ z Inwestorem kolejnos¢ wykonywanych robaét i do tego opracowac i
wykona¢ oznakowanie robot. Prace nalezy prowadzi¢ z zachowaniem
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przepisow BHP.

11. Uwagi

Proponowane materialy w projekcie sg przyktadowe. Dopuszcza sie
zastosowanie materiatbw o analogicznych parametrach technicznych
i uzgodnionych z Inwestorem. Umozliwia sie zmiany w projekcie wchodzgce
w zakres art. 36a ust. 4.5. Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane.
Wszystkie uzyte materiaty muszg posiada¢ niezbedne atesty
dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.

Na czas robot Wykonawca opracuje projekt zastepczej organizacii
ruchu, uzyska dla nie go zatwierdzenie, wprowadzi zmiany w docelowe]
organizacji ruchu na czas robot i przywroci docelowg organizacje ruchu po
zakonczeni robot.

Wykonawca robot przed zajeciem pasa drogowego powinien przedstawic
Zarzadcy Drogi zatwierdzony projekt tymczasowej organizacji ruchu.

Wszystkie wymiary, rzedne nalezy sprawdzic na budowie,
a w przypadku wystgpienia réznic projektowany uktad nalezy dostosowac do
stanu istniejgcego, zachowujgc zasady zawarte w projekcie.
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