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PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA  STADIONU
SPORTOWEGO W STRZYŻOWIE
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Uwaga!
Linie boiska wykonać zgodnie z wytycznymi  PZPN.

227/KL/72mgr inż. arch. Zbigniew Doktór

ANEKS DO PROJEKTU  BUDOWLANEGO
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Działka nr ewid.  938/1;953/1;937/51 obręb 0001 Strzyżów

Sprawdził: mgr inż. arch. Janusz Socha 5/PKOKK/2012

Boisko treningowe

Uwaga!!!
W związku z występowaniem w podłożu gruntów

wrażliwych na uplastycznienie nakazuje się
wycofanie robót wibracyjnych i zstąpienie ich robotami

wałowania statycznego.

płyta boiska piłkarskiego 100x65m1

OZNACZENIA:

piłkochwyt polipropylenowy wyskokości h=4,0m

 nawierzchnia boiska - trawa sztuczna

obrzeże  betonowe   6x25cm

ława betonowa z oporem z betonu C16/20

(trawa naturalna)
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Trawa sztuczna wraz z wypełnieniem piaskiem kwarcowym

Warstwa wyrównawcza kruszyna kamienna (fr 0,075-4mm)
Warstwa klinujaca z kruszywa kamiennego (fr.4-31,5mm)
Warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego (fr.31,5-63mm)

Grunt rodzimy

3,0cm
5,0cm

15,0cm
 Warstwa odsączająco profilująca z  pospółki piaskowo-żwirowej 0,075-63mm/10-35cm
Mieszanka niezwiązana C90/3 o uziarnieniu 4/31,5  stabilizowana georusztem
typu N1 (stabilizacja w strefie skrytych glin plastycznych ~27% pow. boiska)

20cm

Elastyczna mata prefabrykowana1,0cm
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