
                           ANEKS DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

Temat rys.

Inwestor

Projekt

Lokalizacja

Nr rys. A-1

Inwestycja

nr upr. podpis

Skala 1: 500

PRB CONSULTING
JAROS£AW B¥CHOREK

ul. Sandomierska 26A
27-400 Ostrowiec �wiêtokrzyski
tel. 0601 695 077, fax 41 242 18 02

Działka nr ewid.  938/1;953/1;937/51 obręb 0001 Strzyżów

38-100  Strzy¿ów

"PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA STADIONU
SPORTOWEGO W STRZYŻOWIE"
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stopniowe wypłaszczenie skarpy

Istniejące przęsło linii napowietrzna SN
15KV-AFL-6 3x35mm² do demontażu

Istniejące przęsło linii napowietrzna SN
15KV-AFL-6 3x35mm² do demontażu

Istniejące przęsło linii napowietrzna SN
15KV-AFL-6 3x35mm² do demontażu
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Architektura

Opracował:

Projektował:

Sprawdził:

227/KL/72mgr inż. arch. Zbigniew Doktór

mgr inż. Maciej Glibowski

mgr inż. arch. Janusz Socha 5/PKOKK/2012
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Przekładka wg. odrębnego opracowania
i postępowania administracyjnego
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OZNACZENIA:
Teren inwestycji -  działki 938/1; 953/1; 937/51
obręb 0001 Strzyżów

projektowane boisko trenigowe o wymiarach 65x100m
z trawą sztuczna

13

projektowane boisko wielofunkcyjne - 1x piłka ręczna, 2x
siatkówka, 2x koszykówka, 1x tenis ziemny

14

projektowana siłownia zewnętrzna15
projektowane boisko piłki siatkowej plażowej16
projektowana altana wielofunkcyjna17

Teren oddziaływania  inwestycji -  działki 938/1; 953/1;
937/51  obręb 0001 Strzyżów

Teren objęty Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego  gminy Strzyżów
Teren nie objęty Miejscowym Planem
Zagospodarowania Przestrzennego  gminy Strzyżów

D8-D10

sieć kanalizacji deszczowej grawitacyjnej "czystej"
drenaż boisk
projektowane odwodnienie liniowe

sieć kanalizacji deszczowej grawitacyjnej "brudnej"

studzienki kanalizacji deszczowej "brudnej" 1200mm
wpusty uliczne 500mmW7-W9

słupy parkowe oświetlenia terenu np.SAL4.5/70W

projektowane maszty oświetlenia boisk

słupy linii SN 15KV wg oddz. opracowania

studzienki kanalizacji deszczowej "czystej" 315mmDr24-Dr28

studzienki kanalizacji deszczowej "czystej" 1200mmDr'1

teren zielony biologicznie-czynny trawa naturalna

nawierzchnia utwardzona kostką betonową - ciągi piesze

nawierzchnie utwardzone kostka betonowa - ciągi jezdne

teren zielony biologicznie skarpy rowów do oczyszczenia

woda płynaca okresowo w rowach

nawierzchnie naturalna piach

nawierzchnie sztuczne poliuretanowe

projektowane  ogrodzenie terenu inwestycji H=1,50m

projektowane  piłkochwyty  H=4,0m

Uwaga!!!
Projektowana przebudowa - kabel SN 15 KV 3 x

XRUHAKXS 1x120mm² wg oddzielnego opracowania

drzewa ozdobne liściaste - klon
krzewy ozdobne iglaste - tuja
projektowane skarpy
projektowane ławki parkowe

±0,00 projektowane nowe rzędne terenwe
rzędne terenwe wg projektu pierwotnego


