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OPIS TECHNICZNY

1. DANE OGOLNE

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest aneks do projektu budowlanego ,PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA
STADIONU SPORTOWEGO W STRZYZOWIE” posiadajgcego pozwolenie na budowe nr 285/2017 z dnia
19.07.2017r.

Inwestycja: PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA STADIONU SPORTOWEGO W STRZYZOWIE
Inwestor: GMINA STRZYZOW, ul. Przectawczyka 5, 38-100 Strzyzéw
Adres inwestycji: Dziatki nr ewid. 938/1; 953/1; 937/51 obreb 0001 Strzyzdw.

Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora

- pierwotna dokumentacja projektowa

- mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1 : 500

- pomiary inwentaryzacyjne w terenie przeznaczonym pod inwestycje

- decyzja o Lokalizacji Celu Publicznego dla niniejszej inwestycji

- decyzja o braku potrzeby opracowania raportu oddziatywania inwestycji na Srodowisko

- dokumentacja geotechniczna pierwotna oraz nowa dokumentacja geotechniczna wykonana
w pazdzierniku 2023

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. Nr 156 poz. 1118 z 2006r. pdzniejszymi
zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. W sprawie warunkdw technicznych
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 15 czerwca 2002 r. Poz. 690
z pdzniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. W sprawie szczegétowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120 z 2003r. Poz. 1133) z pdzniejszymi zmianami.

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

2. CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTOWEGO TERENU

Przeznaczenie terenu: wg zatozen Decyzji Lokalizacji Celu Publicznego przedmiotowy teren stanowi
teren ustug sportu

a. Przeznaczenie terenu: teren sportu i rekreacji

b. Funkcja podstawowa obiektdw: urzadzenia i obiekty sportowe

c. Projekt przewiduje - inwestycja: Przebudowa i rozbudowa stadionu sportowego w Strzyzowie

Infrastruktura techniczna, komunikacja i zabudowa istniejgca dziatki:

e obstuga komunikacyjna terenu inwestycji j.w — istniejagcymi zjazdem z drogi gminnej ul. I-go Maja
(dz. nr ewid. 939/4) oraz nowoprojektowanymi zjazdami z ul. Kosiaka na warunkach okreslonych przez
zarzgdce — stan bez zmian wzgledem projektu pierwotnego

e zasilanie w wode z istniejgcego wodociggu — budowa nowego przytgcza wody na warunkach okre -
Slonych przez zarzadce sieci — stan bez zmian wzgledem projektu pierwotnego

e zasilanie elektryczne z istniejgcej sieci NN — budowa nowego przytgcza na warunkach okreslonych
przez zarzadce sieci — stan bez zmian wzgledem projektu pierwotnego



e odprowadzenie Sciekdw bytowych do istniejgcego kolektora sanitarnego — budowa nowego przy-
tacza na warunkach okreslonych przez zarzadce sieci — stan bez zmian wzgledem projektu
pierwotnego

e odprowadzenie wéd deszczowych nowo-projektowanym kolektorem deszczowym na terenie inwe-
stycji w wpieciem do istniejgcego kolektora deszczowego — stan bez zmian wzgledem projektu
pierwotnego

e naturalny spadek terenu w kierunku potudniowym — stan bez zmian wzgledem projektu pierwotnego

Obszar inwestycji

ABC...M-A - Teren inwestycji - dziatki 938/1; 953/1; 937/51 obreb 0001 Strzyzéw

ABC...M-A - Teren oddziatywania inwestycji - dziatki 938/1; 953/1; 937/51 obreb 0001 Strzyzéw
AH...M-A - Teren objety Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego gminy Strzyzow
AB..H-A - Teren nie objety Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego gminy Strzyzéw

Projekt przewiduje budowe w zakresie inwestycji zgodnym z MPZP oraz DLCP ,PRZEBUDOWA | ROZBU -
DOWA STADIONU SPORTOWEGO W STRZYZOWIE”.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAtKI (ZMIANY WPROWADZONE PRZEZ ANEKS)

Projektowane zagospodarowanie terenu wg. opisu projektu pierwotnego z uwzglednieniem zmian wpro-

wadzanych przez przedmiotowy aneks w zakresie:

e zmiana rzednych wysokosciowych projektowanych boisk i przylegtej infrastruktury,

e zmiana parametrow podbudowy, nawierzchni boisk i spadkdédw powierzchniowych,

e zmiana lokalizacji, skarpy terenowej,

e przesuniecie o 1,6m boiska z trawg sztuczng i powigzanej z nim infrastruktury w kierunku potudniowe;j
granicy,

e dodanie odwodnienia liniowego na pofaczeniach dwdch boisk,

o korekta lokalizacji, geometrii ciggdw pieszych

4. OPIS ZMIAN W ZAGOSPODAROWANIU TERENU WPROWADZONYCH PRZEZ NINIEJSZY ANEKS

4.1 Zmiana rzednych wysokosciowych projektowanych boisk i przylegtej infrastruktury

Zmiane rzednych wysokosciowych projektowanych boisk i przylegtej infrastruktury wprowadza sie
w zwigzku ze zmianami warunkéw powodziowych na przedmiotowym terenie tj. wytgczeniem terenu
ze strefy zalewowej. Zmiana polega na obnizeniu rzednych terenowych o warto$é ok. 60cm wzgledem
projektu pierwotnego i obejmuje strefe boisk i przylegtej do nich infrastruktury towarzyszacej.
Doktadny ukfad nowych rzednych zawarto na czesci rysunkowej rys. Al- Zagospodarowanie Terenu.

4.2 Zmiana parametréw podbudowy i nawierzchni boisk

W zwigzku ze zmiang pozioméw prowadza sie zmiane podbudowy w zakresie korekty migzszosci
warstwy nasypu budowlanego. Po dokonanych zmianach zredukowano jej wartosé¢ do grubosci od 10-
35cm. Dla czesci terenu zlokalizowanego w strefie stwierdzonych glin plastycznych przewiduje sie stabi-
lizacje tej warstwy poprzez zastosowanie mieszanki niezwigzanej C90/3 o uziarnieniu 4/31,5 stabilizo-
wang georusztem typu N1. Rozwigzanie to wdrozono dla boiska z nawierzchnig poliuretanowa na catej
jego powierzchni oraz dla czesci naroznej boiska z trawg sztuczng oraz utwardzenia terenu pod sitownie
zewnetrzna.

W zwigzku ze znacznym juz uptywem czasu od wykonania pierwotnej dokumentacji projektowej przewi-
duje sie aktualizacje nawierzchni sztucznych zaprojektowanych na boiskach.



Dla boiska o nawierzchni poliuretanowej nalezy wykona¢ nawierzchnie wg poniiszego opisu:

Nawierzchnia poliuretanowa bezspoinowa, przepuszczalna dla wody, przeznaczona do wykonania na

terenie budowy. Caty system sktada sie z nawierzchni dwuwarstwowej typu ,,2S” o tgcznej grubosci 16

mm na podbudowie elastycznej tzw. ET o grubosci 35 mm. Na przygotowanej warstwie ET uktadana jest

baza w formie maty gumowej wykonanej z granulatu SBR oraz lepiszcza poliuretanowego. Warstwe

uzytkowa stanowi warstwa systemu poliuretanowego, wypetniona granulatem EPDM z produkcji pier-

wotnej o gr. 8mm, dolna warstwa to granulat SBR z recyklingu o gr. 8 mm.

Zastosowanie:

- boiska wielofunkcyjne (zalecane).

Nawierzchnia posiada:

- badania potwierdzajgce zgodnos¢ z normg PN-EN 14877:2014,

- badania potwierdzajgce spetnienie normy DIN 18035-6:2014 na zawartos$¢ pierwiastkéw metali
ciezkich,

- atest higieniczny PZH.

Komponenty niezbedne do wykonania nawierzchni:

- Srodek impregnujgco-gruntujacy,

- jednosktadnikowe lepiszcze,

- granulat EPDM 1-4 mm,

- granulat SBR 1-4 mm,

Zalecana podbudowa:

- warstwa stabilizujgca (mineralno-gumowa)

Wykonanie nawierzchni:

1. ET - wykonanie warstwy nosnej -, elastycznej” grubosci 3,5cm:

Sktada sie ona z granulatu gumowego o granulacji 1-4mm, potgczonego lepiszczem poliuretanowym,
jednosktadnikowym ze zwirem kwarcowym. Ukfadana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy
rozktadarki mas poliuretanowych. Granulat gumowy mieszany jest z systemem poliuretanowym (PU)
w mikserze.

Podbudowe nalezy oddzieli¢ od pozostatych elementéw terenu za pomoca obrzezy betonowych
100x30x8cm ustawianych na tawie betonowej z betonu B10 z oporem lub odwodnieniem liniowym
(na krawedziach spadkéw). Na powierzchni boiska nalezy wyprofilowaé spadek o wartosci max 1,0%.

2. Warstwa podktadowa - w specjalnym mieszalniku wymiesza¢ doktadnie granulat gumowy SBR z
lepiszczem poliuretanowym tak aby kazda granulka gumowa byta otoczona klejem. Tak przygoto-
wang mieszanine utozyé na zagruntowanym podfozu za pomocy rozktadarki. Mate pozostawi¢ do
utwardzenia. Proces ten uzalezniony jest od temperatury i wilgotnosci powietrza i podtoza.

3. Warstwa uzytkowa - w specjalnym mieszalniku wymiesza¢ dokfadnie granulat gumowy EPDM z
lepiszczem poliuretanowym tak aby kazda granulka gumowa byta otoczona klejem. Tak przygoto-
wana mieszanine utozy¢ na warstwie podktadowej za pomocy rozktadarki. Mate pozostawié¢ do
utwardzenia. Proces ten uzalezniony jest od temperatury i wilgotnosci powietrza i podfoza.

4. Malowanie linii - po utwardzeniu systemu namalowac linie odpowiednig farbg zgodnie z projektem.

Zabrania sie uktadania nawierzchni na zawilgoconym podtozu i przy opadach deszczu oraz temperaturze

ponizej7 2C i powyzej

Wymagane dokumenty systemu nawierzchni

e Atest PZH

e Karta Techniczna potwierdzona przez producenta

e Autoryzacja i gwarancja potwierdzona przez producenta ( na etapie sktadania ofert)
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e Badania potwierdzajgce zgodnos¢ z normg PN EN 14877:2014
e Badania potwierdzajgce zgodnos¢ z normg DIN 18035-6:2014
e Badania WWA + potwierdzenie kategorii pierwszej

Wybrane wtasciwosci techniczne nawierzchni

WLASCIWOSCI DOPUSZCZALNA WARTOSC

Wytrzymato$¢ na rozcigganie, N/mm2 (MPa) >1,2
Wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu, % >82
Amortyzacja wstrzgsow, redukcja sity, na podtozu betonowym (23°C), % 35-50
Odksztatcenie pionowe, na podtozu betonowym (23°C), mm <0,9
Odpornos¢ na scieranie w aparacie Tabera, g <0,9
Odpornos¢ na sztuczne starzenie oceniona zmiang barwy 45
(stopien w skali szarej); (metoda badarn PN-EN 20105-A02:1996)
Opor poslizgu, proba wahadta, slizgacz CEN, skala C, jednostki PTV

. . 80-110
- nawierzchnia sucha
- nawierzchnia mokra 55-110
Predkosc¢ przesigkania wodg mm/h >3200
Zachowanie sie pitki koszykowej odbitej pionowo (w stosunku do betonu) % >103

Wymagane minimalne parametry techniczne systemu nawierzchni syntetycznej dla treningowego

boiska pitkarskiego:

Projektuje sie boisko do pitki noznej z systemem nawierzchni syntetycznej w sktad ktérego wchodzi:

1. Mata elastyczna (tzw. shockpad), prefabrykowana.

Mata elastyczna (tzw. Shockpad), powinna posiada¢ minimalne parametry:

- prefabrykowana, nie dopuszcza sie maty elastycznej E-layer uktadanej in-situ,

- grubos$¢ maty min 10 mm.
2. Trawa syntetyczna wraz z wklejonymi liniami boiska.

Trawa syntetyczna powinna mieé¢ wklejone linie boiska do pitki noznej i posiada¢ nastepujace

parametry:
e typ produkcji : tuftowana,
e podktad : poliuretanowy lub latex,
e ciezar catkowity nawierzchni na m*— min. 2 800 g/m?,
e waga widkien na m?>—min. 1800 g/m?,

e rodzaj i sktad wtdkien — 100% PE, mieszanina wtékien monofilowych prostych oraz witékien

monofilowych kreconych (teksturowanych)
e grubos¢ wtdkien
- witékno monofilowe proste — min. 315 um,

- wtékno monofilowe, krecone (teksturowane) — min. 135 um,

e ilo$¢ peczkéw na m? — min. 9600 g/m?,

o iloé¢ wtdkien na m*>~min. 270 000 szt.,

e taczenie klejone po starzeniu: min. 115 N/ 100mm,

e wysokos¢é wtdkna ponad podktadem : min. 45 mm, max 50 mm,
e ciezar widkna (dtex) — min. 17 500,

e kolor — dwa odcienie zieleni (dwa rodzaje wtdkien),

e przepuszczalno$¢ wody dla kompletnego systemu — min. 2000 mm/h.




3. Wypelnienie systemu nawierzchni z trawy syntetycznej w iloSci zgodnej z badaniem
specjalistycznego, akredytowanego przez FIFA laboratorium (np. Labosport, Sportslabs lub ISA-
Sport) w sktad ktdrego wchodzi piasek kwarcowy i granulat gumowy EPDM z recyklingu/techniczny
w kolorze czarnym lub szarym.

W celu weryfikacji jakosci oferowanego produktu oraz wymaganych parametréw systemu nawierzchni

ztrawy syntetycznej, autor projektu oraz Zamawiajacy zadajg dotgczenia do oferty nizej podanych

dokumentow:

1. Raport z badan laboratoryjnych potwierdzajacych spetnienie wymogéw FIFA Quality Programme for
Football Turf dotyczacy oferowanego systemu nawierzchni syntetycznej (shock pad + sztuczna

trawa + wypetnienie granulat EPDM z recyklingu/techniczny) wykonanych przez akredytowane

przez FIFA laboratorium (np. Labosport, ISA Sport, Sportlabs) potwierdzajgce jako$¢ produktu na
najwyzszym poziomie FIFA Quality Pro — edycja 2015 (dostepny na www.FIFA.com) wraz z potwier-
dzeniem wszystkich wymaganych parametréw technicznych.

Badanie lub deklaracja zgodnosci z normg PN-EN 15330-1:2013.

Dokument potwierdzajacy posiadanie przez producenta aktualnego statusu FIFA PREFERRED
PRODUCER (FPP) LUB FLP (FIFA License).

4. Swiadectwo higieny (atesty PZH) dla sztucznej trawy oraz granulatu gumowego EPDM z
recyklingu/techniczny.

5. Sprawozdanie z badan na zawartos¢ metali ciezkich oraz wielopierscieniowych weglowodanéw
aromatyzowanych (WWA) potwierdzajgcych zgodnos$¢ z Rozporzgdzeniem (WE) 1907/2006 REACH
wystawionych dla oferowanej partii wypetnienia (granulat gumowy EPDM z recyklingu/techniczny)
nie starsze niz 6 miesigce.

6. Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowang inwestycje
wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na te nawierzchnie.

7. Prébki oferowanego systemu nawierzchni syntetyczne;j :

a) mata elastyczna (prébka o min. wymiarach min. 10 cm x 15 cm),
b) trawa syntetyczna (prébka o min. wymiarach min.20 cm x 25 cm),
c) granulat gumowy EPDM z recyklingu/techniczny(prébka w ilosci min. 100 gram).

4.3 Zmiana lokalizacji, skarpy terenowej

W zwigzku ze zmiang rzednych terenowych boisk oraz pozostawieniem rzednych drogi wewnetrznej na
pierwotnie zaprojektowanej niwelecie, dokonano korekty lokalizacji skarpy terenowej przenoszac jg na
poétnocng strone boisk. Skarpe nalezy wyprofilowac o nachyleniu max 1:1,5. Skarpe wyscieli¢ min. 25cm
warstwg wegetacyjng i obsiaé trawa.

4.4 Przesuniecie o 1,6m boiska z trawa sztuczng i powigzanej z nim infrastruktury w kierunku potu-
dniowej granicy

W zwigzku z koniecznoscig lokalizacji skarpy terenowej po poétnocnej stronie boisk dokonano korekty
lokalizacji boiska z sztuczng trawg poprzez przesuniecie go o wartos¢ 1,6 m w kierunku potudniowym.
W slad za ta zmiang dokonano korekty lokalizacji infrastruktury powigzanej z boiskiem tj, oswietlenia
boiska oraz drenazu. Parametry techniczne przesunietych instalacji bez zmian wg projektu pierwotnego.

4.5 Dodanie odwodnienia liniowego na potgczeniach dwéch boisk

W zawigzku z wprowadzeniem spadkéw powierzchniowych dla projektowanych boisk przewiduje sie
nowy odcinek odwodnienia liniowego na linii potgczenia dwdch projektowanych boisk z nawierzchniami
sztucznymi. Odwodnienie liniowe wykona¢ w postaci systemowego, z kratkg metalowa. Zabudowac


http://www.FIFA.com/

odwodnienie liniowe z wewnetrznym spadkiem podtuznym w sposdb zapewniajgcy jednokierunkowy
odptyw wdd opadowych. Odwodnienie liniowe wpig¢ do studzienki Dr28.

4.6 Korekta lokalizacji i geometrii ciggow pieszych

W zwigzku w wprowadzonymi zmianami wysokosciowymi i zmiang lokalizacji skarpy terenowej doko-
nano korekty geometrii i lokalizacji ciggdw pieszych. Zmiany zobrazowano na czesci rysunkowej niniej-
szego opracowania. Podbudowy i rozwigzania techniczne wykonaé zgodnie z pierwotng dokumentacjg
projektowa.

5. WSKAZNIK INTENSYWNOSCI ZABUDOWY | POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA

Zmiany wprowadzone przez Aneks nie generujg zmian w zakresie wskaznika zabudowy. Czesciowa likwi-
dacja chodnikéw poprawia (zwieksza) wskaznik biologiczny terenu objetego inwestycjg wzgledem spet-
nionego juz warunku zamieszczonego w pierwotnej dokumentacji projektowej.

6. WARUNKI GEOTECHNICZNE

Wg. opisu pierwotnej dokumentacji projektowej i dokumentacji geotechnicznej zatagczonej do niniej-
szego aneksu.

7. UZBROJENIE TERENU W MEDIA

Wg. opisu pierwotnej dokumentacji projektowej — bez zmian.

8. DANE Z ZAKRESU OCHRONY ZABYTKOW

Wg. opisu pierwotnej dokumentacji projektowej — bez zmian.

9. DANE OKREsLAJACE WPLYW EKSPLOATACII GORNICZE)
Wg. opisu pierwotnej dokumentacji projektowej — bez zmian.

10. DANE Z ZAKRESU OCHRONY SRODOWISKA
Wg. opisu pierwotnej dokumentacji projektowej — bez zmian.

11. UWAGI KONCOWE

e Wszelkie roboty budowlane nalezy wykonywac zgodnie projektem architektoniczno-budowlanym
i pod nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia do kierowania danym zakresem robdt

e  Roboty powinny byé wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP

e Materiaty uzyte do budowy powinny posiada¢ wymagane atesty i aprobaty techniczne, znak B
dopuszczajgcy do obrotu materiatami budowlanymi oraz pozytywng ocene higieniczng wydang
przez Panstwowy Zaktad Higieny.

Projektowat: Sprawdzit:
mgr inz. arch. Zbigniew Doktor mgr inz. arch. Janusz Socha
nrupr. 227/KL/72 nr upr. 5/PKOKK/2012



CZESC RYSUNKOWA

Al -ZAGOSPODAROWANIE TERENU

A2 — BOISKO TRENINGOWE

A3 — BOISKO WIELOFUNKCYJNE

A4 — BOISKO DO PItKI SIATKOWEJ PLAZOWE)
A5 - SILtOWNIA ZEWNETRZNA



10



11



12



13



OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO
w trybie art. 34 ust 3d pkt. 3, Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane

Ja nizej podpisany oswiadczam, ze aneks do projektu budowlanego:

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA STADIONU
SPORTOWEGO W STRZYZOWIE

LOKALIZACIA:

dz. nr ewid. 938/1; 953/1; 937/51
obreb 0001 Strzyzéw

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
i jest kompletny z punktu widzenia celu ktérymi ma stuzyc

Projektowat: Sprawdzit:
mgr inz. arch. Zbigniew Doktor mgr inz. arch. Janusz Socha
nrupr. 227/KL/72 nr upr. 5/PKOKK/2012

Ostrowiec Sw., 5.12.2023
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UPRAWNIENIA | ZASWIADCZENIA PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

cz

PREZYDIUM Kielce, dmgop‘ﬂziarnk 1972,

WOJEWODZKIE) RADY NARODOWE!I

WYDZIAL

BUDOWNICTWA URBANISTYKI | ARCHITEKTURY

W KIELCACH

227/K1/72

MNr ewid, vprawn, =i IS ..

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Na podstawie arl. 18, art. 19 usk. 1 pkt. 1 arl. 20 vst. 1 ustawy z dnie
31-go stycznia 1961 reku, — prawo budowlane {Dz. U. Nr 7, poz. 46) oraz § 29
(- § ust,1 p1 12 rozporzqdzenia Przewodniczqcego Komitetu
Budownictwa Urbanistyki i Architekiury z dnia 10 wrzednia 1962 r. w spra-
wie kwalifikacji tachowych oséb wykonujgeych funkcje techniczne w  bu-

downictwie powszechnym {Dz. U. Nr 53, poz. 266 — z péiniejszymi zmianami

Ob. .. Doktér Zbigniew Feliks =~~~

magister inzynier architekt

.28 kwietnia 1936 r.w Olednicy pow,Busko

urodzony dnia ..

OTRZYMUIJE

W E PG [ @I N GE G moimsuicsieaiusaniemssseiuasa sos e ssiaiaassmsseaiames s ssmeearssessses vsssas ebrstrases shabescs s esssass o isicosin

uprawnienia budowlane do:
1jsporzgdzania projektdéw budowlanych architektonicznych wszelkich
obiektéw budowlanych,projektéw budowlanych konstrukeyjnych
z wyjatkiem projektéw obiektéw budowlanych o skomplikowanej
konstrukeji,projektéw instalacji 1 ursgdzed sanitarnych
-z wyjatkiem skomplikowanych instalacji i urzgdzed sanitarnych,
2.)kierowania robotami budowlanymi na budowie obiektéw budowlanych
z wyjgtkiem robhét przy obiektach o skomplikowanej konstrukecji,
przy skomplikowanych instalacjach i urzgdzeniach sanitarnych
oraz urzgdzeniach 1 inastalacjach elektryczaych.
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I7ZRBA ARCHITFKETOW
RLAECLY POSEOLITE) MO0 SKiE)

PODKARPACKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

Znak sprawy: PKOKK-3/4/2012 Rzeszéw, dnia 1 czerwca 2012 r.

DECYZJA Nr 5/PKOKK/2012

Na podstawie art. 12 ust 1 pkt. 1, ust2i 3, art 13 ust. 1 pkt 1 ust 4" ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr 243, poz. 1623 z pbdén. zm.), art. 11 24 ust 1 pkt. 2 ustawy
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbani-
stéw (Dz. U. z 2001 . Nr 5, poz. 42 z pésn. zm.). § 11 ust. 1 pkt. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pdzn. zm.) oraz art. 104 | 107 § 1i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. -
Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z poZn. zm.).

stwierdza sie, ze
Pan mgr inz. arch. Janusz SOCHA

urodzony 6 marca 1973 roku w Tarnobrzegu

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnoéci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Panu odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow RP,
Odwotanie wnosi sig za poérednictwem organu, ktory wydat decyzje tj. Okregowe] Komisji Kwalifi-
kacyjnej Podkarpackiej Okregowej Izby Architektéw RP, w terminie 14 dni od dnia dprgczenia de-
cyzji.

1. Przewodniczacy Komisji Wiadystaw Wozniak
2. | wiceprzewodniczacy Komisji: Adam Kardys

3. Il wiceprzewodniczacy Komisii: Ryszard Witek

4. Sekretarz Komisji: Jan Bulsza

5. Czionek Komisji: Danuta Gatarska

6. Czlonek Komisji: Grzegorz Kalita

7. Czlonek Komisji: “~_"W?adys+aw Boczkaj

8. Czlonek Komisji:

Otrzymuija;

1. Pan Janusz Socha, 39-400 Tamobrzeg ul. 11 Listopada 15/13
2. aa

Woijciech Jurasz

- s kajatizbaarchitekion pl
35-064 Rzeszow, ul. Rynek & Tel: (0-17) 852 48 &1 Telfax (0-17) BS1 93 51 E.masl podiarmackad ekiow
NIP: 813-12-?0-44kaeg0n. 017466395-00146 Konto: PKO BP | O/Rreszaw Nr 51 10204391 1149725490

16




IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]
Swietokrzyska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Swietokrzyska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zagwiadcza, #e:

magister inzynier architekt Zbigniew Feliks Doktér
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 227/KL/72,

jest wpisany na liste cztonkdw Swietokrzyskiej Okregowej Izby Architektdw RP
pod numerem: SW-0014.

Cztonek czynny od: 01-03-2002 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 03-07-2023 r. Kielce.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Alicja Bojarowicz, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SW-0014-47AD-B3A8-1EB9-C6D2

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic podajgc nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujgc sie bezposrednio z wiasciwa Okregowa Izba Architektow RP.

17




I ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]
Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypis z listy architektéw)

Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Janusz, Jerzy Socha
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 5/PKOKK/2012,

jest wpisany na liste czltonkow Podkarpackiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: PK-0323.

Cztonek czynny od: 08-08-2012 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 26-06-2023 r. Rzeszow.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektdw RP przez:
Grzegorz Ruszel, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PK-0323-52D5-1848-AB9A-1838

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie intermnetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujgc sie bezpoérednio z wiasciwg Okregowa Izba Architektow RP.
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OPINIA GEOTECHNICZNA
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