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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji  technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i 
odbioru robót dla: „Poprawy dostępności szkoły podstawowej z oddziałami integracyjnymi z Pyrzycach.
Lokalizacja:   74-200 Pyrzyce, ul. Poznańska 2 nr dz. 10/5
Zamawiający: GMINA PYRZYCE
Branża:   BUDOWLANA
1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy 
zlecaniu  zgodnie  z  ustawą o  zamówieniach  publicznych  i  realizacji  oraz  rozliczaniu  robót 
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
.Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  obejmują wymagania  ogólne,  wspólne  dla  robót 
budowlanych objętych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi 
(SST)
Branża:   BUDOWLANA
1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy 
zlecaniu  zgodnie  z  ustawą o  zamówieniach  publicznych  i  realizacji  oraz  rozliczaniu  robót 
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
.Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  obejmują wymagania  ogólne,  wspólne  dla  robót 
budowlanych objętych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi 
(SST)

WYKAZ SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH
01.00.01 ROBOTY ROZBIÓRKOWE
01.02.01 ROBOTY ZIEMNE
02.01.01 ROBOTY BETONOWE
02.02.01 ZBROJENIE KONSTRUKCJI
04.01.01 ROBOTY MUROWE
05.01.01 POKRYCIE DACHU POLIWĘGLAN Z OBRÓBKAMI
06.01.01 ROBOTY IZOLACYJNE Z MATERIAŁÓW BITUMICZNYCH
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06.02.01 ROBOTY IZOLACJI CIEPLNYCH
06.03.01 IZOLACJE Z PAPY I FOLII
08.01.01 ROBOTY TYNKARSKIE
08.03.01 SZPACHLOWANIE
10.05.03 STOLARKA DRZWIOWA
11.01.01 PODŁOŻA I PODKŁADY POD POSADZKI
11.05.01 POSADZKI Z PŁYTEK
15.01.20 MALOWANIE
16.01.01 RUSZTOWANIA
26.01.01 ROBOTY DOCIEPLENIOWE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH NA STYROPIANIE
STD 02.01.01 KORYTOWANIE WRAZ Z PROFILOWANIEM
STD 04.03.01 PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO
STD 04.04.01 OBRZEŻA
STD 05.10.01 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ
ST.15. BALUSTRADY, ELEMENTY METALOWE
CPV 45310000-3 – ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH WEWNĘTRZNYCH 

DANE O ZAKRESIE I OBIEKCIE
OPIS ARCHITEKTONICZNY I KONSTRUKCYJNY
Stan istniejący

Przedmiotem inwestycji  jej  przebudowa budynku szkoły  dla  poprawy dostępności  osobom 
niepełnosprawnym. W tym celu projektuje się przebudowę schodów wejściowych, wiaty nad wejściem 
głównym  do  budynku,  łazienki  na  poziomie  poddasza,  przełożenie  nawierzchni  z  POLBRUKU  i 
rozbudowę  budynku  o  podnośnik  dla  osób  niepełnosprawnych  zgodnie  z  decyzją  o  warunkach 
zabudowy znak: PNiGM.6733.21.2022 z dnia 30.101.2022r.   

Istnieąca  wiata  jest  w  złym  stanie  technicznym.  Wykonana  jest  w  konstukcji  mieszanej 
stalowej  i  drewnianej.  Elementy  stalowe są skorodowane natomiast  drewniane nie  nadaja  się  do 
użytku. Pokrycie dachu i podsufitka wykonane są z blachy stalowej trapezowej. Jenak mały spadek 
dachu powoduje nieszczelności i przecieki.

Pylony podtrzymujące kostrukcję stalową na skutek osiadania są popękane.
W związku z powyższym należy wiatę nad wejście do budynku rozebrać i wykonać nową.

Fundamenty i ściany fundamentowe
Zaprojektowano ławy żelbetowe o wymiarach:

-  pod schody wejściowe o szer. 30cm. betonowe z betonu C15/20
- pod platformę dla osób niepełnosprawnych zaprojektowano płytę żelbetową: 181x198cm. zbrojoną 
dwukierunkowo w dwóch poziomach stalą 34GS o Ra=350, Ø12mm, z betonu C20/25.
-  pod  słupy  wiaty  dwie  stopy  fundamentowe  70x150cm.  zbrojone  dwukierunkowo  stalą  34GS  o 
Ra=350, Ø12mm, z betonu C20/25
Pod fundamentami projektuje się podkład z betonu C12/15 gr. 5cm. 
Szczegóły zbrojenia znajdują się w projekcie technicznym.
Ściany zewnętrzne i wewnętrzne – nośne, samonośne, działowe i kominowe

W  ramach  inwestycji  projektuje  się  w  piwnicy  wykucie  stolarki  okiennej  pod  istniejącymi 
schodami ażurowymi i zamórowanie otworów okiennych bloczkami gazobetonowymi odmiany 600 o 
gr.  24cm.  o  współczynniku  przenikania  ciepła  0,64W/m2K,  i  izolacyjności  akustycznej  46dB  na 
zaprawie cementowo - wapiennej M5.

Projektuje  się  przebudowę  istniejącej  łazienki  przeznaczonej  dla  osób  niepełnosprawnych 
poprzez  rozbiórkę  istniejących  ścianek  działowych  i  wykonanie  nowej  gr.  12cm.  z  bloczków 
gazobetonowych  odmiany  600  o  współczynniku  przenikania  ciepła  1/15W/m2K,  izolacyjności 
akustycznej 38dB na zaprawie cementowo - wapiennej M5. 

W istniejącej jedej kratce wentylacyjnej projektuje się zamontować wentylator podłączony do 
włącznika oświetlenia. 

Łazienkę projektuje się wyposażyć w uchwyty dla osób niepełnosprawnych. Stały uchwyt przy 
umywalce, ubikacji  i  kozetce, oraz dodatkowo podnoszony przy ubikacji.  Dodatkowo projektuje się 
wyposażyć łazienkę w kozetkę o wym. 60x190cm. Przy umywalkach należy zamontować baterie 
natryskowe.
Schody zewnętrzne i wewnętrzne

W ramach inwestycji projektuje się skucie stopni wejścia głównego do budynku po strony ul. 
Poznańskiej  zasypanie  pospółką  piaskowo  –  żwirową   z  zagęszczeniem  do  stopnia  0,98,  oraz 
wykonanie schodów o stopniach 15x35 płytowych betonowych dwubiegowych z podestem pośrednim 
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korzystając na konstrukcji nośnej istniejących schodów. 
Schody wewnętrzne w celu dostosowania dla osób z niepełnosprawnościami projektuje się 

obłożyć przedstopień pod kątem terakotą w kolorzeRAL 1012 (żółty) z ewentualnym podkuciem, aby 
uzyskać wymiar stopnia min. 15x30cm.  
Należy dodatkowo pomalować farbą do betonu pas przy narożniku stopni na szer. 5cm. w kolorze RAL 
1012 (żółty). 
Barierki wewnętrzne i zewnętrzne
Barierki wewnętrzne

Projektuje się zdemontować istniejące poręcze zamocowane do ściany i wykonać nowe na 
całej  długości  biegów i  podestach pośrednich na wys.  75 i  110cm. zgodnie z  rys.  szczegółowym 
DETAL B w projekcie technicznym. Wewnętrzne barierki przy duszach należy przebudować. Zdjąć 
drewnianą  poręcz  i  obciąć  słupki  metalowe  na  takiej  wysokości,  aby  po  zmontowaniu  barierki 
prostokątnej  na  przyspawanym  płaskowniku  2x20x20mm.  z  otworami  Ø6  co  80cm.  można  było 
przykręcić  pochyt  drewniany  o  wym.  45x45mm.  na  wysokości  75cm.  Następnie  do  płaskownika 
projektuje  się  przyspawać  pręt  kwadratowy  10x10mm.  w  kształcie  litery  C  dla  przepawania 
plaskownika 2x20x20mm z otworami Ø6 co 80cm. dla przykręcenia drugiego pochytu drewnianego 
bukowego o wym. 45x45mm. na wysokości 110cm. Detal A w projekcie technicnym. Pochyt projektuje 
się zaokrąglić z wysunięciem 30cm. poza pierwszy i ostatni stopień, oraz polakierować bezbarwnie. 
Barierki zewnętrzne

W związku z przebudową schodów wejściowych, wykonania nowej nawierzchni tarasu, oraz 
zamontowania platformy dla osób niepełnosprawnych projektuje się zdemontować istniejące barierki 
stalowe  na  schodach  i  tarasie,  oraz  wykonać  nowe  stalowe  ocynkowane  z  rury  Ø42,4x2  z 
wypełnieniem dymionej PLEKSI gr. 5mm. o wys. na tarasie 100cm. natomiasta na biegach i podeście 
wys. 75 i 110cm. 
Dach i pokrycie

Projektuje się demontaż istniejącej konstrukcji wiaty nad wejściem do budynku z pokryciem z 
blachy trapezowej. 

Projektuje się wykonanie nowej wiaty wykonanej w konstrukcji drewnianej z drewna klejonego 
składającej się z wiązarów 16x43,4cm., 0,08x12,4cm., płatwi 0,08x24,8cm., 12x31cm. Wiązary główne 
W1 opiera się poprzez głowice i słupach stalowych 200x160x4mm. i przykręcone śrubami M20x240, 
oraz przykręcone są do ściany za pomocą łączników stalowych GBE600/220/4 i kołkami stalowymi 
rozporowymi  4Ø18x200.  Połączenie  Płatwi  D1  i  D3  projektuje  się  do  ściany  kołkami  stalowymi 
rozporowymi Ø16x200 co 150cm. i wiązarów poprzez łączniki systemowe BMF80x120. Projektuje się 
stężęnia  wiatrowe  systemowe  skaładające  się  z  taśmy  perforowanej  BAN  szer.  25cm.,  blachy 
węzłowe  BNk25-14,  BNF-14,  adapter  połączeń  taśma  –  blacha  węzłowa  (BNKK25),  złączka 
napinająca (BNSP25). 

Pokrycie  dachu  projektuje  się  z  poliwęglanu  dwukomorowego  dymionego  gr.  16mm. 
Szczegóły elementów konstrukcyjnych na rysunkach w projekcie technicznym.  

Elementy drewniane projektuje się zaimpregnować grzybobójczo i ognioodpornie do stopnia 
trudno zapalności. Pod kątem eksploatacji elementów drewnianych klejonych na zewnątrz budynku.

Obróbki blacharskie, koryto spływowe i rury spustowe Ø12cm. projektuje się z blachy stalowej 
ocynkowanej  gr.  0,7mm.  o gęstości:  7.2  g/cm3,  granicy  rekrystalizacji:  >  300  °C,  współczynniku 
rozszerzalności w kierunku walcowania: 2.2 mm/m x 100 K, współczynniku rozszerzalności w poprzek 
walcowania:  1.7  mm/m  x  100  K  elastyczności  ≥  80,0000  N/mm2,  punkt  topnienia:  418  °C, 
niemagnetyczne

Wszystkie wygięcia blach powinny być wykonane w taki sposób, aby nie nastąpiło nacięcie 
blachy  lub  odpryśniecie  powłoki  zabezpieczającej  blachy.  Każde  zabezpieczenie  jest  zakończone 
zębem okapowym (kapinosem) z koniecznym zachowania dylatacji.
Kolorystyka  konstrukcji  –  naturalne  drewno  sosnowe.  Elementy  stalowe  w  kolorze  zbliżonym  do 
ocynku RAL7038.
Stolarka okienna, drzwiowa 

Zaprojektowano demontaż stolarki okiennej pod schodami wejściowymi. 
Ze  względuna  dostosowanie  budynku  dla  osób  niepełnosprawnych  projektuje  się  wymianę  drzwi 
dwuskrzydłowych  stołówki  symetrycznych  na  dwuskrzydłowe  z  jednym  srzydłem  o  szerokości  w 
świetle 90cm, oraz wyminę stolarki drzwiowej dla zamontowania skrzydeł o szer. 90cm. w świetle z 
poszerzeniem istniejących otworów drzwiowych – zgodnie z lokalizacją na rysunkach. 

Drzwi wewnętrzne typowe wykonane z drewna płycinowe. Skrzydła drzwiowe składają się z 
ramiaków  poziomych  i  płycin  oraz  szyb  matowych  gr.  4mm.  wykonanych  ze  szkła  hartowanego 
mocowanych  do  ramiaków  przy  pomocy  listew  krępujących.  Ościeżnicą  metalową  regulowaną  i 
skrzydła drzwiowe koloru biały mat. 
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Do  łazienek  projektuje  się  skrzydła  drzwiowe  wyposażone  w  otwory  nawiewne.  Drzwi 
wejściowe wewnętrzne do pomieszczeń projektuje się wyposażyć w jeden zamek. 
Podkłady i posadzki

Projektuje  się  skucie  istniejącej  posadki  w łazience na poddaszu przeznaczonej  dla  osób 
niepełnosprawnych,  na  tarasie  wejściowym i  schodach  wejściowych  zewnętrznych.  Projektuje  się 
wykonanie  nowych  posadkładów  tarasu  na  poziomie  parteru  z  izolacją  z  dwóch  warstw  papy 
zgrzewalnej i samoprzylepnej podkładowej, wraz z ociepleniem styropianem EPS100 0 38gr. 16cm. 
Warstwę  wyrównawczą  pod  posadzkę  gr.  8cm.  projektuje  się  w  postaci  szlichty  cementowej.  W 
posadzce projektuje się zamontowanie wycieraczek zewnętrznych nie wystających powyżej w poziom 
posadzki. Na poziomie poddasza łazienki projektuje się izolację papy zgrzewalnej i z folii budowlanej, 
oraz z ocieplenie styropianem EPS100 0 38gr. 4cm. Warstwę wyrównawczą pod posadzkę gr. 5cm. 
projektuje się w postaci szlichty cementowej. Projektuje  się  wykonanie  posadzek  z  terakoty 
odpornej  na ścieranie o twardości  powierzchniowej 7 w skali  Mohsa, antypoślizgowe i  dodatkowo 
mrozoodporne na tarasie. Kolorystyka posadzek należy uzgodnić z zamawiającym. Proponuje się na 
schodach wejściowych w kolorze RAL 7016.  Krawędz każdego sotopnia na stopni  i  przedstopniu 
należy na szer.  przynajmniej  5cm. obłożyć terakotą w kolorze kontrastującym np.  RAL 1012 oraz 
wykonać pasy szer. 50cm. z terakoty w kolorze RAL 1012 na  stopieniach i przedstopniach. Uzyskamy 
w ten sposób kontrast na poziomie powyżej 50% LRV na biegach stopni. Na tarasie proponuje się 
terakotę w kolorze RAL 7016. Z oznaczeniem dojścia do głównych drzwi pasem z terakoty szer. min. 
50cm. w kolorze kontrastowym RAL 1012. 
Wykończenie wewnętrzne ścian

Projektuje się uzupełnienie tynków w piwnicy i  otynkowanie ościerzy po rozkuciu otworów 
drzwiowych  wewnętrznych  tynkiem  wapienno  -  cementowym  kat.  III,  oraz  pomalowanie  farbą 
emulsyjną w kolorze białym – dwukrotnie i olejną dostosowaną do isteniejącej kolorystyki ścian. W 
pomieszczeniu łazienki projektuje się glazurę do wysokości 2,2m., gr. 9,5mm. o formacie 20x30cm. w 
kolorze do uzgodnienia z zamawiającym – RAL 7035. Pozostalą ścianę i stop należy wyszpachlować i 
pomalować farbą emulsyjną w kolorze białym. Płytki  klinkierowe na ścianach tarasu projektuje się 
skuć i dla wyrównania  przykleić styropian gr. 3cm. z tynkiem strukturalnym koloru RAL 8011. Tynk 
nakładany  ręcznie,  zacierany,  do  każdego  rodzaju  pomieszczeń,  również  do  pomieszczeń  o 
podwyższonej  wilgotności.  Zaprawa  cementowo  –  wapienna  wykonana  z  ziaren:  0,8mm., 
wytrzymałość  na  ściskanie  >  2,5  N/mm2,  współczynnik  przewodzenia  ciepła  λ:  0,80W/mK, 
współczynniku oporu dyfuzyjnego pary wodnej μ: 15. minimalna grubość warstwy tynku dla ścian: 10 
mm  dla  sufitu:  8  mm  (max.  15  mm).  Przy  większych  grubościach  należy  zastosować  siatkę 
wzmacniającą Rabitza. Podłoże powinno być suche, nieprzemarznięte, odpylone, hydrofobowe, wolne 
od wykwitów, nośne. 
. Ocieplenie i elewacja

Po zamurowaniu otworów okiennych pod schodami wejściowymi projektuje się ścianę ocieplić 
styropianem  gr.  20cm.  z  siatką  i  klejem.,  oraz  zabezpieczyć  przeciwwilgociowo  abizolem  P+R 
dwukrotnie. 
Instalacje wewnętrzne i przyłącza

Nieruchomość  posiada  przyłącza:  elektroenergetyczne,  gazowe,  kanalizacji  sanitarnej, 
kanalizacji deszczowej, wodociągowe i telekominikacyjne. Po wymianie więżby dachowej projektuje 
się wykonania drobne prace dostosowawcze odprowadzenie wody deszczowej z nowej wiaty i płyty 
fundamentowej podnośnika.
Izolacje
Izolacje przeciwwilgociowe :
- pozioma projektowanych fundamentów – papa zgrzewalna.
- pionowa projektowanych ściany pod schodami i fundamentów dwustronnie – Abizol P+R
- pozioma podposadzkowa tarasu na partere – papa zgrzewalna dwie warstwy i papa samoprzylepna 
podkładowa
-  pozioma  podposadzkowa  łazienki  dla  niepełnosprawnych  poddasza  –  papa  zgrzewalna  i  folia 
budowlana
- izolacja cieplna tarasu  – styropian gr. 16cm.
- izolacja cieplna ściany pod schodami  – styropian gr. 20cm.
Platforma dla osób niepełnosprawnych.

Projektuje  się  montaż  platformy  zewnętrznej  dla  osób  niepełnosprawnych  o  wysokości 
podnoszenie min. 2,0m. z dwoma przystankami przelotowymi o wym. platformy min. 90x140cm. o 
napędzie  śrubowym,  prędkości  podnoszenia  min.  3m/min.  o  udźwigu  min.  300kg.  z  możliwym 
podłączeniem alarmu do pomieszczenia biurowego,  wyposażony w możliwość zjazdu awaryjnego. 
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Przyciski  sterujące  powinny  znajdować  się  na  wys.  90-110cm.  nad  polatformą.  Informacja 
przedstawiona w formie dotykowej – syfr wypukłych 

Podczas  zatrzymania  platformy  powinien  pojawiać  się  sygnał  dźwiękowy  lub  informacja 
głosowa na którym poziomie zatrzmala się platforma.

1.4. Określenia podstawowe
Ilekroć w ST jest mowa o:
1.4.1. obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć: budynek wraz z instalacjami i urządzeniami 
technicznymi, budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i  urządzeniami, 
obiekt małej architektury;
1.4.2. budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, 
wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym - należy przez to rozumieć budynek wolno stojący albo 
budynek  o  zabudowie  bliźniaczej,  szeregowej  lub  grupowej,  służący  zaspokajaniu  potrzeb 
mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie 
nie więcej niż dwóch lokali  mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i  lokalu użytkowego o 
powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku.
1.4.4. budowli - należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem 
małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno 
stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle 
ziemne,  obronne  (fortyfikacje),  ochronne,  hydrotechniczne,  zbiorniki,  wolno  stojące  instalacje 
przemysłowe  lub  urządzenia  techniczne,  oczyszczalnie  ścieków,  składowiska  odpadów,  stacje 
uzdatniania  wody,  konstrukcje  oporowe,  nadziemne  i  podziemne  przejścia  dla  pieszych,  sieci 
uzbrojenia  terenu,  budowle  sportowe,  cmentarze,  pomniki,  a  także  części  budowlane  urządzeń 
technicznych  (kotłów,  pieców  przemysłowych  i  innych  urządzeń)  oraz  fundamenty  pod  maszyny 
technicznych urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających 
się na całość użytkową.
1.4.5. obiekcie małej architektury - należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności:
• kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury,
• posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
•  użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, drabinki, 
śmietniki.
1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony 
do  czasowego  użytkowania  w  okresie  krótszym  od  jego  trwałości  technicznej,  przewidziany  do 
przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem, 
jak:  strzelnice,  kioski  uliczne,  pawilony  sprzedaży  ulicznej  i  wystawowe,  przekrycia  namiotowe  i 
powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.
1.4.7. budowie - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a 
także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.
1.4.8.  robotach  budowlanych  -  należy  przez  to  rozumieć budowę,  a  także  prace  polegające  na 
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.
1.4.9. remoncie - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót 
budowlanych  polegających  na  odtworzeniu  stanu  pierwotnego,  a  nie  stanowiących  bieżącej 
konserwacji.
1.4.10.  urządzeniach budowlanych -  należy przez to  rozumieć urządzenia  techniczne związane z 
obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, 
jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także 
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki.
1.4.11.  terenie  budowy  -  należy  przez  to  rozumieć przestrzeń,  w  której  prowadzone  są roboty 
budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.
1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to rozumieć tytuł 
prawny  wynikający  z  prawa  własności,  użytkowania  wieczystego,  zarządu,  ograniczonego  prawa 
rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót 
budowlanych.
1.4.13. pozwoleniu na budowę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na 
rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu 
budowlanego.
1.4.14. dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym 
projektem budowlanym,  dziennik  budowy,  protokoły  odbiorów częściowych  i  końcowych,  w  miarę 
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potrzeby,  rysunki  i  opisy  służące  realizacji  obiektu,  operaty  geodezyjne  i  książkę obmiarów,  a  w 
przypadku realizacji obiektów metodą montażu - także dziennik montażu.
1.4.15.  dokumentacji  powykonawczej  -  należy  przez  to  rozumieć dokumentację budowy  z 
naniesionymi  zmianami  dokonanymi  w  toku  wykonywania  robót  oraz  geodezyjnymi  pomiarami 
powykonawczymi.
1.4.16. terenie zamkniętym - należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w przepisach 
prawa geodezyjnego i kartograficznego:
1.4.17.  obronności  lub  bezpieczeństwa  państwa,  będący  w  dyspozycji  jednostek  organizacyjnych 
podległych  Ministrowi  Obrony  Narodowej,  Ministrowi  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  oraz 
Ministrowi Spraw Zagranicznych,
1.4.18. bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu górniczego.
1.4.19.  aprobacie  technicznej  -  należy  przez  to  rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie.
1.4.20. właściwym organie - należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego 
lub  organ  specjalistycznego  nadzoru  budowlanego,  stosownie  do  ich  właściwości  określonych  w 
rozdziale 8.
1.4.21.  wyrobie budowlanym -  należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 
zgodności,  wytworzony  w  celu  wbudowania,  wmontowania,  zainstalowania  lub  zastosowania  w 
sposób  trwały  w  obiekcie  budowlanym,  wprowadzany  do  obrotu  jako  wyrób  pojedynczy  lub  jako 
zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową.
1.4.22. organie samorządu zawodowego - należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z 
dnia  15  grudnia  2000  r.  o  samorządach  zawodowych  architektów,  inżynierów  budownictwa  oraz 
urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.).
1.4.23. obszarze oddziaływania obiektu - należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu 
budowlanym  na  podstawie  przepisów  odrębnych,  wprowadzających  związane  z  tym  obiektem 
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.
1.4.24.  opłacie  -  należy  przez  to  rozumieć kwotę należności  wnoszoną przez  zobowiązanego za 
określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ.
1.4.25. drodze tymczasowej (montażowej) - należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną, 
przeznaczoną do  ruchu  pojazdów  obsługujących  roboty  budowlane  na  czas  ich  wykonywania, 
przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu.
1.4.26. dzienniku budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z 
obowiązującymi  przepisami,  stanowiący  urzędowy  dokument  przebiegu  robót  budowlanych  oraz 
zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót.
1.4.27. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania 
robotami i  do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji  kontraktu, ponosząca ustawową 
odpowiedzialność za prowadzoną budowę.
1.4.28.  rejestrze  obmiarów  -  należy  przez  to  rozumieć -  akceptowaną przez  Inspektora  nadzoru 
książkę obmiarów ponumerowanymi  stronami,  służącą do wpisywania  przez Wykonawcę obmiaru 
dokonanych  robót  w  formie  wyliczeń,  szkiców  i  ewentualnie  dodatkowych  załączników.  Wpisy  w 
rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.
1.4.29.  laboratorium -  należy przez to  rozumieć laboratorium jednostki  naukowej,  zamawiającego, 
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego,  niezbędne do 
przeprowadzania  niezbędnych  badań i  prób  związanych  z  oceną jakości  stosowanych  wyrobów 
budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót.
1.4.30. materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również 
różne  tworzywa  i  wyroby  niezbędne  do  wykonania  robót,  zgodnie  z  dokumentacją projektową i 
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
1.4.31.  odpowiedniej  zgodności  -  należy  przez  to  rozumieć zgodność wykonanych  robót 
dopuszczalnymi  tolerancjami,  a  jeśli  granice  tolerancji  nie  zostały  określone  -  z  przeciętnymi 
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.
1.4.32.  poleceniu  Inspektora  nadzoru  -  należy  przez  to  rozumieć wszelkie  polecenia  przekazane 
Wykonawcy  przez  Inspektora  nadzoru  w  formie  pisemnej  dotyczące  sposobu  realizacji  robót  lub 
innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.
1.4.33.  projektancie  -  należy  przez  to  rozumieć uprawnioną osobę prawną lub  fizyczną będącą 
autorem dokumentacji projektowej.
1.4.34. rekultywacji - należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie 
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych.
1.4.35. części obiektu lub etapie wykonania - należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego 
zdolną do  spełniania  przewidywanych  funkcji  techniczno-użytkowych  i  możliwą do  odebrania  i 
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przekazania do eksploatacji.
1.4.36. ustaleniach technicznych - należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach 
technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych.
1.4.37.  grupach,  klasach,  kategoriach  robót  -  należy  przez  to  rozumieć grupy,  klasy,  kategorie 
określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika 
Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.).
1.4.38.  inspektorze  nadzoru  inwestorskiego  -  osoba  posiadająca  odpowiednie  wykształcenie 
techniczne  inwestorskiego  praktykę zawodową oraz  uprawnienia  budowlane,  wykonująca 
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu 
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i 
ilości wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, 
badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu.
1.4.39.  instrukcji  technicznej  obsługi  (eksploatacji)  -  opracowana  przez  projektanta  lub  dostawcę 
urządzeń technicznych  i  maszyn,  określająca  rodzaje  i  kolejność lub  współzależność czynności 
obsługi,  przeglądów  i  zabiegów  konserwacyjnych,  warunkujących  ich  efektywne  i  bezpieczne 
użytkowanie.  Instrukcja  techniczna  obsługi  (eksploatacji)  jest  również składnikiem  dokumentacji 
powykonawczej obiektu budowlanego.
1.4.40. istotnych wymaganiach - oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych 
innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane.
1.4.41.  normach europejskich  -  oznaczają normy przyjęte  przez  Europejski  Komitet  Standaryzacji 
(CEN)  oraz  Europejski  Komitet  Standaryzacji  elektrotechnicznej  (CENELEC)  jako  „standardy 
europejskie (EN)" lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych 
organizacji.
1.4.42.  przedmiarze  robót  -  to  zestawienie  przewidzianych  do  wykonania  robót  podstawowych  w 
kolejności  technologicznej  ich  wykonania,  ze  szczegółowym  opisem  lub  wskazaniem  podstaw 
ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru  robót  budowlanych,  z  wyliczeniem i  zestawieniem ilości  jednostek  przedmiarowych  robót 
podstawowych.
1.4.43. robocie podstawowej - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania 
pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót.
1.4.44.  Wspólnym  Słowniku  Zamówień -jest  systemem  klasyfikacji  produktów,  usług  i  robót 
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz 
słownika  uzupełniającego.  Obowiązuje  we  wszystkich  krajach  Unii  Europejskiej.  Zgodnie  z 
postanowieniami  rozporządzenia  2151/2003,  stosowanie  kodów  CPV  do  określania  przedmiotu 
zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z 
dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania 
klasyfikacji CPV począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.
1.4.45. Zarządzającym realizacją umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych 
postanowieniach  umowy,  zwana  dalej  zarządzającym,  wyznaczona  przez  zamawiającego, 
upoważniona do nadzorowania realizacji  robót i  administrowania umową w zakresie określonym w 
udzielonym  pełnomocnictwie  (zarządzający  realizacją nie  jest  obecnie  prawnie  określony  w 
przepisach).
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiający,  w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy 
wraz  ze  wszystkimi  wymaganymi  uzgodnieniami  prawnymi  i  administracyjnymi,  poda  lokalizację i 
współrzędne  punktów  głównych  obiektu  oraz  reperów,  przekaże  dziennik  budowy  oraz  dwa 
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do 
chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy 
i utrwali na własny koszt.
1.5.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja  projektowa ma zawierać opis,  część graficzną obliczenia  i  dokumenty, 
zgodne  z  wykazem  podanym  w  szczegółowych  warunkach  umowy,  uwzględniającym  podział na 
dokumentację projektową:
• dostarczoną przez Zamawiającego,
• sporządzoną przez Wykonawcę.
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST
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Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora 
nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji.
W  przypadku  rozbieżności  w  ustaleniach  poszczególnych  dokumentów  obowiązuje  kolejność ich 
ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy".
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 
wykryciu  winien natychmiast  powiadomić Inspektora  nadzoru,  który  dokona odpowiednich zmian i 
poprawek.
W  przypadku  stwierdzenia  ewentualnych  rozbieżności  podane  na  rysunku  wielkości  liczbowe 
wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i 
SST.
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 
elementów budowli  muszą być jednorodne i  wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami,  a 
rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.
W przypadku,  gdy  dostarczane materiały  lub  wykonane roboty  nie  będą zgodne z  dokumentacją 
projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli,  to takie materiały 
zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu 
aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w 
tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki 
niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony 
w cenę umowną.
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: utrzymywać 
teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, podejmować wszelkie konieczne kroki mające na 
celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu 
budowy  oraz  będzie  unikać uszkodzeń lub  uciążliwości  dla  osób  lub  własności  społecznej,  a 
wynikających  ze  skażenia,  hałasu  lub  innych  przyczyn  powstałych  w  następstwie  jego  sposobu 
działania.
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:
• lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,
• środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
• zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
• zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
• możliwością powstania pożaru.
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca  będzie  utrzymywać sprawny  sprzęt  przeciwpożarowy,  wymagany  odpowiednimi 
przepisami,  na  terenie  baz  produkcyjnych,  w  pomieszczeniach  biurowych,  mieszkalnych  i 
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  wszelkie  straty  spowodowane  pożarem  wywołanym  jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy.
1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod 
jego  poziomem,  takie  jak  rurociągi,  kable  itp.  Wykonawca  zapewni  właściwe  oznaczenie  i 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora 
nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej 
pomocy  potrzebnej  przy  dokonywaniu  napraw.  Wykonawca  będzie  odpowiadać za  wszelkie 
spowodowane  przez  jego  działania  uszkodzenia  instalacji  na  powierzchni  ziemi  i  urządzeń 
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.
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1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
Wykonawca  stosować się będzie  do  ustawowych  ograniczeń obciążenia  na  oś przy  transporcie 
gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od 
władz co do przewozu nietypowych wagowo  ładunków i  w sposób ciągły będzie o każdym takim 
przewozie  powiadamiał Inspektora  nadzoru.  Pojazdy  i  ładunki  powodujące  nadmierne  obciążenie 
osiowe nie będą dopuszczone na  świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i 
wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z 
poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji  robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy.
W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.
1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 
robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.
1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i 
samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie 
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.  w sprawie bezpieczeństwa i  higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i 
Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny 
pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich  wymagań prawnych  odnośnie  wykorzystania  opatentowanych  urządzeń lub  metod  i  w 
sposób  ciągły  będzie  informować Inspektora  nadzoru  o  swoich  działaniach,  przedstawiając  kopie 
zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

2. MATERIAŁY
2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych
Wykonawca przedstawi  Inspektorowi  nadzoru  szczegółowe informacje  dotyczące,  zamawiania  lub 
wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub  świadectwa badań laboratoryjnych 
oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca  zobowiązany  jest  do  prowadzenia  ciągłych  badań określonych  w  SST  w  celu 
udokumentowania,  że  materiały  uzyskane  z  dopuszczalnego  źródła  spełniają wymagania  SST w 
czasie postępu robót.
Pozostałe  materiały  budowlane  powinny  spełniać wymagania  jakościowe  określone  Polskimi 
Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych 
(SST).
2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego
Wykonawca  odpowiada  za  uzyskanie  pozwoleń od  właścicieli  i  odnośnych  władz  na  pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i 
jest  zobowiązany  dostarczyć Inspektorowi  nadzoru  wymagane  dokumenty  przed  rozpoczęciem 
eksploatacji złoża.
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz 
proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 
jakiegokolwiek złoża.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty,  a w tym: opłaty,  wynagrodzenia i  jakiekolwiek inne koszty 
związane z dostarczeniem materiałów do robót,  chyba  że postanowienia ogólne lub szczegółowe 
warunków umowy stanowią inaczej.
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą 
formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót.
Wszystkie  odpowiednie  materiały  pozyskane  z  wykopów na  terenie  budowy  lub  z  innych  miejsc 
wskazanych  w  dokumentach  umowy  będą wykorzystane  do  robót  lub  odwiezione  na  odkład 
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odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru.
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na 
danym obszarze.
2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym
Materiały  nie  odpowiadające  wymaganiom jakościowym zostaną przez  Wykonawcę wywiezione  z 
terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.
2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i 
były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca  czasowego  składowania  materiałów  będą zlokalizowane  w  obrębie  terenu  budowy  w 
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli  dokumentacja  projektowa  lub  SST  przewidują możliwość zastosowania  różnych  rodzajów 
materiałów  do  wykonywania  poszczególnych  elementów  robót  Wykonawca  powiadomi  Inspektora 
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 
materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZĘT
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje 
niekorzystnego  wpływu  na  jakość wykonywanych  robót.  Sprzęt  używany  do  robót  powinien  być 
zgodny  z  ofertą Wykonawcy  i  powinien  odpowiadać pod  względem  typów  i  ilości  wskazaniom 
zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji  robót,  zaakceptowanym 
przez Inspektora nadzoru.
Liczba  i  wydajność sprzętu  będzie  gwarantować przeprowadzenie  robót,  zgodnie  z  zasadami 
określonymi  w  dokumentacji  projektowej,  SST  i  wskazaniach  Inspektora  nadzoru  w  terminie 
przewidzianym umową.
Sprzęt  będący własnością Wykonawcy lub wynajęty  do wykonania  robót  ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące 
jego użytkowania.
Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  nadzoru  kopie  dokumentów  potwierdzających  dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jeżeli  dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych  robotach,  wykonawca powiadomi  Inspektora  nadzoru  o  swoim zamiarze  wyboru  i 
uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie 
może być później zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Wykonawca jest  zobowiązany do stosowania  jedynie  takich  środków transportu,  które  nie  wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji  projektowej,  SST  i  wskazaniach  Inspektora  nadzoru  w  terminie  przewidzianym  w 
umowie.
4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Środki  transportu  nie  odpowiadające  warunkom  dopuszczalnych  obciążeń na  osie  mogą być 
dopuszczone  przez  właściwy  zarząd  drogi  pod  warunkiem  przywrócenia  stanu  pierwotnego 
użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje:
• projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i graficznej,
• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
• projekt organizacji budowy,
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•  projekt  technologii  i  organizacji  montażu  (dla  obiektów  prefabrykowanych  lub  elementów 
konstrukcyjnych
• większych gabarytach lub masie).
5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz za 
jakość  zastosowanych  materiałów  i  wykonywanych  robót,  za  ich  zgodność  z  dokumentacją 
projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora 
nadzoru.
5.2.1.  Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność za  pełną obsługę geodezyjną przy  wykonywaniu 
wszystkich elementów robót  określonych w dokumentacji  projektowej  lub przekazanych na piśmie 
przez Inspektora nadzoru.
5.2.3. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu
i  wykonywaniu  robót  zostaną,  jeśli  wymagać tego  będzie  Inspektor  nadzoru,  poprawione  przez 
Wykonawcę na własny koszt.
5.2.4. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w 
SST, a także w normach i wytycznych.
5.2.5. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę 
nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z 
tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Program zapewnienia jakości
Do  obowiązków  Wykonawcy  należy  opracowanie  i  przedstawienie  do  zaakceptowania  przez 
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób 
wykonania  robót,  możliwości  techniczne,  kadrowe  i  organizacyjne  gwarantujące  wykonanie  robót 
zgodnie z dokumentacją projektową, SST.
Program zapewnienia jakości winien zawierać:
• organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,
• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót,
• system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,
•  wyposażenie  w  sprzęt  i  urządzenia  do  pomiarów  i  kontroli  (opis  laboratorium  własnego  lub 
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),
•  sposób  oraz  formę gromadzenia  wyników  badań laboratoryjnych,  zapis  pomiarów,  a  także 
wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i 
formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,
•  wykaz  maszyn  i  urządzeń stosowanych  na  budowie  z  ich  parametrami  technicznymi  oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,
• rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, 
lepiszczy, kruszyw itp.,
•  sposób  i  procedurę pomiarów  i  badań (rodzaj  i  częstotliwość,  pobieranie  próbek,  legalizacja  i 
sprawdzanie  urządzeń itp.)  prowadzonych  podczas  dostaw  materiałów,  wytwarzania  mieszanek  i 
wykonywania poszczególnych elementów robót.
6.2. Zasady kontroli jakości robót
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną kontrolę jakości  robót  i  stosowanych  materiałów. 
Wykonawca  zapewni  odpowiedni  system  kontroli,  włączając  w  to  personel,  laboratorium,  sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.
Wykonawca  będzie  przeprowadzać pomiary  i  badania  materiałów  oraz  robót  z  częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie,  że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej i SST.
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. W przypadku, 
gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 
zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.
Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w 
celu ich inspekcji.
Inspektor  nadzoru  będzie  przekazywać Wykonawcy  pisemne  informacje  o  jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 
personelu lub metod badawczych. Jeżeli  niedociągnięcia te będą tak poważne,  że mogą wpłynąć 
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ujemnie  na  wyniki  badań,  Inspektor  nadzoru  natychmiast  wstrzyma  użycie  do  robót  badanych 
materiałów  i  dopuści  je  do  użytku  dopiero  wtedy,  gdy  niedociągnięcia  w  pracy  laboratorium 
Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.
Wszystkie  koszty  związane  z  organizowaniem  i  prowadzeniem  badań materiałów  i  robót  ponosi 
Wykonawca.
6.3. Pobieranie próbek
Próbki  będą pobierane  losowo.  Zaleca  się stosowanie  statystycznych  metod  pobierania  próbek, 
opartych  na  zasadzie,  że  wszystkie  jednostkowe  elementy  produkcji  mogą być z  jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań.
Inspektor  nadzoru  będzie  mieć zapewnioną możliwość udziału  w pobieraniu  próbek.  Na zlecenie 
Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które 
budzą wątpliwości  co  do  jakości,  o  ile  kwestionowane  materiały  nie  zostaną przez  Wykonawcę 
usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w 
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora 
nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, 
w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, 
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi 
na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.
6.5. Raporty z badań
Wykonawca  będzie  przekazywać Inspektorowi  nadzoru  kopie  raportów  z  wynikami  badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.
Wyniki  badań (kopie)  będą przekazywane  Inspektorowi  nadzoru  na  formularzach  według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania  próbek i  badania  materiałów u  źródła  ich  wytwarzania.  Do umożliwienia  jemu kontroli 
zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, 
będzie  oceniać zgodność materiałów  i  robót  z  wymaganiami  SST na  podstawie  wyników  badań 
dostarczonych przez Wykonawcę.
Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, 
na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor 
nadzoru  poleci  Wykonawcy lub  zleci  niezależnemu laboratorium przeprowadzenie  powtórnych lub 
dodatkowych  badań,  albo  oprze  się wyłącznie  na  własnych  badaniach  przy  ocenie  zgodności 
materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych 
lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.
6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:
•  posiadają certyfikat  na znak bezpieczeństwa wykazujący,  że zapewniono zgodność z  kryteriami 
technicznymi  określonymi  na  podstawie  Polskich  Norm,  aprobat  technicznych  oraz  właściwych 
przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),, 
posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub aprobatą techniczną w 
przypadku wyrobów,  dla  których nie  ustanowiono Polskiej  Normy,  jeżeli  nie  są objęte  certyfikacją 
określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST.
• znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).
W przypadku materiałów,  dla  których  ww.  dokumenty  są wymagane przez  SST,  każda ich  partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jedno-znaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy
Dziennik  budowy  jest  wymaganym  dokumentem  urzędowym  obowiązującym  Zamawiającego  i 
Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku 
budowy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 
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stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden 
pod drugim, bez przerw.
Załączone do dziennika budowy protokoły  i  inne dokumenty  będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:
• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
• uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
• uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
•  zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 
odbiorów robót,
• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 
wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi,
• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
•  dane  dotyczące  czynności  geodezyjnych  (pomiarowych)  dokonywanych  przed  i  w  trakcie 
wykonywania robót,
• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
•  dane  dotyczące  jakości  materiałów,  pobierania  próbek  oraz  wyniki  przeprowadzonych  badań z 
podaniem kto je przeprowadzał,
• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał,
• inne istotne informacje o przebiegu robót.
Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia  Wykonawcy,  wpisane  do  dziennika  budowy  będą przedłożone 
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyjęcia lub zajęciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant 
nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.
[2] Książka obmiarów
Książka  obmiarów stanowi  dokument  pozwalający  na  rozliczenie  faktycznego postępu  każdego z 
elementów  robót.  Obmiary  wykonanych  robót  przeprowadza  się sukcesywnie  w  jednostkach 
przyjętych w kosztorysie lub w SST.
[3] Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki  laboratoryjne,  deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  materiałów,  orzeczenia  o 
jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie 
uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. 
Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru.
[4] Pozostałe dokumenty budowy
Do  dokumentów  budowy  zalicza  się,  oprócz  wymienionych  w  punktach  [1]-[3],  następujące 
dokumenty:
• pozwolenie na budowę,
• protokoły przekazania terenu budowy,
• umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
• protokoły odbioru robót,
• protokoły z narad i ustaleń,
• operaty geodezyjne,
• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
[5] Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty  budowy  będą przechowywane  na  terenie  budowy  w  miejscu  odpowiednio 
zabezpieczonym.
Zaginięcie  któregokolwiek z  dokumentów budowy spowoduje  jego natychmiastowe odtworzenie  w 
formie przewidzianej prawem.
Wszelkie  dokumenty  budowy  będą zawsze  dostępne  dla  Inspektora  nadzoru  i  przedstawiane  do 
wglądu na życzenie Zamawiającego.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
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Obmiar  robót  będzie  określać faktyczny  zakres  wykonywanych  robót,  zgodnie  z  dokumentacją 
projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robót  dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub 
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane 
zostaną poprawione  wg  ustaleń Inspektora  nadzoru  na  piśmie.  Obmiar  gotowych  robót  będzie 
przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w 
innym czasie określonym w umowie.
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-
ach oraz KNNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i 
kosztorysowej przedmiarze robót.
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 
przez Inspektora nadzoru.
Urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy zostaną dostarczone  przez  Wykonawcę.  Jeżeli  urządzenia  te  lub 
sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania robót.
7.4. Wagi i zasady wdrażania
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom SST. 
Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm 
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Rodzaje odbiorów robót
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom:
• odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
• odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych,
• odbiorowi częściowemu,
• odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),
• odbiorowi po upływie okresu rękojmi
• odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i  ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych 
robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  będzie  dokonany  w  czasie  umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego 
dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowość danej  części  robót  do  odbioru  zgłasza  wykonawca  wpisem  do  dziennika  budowy  i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 
później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o 
tym fakcie Inspektora nadzoru.
Jakość i  ilość robót  ulegających  zakryciu  ocenia  Inspektor  nadzoru  na  podstawie  dokumentów 
zawierających komplet  wyników badań laboratoryjnych i  w oparciu  o  przeprowadzone pomiary,  w 
konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami.
8.3. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 
robót  dokonuje się dla  zakresu robót  określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy 
odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu
(ilości) oraz jakości.
Całkowite  zakończenie  robót  oraz  gotowość do  odbioru  ostatecznego  będzie  stwierdzona  przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy.
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia
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potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w 
punkcie 8.4.2.
Odbioru  ostatecznego  robót  dokona  komisja  wyznaczona  przez  Zamawiającego  w  obecności 
Inspektora  nadzoru  i  Wykonawcy.  Komisja  odbierająca  roboty  dokona  ich  oceny  jakościowej  na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 
wykonania robót z dokumentacją projektową i SST.
W toku odbioru ostatecznego robót,  komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie 
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.
W  przypadkach  nie  wykonania  wyznaczonych  robót  poprawkowych  lub  robót  uzupełniających  w 
poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i 
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W  przypadku  stwierdzenia  przez  komisję,  że  jakość wykonywanych  robót  w  poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną 
wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe)
Podstawowym  dokumentem  jest  protokół odbioru  ostatecznego  robót,  sporządzony  wg  wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
•  dokumentację powykonawczą, tj.  dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w 
toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
•  szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub 
zamienne),
• protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,
• protokoły odbiorów częściowych,
• recepty i ustalenia technologiczne,
• dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),
•  wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i programem 
zapewnienia jakości (PZJ),
•  deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  wbudowanych  materiałów,  certyfikaty  na  znak 
bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ),
•  rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, 
energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom 
urządzeń,
• geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,
• kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku,  gdy  wg  komisji,  roboty  pod  względem przygotowania  dokumentacyjnego  nie  będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru ostatecznego robót.
Wszystkie  zarządzone  przez  komisję roboty  poprawkowe  lub  uzupełniające  będą zestawione  wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Termin  wykonania  robót  poprawkowych  i  robót  uzupełniających  wyznaczy  komisja  i  stwierdzi  ich 
wykonanie.
8.5. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji
Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i  gwarancji  polega na ocenie wykonanych robót 
związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji..
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny 
wizualnej  obiektu  z  uwzględnieniem  zasad  opisanych  w  punkcie  8.4.  „Odbiór  ostateczny 
robót(końcowy) robót".

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ustalenia ogólne
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych.
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę 
i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w 
dokumentacji projektowej.
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Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować:
• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,
•  wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania,  ewentualnych ubytków i 
transportu na teren budowy,
• wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,
• koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,
• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT.
9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.2.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
•  opracowanie  oraz  uzgodnienie  z  Inspektorami  nadzoru  i  odpowiedzialnymi  instytucjami  projektu 
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i 
prowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót,
•  ustawienie  tymczasowego  oznakowania  i  oświetlenia  zgodnie  z  wymaganiami  bezpieczeństwa 
ruchu,
• opłaty/dzierżawy terenu,
• przygotowanie terenu,
• konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu,
•  tymczasową przebudowę urządzeń obcych.  Koszt  utrzymania objazdów/przejazdów i  organizacji 
ruchu obejmuje:
•  oczyszczanie,  przestawienie,  przykrycie  i  usunięcie  tymczasowych  oznakowań pionowych, 
poziomych, barier i świateł,
• utrzymanie płynności ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
• usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,
• doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
9.2.2.  Koszt  budowy,  utrzymania  i  likwidacji  objazdów,  przejazdów  i  organizacji  ruchu  ponosi 
Zamawiający.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Ustawy
11. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 
z późn. zm.).
12. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
13. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
14. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. 
Nr 147, poz. 1229).
15. Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn. zm).
16. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. 
zm.).
17. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, 
poz. 2086).
18.1. Rozporządzenia
19. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r.  -  w sprawie systemów oceny 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 
1779).
20. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie określenia polskich 
jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu 
i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).
21.  Rozporządzenie  Ministra  Pracy i  Polityki  Społecznej  z  dnia  26 września  1997 r.  -  w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).
22.  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  lutego 2003 r.  -  w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
23. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 
1126).
24.  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r.  -  w sprawie szczegółowego 
zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).
25.  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  11  sierpnia  2004  r.  -  w  sprawie  sposobów 
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr
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26. 198, poz. 2041).
27. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniające rozporządzenie w 
sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego 
dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042
27.1. Inne dokumenty i instrukcje
28.  Warunki  techniczne wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-montażowych,  (tom I,  II,  III,  IV,  V) 
Arkady, Warszawa 1989-1990.
29.  Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych.  Instytut  Techniki  Budowlanej, 
Warszawa 2003.
30.  Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  sieci  i  instalacji,  Centralny  Ośrodek  Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

B- 01.00.01
45-111100-9 ROBOTY ROZBIÓRKOWE
1. CZĘŚĆ OGÓLNA
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót rozbiórkowych
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja  techniczna  jest  dokumentem przetargowym i  kontraktowym przy  zleceniu  i  realizacji 
robót,  przeznaczona  jest  dla  Oferentów  i  stanowi  podstawę  do  kontroli  i  odbioru  robót  objętych 
niniejszą specyfikacją.
1.3. Przedmiot i zakres robót objętych ST
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności, mających na celu wykonanie robót określonych w pkt. 1.1. 
Szczegółowy zakres robót określa przedmiar robót będący załącznikiem do SIWZ.
1.4. Określenia podstawowe, definicje
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w 
ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową,  specyfikacjami  technicznymi  i  poleceniami  Inspektora  nadzoru.  Ogólne  wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 
1.5.
1.6. Dokumentacja robót
Dokumentację robót stanowią:
• projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 
02.09.2004  r.  w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 
z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z późn. zmianami), specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 
(obligatoryjne w przypadku zamówień publicznych), sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury  z  dnia  02.09.2004  r.  w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji 
projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz  programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z późn. zmianami),
• dziennik budowy, prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury
•  z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej 
oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 
2002 r. Nr 108, poz. 953 z późn. zmianami),
• dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania 
użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. 
U.  z  2004  r.  Nr  92,  poz.  881),  karty  techniczne  wyrobów lub  zalecenia  producentów,  dotyczące 
stosowania wyrobów,
•  protokoły  odbiorów częściowych,  końcowych  i  robót  zanikających,  z  załączonymi  protokołami  z 
badań kontrolnych,
•  dokumentacja powykonawcza, czyli  wymienione wcześniej części składowe dokumentacji robót z 
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo 
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami).

2. MATERIAŁY
2.1.  Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania  podano  w  ST 
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„Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 2
2.2. Materiały stosowane do wykonania robót powinny mieć:
• oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą 
europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową 
specyfikacją  techniczną  państwa  członkowskiego  Unii  Europejskiej  lub  Europejskiego  Obszaru 
Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo
•  deklarację  zgodności  z  uznanymi  regułami  sztuki  budowlanej  wydaną  przez  producenta,  jeżeli 
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i 
bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, albo
• oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu 
oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, 
bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany",
• termin przydatności do użycia podany na opakowaniu.
•  dodatkowo  oznakowanie  powinno  umożliwiać  identyfikację  producenta  i  typu  wyrobu,  kraju 
pochodzenia, daty produkcji.
2.3. Rodzaje materiałów
2.3.1. Wszystkie materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia 
(normach, aprobatach technicznych).
2.3.2. Podstawowe materiały budowlane
 bale iglaste obrzynane klasy III grubości 50 mm,
 drewno na stemple,
 klamry ciesielskie,
 gwoździe budowlane,
2.4. Wariantowe stosowanie materiałów
Podany  "materiał"  stanowi  propozycję  projektanta  lub  zamawiającego.  Zgodnie  z  Ustawą  "Prawo 
Zamówień Publicznych" art.29 ust.3 - Wykonawca ma prawo zastosować każdy inny "równoważny" 
wyrób.
2.5. Warunki przyjęcia na budowę materiałów i wyrobów budowlanych
Materiały i wyroby mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki:
•  są  zgodne  z  ich  wyszczególnieniem  i  charakterystyką  podaną  w  dokumentacji  projektowej  i 
specyfikacji technicznej (szczegółowej),
• są właściwie oznakowane i opakowane,
• spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
•  producent  dostarczył  dokumenty  świadczące  o  dopuszczeniu  do  obrotu  i  powszechnego  lub 
jednostkowego  zastosowania  oraz  karty  katalogowe  wyrobów  lub  firmowe  wytyczne  stosowania 
wyrobów.
Niedopuszczalne  jest  stosowanie  do  robót  ociepleniowych  wyrobów  nieznanego  pochodzenia. 
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
2.6. Warunki przechowywania i składowania
Wszystkie  materiały  powinny  być  dostarczane  w  oryginalnych  opakowaniach  i  przechowywane 
zgodnie z instrukcją producenta oraz odpowiednią Aprobatą Techniczną

3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, 
pkt 3
3.2. Wymagania szczegółowe
Roboty  można  wykonać  ręcznie  lub  mechanicznie  przy  użyciu  dowolnego  typu  sprzętu 
zatwierdzonego przez inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV
45000000-7, pkt 4
4.2. Transport składowanie materiałów
Do transportu  materiałów  oraz  transportu  technologicznego  stosowane  będą  niżej  podane  środki 
transportowe:
• samochód samowyładowczy 5 t,
Załadunek i  wyładunek oraz transport materiałów pochodzących z rozbiórki na miejskie wysypisko 
śmieci lub inne do tego celu przystosowane miejsce, musi odbywać się z zachowaniem wszelkich 
środków ostrożności. Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem.
Środki  transportowe powinny  być  takie  jak  określono  w specyfikacji.  Stosowanie  innych  środków 
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transportowych jest możliwe, o ile zostaną zatwierdzone przez Inżyniera.

5. WYKONYWANIE ROBÓT
5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 
45000000-7, pkt 5
5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy:
• teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP,
• zdemontować istniejącą instalację odgromową oraz wszelkie istniejące uzbrojenie.
5.3. Roboty rozbiórkowe
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 
poz.  401)  w  sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  podczas  wykonywania  robót  budowlanych. 
Roboty rozbiórkowe i  demontażowe wykonywać ręcznie lub za pomocą narzędzi pneumatycznym. 
Materiał  przeznaczony  do  ponownego  wbudowania,  poza  obręb  budynku  znosić  lub  spuszczać 
rynnami w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniem.
Gruz i materiały nie nadające się do ponownego użycia odwieść na wskazane przez Inżyniera miejsce 
na odległość do 7 km wraz z kosztem ich utylizacji.
5.4. Rozbiórka obróbek blacharskich i pokrycia dachu
Rozbiórkę elementów dachowych należy rozpocząć od zdjęcia rur spustowych, rynien oraz obróbek 
blacharskich. Części te zdejmować całymi pasami zrzucając je na dół, przy czym otoczenie wokół 
powinno być ogrodzone dla uniknięcia wypadku. Po zdjęciu i zrzuceniu na dół wymienionych części, 
należy usunąć je na miejsce do tego przeznaczone na terenie placu budowy.
Rozbiórkę  pokrycia  należy  rozpocząć  od  góry  połaci  dachowej  w  kierunku  okapu  rozcinając  je 
nożycami dekarskimi i  zwijać w rulony. Rulony zrzucić na dół. Po zakończonej rozbiórce pokrycia, 
zrzucone rulony odnieść na miejsce do tego przeznaczone.
5.5. Rozebranie konstrukcji dachu i stropu drewnianego
Po  usunięciu  pokrycia  przystąpić  do  rozebrania  konstrukcji  dachu.  Rozbiórkę  konstrukcji  więźby 
krokwiowo - jętkowej od rozbiórki  deskowania i  łat  na których oparte jest deskowanie. Nie należy 
zdejmować wszystkich łat i desek deskowania pod rząd, lecz zostawić co klika krokwi po dwie łaty i  
deski dla zapewnienia sztywności więźby w kierunku podłużnym oraz dla możliwości poruszania się 
po nich. Przed przystąpieniem do rozbiórki konstrukcji dachowej konieczne jest szczegółowe zbadanie 
jej  stanu.  Właściwą  rozbiórkę  można  rozpocząć  po  wzmocnieniu  łatami  elementów  zagrożonych 
(osłabionych), aby w czasie rozbiórki nie nastąpiło zawalenie się konstrukcji więźby. Następnie kolejno 
demontować  krokwie  i  jętki.  Krokwie  należy  ostrożnie  po  demontażu  połączenia  kalenicowego 
składającego się z nakładki z kołkiem wybijać z wrębów belek stropowych.
Rozebrane  elementy  więźby  po  zrzuceniu  na  ziemię  odnieść  na  miejsce  przeznaczone  do  ich 
składowania. Rozbiórkę stropu drewnianego należy rozpocząć od odbicia tynku i zerwania podsufitki. 
Po  zerwaniu  podsufitki  odkryte  belki  stropowe  należy  dokładnie  zbadać.  Wszystkie  zauważone 
osłabione miejsca belek wzmocnić stemplami od dołu. Następnie zdemontować deski ślepego pułapu. 
Dla ułatwienia swobodnego poruszania się robotników w trakcie demontażu stropu należy pozostawić 
po dwie, trzy deski pułapu co dwa metry. Deski te odrywać na samym końcu, bezpośrednio przed 
przystąpieniem  do  wymontowania  belek.  Ostatnią  czynnością  rozbiórki  stropu  jest  demontaż 
poszczególnych belek z węzłów oraz ich opuszczenie na ziemię. Elementy stropu (deski i belki) po 
zakończeniu rozbiórki odnieść na miejsce składowania.
5.6 Rozebranie ścian i ich wypełnienia
Roboty należy rozpocząć od rozebrania muru z cegły ceramicznej na zaprawie piaskowo — wapiennej 
obustronnie otynkowanego. Rozbiórkę wypełnienia należy wykonać przy pomocy narzędzi ręcznych.
Cegły  z  rozbiórki  posegregować,  oczyścić  zdrowe,  nadające  się  do  ponownego  wbudowania. 
Pozostały  gruz  z  rozbiórki  załadować  ręcznie  na  samochody  samowyładowcze  i  odwieść  na 
wysypisko do tego przeznaczone w odległości 7 km.
5.7 Rozebranie posadzek i podkładów
Istniejącą posadzkę rozebrać, gruz wynieść z budynku. Ręcznie rozebrać warstwy podkładowe ( skuć 
ewentualne  podłoże  betonowe).  Warstwy  podkładowe  posadzki  ręcznie  ,  załadować  na  taczki  i 
odwieść  na  składowisko  gruzu.  Gruz  z  rozebranych  posadzek  oraz  z  rozebranych  podkładów 
załadować na samochody samowyładowcze i odwieść na wysypisko w odległości 7 km. W kalkulacji 
uwzględnić koszty składowania na wysypisku.
5.8 Segregowanie i oczyszczenie materiału drzewnego
Przygotowanie  elementów  konstrukcyjnych  drewnianych  z  rozbiórki  ścian  i  więźby  dachowej 
rozpocząć od posegregowania porażonego drewna przez grzyby i owady techniczne szkodniki drewna 
i  zakwalifikowania  do  odgrzybienia  lub  spalenia.  Drewno  o  zniszczonej  strukturze  i  głębokich 
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spękaniach  należy  spalić.  Drewno  zniszczone  jedynie  powierzchniowo  należy  przygotować  do 
odgrzybienia, ale tylko wtedy, gdy element jest dość gruby, aby można go wykorzystać; w innych 
przypadkach również  należy  go  spalić.  Drewno przeznaczone do dalszego użytku  należy  bardzo 
starannie oczyścić z utworów grzyba (sznurów, grzybni, owocników) jak również usunąć zniszczoną 
zewnętrzną warstwę za pomocą siekier, strugów, szczotek drewnianych. Według powyższych zasad 
należy postępować przy segregacji drewna porażonego przez owady techniczne szkodniki drewna.
Wszelkie odpadki drewna powstałe przy oczyszczaniu porażonych konstrukcji drewnianych powinny 
być natychmiast spalone. Roboty przy segregacji drewna do dalszego użytku podlegają bardzo ścisłej 
kontroli. Należy je wpisać do dziennika budowy w oddzielnych pozycjach niż inne roboty remontowo - 
budowlane.  Jakość  posegregowanego  drewna  musi  uzyskać  akceptację  Inżyniera  potwierdzoną 
protokołem.

6. KONTROLA JAKOŚCI
6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 
45000000-7, pkt 6
6.2. Kontrola jakości wykonanych robót
Roboty  rozbiórkowe  powinny  być  prowadzone  zgodnie  z  zatwierdzonym  projektem  techniczno  - 
organizacyjnym wykonania rozbiórek. Sprawdzeniu podlegają;
1) Roboty rozbiórkowe
 prawidłowości zabezpieczeń budynku oraz terenu do niej przylegającego,
 zabezpieczeń rozbieranych elementów budynku,
 przestrzeganie bezpieczeństwa pracy w trakcie prowadzenia rozbiórek,
 prawidłowości wykonanej segregacji i oczyszczenia drewna konstrukcyjnego,
 prawidłowości zniszczenia odpadów po oczyszczeniu materiałów rozbiórkowych,

7. OBMIAR ROBÓT
7.1.  Ogólne  wymagania  dotyczące  obmiaru  robót  podano  w  ST „Wymagania  ogólne"  Kod  CPV 
45000000-7, pkt 7
7.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania
Obmiar  Robót  polega  na  określeniu  faktycznego  zakresu  wykonanych  Robót  oraz  podaniu 
rzeczywistych  ilości  użytych  materiałów.  Obmiar  Robót  obejmuje  Roboty  objęte  umową  oraz 
ewentualne dodatkowe
Roboty i nieprzewidziane, których konieczność wykonania uzgodnione będzie w trakcie trwania Robót, 
pomiędzy Wykonawcą, a Inspektorem Nadzoru.
7.2.1. Jednostka i zasady obmiarowania:
Jednostką obmiaru jest jednostka miary podana w przedmiarze robót dla danej pozycji kosztorysowej.
7.2.2.  Szczegółowe  zasady  obmiaru  podane  są  katalogach  określających  jednostkowe  nakłady 
rzeczowe dla robót objętych niniejszą specyfikacją np. KNR lub KNNR

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1.  Ogólne  wymagania  dotyczące  odbioru  robót  podano  w  ST  „Wymagania  ogólne"  Kod  CPV 
45000000-7, pkt 8
8.2. Odbiór robót
Odbiory wykonanych rozbiórek każdego etapu powinny być dokonane przez Inżyniera
i potwierdzone wpisami do dziennika budowy.
Przy odbiorze zakończonych robót muszą być dostarczone niżej wymienione dokumenty:
  dokumentacja  projektowa  z  naniesionymi  zmianami  i  uzupełnieniami  które  wystąpiły  w  trakcie 
realizacji robót,
 dziennik budowy,
 dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie realizacji robót,
 protokoły częściowych odbiorów elementów robót (wykonanych rozbiórek),

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 
45000000-7, pkt 9
9.2. Zasady rozliczania i płatności
Płatność  na  zasadach  obowiązujących  w  kontrakcie  i  harmonogramie  rzeczowo-finansowym 
określonym w umowie,
Przyjęte pozycje kosztorysowe obejmują wszelkie roboty niezbędne do wykonania, w celu
osiągnięcia zakładanej Kontraktem jakości danego elementu oraz w celu osiągnięcia zakładanej
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Kontraktem korzyści, uwzględniając wszelkie roboty wynikające z wiedzy technicznej oraz technologii.
Cena robót obejmuje koszty wykonanie wszystkich czynności technologicznych oraz koszty użytych 
wszystkich potrzebnych materiałów , sprzętu pomocniczego jak również koszty:

 roboty przygotowawcze, pomiary,
 transport poziomy i pionowy materiałów z rozebranych elementów,
 układanie, segregowanie materiałów rozbiórkowych na placu budowy,
 koszty zatrudnienia robotników i pracowników nadzoru na budowie,
 sprawdzenie prawidłowości wykonanych robót,
 koszty naprawienia uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania robót, zawinionych przez 

wykonawców,
 utrzymania czystości i porządku stanowisk roboczych,
 czynności związanych z likwidacją stanowisk roboczych,
 koszty składowania gruzu na wysypisku,
 koszty  opracowania  projektu  i  harmonogramu  rozbiórek  wraz  z  kosztami  koniecznych 

uzgodnień i pozwoleń,
 związane z zapewnieniem bezpieczeństwa i higieny pracy na budowie.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
PN - 68/B - 06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badanie przy
odbiorze.
PN - 75/D - 96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia
PN - 71/B - 10080 Roboty ciesielskie. Wymagania i badania przy odbiorze
PN - 68/B - 10020 Roboty murowe . Warunki i badania przy odbiorze
PN -  6l/B  -  10245  Roboty  blacharskie  budowlane  z  blachy  stalowej  ocynk.  cynkowej  i  cynowej. 
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN - 78/M - 82006 Podkładki stalowe.
PN-85/B-01010  Oznaczenia  literowe  w  budownictwie.  Zasady  ogólne.  Oznaczenia  podstawowych 
wielkości
PN-85/B - 01011 Oznaczenia literowe w budownictwie. Konstrukcje budowlane.
PN - 85/B - 01805 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogólne zasady ochrony.
10.2. Inne dokumenty i instrukcje
Wymagania wykonawcze i badania przy odbiorze wg wytycznych producenta, oraz inne obowiązujące 
PN  (EN-PN)  lub  odpowiednie  normy  krajów  UE  lub  beneficjentów  Programu  ISPA w  zakresie 
przyjętym przez polskie prawodawstwo.
WTWiO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - ITB.
Specyfikacja  techniczna  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych.  Wymagania  ogólne.  Kod  CPV 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych z uwzględnieniem zmian i 
uzupełnień - MBiPMB, ITB - Wydawnictwo ARKADY Warszawa 1990 r.
Rozporządzenie MBiPMB z dnia 28 marca 1972 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
wykonywaniu robót budowlano - montażowych i rozbiórkach. (Dziennik Ustaw z 1972 r. nr 13 poz. 93).

B- 01.02.01
KOD CPV 45-111200-0 ROBOTY ZIEMNE RĘCZNE
1. CZĘŚĆ OGÓLNA
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
związanych z wykonaniem robót ziemnych
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja  techniczna  jest  dokumentem przetargowym i  kontraktowym przy  zleceniu  i  realizacji 
robót,  przeznaczona  jest  dla  Oferentów  i  stanowi  podstawę  do  kontroli  i  odbioru  robót  objętych 
niniejszą specyfikacją.
1.3. Przedmiot i zakres robót objętych ST
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności, mających na celu wykonanie robót określonych w pkt. 1.1. 
Szczegółowy zakres robót określa przedmiar robót będący załącznikiem do SIWZ.
1.4. Określenia podstawowe, definicje
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w 
ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.
Wykop fundamentowy dla obiektów budowlanych kubaturowych określa dokumentacja, która powinna 
zawierać:
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• rzuty i przekroje obiektów,
• plan sytuacyjno-wysokościowy,
• nachylenie skarp stałych i roboczych w wykopach i nasypach,
• sposób zabezpieczenia i odwodnienia wykopów,
• wyniki techniczne badań podłoża gruntowego,
•  szczegółowe warunki techniczne wykonania robót (np. wymagane zagęszczenie zasypki,  nasypu 
itp.).
Głębokość  wykopu  -  różnica  rzędnej  terenu  i  rzędnej  dna  robót  ziemnych  po  wykonaniu  zdjęcia 
warstwy ziemi urodzajnej.
Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m.
Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
Wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3 m.
Grunt  skalisty  -  grunt  rodzimy,  lity  lub  spękany  o  nieprzesuniętych  blokach,  którego  próbki  nie 
wykazują  zmian  objętości  ani  nie  rozpadają  się  pod  działaniem  wody  destylowanej;  mają 
wytrzymałość na ściskanie Rc ponad 0,2 MPa; wymaga użycia środków wybuchowych albo narzędzi 
pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.
Ukop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypów, położony w obrębie obiektu 
kubaturowego.
Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowe go lub wykonania 
nasypów, położone poza placem budowy.
Odkład  -  miejsce  wbudowania  lub  składowania  (odwiezienia)  gruntów  pozyskanych  w  czasie 
wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac związanych z tym 
obiektem.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową,  specyfikacjami  technicznymi  i  poleceniami  Inspektora  nadzoru.  Ogólne  wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 
1.5.
1.6. Dokumentacja robót
Dokumentację robót stanowią:
• projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 
02.09.2004  r.  w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 
z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z późn. zmianami), specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 
(obligatoryjne w przypadku zamówień publicznych), sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury  z  dnia  02.09.2004  r.  w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji 
projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz  programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z późn. zmianami),
• dziennik budowy, prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury
•  z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej 
oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 
2002 r. Nr 108, poz. 953 z późn. zmianami),
• dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania 
użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. 
U.  z  2004  r.  Nr  92,  poz.  881),  karty  techniczne  wyrobów lub  zalecenia  producentów,  dotyczące 
stosowania wyrobów,
•  protokoły  odbiorów częściowych,  końcowych  i  robót  zanikających,  z  załączonymi  protokołami  z 
badań kontrolnych,
•  dokumentacja powykonawcza, czyli  wymienione wcześniej części składowe dokumentacji robót z 
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo 
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami).

2. MATERIAŁY
2.1.  Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania  podano  w  ST 
„Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 2

3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, 
pkt 3
3.2. Wymagania szczegółowe
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Wykonawca  przystępujący  do  wykonania  robót  ziemnych  powinien  wykazać  się  możliwością 
korzystania z następującego sprzętu do:
• transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.),
• sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-
7, pkt 4
4.2. Transport składowanie materiałów
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu 
(materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz odległości transportu. Wydajność 
środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do 
urabiania i wbudowania gruntu (materiału).
Zwiększenie odległości  transportu ponad wartości  zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń 
Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport,  o ile zwiększone odległości  nie zostały 
wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inspektora nadzoru.

5. WYKONYWANIE ROBÓT
5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 
45000000-7, pkt 5
5.2.  Roboty  należy  prowadzić  zgodnie  z  dokumentacją  techniczną  przy  udziale  środków,  które 
zapewnią osiągnięcie projektowanej wytrzymałości, układu geometrycznego i wymiarów konstrukcji.
Zalecenia ogólne
Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi.
Przed  przystąpieniem  do  wykonywania  wykopów  należy  sprawdzić  zgodność  rzędnych  terenu  z 
danymi  podanymi  w  projekcie.  W  tym  celu  należy  wykonać  kontrolny  pomiar  sytuacyjno-
wysokościowy. W trakcie realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków gruntowych w 
nawiązaniu do badań geologicznych.
Zabezpieczenie skarp wykopów
(1) Jeżeli w dokumentacji technicznej nie określono inaczej dopuszcza się stosowanie następujących 
bezpiecznych nachyleń skarp:
 w gruntach spoistych (gliny, iły) o nachyleniu 2:1
 w gruntach małospoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25
 w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5
(2)  W  wykopach  ze  skarpami  o  bezpiecznym  nachyleniu  powinny  być  stosowane  następujące 
zabezpieczenia:
 w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi wykopu na szerokości równej 3-krotnej głębokości 
wykopu powierzchnia powinna być wolna od nasypów i materiałów, oraz mieć spadki umożliwiające 
odpływ wód opadowych.
 naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno być usuwane 
z zachowaniem bezpiecznych nachyleń.
 stan skarp należy okresowo sprawdzać w zależności od występowania niekorzystnych czynników.
Tolerancje wykonywania wykopów
Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą 10 cm.
Postępowanie w wypadku przegłębienia wykopów
Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.
Warstwa gruntu o grubości 20 cm położona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna być 
usunięta bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu.
W przypadku przegłębienia wykopu poniżej przewidzianego poziomu a zwłaszcza poniżej poziomu 
projektowanego  posadowienia  należy  porozumieć  się  z  Inżynierem celem podjęcia  odpowiednich 
decyzji.
Zezwolenie na rozpoczęcie zasypek
Wykonawca  może  przystąpić  do  zasypywania  wykopów  po  uzyskaniu  zezwolenia  Inżyniera  co 
powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Warunki wykonania zasypki
Zasypanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu przewidzianych w nim 
robót.
Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków materiałów 
budowlanych i śmieci.
Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami o grubości:
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  0,25 m - przy stosowaniu ubijaków ręcznych,
  0,50-1,00 m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (żabami) lub ciężkimi tarczami. 

0,40 m - przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi
 Wskaźnik zagęszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niż Js = 0,95 

wg próby normalnej Proctora.
Nasypywanie i zagęszczanie gruntu w pobliżu ścian powinno być wykonane w sposób nie powodujący 
uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej.

6. KONTROLA JAKOŚCI
6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 
45000000-7, pkt 6
6.2. Kontrola jakości wykonanych robót
Badania w czasie prowadzenia Robót polegają na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na bieżąco, 
w miarę postępu Robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności wykonywanych 
Robót z Dokumentacją Projektową i wymaganiami ST. W szczególności obejmują:
• prawidłowość i bezpieczeństwo prowadzonych robót.
• zgodność robót z projektem technicznym.
Wymagania dla robót ziemnych podano w punkcie 5.
(1)  Sprawdzenie  i  odbiór  robót  ziemnych  powinny  być  wykonane  zgodnie  z  normami 
wyszczególnionymi w p. 11.
6.1. Wykopy wg B.02.01.01
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny obejmować:

 zgodność  wykonania  robót  z  dokumentacją  prawidłowość  wytyczenie  robót  w  terenie 
przygotowanie  terenu rodzaj  i  stan  gruntu  w podłożu wymiary  wykopów zabezpieczenie  i 
odwodnienie wykopów

 Sprawdzeniu zasypki podlega:
 stan wykopu przed zasypaniem
 materiały do zasypki
 grubość i równomierność warstw zasypki
 sposób i jakość zagęszczenia

7. OBMIAR ROBÓT
7.1.  Ogólne  wymagania  dotyczące  obmiaru  robót  podano  w  ST „Wymagania  ogólne"  Kod  CPV 
45000000-7, pkt 7
7.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania
Obmiar  Robót  polega  na  określeniu  faktycznego  zakresu  wykonanych  Robót  oraz  podaniu 
rzeczywistych  ilości  użytych  materiałów.  Obmiar  Robót  obejmuje  Roboty  objęte  umową  oraz 
ewentualne dodatkowe Roboty i nieprzewidziane, których konieczność wykonania uzgodnione będzie 
w trakcie trwania Robót, pomiędzy Wykonawcą, a Inspektorem Nadzoru.
7.2.1. Jednostka i zasady obmiarowania:
Jednostką obmiaru jest jednostka miary podana w przedmiarze robót dla danej pozycji kosztorysowej.
7.2.2.  Szczegółowe  zasady  obmiaru  podane  są  katalogach  określających  jednostkowe  nakłady 
rzeczowe dla robót objętych niniejszą specyfikacją np. KNR lub KNNR

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1.  Ogólne  wymagania  dotyczące  odbioru  robót  podano  w  ST  „Wymagania  ogólne"  Kod  CPV 
45000000-7, pkt 8
8.2. Odbiór robót
Na podstawie wyników badań należy sporządzić protokóły odbioru robót końcowych. Jeżeli wszystkie 
badania dały wyniki dodatnie, wykonane roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami. Jeżeli choć 
jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty należy uznać za niezgodne z wymaganiami norm i 
kontraktu. W takiej sytuacji wykonawca obowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z normą i 
przedstawić je do ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 
45000000-7, pkt 9
9.2. Zasady rozliczania i płatności
Płatność  na  zasadach  obowiązujących  w  kontrakcie  i  harmonogramie  rzeczowo-finansowym 
określonym w umowie,
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Przyjęte pozycje kosztorysowe obejmują wszelkie roboty niezbędne do wykonania, w celu
osiągnięcia zakładanej Kontraktem jakości danego elementu oraz w celu osiągnięcia zakładanej
Kontraktem korzyści, uwzględniając wszelkie roboty wynikające z wiedzy technicznej oraz technologii.
Przyjęte ceny robót obejmują:
• wszelkie roboty pomiarowe i roboty przygotowawcze,
• dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania,
• uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień z jednostkami urzędowymi,
• ułożenie lub wbudowanie materiałów zgodnie z technologią producenta, normami, wiedzą techniczną 
i sztuką budowlaną,
•  montaż  wszelkiego  rodzaju  wyposażenia,  wynikającego  ze  sztuki  budowlanej,  konieczności 
prawidłowego funkcjonowania i przepisów bhp i p.poż.,
• wykorzystanie do prac specjalistycznego sprzętu wraz z niezbędnym asortymentem, wynikającym z 
technologii,  zabezpieczenie  materiałów  przed  działaniem  agresywnych  dla  materiałów  czynników 
występujących w przyrodzie,
•  wykonanie  niezbędnych prób zgodnie  z  wymaganiami  producenta,  normami  i  przepisami  prawa 
budowlanego,
• wykonanie rozruchów mechanicznych i technologicznych oraz uzyskanie wymaganego Kontraktem i 
przepisami szczegółowymi prawa budowlanego efektu,
• wykonanie obmiaru robót przez uprawnione służby i osoby
• zabezpieczenie placu budowy oraz roboty towarzyszące wynikające z przepisów bhp i p.poż,
• inne wynikające z technologii i sztuki budowlanej oraz wynikające z konieczności prawidłowego i
bezpiecznego działania całego systemu.
• przygotowanie i likwidacja stanowiska roboczego,

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
PN-B-06050:1999  Geotechnika.  Roboty  ziemne.  Wymagania  ogólne.  PN-86/B-02480  Grunty 
budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów.
PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne. BN-88/8932-02 Podłoża kolejowe.
PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych.
Techniczne  warunki  dostawy.  PN-EN  10248-2:1999  Grodzice  walcowane  na  gorąco  ze  stali 
niestopowych. Tolerancje kształtów i wymiarów.
Wymagania wykonawcze i badania przy odbiorze wg wytycznych producenta, oraz inne obowiązujące 
PN  (EN-PN)  lub  odpowiednie  normy  krajów  UE  lub  beneficjentów  Programu  ISPA w  zakresie 
przyjętym przez polskie prawodawstwo.

B- 02.01.01
45262300-4 ROBOTY BETONOWE I ŻELBETOWE
1. CZĘŚĆ OGÓLNA
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
związanych z  wykonaniem konstrukcji  betonowych i  żelbetowych w obiektach kubaturowych oraz 
obiektach budownictwa inżynieryjnego.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja  techniczna  jest  dokumentem przetargowym i  kontraktowym przy  zleceniu  i  realizacji 
robót,  przeznaczona  jest  dla  Oferentów  i  stanowi  podstawę  do  kontroli  i  odbioru  robót  objętych 
niniejszą specyfikacją.
1.3. Przedmiot i zakres robót objętych ST
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności, mających na celu wykonanie robót określonych w pkt. 1.1. 
Szczegółowy zakres robót określa przedmiar robót będący załącznikiem do SIWZ.
1.4. Określenia podstawowe, definicje
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w 
ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.
Beton zwykły - beton o gęstości powyżej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego 
o  frakcjach  piaskowych  i  grubszych  oraz  ewentualnych  dodatków  mineralnych  i  domieszek 
chemicznych.
Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich składników przed związaniem betonu.
Zaczyn cementowy - mieszanka cementu i wody.
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Zaprawa  -  mieszanka  cementu,  wody,  składników  mineralnych  i  ewentualnych  dodatków 
przechodzących przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.
Nasiąkliwość betonu - stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton, do jego masy w stanie 
suchym.
Stopień  wodoszczelności  -  symbol  literowo-liczbowy  (np.  W8)  klasyfikujący  beton  pod  względem 
przepuszczalności wody. Liczba po literze W oznacza dziesięciokrotną wartość ciśnienia wody w MPa, 
działającego na próbki betonowe.
Stopień mrozoodporności  - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujący beton pod względem 
jego odporności na działania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymaganą liczbę cykli zamrażania i 
odmrażania próbek betonowych, przy której ubytek masy jest mniejszy niż 2%.
Klasa  betonu  -  symbol  literowo-liczbowy  (np.  B30)  klasyfikujący  beton  pod  względem  jego 
wytrzymałości na ściskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymałość gwarantowaną R„G w MPa.
Wytrzymałość  gwarantowana  betonu  na  ściskanie  R„G  -  wytrzymałość  (zapewniona  z  95-proc. 
prawdopodobieństwem) uzyskania w wyniku badania na ściskanie kostek sześciennych o boku 150 
mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z normą PN-B-06250.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową,  specyfikacjami  technicznymi  i  poleceniami  Inspektora  nadzoru.  Ogólne  wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 
1.5.
1.6. Dokumentacja robót
Dokumentację robót stanowią:
• projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 
02.09.2004  r.  w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 
z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z późn. zmianami), specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 
(obligatoryjne w przypadku zamówień publicznych), sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury  z  dnia  02.09.2004  r.  w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji 
projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz  programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z późn. zmianami),
• dziennik budowy, prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury
•  z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej 
oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 
2002 r. Nr 108, poz. 953 z późn. zmianami),
• dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania 
użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. 
U.  z  2004  r.  Nr  92,  poz.  881),  karty  techniczne  wyrobów lub  zalecenia  producentów,  dotyczące 
stosowania wyrobów,
•  protokoły  odbiorów częściowych,  końcowych  i  robót  zanikających,  z  załączonymi  protokołami  z 
badań kontrolnych,
•  dokumentacja powykonawcza, czyli  wymienione wcześniej części składowe dokumentacji robót z 
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo 
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami).

2. MATERIAŁY
2.1.  Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania  podano  w  ST 
„Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 2
2.2. Materiały stosowane do wykonania robót powinny mieć:
• oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą 
europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową 
specyfikacją  techniczną  państwa  członkowskiego  Unii  Europejskiej  lub  Europejskiego  Obszaru 
Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo
•  deklarację  zgodności  z  uznanymi  regułami  sztuki  budowlanej  wydaną  przez  producenta,  jeżeli 
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i 
bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, albo
• oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu 
oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, 
bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany",
• termin przydatności do użycia podany na opakowaniu.
•  dodatkowo  oznakowanie  powinno  umożliwiać  identyfikację  producenta  i  typu  wyrobu,  kraju 

27



pochodzenia, daty produkcji.
Składniki mieszanki betonowej
Cement-wymagania i badania
Cement  pochodzący z  każdej  dostawy musi  spełniać wymagania zawarte w normie PN-B-19701. 
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatków) klasy:
• dla betonu klasy C20/25 - klasa cementu 32,5 NA,
• dla betonu klas C25/30, C30/37 - klasa cementu 42,5 NA,
• dla betonu klasy C35/45 i większej - klasa cementu 52,5 NA.
Do każdej partii dostarczonego cementu musi być dołączone świadectwo jakości (atest). Każda partia 
dostarczonego  cementu  przed  jej  użyciem  do  wytworzenia  mieszanki  betonowej  musi  uzyskać 
akceptację Inspektora nadzoru.
Zakazuje  się  pobierania  cementu  ze  stacji  przesypowych  (silosów),  jeżeli  nie  ma  pewności,  że 
dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni.
Przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlegać następującym 
badaniom:
- oznaczenie czasu wiązania i zmiany objętości wg norm PN-EN 196-1; 1996, PN-EN 196-3; 1996, 
PN-EN 196-6; 1997,
- sprawdzenie zawartości grudek.
-  Wyniki  wyżej  wymienionych badań dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejącego muszą 
spełniać następujące wymagania (przy oznaczaniu czasu wiązania w aparacie Vicata):
- początek wiązania - najwcześniej po upływie 60 minut,
- koniec wiązania - najpóźniej po upływie 10 godzin.
Przy oznaczaniu równomierności zmiany objętości:
- wg próby Le Chateliera - nie więcej niż 8 mm,
- wg próby na plackach - normalna.
Cementy  portlandzkie  normalnie  i  szybko  twardniejące  podlegają  sprawdzeniu  zawartości  grudek 
(zbryleń), nie dających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających się w wodzie. Nie dopuszcza się 
występowania w cemencie większej niż 20% ciężaru cementu ilości grudek niedających się rozgnieść 
w palcach i nierozpadających się w wodzie. Grudki należy usunąć poprzez przesianie przez sito o 
boku oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku,  gdy wymienione badania wykażą niezgodność z 
normami, cement nie może być użyty do wykonania betonu.
Magazynowanie:
- cement pakowany (workowany) - składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie 
zabezpieczone  z  boków przed  opadami)  lub  magazyny  zamknięte  (budynki  lub  pomieszczenia  o 
szczelnym dachu i ścianach);
-  cement  luzem  -  magazyny  specjalne  (zbiorniki  stalowe  lub  żelbetowe  przystosowane  do 
pneumatycznego  załadunku  i  wyładunku  cementu  luzem,  zaopatrzone  w  urządzenia  do 
przeprowadzania  kontroli  objętości  cementu  znajdującego  się  w  zbiorniku  lub  otwory  do 
przeprowadzania  kontroli  objętości  cementu,  włazy do czyszczenia  oraz klamry na wewnętrznych 
ścianach).
Podłoża składów otwartych powinny być twarde i  suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczające 
cement przed ściekami wody deszczowej i zanieczyszczeń. Podłogi magazynów zamkniętych powinny 
być suche i czyste, zabezpieczające cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowywania. Cement nie 
może być użyty do betonu po okresie:
- 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych,
- po upływie terminu trwałości podanego przez wytwórnię, w przypadku przechowywania w składach 
zamkniętych.
Każda partia cementu, dla której wydano oddzielne świadectwo jakości powinna być przechowywana 
osobno w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie.
Kruszywo
Kruszywo  do  betonu  powinno  charakteryzować  się  stałością  cech  fizycznych  i  jednorodnością 
uziarnienia pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości.
Poszczególne rodzaje i frakcje kruszywa muszą być na placu składowym oddzielnie składowane na 
umocnionym i czystym podłożu w sposób uniemożliwiający mieszanie się.
Kruszywa grube powinny wykazywać wytrzymałość badaną przez ściskanie w cylindrze zgodną z 
wymaganiami normy PN-B-06714.40.
W kruszywie grubym nie dopuszcza się grudek gliny.
W kruszywie grubszym zawartość podziarna nie powinna przekraczać 5%, a nadziarna 10%.
Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż:
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- V3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,
- 3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia, leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej do 
kierunku betonowania.
Do betonów klas B30 i wyższych należy stosować wyłącznie grysy granitowe lub bazaltowe marki 50, 
o maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm.
Stosowanie grysów z innych skał dopuszcza się pod warunkiem, że zostały one zbadane w placówce 
badawczej wskazanej przez zamawiającego, a wyniki badań spełniają wymagania dotyczące grysów 
granitowych i bazaltowych.
Grysy powinny odpowiadać następującym wymaganiom:
- zawartość pyłów mineralnych - do 1%,
- zawartość ziaren nieforemnych (to jest wydłużonych płaskich) - do 20%,
- wskaźnik rozkruszenia:
. dla grysów granitowych - do 16%,
. dla grysów bazaltowych i innych - do 8%,
- nasiąkliwość - do 1,2%,
- mrozoodporność według metody bezpośredniej - do 2%,
- mrozoodporność wg zmodyfikowanej metody bezpośredniej do 10%,
- reaktywność alkaliczna z cementem określona wg normy PN-B-06714.34 nie powinna wywoływać 
zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0,1%,
- zawartość związków siarki - do 0,1 %,
- zawartość zanieczyszczeń obcych - do 0,25%,
- zawartość zanieczyszczeń organicznych, nie dających barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy 
PN-B-06714.26.
Kruszywem  drobnym  powinny  być  piaski  o  uziarnieniu  do  2  mm  pochodzenia  rzecznego  lub 
kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.
Zawartość poszczególnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna się mieścić w granicach:
- do 0,25 mm -14+19%,
- do 0,50 mm - 33-48%,
- do 1,00 mm-53+76%.
Piasek powinien spełniać następujące wymagania:
- zawartość pyłów mineralnych - do 1,5%,
- reaktywność alkaliczna z cementem określona wg normy PN-B06714.34 nie powinna wywoływać 
zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0,1%,
- zawartość związków siarki - do 0,2%,
- zawartość zanieczyszczeń obcych - do 0,25%,
- zawartość zanieczyszczeń organicznych - nie dająca barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy 
PN-B-06714.26,
- w kruszywie drobnym nie dopuszcza się grudek gliny.
Piasek pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom niepełnym obejmującym:
- oznaczenie składu ziarnowego wg normy PN-B-06714.15,
- oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg normy PN-B06714.12,
-  oznaczenie zawartości  grudek gliny,  które oznacza się  podobnie,  jak zawartość zanieczyszczeń 
obcych,
- oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg normy PN-B-06714.13.
Dostawca  kruszywa  jest  zobowiązany  do  przekazania  dla  każdej  partii  kruszywa  wyników  jego 
pełnych badań wg normy PN-B-06712 oraz wyników badania specjalnego dotyczące reaktywności 
alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru.
W przypadku, gdy kontrola wykaże niezgodność cech danego kruszywa z wymaganiami normy PN-B-
06712,  użycie  takiego  kruszywa  może  nastąpić  po  jego  uszlachetnieniu  (np.  przez  płukanie  lub 
dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Należy prowadzić bieżącą kontrolę 
wilgotności kruszywa wg normy PN-B-06714.18 dla korygowania receptury roboczej betonu.
Woda zarobowa -wymagania i badania
Woda zarobowa do betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-32250.
Jeżeli  wodę do betonu przewiduje  się  czerpać z  wodociągów miejskich,  to  woda ta  nie  wymaga 
badania.
Domieszki i dodatki do betonu
Zaleca się stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o działaniu:
- napowietrzającym,
- uplastyczniającym,
-  przyśpieszającym  lub  opóźniającym  wiązanie.  Dopuszcza  się  stosowanie  domieszek 
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kompleksowych:
- napowietrzająco-uplastyczniających,
- przyśpieszająco-uplastyczniających.
Domieszki do betonów muszą mieć aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub Instytut 
Dróg i Mostów oraz posiadać atest producenta.
Beton
Beton do konstrukcji obiektów kubaturowych i inżynieryjnych musi spełniać następujące wymagania:
- nasiąkliwość - do 5%; badanie wg normy PN-B-06250,
- mrozoodporność - ubytek masy nie większy od 5%, spadek wytrzymałości na ściskanie nie większy 
niż 20% po 150 cyklach zamrażania i odmrażania (F150); badanie wg normy PN-B-06250,
- wodoszczelność - większa od 0,8MPa (W8),
- wskaźnik wodno-cementowy (w/c) - ma być mniejszy od 0,5.
Skład  mieszanki  betonowej  powinien  być  ustalony  zgodnie  z  normą  PN-B-06250  tak,  aby  przy 
najmniejszej  ilości  wody  zapewnić  szczelne  ułożenie  mieszanki  w  wyniku  zagęszczania  przez 
wibrowanie.  Skład  mieszanki  betonowej  ustala  laboratorium  Wykonawcy  lub  wytwórni  betonów  i 
wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Stosunek poszczególnych frakcji  kruszywa grubego ustalany doświadczalnie powinien odpowiadać 
najmniejszej jamistości.
Zawartość  piasku  w  stosie  okruchowym  powinna  być  jak  najmniejsza  i  jednocześnie  zapewniać 
niezbędną urabialność przy zagęszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna być większa niż 42% 
przy kruszywie grubym do 16 mm.
Optymalną zawartość piasku w mieszance betonowej ustala się następująco:
-  z  ustalonym  składem  kruszywa  grubego  wykonuje  się  kilka  (3+5)  mieszanek  betonowych  o 
ustalonym teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawierających różną ale nie większą 
od dopuszczalnej, ilość piasku,
- za optymalną ilość piasku przyjmuje się taką, przy której mieszanka betonowa zagęszczona przez 
wibrowanie charakteryzuje się największą masą objętościową.
Wartość  parametru  A  do  wzoru  Bolomey'a  stosowanego  do  wyznaczenia  wskaźnika  w/c 
charakteryzującego mieszankę betonową należy określić doświadczalnie. Współczynnik ten wyznacza 
się  na  podstawie  uzyskanych  wytrzymałości  betonu  z  mieszanek  o  różnych  wartościach  w/c 
(mniejszych  i  większych  od  wartości  przewidywanej  teoretycznie)  wykonanych  ze  stosowanych 
materiałów. Dla teoretycznego ustalenia wartości wskaźnika w/c w mieszance można skorzystać z 
wartości parametru A podawanego w literaturze fachowej.
Maksymalne ilości cementu w zależności od klasy betonu są następujące:
- 400 kg/m3 - dla betonu klas C20/25 i C25/30,
- 450 kg/m3 - dla betonu klas C30/37 i wyższych.
Przy projektowaniu składu mieszanki  betonowej zagęszczanej  przez wibrowanie i  dojrzewającej  w 
warunkach  naturalnych  (średnia  temperatura  dobowa  nie  niższa  niż  10°C),  średnią  wymaganą 
wytrzymałość na ściskanie należy określić jako równą 1,3 RbG.
Zawartość powietrza w mieszance betonowej badana metodą ciśnieniową wg normy PN-B-06250 nie 
powinna przekraczać:
- wartości 2% - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzających,
- wartości 3,5-H5,5% - dla betonu narażonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu kruszywa 
do 16 mm,
-  wartości  4,5-6,5%  -  dla  betonu  narażonego  na  stały  dostęp  wody  przed  zamarznięciem  przy 
uziarnieniu kruszywa do 16 mm.
Konsystencja mieszanek betonowych powinna być nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie 
PN-B-06250  symbolem  K-3.  Sprawdzanie  konsystencji  mieszanki  przeprowadza  się  podczas 
projektowania jej składu i następnie przy wytwarzaniu.
Dopuszcza się dwie metody badania:
- metodą Ve-Be,
- metodą stożka opadowego.
Różnice pomiędzy założoną konsystencją mieszanki a kontrolowaną metodami określonymi w normie 
PN-B-06250 nie mogą przekraczać:
- ±20% wartości wskaźnika Ve-Be,
- ±10 mm przy pomiarze stożkiem opadowym.
Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-B-06250) trzeba dokonać aparatem Ve-Be. 
Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza się na budowie pomiar przy pomocy stożka opadowego.
2.3. Wariantowe stosowanie materiałów
Podany  "materiał"  stanowi  propozycję  projektanta  lub  zamawiającego.  Zgodnie  z  Ustawą  "Prawo 
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Zamówień Publicznych" art.29 ust.3 - Wykonawca ma prawo zastosować każdy inny "równoważny" 
wyrób.
2.4. Warunki przyjęcia na budowę materiałów i wyrobów budowlanych
Materiały i wyroby mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki:
•  są  zgodne  z  ich  wyszczególnieniem  i  charakterystyką  podaną  w  dokumentacji  projektowej  i 
specyfikacji technicznej (szczegółowej),
• są właściwie oznakowane i opakowane,
• spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
•  producent  dostarczył  dokumenty  świadczące  o  dopuszczeniu  do  obrotu  i  powszechnego  lub 
jednostkowego  zastosowania  oraz  karty  katalogowe  wyrobów  lub  firmowe  wytyczne  stosowania 
wyrobów.
Niedopuszczalne  jest  stosowanie  do  robót  ociepleniowych  wyrobów  nieznanego  pochodzenia. 
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
2.5. Warunki przechowywania i składowania
Wszystkie  materiały  powinny  być  dostarczane  w  oryginalnych  opakowaniach  i  przechowywane 
zgodnie z instrukcją producenta oraz odpowiednią Aprobatą Techniczną

3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, 
pkt 3
3.2. Wymagania szczegółowe
Roboty  można  wykonać  przy  użyciu  dowolnego  typu  sprzętu  zaakceptowanego  przez  Inspektora 
nadzoru. Dozatory musza mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno się 
odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania mieszanek 
wolnospadowych).
Do  podawania  mieszanek  należy  stosować  pojemniki  lub  pompy  przystosowane  do  podawania 
mieszanek  plastycznych.  Do  zagęszczania  mieszanki  betonowej  należy  stosować  wibratory  z 
buławami  o  średnicy  nie  większej  od  0,65  odległości  między  prętami  zbrojenia  leżącymi  w 
płaszczyźnie  poziomej,  o  częstotliwości  6000  drgań/min  i  łaty  wibracyjne  charakteryzujące  się 
jednakowymi drganiami na całej długości.
Sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.
Stanowisko  robocze  powinno  być  urządzone  zgodnie  z  przepisami  bhp  i  przeciwpożarowymi, 
zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone z dostateczną wentylacją.
Stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inżyniera.

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-
7, pkt 4
4.2. Transport składowanie materiałów
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały
powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności.
Materiały należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć 
przed możliwością  przesuwania  się  podczas transportu.  Przy  za-  i  wyładunku oraz przewozie  na 
środkach transportowych należy przestrzegać przepisów obowiązujących w transporcie drogowym. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które wpłyną niekorzystnie na 
jakość  robót  i  właściwości  przewożonych  materiałów.  Przy  ruchu  po  drogach  publicznych  środki 
transportowe muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego.
Transport mieszanki betonowej należy wykonywać przy pomocy mieszalników samochodowych (tzw. 
gruszek).  Ilość  „gruszek"  należy  dobrać  tak,  aby  zapewnić  wymaganą  szybkość  betonowania  z 
uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku 
awarii  samochodu.  Podawanie  i  układanie  mieszanki  betonowej  można wykonywać  przy  pomocy 
pompy do betonu lub innych środków zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż:
- 90 min. - przy temperaturze+15°C,
- 70 min. - przy temperaturze +20°C,
- 30 min. - przy temperaturze +30°C.

5. WYKONYWANIE ROBÓT
5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 
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45000000-7, pkt 5
5.2.  Roboty  należy  prowadzić  zgodnie  z  dokumentacją  techniczną  przy  udziale  środków,  które 
zapewnią osiągnięcie projektowanej wytrzymałości, układu geometrycznego i wymiarów konstrukcji.
Zalecenia ogólne
Rozpoczęcie  robót  betoniarskich  może  nastąpić  na  podstawie  dostarczonego  przez  Wykonawcę 
szczegółowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru) 
obejmującej:
- wybór składników betonu,
- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,
- sposób wytwarzania mieszanki betonowej,
- sposób transportu mieszanki betonowej,
- kolejność i sposób betonowania,
- wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w tych przerwach,
- sposób pielęgnacji betonu,
- warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),
- zestawienie koniecznych badań.
Przed  przystąpieniem  do  betonowania  powinna  być  stwierdzona  przez  Inspektora  nadzoru 
prawidłowość wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności:
- prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień pomostów itp.,
- prawidłowość wykonania zbrojenia,
- zgodność rzędnych z projektem,
- czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość 
otuliny,
- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej,
-  prawidłowość  wykonania  wszystkich  robót  zanikających,  między  innymi  wykonania  przerw 
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,
-  prawidłowość  rozmieszczenia  i  niezmienność  kształtu  elementów  wbudowanych  w  betonową 
konstrukcję (kanałów, wpustów, sączków, kotw, rur itp.),
- gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania.
Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i PN-B-06251.
Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem 
do dziennika budowy.
Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej
Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywać się wyłącznie w wyspecjalizowanym zakładzie 
produkcji betonu, który może zapewnić żądane w ST wymagania.
Dozowanie  składników  do  mieszanki  betonowej  powinno  być  dokonywane  wyłącznie  wagowo  z 
dokładnością:
- ±2% - przy dozowaniu cementu i wody,
- ±3% - przy dozowaniu kruszywa.
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Wagi powinny być kontrolowane co najmniej 
raz w roku.
Urządzenia dozujące wodę i płynne domieszki powinny być sprawdzane co najmniej raz w miesiącu. 
Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym zawilgoceniem 
kruszywa.
Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie, jednak nie powinien on być krótszy niż 2 minuty.
Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe 
ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu 
pomp wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.
Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na którą 
spada. W przypadku, gdy wysokość ta jest większa, należy mieszankę podawać za pomocą rynny 
zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m).
Przy  wykonywaniu  elementów  konstrukcji  monolitycznych  należy  przestrzegać  wymogów 
dokumentacji technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia:
- w fundamentach, ścianach i ramach mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika 
lub rurociągu pompy bądź też za pośrednictwem rynny warstwami o grubości do 40 cm, zagęszczając 
wibratorami wgłębnymi,
- przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu 
pompy,
-  przy betonowaniu oczepów,  gzymsów, wsporników,  zamków i  stref  przy dylatacyjnych stosować 
wibratory wgłębne.
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Przy zagęszczeniu mieszanki betonowej należy spełniać następujące warunki:
- wibratory wgłębne stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami o średnicy nie 
większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej,
- podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora,
- podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębiać buławę na głębokość 5+8 cm w 
warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20+30 s., po czym wyjmować 
powoli w stanie wibrującym,
-  kolejne  miejsca  zagłębienia  buławy  powinny  być  od  siebie  oddalone  o  1,4  R,  gdzie  R  jest 
promieniem skutecznego działania wibratora; odległość ta zwykle wynosi 0,3+0,5 m,
- belki (ławy) wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt pomostów i 
charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości;
-  czas  zagęszczania  wibratorem powierzchniowym lub  belką  (łatą)  wibracyjną  w  jednym miejscu 
powinien wynosić od 30 do 60 s.,
- zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku głębokości i od 
1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu; rozstaw wibratorów należy ustalić doświadczalnie tak, aby 
nie powstawały martwe pola.
Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z 
Projektantem.
Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione w Projektantem, a w 
prostszych przypadkach można się kierować zasadą że powinna ona być prostopadła do powierzchni 
elementu.
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do 
połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, 
luźnych okruchów betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilżenie wodą.
Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania.
W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania 
nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu. Jeżeli 
temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C, czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin.
Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio 
ułożonego betonu.
W  przypadku,  gdy  betonowanie  konstrukcji  wykonywane  jest  także  w  nocy,  konieczne  jest 
wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia, zapewniającego prawidłowe wykonawstwo 
robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy.
Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu
Betonowanie konstrukcji  należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż plus 5°C, 
zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed 
pierwszym zamarznięciem.  Uzyskanie  wytrzymałości  15  MPa powinno  być  zbadane na  próbkach 
przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.
W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to 
zgody  Inspektora  nadzoru  oraz  zapewnienia  temperatury  mieszanki  betonowej  +20°C  w  chwili 
układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni. 
Temperatura mieszanki betonowej w chwili opróżniania betoniarki nie powinna być wyższa niż 35°C.
Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, należy zabezpieczyć 
miejsce robót za pomocą mat lub folii.
Pielęgnacja betonu
Bezpośrednio  po  zakończeniu  betonowania  zaleca  się  przykrycie  powierzchni  betonu  lekkimi 
wodoszczelnymi osłonami zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed 
deszczem i nasłonecznieniem.
Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 12 godz. od zakończenia 
betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i  prowadzić ją co najmniej  przez 7 dni 
(przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę).
Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyższej beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni co 3 
godziny w dzień i co najmniej 1 raz w nocy, a w następne dni co najmniej 3 razy na dobę.
Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-B-32250.
W  czasie  dojrzewania  betonu  elementy  powinny  być  chronione  przed  uderzeniami  i  drganiami 
przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa.
Wykańczanie powierzchni betonu
Dla powierzchni betonu obowiązują następujące wymagania:
-  wszystkie  betonowe  powierzchnie  muszą  być  gładkie  i  równe,  bez  zagłębień  między  ziarnami 
kruszywa, przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię,
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- pęknięcia i rysy są niedopuszczalne,
- równość powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolację powinna odpowiadać wymaganiom 
normy PN-B-10260; wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2 mm.
Ostre krawędzie betonu po rozdeskowaniu powinny być oszlifowane. Jeżeli dokumentacja projektowa 
nie  przewiduje  specjalnego wykończenia  powierzchni  betonowych konstrukcji,  to  bezpośrednio  po 
rozebraniu  deskowań  należy  wszystkie  wystające  nierówności  wyrównać  za  pomocą  tarcz 
karborundowych i czystej wody.
Wyklucza się szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.
Deskowania
Deskowania  dla  podstawowych  elementów  konstrukcji  obiektu  (ustroju  nośnego,  podpór)  należy 
wykonać  według  projektu  technologicznego  deskowania,  opracowanego  na  podstawie  obliczeń 
statyczno-wytrzymałościowych.
Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem.
Konstrukcja deskowań powinna być sprawdzana na siły wywołane parciem świeżej masy betonowej i 
uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemników oraz powinna uwzględniać:
- szybkość betonowania,
- sposób zagęszczania,
- obciążenia pomostami roboczymi.
Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki:
- zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji,
- zapewniać jednorodną powierzchnię betonu,
- zapewniać odpowiednią szczelność,
- zapewniać łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność użycia,
- wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych.
Deskowania zaleca się wykonywać ze sklejki.  W uzasadnionych przypadkach na część deskowań 
można użyć desek z drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubość desek wynosi 32 mm.
Deski powinny być jednostronnie strugane i przygotowane do łączenia na wpust i pióro. Styki, gdzie 
nie można zastosować połączenia na pióro i wpust, należy uszczelnić taśmami z tworzyw sztucznych 
albo pianką. Należy zwrócić szczególną uwagę na uszczelnienie styków ścian z dnem deskowania 
oraz styków deskowań belek i poprzecznie.
Stażowania należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową.
Belki gzymsowe oraz gzymsy wykonywane razem z pokrywami okapowymi muszą być wykonywane w 
deskowaniu z zastosowaniem wykładzin.
Otwory w konstrukcji i osadzanie elementów typu odcinki rur, łączniki należy wykonać wg wymagań 
dokumentacji projektowej.

6. KONTROLA JAKOŚCI
6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 
45000000-7, pkt 6
6.2. Kontrola jakości wykonanych robót
Badania w czasie prowadzenia Robót polegają na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na bieżąco, 
w miarę postępu Robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności wykonywanych 
Robót z Dokumentacją Projektową i wymaganiami ST. W szczególności obejmują:
• prawidłowość i bezpieczeństwo prowadzonych robót.
• zgodność robót z projektem technicznym.
Badania kontrolne betonu
Dla  określenia  wytrzymałości  betonu  wbudowanego  w  konstrukcję  należy  w  trakcie  betonowania 
pobierać próbki kontrolne w postaci kostek sześciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niż:
- 1 próbka na 100 zarobów,
- 1 próbka na 50 m3 betonu,
- 3 próbki na dobę,
- 6 próbek na partię betonu.
Próbki pobiera się losowo po jednej, równomiernie w okresie betonowania, a następnie przechowuje 
się, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normą PN-B-06250.
Jeżeli  próbki pobrane i  badane jak wyżej wykażą wytrzymałość niższą od przewidzianej dla danej 
klasy betonu, należy przeprowadzić badania próbek wyciętych z konstrukcji.
Jeżeli wyniki tych badań będą pozytywne, to beton należy uznać za odpowiadający wymaganej klasie 
betonu.
W przypadku niespełnienia warunków wytrzymałości betonu na ściskanie po 28 dniach dojrzewania, 
dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach, za zgodą Inspektora nadzoru, spełnienie tego warunku 
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w okresie późniejszym, lecz nie dłuższym niż 90 dni.
Dopuszcza się pobieranie dodatkowych próbek i badanie wytrzymałości betonu na ściskanie w okresie 
krótszym niż od 28 dni.
Dla określenia nasiąkliwości betonu należy pobrać przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz 
w okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników betonu, sposobu układania 
i zagęszczania po 3 próbki o kształcie regularnym lub po 5 próbek o kształcie nieregularnym, zgodnie 
z normą PN-B-06250.
Próbki trzeba przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni zgodnie z normą 
PN-B-06250.
Nasiąkliwość zaleca się również badać na próbkach wyciętych z konstrukcji.
Dla  określenia  mrozoodporności  betonu  należy  pobrać  przy  stanowisku  betonowania  co  najmniej 
jeden  raz  w  okresie  betonowania  obiektu  oraz  każdorazowo  przy  zmianie  składników  i  sposobu 
wykonywania betonu po 12 próbek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub średnicy próbki 100 
mm. Próbki należy przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 90 dni zgodnie z 
normą PN-B-06250.
Zaleca się badać mrozoodpomość na próbkach wyciętych z konstrukcji.
Przy stosowaniu metody przyśpieszonej wg normy PN-B-06250 liczba próbek reprezentujących daną 
partię betonu może być zmniejszona do 6, a badanie należy przeprowadzić w okresie 28 dni.
Wymagany  stopień  wodoszczelności  sprawdza  się,  pobierając  co  najmniej  jeden  raz  w  okresie 
betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników i sposobu wykonywania betonu po 6 
próbek regularnych o grubości nie większej niż 160 mm i minimalnym wymiarze boku lub średnicy 100 
mm.
Próbki przechowywać należy w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni wg normy PN-B-
06250.
Dopuszcza się badanie wodoszczelności na próbkach wyciętych z konstrukcji.
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych (przez własne 
laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych normą PN-B-06250, a także gromadzenie,
przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wyników badań dotyczących jakości 
betonu i stosowanych materiałów.
Jeżeli  beton poddany jest  specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan kontroli 
jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. 
W planie kontroli powinny być uwzględnione badania przewidziane aktualną normą i niniejszą ST oraz 
ewentualnie  inne,  konieczne  do  potwierdzenia  prawidłowości  zastosowanych  zabiegów 
technologicznych.
Badania powinny obejmować:
- badanie składników betonu,
- badanie mieszanki betonowej,
- badanie betonu.
Zestawienie wymaganych badań wg PN-B-06250:

Substancja Rodzaj badania Metoda badania według Termin  lub  częstość 
badania

Badania  składników 
betonu

1)  Badanie  cementu  - 
czasu  wiązania  -  stałość 
objętości  -  obecności 
grudek - wytrzymałości

PN-EN  196-3  j.w.  PN-
EN 196-6 PN-EN 196-1

Bezpośrednio  przed 
użyciem  każdej 
dostarczonej partii

j.w. 2)  Badanie  kruszywa  - 
składu  ziarnowego  - 
kształtu  ziaren  - 
zawartości  pyłów  - 
zawartości 
zanieczyszczeń  - 
wilgotności
PN-EN 933-1

PN-EN 933-3
PN-EN 933-9
PN-B-06714/12
PN-EN 1097-6

j.w.

j.w. 3) Badanie wody PN-B-32250 Przy rozpoczęciu robót i 
w  przypadku 
stwierdzenia 
zanieczyszczenia.

j.w. 4)  Badanie  dodatków  i 
domieszek

PN-B-06240  i  Aprobata 
Techniczna

-
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Badanie  mieszanki 
betonowej

Urabialność PN-B-06250 Przy rozpoczęciu robót

j.w. Konsystencja j.w. Przy  projektowaniu 
recepty  i  2  razy  na 
zmianę roboczą

j.w. Zawartość powietrza j.w. j.w.
Badanie betonu 1)  Wytrzymałość  na 

ściskanie na próbkach
j.w. Po ustaleniu recepty i po 

wykonaniu  każdej  partii 
betonu

j.w. 2)  Wytrzymałość  na 
ściskanie  -  badania 
nieniszczące

PN-B-06261  PN-B-
06262

W  przypadkach 
technicznie 
uzasadnionych.

j.w. 3) Nasiąkliwość PN-B-06250 Po  ustaleniu  recepty,  3 
razy  w  okresie 
wykonywania konstrukcji 
i  raz  na  5000  m3 
betonu.

j.w. 4) Mrozoodpomość j.w. j.w.
j.w. 5)  Przepuszczalność 

wody
Tolerancja wykonania

Wymagania ogólne
- Rozróżnia się tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Klasę tolerancji N2 zaleca się w 
przypadku  wykonywania  elementów  szczególnie  istotnych  z  punktu  widzenia  niezawodności 
konstrukcji  o  poważnych  konsekwencjach  jej  zniszczenia  oraz  konstrukcji  o  charakterze 
monumentalnym.
-  Ustalenia  projektowe  powinny  określać  wszelkie  wymagania  dotyczące  tolerancji  specjalnych  z 
podaniem:
a) zmian wartości odchyleń dopuszczalnych podanych w niniejszym rozdziale,
b) innych typów odchyleń, które powinny być dodatkowo kontrolowane, poza wartościami podanymi w 
normie, łącznie z określonymi parametrami i wartościami dopuszczalnymi,
c) specjalnych tolerancji w odniesieniu do wszystkich lub szczególnych elementów konstrukcji.
-  Dokładność  pomiarów  odchyłek  geometrycznych  powinna  być  określona  w  ustaleniach 
projektowych.
- Odchylenia poziome usytuowania podpór i  elementów powinny być mierzone w stosunku do osi 
podłużnych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywających się z osiami ścian lub słupów.
-  Odchylenia  poziome  wzdłuż  wysokości  budynku  powinny  przyjmować  wartości  różnoimienne  w 
stosunku  do  układu  rzeczywistego.  W  przypadku  stwierdzenia  odchyleń  o  charakterze 
systematycznym należy podjąć działania korygujące.
System odniesienia
-  Przed przystąpieniem do robót  na budowie należy ustalić  punkty  pomiarowe zgodne z  przyjętą 
osnową geodezyjną stanowiące przestrzenny układ odniesienia do określania usytuowania elementów 
konstrukcji zgodnie z normami PN-87/N-02251 i PN-74/N-02211.
- Punkty pomiarowe powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.
. Fundamenty (ławy-stopy)
- Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentów w planie nie powinno być większe niż: ±10 
mm przy klasie tolerancji N1,
± 5 mm przy klasie tolerancji N2.
- Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu pozycyjnego 
nie powinno być większe niż:
± 20 mm przy klasie tolerancji N1, ± 15 mm przy klasie tolerancji N2.
Słupy i ściany
- Dopuszczalne odchylenie usytuowania słupów i ścian w planie w stosunku do punktu pozycyjnego 
(lub osi pozycyjnej) nie powinno być większe niż:
±10 mm przy klasie tolerancji N1, ± 5 mm przy klasie tolerancji N2.
- Dopuszczalne odchylenie wymiaru wolnej odległości usytuowania słupów i ścian w planie w stosunku 
do słupów i ścian sąsiednich nie powinno być większe niż:
± 15 mm przy klasie tolerancji N1, ± 10 mm przy klasie tolerancji N2.
-  Dopuszczalne  odchylenie  wymiaru  budynku  L (szerokości  lub  długości  w  metrach)  na  każdym 
poziomie nie powinno być większe niż:
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± 20 mm przy L <, 30 m,
± 0,25 (L+50) przy 30 m < L < 250 m,
±0,10 (L+500) przy L > 500 m.
- Dopuszczalne odchylenie słupa lub ściany od pionu pomiędzy poziomami przyległych kondygnacji o 
wysokości h nie powinny być większe niż:
± h/300 przy klasie tolerancji N1, ± h/400 przy klasie tolerancji N2.
- Dopuszczalne wygięcie słupa lub ściany pomiędzy poziomami przyległych kondygnacji nie powinno 
być większe niż:
± 10 mm lub h/750 przy klasie tolerancji N1, ± 5 mm lub h/1000 przy klasie tolerancji N2.
-  Dopuszczalne odchylenie usytuowania słupa lub ściany na poziomie dowolnej  n-tej  kondygnacji 
budynku na wysokości Xni w stosunku do osi  pionowej od poziomu fundamentu nie powinna być 
większa niż:
przy klasie tolerancji N1,
przy klasie tolerancji N2.
Belki i płyty
- Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki w stosunku do osi słupa nie powinno być większe 
niż: ± 10 mm przy klasie tolerancji N1,
± 5 mm przy klasie tolerancji N2.
- Dopuszczalne odchylenie poziomu podpór belki lub płyty o rozpiętości L nie powinno być większe 
niż: ± L/300 lub 15 mm przy klasie tolerancji N1,
± L/500 lub 10 mm przy klasie tolerancji N2.
- Dopuszczalne odchylenie poziomu przyległych belek nie powinno być większe niż: ±15 mm przy 
klasie tolerancji N1,
± 10 mm przy klasie tolerancji N2.
- Dopuszczalne odchylenie rozstawu między belkami nie powinno być większe niż: ± 10 mm przy 
klasie tolerancji N1,
± 5 mm przy klasie tolerancji N2.
- Dopuszczalne wygięcie belek i płyt od poziomu nie powinno być większe niż: ± 15 mm przy klasie 
tolerancji N1,
±10 mm przy klasie tolerancji N2.
-  Dopuszczalne odchylenie poziomu przyległych stropów sąsiednich kondygnacji  nie  powinno być 
większe niż:
±15 mm przy klasie tolerancji N1, ±10 mm przy klasie tolerancji N2.
- Dopuszczalne odchylenie poziomu H, stropu na najwyższej kondygnacji  w stosunku do poziomu 
podstawy nie powinno być większe niż:
± 20 mm przy H, < 20 m,
± 0,5 (Hi+20) przy 20 m < H, < 100 m,
± 0,2 (K+200) przy H, > 100 m.
Przekroje
- Dopuszczalne odchylenie wymiaru I, przekroju poprzecznego elementu nie powinno być większe niż: 
± 0,04 l( lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,
± 0,02 I, lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.
-  Dopuszczalne  odchylenie  szerokości  przekroju  elementu  na  poziomach  górnym  i  dolnym  oraz 
odchylenie płaszczyzny bocznej od pionu nie powinno być większe niż:
± 0,04 I, lub 10 mm przy klasie tolerancji N1, ± 0,02 ^ lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.
- Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno być większe niż:
-10 mm przy klasie tolerancji N1,
-5 mm przy klasie tolerancji N2.
- Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgięć i połączeń prętów nie powinno być większe niż: -10 
mm przy klasie tolerancji N1,
-5 mm przy klasie tolerancji N2.
Powierzchnie i krawędzie
- Dopuszczalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzonej powierzchni na odcinku 2 m nie 
powinny być większe niż:
7 mm przy klasie tolerancji N1, 5 mm przy klasie tolerancji N2.
- Dopuszczalne odchylenia od płaskiej niewygładzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny być 
większe niż:
15 mm przy klasie tolerancji N1, 10 mm przy klasie tolerancji N2.
- Dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzonej powierzchni na odcinku 
0,2 m nie powinny być większe niż:

37



5 mm przy klasie tolerancji N1, 2 mm przy klasie tolerancji N2.
-  Dopuszczalne lokalne odchylenia  od płaskiej  niewygładzonej  powierzchni  na odcinku 0,2  m nie 
powinny być większe niż:
6 mm przy klasie tolerancji N1, 4 mm przy klasie tolerancji N2.
- Dopuszczalne odchylenia elementu o długości L (w mm) powodujące jego skośność (odchylenie od 
obrysu) w płaszczyźnie nie powinno być większe niż:
L/100 < 20 mm przy klasie tolerancji N1, L/200 :£ 10 mm przy klasie tolerancji N2:
- Dopuszczalne odchylenia linii krawędzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno być większe niż: 4 
mm przy klasie tolerancji N1,
2 mm przy klasie tolerancji N2.
Otwory i wkładki
- Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otworów i wkładek nie powinno być większe niż: ± 10 mm 
przy klasie tolerancji N1,
± 5 mm przy klasie tolerancji N2.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1.  Ogólne  wymagania  dotyczące  obmiaru  robót  podano  w  ST „Wymagania  ogólne"  Kod  CPV 
45000000-7, pkt 7
7.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania
Obmiar  Robót  polega  na  określeniu  faktycznego  zakresu  wykonanych  Robót  oraz  podaniu 
rzeczywistych  ilości  użytych  materiałów.  Obmiar  Robót  obejmuje  Roboty  objęte  umową  oraz 
ewentualne dodatkowe Roboty i nieprzewidziane, których konieczność wykonania uzgodnione będzie 
w trakcie trwania Robót, pomiędzy Wykonawcą, a Inspektorem Nadzoru.
7.2.1. Jednostka i zasady obmiarowania:
Jednostką obmiaru jest jednostka miary podana w przedmiarze robót dla danej pozycji kosztorysowej.
7.2.2.  Szczegółowe  zasady  obmiaru  podane  są  katalogach  określających  jednostkowe  nakłady 
rzeczowe dla robót objętych niniejszą specyfikacją np. KNR lub KNNR

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1.  Ogólne  wymagania  dotyczące  odbioru  robót  podano  w  ST  „Wymagania  ogólne"  Kod  CPV 
45000000-7, pkt 8
8.2. Odbiór robót
Na podstawie wyników badań należy sporządzić protokóły odbioru robót końcowych. Jeżeli wszystkie 
badania dały wyniki dodatnie, wykonane roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami. Jeżeli choć 
jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty należy uznać za niezgodne z wymaganiami norm i 
kontraktu. W takiej sytuacji wykonawca obowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z normą i 
przedstawić je do ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 
45000000-7, pkt 9
9.2. Zasady rozliczania i płatności
Płatność  na  zasadach  obowiązujących  w  kontrakcie  i  harmonogramie  rzeczowo-finansowym 
określonym w umowie,
Przyjęte pozycje kosztorysowe obejmują wszelkie roboty niezbędne do wykonania, w celu
osiągnięcia zakładanej Kontraktem jakości danego elementu oraz w celu osiągnięcia zakładanej
Kontraktem korzyści, uwzględniając wszelkie roboty wynikające z wiedzy technicznej oraz technologii.
Przyjęte ceny robót obejmują:
• wszelkie roboty pomiarowe i roboty przygotowawcze,
• dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania,
• uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień z jednostkami urzędowymi,
• ułożenie lub wbudowanie materiałów zgodnie z technologią producenta, normami, wiedzą techniczną 
i sztuką budowlaną,
•  montaż  wszelkiego  rodzaju  wyposażenia,  wynikającego  ze  sztuki  budowlanej,  konieczności 
prawidłowego funkcjonowania i przepisów bhp i p.poż.,
• wykorzystanie do prac specjalistycznego sprzętu wraz z niezbędnym asortymentem, wynikającym z 
technologii,  zabezpieczenie  materiałów  przed  działaniem  agresywnych  dla  materiałów  czynników 
występujących w przyrodzie,
•  wykonanie  niezbędnych prób zgodnie  z  wymaganiami  producenta,  normami  i  przepisami  prawa 
budowlanego,
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• wykonanie rozruchów mechanicznych i technologicznych oraz uzyskanie wymaganego Kontraktem i 
przepisami szczegółowymi prawa budowlanego efektu,
• wykonanie obmiaru robót przez uprawnione służby i osoby
• zabezpieczenie placu budowy oraz roboty towarzyszące wynikające z przepisów bhp i p.poż,
• inne wynikające z technologii i sztuki budowlanej oraz wynikające z konieczności prawidłowego i
bezpiecznego działania całego systemu.
• przygotowanie i likwidacja stanowiska roboczego,

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
PN-B-01801 Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Podstawy projektowania.
PN-B-03150/01  Konstrukcje  z  drewna  i  materiałów  drewnopodobnych.  Obliczenia  statyczne  i 
projektowanie. Materiały.
PN-S-10040 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Wymagania i badania.
PN-S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie.
PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia.
PN-EN 197-1 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dla cementu powszechnego użytku.
PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymałości.
PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.
PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wiązania i stałości objętości.
PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia.
PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości.
PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania.
PN-EN 480-1 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Beton wzorcowy i zaprawa
PN-M-47900.00 Rusztowania stojące metalowe robocze. Określenia, podział i główne wymiary.
PN-M-47900.01 Rusztowania  stojące  metalowe robocze.  Rusztowania  stojakowe z  rur  stalowych. 
Ogólne wymagania i badania oraz eksploatacja.
PN-M-47900.02 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogólne wymagania i 
badania.
PN-M-47900.03 Rusztowania stojące metalowe robocze. Złącza. Ogólne wymagania i badania.
PN-B-03163-1 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia.
PN-B-03163-2 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania.
PN-B-03163-3 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania.
PN-ISO-9000 (seria 9000, 9001, 9002 i 9003). Normy dotyczące zarządzania jakością i zapewnienie 
jakości.
10.2. Inne dokumenty i instrukcje
Wymagania wykonawcze i badania przy odbiorze wg wytycznych producenta, oraz inne obowiązujące 
PN  (EN-PN)  lub  odpowiednie  normy  krajów  UE  lub  beneficjentów  Programu  ISPA w  zakresie 
przyjętym przez polskie prawodawstwo.
Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:
- 240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji betonowych i żelbetowych,
- 306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatków mineralnych,
- Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych.
WTWiO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - ITB.
Specyfikacja  techniczna  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych.  Wymagania  ogólne.  Kod  CPV 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych z uwzględnieniem zmian i 
uzupełnień - MBiPMB, ITB - Wydawnictwo ARKADY Warszawa 1990 r.
Rozporządzenie MBiPMB z dnia 28 marca 1972 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
wykonywaniu robót budowlano - montażowych i rozbiórkach. (Dziennik Ustaw z 1972 r. nr 13 poz. 93).

B- 02.02.01
KOD CPV 45-262310-7 ZBROJENIE
1. CZĘŚĆ OGÓLNA
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robot zbrojeniowych
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja  techniczna  jest  dokumentem przetargowym i  kontraktowym przy  zleceniu  i  realizacji 
robót,  przeznaczona  jest  dla  Oferentów  i  stanowi  podstawę  do  kontroli  i  odbioru  robót  objętych 
niniejszą specyfikacją.
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1.3. Przedmiot i zakres robót objętych ST
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności, mających na celu wykonanie robót określonych w pkt. 1.1. 
Szczegółowy zakres robót określa przedmiar robót będący załącznikiem do SIWZ.
1.4. Określenia podstawowe, definicje
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w 
ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.
Pręty stalowe wiotkie - pręty stalowe o przekroju kołowym żebrowane o średnicy do 40 mm.
Zbrojenie  niesprężajace  -  zbrojenie  konstrukcji  betonowej  niewprowadzające  do  niej  naprężeń  w 
sposób czynny.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową,  specyfikacjami  technicznymi  i  poleceniami  Inspektora  nadzoru.  Ogólne  wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 
1.5.
1.6. Dokumentacja robót
Dokumentację robót stanowią:
• projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 
02.09.2004  r.  w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 
z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z późn. zmianami), specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 
(obligatoryjne w przypadku zamówień publicznych), sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury  z  dnia  02.09.2004  r.  w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji 
projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz  programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z późn. zmianami),
• dziennik budowy, prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury
•  z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej 
oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 
2002 r. Nr 108, poz. 953 z późn. zmianami),
• dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania 
użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. 
U.  z  2004  r.  Nr  92,  poz.  881),  karty  techniczne  wyrobów lub  zalecenia  producentów,  dotyczące 
stosowania wyrobów,
•  protokoły  odbiorów częściowych,  końcowych  i  robót  zanikających,  z  załączonymi  protokołami  z 
badań kontrolnych,
•  dokumentacja powykonawcza, czyli  wymienione wcześniej części składowe dokumentacji robót z 
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo 
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami).

2. MATERIAŁY
2.1.  Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania  podano  w  ST 
„Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 2
2.2. Materiały stosowane do wykonania robót powinny mieć:
• oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą 
europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową 
specyfikacją  techniczną  państwa  członkowskiego  Unii  Europejskiej  lub  Europejskiego  Obszaru 
Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo
•  deklarację  zgodności  z  uznanymi  regułami  sztuki  budowlanej  wydaną  przez  producenta,  jeżeli 
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i 
bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, albo
• oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu 
oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, 
bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany",
• termin przydatności do użycia podany na opakowaniu.
•  dodatkowo  oznakowanie  powinno  umożliwiać  identyfikację  producenta  i  typu  wyrobu,  kraju 
pochodzenia, daty produkcji.
Stal zbrojeniowa
Asortyment stali zbrojeniowej
Do zbrojenia konstrukcji żelbetowych prętami wiotkimi w obiektach budowlanych objętych zakresem 
kontraktu stosuje się stal  klas i  gatunków wg dokumentacji  projektowej,  wg normy PN-H-84023/6: 
AIIIN, gatunku RB500W/BSt500S-O.T.B. oraz stal klasy Al, gatunku St3SX-b.
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Właściwości mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej
Pręty okrągłe żebrowane ze stali gatunku RB500W/BSt500S-Q.T.B. (Aprobata Techniczna IBDiM Nr 
AT/ 2001-04-1115) o następujących parametrach:
- średnica pręta w mm 8-MO
- granica plastyczności Re (min) w MPa 500
- wytrzymałość na rozciąganie Rm (min) w MPa 550
- wytrzymałość charakterystyczna w MPa 490
- wytrzymałość obliczeniowa w MPa 375
- wydłużenie (min) w % 10
- zginanie do kąta 60° brak pęknięć i rys w złączu.
Pręty  okrągłe  żebrowane  ze  stali  gatunku  18G2-b  wg  normy  PN-H-84023/06  o  następujących 
parametrach:
- średnica pręta w mm 6+32
- granica plastyczności Re (min) w MPa 355
- wytrzymałość na rozciąganie Rm (min) w MPa 490
- wytrzymałość charakterystyczna w MPa 355
- wytrzymałość obliczeniowa w MPa 295
- wydłużenie (min) w % 20
- zginanie do kąta 60° brak pęknięć i rys w złączu.
Pręty  okrągłe  żebrowane  ze  stali  gatunkuSt3SX-b  wg  normy  PN-H-84023/01  o  następujących 
parametrach:
- średnica pręta w mm 5,5+40
- granica plastyczności Re (min) w MPa • 240
- wytrzymałość na rozciąganie Rm (min) w MPa 370
- wytrzymałość charakterystyczna w MPa 240
- wytrzymałość obliczeniowa w MPa 200
- wydłużenie (min) w % 24
- zginanie do kąta 180° brak pęknięć i rys w złączu.
Pręty okrągłe gładkie ze stali gatunku StOS-b wg normy PN-H-84023 o następujących parametrach:
- średnica pręta w mm 5,5*40
- granica plastyczności Re (min) w MPa 220
- wytrzymałość na rozciąganie Rm (min) w MPa 310
- wydłużenie (min) w % 22
- zginanie do kąta 180° brak pęknięć i rys w złączu. Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez 
pęknięć, pęcherzy i naderwań.
Na  powierzchni  czołowej  prętów  niedopuszczone  są  jamy  usadowe,  rozwarstwienia,  pęknięcia 
widoczne gołym okiem.
Wymagania przy odbiorze
Pręty stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-H-93215.
Przeznaczona do odbioru na budowie partia prętów musi być zaopatrzona w atest, w którym mają być 
podane:
- nazwa wytwórcy,
- oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215,
- numer wytopu lub numer partii,
- wszystkie wyniki przeprowadzonych badań oraz skład chemiczny według analizy wytopowej,
- masa partii,
- rodzaj obróbki cieplnej.
Na przywieszkach metalowych przymocowanych do każdej wiązki prętów lub kręgu prętów (po dwie 
do każdej wiązki) muszą znajdować się następujące informacje:
- znak wytwórcy,
- średnica nominalna,
- znak stali,
- numer wytopu lub numer partii,
- znak obróbki cieplnej.
Drut montażowy
Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego, tzw. wiązałkowego.
Podkładki dystansowe
Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych wyłącznie z betonu. Podkładki 
dystansowe muszą być przymocowane do prętów.
2.3. Wariantowe stosowanie materiałów
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Podany  "materiał"  stanowi  propozycję  projektanta  lub  zamawiającego.  Zgodnie  z  Ustawą  "Prawo 
Zamówień Publicznych" art.29 ust.3 - Wykonawca ma prawo zastosować każdy inny "równoważny" 
wyrób.
2.4. Warunki przyjęcia na budowę materiałów i wyrobów budowlanych
Materiały i wyroby mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki:
•  są  zgodne  z  ich  wyszczególnieniem  i  charakterystyką  podaną  w  dokumentacji  projektowej  i 
specyfikacji technicznej (szczegółowej),
• są właściwie oznakowane i opakowane,
• spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
•  producent  dostarczył  dokumenty  świadczące  o  dopuszczeniu  do  obrotu  i  powszechnego  lub 
jednostkowego  zastosowania  oraz  karty  katalogowe  wyrobów  lub  firmowe  wytyczne  stosowania 
wyrobów.
Niedopuszczalne  jest  stosowanie  do  robót  ociepleniowych  wyrobów  nieznanego  pochodzenia. 
Przyjęcie
materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
2.5. Warunki przechowywania i składowania
Wszystkie  materiały  powinny  być  dostarczane  w  oryginalnych  opakowaniach  i  przechowywane 
zgodnie z instrukcją producenta oraz odpowiednią Aprobatą Techniczną

3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, 
pkt 3
3.2. Wymagania szczegółowe
Roboty  można  wykonać  przy  użyciu  dowolnego  typu  sprzętu  zaakceptowanego  przez  Inspektora 
nadzoru. Dozatory musza mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno się 
odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania mieszanek 
wolnospadowych).
Sprzęt  używany  przy  przygotowaniu  i  montażu  zbrojenia  wiotkiego  w konstrukcjach  budowlanych 
powinien spełniać wymagania obowiązujące w budownictwie ogólnym. W szczególności  wszystkie 
rodzaje sprzętu, jak: giętarki, prościarki, zgrzewarki, spawarki powinny być sprawne oraz posiadać 
fabryczną gwarancję i instrukcję obsługi. Sprzęt powinien spełniać wymagania BHP, jak przykładowo 
osłony  zębatych  i  pasowych  urządzeń  mechanicznych.  Miejsca  lub  elementy  szczególnie 
niebezpieczne dla obsługi powinny być specjalnie oznaczone. Sprzęt ten powinien podlegać kontroli 
osoby odpowiedzialnej  za  BHP na budowie.  Osoby obsługujące sprzęt  powinny być odpowiednio 
przeszkolone.

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-
7, pkt 4
4.2. Transport składowanie materiałów
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały
powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności.
Materiały należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć 
przed możliwością  przesuwania  się  podczas transportu.  Przy  za-  i  wyładunku oraz przewozie  na 
środkach transportowych należy przestrzegać przepisów obowiązujących w transporcie drogowym. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które wpłyną niekorzystnie na 
jakość  robót  i  właściwości  przewożonych  materiałów.  Przy  ruchu  po  drogach  publicznych  środki 
transportowe muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego.

5. WYKONYWANIE ROBÓT
5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 
45000000-7, pkt 5
5.2.  Roboty  należy  prowadzić  zgodnie  z  dokumentacją  techniczną  przy  udziale  środków,  które 
zapewnią osiągnięcie projektowanej wytrzymałości, układu geometrycznego i wymiarów konstrukcji.
Przygotowanie zbrojenia
Przygotowanie, montaż i odbiór zbrojenia powinien odpowiadać wymaganiom normy PN 91/5-10042, 
a klasy i gatunki stali winny być zgodne z dokumentacją projektową.
Czyszczenie prętów
Pręty przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu 
i  błota.  Pręty  zbrojenia  zatłuszczone  lub  zabrudzone  farbą  olejną  można  opalać  lampami 
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benzynowymi lub czyścić preparatami rozpuszczającymi tłuszcze.
Stal narażoną na choćby chwilowe działanie słonej wody należy zmyć wodą słodką.
Stal  pokrytą  łuszczącą  się  rdzą  i  zabłoconą  oczyszcza  się  szczotkami  drucianymi  ręcznie  lub 
mechanicznie  bądź też  przez  piaskowanie.  Po oczyszczeniu  należy  sprawdzić  wymiary  przekroju 
poprzecznego prętów.
Stal  tylko zabrudzoną można zmyć strumieniem wody.  Pręty  oblodzone odmraża się  strumieniem 
ciepłej wody.
Możliwe  są  również  inne  sposoby  czyszczenia  stali  zbrojeniowej  akceptowane  przez  Inspektora 
nadzoru.
Prostowanie prętów
Dopuszcza  się  prostowanie  prętów  za  pomocą  kluczy,  młotków,  ścianek.  Dopuszczalna  wielkość 
miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.
Cięcie prętów zbrojeniowych
Cięcie  prętów  należy  wykonywać  przy  maksymalnym  wykorzystaniu  materiału.  Wskazane  jest 
sporządzenie w tym celu planu cięcia. Cięcia przeprowadza się przy użyciu mechanicznych noży. 
Dopuszcza się również cięcie palnikiem acetylenowym.
Odgięcia prętów, haki
Minimalne średnice trzpieni używanych przy wykonywaniu haków zbrojenia podaje tabela Nr 23 normy 
PN-S-10042.  Minimalna  odległość  od  krzywizny  pręta  do  miejsca,  gdzie  można  na  nim  położyć 
spoinę, wynosi 10d dla stali A-III i A-ll lub 5d dla stali A-l. Na zimno na budowie można wykonywać 
odgięcia  prętów  o  średnicy  d  s  12  mm.  Pręty  o  średnicy  d  >  12  mm powinny  być  odginane  z 
kontrolowanym podgrzewaniem.
W  miejscach  zagięć  i  załamań  elementów  konstrukcji,  w  których  zagięciu  ulegająjednocześnie 
wszystkie pręty zbrojenia rozciąganego, należy stosować średnicę zagięcia równą co najmniej 20d.
Wewnętrzna średnica odgięcia strzemion i prętów montażowych powinna spełniać warunki podane dla 
haków. Przy odbiorze haków i odgięć prętów należy zwrócić szczególną uwagę na ich zewnętrzną 
stronę. Niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe podczas wyginania.
Montaż zbrojenia
Wymagania ogólne
Układ zbrojenia w konstrukcji musi umożliwiać jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. Po 
ułożeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie prętów względem siebie i względem deskowania nie 
może ulec zmianie. W konstrukcję można wbudować stal pokrytą co najwyżej nalotem niełuszczącej 
się rdzy.
Nie można wbudować stali  zatłuszczonej smarami lub innymi środkami chemicznymi, zabrudzonej 
farbami, zabłoconej i oblodzonej, stali, która była wystawiona na działanie słonej wody.
Minimalna  grubość  otuliny  zewnętrznej  w  świetle  prętów  i  powierzchni  przekroju  elementu 
żelbetowego powinna wynosić co najmniej:
- 0,07 m - dla zbrojenia głównego fundamentów i podpór masywnych,
- 0,055 m - dla strzemion fundamentów i podpór masywnych,
- 0,05 m - dla prętów głównych lekkich podpór i pali,
- 0,03 m - dla zbrojenia głównego ram, belek, pociągów, gzymsów,
- 0,025 m - dla strzemion ram, belek, podciągów i zbrojenia płyt, gzymsów.
Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w trakcie 
betonowania jest niedopuszczalne.
Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.
Montowanie zbrojenia
Pręty zbrojenia należy łączyć w sposób określony w dokumentacji projektowej.
Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem wiązałkowym, zgrzewać lub łączyć tzw. słupkami
dystansowymi. Drut wiązałkowy, wyżarzony o średnicy 1 mm, używa się do łączenia prętów o średnicy 
do 12 m, przy średnicach większych należy stosować drut o średnicy 1,5 mm.
W szkieletach zbrojenia belek i słupów należy łączyć wszystkie skrzyżowania prętów narożnych ze 
strzemionami, a pozostałych prętów - na przemian.

6. KONTROLA JAKOŚCI
6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 
45000000-7, pkt 6
6.2. Kontrola jakości wykonanych robót
Badania w czasie prowadzenia Robót polegają na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na bieżąco, 
w miarę postępu Robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności wykonywanych 
Robót z Dokumentacją Projektową i wymaganiami ST. W szczególności obejmują:
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• prawidłowość i bezpieczeństwo prowadzonych robót.
• zgodność robót z projektem technicznym.
Przy odbiorze stali dostarczonej na budowę należy przeprowadzić następujące badania:
- sprawdzenie zgodności przywieszek z zamówieniem,
- sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,
- sprawdzenie wymiarów wg normy PN-H-93215,
- sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,
- próba rozciągania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998,
- próba zginania na zimno wg normy PN-H-04408.
Do badania należy pobrać minimum 3 próbki z każdego kręgu lub wiązki. Próbki należy pobrać z 
różnych miejsc kręgu.
Jakość prętów należy ocenić pozytywnie, jeżeli wszystkie badania odbiorcze dadzą wynik pozytywny. 
Dopuszczalne  tolerancje  wymiarów  w  zakresie  cięcia,  gięcia  i  rozmieszczenia  zbrojenia  podano 
poniżej. Usytuowanie prętów:
- otulenie wkładek według projektu zwiększone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje się zmniejszenia 
grubości otuliny,
- rozstaw prętów w świetle: 10 mm,
- odstęp od czoła elementu lub konstrukcji: ±10 mm,
- długość pręta między odgięciami: ±10 mm,
- miejscowe wykrzywienie: ±5 mm.
Poprzeczki  pod kable  należy wykonać z  dokładnością:  ±1 mm (wzajemne odległości  mierzone w 
przekroju poprzecznym).
Niezależnie od tolerancji podanych powyżej obowiązują następujące wymagania:
-  dopuszczalne  odchylenie  strzemion  od  linii  prostopadłej  do  zbrojenia  głównego  nie  powinno 
przekraczać
3%,
- liczba uszkodzonych skrzyżowań na jednym pręcie nie może przekraczać 25% ogólnej ich liczby na 
tym pręcie,
- różnica w rozstawie między prętami głównymi nie powinna przekraczać ±0,5 cm,
- różnice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczać ±2 cm.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1.  Ogólne  wymagania  dotyczące  obmiaru  robót  podano  w  ST „Wymagania  ogólne"  Kod  CPV 
45000000-7, pkt 7
7.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania
Obmiar  Robót  polega  na  określeniu  faktycznego  zakresu  wykonanych  Robót  oraz  podaniu 
rzeczywistych  ilości  użytych  materiałów.  Obmiar  Robót  obejmuje  Roboty  objęte  umową  oraz 
ewentualne dodatkowe Roboty i nieprzewidziane, których konieczność wykonania uzgodnione będzie 
w trakcie trwania Robót, pomiędzy Wykonawcą, a Inspektorem Nadzoru.
7.2.1. Jednostka i zasady obmiarowania:
Jednostką obmiaru jest jednostka miary podana w przedmiarze robót dla danej pozycji kosztorysowej.
7.2.2.  Szczegółowe  zasady  obmiaru  podane  są  katalogach  określających  jednostkowe  nakłady 
rzeczowe dla robót objętych niniejszą specyfikacją np. KNR lub KNNR

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1.  Ogólne  wymagania  dotyczące  odbioru  robót  podano  w  ST  „Wymagania  ogólne"  Kod  CPV 
45000000-7, pkt 8
8.2. Odbiór robót
Na podstawie wyników badań należy sporządzić protokóły odbioru robót końcowych. Jeżeli wszystkie 
badania dały wyniki dodatnie, wykonane roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami. Jeżeli choć 
jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty należy uznać za niezgodne z wymaganiami norm i 
kontraktu. W takiej sytuacji wykonawca obowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z normą i 
przedstawić je do ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 
45000000-7, pkt 9
9.2. Zasady rozliczania i płatności
Płatność  na  zasadach  obowiązujących  w  kontrakcie  i  harmonogramie  rzeczowo-finansowym 
określonym w umowie,
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Przyjęte pozycje kosztorysowe obejmują wszelkie roboty niezbędne do wykonania, w celu
osiągnięcia zakładanej Kontraktem jakości danego elementu oraz w celu osiągnięcia zakładanej
Kontraktem korzyści, uwzględniając wszelkie roboty wynikające z wiedzy technicznej oraz technologii.
Przyjęte ceny robót obejmują:
• wszelkie roboty pomiarowe i roboty przygotowawcze,
• dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania,
• uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień z jednostkami urzędowymi,
• ułożenie lub wbudowanie materiałów zgodnie z technologią producenta, normami, wiedzą techniczną 
i sztuką budowlaną,
•  montaż  wszelkiego  rodzaju  wyposażenia,  wynikającego  ze  sztuki  budowlanej,  konieczności 
prawidłowego funkcjonowania i przepisów bhp i p.poż.,
• wykorzystanie do prac specjalistycznego sprzętu wraz z niezbędnym asortymentem, wynikającym z 
technologii,  zabezpieczenie  materiałów  przed  działaniem  agresywnych  dla  materiałów  czynników 
występujących w przyrodzie,
•  wykonanie  niezbędnych prób zgodnie  z  wymaganiami  producenta,  normami  i  przepisami  prawa 
budowlanego,
• wykonanie rozruchów mechanicznych i technologicznych oraz uzyskanie wymaganego Kontraktem i 
przepisami szczegółowymi prawa budowlanego efektu,
• wykonanie obmiaru robót przez uprawnione służby i osoby
• zabezpieczenie placu budowy oraz roboty towarzyszące wynikające z przepisów bhp i p.poż,
• inne wynikające z technologii i sztuki budowlanej oraz wynikające z konieczności prawidłowego i
bezpiecznego działania całego systemu.
• przygotowanie i likwidacja stanowiska roboczego,

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie.
PN-ISO 6935-1 /AK: 1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe wymagania.
PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu.
IDT-ISO 6935-2:1991 Pręty żebrowane
PN-ISO 6935-2/AK: 1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. Dodatkowe wymagania
Poprawki PN-ISO 6935-2/ /AK:1998/Ap1:1999
PN 82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu
Poprawki: 1. Bl 4/91 ppz. 27
2. Bl 8/92 poz. 38 Zmiany 1. Bl 4/84 poz. 17
PN-S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie.
PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.
Zmiany PN-H-84023-06/A1:1996Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.
PN-H-04408 Metale. Technologiczna próba zginania.
PN-EN 10002-1 + AC1:1998 Metale: Próba rozciągania. Metoda badania w temperaturze otoczenia.
PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie.
10.2. Inne dokumenty i instrukcje
Wymagania wykonawcze i badania przy odbiorze wg wytycznych producenta, oraz inne obowiązujące 
PN  (EN-PN)  lub  odpowiednie  normy  krajów  UE  lub  beneficjentów  Programu  ISPA w  zakresie 
przyjętym przez polskie prawodawstwo.
WTWiO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - ITB.
Specyfikacja  techniczna  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych.  Wymagania  ogólne.  Kod  CPV 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych z uwzględnieniem zmian i 
uzupełnień - MBiPMB, ITB - Wydawnictwo ARKADY Warszawa 1990 r.
Rozporządzenie MBiPMB z dnia 28 marca 1972 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
wykonywaniu robót budowlano - montażowych i rozbiórkach. (Dziennik Ustaw z 1972 r. nr 13 poz. 93).

B- 04.01.01
45262500-6 ROBOTY MUROWE
1. CZĘŚĆ OGÓLNA
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót murarskich
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja  techniczna  jest  dokumentem przetargowym i  kontraktowym przy  zleceniu  i  realizacji 
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robót,  przeznaczona  jest  dla  Oferentów  i  stanowi  podstawę  do  kontroli  i  odbioru  robót  objętych 
niniejszą specyfikacją.
1.3. Przedmiot i zakres robót objętych ST
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności, mających na celu wykonanie robót określonych w pkt. 1.1. 
Szczegółowy zakres robót określa przedmiar robót będący załącznikiem do SIWZ.
1.4. Określenia podstawowe, definicje
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w 
ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową,  specyfikacjami  technicznymi  i  poleceniami  Inspektora  nadzoru.  Ogólne  wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 
1.5.
1.6. Dokumentacja robót
Dokumentację robót stanowią:
• projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 
02.09.2004  r.  w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 
z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z późn. zmianami), specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 
(obligatoryjne w przypadku zamówień publicznych), sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury  z  dnia  02.09.2004  r.  w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji 
projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz  programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z późn. zmianami),
• dziennik budowy, prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury
•  z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej 
oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 
2002 r. Nr 108, poz. 953 z późn. zmianami),
• dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania 
użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. 
U.  z  2004  r.  Nr  92,  poz.  881),  karty  techniczne  wyrobów lub  zalecenia  producentów,  dotyczące 
stosowania wyrobów,
•  protokoły  odbiorów częściowych,  końcowych  i  robót  zanikających,  z  załączonymi  protokołami  z 
badań kontrolnych,
•  dokumentacja powykonawcza, czyli  wymienione wcześniej części składowe dokumentacji robót z 
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo 
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami).

2. MATERIAŁY
2.1.  Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania  podano  w  ST 
„Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 2
2.2. Materiały stosowane do wykonania robót powinny mieć:
• oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą 
europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową 
specyfikacją  techniczną  państwa  członkowskiego  Unii  Europejskiej  lub  Europejskiego  Obszaru 
Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo
•  deklarację  zgodności  z  uznanymi  regułami  sztuki  budowlanej  wydaną  przez  producenta,  jeżeli 
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i 
bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, albo
• oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu 
oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, 
bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany",
• termin przydatności do użycia podany na opakowaniu.
•  dodatkowo  oznakowanie  powinno  umożliwiać  identyfikację  producenta  i  typu  wyrobu,  kraju 
pochodzenia, daty produkcji.
Cegła budowlana pełna klasy 10 wg PN-B 12050:1996
* Wymiary 1 = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm
* Masa 3,3-4,0kg
* Cegła budowlana pełna powinna odpowiadać aktualnej normie państwowej.
*  Dopuszczalna  liczba  cegieł  połówkowych,  pękniętych  całkowicie  lub  z  jednym  pęknięciem 
przechodzącym przez całą grubość cegły o długości powyżej 6mm nie może przekraczać dla cegły - 
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10% cegieł badanych.
* Nasiąkliwość nie powinna być wyższa niż 24%.
* Wytrzymałość na ściskanie 10,0 MPa
* Gęstość pozorna 1,7-1,9 kg/dm3
* Współczynnik przewodności cieplnej 0,52-0,56 W/mK
* Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do -15°C i odmrażania - brak uszkodzeń 
po badaniu.
Cegła budowlana pełna klasy 15 wg PN-B-12050:1996
Wymiary 1 = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm
* Masa 4,0-4,5 kg.
* Dopuszczalna ilość cegieł połówkowych, pękniętych do 10% ilości cegieł badanych
* Nasiąkliwość nie powinna być większa od 16%.
* Wytrzymałość na ściskanie 15 MPa.
* Odporność na działanie mrozu jak dla cegły klasy 10 MPa.
* Odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła upuszczona z wysokości 1,5 m na inne cegły 
nie rozpadła się na kawałki; może natomiast wystąpić wy szczerbienie lub jej pęknięcie. Ilość cegieł 
nie spełniających powyższego wymagania nie powinna być większa niż:
- 2 na 15 sprawdzanych cegieł
- 3 na 25 sprawdzanych cegieł
- 5 na 40 sprawdzanych cegieł
Cegła dziurawka klasy 50
* Wymiary 1 = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm
* Masa 2,15-2,8 kg
* Nasiąkliwość nie powinna być wyższa niż 22%.
* Wytrzymałość na ściskanie 5,0 MPa
* Gęstość pozorna 1,3 kg/dm3,
* Współczynnik przewodności cieplnej 0,55 W/mK
* Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do -15°C i odmrażania
brak uszkodzeń
Bloczki gazobetonowe o wym. 49x24x24cm odm. 700
Beton komórkowy do produkcji bloczków wg PN-80/B-06258
Bloczki należy chronić przed zawilgoceniem.
Belki stalowe
Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX; St3SY wg PN-EN 10025:2002
(1) Dwuteowniki wg PN-EN 10024:1998 Dwuteowniki dostarczane są z odchyłkami do 50 mm dla 
długości do 6,0 m; do 100 mm dla długości większej. Dopuszczalna krzywizna do 1.5 mm/m.
Wymiary i parametry belek stalowych wg dokumentacji projektowej
Woda
Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą wymaganiom 
normy PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw". Bez badań laboratoryjnych 
można  stosować  wodociągową  wodę  pitną.  Niedozwolone  jest  użycie  wód  ściekowych, 
kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.
Piasek
Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711 „Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw 
budowlanych", a w szczególności:
nie zawierać domieszek organicznych,
•  mieć  frakcje  różnych  wymiarów,  a  mianowicie:  piasek  drobnoziarnisty  0,25-0,5  mm,  piasek 
średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich - 
średnioziarnisty odmiany 2.
Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 
mm.
Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka  i  skład  zaprawy  powinny  być  zgodne  z  wymaganiami  normy  PN-90/B-14501  „Zaprawy 
budowlane zwykłe".
Cement
Cement  pochodzący z  każdej  dostawy musi  spełniać wymagania zawarte w normie PN-B-19701. 
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatków) klasy:
2.3. Wariantowe stosowanie materiałów
Podany  "materiał"  stanowi  propozycję  projektanta  lub  zamawiającego.  Zgodnie  z  Ustawą  "Prawo 

47



Zamówień Publicznych" art.29 ust.3 - Wykonawca ma prawo zastosować każdy inny "równoważny" 
wyrób.
2.4. Warunki przyjęcia na budowę materiałów i wyrobów budowlanych
Materiały i wyroby mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki:
•  są  zgodne  z  ich  wyszczególnieniem  i  charakterystyką  podaną  w  dokumentacji  projektowej  i 
specyfikacji technicznej (szczegółowej),
• są właściwie oznakowane i opakowane,
• spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
•  producent  dostarczył  dokumenty  świadczące  o  dopuszczeniu  do  obrotu  i  powszechnego  lub 
jednostkowego  zastosowania  oraz  karty  katalogowe  wyrobów  lub  firmowe  wytyczne  stosowania 
wyrobów.
Niedopuszczalne  jest  stosowanie  do  robót  ociepleniowych  wyrobów  nieznanego  pochodzenia. 
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
2.5. Warunki przechowywania i składowania
Wszystkie  materiały  powinny  być  dostarczane  w  oryginalnych  opakowaniach  i  przechowywane 
zgodnie z instrukcją producenta oraz odpowiednią Aprobatą Techniczną

3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, 
pkt 3
3.2. Wymagania szczegółowe
Wykonawca  przystępujący  do  wykonania  robót  murarskich  powinien  wykazać  się  możliwością 
korzystania z następującego sprzętu:
• mieszarki do zapraw,
• agregatu tynkarskiego,
• betoniarki wolnospadowej,
• pompy do zapraw,
• przenośnych zbiorników na wodę.
Sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.
Stanowisko  robocze  powinno  być  urządzone  zgodnie  z  przepisami  bhp  i  przeciwpożarowymi, 
zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone z dostateczną wentylacją.
Stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inżyniera.

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-
7, pkt 4
4.2. Transport składowanie materiałów
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały
powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności.
Materiały należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć 
przed możliwością  przesuwania  się  podczas transportu.  Przy  za-  i  wyładunku oraz przewozie  na 
środkach transportowych należy przestrzegać przepisów obowiązujących w transporcie drogowym. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które wpłyną niekorzystnie na 
jakość  robót  i  właściwości  przewożonych  materiałów.  Przy  ruchu  po  drogach  publicznych  środki 
transportowe muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego.
• Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywać się zgodnie z normą BN-88/6731-
08.  Cement  i  wapno suchogaszone luzem należy  przewozić  cementowozem,  natomiast  cement  i 
wapno suchogaszone workowane można przewozić dowolnymi środkami transportu i w odpowiedni 
sposób zabezpieczone przed zawilgoceniem.
•  Wapno gaszone w postaci  ciasta  wapiennego można przewozić  w  skrzyniach  lub  pojemnikach 
stalowych.
•  Kruszywa można przewozić  dowolnymi  środkami  transportu  w warunkach zabezpieczających je 
przed  zanieczyszczeniem,  zmieszaniem  z  innymi  asortymentami  kruszywa  lub  jego  frakcjami  i 
nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONYWANIE ROBÓT
5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 
45000000-7, pkt 5
5.2.  Roboty  należy  prowadzić  zgodnie  z  dokumentacją  techniczną  przy  udziale  środków,  które 
zapewnią osiągnięcie projektowanej wytrzymałości, układu geometrycznego i wymiarów konstrukcji.
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Wymagania ogólne:
Mury  należy  wykonywać warstwami,  z  zachowaniem prawidłowego wiązania  i  grubości  spoin,  do 
pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków i otworów.
W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne. Ścianki działowe grubości poniżej 1 cegły 
należy murować nie wcześniej niż po zakończeniu ścian głównych. Mury należy wznosić możliwie 
równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia murów wykonanych niejednocześnie należy 
stosować strzępią zazębione końcowe.
Cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu.
Przy murowaniu cegłą suchą, zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w murze 
polewać lub moczyć w wodzie.
Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów.
Mury grubości mniejszej niż 1 cegła mogą być wykonywane przy temperaturze powyżej 0°C.
W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murów 
powinny  być  zabezpieczone  przed  szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych  (np.  przez 
przykrycie  folią  lub  papą).  Przy  wznawianiu  robót  po  dłuższej  przerwie  należy  sprawdzić  stan 
techniczny murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy.

Rodzaj Sposób ręczny Sposób mechaniczny
Wapienna (przy  użyciu      ciasta 
wapiennego)

Ciasto wapienne rozcieńczyć wodą 
do  gęstości  śmietany.  Następnie 
dodać  łopatami  piasek  i  dolać 
wody.  Mieszanie  odbywa  się 
nieprzerwanie podczas napełniania 
foli  aż  do  czasu  uzyskania 
jednorodnej masy

Do mieszanki dodawać składniki w 
kolejności:  woda,  piasek,  ciasto 
wapienne.  Mieszać  do  czasu 
uzyskania jednolitej masy

Wapienna  (przy  użyciu  wapna 
hydratyzowanego)

Wapno  w  postaci  proszku 
uprzednio  wymieszać  z  piaskiem 
aż  do  uzyskania  jednorodnej 
mieszaniny i potem dodać wody

Kolejność czynności mieszania jak 
dla ciasta wapiennego

Cementowo-wapienna Najpierw  mieszać  składniki  sypkie 
(cement,  wapno  suchogaszone  i 
piasek)  aż  do  uzyskania 
jednorodnej  masy.  Dodatki  sypkie 
mieszać  na  sucho  z  cementem 
przed  zmieszaniem  go  z 
pozostałymi  składnikami  sypkimi. 
Dodatki ciekłe, np. ciasto wapienne 
zamiast  wapna  hydratyzowanego, 
rozprowadzić  w  wodzie  przed 
dodaniem do składników sypkich.

Kolejność  czynności  jak  przy 
przygotowaniu  zaprawy  ręcznym, 
lecz mieszanie mechaniczne

Cementowa Najpierw  mieszać  cement  z 
piaskiem aż do uzyskania jednolitej 
mieszaniny,  a  następnie  dodać 
wodę  i  mieszać  aż  do  uzyskania 
jednorodnej  masy.  Dodatki  sypkie 
nierozpuszczalne  w  wodzie 
zmieszać  na  sucho  z  cementem 
przed zmieszaniem go z piaskiem, 
a dodatki rozpuszczalne w wodzie 
stosować  w  postaci  roztworów. 
Dodatki  ciekłe  rozprowadzić  w 
wodzie  przed  dodaniem  ich  do 
składników sypkich

Kolejność  czynności  jak  przy 
sposobie ręcznym, lecz mieszanie 
mechaniczne

Gipsowo-wapienna Składniki  zaprawy  w  postaci 
sypkiej,  tj.  piasek  i  spoiwo, 
zmieszać  na  sucho,  a  następnie 
wsypać do odmierzonej ilości wody 
lub wody z rozprowadzonym w niej 
ciastem  wapiennym,  jeżeli  do 
zaprawy użyto ciasta wapiennego

Do  odmierzonej  ilości  wody  w 
mieszarce  dodawać  piasek  i 
wapno,  mieszając  każdy  z 
dodawanych składników po 1  min 
od  chwili  wrzucenia  go  do 
mieszarki, a następnie dodać gips i 
całość  mieszać  aż  do  uzyskania 
jednorodnej masy zaprawy

Opóźniacz  wiązania  gipsu Mieszanie  zaprawy  gipsowej  nie 
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przygotować  i  dodać  do 
odmierzonej  ilości  wody.  Wodę 
wraz  z  opóźniaczem  dokładnie 
wymieszać  przed  wsypaniem  do 
niej  innych  składników  zaprawy. 
Mieszać  aż  do  uzyskania 
jednorodnej masy zaprawy, lecz nie 
dłużej niż 5 min

powinno  trwać  dłużej  niż  1  min, 
gipsowej  z  dodatkiem  opóźniaczy 
lub  gipsowo-wapiennej  bez  lub  z 
opóźniaczem nie dłużej niż 5 min

Stosowanie połówek i cegieł ułamkowych.
Liczba cegieł użytych w połówkach do murów nośnych nie powinna być większa niż 15% całkowitej 
liczby cegieł.
Jeżeli  na budowie jest  kilka gatunków cegły (np.  cegła nowa i  rozbiórkowa),  należy przestrzegać 
zasady, że każda ściana powinna być wykonana z cegły jednego wymiaru.
Połączenie murów stykających się pod kątem prostym i wykonanych z cegieł o grubości różniącej się 
więcej niż o 5mm należy wykonywać na strzępią zazębione boczne.
Zewnętrzne  części  ścian  warstwowych  przeznaczone  do  spoinowania  wykonywać  ze  szczególną 
starannością, tak aby lico miało prawidłowe wiązanie i spoiny o jednakowej grubości. Cegłę układać z 
zastosowaniem  listewek  poziomych.  Spoiny  pionowe  sprawdzone  za  pomocą  pionu,  powinny 
wykazywać dokładne krycie przy dopuszczalnej tolerancji szerokości spoin do 3 mm.
W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych 
licach na głębokości 5-10 mm.
Gzymsy należy murować z cegły na płask lub na rąb (rolkę) przez nadwieszenie cegły najwyżej 10 
cm.  Gzymsy  o  większym  wysięgu  należy  zbroić  w  spoinach  pionowych  bednarką  lub  prętami 
okrągłymi ze stali  zbrojeniowej. Gzymsy o dużym wysięgu należy opierać na wspornikach z belek 
stalowych lub żelbetowych.
Spoinowanie
Spoiny w murach ceglanych.
12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna przekraczać 17 mm, a 
minimalna 10 mm,
10  mm w  spoinach  pionowych  podłużnych  i  poprzecznych,  przy  czym grubość  maksymalna  nie 
powinna przekraczać 15 mm, a minimalna - 5 mm.
Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą.
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe powinny wynosić: dla spoin poziomych +5 i -2 mm, a dla spoin 
pionowych = 5 mm.
5.3.2. Wykonanie

 Przestrzeń spoiny należy oczyścić w przypadku muru ceglanego na głębokość co najmniej 2 
cm, a w przypadku muru z kamienia naturalnego odpowiednio do szerokości spoiny, jednak co 
najmniej  na głębokość 3  cm.  Luźne cząstki  należy usunąć a  podłoże wstępnie  zmoczyć. 
Zaprawę  spoinową  miesza  się  starannie  z  około  13%  wody  do  konsystencji  wilgotnej. 
Podczas spoinowania pracuje się możliwie dwuwarstwowo i zaprawę spoinową wciska się aby 
uzyskać zwartą strukturę. Powierzchnię ściągnąć, ale nie wygładzać. Nie należy pracować na 
elewacjach zawilgoconych na skutek przesiąkania wody "od tyłu", aby uniknąć przebarwień 
spowodowanych przez wykwity.

 Przy stosowaniu na dużych powierzchniach należy stosować tylko materiał z jednej serii w 
ciągu jednego dnia, w przeciwnym wypadku materiały z różnych serii należy mieszać (palety).

 Obowiązują ogólne reguły rzemiosła i normy, zwłaszcza DIN 1053.
 Po zakończeniu spoinowania elewacje z materiałów porowatych należy zaimpregnować.
 Temperatura stosowania: Nie stosować w temperaturach poniżej +5°C i powyżej +30°C oraz 

w prażącym słońcu. Świeżo wyspoinowane powierzchnie chronić przez co najmniej 1 dzień 
przed deszczem i mrozem (w razie potrzeby zasłonić folią).

Prawidłowość wykonania powierzchni i krawędzi muru
Powierzchnia  muru  z  cegły  (pustaka)  powinna  być  płaszczyzną.  Kąty  dwuścienne  między 
płaszczyznami powinny być zgodne z kątami przewidzianymi projektem.
Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla ścian murowanych z cegły wg normy PN-68/B-10020 Dotyczą 
one obu powierzchni murów dla murów o grubości powyżej 1 cegły, a w przypadku murów o grubości 
1/2 lub 1 cegły - tylko powierzchni tej strony muru, która jest układana do sznura lub szablonu.
Powierzchnie przewodów wentylacyjnych i spalinowych powinny być gładkie, łącznie ze spoinami i 
bez występów lub wklęśnięć. Cegły tworzące powierzchnie przewodów (szczególnie cegły ułamkowe) 
powinny być ułożone gładkimi częściami do przewodów.
Osadzenie podokienników, kratek wentylacyjnych i innych elementów r murach
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Przy osadzaniu podokienników wewnętrznych o małym wysięgu należy wykuć w ościeżu niewielkie 
bruzdy, następnie wyrównać zaprawą mur podokienny, dając mu mały spadek środka pomieszczenia, 
a  następnie  osadzić  podokiennik  na  zaprawie  cementowej  z  dodatkiem  mleka  wapiennego.  W 
przypadku  podokienników  o  większym  wysięgu  należy  uprzednio  osadzić  w  murze  na  zaprawie 
cementowej  marki  stalowe  w  odstępach  co  najmniej  10  cm.  Osadzenie  kratek  wentylacyjnych, 
drzwiczek itp.  w uprzednio pozostawionych otworach należy wykonywać na zaprawie cementowej 
marki co najmniej 5.
Osadzanie belek stalowych
Belki stalowe osadzać wg wytycznych w projekcie budowlanym. W przypadku stwierdzenia w strefie 
podporowej  zmurszenia,  słabej  zaprawy  lub  jej  znaczniejszych  ubytków,  albo  (i)  cegły  nie 
odpowiadającej kl.100, należy w miejscach podparć belek wykonać poduszki betonowe z B-15.
Bruzdy do osadzenia belek stalowych wykonywać kolejno (nie równocześnie). Drugą bruzdę można 
wykuwać dopiero po osadzeniu i dokładnym podklinowaniu belki w pierwszej bruździe. Rozkuwanie 
muru pod wykonywanymi nadprożami można rozpocząć dopiero po zespoleniu obu dwuteowników 
śrubami M16i, dokładnym podklinowaniu i związaniu zaprawy w poduszkach na podporach.
Szpałdowanie i obmurowywanie belek
Stalowe belki stropowe lub nadprożowe należy opierać na murach z cegły pełnej klasy co najmniej 
150  lub  przy  większym  nacisku  na  poduszkach  betonowych.  Przy  opieraniu  belek  na  ceglanym 
ostatnie trzy warstwy cegieł winny być ułożone na zaprawie cementowej cementowo-wapiennej marki 
co najmniej 3. Na murach z cegły dziurawki lub pustaków d. stalowe można opierać tylko za pomocą 
poduszek betonowych. Końce belek stalowych powinny być omurowane cegłą ułożoną na zaprawie 
cementowej.  Belki  stropów  prefabrykowanych  powinny  zakotwione  w  wieńcach  żelbetowych 
wykonanych na ścianach każdej kondygnacji.
Nadproża
Do otworów okiennych i drzwiowych w murach należy stosować nadproża prefabrykowane z betonu 
zwykłego odpowiadającego wymaganiom podanym w PN.
W murach z cegły można również stosować nadproża z belek stalowych, prefabrykowane typu L19 
oraz  nadproża  żelbetowe  pełne  wykonywane  na  miejscu  budowy.  Minimalna  długość  oparcia 
prefabrykowanych  belek  nadprożowych  powinna  wynosić  9  cm  z  każdej  strony.  Końce  belek 
stalowych lub żelbetowych betonowanych na miejscu budowy powinny się opierać na długości około 
1,5 ich wysokości.
Nadproża  z  betonu  komórkowego  należy  układać  na  zaprawie  cementowo-wapiennej  marki  3, 
opierając je minimum 9 cm w każdej strony.
Najprostsze gzymsy należy murować z cegły na płask lub na rąb (rolkę) przez nadwieszenie cegły 
najwyżej 10 cm. Gzymsy o większym wysięgu należy zbroić w spoinach pionowych bednarką lub 
prętami okrągłymi ze stali zbrojeniowej. Gzymsy o dużym wysięgu należy opierać na wspornikach z 
belek stalowych lub żelbetowych.
Osadzanie ościeżnic drewnianych i metalowych
Ościeżnice drewniane osadzane po wykonaniu muru należy osadzać w ościeżach zgodnie z zasadami 
podanymi w PN.
Dopuszcza  się  ustawienie  ościeżnic  jednocześnie  ze  wznoszeniem  muru,  pod  warunkiem 
zabezpieczenia ościeżnic drewnianych przed wilgocią i uszkodzeniem mechanicznym.
Zamocowanie ościeżnic drewnianych w ścianach działowych należy wykonywać za pomocą listew 
trapezowych lub trójkątnych przybitych na obu krawędziach stojaków ościeżnicy. Cegły lub płyty, z 
których  muruje  się  ściankę,  powinny  być  wpuszczone  między  listwy.  Ponadto  przynajmniej  w  2 
miejscach stojaki ościeżnicy powinny być zamocowane do ścianki za pomocą kotew z płaskownika lub 
bednarki,  przybitych  jednym  końcem  do  ościeżnicy,  a  drugim  końcem  wpuszczonych  w  spoinę 
poziomą muru na głębokość ok. 20 cm.
Szerokość ościeżnicy drewnianej osadzonej w ściance działowej o grubości 1/4 lub 1/2 cegły powinna 
być o 3 cm większa od grubości ścianki.
Zewnętrzne płaszczyzny ościeżnicy metalowej  powinny być oddalone od zewnętrznej  płaszczyzny 
ścianek surowych o 2,5 cm, a połączenie ościeżnicy z samą ścianką powinno być tak wykonane, aby 
profil  ościeżnicy  był  całkowicie-  wypełniony  ścianką  i  zaprawą.  Odległość  między  czołem ścianki 
działowej a
blachą profilu powinna wynosić co najmniej 1,5 cm, a wolna przestrzeń wypełniona zaprawą o marce 
nie niższej niż 3.
Ościeżnice krawędziowe o profilu  FD-7.  przeznaczone do ścian grubych,  należy wbudowywać na 
krawędzi otworu drzwiowego w ścianie. Wbudowanie ościeżnicy może się odbywać] równolegle ze 
wznoszeniem murów lub też pój jego wykonaniu.
Zamocowanie  ościeżnic  w  czasie  wznoszenia  ścian  powinno  być  wykonane  za  pomocą  wąsów 
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omurowanych cegła na zaprawie cementowej marki co najmniej 3,0.
Przy osadzaniu ościeżnic metalowych ściankach uprzednio wykonanych należy wykuć gniazda na 
wąsy kotwiące, a następnie po ustawieniu i wypionowaniu stojaków zaklinować ościeżnicę silnie w 
murze. Zalewanie zaprawą cementową tak usztywnionej ościeżnicy powinno się odbywać od góry 
przez płaskie lejki.

6. KONTROLA JAKOŚCI
6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 
45000000-7, pkt 6
6.2. Kontrola jakości wykonanych robót
Badania w czasie prowadzenia Robót polegają na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na bieżąco, 
w miarę postępu Robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności wykonywanych 
Robót z Dokumentacją Projektową i wymaganiami ST. W szczególności obejmują:
• prawidłowość i bezpieczeństwo prowadzonych robót.
• zgodność robót z projektem technicznym.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1.  Ogólne  wymagania  dotyczące  obmiaru  robót  podano  w  ST „Wymagania  ogólne"  Kod  CPV 
45000000-7, pkt 7
7.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania
Obmiar  Robót  polega  na  określeniu  faktycznego  zakresu  wykonanych  Robót  oraz  podaniu 
rzeczywistych  ilości  użytych  materiałów.  Obmiar  Robót  obejmuje  Roboty  objęte  umową  oraz 
ewentualne dodatkowe Roboty i nieprzewidziane, których konieczność wykonania uzgodnione będzie 
w trakcie trwania Robót, pomiędzy Wykonawcą, a Inspektorem Nadzoru.
7.2.1. Jednostka i zasady obmiarowania:
Jednostką obmiaru jest jednostka miary podana w przedmiarze robót dla danej pozycji kosztorysowej.
7.2.2.  Szczegółowe  zasady  obmiaru  podane  są  katalogach  określających  jednostkowe  nakłady 
rzeczowe dla robót objętych niniejszą specyfikacją np. KNR lub KNNR

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1.  Ogólne  wymagania  dotyczące  odbioru  robót  podano  w  ST  „Wymagania  ogólne"  Kod  CPV 
45000000-7, pkt 8
8.2. Odbiór robót
Na podstawie wyników badań należy sporządzić protokóły odbioru robót końcowych. Jeżeli wszystkie 
badania dały wyniki dodatnie, wykonane roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami. Jeżeli choć 
jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty należy uznać za niezgodne z wymaganiami norm i 
kontraktu. W takiej sytuacji wykonawca obowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z normą i 
przedstawić je do ponownego odbioru.
Materiały ceramiczne.
Przy odbiorze cegły należy przeprowadzić na budowie:

 sprawdzenie  zgodności  klasy  oznaczonej  na  cegłach  z  zamówieniem  i  wymaganiami 
stawianymi w dokumentacji technicznej,

 próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie:
- wymiarów i kształtu cegły,
- liczby szczerb i pęknięć,
- odporności na uderzenia,
- przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla.
W przypadku niemożności określenia jakości cegły przez próbę doraźną należy ją poddać badaniom 
laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu).
Zaprawy.
W  przypadku  gdy  zaprawa  wytwarzana  jest  na  placu  budowy,  należy  kontrolować  jej  markę  i 
konsystencję  w  sposób  podany  w  obowiązującej  normie.  Wyniki  odbiorów  materiałów  i  wyrobów 
powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Lp. Rodzaj odchyłek Dopuszczalne odchyłki mm
mury spoinowane mury niespoinowane

1 Zwichrowania i 
skrzywienia:

- na 1 metrze długości
- na całej powierzchni

3
10

6
20
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2 Odchylenia od pionu
- na wysokości 1 m  - 
na wys. kondygnacji
- na całej wysokości

3
6
20

6
10
30

3 Odchylenia każdej 
warstwy od poziomu

- na 1 m długości
- na całej długości

1
15

2
30

4 Odchylenia górnej 
warstwy od poziomu

- na 1 m długości
- na całej długości

1
10

2
20

5 Odchylenia wymiarów 
otworów w świetle o 

wymiarach:
do 100 cm  szerokość 

wysokość

ponad 100 cm 
szerokość wysokość

+6,
-3

+ 15,
-1

+ 10,
-5

+ 15,
-10

+6,
-3

+ 15,
-1

+ 10,
-5

+ 15,
-10

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 
45000000-7, pkt 9
9.2. Zasady rozliczania i płatności
Płatność na zasadach obowiązujących w kontrakcie i harmonogramie rzeczowo-finansowym
określonym w umowie,
Przyjęte pozycje kosztorysowe obejmują wszelkie roboty niezbędne do wykonania, w celu
osiągnięcia zakładanej Kontraktem jakości danego elementu oraz w celu osiągnięcia zakładanej
Kontraktem korzyści, uwzględniając wszelkie roboty wynikające z wiedzy technicznej oraz technologii.
Przyjęte ceny robót obejmują:
• wszelkie roboty pomiarowe i roboty przygotowawcze,
• dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania,
• uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień z jednostkami urzędowymi,
• ułożenie lub wbudowanie materiałów zgodnie z technologią producenta, normami, wiedzą techniczną 
i sztuką budowlaną,
•  montaż  wszelkiego  rodzaju  wyposażenia,  wynikającego  ze  sztuki  budowlanej,  konieczności 
prawidłowego funkcjonowania i przepisów bhp i p.poż.,
• wykorzystanie do prac specjalistycznego sprzętu wraz z niezbędnym asortymentem, wynikającym z 
technologii,  zabezpieczenie  materiałów  przed  działaniem  agresywnych  dla  materiałów  czynników 
występujących w przyrodzie,
•  wykonanie  niezbędnych prób zgodnie  z  wymaganiami  producenta,  normami  i  przepisami  prawa 
budowlanego,
• wykonanie rozruchów mechanicznych i technologicznych oraz uzyskanie wymaganego Kontraktem i 
przepisami szczegółowymi prawa budowlanego efektu,
• wykonanie obmiaru robót przez uprawnione służby i osoby
• zabezpieczenie placu budowy oraz roboty towarzyszące wynikające z przepisów bhp i p.poż,
• inne wynikające z technologii i sztuki budowlanej oraz wynikające z konieczności prawidłowego i
bezpiecznego działania całego systemu.
• przygotowanie i likwidacja stanowiska roboczego,

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy

 PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.
 PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.
 PN-B-30020:1999 Wapno.
 PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
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 PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.
 PN-B-19701; 1997 Cementy powszechnego użytku.
 PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły budowlane.
 PN-B-19701:1997  Cement.  Cement  powszechnego  użytku.  Skład.  Wymagania,  ocena 

zgodności.
 PN-81/B-30003 Cement murarski 15
 PN-EN 934-2:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczyny. Domieszki do betonu. Definicje i 

wymagania.
 PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
 PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów z
 autoklawizowanych betonów komórkowych.
 PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.
 PN-B-30020:1999 Wapno.
 PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
 PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.
 PN-B-19701 ;1997 Cementy powszechnego użytku.
 PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia 

jakości i zarządzanie systemami zapewnienia jakości.
 PN-87/B-03002  Konstrukcje  murowe.  Obliczenia  statyczne  i  projektowanie  Zmiany  PN-B-

03002/A1:1997.  PN-88/B-03004  Kominy  murowane  i  żelbetowe.  Obliczenia  statyczne  i 
projektowanie

 Zmiany 1 Bl 5-6/89 poz. 42.
 PN-67/B-03005  Konstrukcje  murowe w  cegły  i  innych  elementów drobnowymiarowych  ze 

zbrojeniem stalowym. Obliczenia statyczne i projektowanie Zast. częśc. przez PN-87/B-03002 
w zakresie konstrukcji murowych zbrojnych poprzecznie.

 PN-89/B-03340 Konstrukcje murowe zespolone. Obliczenia statyczne i projektowanie.
 PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.
 PN-69/B-10023 Roboty  murowe.  Konstrukcje  zespolone ceglano-  żelbetowe wykonane na 

budowie. Wymagania i badania przy odbiorze.
10.2. Inne dokumenty i instrukcje
Wymagania wykonawcze i badania przy odbiorze wg wytycznych producenta, oraz inne obowiązujące 
PN  (EN-PN)  lub  odpowiednie  normy  krajów  UE  lub  beneficjentów  Programu  ISPA w  zakresie 
przyjętym przez polskie prawodawstwo.
WTWiO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - ITB.
Specyfikacja  techniczna  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych.  Wymagania  ogólne.  Warunki 
techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych z uwzględnieniem zmian i uzupełnień 
- MBiPMB, ITB - Wydawnictwo ARKADY Warszawa 1990 r.
Rozporządzenie MBiPMB z dnia 28 marca 1972 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
wykonywaniu robót budowlano - montażowych i rozbiórkach. (Dziennik Ustaw z 1972 r. nr 13 poz. 93).

B- 05.01.01
45261214-7 POKRYCIA DACHOWE Z POLIWĘGLANU WRAZ Z OBRÓBKAMI
1. CZĘŚĆ OGÓLNA
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót dekarskich z papy wraz z obróbkami
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja  techniczna  jest  dokumentem przetargowym i  kontraktowym przy  zleceniu  i  realizacji 
robót,  przeznaczona  jest  dla  Oferentów  i  stanowi  podstawę  do  kontroli  i  odbioru  robót  objętych 
niniejszą specyfikacją.
1.3. Przedmiot i zakres robót objętych ST
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności, mających na celu wykonanie robót określonych w pkt. 1.1. 
Szczegółowy zakres robót określa przedmiar robót będący załącznikiem do SIWZ.
1.4. Określenia podstawowe, definicje
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w 
ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową,  specyfikacjami  technicznymi  i  poleceniami  Inspektora  nadzoru.  Ogólne  wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 
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1.5.
1.6. Dokumentacja robót
Dokumentację robót stanowią:
• projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 
02.09.2004  r.  w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 
z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z późn. zmianami), specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 
(obligatoryjne w przypadku zamówień publicznych), sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury  z  dnia  02.09.2004  r.  w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji 
projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz  programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z późn. zmianami),
• dziennik budowy, prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury
•  z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej 
oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 
2002 r. Nr 108, poz. 953 z późn. zmianami),
• dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania 
użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. 
U.  z  2004  r.  Nr  92,  poz.  881),  karty  techniczne  wyrobów lub  zalecenia  producentów,  dotyczące 
stosowania wyrobów,
•  protokoły  odbiorów częściowych,  końcowych  i  robót  zanikających,  z  załączonymi  protokołami  z 
badań kontrolnych,
•  dokumentacja powykonawcza, czyli  wymienione wcześniej części składowe dokumentacji robót z 
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo 
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami).

2. MATERIAŁY
2.1.  Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania  podano  w  ST 
„Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 2
2.2. Materiały stosowane do wykonania robót powinny mieć:
• oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą 
europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową 
specyfikacją  techniczną  państwa  członkowskiego  Unii  Europejskiej  lub  Europejskiego  Obszaru 
Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo
•  deklarację  zgodności  z  uznanymi  regułami  sztuki  budowlanej  wydaną  przez  producenta,  jeżeli 
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i 
bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, albo
• oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu 
oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, 
bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany",
• termin przydatności do użycia podany na opakowaniu.
•  dodatkowo  oznakowanie  powinno  umożliwiać  identyfikację  producenta  i  typu  wyrobu,  kraju 
pochodzenia, daty produkcji.
2.3. Rodzaje materiałów
2.3.1. Wszystkie materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia 
(normach, aprobatach technicznych).
2.3.2. Podstawowe materiały budowlane
Dachy z płyt komorowych należy zawsze projektować z pochyleniem co najmniej 5° (ok. 90 
mm/m) aby zapewnić swobodny spływ wody deszczowej i śniegu.
Płyty poliwęglanu komorowego pozostają stabilne podczas długotrwałej pracy z zakresie od 
temperatur -40°C do + 120°C
Zabronione jest chodzenie bezpośrednio po płytach. W przypadkach koniecznych (np. podczas 
montażu) należy stosować deski („łaty”) oparte na co najmniej kilku żeberkach płyty.
Mocowanie płyt komorowych powinno być ostatnią operacją procesu montażu. Konstrukcja nośna 
winna być wtedy w pełni przygotowana wszelkie elementy składowe danego systemu na swoich 
właściwych miejscach; środki zabezpieczające konstrukcję nośną, tzn. impregnaty do drewna lub 
powłoki ochronne, o ile zostały zastosowane – całkowicie utwardzone.
Dopuszczalne rozstawy podpór zależą od grubości płyty, wielkości obciążenia i sposobu mocowania. 
Przy dobieraniu rozstawu podpór należy korzystać ze szczegółowych wykresów.
Nie montować płyt uszkodzonych w transporcie lub w czasie obróbki.
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Poliwęglanowe płyty komorowe posiadają warstwę chroniącą przed UV po jednej stronie lub z dwch 
zaznaczone nadrukiem na foli ochronnej przez producenta (na których widnieje m.in. uwagami na 
temat składowania, obróbki montażu itp.). Płyty należy montować stroną z nadrukiem ku górze (na 
zewnątrz). Folia maskująca po stronie nie oznaczonej przez producenta nie posiada filtra UV.
Przed montażem należy oderwać folię maskującą (z obu powierzchni płyty) na odległość około 50 mm 
od brzegów formatki. Pełnego usunięcia folii maskujących dokonać niezwłocznie po zakończeniu 
montażu.
Płyty należy instalować tak, aby żeberka (kanały) przebiegały zgodnie z kierunkiem spadku dachu 
(płaszczyzna żeberek - pionowa), co zapewni lepsze odparowanie kanałów itp. ( poniżej 
przedstawione fot. złego ukierunkowania kanałów)
Kanaliki muszą być zabezpieczone przed wnikaniem kurzu i insektów oraz przed nadmiarem wilgoci 
obu stron taśmami zabezpieczającymi.
Blacha  stalowa  ocynkowana  płaska  wg  normy  PN-61/B-10245,  PN-73/H-92122.  Blachy  stalowe 
płaskie o grub. min. 0,5 mm obustronnie ocynkowane w arkuszach. Grubość powłoki cynku wynosi 
min. 275 g/m2.
Materiały pokrywcze mogą być przyjęte na budowę, jeżeli spełniają następujące warunki:
• odpowiadają wyrobom wymienionym w dokumentacji projektowej,
• są właściwie opakowane i oznakowane,
• spełniają wymagane właściwości wykazane w odpowiednich dokumentach,
• mają deklarację zgodności i certyfikat zgodności.
Wszystkie materiały dekarskie powinny być przechowywane i  magazynowane zgodnie z instrukcją 
producenta oraz według odpowiednich norm wyrobu.
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzane wpisem do dziennika budowy.
2.4. Wariantowe stosowanie materiałów
Podany  "materiał"  stanowi  propozycję  projektanta  lub  zamawiającego.  Zgodnie  z  Ustawą  "Prawo 
Zamówień Publicznych" art.29 ust.3 - Wykonawca ma prawo zastosować każdy inny "równoważny" 
wyrób.
2.5. Warunki przyjęcia na budowę materiałów i wyrobów budowlanych
Materiały i wyroby mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki:
•  są  zgodne  z  ich  wyszczególnieniem  i  charakterystyką  podaną  w  dokumentacji  projektowej  i 
specyfikacji technicznej (szczegółowej),
• są właściwie oznakowane i opakowane,
• spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
•  producent  dostarczył  dokumenty  świadczące  o  dopuszczeniu  do  obrotu  i  powszechnego  lub 
jednostkowego  zastosowania  oraz  karty  katalogowe  wyrobów  lub  firmowe  wytyczne  stosowania 
wyrobów.
Niedopuszczalne  jest  stosowanie  do  robót  ociepleniowych  wyrobów  nieznanego  pochodzenia. 
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
2.6. Warunki przechowywania i składowania
Wszystkie  materiały  powinny  być  dostarczane  w  oryginalnych  opakowaniach  i  przechowywane 
zgodnie z instrukcją producenta oraz odpowiednią Aprobatą Techniczną

3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, 
pkt 3
3.2. Wymagania szczegółowe
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi.
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  takich  narzędzi,  które  nie  spowodują  niekorzystnego 
wpływu
na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska.
Do transportu i montażu można używać dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera.
Sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.
Stanowisko  robocze  powinno  być  urządzone  zgodnie  z  przepisami  bhp  i  przeciwpożarowymi, 
zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone z dostateczną wentylacją.
Stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inżyniera.

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-
7, pkt 4
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4.2. Transport składowanie materiałów
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały
powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności.
Materiały należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć 
przed możliwością  przesuwania  się  podczas transportu.  Przy  za-  i  wyładunku oraz przewozie  na 
środkach transportowych należy przestrzegać przepisów obowiązujących w transporcie drogowym. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które wpłyną niekorzystnie na 
jakość  robót  i  właściwości  przewożonych  materiałów.  Przy  ruchu  po  drogach  publicznych  środki 
transportowe muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego.
Do transportu materiałów i urządzeń stosować następujące sprawne technicznie środki transportu:

 samochód skrzyniowy o ładowności 5-10 ton,
 samochód dostawczy o ładowności 0,9 ton,
 ciągnik kołowy z przyczepą.

Blachy do pokryć dachowych mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.
Materiały należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć 
przed możliwością przesuwania się podczas transportu.
Blachy powinny być układane w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu.
Jeżeli długość elementów z blachy dachówkowej jest większa niż długość pojazdu, wielkość nawisu 
nie może przekroczyć 1 m.

5. WYKONYWANIE ROBÓT
5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 
45000000-7, pkt 5
5.2.  Roboty  należy  prowadzić  zgodnie  z  dokumentacją  techniczną  przy  udziale  środków,  które 
zapewnią osiągnięcie projektowanej wytrzymałości, układu geometrycznego i wymiarów konstrukcji.
Wymagania ogólne dla podłoży
Do wykonania pokryć dachowych można przystąpić:
•  po  sprawdzeniu  zgodności  wykonania  podłoża  i  podkładu  z  dokumentacją  projektową  oraz 
wymaganiami szczegółowymi dla danego rodzaju podłoża,
•  po zakończeniu  robót  budowlanych wykonanych na powierzchni  połaci,  na przykład tynkowaniu 
kominów, wyprowadzaniu wywiewek kanalizacyjnych,  tynkowaniu powierzchni  pionowych,  na które 
będą  wyprowadzane  (wywijane)  warstwy  pokrycia  papowego,  osadzeniu  listew  lub  klocków  do 
mocowania obróbek blacharskich, uchwytów rynnowych (rynhaków) itp., z wyjątkiem robót, które ze 
względów technologicznych powinny być wykonane w trakcie układania pokrycia papowego lub po 
jego całkowitym zakończeniu,
•  po  sprawdzeniu  zgodności  z  dokumentacją  projektową  materiałów  pokrywczych  i  sprzętu  do 
wykonywania pokryć papowych.
Roboty pokrywcze powinny być wykonywane w sposób i zgodnie z wymaganiami podanymi w normie 
PN-80/B10240, z tymże:
• Pokrycia papowe należy wykonywać w porze suchej, przy temperaturze powyżej 5°C.
•  Na połaciach o nachyleniu mniejszym niż 20% papę układa się pasami równoległymi do okapu, a 
przy nachyleniu połaci powyżej 20% - pasami prostopadłymi do okapu.
•  Przy  pochyleniu  połaci  powyżej  30%  arkusze  papy  powinny  być  przerzucone  przez  kalenicę  i 
zamocowane mechanicznie.
Wierzchnia  warstwa  pokrycia  powinna  być  zabezpieczona  warstwą  ochronną  przed  nadmiernym 
działaniem promieniowania słonecznego. Krycie dachów poliwęglanem powinno być wykonywane od 
okapu w kierunku kalenicy.
Obróbki blacharskie
• Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia.
•  Obróbki blacharskie z blachy stalowej i  stalowej ocynkowanej o grubości od 0,5 mm do 0,6 mm 
można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od -15°C. Robót nie można 
wykonywać na oblodzonych podłożach.
•  Przy  wykonywaniu  obróbek  blacharskich  należy  pamiętać  o  konieczności  zachowania  dylatacji. 
Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający przeniesienie ruchów 
poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki odpływ wody z obszaru dylatacji.
Urządzenia do odprowadzania wód opadowych
•  W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnętrznym w warstwach przekrycia powinny być 
osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podłużnym.
•  W dachach  (stropodachach)  z  odwodnieniem wewnętrznym w podłożu  powinny  być  wyrobione 
koryta odwadniające o przekroju trójkątnym lub trapezowym. Nie należy stosować koryt o przekroju 
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prostokątnym.  Niedopuszczalne  jest  sytuowanie  koryt  wzdłuż  ścian  attykowych,  ścian  budynków 
wyższych w odległości mniejszej niż 0,5 m oraz nad dylatacjami konstrukcyjnymi.
• Spadki koryt dachowych nie powinny być mniejsze niż 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie powinien 
przekraczać 25,0 m.
•  Wpusty  dachowe  powinny  być  osadzane  w  korytach.  W  korytach  o  przekroju  trójkątnym  i 
trapezowym podłoże wokół wpustu w promieniu min. 25 cm od brzegu wpustu powinno być poziome - 
w celu osadzenia kołnierza wpustu.
•  Wpusty dachowe powinny być usytuowane w najniższych miejscach koryta. Niedopuszczalne jest 
sytuowanie wpustów dachowych w odległości mniejszej niż 0,5 m od elementów ponaddachowych.
•  Wloty  wpustów  dachowych  powinny  być  zabezpieczone  specjalnymi  kołpakami  ochronnymi 
nałożonymi na wpust przed możliwością zanieczyszczenia liśćmi lub innymi elementami mogącymi 
stać się przyczyną niedrożności rur spustowych.
•  Przekroje  poprzeczne  rynien  dachowych,  rur  spustowych  i  wpustów  dachowych  powinny  być 
dostosowane do wielkości odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).
•  Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999, 
uchwyty zaś do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701.1999 i PN-B- 
94702:1999
•  Rynny dachowe i  elementy wyposażenia z PVC-U powinny odpowiadać wymaganiom w PN-EN 
607:1999.
• Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powinny być:
a)  wykonane  z  pojedynczych  członów  odpowiadających  długości  arkusza  blachy  i  składane  w 
elementy wieloczłonowe,
b) łączone w złączach poziomych na zakład szerokości 40 mm; złącza powinny być lutowane na całej 
długości,
c) mocowane do uchwytów, rozstawionych w odstępach nie większych niż 50 cm,
d) rynny powinny mieć wlutowane wpusty do rur spustowych.
Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny być:
a)  wykonane  z  pojedynczych  członów  odpowiadających  długości  arkusza  blachy  i  składane  w 
elementy wieloczłonowe,
b) łączone w złączach pionowych na rąbek pojedynczy leżący, a w złączach poziomych na zakład 
szerokości 40 mm; złącza powinny być lutowane na całej długości,
c) mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych niż 3 m w sposób trwały 
przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,
d) rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do rury żeliwnej na 
głębokość kielicha.

6. KONTROLA JAKOŚCI
6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 
45000000-7, pkt 6
6.2. Kontrola jakości wykonanych robót
Badania w czasie prowadzenia Robót polegają na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na bieżąco, 
w miarę postępu Robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności wykonywanych 
Robót z Dokumentacją Projektową i wymaganiami ST. W szczególności obejmują:
• prawidłowość i bezpieczeństwo prowadzonych robót.
• zgodność robót z projektem technicznym.
6.3.  Kontrola  wykonania  podkładów  pod  pokrycia  z  blachy  powinna  być  przeprowadzona  przez 
Inspektora nadzoru przed przystąpieniem do wykonania pokryć zgodnie z wymaganiami normy PN-
80/B-10240 p. 4.3.2.
Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z powołanymi normami 
przedmiotowymi  i  wymaganiami  specyfikacji.  Kontrola  ta  przeprowadzana  jest  przez  Inspektora 
nadzoru:
•  w  odniesieniu  do  prac  zanikających  (kontrola  międzyoperacyjna)  -  podczas  wykonania  prac 
pokrywczych,
•  w  odniesieniu  do  właściwości  całego  pokrycia  (kontrola  końcowa)  -  po  zakończeniu  prac 
pokrywczych.
Pokrycia papowe
•  Kontrola  międzyoperacyjna  pokryć  papowych  polega  na  bieżącym  sprawdzeniu  zgodności 
wykonanych prac z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej.
•  Kontrola  końcowa wykonania  pokryć  papowych polega na sprawdzaniu  zgodności  wykonania  z 
projektem oraz wymaganiami specyfikacji. Kontrolę przeprowadza się w sposób podany w normie PN-
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98 /B-10240pkt4.
•  Uznaje  się,  że  badania  dały  wynik  pozytywny gdy  wszystkie  właściwości  materiałów i  pokrycia 
dachowego są zgodne z wymaganiami niniejszej  specyfikacji  technicznej  lub aprobaty technicznej 
albo wymaganiami norm przedmiotowych.
Kontrola wykonania pokryć
Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z powołanymi normami 
przedmiotowymi  i  wymaganiami  specyfikacji.  Kontrola  ta  przeprowadzana  jest  przez  Inspektora 
nadzoru:
•  w  odniesieniu  do  prac  zanikających  (kontrola  międzyoperacyjna)  -  podczas  wykonania  prac 
pokrywczych,
•  w  odniesieniu  do  właściwości  całego  pokrycia  (kontrola  końcowa)  -  po  zakończeniu  prac 
pokrywczych.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1.  Ogólne  wymagania  dotyczące  obmiaru  robót  podano  w  ST „Wymagania  ogólne"  Kod  CPV 
45000000-7, pkt 7
7.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania
Obmiar  Robót  polega  na  określeniu  faktycznego  zakresu  wykonanych  Robót  oraz  podaniu 
rzeczywistych  ilości  użytych  materiałów.  Obmiar  Robót  obejmuje  Roboty  objęte  umową  oraz 
ewentualne dodatkowe Roboty i nieprzewidziane, których konieczność wykonania uzgodnione będzie 
w trakcie trwania Robót, pomiędzy Wykonawcą, a Inspektorem Nadzoru.
7.2.1. Jednostka i zasady obmiarowania:
Jednostką obmiaru jest jednostka miary podana w przedmiarze robót dla danej pozycji kosztorysowej.
7.2.2.  Szczegółowe  zasady  obmiaru  podane  są  katalogach  określających  jednostkowe  nakłady 
rzeczowe dla robót objętych niniejszą specyfikacją np. KNR lub KNNR

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1.  Ogólne  wymagania  dotyczące  odbioru  robót  podano  w  ST  „Wymagania  ogólne"  Kod  CPV 
45000000-7, pkt 8
8.2. Odbiór robót
Na podstawie wyników badań należy sporządzić protokóły odbioru robót końcowych. Jeżeli wszystkie 
badania dały wyniki dodatnie, wykonane roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami. Jeżeli choć 
jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty należy uznać za niezgodne z wymaganiami norm i 
kontraktu. W takiej sytuacji wykonawca obowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z normą i 
przedstawić je do ponownego odbioru.
Odbiór podłoża
Badania podłoża należy przeprowadzić w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej pogody, przed 
przystąpieniem do pokrycia połaci dachowych.
Sprawdzenie  równości  powierzchni  podłoża  (deskowania)  należy  przeprowadzać  za  pomocą  łaty 
kontrolnej  o  długości  2  m  lub  za  pomocą  szablonu  z  podziałką  milimetrową.  Prześwit  między 
sprawdzaną powierzchnią a łatanie powinien przekroczyć 5 mm.
Ogólne wymagania odbioru robót pokrywczych
Roboty  pokrywcze,  jako  roboty  zanikające,  wymagają  odbiorów  częściowych.  Badania  w  czasie 
odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest niemożliwy 
lub utrudniony.
Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie:
• podłoża (deskowania),
• jakości zastosowanych materiałów,
• dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia,
• dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem.
Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu robót, po deszczu.
Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty:
• dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,
• dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz poszczególnych warstw 
lub fragmentów pokrycia,
• zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów,
• protokoły odbioru materiałów i wyrobów, które powinny zawierać:
o zestawienie wyników badań międzyoperacyjnych i końcowych,
o  stwierdzenie zgodności  lub niezgodności  wykonania robót  pokrywczych z dokumentacją,  o  spis 
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dokumentacji  przekazywanej  inwestorowi,  w  skład  tej  dokumentacji  powinien  wchodzić  program 
utrzymania pokrycia.
Odbiór  końcowy  polega  na  dokładnym  sprawdzeniu  stanu  wykonanego  pokrycia  i  obróbek 
blacharskich  i  połączenia  ich  z  urządzeniami  odwadniającymi,  a  także  wykonania  na  pokryciu 
ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych.
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i  wymaganiami Inspektora nadzoru, 
jeżeli  wszystkie pomiary i  badania z zachowaniem tolerancji  wg pkt.  6 ST dały pozytywne wyniki. 
Jeżeli  chociaż  jeden  wynik  badania  daje  wynik  negatywny,  pokrycie  papowe  nie  powinno  być 
odebrane.
W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:
• poprawić i przedstawić do ponownego odbioru,
•  jeżeli  odchylenia  od  wymagań  nie  zagrażają  bezpieczeństwu  użytkowania  i  trwałości  pokrycia, 
obniżyć cenę pokrycia,
•  w  przypadku  gdy  nie  są  możliwe  podane  rozwiązania  -  rozebrać  pokrycie  (miejsc  nie 
odpowiadających ST) i ponownie wykonać roboty pokrywcze.
Odbiór pokrycia z papy 
Sprawdzenie przyklejenia papy do podłoża oraz papy do papy należy przeprowadzić przez nacięcie i 
odrywanie paska papy szerokości nie większej niż 5 cm, z tym że pasek papy należy naciąć nad 
miejscem przyklejenia papy.
Sprawdzenie przybicia papy do deskowania.
Sprawdzenie szerokości zakładów papy należy dokonać w trakcie odbiorów częściowych i końcowych 
przez pomiar szerokości zakładów w trzech dowolnych miejscach na każde 100 m2.
Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować:
Sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych.
Sprawdzenie mocowania elementów do deskowania lub ścian.
Sprawdzenie prawidłowości spadków rynien.
Sprawdzenie szczelności  połączeń rur  spustowych z przewodami kanalizacyjnymi.  Rury spustowe 
mogą być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów kanalizacyjnych.
Zakończenie odbioru
Odbioru pokrycia papą potwierdza się: protokołem, który powinien zawierać:
• ocenę wyników badań,
• wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia,
• stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 
45000000-7, pkt 9
9.2. Zasady rozliczania i płatności
Płatność  na  zasadach  obowiązujących  w  kontrakcie  i  harmonogramie  rzeczowo-finansowym 
określonym w umowie,
Przyjęte pozycje kosztorysowe obejmują wszelkie roboty niezbędne do wykonania, w celu
osiągnięcia zakładanej Kontraktem jakości danego elementu oraz w celu osiągnięcia zakładanej
Kontraktem korzyści, uwzględniając wszelkie roboty wynikające z wiedzy technicznej oraz technologii.
Przyjęte ceny robót obejmują:
• wszelkie roboty pomiarowe i roboty przygotowawcze,
• dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania,
• uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień z jednostkami urzędowymi,
• ułożenie lub wbudowanie materiałów zgodnie z technologią producenta, normami, wiedzą techniczną 
i sztuką budowlaną,
•  montaż  wszelkiego  rodzaju  wyposażenia,  wynikającego  ze  sztuki  budowlanej,  konieczności 
prawidłowego funkcjonowania i przepisów bhp i p.poż.,
• wykorzystanie do prac specjalistycznego sprzętu wraz z niezbędnym asortymentem, wynikającym z 
technologii,  zabezpieczenie  materiałów  przed  działaniem  agresywnych  dla  materiałów  czynników 
występujących w przyrodzie,
•  wykonanie  niezbędnych prób zgodnie  z  wymaganiami  producenta,  normami  i  przepisami  prawa 
budowlanego,
• wykonanie rozruchów mechanicznych i technologicznych oraz uzyskanie wymaganego Kontraktem i 
przepisami szczegółowymi prawa budowlanego efektu,
• wykonanie obmiaru robót przez uprawnione służby i osoby
• zabezpieczenie placu budowy oraz roboty towarzyszące wynikające z przepisów bhp i p.poż,
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• inne wynikające z technologii i sztuki budowlanej oraz wynikające z konieczności prawidłowego i
bezpiecznego działania całego systemu.
• przygotowanie i likwidacja stanowiska roboczego,

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy

 PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych.
 PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
 PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.
 PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania.
 PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami stosowanymi na 

gorąco.
 PN-91/B-27618  Papa  asfaltowa  na  osnowie  zdwojonej  przeszywanej  z  tkaniny  szklanej  i 

welonu szklanego.
 PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub taśmie aluminiowej.
 PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie szklanym.
 PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podkładowa na włókninie przeszywanej.
 PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.
 PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej  ocynkowanej  i  cynkowej. 

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
 PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania przy 

odbiorze.
 PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych.
 PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.
 PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania.
 PN-B-94702:1999 Dach. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych.
 PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PCV-U. Definicje, wymagania i 

badania.
10.2. Inne dokumenty i instrukcje
Wymagania wykonawcze i badania przy odbiorze wg wytycznych producenta, oraz inne obowiązujące 
PN  (EN-PN)  lub  odpowiednie  normy  krajów  UE  lub  beneficjentów  Programu  ISPA w  zakresie 
przyjętym przez polskie prawodawstwo.
WTWiO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - ITB.
Specyfikacja  techniczna  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych.  Wymagania  ogólne.  Kod  CPV 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych z uwzględnieniem zmian i 
uzupełnień - MBiPMB, ITB - Wydawnictwo ARKADY Warszawa 1990 r.
Rozporządzenie MBiPMB z dnia 28 marca 1972 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
wykonywaniu robót budowlano - montażowych i rozbiórkach. (Dziennik Ustaw z 1972 r. nr 13 poz. 93).

B- 05.10.02
45261320-3 RYNNY I RURY SPUSTOWE OCYNKOWANE, OBRÓBKI BLACHARSKIE
1. CZĘŚĆ OGÓLNA
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót blacharskich – rynien i rur spustowych oraz obróbek blacharskich
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja  techniczna  jest  dokumentem przetargowym i  kontraktowym przy  zleceniu  i  realizacji 
robót,  przeznaczona  jest  dla  Oferentów  i  stanowi  podstawę  do  kontroli  i  odbioru  robót  objętych 
niniejszą specyfikacją.
1.3. Przedmiot i zakres robót objętych ST
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności, mających na celu wykonanie robót określonych w pkt. 1.1. 
Szczegółowy zakres robót określa przedmiar robót będący załącznikiem do SIWZ.
1.4. Określenia podstawowe, definicje
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w 
ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową,  specyfikacjami  technicznymi  i  poleceniami  Inspektora  nadzoru.  Ogólne  wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 
1.5.
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1.6. Dokumentacja robót
Dokumentację robót stanowią:
• projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 
02.09.2004  r.  w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 
z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z późn. zmianami), specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 
(obligatoryjne w przypadku zamówień publicznych), sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury  z  dnia  02.09.2004  r.  w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji 
projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz  programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z późn. zmianami),
• dziennik budowy, prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury
•  z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej 
oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 
2002 r. Nr 108, poz. 953 z późn. zmianami),
• dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania 
użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. 
U.  z  2004  r.  Nr  92,  poz.  881),  karty  techniczne  wyrobów lub  zalecenia  producentów,  dotyczące 
stosowania wyrobów,
•  protokoły  odbiorów częściowych,  końcowych  i  robót  zanikających,  z  załączonymi  protokołami  z 
badań kontrolnych,
•  dokumentacja powykonawcza, czyli  wymienione wcześniej części składowe dokumentacji robót z 
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo 
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami).

2. MATERIAŁY
2.1.  Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania  podano  w  ST 
„Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 2
2.2. Materiały stosowane do wykonania robót powinny mieć:
• oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą 
europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową 
specyfikacją  techniczną  państwa  członkowskiego  Unii  Europejskiej  lub  Europejskiego  Obszaru 
Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo
•  deklarację  zgodności  z  uznanymi  regułami  sztuki  budowlanej  wydaną  przez  producenta,  jeżeli 
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i 
bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, albo
• oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu 
oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, 
bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany",
• termin przydatności do użycia podany na opakowaniu.
•  dodatkowo  oznakowanie  powinno  umożliwiać  identyfikację  producenta  i  typu  wyrobu,  kraju 
pochodzenia, daty produkcji.
2.3. Rodzaje materiałów
2.3.1. Wszystkie materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia 
(normach, aprobatach technicznych).
2.3.2. Podstawowe materiały budowlane
Blacha  stalowa  ocynkowana  płaska  wg  normy  PN-61/B-10245,  PN-73/H-92122.  Blachy  stalowe 
płaskie o grub. min. 0,5 mm obustronnie ocynkowane w arkuszach. Grubość powłoki cynku wynosi 
min. 275 g/m2.
Materiały pokrywcze mogą być przyjęte na budowę, jeżeli spełniają następujące warunki:
• odpowiadają wyrobom wymienionym w dokumentacji projektowej,
• są właściwie opakowane i oznakowane,
• spełniają wymagane właściwości wykazane w odpowiednich dokumentach,
• mają deklarację zgodności i certyfikat zgodności.
Wszystkie materiały dekarskie powinny być przechowywane i  magazynowane zgodnie z instrukcją 
producenta oraz według odpowiednich norm wyrobu.
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzane wpisem do dziennika budowy.
Rynny dachowe, rury spustowe i elementy wyposażenia z blachy ocynkowanej powinny odpowiadać 
wymaganiom w PN-EN 607:1999.
Rynny  i  rury  powinny  być  przechowywane  na  odpowiednich  regałach.  Zaleca  się  wcześniejsze 
posortowanie elementów wg wymiaru i kształtu. Aby uniknąć ewentualnych odkształceń elementów 
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ułożonych na spodzie, wysokość składowanych produktów niż powinna liczyć więcej niż 7 warstw.
W przypadku składowania w miejscu narażonym na silne działanie promieni słonecznych zaleca się 
przykrycie produktów materiałem nie przepuszczającym światła.
2.4. Wariantowe stosowanie materiałów
Podany  "materiał"  stanowi  propozycję  projektanta  lub  zamawiającego.  Zgodnie  z  Ustawą  "Prawo 
Zamówień Publicznych" art.29 ust.3 - Wykonawca ma prawo zastosować każdy inny "równoważny" 
wyrób.
2.5. Warunki przyjęcia na budowę materiałów i wyrobów budowlanych
Materiały i wyroby mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki:
•  są  zgodne  z  ich  wyszczególnieniem  i  charakterystyką  podaną  w  dokumentacji  projektowej  i 
specyfikacji technicznej (szczegółowej),
• są właściwie oznakowane i opakowane,
• spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
•  producent  dostarczył  dokumenty  świadczące  o  dopuszczeniu  do  obrotu  i  powszechnego  lub 
jednostkowego  zastosowania  oraz  karty  katalogowe  wyrobów  lub  firmowe  wytyczne  stosowania 
wyrobów.
Niedopuszczalne  jest  stosowanie  do  robót  ociepleniowych  wyrobów  nieznanego  pochodzenia. 
Przyjęcie
materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
2.6. Warunki przechowywania i składowania
Wszystkie  materiały  powinny  być  dostarczane  w  oryginalnych  opakowaniach  i  przechowywane 
zgodnie z instrukcją producenta oraz odpowiednią Aprobatą Techniczną

3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, 
pkt 3
3.2. Wymagania szczegółowe
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi.
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  takich  narzędzi,  które  nie  spowodują  niekorzystnego 
wpływu
na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska.
Do transportu i montażu można używać dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera.
Sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.
Stanowisko  robocze  powinno  być  urządzone  zgodnie  z  przepisami  bhp  i  przeciwpożarowymi, 
zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone z dostateczną wentylacją.
Stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inżyniera.

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-
7, pkt 4
4.2. Transport składowanie materiałów
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały
powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności.
Materiały należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć 
przed możliwością  przesuwania  się  podczas transportu.  Przy  za-  i  wyładunku oraz przewozie  na 
środkach transportowych należy przestrzegać przepisów obowiązujących w transporcie drogowym. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które wpłyną niekorzystnie na 
jakość  robót  i  właściwości  przewożonych  materiałów.  Przy  ruchu  po  drogach  publicznych  środki 
transportowe muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego.
Blachy do pokryć dachowych mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.
Materiały należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć 
przed możliwością przesuwania się podczas transportu.
Blachy powinny być układane w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu.
Jeżeli długość elementów z blachy dachówkowej jest większa niż długość pojazdu, wielkość nawisu 
nie może przekroczyć 1 m.

5. WYKONYWANIE ROBÓT
5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 
45000000-7, pkt 5
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5.2.  Roboty  należy  prowadzić  zgodnie  z  dokumentacją  techniczną  przy  udziale  środków,  które 
zapewnią osiągnięcie projektowanej wytrzymałości, układu geometrycznego i wymiarów konstrukcji.
Obróbki blacharskie
• Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia.
•  Obróbki blacharskie z blachy stalowej i  stalowej ocynkowanej o grubości od 0,5 mm do 0,6 mm 
można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od -15°C. Robót nie można 
wykonywać na oblodzonych podłożach.
•  Przy  wykonywaniu  obróbek  blacharskich  należy  pamiętać  o  konieczności  zachowania  dylatacji. 
Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający przeniesienie ruchów 
poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki odpływ wody z obszaru dylatacji.
Urządzenia do odprowadzania wód opadowych
•  W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnętrznym w warstwach przekrycia powinny być 
osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podłużnym.
•  W dachach  (stropodachach)  z  odwodnieniem wewnętrznym w podłożu  powinny  być  wyrobione 
koryta odwadniające o przekroju trójkątnym lub trapezowym. Nie należy stosować koryt o przekroju 
prostokątnym.  Niedopuszczalne  jest  sytuowanie  koryt  wzdłuż  ścian  attykowych,  ścian  budynków 
wyższych w odległości mniejszej niż 0,5 m oraz nad dylatacjami konstrukcyjnymi.
• Spadki koryt dachowych nie powinny być mniejsze niż 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie powinien 
przekraczać 25,0 m.
•  Wpusty  dachowe  powinny  być  osadzane  w  korytach.  W  korytach  o  przekroju  trójkątnym  i 
trapezowym podłoże wokół wpustu w promieniu min. 25 cm od brzegu wpustu powinno być poziome - 
w celu osadzenia kołnierza wpustu.
•  Wpusty dachowe powinny być usytuowane w najniższych miejscach koryta. Niedopuszczalne jest 
sytuowanie wpustów dachowych w odległości mniejszej niż 0,5 m od elementów ponad dachowych.
•  Wloty  wpustów  dachowych  powinny  być  zabezpieczone  specjalnymi  kołpakami  ochronnymi 
nałożonymi na wpust przed możliwością zanieczyszczenia liśćmi lub innymi elementami mogącymi 
stać się przyczyną niedrożności rur spustowych.
•  Przekroje  poprzeczne  rynien  dachowych,  rur  spustowych  i  wpustów  dachowych  powinny  być 
dostosowane do wielkości odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).
•  Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999, 
uchwyty zaś do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701.1999 i PN-B- 
94702:1999
• Rynny dachowe i elementy wyposażenia powinny odpowiadać wymaganiom w PN-EN 607:1999.
• Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powinny być:
a)  wykonane  z  pojedynczych  członów  odpowiadających  długości  arkusza  blachy  i  składane  w 
elementy wieloczłonowe,
b) łączone w złączach poziomych na zakład szerokości 40 mm; złącza powinny być lutowane na całej 
długości,
c) mocowane do uchwytów, rozstawionych w odstępach nie większych niż 50 cm,
d) rynny powinny mieć wlutowane wpusty do rur spustowych.
Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny być:
a)  wykonane  z  pojedynczych  członów  odpowiadających  długości  arkusza  blachy  i  składane  w 
elementy wieloczłonowe,
b) łączone w złączach pionowych na rąbek pojedynczy leżący, a w złączach poziomych na zakład 
szerokości 40 mm; złącza powinny być lutowane na całej długości,
c) mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych niż 3 m w sposób trwały 
przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,
d) rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do rury żeliwnej na 
głębokość kielicha.
Podstawą prawidłowego funkcjonowania systemu rynnowego z PVC jest prawidłowy montaż. Systemy 
rynnowe z PVC montowane są na innych zasadach niż systemy tradycyjne. Zasadniczą różnicą jest 
zjawisko termicznych zmian długości elementów z PVC. Montaż rynien musi uwzględniać to zjawisko 
poprzez zastosowanie  kompensacji,  dających możliwość przemieszczania  się  elementów systemu 
rynnowego.  W rynnach swobodę przemieszczeń uzyskuje się w połączeniach rynny z kształtkami 
rynnowymi,  realizowanymi jako połączenia na uszczelkę.  Ponadto uchwyty rynnowe z PVC, poza 
podtrzymywaniem  rynny,  służą  do  liniowego  prowadzenia  wydłużającej  się  rynny.  W  rurach 
spustowych możliwość kompensacji zapewnia luz montażowy w połączeniu rynna - złączka rurowa.
1. Na desce czołowej zaznaczyć położenie leja spustowego. Po obu stronach leja w odległości 15 cm 
od krawędzi leja, zamontować uchwyty rynnowe.
2. Zamontować uchwyty rynnowe znajdujące się w położeniu najbardziej oddalonym od leja. Spadek 
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rynny w kierunku leja 0,3% (3 cm na 10 m).
3a. Zamontować na desce czołowej pośrednie uchwyty rynnowe. Odległość między uchwytami nie 
może przekraczać 60 cm.
3b. Istnieje możliwość wykonania mocowań bezpośrednio do krokwi lub deski okapowej. W tym celu 
uchwyt  rynnowy  należy  przykręcić  do  listwy  stalowej  odpowiednio  wygiętej  do  spadku  dachu. 
Odległość między listwami nie może przekraczać 60 cm (spadek rynny 0,3% ).
4. Rozplanować rozmieszczenie złączek i narożników. Potrzebną długość rynny odciąć za pomocą 
piłki do metalu, uwzględniając z obu stron rynny niezbędny zakład rynny w kształcie.
5. Zamontować rynny w uchwytach. W czołowe wywinięcie rynny wetknąć przedni nosek uchwytu i 
obrócić rynnę do tyłu, aż do zatrzaśnięcia jej na tylnym występie uchwytu.
6.  Uszczelki  w  kształtkach  rynnowych  pokryć  cienką  warstwą środka  poślizgowego (Silpasta  R  - 
dostępna w ofercie).
7. Założyć lej spustowy. Tylną krawędź leja założyć na tylne wywinięcie rynny. Obrócić lej do przodu, 
aż do zatrzaśnięcia przedniego wywinięcia leja na czołowym wywinięciu rynny. Długość zakładu rynny 
w leju wykonać zgodnie z oznakowaniem na kształtce.
8. Połączyć odcinki rynien za pomocą złączek. Długość zakładu rynny w złączce wykonać zgodnie z 
oznakowaniem. Odległość uchwytu do krawędzi złączki nie powinna przekraczać 15 cm.
9.  Zamontować  narożniki  na  rynnie.  Włożyć  tylne  wygięcie  rynny  w  tylne  wywinięcie  kształtki  i 
zatrzasnąć jej przednie wywinięcie w czołowym wywinięciu kształtki. Odległość uchwytów od krawędzi 
narożników nie powinna przekraczać 15 cm.
10a. Zamontować denka prawe i  lewe. Denko zmontować przez wsunięcie przedniego wywinięcia 
denka w przednie wywinięcie rynny, a następnie obrócić denka do góry, aż do zatrzaśnięcia na tylnym 
wywinięciu rynny.
10b. Denko uniwersalne pasuje do prawego i lewego zakończenia rynny. Przednie wywinięcie denka 
wsunąć w przednie wywinięcie rynny i  obrócić denko w głąb rynny aż do zatrzaśnięcia na tylnym 
wywinięciu rynny.
11. Zamontować rurę spustową łącząc ją z lejem spustowym za pomocą złączki rurowej. Obejmy rur 
mocować na przewężeniu mufy w złączce i mocować do ścian za pomocą haków z wkrętem. Rozstaw 
mocowań rury do ścian budynku co 2 m.
12.  Odcinki  rur  łączyć  za  pomocą  złączek  rurowych.  Obejmy  mocować  na  przewężeniu  mufy  w 
złączce. Zostawić ok. 6 mm luzu w połączeniu rura spustowa - złączka rurowa.
13.  Jeżeli  zachodzi  konieczność  zamontowania  obejmy  rury  spustowej  bezpośrednio  na  rurze 
spustowej, należy zamontować ją w ten sposób, aby była możliwość przesuwu rury w obejmie.
14. Jeżeli rura spustowa nie może być zamontowana bezpośrednio pod lejem spustowym (np.: przy 
wystającym  okapie),  to  połączenie  należy  wykonać  za  pomocą  dwóch  kolanek  i  odcinka  rury 
spustowej.
15. Montując trójnik lub rewizję, należy mocować ją do ścian budynku przy pomocy obejmy z hakiem. 
Obejmę zamontować na kształtce. Zapewnić ok. 6 mm luzu w połączeniu.
16. Zamontować kolanko jako wylot rury spustowej. Obejmę zamontować na kształtce pod mufą.
17.  Listwy  okapowe  przybić  do  deski  okapowej.  Gwoździe  wbijać  w  otwory  perforacji  w  listwie. 
Pomiędzy główką gwoździa a listwą zachować luz ok. 1 mm. Listwy łączyć na zakład szer. 8 cm.

6. KONTROLA JAKOŚCI
6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 
45000000-7, pkt 6
6.2. Kontrola jakości wykonanych robót
Badania w czasie prowadzenia Robót polegają na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na bieżąco, 
w miarę postępu Robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności wykonywanych 
Robót z Dokumentacją Projektową i wymaganiami ST. W szczególności obejmują:
• prawidłowość i bezpieczeństwo prowadzonych robót.
• zgodność robót z projektem technicznym.
6.3.  Kontrola  wykonania  podkładów  pod  pokrycia  z  blachy  powinna  być  przeprowadzona  przez 
Inspektora nadzoru przed przystąpieniem do wykonania pokryć zgodnie z wymaganiami normy PN-
80/B-10240 p. 4.3.2.
Kontrola wykonania pokryć
Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z powołanymi normami 
przedmiotowymi  i  wymaganiami  specyfikacji.  Kontrola  ta  przeprowadzana  jest  przez  Inspektora 
nadzoru:
•  w  odniesieniu  do  prac  zanikających  (kontrola  międzyoperacyjna)  -  podczas  wykonania  prac 
pokrywczych,
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•  w  odniesieniu  do  właściwości  całego  pokrycia  (kontrola  końcowa)  -  po  zakończeniu  prac 
pokrywczych.
Pokrycia z blachy
Kontrolą  międzyoperacyjna  i  końcową dotycząca  pokryć  z  blachy  przeprowadza  się  sprawdzając 
zgodność  wykonanych  robót  z  wymaganiami  norm:  PN-61/B-10245,  PN-EN  501:1999,  PN-EN 
506:2002,  PN-EN  502:2002,  PN-EN  504:2002,  PN-EN  505:2002,  PN-EN  507:2002,  PN-EN  508-
1:2002,  PN-EN  508-2:2002,  PN-EN  508-3:2000  oraz  z  wymaganiami  niniejszej  specyfikacji 
technicznej.
Uznaje  się,  że  badania  dały  wynik  pozytywny  gdy  wszystkie  właściwości  materiałów  i  pokrycia 
dachowego są zgodne z wymaganiami niniejszej  specyfikacji  technicznej  lub aprobaty technicznej 
albo wymaganiami norm przedmiotowych.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1.  Ogólne  wymagania  dotyczące  obmiaru  robót  podano  w  ST „Wymagania  ogólne"  Kod  CPV 
45000000-7, pkt 7
7.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania
Obmiar  Robót  polega  na  określeniu  faktycznego  zakresu  wykonanych  Robót  oraz  podaniu 
rzeczywistych  ilości  użytych  materiałów.  Obmiar  Robót  obejmuje  Roboty  objęte  umową  oraz 
ewentualne dodatkowe Roboty i nieprzewidziane, których konieczność wykonania uzgodnione będzie 
w trakcie trwania Robót, pomiędzy Wykonawcą, a Inspektorem Nadzoru.
7.2.1. Jednostka i zasady obmiarowania:
Jednostką obmiaru jest jednostka miary podana w przedmiarze robót dla danej pozycji kosztorysowej.
7.2.2.  Szczegółowe  zasady  obmiaru  podane  są  katalogach  określających  jednostkowe  nakłady 
rzeczowe dla robót objętych niniejszą specyfikacją np. KNR lub KNNR

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1.  Ogólne  wymagania  dotyczące  odbioru  robót  podano  w  ST  „Wymagania  ogólne"  Kod  CPV 
45000000-7, pkt 8
8.2. Odbiór robót
Na podstawie wyników badań należy sporządzić protokóły odbioru robót końcowych. Jeżeli wszystkie 
badania dały wyniki dodatnie, wykonane roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami. Jeżeli choć 
jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty należy uznać za niezgodne z wymaganiami norm i 
kontraktu. W takiej sytuacji wykonawca obowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z normą i 
przedstawić je do ponownego odbioru.
Odbiór podłoża
Badania podłoża należy przeprowadzić w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej pogody, przed 
przystąpieniem do pokrycia połaci dachowych.
Sprawdzenie  równości  powierzchni  podłoża  (deskowania)  należy  przeprowadzać  za  pomocą  łaty 
kontrolnej  o  długości  2  m  lub  za  pomocą  szablonu  z  podziałką  milimetrową.  Prześwit  między 
sprawdzaną powierzchnią a łatanie powinien przekroczyć 5 mm.
Ogólne wymagania odbioru robót pokrywczych
Roboty  pokrywcze,  jako  roboty  zanikające,  wymagają  odbiorów  częściowych.  Badania  w  czasie 
odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest niemożliwy 
lub utrudniony.
Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie:
• podłoża (deskowania),
• jakości zastosowanych materiałów,
• dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia,
• dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem.
Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu robót, po deszczu.
Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty:
• dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,
• dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz poszczególnych warstw 
lub fragmentów pokrycia,
• zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów,
• protokoły odbioru materiałów i wyrobów, które powinny zawierać:
o zestawienie wyników badań międzyoperacyjnych i końcowych,
o  stwierdzenie zgodności  lub niezgodności  wykonania robót  pokrywczych z dokumentacją,  o  spis 
dokumentacji  przekazywanej  inwestorowi,  w  skład  tej  dokumentacji  powinien  wchodzić  program 
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utrzymania pokrycia.
Odbiór  końcowy  polega  na  dokładnym  sprawdzeniu  stanu  wykonanego  pokrycia  i  obróbek 
blacharskich  i  połączenia  ich  z  urządzeniami  odwadniającymi,  a  także  wykonania  na  pokryciu 
ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych.
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i  wymaganiami Inspektora nadzoru, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST dały pozytywne wyniki.
Jeżeli  chociaż  jeden  wynik  badania  daje  wynik  negatywny,  pokrycie  papowe  nie  powinno  być 
odebrane.
W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:
• poprawić i przedstawić do ponownego odbioru,
•  jeżeli  odchylenia  od  wymagań  nie  zagrażają  bezpieczeństwu  użytkowania  i  trwałości  pokrycia, 
obniżyć cenę pokrycia,
•  w  przypadku  gdy  nie  są  możliwe  podane  rozwiązania  -  rozebrać  pokrycie  (miejsc  nie 
odpowiadających ST) i ponownie wykonać roboty pokrywcze.
Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować:
Sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych.
Sprawdzenie mocowania elementów do deskowania lub ścian.
Sprawdzenie prawidłowości spadków rynien.
Sprawdzenie szczelności  połączeń rur  spustowych z przewodami kanalizacyjnymi.  Rury spustowe 
mogą być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów kanalizacyjnych.
Zakończenie odbioru
Odbioru pokrycia papą potwierdza się: protokołem, który powinien zawierać:
• ocenę wyników badań,
• wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia,
• stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 
45000000-7, pkt 9
9.2. Zasady rozliczania i płatności
Płatność  na  zasadach  obowiązujących  w  kontrakcie  i  harmonogramie  rzeczowo-finansowym 
określonym w umowie,
Przyjęte pozycje kosztorysowe obejmują wszelkie roboty niezbędne do wykonania, w celu
osiągnięcia zakładanej Kontraktem jakości danego elementu oraz w celu osiągnięcia zakładanej
Kontraktem korzyści, uwzględniając wszelkie roboty wynikające z wiedzy technicznej oraz technologii.
Przyjęte ceny robót obejmują:
• wszelkie roboty pomiarowe i roboty przygotowawcze,
• dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania,
• uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień z jednostkami urzędowymi,
• ułożenie lub wbudowanie materiałów zgodnie z technologią producenta, normami, wiedzą techniczną 
i sztuką budowlaną,
•  montaż  wszelkiego  rodzaju  wyposażenia,  wynikającego  ze  sztuki  budowlanej,  konieczności 
prawidłowego funkcjonowania i przepisów bhp i p.poż.,
• wykorzystanie do prac specjalistycznego sprzętu wraz z niezbędnym asortymentem, wynikającym z 
technologii,  zabezpieczenie  materiałów  przed  działaniem  agresywnych  dla  materiałów  czynników 
występujących w przyrodzie,
•  wykonanie  niezbędnych prób zgodnie  z  wymaganiami  producenta,  normami  i  przepisami  prawa 
budowlanego,
• wykonanie rozruchów mechanicznych i technologicznych oraz uzyskanie wymaganego Kontraktem i 
przepisami szczegółowymi prawa budowlanego efektu,
• wykonanie obmiaru robót przez uprawnione służby i osoby
• zabezpieczenie placu budowy oraz roboty towarzyszące wynikające z przepisów bhp i p.poż,
• inne wynikające z technologii i sztuki budowlanej oraz wynikające z konieczności prawidłowego i
bezpiecznego działania całego systemu.
• przygotowanie i likwidacja stanowiska roboczego,

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy

 PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych.
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 PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
 PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.
 PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania.
 PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami stosowanymi na 

gorąco.
 PN-91/B-27618  Papa  asfaltowa  na  osnowie  zdwojonej  przeszywanej  z  tkaniny  szklanej  i 

welonu szklanego.
 PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub taśmie aluminiowej.
 PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie szklanym.
 PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podkładowa na włókninie przeszywanej.
 PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.
 PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej  ocynkowanej  i  cynkowej. 

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
 PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania przy 

odbiorze.
 PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych.
 PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.
 PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania.
 PN-B-94702:1999 Dach. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych.
 PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PCV-U. Definicje, wymagania i 

badania.
10.2. Inne dokumenty i instrukcje
Wymagania wykonawcze i badania przy odbiorze wg wytycznych producenta, oraz inne obowiązujące 
PN  (EN-PN)  lub  odpowiednie  normy  krajów  UE  lub  beneficjentów  Programu  ISPA w  zakresie 
przyjętym przez polskie prawodawstwo.
WTWiO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - ITB.
Specyfikacja  techniczna  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych.  Wymagania  ogólne.  Kod  CPV 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych z uwzględnieniem zmian i 
uzupełnień - MBiPMB, ITB - Wydawnictwo ARKADY Warszawa 1990 r.
Rozporządzenie MBiPMB z dnia 28 marca 1972 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
wykonywaniu robót budowlano - montażowych i rozbiórkach. (Dziennik Ustaw z 1972 r. nr 13 poz. 93).

B- 06.01.01
45320000-6 IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE Z ROZTWORÓW BITUMICZNYCH
1. CZĘŚĆ OGÓLNA
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót izolacyjnych przeciwwilgociowych
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja  techniczna  jest  dokumentem przetargowym i  kontraktowym przy  zleceniu  i  realizacji 
robót,  przeznaczona  jest  dla  Oferentów  i  stanowi  podstawę  do  kontroli  i  odbioru  robót  objętych 
niniejszą specyfikacją.
1.3. Przedmiot i zakres robót objętych ST
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności, mających na celu wykonanie robót określonych w pkt. 1.1. 
Szczegółowy zakres robót określa przedmiar robót będący załącznikiem do SIWZ.
1.4. Określenia podstawowe, definicje
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w 
ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową,  specyfikacjami  technicznymi  i  poleceniami  Inspektora  nadzoru.  Ogólne  wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 
1.5.
1.6. Dokumentacja robót
Dokumentację robót stanowią:
• projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 
02.09.2004  r.  w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 
z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z późn. zmianami), specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 
(obligatoryjne w przypadku zamówień publicznych), sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
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Infrastruktury  z  dnia  02.09.2004  r.  w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji 
projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz  programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z późn. zmianami),
• dziennik budowy, prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury
•  z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej 
oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 
2002 r. Nr 108, poz. 953 z późn. zmianami),
• dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania 
użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. 
U.  z  2004  r.  Nr  92,  poz.  881),  karty  techniczne  wyrobów lub  zalecenia  producentów,  dotyczące 
stosowania wyrobów,
•  protokoły  odbiorów częściowych,  końcowych  i  robót  zanikających,  z  załączonymi  protokołami  z 
badań kontrolnych,
•  dokumentacja powykonawcza, czyli  wymienione wcześniej części składowe dokumentacji robót z 
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo 
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami).

2. MATERIAŁY
2.1.  Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania  podano  w  ST 
„Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 2
2.2. Materiały stosowane do wykonania robót powinny mieć:
• oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą 
europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową 
specyfikacją  techniczną  państwa  członkowskiego  Unii  Europejskiej  lub  Europejskiego  Obszaru 
Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo
•  deklarację  zgodności  z  uznanymi  regułami  sztuki  budowlanej  wydaną  przez  producenta,  jeżeli 
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i 
bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, albo
• oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu 
oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, 
bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany",
• termin przydatności do użycia podany na opakowaniu.
•  dodatkowo  oznakowanie  powinno  umożliwiać  identyfikację  producenta  i  typu  wyrobu,  kraju 
pochodzenia, daty produkcji.
2.3. Rodzaje materiałów
2.3.1. Wszystkie materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia 
(normach, aprobatach technicznych).
2.3.2. Podstawowe materiały budowlane
Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami stosowany na gorąco. Wymagania wg normy 
PN-B-24625:1998:
 temperatura mięknienia 60-80°C,
 temperatura zapłonu 200°C,
 zawartość wody - nie więcej niż 0,5%,
 spływność - lepik nie powinien spływać w temperaturze 50°C w ciągu 5 godzin z warstwy sklejającej 
dwie warstwy papy nachyloną pod kątem 45°,
 zdolność klejenia - lepik nie powinien się rozdzielić przy odrywaniu pasków papy sklejonych ze sobą 
i przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C.
Roztwór asfaltowy do gruntowania. Wymagania wg normy PN-74/B-24622.
Roztwór asfaltowy do stosowania wyłącznie na zewnątrz obiektów jako grunt pod właściwą izolację 
wodochronną na podłożach porowatych z betonu, wypraw cementowych lub cementowo-wapiennych, 
z pap asfaltowych z wyługowanym częściowo asfaltem i/lub z pozostałościami posypki itp. oraz jako 
samodzielna powłoka przeciwwilgociowa na większości materiałach budowlanych.
2.4. Wariantowe stosowanie materiałów
Podany  "materiał"  stanowi  propozycję  projektanta  lub  zamawiającego.  Zgodnie  z  Ustawą  "Prawo 
Zamówień Publicznych" art.29 ust.3 - Wykonawca ma prawo zastosować każdy inny "równoważny" 
wyrób.
2.5. Warunki przyjęcia na budowę materiałów i wyrobów budowlanych
Materiały i wyroby mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki:
•  są  zgodne  z  ich  wyszczególnieniem  i  charakterystyką  podaną  w  dokumentacji  projektowej  i 
specyfikacji technicznej (szczegółowej),
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• są właściwie oznakowane i opakowane,
• spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
•  producent  dostarczył  dokumenty  świadczące  o  dopuszczeniu  do  obrotu  i  powszechnego  lub 
jednostkowego  zastosowania  oraz  karty  katalogowe  wyrobów  lub  firmowe  wytyczne  stosowania 
wyrobów.
Niedopuszczalne  jest  stosowanie  do  robót  ociepleniowych  wyrobów  nieznanego  pochodzenia. 
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
2.6. Warunki przechowywania i składowania
Wszystkie  materiały  powinny  być  dostarczane  w  oryginalnych  opakowaniach  i  przechowywane 
zgodnie z instrukcją producenta oraz odpowiednią Aprobatą Techniczną

3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, 
pkt 3
3.2. Wymagania szczegółowe
Do transportu i montażu można używać dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera.
Sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.
Stanowisko  robocze  powinno  być  urządzone  zgodnie  z  przepisami  bhp  i  przeciwpożarowymi, 
zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone z dostateczną wentylacją.
Stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inżyniera.

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-
7, pkt 4
4.2. Transport składowanie materiałów
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały
powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności.
Materiały należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć 
przed możliwością  przesuwania  się  podczas transportu.  Przy  za-  i  wyładunku oraz przewozie  na 
środkach transportowych należy przestrzegać przepisów obowiązujących w transporcie drogowym. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które wpłyną niekorzystnie na 
jakość  robót  i  właściwości  przewożonych  materiałów.  Przy  ruchu  po  drogach  publicznych  środki 
transportowe muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego.
Lepik  asfaltowy  i  materiały  wiążące  powinny  być  pakowane,  przechowywane i  transportowane w 
sposób wskazany w normach polskich.

5. WYKONYWANIE ROBÓT
5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 
45000000-7, pkt 5
5.2.  Roboty  należy  prowadzić  zgodnie  z  dokumentacją  techniczną  przy  udziale  środków,  które 
zapewnią osiągnięcie projektowanej wytrzymałości, układu geometrycznego i wymiarów konstrukcji.
Izolacje pionowe i poziome z roztworów asfaltowych
Przygotowanie podkładu
Podkład  pod  izolacje  powinien  być  trwały,  nie  odkształcony  i  przenosić  wszystkie  działające  nań 
obciążenia.  Powierzchnia  podkładu  pod  izolacje  przyklejane  lub  izolacje  powłokowe z  materiałów 
bitumicznych powinna być równa (bez wgłębień,  wypukłości  oraz pęknięć),  czysta,  odtłuszczona i 
odpylona. Naroża powierzchni izolowanych powinny być zaokrąglone promieniem nie mniejszym niż 3 
cm lub sfazowane pod kątem 45° na szerokości i wysokości co najmniej 5 cm od krawędzi.
Izolacje z emulsji bitumicznej
Izolacje powłokowe z mas asfaltowych lub mas asfaltowych modyfikowanych mogą być stosowane 
tylko do ochrony przeciwwilgociowej zewnętrznej fundamentów, ścian piwnic itp. Liczba nakładanych 
warstw mas asfaltowych powinna być zgodna z  wymaganiami  dokumentacji  technicznej,  lecz  nie 
mniejsza niż dwie, a łącznie grubość tych warstw nie mniejsza niż 2mm.
Izolacja  pionowa  powinna  być  wykonana  na  zewnętrznej  powierzchni  ścian  od  wierzchu  ławy 
fundamentowej do wysokości ok.30cm ponad teren lub chodnik przyległy do budynku. Powinna być 
połączona z izolacja poziomą ścian.
Izolacje powłokowe należy nakładać zgodnie z wytycznymi producenta.
Izolacje powinny stanowić ciągły i szczelny układ jedno- lub wielowarstwowy oddzielający budowle lub 
jej części od wody lub od pary wodnej.
Izolacje powinny ściśle przylegać do izolowanego podkładu. Nie powinny pękać, a ich powierzchnia 
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powinna być gładka bez lokalnych wgłębień lub wybrzuszeń.
Nie  dopuszcza  się  łączenia  izolacji  poziomych  i  pionowych,  odrębnego  rodzaju  pod  względem 
materiałowym oraz różnej klasy odporności, np. zaprawy wodoszczelnej i materiałów rolowych, jako 
równorzędnych zabezpieczeń.
Miejsca przechodzenia przez warstwy izolacyjne wszelkich przewodów instalacyjnych i  elementów 
konstrukcyjnych (np. słupów) powinny być uszczelnione w sposób wykluczający przeciekanie wody 
między tymi przewodami lub elementami i izolacją.
Izolacje wodochłonne powinny być wykonywane w warunkach umożliwiających prawidłową reakcję, a 
mianowicie:
o po ukończeniu robót poprzedzających roboty izolacyjne,
o po należytym obniżeniu poziomu wody gruntowej, jeśli zachodzi taka potrzeba,
o  w temperaturze otoczenia nie niższej  niż 5°C; 10°C -  dla izolacji  z materiałów bitumicznych na 
zimno; 15°C - dla izolacji z folii z tworzyw sztucznych; 18°C -dla izolacji z żywic syntetycznych.

6. KONTROLA JAKOŚCI
6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 
45000000-7, pkt 6
6.2. Kontrola jakości wykonanych robót
Badania w czasie prowadzenia Robót polegają na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na bieżąco, 
w miarę postępu Robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności wykonywanych 
Robót z Dokumentacją Projektową i wymaganiami ST. W szczególności obejmują:
• prawidłowość i bezpieczeństwo prowadzonych robót.
• zgodność robót z projektem technicznym.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1.  Ogólne  wymagania  dotyczące  obmiaru  robót  podano  w  ST „Wymagania  ogólne"  Kod  CPV 
45000000-7, pkt 7
7.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania
Obmiar  Robót  polega  na  określeniu  faktycznego  zakresu  wykonanych  Robót  oraz  podaniu 
rzeczywistych  ilości  użytych  materiałów.  Obmiar  Robót  obejmuje  Roboty  objęte  umową  oraz 
ewentualne dodatkowe Roboty i nieprzewidziane, których konieczność wykonania uzgodnione będzie 
w trakcie trwania Robót, pomiędzy Wykonawcą, a Inspektorem Nadzoru.
7.2.1. Jednostka i zasady obmiarowania:
Jednostką obmiaru jest jednostka miary podana w przedmiarze robót dla danej pozycji kosztorysowej.
7.2.2.  Szczegółowe  zasady  obmiaru  podane  są  katalogach  określających  jednostkowe  nakłady 
rzeczowe dla robót objętych niniejszą specyfikacją np. KNR lub KNNR

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1.  Ogólne  wymagania  dotyczące  odbioru  robót  podano  w  ST  „Wymagania  ogólne"  Kod  CPV 
45000000-7, pkt 8
8.2. Odbiór robót
Na podstawie wyników badań należy sporządzić protokóły odbioru robót końcowych. Jeżeli wszystkie 
badania dały wyniki dodatnie, wykonane roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami. Jeżeli choć 
jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty należy uznać za niezgodne z wymaganiami norm i 
kontraktu. W takiej sytuacji wykonawca obowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z normą i 
przedstawić je do ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 
45000000-7, pkt 9
9.2. Zasady rozliczania i płatności
Płatność  na  zasadach  obowiązujących  w  kontrakcie  i  harmonogramie  rzeczowo-finansowym 
określonym w umowie,
Przyjęte pozycje kosztorysowe obejmują wszelkie roboty niezbędne do wykonania, w celu osiągnięcia 
zakładanej  Kontraktem jakości  danego elementu  oraz  w  celu  osiągnięcia  zakładanej.  Kontraktem 
korzyści, uwzględniając wszelkie roboty wynikające z wiedzy technicznej oraz technologii.
Przyjęte ceny robót obejmują:
• wszelkie roboty pomiarowe i roboty przygotowawcze,
• dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania,
• uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień z jednostkami urzędowymi,
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• ułożenie lub wbudowanie materiałów zgodnie z technologią producenta, normami, wiedzą techniczną 
i sztuką budowlaną,
•  montaż  wszelkiego  rodzaju  wyposażenia,  wynikającego  ze  sztuki  budowlanej,  konieczności 
prawidłowego funkcjonowania i przepisów bhp i p.poż.,
• wykorzystanie do prac specjalistycznego sprzętu wraz z niezbędnym asortymentem, wynikającym z 
technologii,  zabezpieczenie  materiałów  przed  działaniem  agresywnych  dla  materiałów  czynników 
występujących w przyrodzie,
•  wykonanie  niezbędnych prób zgodnie  z  wymaganiami  producenta,  normami  i  przepisami  prawa 
budowlanego,
• wykonanie rozruchów mechanicznych i technologicznych oraz uzyskanie wymaganego Kontraktem i 
przepisami szczegółowymi prawa budowlanego efektu,
• wykonanie obmiaru robót przez uprawnione służby i osoby
• zabezpieczenie placu budowy oraz roboty towarzyszące wynikające z przepisów bhp i p.poż,
•  inne wynikające z technologii i  sztuki budowlanej oraz wynikające z konieczności prawidłowego i 
bezpiecznego działania całego systemu.
• przygotowanie i likwidacja stanowiska roboczego,

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy

 PN-77/B-27604 Materiały izolacji przeciwwilgociowej.
 Świadectwo ITB nr 407/80 Folia dachowa PCV
 Świadectwo ITB nr 404/80 Folia z PCV
 Świadectwo ITB nr 409/80 Folia bitumo- i olejoodporna
 Świadectwo ITB nr 510/84 Izolacyjne taśmy klejące beznośnikowe
 PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno Poprawki 1 Bl 9/91 poz. 60 2 Bl 8/92 

poz. 38 Zmiany 1 Bl 11-12/84 poz. 84 2 Bl 1/85 poz. 1.
 PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania Poprawki 1 Bl 9/91 poz. 60 Zmiany 1 Bl 

11-12/84 poz. 84.
 PN-B-24625:1998  Lepik  asfaltowy  i  asfaltowo-polimerowy  z  wypełniaczami  stosowane  na 

gorąco.
 PN-63/B-24626 Lepik smołowy stosowany na gorąco Zmiany 1 Bl 11-12/84 poz. 84.
 PN-64/B-24627  Masa  smołowa  stosowana  na  gorąco  do  konserwacji  pokryć  dachowych 

Zmiany 1 Bl 10/70 poz. 128.
 PN-90/B-27604 Papa smołowa na tekturze budowlanej.
 PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej Poprawki 1 Bl 9/91 poz. 60 Zmiany
 PN-B-27617/A1:1997.
 PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej  przeszywanej z tkaniny 

szklanej i welonu szklanego.
 PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub taśmie aluminiowej.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje
Wymagania wykonawcze i badania przy odbiorze wg wytycznych producenta, oraz inne obowiązujące 
PN  (EN-PN)  lub  odpowiednie  normy  krajów  UE  lub  beneficjentów  Programu  ISPA w  zakresie 
przyjętym przez polskie prawodawstwo.
WTWiO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - ITB.
Specyfikacja  techniczna  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych.  Wymagania  ogólne.  Kod  CPV 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych z uwzględnieniem zmian i 
uzupełnień - MBiPMB, ITB - Wydawnictwo ARKADY Warszawa 1990 r.
Rozporządzenie MBiPMB z dnia 28 marca 1972 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
wykonywaniu robót budowlano - montażowych i rozbiórkach. (Dziennik Ustaw z 1972 r. nr 13 poz. 93).

B- 06.02.01
45321000-3 IZOLACJE CIEPLNE ZE STYROPIANU
1. CZĘŚĆ OGÓLNA
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót izolacyjnych cieplnych
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja  techniczna  jest  dokumentem przetargowym i  kontraktowym przy  zleceniu  i  realizacji 
robót,  przeznaczona  jest  dla  Oferentów  i  stanowi  podstawę  do  kontroli  i  odbioru  robót  objętych 
niniejszą specyfikacją.
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1.3. Przedmiot i zakres robót objętych ST
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności, mających na celu wykonanie robót określonych w pkt. 1.1. 
Szczegółowy zakres robót określa przedmiar robót będący załącznikiem do SIWZ.
1.4. Określenia podstawowe, definicje
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w 
ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową,  specyfikacjami  technicznymi  i  poleceniami  Inspektora  nadzoru.  Ogólne  wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 
1.5.
1.6. Dokumentacja robót
Dokumentację robót stanowią:
• projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 
02.09.2004  r.  w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 
z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z późn. zmianami), specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 
(obligatoryjne w przypadku zamówień publicznych), sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury  z  dnia  02.09.2004  r.  w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji 
projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz  programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z późn. zmianami),
• dziennik budowy, prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury
•  z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej 
oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 
2002 r. Nr 108, poz. 953 z późn. zmianami),
• dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania 
użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. 
U.  z  2004  r.  Nr  92,  poz.  881),  karty  techniczne  wyrobów lub  zalecenia  producentów,  dotyczące 
stosowania wyrobów,
•  protokoły  odbiorów częściowych,  końcowych  i  robót  zanikających,  z  załączonymi  protokołami  z 
badań kontrolnych,
•  dokumentacja powykonawcza, czyli  wymienione wcześniej części składowe dokumentacji robót z 
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo 
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami).

2. MATERIAŁY
2.1.  Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania  podano  w  ST 
„Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 2
2.2. Materiały stosowane do wykonania robót powinny mieć:
• oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą 
europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową 
specyfikacją  techniczną  państwa  członkowskiego  Unii  Europejskiej  lub  Europejskiego  Obszaru 
Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo
•  deklarację  zgodności  z  uznanymi  regułami  sztuki  budowlanej  wydaną  przez  producenta,  jeżeli 
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i 
bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, albo
• oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu 
oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, 
bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany",
• termin przydatności do użycia podany na opakowaniu.
•  dodatkowo  oznakowanie  powinno  umożliwiać  identyfikację  producenta  i  typu  wyrobu,  kraju 
pochodzenia, daty produkcji.
2.3. Rodzaje materiałów
2.3.1. Wszystkie materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia 
(normach, aprobatach technicznych).
2.3.2. Podstawowe materiały budowlane
Płyty  styropianowe  samogasnące  przeznaczone  dla  budownictwa  wykonane  zgodnie  z  PN-B 
20130:1999. o gr. wg. przedmiaru robót,
marki FS20 na poziome izolacje posadzkowe, z zaświadczeniami o jakości wyrobów.
Na powierzchni płyt styropianowych przeinaczonych do ocieplania nie powinno być kawern głębszych 
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niż 5 mm. Krawędzie powinny być proste i nie uszkodzone. Struktura płyt winna być jednorodna na 
całej  powierzchni.  Granulki  powinny  być  dokładnie  ze  sobą  połączone  tak,  aby  nie  można  było 
oddzielić ich od siebie.
Styropian powinien wykazywać odporność na działanie temperatury do 80°C.
Płyty styropianowe należy transportować i przechowywać pod przykryciem i z dala od źródeł ognia.
Płyty styropianowe mogą być stosowane do izolowania ścian, stropów, stropodachów i podłóg. Płyty 
można  przyklejać  lepikiem  asfaltowym,  zaprawą  cementową,  gipsem  lub  klejami  bez 
rozpuszczalników.
Styropian  jest  wrażliwy  na  działanie  rozpuszczalników wchodzących w skład  roztworów i  lepików 
asfaltowych stosowanych na zimno , klejów i kitów i z tego względu nie wolno łączyć tych wyrobów ze 
styropianem.
Płyty należy transportować i przechowywać pod przykryciem i z dala od źródeł ognia.
Płyty z wełny mineralnej o gr. wg przedmiaru robót

 Do robót ociepleniowych nadają się płyty z wełny mineralnej o nieuporządkowanej strukturze 
włókien typu półtwarde i miękkie.

 materiał niepalny, kl. A1 wg EN 13501-1, paroprzepuszczalny
 mocowany zależnie od podłoża na klej + łączniki

Wygląd zewnętrzny postaci produkcyjnej:
 płaska powierzchnia, o równo obciętych bokach, prostych krawędziach, bez zgrubień, dziur,
 rozwarstwień i pęknięć, o prostokątnym układzie włókien (lamela) lub zaburzonym układzie 

włókien
• Długość : ± 2% odchyłki w stosunku do nominalnego wymiaru,
• Szerokość : ± 1,5% odchyłki w stosunku do nominalnego wymiaru,
• Grubość: ± 2 mm odchyłki w stosunku do nominalnego wymiaru
Grubość płyt powinna mieścić się w granicach objętych odpowiednią aprobatą techniczną.
2.4. Wariantowe stosowanie materiałów
Podany  "materiał"  stanowi  propozycję  projektanta  lub  zamawiającego.  Zgodnie  z  Ustawą  "Prawo 
Zamówień Publicznych" art.29 ust.3 - Wykonawca ma prawo zastosować każdy inny "równoważny" 
wyrób.
2.5. Warunki przyjęcia na budowę materiałów i wyrobów budowlanych
Materiały i wyroby mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki:
•  są  zgodne  z  ich  wyszczególnieniem  i  charakterystyką  podaną  w  dokumentacji  projektowej  i 
specyfikacji technicznej (szczegółowej),
• są właściwie oznakowane i opakowane,
• spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
•  producent  dostarczył  dokumenty  świadczące  o  dopuszczeniu  do  obrotu  i  powszechnego  lub 
jednostkowego  zastosowania  oraz  karty  katalogowe  wyrobów  lub  firmowe  wytyczne  stosowania 
wyrobów.
Niedopuszczalne  jest  stosowanie  do  robót  ociepleniowych  wyrobów  nieznanego  pochodzenia. 
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
2.6. Warunki przechowywania i składowania
Wszystkie  materiały  powinny  być  dostarczane  w  oryginalnych  opakowaniach  i  przechowywane 
zgodnie z instrukcją producenta oraz odpowiednią Aprobatą Techniczną.

3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, 
pkt 3
3.2. Wymagania szczegółowe
Do transportu i montażu można używać dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera.
Sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.
Stanowisko  robocze  powinno  być  urządzone  zgodnie  z  przepisami  bhp  i  przeciwpożarowymi, 
zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone z dostateczną wentylacją.
Stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inżyniera.

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-
7, pkt 4
4.2. Transport składowanie materiałów
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały
powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności.
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Materiały należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć 
przed możliwością  przesuwania  się  podczas transportu.  Przy  za-  i  wyładunku oraz przewozie  na 
środkach transportowych należy przestrzegać przepisów obowiązujących w transporcie drogowym. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które wpłyną niekorzystnie na 
jakość  robót  i  właściwości  przewożonych  materiałów.  Przy  ruchu  po  drogach  publicznych  środki 
transportowe muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego.

5. WYKONYWANIE ROBÓT
5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 
45000000-7, pkt 5
5.2.  Roboty  należy  prowadzić  zgodnie  z  dokumentacją  techniczną  przy  udziale  środków,  które 
zapewnią osiągnięcie projektowanej wytrzymałości, układu geometrycznego i wymiarów konstrukcji.
Do wykonania poziomych izolacji należy przygotować równe podłoże, wolne od zanieczyszczeń typu 
oleistego.
Izolacja układana na sucho wg zaleceń projektu budowlanego.
Grubość płyt dociepleniowych wg projektu i przedmiaru robót.

6. KONTROLA JAKOŚCI
6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne"
Kod CPV 45000000-7, pkt 6
6.2. Kontrola jakości wykonanych robót
Badania w czasie prowadzenia Robót polegają na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na bieżąco, 
w miarę postępu Robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności wykonywanych 
Robót z Dokumentacją Projektową i wymaganiami ST. W szczególności obejmują:
• prawidłowość i bezpieczeństwo prowadzonych robót.
• zgodność robót z projektem technicznym.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1.  Ogólne  wymagania  dotyczące  obmiaru  robót  podano  w  ST „Wymagania  ogólne"  Kod  CPV 
45000000-7, pkt 7
7.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania
Obmiar  Robót  polega  na  określeniu  faktycznego  zakresu  wykonanych  Robót  oraz  podaniu 
rzeczywistych  ilości  użytych  materiałów.  Obmiar  Robót  obejmuje  Roboty  objęte  umową  oraz 
ewentualne dodatkowe Roboty i nieprzewidziane, których konieczność wykonania uzgodnione będzie 
w trakcie trwania Robót, pomiędzy Wykonawcą, a Inspektorem Nadzoru.
7.2.1. Jednostka i zasady obmiarowania:
Jednostką obmiaru jest jednostka miary podana w przedmiarze robót dla danej pozycji kosztorysowej.
7.2.2.  Szczegółowe  zasady  obmiaru  podane  są  katalogach  określających  jednostkowe  nakłady 
rzeczowe dla robót objętych niniejszą specyfikacją np. KNR lub KNNR

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1.  Ogólne  wymagania  dotyczące  odbioru  robót  podano  w  ST  „Wymagania  ogólne"  Kod  CPV 
45000000-7, pkt 8
8.2. Odbiór robót
Na podstawie wyników badań należy sporządzić protokóły odbioru robót końcowych. Jeżeli wszystkie 
badania dały wyniki dodatnie, wykonane roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami. Jeżeli choć 
jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty należy uznać za niezgodne z wymaganiami norm i 
kontraktu. W takiej sytuacji wykonawca obowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z normą i 
przedstawić je do ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 
45000000-7, pkt 9
9.2. Zasady rozliczania i płatności
Płatność  na  zasadach  obowiązujących  w  kontrakcie  i  harmonogramie  rzeczowo-finansowym 
określonym w umowie,
Przyjęte pozycje kosztorysowe obejmują wszelkie roboty niezbędne do wykonania, w celu osiągnięcia 
zakładanej Kontraktem jakości danego elementu oraz w celu osiągnięcia zakładanej 
Kontraktem korzyści, uwzględniając wszelkie roboty wynikające z wiedzy technicznej oraz technologii.
Przyjęte ceny robót obejmują:

75



• wszelkie roboty pomiarowe i roboty przygotowawcze,
• dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania,
• uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień z jednostkami urzędowymi,
• ułożenie lub wbudowanie materiałów zgodnie z technologią producenta, normami, wiedzą techniczną 
i sztuką budowlaną,
• montaż wszelkiego rodzaju wyposażenia, wynikającego ze sztuki budowlanej, konieczności
prawidłowego funkcjonowania i przepisów bhp i p.poż.,
• wykorzystanie do prac specjalistycznego sprzętu wraz z niezbędnym asortymentem, wynikającym z 
technologii,  zabezpieczenie  materiałów  przed  działaniem  agresywnych  dla  materiałów  czynników 
występujących w przyrodzie,
•  wykonanie  niezbędnych prób zgodnie  z  wymaganiami  producenta,  normami  i  przepisami  prawa 
budowlanego,
• wykonanie rozruchów mechanicznych i technologicznych oraz uzyskanie wymaganego Kontraktem i 
przepisami szczegółowymi prawa budowlanego efektu,
• wykonanie obmiaru robót przez uprawnione służby i osoby
• zabezpieczenie placu budowy oraz roboty towarzyszące wynikające z przepisów bhp i p.poż,
• inne wynikające z technologii i sztuki budowlanej oraz wynikające z konieczności prawidłowego i
bezpiecznego działania całego systemu.
• przygotowanie i likwidacja stanowiska roboczego,

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy

 PN-EN ISO 6946 Komponety budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i
 współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania.
 BN-72/6363-02  Tworzywa  sztuczne  porowate.  Płyty  styropianowe  palne  ociepleń 

samogasnące. Instrukcje producentów materiałów do ociepleń.
 PN-EN  822:1998  Wyroby  do  izolacji  cieplnej  w  budownictwie.  Określanie  długości  i 

szerokości.  PN-EN  823:1998  Wyroby  do  izolacji  cieplnej  w  budownictwie.  Określanie 
grubości.  PN-EN  824:1998  Wyroby  do  izolacji  cieplnej  w  budownictwie.  Określanie 
prostokątności.  PN-EN  825:1998  Wyroby  do  izolacji  cieplnej  w  budownictwie.  Określanie 
płaskości. PN-EN ISO 6946:1998 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i 
współczynnik

 przenikania ciepła. Metoda obliczania.
 PN-89/B-04620  Materiały  i  wyroby  termoizolacyjne.  Terminologia  i  klasyfikacja.  PN-82/B-

04631  Materiały  do  izolacji  cieplnej  z  włókien  nieorganicznych.  Metody  badań.  PN-B-
20130:1997 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty styropianowe (PS-E). PN-75/B-
23100 Materiały do izolacji cieplnej z włókien nieorganicznych. Wełna mineralna

 Poprawki 1 Bl 9/91 poz. 60 Zmiany 1 Bl 11-12/84 poz. 84.
 PN-B-23117:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Bloki i płyty ze sztywnej pianki 

poliuretanowej.
 PN-B-23118:1997 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Otuliny z wełny mineralnej.
 PN-B-23120:1997 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wojłok z włókien szklanych.
 PN-77/B-27604 Materiały izolacji przeciwwilgociowej.
 Świadectwo ITB nr 407/80 Folia dachowa PCV
 Świadectwo ITB nr 404/80 Folia z PCV
 Świadectwo ITB nr 409/80 Folia bitumo- i olejoodporna
 Świadectwo ITB nr 510/84 Izolacyjne taśmy klejące beznośnikowe
 PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno Poprawki 1 Bl 9/91 poz. 60 2 Bl 8/92 

poz. 38 Zmiany 1 Bl 11-12/84 poz. 84 2 Bl 1/85 poz. 1.
 PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania Poprawki 1 Bl 9/91 poz. 60 Zmiany 1 Bl 

11-12/84 poz. 84.
 PN-B-24625:1998  Lepik  asfaltowy  i  asfaltowo-polimerowy  z  wypełniaczami  stosowane  na 

gorąco.
 PN-63/B-24626 Lepik smołowy stosowany na gorąco Zmiany 1 Bl 11-12/84 poz. 84.
 PN-64/B-24627  Masa  smołowa  stosowana  na  gorąco  do  konserwacji  pokryć  dachowych 

Zmiany 1 Bl 10/70 poz. 128.
 PN-90/B-27604 Papa smołowa na tekturze budowlanej.
 PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej Poprawki 1 Bl 9/91 poz. 60 Zmiany
 PN-B-27617/A1:1997.
 PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej  przeszywanej z tkaniny 
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szklanej i welonu szklanego.
 PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub taśmie aluminiowej.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje
Wymagania wykonawcze i badania przy odbiorze wg wytycznych producenta, oraz inne obowiązujące 
PN  (EN-PN)  lub  odpowiednie  normy  krajów  UE  lub  beneficjentów  Programu  ISPA w  zakresie 
przyjętym przez polskie prawodawstwo.
WTWiO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - ITB.
Specyfikacja  techniczna  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych.  Wymagania  ogólne.  Kod  CPV 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych z uwzględnieniem zmian i 
uzupełnień - MBiPMB, ITB - Wydawnictwo ARKADY Warszawa 1990 r.
Rozporządzenie MBiPMB z dnia 28 marca 1972 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
wykonywaniu robót budowlano - montażowych i rozbiórkach. (Dziennik Ustaw z 1972 r. nr 13 poz. 93).

B- 06.03.01
45320000-6  IZOLACJE  PRZECIWWILGOCIOWE  Z  PAPY  I  FOLII  ORAZ  ROZTWORÓW 
BITUMICZNYCH
1. CZĘŚĆ OGÓLNA
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót izolacyjnych przeciwwilgociowych
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja  techniczna  jest  dokumentem przetargowym i  kontraktowym przy  zleceniu  i  realizacji 
robót,  przeznaczona  jest  dla  Oferentów  i  stanowi  podstawę  do  kontroli  i  odbioru  robót  objętych 
niniejszą specyfikacją.
1.3. Przedmiot i zakres robót objętych ST
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności, mających na celu wykonanie robót określonych w pkt. 1.1. 
Szczegółowy zakres robót określa przedmiar robót będący załącznikiem do SIWZ.
1.4. Określenia podstawowe, definicje
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w 
ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową,  specyfikacjami  technicznymi  i  poleceniami  Inspektora  nadzoru.  Ogólne  wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 
1.5.
1.6. Dokumentacja robót
Dokumentację robót stanowią:
• projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 
02.09.2004  r.  w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 
z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z późn. zmianami), specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 
(obligatoryjne w przypadku zamówień publicznych), sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury  z  dnia  02.09.2004  r.  w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji 
projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz  programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z późn. zmianami),
• dziennik budowy, prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury
•  z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej 
oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 
2002 r. Nr 108, poz. 953 z późn. zmianami),
• dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania 
użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. 
U.  z  2004  r.  Nr  92,  poz.  881),  karty  techniczne  wyrobów lub  zalecenia  producentów,  dotyczące 
stosowania wyrobów,
•  protokoły  odbiorów częściowych,  końcowych  i  robót  zanikających,  z  załączonymi  protokołami  z 
badań kontrolnych,
•  dokumentacja powykonawcza, czyli  wymienione wcześniej części składowe dokumentacji robót z 
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo 
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami).

2. MATERIAŁY
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2.1.  Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania  podano  w  ST 
„Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 2
2.2. Materiały stosowane do wykonania robót powinny mieć:
• oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą 
europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową 
specyfikacją  techniczną  państwa  członkowskiego  Unii  Europejskiej  lub  Europejskiego  Obszaru 
Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo
•  deklarację  zgodności  z  uznanymi  regułami  sztuki  budowlanej  wydaną  przez  producenta,  jeżeli 
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i 
bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, albo
• oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu 
oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, 
bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany",
• termin przydatności do użycia podany na opakowaniu.
•  dodatkowo  oznakowanie  powinno  umożliwiać  identyfikację  producenta  i  typu  wyrobu,  kraju 
pochodzenia, daty produkcji.
2.3. Rodzaje materiałów
2.3.1. Wszystkie materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia 
(normach, aprobatach technicznych).
2.3.2. Podstawowe materiały budowlane
Folia izolacyjna z PCV (grubość wg projektu)
Folia dachowa zbrojona
Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie należy stosować folię o gramaturze 115 g/m2.
Wytrzymałość na rozerwanie wzdłużne/poprzeczne > 200/ > 160
Paroprzepuszczalność 1200 g/m2/24h
Odporność na promieniowanie : 4 miesiące Wg Aprobaty Techniczne AT/2004-11-0372 przeznaczona 
do wykonania dodatkowej warstwy zabezpieczającej poddasze przed śniegiem, kurzem, deszczem i 
wilgocią; na dachy płaskie, spadziste (deskowane i niedeskowane) Inne certyfikaty ITB 329/02
Papa asfaltowa na tekturze budowlanej wg PN 89/B-27617.
Papa asfaltowa na tekturze składa się z tektury powlekanej asfaltem PS407175 i posypki mineralnej. 
Wymagania wg normy PN-89/B-27617 a w szczególności dotyczą:

 Wstęga papy powinna być bez dziur i załamań, o równych krawędziach;
 Powierzchnia papy nie powinna mieć widocznych plam asfaltu;
 Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne są uszkodzenia powstałe na skutek sklejenia się papy;
 Dopuszcza się naderwanie na krawędziach wstęgi papy w kierunku poprzecznym nie dłuższa 

niż 30 mm, nie więcej niż w 3 miejscach na każde 10 m długości papy;
 Papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mieć jednolite ciemnobrunatne rozbawienie;
 Wymiary papy w rolce:
 długość: 20 m (± 0,20 mm), 40 m (± 0,40 mm), 60 m (± 0,60 mm),
 szerokość: 90, 95, 100, 105, 110 cm (± 1 cm).

Pakowanie, przechowywanie i transport.
Rolki papy powinny być odpowiednio zabezpieczone i oznakowane.
Na każdej  rolce papy powinna być umieszczona nalepka z podstawowymi danymi określonymi w 
normie lub świadectwie.
Rolki  papy należy przechowywać w pomieszczeniach krytych,  chroniących przed zawilgoceniem i 
działaniem promieni słonecznych, w odległości co najmniej 120 cm od grzejników. Rolki papy należy 
układać w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojącej, w jednej warstwie. Odległość między stosami - 80 
cm.
Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami stosowany na gorąco. Wymagania wg normy 
PN-B-24625:1998:

 temperatura mięknienia 60-80°C,
 temperatura zapłonu 200°C,
 zawartość wody - nie więcej niż 0,5%,
 spływność - lepik nie powinien spływać w temperaturze 50°C w ciągu 5 godzin z warstwy 

sklejającej dwie warstwy papy nachyloną pod kątem 45°,
 zdolność klejenia - lepik nie powinien się rozdzielić przy odrywaniu pasków papy sklejonych 

ze sobą i przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C.
Roztwór asfaltowy do gruntowania. Wymagania wg normy PN-74/B-24622.
Roztwór asfaltowy do stosowania wyłącznie na zewnątrz obiektów jako grunt pod właściwą izolację 
wodochronną na podłożach porowatych z betonu, wypraw cementowych lub cementowo-wapiennych, 
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z pap asfaltowych z wyługowanym częściowo asfaltem i/lub z pozostałościami posypki itp. oraz jako 
samodzielna powłoka przeciwwilgociowa na większości materiałach budowlanych.
Papa termozgrzewalna podkładowa V 60 S4
Papa termozgrzewalna V 60 S4 jest rolowym materiałem izolacyjnym otrzymanym przez odpowiednie 
pokrycie impregnowanej włókniny szklanej specjalną mieszaniną bitumu oksydacyjnego i wypełniaczy. 
Wierzchnia warstwa wstęgi pokryta jest drobnoziarnistą posypką talkową, spodnia zaś zabezpieczona 
polietylenową folią przekładkową. V 60 S4 stosuje się do wykonywania podkładowych warstw izolacji 
wodochronnych  w  wielowarstwowych  pokryciach  dachowych  oraz  izolacji  wodoszczelnych  i 
przeciwwilgociowych w obiektach budowlanych.

Grubość: 3,0 [mm]
Rodzaj masy elastomerobitum + wypełniacze
Rodzaj i gramatura osnowy: tkanina szklana 60 [g/m2]
Rodzaj posypki: talk drobnoziarnisty
Wytrzymałość na rozciąganie:
Podłużna: pow. 350 [N/5cm]
Poprzeczna: pow. 300 [N/5cm]
Wydłużenie względne:
Wzdłuż: pow. 2 [%]
W poprzek: pow. 2 [%]
Diagonalnie: -
Zakres elastyczności: od -25 do +70 [0C]
Wymiary rolki szerokość/długość: 1/5 [m]

Składowanie i transport pap zgrzewalnych:
Rolki  pap  należy  przechowywać  w  pomieszczeniach  krytych,  chroniących  je  przed  zmiennym 
warunkami  atmosferycznymi,  a  przede  wszystkim  przed  działaniem  promieni  słonecznych  i  zbyt 
mocnym  nagrzewaniem,  w  odległości  co  najmniej  120  cm  od  grzejników.  Rolki  powinny  być 
magazynowane w pozycji stojącej w jednej warstwie.
2.4. Wariantowe stosowanie materiałów
Podany  "materiał"  stanowi  propozycję  projektanta  lub  zamawiającego.  Zgodnie  z  Ustawą  "Prawo 
Zamówień Publicznych" art.29 ust.3 - Wykonawca ma prawo zastosować każdy inny "równoważny" 
wyrób.
2.5. Warunki przyjęcia na budowę materiałów i wyrobów budowlanych
Materiały i wyroby mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki:
•  są  zgodne  z  ich  wyszczególnieniem  i  charakterystyką  podaną  w  dokumentacji  projektowej  i 
specyfikacji technicznej (szczegółowej),
• są właściwie oznakowane i opakowane,
• spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
•  producent  dostarczył  dokumenty  świadczące  o  dopuszczeniu  do  obrotu  i  powszechnego  lub 
jednostkowego  zastosowania  oraz  karty  katalogowe  wyrobów  lub  firmowe  wytyczne  stosowania 
wyrobów.
Niedopuszczalne  jest  stosowanie  do  robót  ociepleniowych  wyrobów  nieznanego  pochodzenia. 
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
2.6. Warunki przechowywania i składowania
Wszystkie  materiały  powinny  być  dostarczane  w  oryginalnych  opakowaniach  i  przechowywane 
zgodnie z instrukcją producenta oraz odpowiednią Aprobatą Techniczną

3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, 
pkt 3
3.2. Wymagania szczegółowe
Do transportu i montażu można używać dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera.
Sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.
Stanowisko  robocze  powinno  być  urządzone  zgodnie  z  przepisami  bhp  i  przeciwpożarowymi, 
zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone z dostateczną wentylacją.
Stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inżyniera.
Do wykonania izolacji w technologii pap zgrzewalnych niezbędne są:

 palnik gazowy jednodyszowy z wężem, mały palnik do obróbek dekarskich, palnik gazowy 
dwudyszowy bądź sześciodyszowy z wężem (w przypadku zgrzewania dużych powierzchni),
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 butla z gazem technicznym propan-butan lub propan, szpachelka, nóż do cięcia papy, wałek 
dociskowy  z  silikonową  rolką,  przyrząd  do  prowadzenia  rolki  papy  podczas  zgrzewania 
(sztywna i lekka rurka odpowiednio wygięta).

 Małe palniki gazowe bądź palniki jednopło-mieniowe służą do wykonywania detali i obróbek z 
pap  zgrzewalnych.  Wąż  do  palników  gazowych  powinien  mieć  długość  min.  15  m,  aby 
umożliwiał swobodne poruszanie się z palnikiem bez częstego przestawiania butli gazowej. 
Butle  gazowe  powinny  ważyć  11  kg  lub  33  kg.  Zjawisko  szronienia  butli  gazowych 
(szczególnie  11  kg)  w  warunkach  znacznego  wydatku  gazu  jest  zjawiskiem  naturalnym. 
Szpachelka  służy  do  ukosowania  zgrzewów  i  ich  wygładzania  oraz  do  sprawdzania 
poprawności  wykonanych spoin.  Pracownik mający doświadczenie przy zgrzewaniu papy i 
wykańczaniu poszczególnych detali praktycznie nie dotyka ręką papy, lecz posługuje się w 
tym  celu  szpachelka.  Podczas  wykonywania  prac  pokryciowych  w  technologii  pap 
zgrzewalnych  musi  się  znajdować  sprzęt  gaśniczy  w  postaci  gaśnicy,  koca  gaśniczego, 
pojemnika z wodą i z piaskiem oraz apteczka pierwszej pomocy zaopatrzona w środki przeciw 
oparzeniom

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-
7, pkt 4
4.2. Transport składowanie materiałów
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały
powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności.
Materiały należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć 
przed możliwością  przesuwania  się  podczas transportu.  Przy  za-  i  wyładunku oraz przewozie  na 
środkach transportowych należy przestrzegać przepisów obowiązujących w transporcie drogowym. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które wpłyną niekorzystnie na 
jakość  robót  i  właściwości  przewożonych  materiałów.  Przy  ruchu  po  drogach  publicznych  środki 
transportowe muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego.
Lepik  asfaltowy  i  materiały  wiążące  powinny  być  pakowane,  przechowywane i  transportowane w 
sposób wskazany w normach polskich.
Pakowanie, przechowywanie i transport pap:

 rolki papy powinny być po środku owinięte paskiem papieru szerokości co najmniej 20 cm i 
związane drutem lub sznurkiem grubości co najmniej 0,5 mm;

 na każdej rolce papy powinna być umieszczona nalepka z podstawowymi danymi określonymi 
w PN-89 /B-27617;

 rolki  papy  należy  przechowywać  w  pomieszczeniach  krytych,  chroniących  przed 
zawilgoceniem słonecznych działaniem promieni słonecznych i w odległości co najmniej 120 
cm od grzejników;

 rolki papy należy układać w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojącej, w jednej warstwie.
 Odległość między warstwami - 80 cm.

5. WYKONYWANIE ROBÓT
5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 
45000000-7, pkt 5
5.2.  Roboty  należy  prowadzić  zgodnie  z  dokumentacją  techniczną  przy  udziale  środków,  które 
zapewnią osiągnięcie projektowanej wytrzymałości, układu geometrycznego i wymiarów konstrukcji.
Izolacje przeciwwilgociowe z folii
Izolacje przeciwwilgociowe mogą być wykonywane jako jedno i dwuwarstwowe przy zastosowaniu folii 
izolacyjnych wodoodpornych z PCV. Powierzchnia podłoża powinna być równa i czysta oraz gładka.
Folia  izolacyjna  PCV może być  klejona  do  podłoża  lub  układana luzem.  Do klejenia  folii  można 
stosować kleje poliuretanowe.
Folia powinna być łączona na zakłady szerokości 3-5cm. Zakłady należy mocna sklejać, spawać lub 
zgrzewać.  Sklejanie  folii  lepikiem  jest  niedopuszczalne.  Sklejone  zakłady  folii  należy  dodatkowo 
uszczelnić nad krawędzią upłynnioną folią. Upłynniona folia powinna odpowiadać wymogą świadectwa 
ITB nr 409/80.
Podczas  robót  izolacyjnych  należy  chronić  układane  warstwy  izolacji  przed  uszkodzeniami 
mechanicznymi oraz możliwością zawilgocenia i zalania wodą.
Izolacje przeciwwilgociowe z papy asfaltowej
Przygotowanie podkładu
Podkład  pod  izolacje  powinien  być  trwały,  nie  odkształcony  i  przenosić  wszystkie  działające  nań 
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obciążenia.  Powierzchnia  podkładu  pod  izolacje  przyklejane  lub  izolacje  powłokowe z  materiałów 
bitumicznych powinna być równa (bez wgłębień,  wypukłości  oraz pęknięć),  czysta,  odtłuszczona i 
odpylona.  Pod  izolację  z  folii  z  tworzyw sztucznych  powierzchnia  podkładu  powinna  być  gładka. 
Naroża powierzchni izolowanych powinny być zaokrąglone promieniem nie mniejszym niż 3 cm lub 
sfazowane pod kątem 45° na szerokości i wysokości co najmniej 5 cm od krawędzi. 4. W przypadku 
izolacji odwadniających (w pomieszczeniach mokrych) spadki podkładu w kierunku kratki ściekowej 
lub kanału powinny być zgodne z wymaganiami dokumentacji projektowej, lecz nie mniejsze niż 1%.
Gruntowanie podkładu
Podkład betonowy lub z zaprawy cementowej pod izolację z pap asfaltowych lub innych materiałów 
przyklejanych do podkładu lepikiem asfaltowym powinien być zagruntowany roztworem asfaltowym 
lub emulsją asfaltową. Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy, a jego wilgotność nie powinna 
przekraczać 5%. Powłoki gruntujące powinny być naniesione w dwóch warstwach, z tym że druga 
warstwa może być naniesiona dopiero po całkowitym wyschnięciu pierwszej. Temperatura otoczenia w 
czasie  gruntowania  podkładu  powinna  być  nie  niższa  niż  5°C.  W  przypadkach  technicznie 
uzasadnionych  (np.  gdy  nie  ma  naporu  wody)  dopuszcza  się  gruntowanie  podłoża  roztworami 
asfaltowymi przy temperaturze poniżej 5°C, jednak nie niższej niż 0°C, jeżeli temperatura w ciągu 
doby nie była niższa niż 0°C.
Izolacje z papy asfaltowej
Lepik należy podgrzać do temperatury +180°C. okresowo mieszając, aby nie dopuście do przegrzania 
miejscowego,  co  mogłoby  spowodować  jego  kruchość,  zmniejszenie  zdolności  klejących  oraz 
doprowadzić do samozapłonu. W czasie stosowania temperatura lepiku nie powinna byc niższa niz 
+160°C. ponieważ w temperaturach niższych siła klejenia gwałtownie maleje. Podłoże, do którego 
będzie klejona papa powinno być wytrzymałe mechanicznie, bez luźnych zanieczyszczeń, tłustych 
plam  czy  wody.  Przed  przyklejaniem  papy  zaleca  się  zagruntować  podłoże  betonowe  lub  stare 
warstwy  bitumiczne  dyspersyjną  masą  asfaltowo-kauczukową.  Zastosowany  do  gruntowania  jako 
impregnat  asfaltowy  umożliwia  osiągnięcie  doskonałej  przyczepności  papy  do  podłoża,  co 
zdecydowanie wpływa na zwiększenie żywotności i skuteczności izolacji oraz zwiększa o co najmniej 
50% okres użytkowania pap.
Pozioma izolacja fundamentowa  powinna być ułożona z, dwóch warstw papy asfaltowej na lepiku 
asfaltowym na równym i gładkim podłożu z zaprawy cementowej. Powinna ona wystawać co najmniej l 
cm  z  każdej  strony  ściany  (po  otynkowaniu).  Izolacja  pozioma  fundamentów  budynków  nie 
podpiwniczonych powinna być ułożona poniżej poziomu posadzki na wysokości minimum 15 cm nad 
terenem  lub  chodnikiem  przy  budynku.  Izolacja  pozioma  dolna  w  budynkach  podpiwniczonych 
powinna być ułożona w ścianach na wysokości wierzchu ławy fundamentowej, a izolacja pozioma 
górna — pod stropem. W przypadku budynków posadowionych w gruncie o niewielkim zawilgoceniu 
(piaski) dopuszcza się układanie górnej izolacji poziomej ścian na wysokości wierzchu cokołu (ok. 30 
cm nad poziomem terenu). Izolacja pionowa powinna być wykonana na zewnętrznej powierzchni ścian 
od wierzchu ławy fundamentowej  do wysokości  ok.  30 cm ponad teren lub chodnik  przyległy  do 
budynku. Powinna być połączona z izolacją poziomą ścian. Podczas robót izolacyjnych należy chronić 
układane  warstwy  izolacji  przed  uszkodzeniami  mechanicznymi  oraz  możliwością  zawilgocenia  i 
zalania wodą.
Izolacje  z  papy  zgrzewalnej.  Przed  przystąpieniem  do  wykonywania  izolacji  w  technologii  pap 
zgrzewalnych  należy  pamiętać  o  podstawowych  zasadach,  których  przestrzeganie  zapewni 
prawidłowo wykonaną izolację tj.:.

 Przed przystąpieniem do prac należy sprawdzić poziomy osadzenia wpustów podłogowych, 
wielkość spadków oraz ilość przerw dylatacyjnych i na tej podstawie precyzyjnie rozplanować 
rozłożenie  poszczególnych  pasów  papy.  Prace  z  użyciem  pap  asfaltowych  zgrzewalnych 
można prowadzić w temperaturze nie niższej niż:

• 0°C w przypadku pap modyfikowanych SBS,
• +5°C w przypadku pap oksydowanych. Temperatury stosowania pap zgrzewalnych 

można obniżyć pod warunkiem, że rolki  będą magazynowane w pomieszczeniach 
ogrzewanych (ok. +20°C) i wynoszone bezpośrednio przed zgrzaniem.

 Nie  należy  prowadzić  prac  dekarskich  w  przypadku  mokrej  powierzchni  jej  oblodzenia, 
podczas opadów atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.

 Przed ułożeniem papy należy ją rozwinąć w miejscu, w którym będzie zgrzewana, a następnie 
po przymiarce (z uwzględnieniem zakładu) i ewentualnym koniecznym przycięciu zwinąć ją z 
dwóch końców do środka. Miejsca zakładów na ułożonym wcześniej pasie papy (z którym 
łączona będzie rozwijana rolka) należy podgrzać palnikiem i przeciągnąć szpachelką w celu 
wtopienia posypki na całej szerokości zakładu (12-15 cm).

 Zasadnicza  operacja  zgrzewania  polega  na  rozgrzaniu  palnikiem  podłoża  oraz  spodniej 
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warstwy papy aż do momentu zauważalnego wypływu asfaltu z jednoczesnym powolnym i 
równomiernym  rozwijaniem  rolki.  Pracownik  wykonuje  tę  czynność,  cofając  się  przed 
rozwijaną rolką. Miarą jakości zgrzewu jest wypływ masy asfaltowej o szerokości 0,5-1,0 cm 
na całej długości zgrzewu. W przypadku gdy wypływ nie pojawi się samoistnie wzdłuż brzegu 
rolki, należy docisnąć zakład, używając wałka dociskowego z silikonową rolką. Siłę docisku 
rolki do papy należy tak dobrać, aby pojawił się wypływ masy o żądanej szerokości. Silny wiatr 
lub  zmienna  prędkość  przesuwania  rolki  może  powodować  zbyt  duży  lub  niejednakowej 
szerokości wypływ masy. Brak wypływu masy asfaltowej świadczy o niefachowym zgrzaniu 
papy.

 Arkusze papy należy łączyć ze sobą na zakłady:
 podłużny 8 cm,
 poprzeczny 12-15 cm.

 W poszczególnych warstwach arkusze papy powinny być przesunięte względem siebie tak 
aby zakłady (zarówno podłużne, jak i poprzeczne) nie pokrywały się. Aby uniknąć zgrubień 
papy na zakładach, zaleca się przycięcie narożników układanych pasów papy leżących na 
spodzie  zakładu  pod  kątem  45°.  Należy  jednak  zwrócić  szczególną  uwagę  na  przepisy 
bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujące pracowników przy pracach na wysokości i na 
przepisy  przeciwpożarowe.  Pracownicy  powinni  być  zaopatrzeni  w  odpowiednią  odzież 
roboczą i obuwie o grubej podeszwie z protektorami oraz w rękawice i sprzęt zabezpieczający 
przy pracach na wysokości.

Zasady przygotowywania podłoży
Podłoża  przeznaczone  pod  pokrycia  z  pap  zgrzewalnych  muszą  spełniać  kilka  podstawowych 
wymogów:
podłoże  powinno  być  oczyszczone  z  kurzu  i  zanieczyszczeń  oraz  zagruntowane  roztworem 
asfaltowym,

6. KONTROLA JAKOŚCI
6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 
45000000-7, pkt 6
6.2. Kontrola jakości wykonanych robót
Badania w czasie prowadzenia Robót polegają na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na bieżąco, 
w miarę postępu Robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności wykonywanych 
Robót z Dokumentacją Projektową i wymaganiami ST. W szczególności obejmują:
• prawidłowość i bezpieczeństwo prowadzonych robót.
• zgodność robót z projektem technicznym.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1.  Ogólne  wymagania  dotyczące  obmiaru  robót  podano  w  ST „Wymagania  ogólne"  Kod  CPV 
45000000-7, pkt 7
7.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania
Obmiar  Robót  polega  na  określeniu  faktycznego  zakresu  wykonanych  Robót  oraz  podaniu 
rzeczywistych  ilości  użytych  materiałów.  Obmiar  Robót  obejmuje  Roboty  objęte  umową  oraz 
ewentualne dodatkowe Roboty i nieprzewidziane, których konieczność wykonania uzgodnione będzie 
w trakcie trwania Robót, pomiędzy Wykonawcą, a Inspektorem Nadzoru.
7.2.1. Jednostka i zasady obmiarowania:
Jednostką obmiaru jest jednostka miary podana w przedmiarze robót dla danej pozycji kosztorysowej.
7.2.2.  Szczegółowe  zasady  obmiaru  podane  są  katalogach  określających  jednostkowe  nakłady 
rzeczowe dla robót objętych niniejszą specyfikacją np. KNR lub KNNR

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1.  Ogólne  wymagania  dotyczące  odbioru  robót  podano  w  ST  „Wymagania  ogólne"  Kod  CPV 
45000000-7, pkt 8
8.2. Odbiór robót
Na podstawie wyników badań należy sporządzić protokóły odbioru robót końcowych. Jeżeli wszystkie 
badania dały wyniki dodatnie, wykonane roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami. Jeżeli choć 
jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty należy uznać za niezgodne z wymaganiami norm i 
kontraktu. W takiej sytuacji wykonawca obowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z normą i 
przedstawić je do ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
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9.1. Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 
45000000-7, pkt 9
9.2. Zasady rozliczania i płatności
Płatność  na  zasadach  obowiązujących  w  kontrakcie  i  harmonogramie  rzeczowo-finansowym 
określonym w umowie,
Przyjęte pozycje kosztorysowe obejmują wszelkie roboty niezbędne do wykonania, w celu
osiągnięcia zakładanej Kontraktem jakości danego elementu oraz w celu osiągnięcia zakładanej
Kontraktem korzyści, uwzględniając wszelkie roboty wynikające z wiedzy technicznej oraz technologii.
Przyjęte ceny robót obejmują:
• wszelkie roboty pomiarowe i roboty przygotowawcze,
• dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania,
• uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień z jednostkami urzędowymi,
• ułożenie lub wbudowanie materiałów zgodnie z technologią producenta, normami, wiedzą techniczną 
i sztuką budowlaną,
•  montaż  wszelkiego  rodzaju  wyposażenia,  wynikającego  ze  sztuki  budowlanej,  konieczności 
prawidłowego funkcjonowania i przepisów bhp i p.poż.,
• wykorzystanie do prac specjalistycznego sprzętu wraz z niezbędnym asortymentem, wynikającym z 
technologii,  zabezpieczenie  materiałów  przed  działaniem  agresywnych  dla  materiałów  czynników 
występujących w przyrodzie,
•  wykonanie  niezbędnych prób zgodnie  z  wymaganiami  producenta,  normami  i  przepisami  prawa 
budowlanego,
• wykonanie rozruchów mechanicznych i technologicznych oraz uzyskanie wymaganego
Kontraktem i przepisami szczegółowymi prawa budowlanego efektu,
• wykonanie obmiaru robót przez uprawnione służby i osoby
• zabezpieczenie placu budowy oraz roboty towarzyszące wynikające z przepisów bhp i p.poż,
• inne wynikające z technologii i sztuki budowlanej oraz wynikające z konieczności prawidłowego i
bezpiecznego działania całego systemu.
• przygotowanie i likwidacja stanowiska roboczego,

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy

 PN-EN ISO 6946 Komponety budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i
 współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania.
 BN-72/6363-02  Tworzywa  sztuczne  porowate.  Płyty  styropianowe  palne  ociepleń 

samogasnące. Instrukcje producentów materiałów do ociepleń.
 PN-EN  822:1998  Wyroby  do  izolacji  cieplnej  w  budownictwie.  Określanie  długości  i 

szerokości. 
 PN-EN 823:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie grubości. 
 PN-EN 824:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie prostokątności. 
 PN-EN 825:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie płaskości. 
 PN-EN  ISO  6946:1998  Komponenty  budowlane  i  elementy  budynku.  Opór  cieplny  i 

współczynnik
 przenikania ciepła. Metoda obliczania.
 PN-89/B-04620 Materiały i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja.
 PN-82/B-04631 Materiały do izolacji cieplnej z włókien nieorganicznych. Metody badań. 
 PN-B-20130:1997 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty styropianowe (PS-E). 
 PN-75/B-23100 Materiały do izolacji cieplnej z włókien nieorganicznych. Wełna mineralna
 Poprawki 1 Bl 9/91 poz. 60 Zmiany 1 Bl 11-12/84 poz. 84.
 PN-B-23117:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Bloki i płyty ze sztywnej pianki 

poliuretanowej.
 PN-B-23118:1997 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Otuliny z wełny mineralnej.
 PN-B-23120:1997 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wojłok z włókien szklanych.
 PN-77/B-27604 Materiały izolacji przeciwwilgociowej.
 Świadectwo ITB nr 407/80 Folia dachowa PCV
 Świadectwo ITB nr 404/80 Folia z PCV
 Świadectwo ITB nr 409/80 Folia bitumo- i olejoodporna
 Świadectwo ITB nr 510/84 Izolacyjne taśmy klejące beznośnikowe
 PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno Poprawki 1 Bl 9/91 poz. 60 2 Bl 8/92 

poz. 38 Zmiany 1 Bl 11-12/84 poz. 84 2 Bl 1/85 poz. 1.
 PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania Poprawki 1 Bl 9/91 poz. 60 Zmiany 1 Bl 
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11-12/84 poz. 84.
 PN-B-24625:1998  Lepik  asfaltowy  i  asfaltowo-polimerowy  z  wypełniaczami  stosowane  na 

gorąco.
 PN-63/B-24626 Lepik smołowy stosowany na gorąco Zmiany 1 Bl 11-12/84 poz. 84.
 PN-64/B-24627  Masa  smołowa  stosowana  na  gorąco  do  konserwacji  pokryć  dachowych 

Zmiany 1 Bl 10/70 poz. 128.
 PN-90/B-27604 Papa smołowa na tekturze budowlanej.
 PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej Poprawki 1 Bl 9/91 poz. 60 Zmiany
 PN-B-27617/A1:1997.
 PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej  przeszywanej z tkaniny 

szklanej i welonu szklanego.
 PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub taśmie aluminiowej.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje
Wymagania wykonawcze i badania przy odbiorze wg wytycznych producenta, oraz inne obowiązujące 
PN  (EN-PN)  lub  odpowiednie  normy  krajów  UE  lub  beneficjentów  Programu  ISPA w  zakresie 
przyjętym przez polskie prawodawstwo.
WTWiO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - ITB.
Specyfikacja  techniczna  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych.  Wymagania  ogólne.  Kod  CPV 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych z uwzględnieniem zmian i 
uzupełnień - MBiPMB, ITB - Wydawnictwo ARKADY Warszawa 1990 r.
Rozporządzenie MBiPMB z dnia 28 marca 1972 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
wykonywaniu robót budowlano - montażowych i rozbiórkach. (Dziennik Ustaw z 1972 r. nr 13 poz. 93).

B- 08.01.01
45410000-4 TYNKI WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE ZWYKŁE
1. CZĘŚĆ OGÓLNA
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót tynkarskich wewnętrznych i zewnętrznych zwykłych
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja  techniczna  jest  dokumentem przetargowym i  kontraktowym przy  zleceniu  i  realizacji 
robót,  przeznaczona  jest  dla  Oferentów  i  stanowi  podstawę  do  kontroli  i  odbioru  robót  objętych 
niniejszą specyfikacją.
1.3. Przedmiot i zakres robót objętych ST
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności, mających na celu wykonanie robót określonych w pkt. 1.1. 
Szczegółowy zakres robót określa przedmiar robót będący załącznikiem do SIWZ.
1.4. Określenia podstawowe, definicje
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w 
ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową,  specyfikacjami  technicznymi  i  poleceniami  Inspektora  nadzoru.  Ogólne  wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 
1.5.
1.6. Dokumentacja robót
Dokumentację robót stanowią:
• projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 
02.09.2004  r.  w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 
z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z późn. zmianami), specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 
(obligatoryjne w przypadku zamówień publicznych), sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury  z  dnia  02.09.2004  r.  w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji 
projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz  programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z późn. zmianami),
• dziennik budowy, prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury
•  z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej 
oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 
2002 r. Nr 108, poz. 953 z późn. zmianami),
• dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania 
użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. 
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U.  z  2004  r.  Nr  92,  poz.  881),  karty  techniczne  wyrobów lub  zalecenia  producentów,  dotyczące 
stosowania wyrobów,
•  protokoły  odbiorów częściowych,  końcowych  i  robót  zanikających,  z  załączonymi  protokołami  z 
badań kontrolnych,
•  dokumentacja powykonawcza, czyli  wymienione wcześniej części składowe dokumentacji robót z 
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo 
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami).

2. MATERIAŁY
2.1.  Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania  podano  w  ST 
„Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 2
2.2. Materiały stosowane do wykonania robót powinny mieć:
• oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą 
europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową 
specyfikacją  techniczną  państwa  członkowskiego  Unii  Europejskiej  lub  Europejskiego  Obszaru 
Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo
•  deklarację  zgodności  z  uznanymi  regułami  sztuki  budowlanej  wydaną  przez  producenta,  jeżeli 
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i 
bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, albo
• oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu 
oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, 
bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany",
• termin przydatności do użycia podany na opakowaniu.
•  dodatkowo  oznakowanie  powinno  umożliwiać  identyfikację  producenta  i  typu  wyrobu,  kraju 
pochodzenia, daty produkcji.
2.3. Zaprawy do wykonania tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN- 90/B- 
14501 „Zaprawy budowlane zwykłe" lub aprobatom technicznym.
Woda
Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą wymaganiom 
normy PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw". Bez badań laboratoryjnych 
można  stosować  wodociągową  wodę  pitną.  Niedozwolone  jest  użycie  wód  ściekowych, 
kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.
Piasek
Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711 „Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw 
budowlanych", a w szczególności:
nie zawierać domieszek organicznych,
•  mieć  frakcje  różnych  wymiarów,  a  mianowicie:  piasek  drobnoziarnisty  0,25-0,5  mm,  piasek 
średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich - 
średnioziarnisty odmiany 2.
Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 
mm.
Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka  i  skład  zaprawy  powinny  być  zgodne  z  wymaganiami  normy  PN-90/B-14501  „Zaprawy 
budowlane zwykłe".
Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być wykonywane mechanicznie.
Zaprawę  należy  przygotować  w  takiej  ilości,  aby  mogła  być  wbudowana  możliwie  szybko  po  jej 
przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.
Do zaprawy tynkarskiej należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zaprawy cementowo-wapiennej należy stosować cement portlandzki według normy PN-B-19701; 
1997 „Cementy powszechnego użytku".  Za zgodą Inspektora nadzoru można stosować cement  z 
dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura 
otoczenia w ciągu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie będzie niższa niż +5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszo-ne w postaci 
ciasta  wapiennego  otrzymanego  z  wapna  niegaszonego,  które  powinno  tworzyć  jednolitą  i 
jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowych 
składników zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz 
rodzaju cementu i wapna.
2.3. Wariantowe stosowanie materiałów
Podany  "materiał"  stanowi  propozycję  projektanta  lub  zamawiającego.  Zgodnie  z  Ustawą  "Prawo 
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Zamówień Publicznych" art.29 ust.3 - Wykonawca ma prawo zastosować każdy inny "równoważny" 
wyrób.
2.4. Warunki przyjęcia na budowę materiałów i wyrobów budowlanych
Materiały i wyroby mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki:
•  są  zgodne  z  ich  wyszczególnieniem  i  charakterystyką  podaną  w  dokumentacji  projektowej  i 
specyfikacji technicznej (szczegółowej),
• są właściwie oznakowane i opakowane,
• spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
•  producent  dostarczył  dokumenty  świadczące  o  dopuszczeniu  do  obrotu  i  powszechnego  lub 
jednostkowego  zastosowania  oraz  karty  katalogowe  wyrobów  lub  firmowe  wytyczne  stosowania 
wyrobów.
Niedopuszczalne  jest  stosowanie  do  robót  ociepleniowych  wyrobów  nieznanego  pochodzenia. 
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
2.5. Warunki przechowywania i składowania
Wszystkie  materiały  powinny  być  dostarczane  w  oryginalnych  opakowaniach  i  przechowywane 
zgodnie z instrukcją producenta oraz odpowiednią Aprobatą Techniczną

3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, 
pkt 3
3.2. Wymagania szczegółowe
Wykonawca  przystępujący  do  wykonania  tynków  zwykłych  powinien  wykazać  się  możliwością 
korzystania z następującego sprzętu:
• mieszarki do zapraw,
• agregatu tynkarskiego,
• betoniarki wolnospadowej,
• pompy do zapraw,
• przenośnych zbiorników na wodę.
Sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.
Stanowisko  robocze  powinno  być  urządzone  zgodnie  z  przepisami  bhp  i  przeciwpożarowymi, 
zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone z dostateczną wentylacją.
Stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inżyniera.

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-
7, pkt 4
4.2. Transport składowanie materiałów
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały
powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności.
Materiały należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć 
przed możliwością  przesuwania  się  podczas transportu.  Przy  za-  i  wyładunku oraz przewozie  na 
środkach transportowych należy przestrzegać przepisów obowiązujących w transporcie drogowym. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które wpłyną niekorzystnie na 
jakość  robót  i  właściwości  przewożonych  materiałów.  Przy  ruchu  po  drogach  publicznych  środki 
transportowe muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego.
• Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywać się zgodnie z normą BN-88/6731-
08.  Cement  i  wapno suchogaszone luzem należy  przewozić  cementowozem,  natomiast  cement  i 
wapno suchogaszone workowane można przewozić dowolnymi środkami transportu i w odpowiedni 
sposób zabezpieczone przed zawilgoceniem.
•  Wapno gaszone w postaci  ciasta  wapiennego można przewozić  w  skrzyniach  lub  pojemnikach 
stalowych.
•  Kruszywa można przewozić  dowolnymi  środkami  transportu  w warunkach zabezpieczających je 
przed  zanieczyszczeniem,  zmieszaniem  z  innymi  asortymentami  kruszywa  lub  jego  frakcjami  i 
nadmiernym zawilgoceniem.
5. WYKONYWANIE ROBÓT
5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 
45000000-7, pkt 5
5.2.  Roboty  należy  prowadzić  zgodnie  z  dokumentacją  techniczną  przy  udziale  środków,  które 
zapewnią osiągnięcie projektowanej wytrzymałości, układu geometrycznego i wymiarów konstrukcji.
Warunki przystąpienia do robót
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• Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty 
stanu  surowego,  roboty  instalacyjne  podtynkowe,  zamurowane  przebicia  i  bruzdy,  osadzone 
ościeżnice drzwiowe i okienne.
•  Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i  skurczów murów tj.  po 
upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego.
• Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie 
nastąpi spadek poniżej 0°C.
•  W  niższych  temperaturach  można  wykonywać  tynki  jedynie  przy  zastosowaniu  odpowiednich 
środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montażowych w 
okresie obniżonych temperatur".
•  Zaleca  się  chronić  świeżo  wykonane  tynki  zewnętrzne  w  ciągu  pierwszych  dwóch  dni  przed 
nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie.
• W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, 
tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą.
Przygotowanie podłoża
Podłoża tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2.
Spoiny w murach ceglanych
W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych 
licach na głębokości 5-10 mm.
Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z 
rdzy i  substancji  tłustych.  Plamy z substancji  tłustych można usunąć 10-proc.  roztworem szarego 
mydła lub wypełniając je lampą benzynową.
Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą.
Wykonywanie tynków zwykłych
• Przy wykonywaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-70/B-10100 
p. 3.3.1.
•  Sposoby wykonania tynków zwykłych jedno- i  wielowarstwowych powinny być zgodne z danymi 
określonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.
•  Grubości  tynków zwykłych w zależności  od ich  kategorii  oraz  od rodzaju  podłoża lub podkładu 
powinny być zgodne z normąPN-70/B-10100.
• Tynki zwykłe kategorii II i III należą do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposób 
standardowy.
• Tynki zwykłe kategorii IV zalicza się do odmian doborowych.
• Tynk trójwarstwowy powinien się składać z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków wewnętrznych 
należy wykonać według pasów i listew kierunkowych.
•  Gładź  należy  nanosić  po  związaniu  warstwy  narzutu,  lecz  przed  jej  stwardnieniem.  Podczas 
zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu.
•  Do wykonania tynków należy stosować zaprawy cementowo-wapienne: tynków nienarażonych na 
zawilgocenie  -  w  proporcji  1:1:4,  narażonych  na  zwilgocenie  oraz  w  tynkach  zewnętrznych  -  w 
proporcji 1:1:2.
Obudowa kanałów wentylacyjnych
• Obudowa kanału z płyt OSB na ruszcie z krawędziaków 8x8cm w rozstawie 0,80m, ocieplona wełna 
mineralną gr.10cm, przykryta papą zgrzewalną wierzchniego krycia gr.5,2mm.

6. KONTROLA JAKOŚCI
6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 
45000000-7, pkt 6
6.2. Kontrola jakości wykonanych robót
Badania w czasie prowadzenia Robót polegają na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na bieżąco, 
w miarę postępu Robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności wykonywanych 
Robót z Dokumentacją Projektową i wymaganiami ST. W szczególności obejmują:
• prawidłowość i bezpieczeństwo prowadzonych robót.
• zgodność robót z projektem technicznym.
Badania przed przystąpieniem do robót tynkowych
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania cementu, wapna oraz kruszyw 
przeznaczonych  do  wykonania  robót  i  przedstawić  wyniki  tych  badań  Inspektorowi  nadzoru  do 
akceptacji.
Badania  te  powinny  obejmować  wszystkie  właściwości  cementu,  wapna,  wody  oraz  kruszywa 
określone w pkt. 2 niniejszej specyfikacji.
Badania w czasie robót
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Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególności jej marki i 
konsystencji, powinny wynikać z normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe".
Wyniki  badań materiałów i  zaprawy powinny być wpisywane do dziennika budowy i  akceptowane 
przez Inspektora nadzoru.
Badania w czasie odbioru robót
Badania tynków zwykłych powinny być przeprowadzane w sposób podany w normie PN-70/B-10100
p. 4.3. i powinny umożliwić ocenę wszystkich wymagań, a w szczególności:
• zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
• jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
• prawidłowości przygotowania podłoży,
• mrozoodporności tynków zewnętrznych,
• przyczepności tynków do podłoża,
• grubości tynku,
• wyglądu powierzchni tynku,
• prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku,
• wykończenie tynku na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1.  Ogólne  wymagania  dotyczące  obmiaru  robót  podano  w  ST „Wymagania  ogólne"  Kod  CPV 
45000000-7, pkt 7
7.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania
Obmiar  Robót  polega  na  określeniu  faktycznego  zakresu  wykonanych  Robót  oraz  podaniu 
rzeczywistych  ilości  użytych  materiałów.  Obmiar  Robót  obejmuje  Roboty  objęte  umową  oraz 
ewentualne dodatkowe Roboty i nieprzewidziane, których konieczność wykonania uzgodnione będzie 
w trakcie trwania Robót, pomiędzy Wykonawcą, a Inspektorem Nadzoru.
7.2.1. Jednostka i zasady obmiarowania:
Jednostką obmiaru jest jednostka miary podana w przedmiarze robót dla danej pozycji kosztorysowej.
7.2.2.  Szczegółowe  zasady  obmiaru  podane  są  katalogach  określających  jednostkowe  nakłady 
rzeczowe dla robót objętych niniejszą specyfikacją np. KNR lub KNNR

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1.  Ogólne  wymagania  dotyczące  odbioru  robót  podano  w  ST  „Wymagania  ogólne"  Kod  CPV 
45000000-7, pkt 8
8.2. Odbiór robót
Na podstawie wyników badań należy sporządzić protokóły odbioru robót końcowych. Jeżeli wszystkie 
badania dały wyniki dodatnie, wykonane roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami. Jeżeli choć 
jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty należy uznać za niezgodne z wymaganiami norm i 
kontraktu. W takiej sytuacji wykonawca obowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z normą i 
przedstawić je do ponownego odbioru.
Odbiór tynków
Ukształtowanie powierzchni,  krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być 
zgodne z dokumentacją projektową.
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej nie 
mogą być większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości kontrolnej dwumetrowej 
łaty.
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku:
•  pionowego  -  nie  mogą  być  większe  niż  2  mm  na  1  mb  i  ogółem  nie  więcej  niż  4  mm  w 
pomieszczeniu,
•  poziomego - nie mogą być większe niż 3 mm na 1 mb i  ogółem nie więcej niż 6 mm na całej  
powierzchni między przegrodami pionowymi (ścianami, belkami itp.).
Niedopuszczalne są następujące wady:
• wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni tynków przenikających 
z podłoża, pilśni itp.,
• trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej 
przyczepności tynku do podłoża.
Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać:
• ocenę wyników badań,
• wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia,
• stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 
45000000-7, pkt 9
9.2. Zasady rozliczania i płatności
Płatność  na  zasadach  obowiązujących  w  kontrakcie  i  harmonogramie  rzeczowo-finansowym 
określonym w umowie,
Przyjęte pozycje kosztorysowe obejmują wszelkie roboty niezbędne do wykonania, w celu
osiągnięcia zakładanej Kontraktem jakości danego elementu oraz w celu osiągnięcia zakładanej
Kontraktem korzyści, uwzględniając wszelkie roboty wynikające z wiedzy technicznej oraz technologii.
Przyjęte ceny robót obejmują:
• wszelkie roboty pomiarowe i roboty przygotowawcze,
• dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania,
• uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień z jednostkami urzędowymi,
• ułożenie lub wbudowanie materiałów zgodnie z technologią producenta, normami, wiedzą techniczną 
i sztuką budowlaną,
•  montaż  wszelkiego  rodzaju  wyposażenia,  wynikającego  ze  sztuki  budowlanej,  konieczności 
prawidłowego funkcjonowania i przepisów bhp i p.poż.,
• wykorzystanie do prac specjalistycznego sprzętu wraz z niezbędnym asortymentem, wynikającym z 
technologii,  zabezpieczenie  materiałów  przed  działaniem  agresywnych  dla  materiałów  czynników 
występujących w przyrodzie,
•  wykonanie  niezbędnych prób zgodnie  z  wymaganiami  producenta,  normami  i  przepisami  prawa 
budowlanego,
• wykonanie rozruchów mechanicznych i technologicznych oraz uzyskanie wymaganego Kontraktem i 
przepisami szczegółowymi prawa budowlanego efektu,
• wykonanie obmiaru robót przez uprawnione służby i osoby
• zabezpieczenie placu budowy oraz roboty towarzyszące wynikające z przepisów bhp i p.poż,
• inne wynikające z technologii i sztuki budowlanej oraz wynikające z konieczności prawidłowego i
bezpiecznego działania całego systemu.
• przygotowanie i likwidacja stanowiska roboczego,

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy

 PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.
 PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
 PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.
 PN-B-30020:1999 Wapno.
 PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
 PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.
 PN-B-19701; 1997 Cementy powszechnego użytku.
 PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia 

jakości i zarządzanie systemami zapewnienia jakości.
 10.2. Inne dokumenty i instrukcje
 Wymagania  wykonawcze  i  badania  przy  odbiorze  wg  wytycznych  producenta,  oraz  inne 

obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE lub beneficjentów Programu 
ISPA w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo.

 WTWiO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - ITB.
 Specyfikacja techniczna wykonania i  odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. Kod 

CPV  Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano  -  montażowych  z 
uwzględnieniem zmian i uzupełnień - MBiPMB, ITB - Wydawnictwo ARKADY Warszawa 1990 
r.

 Rozporządzenie MBiPMB z dnia 28 marca 1972 roku w sprawie bezpieczeństwa i  higieny 
pracy przy wykonywaniu robót budowlano - montażowych i rozbiórkach. (Dziennik Ustaw z 
1972 r. nr 13 poz. 93).

B- 08.03.01
45410000-4 GŁADZIE SZPACHLOWE
1. CZĘŚĆ OGÓLNA
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
gładzi szpachlowych
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1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja  techniczna  jest  dokumentem przetargowym i  kontraktowym przy  zleceniu  i  realizacji 
robót,  przeznaczona  jest  dla  Oferentów  i  stanowi  podstawę do  kontroli  i  odbioru  robót  objętych 
niniejszą specyfikacją.
1.3. Przedmiot i zakres robót objętych ST
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności, mających na celu wykonanie robót określonych w pkt. 1.1. 
Szczegółowy zakres robót określa przedmiar robót będący załącznikiem do SIWZ.
1.4. Określenia podstawowe, definicje
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w 
ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową,  specyfikacjami  technicznymi  i  poleceniami  Inspektora  nadzoru.  Ogólne  wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 
1.5.
1.6. Dokumentacja robót
Dokumentację robót stanowią:
• projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 
02.09.2004  r.  w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 
z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z późn. zmianami), specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 
(obligatoryjne w przypadku zamówień publicznych), sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury  z  dnia  02.09.2004  r.  w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji 
projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz  programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z późn. zmianami),
• dziennik budowy, prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury
•  z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej 
oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 
2002 r. Nr 108, poz. 953 z późn. zmianami),
• dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania 
użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. 
U.  z  2004  r.  Nr  92,  poz.  881),  karty  techniczne  wyrobów lub  zalecenia  producentów,  dotyczące 
stosowania wyrobów,
•  protokoły  odbiorów częściowych,  końcowych  i  robót  zanikających,  z  załączonymi  protokołami  z 
badań kontrolnych,
•  dokumentacja powykonawcza, czyli  wymienione wcześniej części składowe dokumentacji robót z 
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo 
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami).

2. MATERIAŁY
2.1.  Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania  podano  w  ST 
„Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 2
2.2. Materiały stosowane do wykonania robót powinny mieć:
• oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą 
europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową 
specyfikacją techniczną państwa  członkowskiego  Unii  Europejskiej  lub  Europejskiego  Obszaru 
Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo
•  deklarację zgodności  z  uznanymi  regułami  sztuki  budowlanej  wydaną przez  producenta,  jeżeli 
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i 
bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, albo
• oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu 
oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, 
bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany",
• termin przydatności do użycia podany na opakowaniu.
•  dodatkowo  oznakowanie  powinno  umożliwiać identyfikację producenta  i  typu  wyrobu,  kraju 
pochodzenia, daty produkcji.
Gips szpachlowy
Zaprawa spełnia wymagania PN-B-30042 rodzaj B,G Proporcje mieszanki : około 0,40 l wody na 1 kg 
suchego proszku Czas zużycia zaprawy : 60 minut Wydajność : 1,5 kg/m² na 1 mm grubości warstwy 
Grubość warstwy: 1 do 5 mm Temperatura wykonywania prac : + 5ºC do + 25ºC Odsiew na sicie o 
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boku oczka 1 mm : 0 % Odsiew na sicie o boku oczka 0,2 mm : ≤ 2 % Początek wiązania : ≥ 60 min. 
Ilość odciągniętej wody z zaczynu : ≤ 0,5 g Wytrzymałość na zginanie : ≥ 1,5 MPa Wytrzymałość na 
ściskanie : ≥ 3 MPa Przyczepność do podłoża : ≥ 0,5 MPa Zaprawa posiada Atest PZH
OPAKOWANIE : Worki papierowe lub folia - 2; 5; 10; 20 kg
PRZECHOWYWANIE  :  Przechowywać należy  w  pomieszczeniach  suchych,  w  oryginalnych 
opakowaniach. Czas przechowywania do 12 miesięcy.
Woda
Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą wymaganiom 
normy PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw". Bez badań laboratoryjnych 
można  stosować wodociągową wodę pitną.  Niedozwolone  jest  użycie  wód  ściekowych, 
kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.
2.3. Wariantowe stosowanie materiałów
Podany  "materiał"  stanowi  propozycję projektanta  lub  zamawiającego.  Zgodnie  z  Ustawą "Prawo 
Zamówień Publicznych" art.29 ust.3 - Wykonawca ma prawo zastosować każdy inny "równoważny" 
wyrób.
2.4. Warunki przyjęcia na budowę materiałów i wyrobów budowlanych
Materiały i wyroby mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki:
•  są zgodne  z  ich  wyszczególnieniem  i  charakterystyką podaną w  dokumentacji  projektowej  i 
specyfikacji technicznej (szczegółowej),
• są właściwie oznakowane i opakowane,
• spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
•  producent  dostarczył dokumenty  świadczące  o  dopuszczeniu  do  obrotu  i  powszechnego  lub 
jednostkowego  zastosowania  oraz  karty  katalogowe  wyrobów  lub  firmowe  wytyczne  stosowania 
wyrobów.
Niedopuszczalne  jest  stosowanie  do  robót  ociepleniowych  wyrobów  nieznanego  pochodzenia. 
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
2.5. Warunki przechowywania i składowania
Wszystkie  materiały  powinny  być dostarczane  w  oryginalnych  opakowaniach  i  przechowywane 
zgodnie z instrukcją producenta oraz odpowiednią Aprobatą Techniczną

3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, 
pkt 3
3.2. Wymagania szczegółowe
Wykonawca  przystępujący  do  wykonania  tynków  zwykłych  powinien  wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu:
• mieszarki do zapraw,
• agregatu tynkarskiego,
• betoniarki wolnospadowej,
• pompy do zapraw,
• przenośnych zbiorników na wodę.
Sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.
Stanowisko  robocze  powinno  być urządzone  zgodnie  z  przepisami  bhp  i  przeciwpożarowymi, 
zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone z dostateczną wentylacją.
Stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inżyniera.

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-
7, pkt 4
4.2. Transport składowanie materiałów
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały
powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności.
Materiały należy układać równomiernie na całej powierzchni  ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć 
przed możliwością przesuwania  się podczas transportu.  Przy  za-  i  wyładunku oraz przewozie  na 
środkach transportowych należy przestrzegać przepisów obowiązujących w transporcie drogowym. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które wpłyną niekorzystnie na 
jakość robót  i  właściwości  przewożonych  materiałów.  Przy  ruchu  po  drogach  publicznych  środki 
transportowe muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego.
• Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywać się zgodnie z normą BN-88/6731-
08.  Cement  i  wapno suchogaszone luzem należy  przewozić cementowozem,  natomiast  cement  i 
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wapno suchogaszone workowane można przewozić dowolnymi  środkami transportu i w odpowiedni 
sposób zabezpieczone przed zawilgoceniem.
•  Wapno gaszone w postaci  ciasta  wapiennego można przewozić w  skrzyniach  lub  pojemnikach 
stalowych.
•  Kruszywa można przewozić dowolnymi  środkami  transportu  w warunkach zabezpieczających je 
przed  zanieczyszczeniem,  zmieszaniem  z  innymi  asortymentami  kruszywa  lub  jego  frakcjami  i 
nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONYWANIE ROBÓT
5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 
45000000-7, pkt 5
5.2.  Roboty  należy  prowadzić zgodnie  z  dokumentacją techniczną przy  udziale  środków,  które 
zapewnią osiągnięcie projektowanej wytrzymałości, układu geometrycznego i wymiarów konstrukcji.
Przygotowanie podłoża
Gładź gipsową można wykonywać tylko wewnątrz pomieszczeń, gdy ściana jest równa i nie narażona 
na działanie wilgoci. Gładzie można stosować na podłożach mineralnych takich, jak tynki cementowe, 
cementowo-wapienne,  gipsowe i  ściany betonowe.  Przed przystąpieniem do jakichkolwiek działań 
należy
ocenić jakość podłoża (jego równość, nośność i czystość) i odpowiednio je przygotować.
Pierwszym  etapem  przygotowania  podłoża  jest  oczyszczenie  go  z  elementów  mogących  osłabić 
przyczepność gładzi,  zwłaszcza z kurzu, brudu i  innych słabo związanych fragmentów tynku bądź 
powłok malarskich. Dla ułatwienia skrobania starej farby i zmniejszenia pylenia można ścianę przed 
skrobaniem zmoczyć czystą wodą lub wodą zmieszaną z mydłem malarskim
wszystkie pęknięcia. Rysy takie należy poszerzyć, aby móc je później skutecznie wypełnić materiałem 
naprawczym. Poszerzenie rys można wykonać ostrym narzędziem np. dłutkiem, śrubokrętem, a nawet 
krawędzią szpachelki.
Do zeskrobania starych powłok farb możemy użyć szpachelki lub szczotki drucianej. Co jednak zrobić, 
gdy  na  ścianie  pozostaje  warstwa  nie  do  usunięcia,  która  nie  zapewni  gipsowi  odpowiedniej 
przyczepności?  Wtedy  należy  zastosować środki  chemiczne,  ługujące  stare  powłoki  np.  z  farb 
olejnych lub użyć specjalnych gruntów zwiększających przyczepność, np. podkładu tynkarskiego.
Szczególną uwagę należy  zwrócić na  przygotowanie  sufitu.  Stanowi  on  powierzchnię,  na  której 
najtrudniej wykonać gładź gipsową. Na suficie zbierają się pyły i kurz, powstałe podczas użytkowania 
mieszkania. Dlatego też przed gruntowaniem należy oczyścić z tego typu zabrudzeń zarówno jego 
powierzchnię, jak i powierzchnię ścian.
Gruntowanie podłoża
Kolejnym i zarazem ostatnim etapem przygotowania podłoża jest gruntowanie emulsją gruntującą. Jej 
zadaniem  jest  zmniejszenie  i  wyrównanie  chłonności  podłoża  oraz  poprawienie  przyczepności 
wykonanej gładzi gipsowej. Emulsja gruntująca dzięki dużej zdolności penetracji, wnika w strukturę 
podłoża i wzmacnia je.
Przygotowanie masy
Masę szpachlową przygotowuje się przez wsypanie materiału do naczynia z odmierzoną ilością wody. 
Proporcje  mieszanki  podane  są na  każdym  opakowaniu  i  różnią się w  zależności  od  rodzaju 
zastosowanej  masy.  Po wykorzystaniu  masy wiadro  należy  wyczyścić,  gdyż pozostawione w nim 
resztki związanego gipsu skracają czas wiązania następnej partii.
Masę mieszamy, aż do uzyskania jednorodnej mieszaniny bez grudek. Można to robić ręcznie, ale 
najlepiej użyć wiertarki zaopatrzonej w mieszadło do gipsu. Konsystencja masy przygotowywanej do 
napraw powinna być nieco gęstsza niż do wykonywania gładzi. Szpachlówka nadaje się do użycia po 
powtórnym  wymieszaniu  (po  odczekaniu  5  minut)  i  zachowuje  swoje  właściwości  przez  ok.  1,5 
godziny.
Wzmacnianie naroży
Przed  przystąpieniem  do  wykonywania  gładzi  należy  zająć się wszelkiego  rodzaju  narożami 
zewnętrznymi (okien, drzwi, słupów, ścian itp.). Nawet jeśli są one równe i nieuszkodzone, to trzeba je 
odpowiednio  wzmocnić,  by  nie  uległy  uszkodzeniom podczas eksploatacji.  Do tego celu  użyjemy 
narożników  aluminiowych.  Zamontowane  narożniki  wpłyną na  dokładność i  estetykę wykonania 
naroża.
Wzdłuż całego  naroża  okiennego,  co  kilkanaście  centymetrów  nanosimy  łopatką placki  masy 
szpachlowej.  Powinny  być one  na  tyle  duże,  by  po  zatopieniu  w  nich  profilu  aluminiowego  (do 
założonej pozycji), masa gipsowa została wyciśnięta przez oczka perforacji.
Profil  narożnikowy należy wtopić w  świeżo naniesioną masę szpachlową i ustabilizować w pozycji 
pionowej, aż do wyschnięcia gipsu. Należy pamiętać,  że czas otwartej pracy masy szpachlowej (od 
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momentu jej nałożenia do zakończenia obróbki) jest ograniczony i wynosi około 15 minut. Po upływie 
tego czasu nie należy zmieniać położenia zatopionego w masie elementu.
Po zatopieniu  narożnika  rozprowadzamy wyciśnięty  przez  oczka nadmiar  gipsu  po  całej  długości 
naroża.  Póki  masa  jeszcze  nie  jest  zaschnięta,  należy  skontrolować poziomnicą dokładność 
zastabilizowanego elementu. Sprawdzeniu podlegać powinna pionowość narożnika oraz to, czy nie 
jest on zbyt wysunięty poza lico ściany.
Wykonywanie gładzi na suficie
Szpachlowanie  rozpoczynamy  od  wykonania  gładzi  na  suficie.  Pierwszym etapem jest  nałożenie 
wyrównawczej warstwy. Do tego celu używa się długiej pacy (minimum 40 cm). Rusztowanie należy 
przygotować i ustawić tak, aby bez jego przesuwania można było wykonać prace na jak największym 
polu. Idealnym rozwiązaniem byłoby ustawienie pomostów pod całą powierzchnią sufitu.
Podczas pracy należy zmieniać kierunek nakładania kolejnych warstw. Nanoszenie zaczynamy np. od 
ściany z oknem i posuwamy się w stronę wnętrza pokoju, po czym zmieniamy kierunek na przeciwny 
lub  poprzeczny.  Takie  działanie  pozwoli  nam na równomierne rozłożenie  masy gipsowej  na  całej 
powierzchni. Należy pamiętać, że grubość każdej z nakładanych warstw nie może przekraczać 2 mm.
Nakładanie  każdej  warstwy  kończymy  sprawdzeniem  równości  podłoża.  Po  nałożeniu  warstwy 
wyrównawczej ma być ono na tyle równe, by po kolejnym wygładzeniu można było zakończyć pracę.
Warstwę wyrównawczą pozostawiamy na kilka godzin, aby wyschła. Czas ten zależy od warunków 
cieplno-wilgotnościowych panujących w pomieszczeniu, a także od stopnia chłonności podłoża.
Do  wykonywania  warstwy  wygładzającej  używamy  krótkiej  bądź długiej  pacy  stalowej.  Masę 
szpachlową nanosimy pasami w kierunku od okna w głąb pomieszczenia, ciągnąc pacę w kierunku do 
siebie.  Ten  sposób  nakładania  zapewnia  końcowy  efekt,  bez  cieni  powstających  przy  dziennym 
oświetleniu, spowodowanych ewentualnym pofałdowaniem powierzchni gładzi.
Wykonywanie gładzi na ścianach
Kolejność prac przy wykonywaniu gładzi na ścianie jest bardzo podobna jak przy sufitach. Pierwszym 
etapem  jest  naniesienie  na  ściany  warstwy  podkładowej.  Czynimy  to  za  pomocą długiej  pacy, 
przesuwając  ją w  kierunku  od  dołu  do  góry  ściany.  Przy  dużych  powierzchniach  ścianę należy 
podzielić na mniejsze pola technologiczne tak,  aby można było wykonywać kolejne operacje bez 
przestojów.
Masę gipsową rozprowadzamy  na  ścianie  ruchami  półkolistymi  i  jednocześnie  ją wyrównujemy. 
Zachowujemy przez cały czas kierunek od dołu ku górze. Pacę należy silnie dociskać do podłoża, co 
pozwoli  kontrolować równomierne  rozłożenie  szpachlówki  na  powierzchni  i  dostosowanie  ilości 
nakładanej masy do stopnia nierówności powierzchni.
Nakładanie pierwszej warstwy należy rozpocząć od miejsc najbardziej odbiegających od płaszczyzny 
zakładanego lica  ściany, np. powierzchni przy montowanych narożach. Nakładanie kolejnych partii 
gipsu musi stopniowo doprowadzić do uzyskania idealnie równej powierzchni
Po naniesieniu kolejnej  warstwy, gdy gips jeszcze nie jest  całkowicie związany, można zeskrobać 
ewentualne  nierówności,  przygotowując  w  ten  sposób  powierzchnie  do  szlifowania.  Pacę należy 
prowadzić w przeciwnym kierunku do nakładania gipsu, pod niewielkim kątem w stosunku do podłoża.
Profilowanie naroży
Do wykonywania naroży wewnętrznych używamy specjalnie wyprofilowanych szpachelek kątowych. 
Profilowanie naroży należy dokonywać po nałożeniu każdej kolejnej warstwy masy szpachlowej.
Szlifowanie, odpylanie i gruntowanie gładzi
Końcową fazą wykonania gładzi gipsowej jest jej szlifowanie. Przystępujemy do niego po całkowitym 
wyschnięciu gładzi. Ewentualne, pozostałe jeszcze nierówności usuwa się papierem ściernym /60-80/, 
lub pacą z siatką do szlifowania /60-120/. Gładź można również szlifować mechanicznie, np. szlifierką 
z pochłaniaczem pyłu.
Gips nie jest szkodliwy dla zdrowia, lecz do szlifowania warto zaopatrzyć się w maskę przeciwpyłową. 
Dodatkowo, przy szlifowaniu sufitu, zaleca się założenie okularów ochronnych.
Dobrym sposobem na sprawdzenie równości całej  ściany jest oświetlenie jej w odpowiedni sposób. 
Źródło  światła  powinno  być ustawione  bezpośrednio  przy  ścianie  i  skierowane  równolegle  do  jej 
powierzchni. Cienie rzucane przez nierówności doskonale uwidocznią miejsca do poprawek.
Po zakończeniu szlifowania, gładź należy dokładnie odpylić. Pozostawienie pyłu na powierzchni gładzi 
spowoduje  osłabienie  przyczepności  kolejnej,  nakładanej  warstwy  np.  farby.  Odpylanie  można 
przeprowadzić za pomocą szczotki z miękkim włosiem bądź odkurzacza z odpowiednią końcówką i 
pochłaniaczem pyłu.
Gruntowanie podłoża przed położeniem następnej warstwy, np malowaniem lub tapetowaniem, należy 
przeprowadzić według  zaleceń producenta  materiału,  którym planujemy  wykończyć powierzchnię. 
Gruntowanie  pod  farby  wodorozcieńczalne  można  wykonać rozcieńczoną farbą lub  gruntem  do 
podłoży gipsowych.
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Do malowania gładzi można używać dowolnych farb. Aby móc korzystać w pełni z właściwości gipsu, 
który jest  materiałem bardzo przyjaznym mieszkańcom domu, zaleca się do malowania stosować 
farby o dużej paroprzepuszczalności.

6. KONTROLA JAKOŚCI
6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 
45000000-7, pkt 6
6.2. Kontrola jakości wykonanych robót
Badania w czasie prowadzenia Robót polegają na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na bieżąco, 
w miarę postępu Robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności wykonywanych 
Robót z Dokumentacją Projektową i wymaganiami ST. W szczególności obejmują:
• prawidłowość i bezpieczeństwo prowadzonych robót.
• zgodność robót z projektem technicznym.
Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego 
oraz  sprawdzenie  zgodności  dostarczonych  przez  Wykonawcę dokumentów  dotyczących 
stosowanych materiałów z wymogami prawa.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1.  Ogólne  wymagania  dotyczące  obmiaru  robót  podano  w  ST „Wymagania  ogólne"  Kod  CPV 
45000000-7, pkt 7
7.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania
Obmiar  Robót  polega  na  określeniu  faktycznego  zakresu  wykonanych  Robót  oraz  podaniu 
rzeczywistych  ilości  użytych  materiałów.  Obmiar  Robót  obejmuje  Roboty  objęte  umową oraz 
ewentualne dodatkowe Roboty i nieprzewidziane, których konieczność wykonania uzgodnione będzie 
w trakcie trwania Robót, pomiędzy Wykonawcą, a Inspektorem Nadzoru.
7.2.1. Jednostka i zasady obmiarowania:
Jednostką obmiaru jest jednostka miary podana w przedmiarze robót dla danej pozycji kosztorysowej.
7.2.2.  Szczegółowe  zasady  obmiaru  podane  są katalogach  określających  jednostkowe  nakłady 
rzeczowe dla robót objętych niniejszą specyfikacją np. KNR lub KNNR

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1.  Ogólne  wymagania  dotyczące  odbioru  robót  podano  w  ST  „Wymagania  ogólne"  Kod  CPV 
45000000-7, pkt 8
8.2. Odbiór robót
Na podstawie wyników badań należy sporządzić protokóły odbioru robót końcowych. Jeżeli wszystkie 
badania dały wyniki dodatnie, wykonane roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami. Jeżeli choć 
jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty należy uznać za niezgodne z wymaganiami norm i 
kontraktu. W takiej sytuacji wykonawca obowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z normą i 
przedstawić je do ponownego odbioru.
Odbiór
Ukształtowanie powierzchni,  krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być 
zgodne z dokumentacją projektową.
Dopuszczalne odchylenia powierzchni od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej nie mogą 
być większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości kontrolnej dwumetrowej łaty.
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku:
•  pionowego  -  nie  mogą być większe  niż 2  mm  na  1  mb  i  ogółem  nie  więcej  niż 4  mm  w 
pomieszczeniu,
•  poziomego - nie mogą być większe niż 3 mm na 1 mb i  ogółem nie więcej niż 6 mm na całej 
powierzchni między przegrodami pionowymi (ścianami, belkami itp.).
Niedopuszczalne są następujące wady:
•  wykwity  w  postaci  nalotów roztworów soli  wykrystalizowanych  na  powierzchni  przenikających  z 
podłoża, pilśni itp.,
• trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej 
przyczepności do podłoża.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 
45000000-7, pkt 9
9.2. Zasady rozliczania i płatności
Płatność na zasadach obowiązujących w kontrakcie i harmonogramie rzeczowo-finansowym
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określonym w umowie,
Przyjęte pozycje kosztorysowe obejmują wszelkie roboty niezbędne do wykonania, w celu
osiągnięcia zakładanej Kontraktem jakości danego elementu oraz w celu osiągnięcia zakładanej
Kontraktem korzyści, uwzględniając wszelkie roboty wynikające z wiedzy technicznej oraz technologii.
Przyjęte ceny robót obejmują:
• wszelkie roboty pomiarowe i roboty przygotowawcze,
• dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania,
• uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień z jednostkami urzędowymi,
• ułożenie lub wbudowanie materiałów zgodnie z technologią producenta, normami, wiedzą techniczną 
i sztuką budowlaną,
•  montaż wszelkiego  rodzaju  wyposażenia,  wynikającego  ze  sztuki  budowlanej,  konieczności 
prawidłowego funkcjonowania i przepisów bhp i p.poż.,
• wykorzystanie do prac specjalistycznego sprzętu wraz z niezbędnym asortymentem, wynikającym z 
technologii,  zabezpieczenie  materiałów  przed  działaniem  agresywnych  dla  materiałów  czynników 
występujących w przyrodzie,
•  wykonanie  niezbędnych prób zgodnie  z  wymaganiami  producenta,  normami  i  przepisami  prawa 
budowlanego,
• wykonanie rozruchów mechanicznych i technologicznych oraz uzyskanie wymaganego Kontraktem i 
przepisami szczegółowymi prawa budowlanego efektu,
• wykonanie obmiaru robót przez uprawnione służby i osoby
• zabezpieczenie placu budowy oraz roboty towarzyszące wynikające z przepisów bhp i p.poż,
• inne wynikające z technologii i sztuki budowlanej oraz wynikające z konieczności prawidłowego i
bezpiecznego działania całego systemu.
• przygotowanie i likwidacja stanowiska roboczego,

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy

 PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.
 PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
 PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.
 PN-B-30020:1999 Wapno.
 PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
 PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.
 PN-B-19701; 1997 Cementy powszechnego użytku.
 PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia 

jakości i zarządzanie systemami zapewnienia jakości.
10.2. Inne dokumenty i instrukcje
Wymagania wykonawcze i badania przy odbiorze wg wytycznych producenta, oraz inne obowiązujące 
PN  (EN-PN)  lub  odpowiednie  normy  krajów  UE  lub  beneficjentów  Programu  ISPA w  zakresie 
przyjętym przez polskie prawodawstwo.
WTWiO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - ITB.
Specyfikacja  techniczna  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych.  Wymagania  ogólne.  Kod  CPV 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych z uwzględnieniem zmian i 
uzupełnień - MBiPMB, ITB - Wydawnictwo ARKADY Warszawa 1990 r.
Rozporządzenie MBiPMB z dnia 28 marca 1972 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
wykonywaniu robót budowlano - montażowych i rozbiórkach. (Dziennik Ustaw z 1972 r. nr 13 poz. 93).

B- 10.05.03
45421134-2 MONTAŻ DRZWI DREWNIANYCH
1. CZĘŚĆ OGÓLNA
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót dostarczenia i montażu stolarki drzwiowej drewnianej
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja  techniczna  jest  dokumentem przetargowym i  kontraktowym przy  zleceniu  i  realizacji 
robót,  przeznaczona  jest  dla  Oferentów  i  stanowi  podstawę  do  kontroli  i  odbioru  robót  objętych 
niniejszą specyfikacją.
1.3. Przedmiot i zakres robót objętych ST
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności, mających na celu wykonanie robót określonych w pkt. 1.1. 
Szczegółowy zakres robót określa przedmiar robót będący załącznikiem do SIWZ.

95



1.4. Określenia podstawowe, definicje
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w 
ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową,  specyfikacjami  technicznymi  i  poleceniami  Inspektora  nadzoru.  Ogólne  wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 
1.5.
1.6. Dokumentacja robót
Dokumentację robót stanowią:
• projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 
02.09.2004  r.  w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 
z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z późn. zmianami), specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 
(obligatoryjne w przypadku zamówień publicznych), sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury  z  dnia  02.09.2004  r.  w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji 
projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz  programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z późn. zmianami),
• dziennik budowy, prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury
•  z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej 
oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 
2002 r. Nr 108, poz. 953 z późn. zmianami),
• dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania 
użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. 
U.  z  2004  r.  Nr  92,  poz.  881),  karty  techniczne  wyrobów lub  zalecenia  producentów,  dotyczące 
stosowania wyrobów,
•  protokoły  odbiorów częściowych,  końcowych  i  robót  zanikających,  z  załączonymi  protokołami  z 
badań kontrolnych,
•  dokumentacja powykonawcza, czyli  wymienione wcześniej części składowe dokumentacji robót z 
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo 
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami).

2. MATERIAŁY
2.1.  Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania  podano  w  ST 
„Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 2
2.2. Materiały stosowane do wykonania robót powinny mieć:
• oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą 
europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową 
specyfikacją  techniczną  państwa  członkowskiego  Unii  Europejskiej  lub  Europejskiego  Obszaru 
Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo
•  deklarację  zgodności  z  uznanymi  regułami  sztuki  budowlanej  wydaną  przez  producenta,  jeżeli 
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i 
bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, albo
• oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu 
oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, 
bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany",
• termin przydatności do użycia podany na opakowaniu.
• dodatkowo oznakowanie powinno umożliwiać identyfikację producenta i typu wyrobu, kraju
pochodzenia, daty produkcji.
2.3. Rodzaje materiałów
Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne
Drzwi wewnętrzne typowe typu PORTA „INSPIRE” z ościeżnicą metalową - koloru „akacja miodowa”.
Do łazienek projektuje się skrzydła drzwiowe PORTA „INSPIRE” wyposażone w kratkę lub otwory 
nawiewne - koloru „akacja miodowa”.
Drzwi wejściowe wewnętrzne do pomieszczeń biurowych projektuje się typowe PORTA ”INSPIRE” z 
ościeżnicą metalową wyposażone w jeden zamek - koloru „akacja miodowa”
Wyposażenie : komplet okuć ( klamki, szyldy, zamki itp.)
Wymiarowanie : wg projektu budowlanego
Ościeżnice stalowe
Typowe, fabrycznie wykończone, kolor – jak drzwi
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Wymiarowanie : wg projektu budowlanego
Szczegóły stolarki w zestawieniach w dokumentacji technicznej. Wszystkie materiały dostarczane jako 
wyroby gotowe z zaświadczeniami o jakości wyrobów.
Materiały, okucia, elementy i segmenty budowlane metalowe powinny:
• być nowe i dostosowane do celu, któremu mają służyć,
•  odpowiadać  wymiarom  i  wymaganiom  jakościowym  określonym  w  normach  lub  świadectwu 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie,
•  w  przypadku  braku  norm  i  świadectw  dopuszczenia  do  stosowania  w  budownictwie,  uzyskać 
pisemną zgodę inwestora na ich zastosowanie,  akceptowane przez właściwą jednostkę naukowo-
badawczą, np. Instytut Techniki-Budowlanej.
2.4. Wariantowe stosowanie materiałów
Podany  "materiał"  stanowi  propozycję  projektanta  lub  zamawiającego.  Zgodnie  z  Ustawą  "Prawo 
Zamówień Publicznych" art.29 ust.3 - Wykonawca ma prawo zastosować każdy inny "równoważny" 
wyrób.
2.5. Warunki przyjęcia na budowę materiałów i wyrobów budowlanych
Materiały i wyroby mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki:
•  są  zgodne  z  ich  wyszczególnieniem  i  charakterystyką  podaną  w  dokumentacji  projektowej  i 
specyfikacji technicznej (szczegółowej),
• są właściwie oznakowane i opakowane,
• spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
•  producent  dostarczył  dokumenty  świadczące  o  dopuszczeniu  do  obrotu  i  powszechnego  lub 
jednostkowego  zastosowania  oraz  karty  katalogowe  wyrobów  lub  firmowe  wytyczne  stosowania 
wyrobów.
Niedopuszczalne  jest  stosowanie  do  robót  ociepleniowych  wyrobów  nieznanego  pochodzenia. 
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
2.6. Warunki przechowywania i składowania
Wszystkie  materiały  powinny  być  dostarczane  w  oryginalnych  opakowaniach  i  przechowywane 
zgodnie z instrukcją producenta oraz odpowiednią Aprobatą Techniczną

3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, 
pkt 3
3.2. Wymagania szczegółowe
Roboty  można  wykonać  przy  użyciu  dowolnego  typu  sprzętu  zatwierdzonego  przez  inspektora 
nadzoru. tj.
• wiertarka
• wiertła do metalu, drewna, betonu
• młotek gumowy
• miara
• poziomnica
• śrubokręt
• kliny drewniane

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-
7, pkt 4
4.2. Transport składowanie materiałów
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.
Podczas  transportu  materiały  powinny  być  zabezpieczone  przed  uszkodzeniami  lub  utratą 
stateczności.

5. WYKONYWANIE ROBÓT
5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 
45000000-7, pkt 5
Ogólne zasady montażu stolarki
Montaż stolarki polega na :

 Przygotowanie otworu w ścianie.
 Zdjęcie ze stolarki folii i sprawdzenie funkcjonalności.
 Zdjęcie skrzydła z ościeżnicy.
 Przymocowanie kotwy do odmurowanej strony ościeżnicy.
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 Wstawienie ościeżnicy w otwór.
 Wypoziomowanie, wypionowanie i unieruchomienie ościeżnicy za pomocą klinów (kliny muszą 

być usytuowane w narożach).
 Zawieszenie skrzydła w celu sprawdzenia funkcjonalności okna.
 Dokonanie ewentualnych korekt ustawienia ościeżnicy w murze.
 Zdjęcie skrzydła, i przymocowanie ościeżnicy kotwami do muru.
 Założenie rozporów pomiędzy elementami ościeżnicy w celu uniknięcia przewężeń.
 Wypełnienie pianką poliuretanową szczelinę między murem a ościeżnicą w celu uszczelnienia 

oraz odizolowania wilgoci (nie doprowadzać do zabrudzenia ościeżnicy pianką).
 Zdjęcie rozporów i klinów, oraz założenie skrzydeł.
 Wykonanie regulacji okuć.

Przed  osadzeniem  stolarki  należy  sprawdzić  dokładność  wykonania  ościeży,  w  przypadku 
występujących wad w wykonaniu ościeży lub zabrudzenia powierzchni  ościeży,  należy naprawić i 
oczyścić ościeże.
Rodzaj ściany i sposób 
wykonania ościeży

Odchyłki [mm] Dopuszczalna  różnica 
długości  przekątnych 
[mm]szerokość wysokość

Ściany  murowane, 
wyprawa tynkarska

+ 10 +10 10

Stolarkę należy zamocować w punktach rozmieszczonych w ościeżu zgodnie z wymogami w tabeli nr 
2.

Wymiary zewnętrzne okna [cm] Liczba  punktów 
zamocowania

Rozmieszczenie punktów zamocowania
Wysokość szerokość w nadprożu i progu na stojaku

do 150 do 150 4 nie mocuje się każdy stojak w 2 
punktach  w 
odległości  ok.33 
cm od nadproża i 
ok.35  cm  od 
progu

150-200 6 po  1  punkcie  w 
nadprożu i progu w 
Y2 szerokości okna

powyżej 200 8 po  2  punkty  w 
nadprożu  i  progu 
symetrycznie  w 
odległościach  od 
pionowej  krawędzi 
ościeża, równej 1/3 
szerokości okna

Odległość  punktów  zamocowania  i  wymiary  otworów  mierzymy  od  krawędzi  przecięcia  się 
płaszczyzny węgarka z płaszczyzną ościeża.
W sprawdzone i przygotowane ościeża należy wstawić okna lub drzwi na podkładkach lub listwach. 
Następnie  należy  osadzić  w  sposób  trwały  elementy  kotwiące  w  ościeżach.  W  ościeżach 
bezwęgarkowych  styk  ościeżnicy  z  ościeżem należy  po  zewnętrznej  stronie  okna  wypełnić  kitem 
trwale plastycznym, a na pozostałej szerokości ościeżnicy szczeliwem termoizolacyjnym.
Ustawione okna lub drzwi należy sprawdzić w pionie i poziomie oraz dokonać pomiaru przekątnych. 
Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno być większe niż 2 mm na Im wysokości 
okna, jednak nie więcej niż 3mm na całej długości elementów ościeżnicy. Odchylenie ościeżnicy od 
płaszczyzny pionowej nie może być większe niż 2mm. Różnice wymiarów przekątnych nie powinny 
być większe niż 2mm przy długości przekątnej do Im. 3 m m - do 4m; 4mm - powyżej 2m długości 
przekątnej.  Po  ustawieniu  okna  lub  drzwi  należy  sprawdzić  sprawność  działania  skrzydeł  przy 
otwieraniu  i  zamykaniu.  Zamocowanie  ościeżnic  należy  dokonać  za  pomocą  łączników  typu 
zaczepów, gwintowanych haków do ościeżnic, "wkrętów itp. Mocowanie ościeżnic za pomocą gwoździ 
jest  nie dopuszczalne.  Zamocowane okno lub drzwi  należy uszczelnić pod względem termicznym 
przez wypełnienie szczelin między ościeżnicą a ościeżem materiałem izolacyjnym dobrze ubitym i 
dopuszczonym do stosowania dla tego celu. Osadzone okno lub drzwi po wykonaniu wszystkich prac 
związanych z jego osadzaniem należy dokładnie zamknąć.
Zamocowanie/zakotwienie drzwi w murze
Rozstaw zamocowań:
Miejsca zamocowań muszą być tak ustalone, aby było zagwarantowane swobodne przenoszenie sił 
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na  elementy  budynku.  Z  reguły  odstęp  pomiędzy  poszczególnymi  punktami  zamocowań  przy 
usztywnionych profilach powinien wynosić najwyżej 700 mm. Odstęp od narożników, słupka stałego 
oraz ruchomego nie powinien przy tym przekraczać 100 mm - mierząc od wewnętrznego narożnika. 
Wskutek  czego  powstały  odstęp  od  zewnętrznej  krawędzi  narożnika  do  pierwszego  punktu 
zamocowania wynosi ok. 150 mm.
Dla  rozmieszczenia  zamocowań  obowiązują  z  reguły  szkice  schematyczne.  W  szczególnych 
wypadkach konieczne są dodatkowe zamocowania. Jeśli chodzi o wyrównania przemieszczeń między 
oknem a ramą montażową (wskutek zmian temperatury), należy w przypadku konstrukcji ram wziąć 
pod uwagę to,  aby  szczeliny  połączeniowe między  elementem budynku a  ramą montażową były 
całkowicie uwolnione od konieczności przenoszenia nawarstwionych przemieszczeń. W związku z tym 
należy  przyjmować  regułę,  że  szczelina  montażowa  (odstęp  ościeżnicy  od  muru)  nie  może  być 
mniejsza niż 10 mm.
Kotwy montażowe:
Wybór kotew następuje poprzez uwzględnienie przenoszonych sił,  wytrzymałości łączonych części 
(ściana ceglana,  betonowa itp.)  oraz występujących przemieszczeń w szczelinie  połączeniowej.  Z 
reguły używa się płaskich kotew stalowych mocowanych na kołki rozporowe.
Zamocowanie kotwami:
Kotew ścienna jest  wpuszczona w przewidziane na nią miejsce w zewnętrznej  stronie ościeżnicy. 
Mocuje się ją w odstępach 700 mm, przy czym zewnętrzne punkty zamocowania powinny leżeć około 
100 mm (dla okien białych) i 200 mm (dla okien kolorowych) od naroży wewnętrznych.
Zamocowanie  kotwy  montażowej  do  ościeżnicy  odbywa  się  śrubą  samowiercącą  do  stalowego 
zbrojenia  okna.  Gdy  kotwy  zostaną  zamontowane,  okno  zostaje  wstawione  w  otwór  w  murze. 
Przedtem w narożnikach układa się klocki wyrównawcze.
Następnie okno lub drzwi zostaje ustalone dokładnie w pionie i poziomie za pomocą poziomicy oraz 
unieruchomione  klinami  drewnianymi.  Przy  oszklonych  oknach  należy  sprawdzić  poprawne 
funkcjonowanie skrzydeł. Jeżeli okno jest ustawione prawidłowo, mocuje się kotwy do muru. Poleca 
się złącze śrubowe z 8 mm kołkami rozporowymi. Użyte do zamocowania kliny drewniane można 
ponownie używać.
Zamocowanie śrubami ościeżnicowymi: Stolarkę można połączyć bezpośrednio z murem za pomocą 
specjalnych śrub ościeżnicowych przez otwór nawiercony w ościeżnicy. Ustawienie i zamocowanie 
okna lub drzwi odbywa się tak, jak przy mocowaniu kotwami. Szczególnie ważne jest, ażeby używać 
przedłużonych wierteł,  wykluczających uszkodzenie  ościeżnicy  podczas wiercenia.  Otwór  w ramie 
okna musi odpowiadać średnicy śruby a śruby i wiertła dokładnie do siebie dopasowane.
Długość śrub musi uwzględniać grubość mocowanej ościeżnicy.
Średnicę śrub należy dopasować do średnicy kołków i  ciężaru okna.  Mur musi  wytrzymać nacisk 
rozpierania.
Śrubę wkręca się bezpośrednio w mur przy pomocy specjalnej  końcówki.  Dla uniknięcia wygięcia 
ościeżnicy przed ostatecznym dokręceniem śrub zaleca się wprowadzić przekładkę drewnianą, którą 
po dokręceniu usuwa się.
Zamocowane złączki  musza pewnie  przenosić  działające siły,  które  miałyby negatywny wpływ na 
funkcjonowanie okien lub drzwi. Przy planowaniu zamocowań należy brać pod uwagę następujące 
czynniki:
• obciążenie własne: ciężar stolarki, wielkość i rodzaj szkła, rodzaj otworu itp.
• obciążenie ruchowe: napór wiatru, wielkość stolarki, wysokość itp.
• obciążenia dodatkowe: dociskanie i szarpnięcia przy otwieraniu i zamykaniu itp
Po  wykonaniu  powyższych  czynności  można  przystąpić  do  uszczelnienia  szczeliny  montażowej 
pianką montażowo - uszczelniającą. Przy jej wyborze należy uwzględnić szczególnie temperaturę przy 
jakiej  będzie  wykonywany  montaż.  W okresie  zimowym należy  bezwzględnie  zastosować  piankę 
przystosowaną  do  stosowania  w  niskich  temperaturach.  Należy  również  przestrzegać  zaleceń 
producenta pianki. Po wyschnięciu pianki odciąć jej nadmiar. Wówczas można przystąpić do obróbki 
glifów zabezpieczając okna lub drzwi przed zabrudzeniem.

6. KONTROLA JAKOŚCI
6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 
45000000-7, pkt 6
6.2. Kontrola jakości wykonanych robót
Badania w czasie prowadzenia Robót polegają na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na bieżąco, 
w miarę postępu Robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności wykonywanych 
Robót z Dokumentacją Projektową i wymaganiami ST. W szczególności obejmują:
• prawidłowość i bezpieczeństwo prowadzonych robót.
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• zgodność robót z projektem technicznym.
6.2. Wymagania szczegółowe
Badania w czasie prowadzenia Robót polegają na sprawdzaniu przez Inżyniera na bieżąco, w miarę 
postępu Robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności wykonywanych Robót z 
Dokumentacją Projektową i wymaganiami ST. W szczególności obejmują:
o badanie dostaw materiałów,
o sprawdzanie dokumentów dopuszczenia materiałów do stosowania,
o kontrolę prawidłowości wykonania Robót
o kontrolę poprawności i jakości wykonania,
o ocenę estetyki wykonanych Robót.
Kontrola jakości robót obejmuje następujące badania:

 sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną
 sprawdzenie materiałów
 sprawdzenie wypoziomowania stolarki
 sprawdzenie trwałości połączeń

7. OBMIAR ROBÓT
7.1.  Ogólne  wymagania  dotyczące  obmiaru  robót  podano  w  ST „Wymagania  ogólne"  Kod  CPV 
45000000-7, pkt 7
7.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania
Obmiar  Robót  polega  na  określeniu  faktycznego  zakresu  wykonanych  Robót  oraz  podaniu 
rzeczywistych  ilości  użytych  materiałów.  Obmiar  Robót  obejmuje  Roboty  objęte  umową  oraz 
ewentualne dodatkowe Roboty i nieprzewidziane, których konieczność wykonania uzgodnione będzie 
w trakcie trwania Robót, pomiędzy Wykonawcą, a Inspektorem Nadzoru.
7.2.1. Jednostka i zasady obmiarowania:
Jednostką obmiaru jest jednostka miary podana w przedmiarze robót dla danej pozycji kosztorysowej.
7.2.2.  Szczegółowe  zasady  obmiaru  podane  są  katalogach  określających  jednostkowe  nakłady 
rzeczowe dla robót objętych niniejszą specyfikacją np. KNR lub KNNR

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1.  Ogólne  wymagania  dotyczące  odbioru  robót  podano  w  ST  „Wymagania  ogólne"  Kod  CPV 
45000000-7, pkt 8
8.2. Odbiór robót
Na podstawie wyników badań należy sporządzić protokoły odbioru robót końcowych. Jeżeli wszystkie 
badania dały wyniki dodatnie, wykonane roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami. Jeżeli choć 
jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty należy uznać za niezgodne z wymaganiami norm i 
kontraktu. W takiej sytuacji wykonawca obowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z normą i 
przedstawić je do ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 
45000000-7, pkt 9
9.2. Zasady rozliczania i płatności
Płatność  na  zasadach  obowiązujących  w  kontrakcie  i  harmonogramie  rzeczowo-finansowym 
określonym w umowie,
Przyjęte pozycje kosztorysowe obejmują wszelkie roboty niezbędne do wykonania, w celu osiągnięcia 
zakładanej  Kontraktem  jakości  danego  elementu  oraz  w  celu  osiągnięcia  zakładanej  Kontraktem 
korzyści, uwzględniając wszelkie roboty wynikające z wiedzy technicznej oraz technologii.
Cena robót obejmuje koszty wykonanie wszystkich czynności technologicznych oraz koszty użytych 
wszystkich potrzebnych materiałów , sprzętu pomocniczego jak również koszty:

 roboty przygotowawcze, pomiary,
 transport poziomy i pionowy materiałów z rozebranych elementów,
 układanie, segregowanie materiałów rozbiórkowych na placu budowy,
 koszty zatrudnienia robotników i pracowników nadzoru na budowie,
 sprawdzenie prawidłowości wykonanych robót,
 koszty naprawienia uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania robót, zawinionych przez 

wykonawców,
 utrzymania czystości i porządku stanowisk roboczych,
 czynności związanych z likwidacją stanowisk roboczych,
 koszty składowania gruzu na wysypisku,
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 koszty  opracowania  projektu  i  harmonogramu  rozbiórek  wraz  z  kosztami  koniecznych 
uzgodnień i pozwoleń,

 związane z zapewnieniem bezpieczeństwa i higieny pracy na budowie.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy

 PN-EN 78:1993 Metody badań okien. Forma sprawozdania z badań. 
 PN-EN 78/Ak:1993 Metody badań okien. Forma sprawozdania z badań. 
 PN/B-02100 Skrzydła i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Określenia. 
 PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport. 
 PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania Zmiany 1 Bl 4/92 

poz. 18 PN-88/B-10085 Zmiana 2.
 PN-B-06200:1997 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania
 podstawowe.
 PN-63/B-06201  Konstrukcje  stalowe  z  cienkościennych  kształtowników  profilowanych  na 

zimno.
 Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
 PN-84/B-06211 Konstrukcje stalowe. Zbiorniki kuliste ciśnieniowe stałe. Wymagania i badania. 

PN-71/H-97053 Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne.
 PN-B-94025:1998  Okucia  budowlane.  Zakrętki.  Zakrętki  wierzchnie  z  klameczką.  PN-B-

94423:1998 Okucia budowlane. Klamki, klameczki, gałki, uchwyty i tarcze. Tulejki łożyskowe,
 PN-82/B-92010 Elementy i segmenty ścienne metalowe. Drzwi i wrota. Wymiany modularne. 

PN-90/B-92210 Elementy  i  segmenty  ścienne aluminiowe.  Drzwi  i  segmenty  z  drzwiami  - 
szklone,

 klasy 0 i 0T. Ogólne wymagania i badania.
 PN-90/B-92270 Elementy i segmenty ścienne metalowe. Drzwi o zwiększonej odporności na 

włamanie - klasy C. Wymagania i badania uzupełniające.
 PN-B-94025:1998 Okucia budowlane. Zakrętki. Zakrętki wierzchnie z klameczką.
 PN-B-94423:1998  Okucia  budowlane.  Klamki,  klameczki,  gałki,  uchwyty  i  tarcze.  Tulejki 

łożyskowe, podkładki i nakrętki kołpakowe.
 PN-68/M-78010  Transport  wewnętrzny.  Drogi  i  otwory  drzwiowe.  Wytyczne  projektowania 

Zmiany 1 Bl 2/70 poz. 18 2 Bl 1/72 poz. 2 3 Bl 10/11/74 poz. 86.
 Wymagania  wykonawcze  i  badania  przy  odbiorze  wg  wytycznych  producenta,  oraz  inne 

obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE lub beneficjentów Programu 
ISPA w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo.

B- 11.01.01
45262300-4 PODŁOŻA I PODKŁADY POD POSADZKI
1. CZĘŚĆ OGÓLNA
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
podkładów i podłoży pod posadzki
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja  techniczna  jest  dokumentem przetargowym i  kontraktowym przy  zleceniu  i  realizacji 
robót,  przeznaczona  jest  dla  Oferentów  i  stanowi  podstawę  do  kontroli  i  odbioru  robót  objętych 
niniejszą specyfikacją.
1.3. Przedmiot i zakres robót objętych ST
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności, mających na celu wykonanie robót określonych w pkt. 1.1. 
Szczegółowy zakres robót określa przedmiar robót będący załącznikiem do SIWZ.
1.4. Określenia podstawowe, definicje
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w 
ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową,  specyfikacjami  technicznymi  i  poleceniami  Inspektora  nadzoru.  Ogólne  wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 
1.5.
1.6. Dokumentacja robót
Dokumentację robót stanowią:
• projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 
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02.09.2004  r.  w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 
z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z późn. zmianami), specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 
(obligatoryjne w przypadku zamówień publicznych), sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury  z  dnia  02.09.2004  r.  w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji 
projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz  programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z późn. zmianami),
• dziennik budowy, prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury
•  z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej 
oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 
2002 r. Nr 108, poz. 953 z późn. zmianami),
• dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania 
użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. 
U.  z  2004  r.  Nr  92,  poz.  881),  karty  techniczne  wyrobów lub  zalecenia  producentów,  dotyczące 
stosowania wyrobów,
•  protokoły  odbiorów częściowych,  końcowych  i  robót  zanikających,  z  załączonymi  protokołami  z 
badań kontrolnych,
•  dokumentacja powykonawcza, czyli  wymienione wcześniej części składowe dokumentacji robót z 
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo 
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami).

2. MATERIAŁY
2.1.  Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania  podano  w  ST 
„Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 2
2.2. Materiały stosowane do wykonania robót powinny mieć:
• oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą 
europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową 
specyfikacją  techniczną  państwa  członkowskiego  Unii  Europejskiej  lub  Europejskiego  Obszaru 
Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo
•  deklarację  zgodności  z  uznanymi  regułami  sztuki  budowlanej  wydaną  przez  producenta,  jeżeli 
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i 
bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, albo
• oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu 
oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, 
bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany",
• termin przydatności do użycia podany na opakowaniu.
•  dodatkowo  oznakowanie  powinno  umożliwiać  identyfikację  producenta  i  typu  wyrobu,  kraju 
pochodzenia, daty produkcji.
2.3. Rodzaje materiałów
2.3.1. Wszystkie materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia 
(normach, aprobatach technicznych).
2.3.2. Podstawowe materiały budowlane
Beton C8/10; C12/15; dla konstrukcji betonowych
Wymagania ogólne wg PN-EN 206-1:2003.
Wymagania co do szczelności i mrozoodporności wg PN-EN 206-1:2003, tj. nasiąkliwość nie większa 
jak 4% ; mrozoodporność przy ubytku masy nie większym niż 5%, spadek wytrzymałości nie większy 
od 20% po 150 cyklach zamrażania i rozmrażania.
Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone  jest  użycie  wód  ściekowych,  kanalizacyjnych  bagiennych  oraz  wód  zawierających 
tłuszcze organiczne, oleje i muł.
Piasek (PN-EN 13139:2003)
Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w szczególności:

 nie zawierać domieszek organicznych,
 mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek 

średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm
Cement: wg normy PN-EN 191-1:2002
Zaprawa cementowa M7 i M12
Wg PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe
2.4. Wariantowe stosowanie materiałów
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Podany  "materiał"  stanowi  propozycję  projektanta  lub  zamawiającego.  Zgodnie  z  Ustawą  "Prawo 
Zamówień Publicznych" art.29 ust.3 - Wykonawca ma prawo zastosować każdy inny "równoważny" 
wyrób.
2.5. Warunki przyjęcia na budowę materiałów i wyrobów budowlanych
Materiały i wyroby mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki:
•  są  zgodne  z  ich  wyszczególnieniem  i  charakterystyką  podaną  w  dokumentacji  projektowej  i 
specyfikacji technicznej (szczegółowej),
• są właściwie oznakowane i opakowane,
• spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
•  producent  dostarczył  dokumenty  świadczące  o  dopuszczeniu  do  obrotu  i  powszechnego  lub 
jednostkowego  zastosowania  oraz  karty  katalogowe  wyrobów  lub  firmowe  wytyczne  stosowania 
wyrobów.
Niedopuszczalne  jest  stosowanie  do  robót  ociepleniowych  wyrobów  nieznanego  pochodzenia. 
Przyjęcie
materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
2.6. Warunki przechowywania i składowania
Wszystkie  materiały  powinny  być  dostarczane  w  oryginalnych  opakowaniach  i  przechowywane 
zgodnie z instrukcją producenta oraz odpowiednią Aprobatą Techniczną

3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, 
pkt 3
3.2. Wymagania szczegółowe
Do transportu i montażu można używać dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera.
Sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.
Stanowisko  robocze  powinno  być  urządzone  zgodnie  z  przepisami  bhp  i  przeciwpożarowymi, 
zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone z dostateczną wentylacją.
Stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inżyniera.

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-
7, pkt 4
4.2. Transport składowanie materiałów
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały
powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności.

 Materiały  należy  układać  równomiernie  na  całej  powierzchni  ładunkowej,  obok  siebie  i 
zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. Przy za- i wyładunku 
oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać przepisów obowiązujących 
w  transporcie  drogowym.  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  takich  środków 
transportu,  które  wpłyną  niekorzystnie  na  jakość  robót  i  właściwości  przewożonych 
materiałów.  Przy  ruchu  po  drogach  publicznych  środki  transportowe  muszą  spełniać 
wymagania przepisów ruchu drogowego.

 Materiały  i  elementy  mogą  być  przewożone  dowolnymi  środkami  transportu.  Podczas 
transportu

 materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą 
stateczności.

 Materiały  należy  układać  równomiernie  na  całej  powierzchni  ładunkowej,  obok  siebie  i 
zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. Przy za- i wyładunku 
oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać przepisów obowiązujących 
w  transporcie  drogowym.  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  takich  środków 
transportu,  które  wpłyną  niekorzystnie  na  jakość  robót  i  właściwości  przewożonych 
materiałów.  Przy  ruchu  po  drogach  publicznych  środki  transportowe  muszą  spełniać 
wymagania przepisów ruchu drogowego.

 Transport cementu i  wapna suchogaszonego powinien odbywać się zgodnie z normą BN-
88/6731-08.  Cement  i  wapno  suchogaszone  luzem  należy  przewozić  cementowozem, 
natomiast cement i wapno suchogaszone workowane można przewozić dowolnymi środkami 
transportu i w odpowiedni sposób zabezpieczone przed zawilgoceniem.

 Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego można przewozić w skrzyniach lub pojemnikach 
stalowych.

 Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających 
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je  przed  zanieczyszczeniem,  zmieszaniem  z  innymi  asortymentami  kruszywa  lub  jego 
frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONYWANIE ROBÓT
5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 
45000000-7, pkt 5
5.2.  Roboty  należy  prowadzić  zgodnie  z  dokumentacją  techniczną  przy  udziale  środków,  które 
zapewnią osiągnięcie projektowanej wytrzymałości, układu geometrycznego i wymiarów
konstrukcji.
Podkłady cementowe i betonowe
Podkład cementowy powinien być wykonany zgodnie z projektem, który powinien określić wymaganą 
wytrzymałość i grubość podkładu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.
Podkład  cementowy  powinien  być  wykonany  jako  samodzielna  płyta  leżąca  na  warstwie  izolacji 
cieplnej, przeciwdźwiękowej, przeciwwilgociowej lub -jako podkład związany z podłożem.
Grubość podkładu cementowego powinna być uzależniona od rodzaju konstrukcji podłogi oraz stopnia 
ściśliwości  warstwy  izolacji  cieplnej  lub  przeciwdźwiękowej.  Grubość  podkładu  cementowego  nie 
powinna być mniejsza niż:

 podkładu związanego z podłożem — 25 mm,
 podkładu na izolacji przeciwwilgociowej —35 mm,
 podkładu pływającego na warstwie izolacji przeciwdźwiękowej lub cieplnej z materiału o dużej 

ściśliwości (np. z wełny mineralnej) — 40 mm,
 jak w p.  c,  lecz z materiału o małej  ściśliwości  (np.  płyty pilśniowej porowatej,  styropianu 

sztywnego) — 35 mm.
Wytrzymałość podkładu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna być mniejsza niż:
na ściskanie 12 MPa, na zginanie 3 MPa.
Podkład betonowy zbrojony powinien być wykonany z zastosowaniem zbrojenia z siatki lub prętów 
ułożonych krzyżowo w środku grubości podkładu. Rodzaj i rozstaw zbrojenia powinien być określony 
w projekcie.
Jeżeli materiał izolacji cieplnej lub przeciwdźwiękowej jest nasiąkliwy i nieodporny na zawilgocenia 
powinien być osłonięty warstwą ochronną przed wykonaniem podkładu.
Podłoże,  na  którym  wykonuje  się  podkład  związany  (np..  w  postaci  warstwy  wyrównawczej  lub 
dociążającej), powinno być wolne od kurzu i zanieczyszczeń oraz nasycone wodą.
Podkład cementowy powinien być oddzielony od pionowych stałych elementów budynku paskiem 
papy albo paskiem izolacyjnym.
W podkładzie cementowym powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne:

 w miejscu przebiegu dylatacji konstrukcji budynku,
 oddzielające fragmenty powierzchni o różniących się wymiarach

W zależności od wymaganej wytrzymałości na ściskanie i  zginanie podkład cementowy może być 
wykonany z zaprawy cementowej lub betonu zwykłego z cementem portlandzkim marki 35 albo 25, 
albo innego cementu wskazanego w projekcie. Jako kruszywo do zapraw cementowych należy
stosować  piasek  do  zapraw  budowlanych  dowolnej  klasy,  odmiany  1  lub  piasek  uszlachetniony, 
odpowiadające normie PN-B/79-06711.
Jako kruszywo do mieszanek betonowych należy stosować kruszywo mineralne stosowane do betonu 
zwykłego. Największy wymiar ziarna kruszywa w podkładach o grubości do 40 mm nie powinien być 
większy niż 8 mm, a w podkładach o grubości powyżej 40 mm — 16 mm.
Wykonanie podkładów
Temperaturą powietrza przy wykonaniu podkładów cementowych oraz w ciągu co najmniej 3 dni po 
wykonaniu nie powinna być niższa niż 5°C.
Zaprawę cementową lub mieszankę betonową należy przygotowywać przez mechaniczne zmieszanie 
składników  według  receptury  określonej  przez  laboratorium  zakładowe.  Zaprawa  powinna  mieć 
konsystencję gęstą (5—7 cm zanurzenia stożka pomiarowego), a mieszanka betonowa powinna mieć 
konsystencję wilgotną lub gęstoplastyczną.
Ilość  spoiwa  w  podkładach  cementowych  powinna  być  ograniczona  do  ilości  niezbędnej;  ilość 
cementu w podkładach cementowych nie powinna być większa niż 400 kg/m3.
Zaprawę cementową lub mieszankę betonową należy układać niezwłocznie po przygotowaniu między 
listwami  kierunkowymi  o  wysokości  równej  grubości  podkładu  z  zastosowaniem  ręcznego  lub 
mechanicznego  zagęszczania  z  równoczesnym  wyrównaniem  i  zatarciem  powierzchni.  Przy 
zacieraniu  powierzchni  nie  dopuszcza  się  nawilżania  podkładu  lub  nakładania  drobnoziarnistej 
zaprawy.  Podkład  powinien  mieć  powierzchnię  równą,  stanowiącą  płaszczyznę  poziomą  lub 
pochyloną,  zgodnie z ustalonym spadkiem. Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą, 
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przykładaną  w  dowolnym  miejscu,  nie  powinna  wykazywać  prześwitów  większych  niż  5  mm. 
Odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyz-ny (poziomej lub pochylonej) nie powinny przekraczać 
2  mm/m  i  5  mm  na  całej  długości  lub  szerokości  pomieszczenia.  Podkłady  zbrojone  należy 
wykonywać w dwóch warstwach, tj. najpierw warstwę o grubości równej połowie grubości podkładu, a 
po ułożeniu zbrojenia — uzupełnienie mieszanką betonową do pełnej grubości podkładu. Grubość 
poszczególnych warstw powinna być wyznaczana za pomocą listew kierunkowych o odpowiedniej 
wysokości. W świeżym podkładzie cementowym powinny
być wykonane szczeliny przeciwskurczowe przez nacięcie brzeszczotem packi stalowej na głębokość 
1/3—1/2  grubości  podkładu.  Rozstaw  szczelin  skurczowych  nie  powinien  przekraczać  6  m,  a  w 
korytarzach — 2—2,5-krotnej ich szerokości, jeżeli w projekcie nie ustalono inaczej.
W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie 
folią polietylenową lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni wodą.
Pielęgnacja betonu
Bezpośrednio  po  zakończeniu  betonowania  zaleca  się  przykrycie  powierzchni  betonu  lekkimi 
wodoszczelnymi osłonami zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed 
deszczem i nasłonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż 
po 12 godz. od zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją 
co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). Przy temperaturze otoczenia 
+15°C i wyższej beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzień i co najmniej 1 
raz w nocy, a w następne dni co najmniej 3 razy na dobę. Woda stosowana do polewania betonu 
powinna spełniać wymagania normy PN-B-32250. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny 
być  chronione  przed  uderzeniami  i  drganiami  przynajmniej  do  chwili  uzyskania  przez  niego 
wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa.
Wykańczanie powierzchni betonu
Dla powierzchni betonu obowiązują następujące wymagania:

 wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami 
kruszywa, przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię,

 pęknięcia i rysy są niedopuszczalne,
 równość  powierzchni  ustroju  nośnego  przeznaczonej  pod  izolację  powinna  odpowiadać 

wymaganiom normy PN-B-10260; wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2 mm.
Ostre krawędzie betonu po rozdeskowaniu powinny być oszlifowane. Jeżeli dokumentacja projektowa 
nie  przewiduje  specjalnego wykończenia  powierzchni  betonowych konstrukcji,  to  bezpośrednio  po 
rozebraniu  deskowań  należy  wszystkie  wystające  nierówności  wyrównać  za  pomocą  tarcz 
karborundowych i czystej wody. Wyklucza się szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.
Podkłady pod posadzki z piasku
Podsypka piaskowa
Wyrównanie podłoża pod fundamenty lub posadzki wykonać podsypką piaskową. Powinna ona być 
wykonywane z czystego piasku o uziarnieniu średnim lub grubym albo z pospółki piaskowej lub żwiru.
W przypadku  gdy  grubość  podsypki  jest  większa  niż  20  cm,  należy  piasek  układać  warstwami  i 
zagęścić.  Wilgotność  podsypki  podczas  zagęszczania  przez  ubijanie  powinna  być  taka,  aby 
umożliwione było skuteczne jej zagęszczenie bez pojawienia się wody na jej powierzchni.
Grubość podsypki – wg danych w projekcie budowlanym.

6. KONTROLA JAKOŚCI
6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 
45000000-7, pkt 6
6.2. Kontrola jakości wykonanych robót
Badania w czasie prowadzenia Robót polegają na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na bieżąco, 
w miarę postępu Robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności wykonywanych 
Robót z Dokumentacją Projektową i wymaganiami ST. W szczególności obejmują:
• prawidłowość i bezpieczeństwo prowadzonych robót.
• zgodność robót z projektem technicznym.
6.3. Kontrola jakości materiałów
Wszystkie materiały użyte do wykonania robót muszą odpowiadać charakterystykom i wymaganiom 
podanymi  w  dokumentacji  projektowej,  niniejszej  specyfikacji  technicznej,  posiadać  świadectwa 
jakości oraz uzyskać akceptacją Inżyniera.
6.4. Kontrola jakości wykonanych robót
Wykonane  roboty  powinny  odpowiadać  „Warunkom  technicznym  wykonywania  i  odbioru  robót 
budowlano - montażowych" , wymaganiom podanym w specyfikacji oraz dokumentacji projektowej. 
Sprawdzeniu podlegają prawidłowości i jakość wykonania:
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 właściwy dobór materiałów
 wykonanie podłoża i grubość warstwy,
 stopień zagęszczenia piasku w podłożu,
 zgodność z dokumentacją projektową


7. OBMIAR ROBÓT
7.1.  Ogólne  wymagania  dotyczące  obmiaru  robót  podano  w  ST „Wymagania  ogólne"  Kod  CPV 
45000000-7, pkt 7
7.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania
Obmiar  Robót  polega  na  określeniu  faktycznego  zakresu  wykonanych  Robót  oraz  podaniu 
rzeczywistych  ilości  użytych  materiałów.  Obmiar  Robót  obejmuje  Roboty  objęte  umową  oraz 
ewentualne dodatkowe Roboty i nieprzewidziane, których konieczność wykonania uzgodnione będzie 
w trakcie trwania Robót, pomiędzy Wykonawcą, a Inspektorem Nadzoru.
7.2.1. Jednostka i zasady obmiarowania:
Jednostką obmiaru jest jednostka miary podana w przedmiarze robót dla danej pozycji kosztorysowej.
7.2.2.  Szczegółowe  zasady  obmiaru  podane  są  katalogach  określających  jednostkowe  nakłady 
rzeczowe dla robót objętych niniejszą specyfikacją np. KNR lub KNNR

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1.  Ogólne  wymagania  dotyczące  odbioru  robót  podano  w  ST  „Wymagania  ogólne"  Kod  CPV 
45000000-7, pkt 8
8.2. Odbiór robót
Na podstawie wyników badań należy sporządzić protokóły odbioru robót końcowych. Jeżeli wszystkie 
badania dały wyniki dodatnie, wykonane roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami. Jeżeli choć 
jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty należy uznać za niezgodne z wymaganiami norm i 
kontraktu. W takiej sytuacji wykonawca obowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z normą i 
przedstawić je do ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 
45000000-7, pkt 9
9.2. Zasady rozliczania i płatności
Płatność  na  zasadach  obowiązujących  w  kontrakcie  i  harmonogramie  rzeczowo-finansowym 
określonym  w  umowie,  Przyjęte  pozycje  kosztorysowe  obejmują  wszelkie  roboty  niezbędne  do 
wykonania,  w  celu  osiągnięcia  zakładanej  Kontraktem  jakości  danego  elementu  oraz  w  celu 
osiągnięcia  zakładanej  Kontraktem  korzyści,  uwzględniając  wszelkie  roboty  wynikające  z  wiedzy 
technicznej oraz technologii.
Przyjęte ceny robót obejmują:
• wszelkie roboty pomiarowe i roboty przygotowawcze,
• dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania,
• uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień z jednostkami urzędowymi,
• ułożenie lub wbudowanie materiałów zgodnie z technologią producenta, normami, wiedzą techniczną 
i sztuką budowlaną,
•  montaż  wszelkiego  rodzaju  wyposażenia,  wynikającego  ze  sztuki  budowlanej,  konieczności 
prawidłowego funkcjonowania i przepisów bhp i p.poż.,
• wykorzystanie do prac specjalistycznego sprzętu wraz z niezbędnym asortymentem, wynikającym z 
technologii,  zabezpieczenie  materiałów  przed  działaniem  agresywnych  dla  materiałów  czynników 
występujących w przyrodzie,
•  wykonanie  niezbędnych prób zgodnie  z  wymaganiami  producenta,  normami  i  przepisami  prawa 
budowlanego,
• wykonanie rozruchów mechanicznych i technologicznych oraz uzyskanie wymaganego Kontraktem i 
przepisami szczegółowymi prawa budowlanego efektu,
• wykonanie obmiaru robót przez uprawnione służby i osoby
• zabezpieczenie placu budowy oraz roboty towarzyszące wynikające z przepisów bhp i p.poż,
•  inne wynikające z technologii  i  sztuki  budowlanej  oraz wynikające z konieczności  prawidłowego 
ibezpiecznego działania całego systemu.
• przygotowanie i likwidacja stanowiska roboczego,

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
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 PN - 63/B - 06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.
 PN-7 l/B-10080 Roboty ciesielskie. Warunki i badania przy odbiorze.
 PN —82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu.
 PN - 75/D - 96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia.
 PN-85/B  -  01010  Oznaczenia  literowe  w  budownictwie.  Zasady  ogólne.  Oznaczenia 

podstawowych wielkości
 PN-85/B-01011 Oznaczenia literowe w budownictwie. Konstrukcje budowlane. PN - 80/B - 

01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie.
 PN-EN 12808-4:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 4: oznaczenie skurczu.
 PN-EN 12808-5:2002(11) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 5: oznaczenie nasiąkliwości 

wodnej.
 PN-63/B-10145  Posadzki  z  płytek  kamionkowych  (terakotowych),  klinkierowych  i 

lastrykowych.
 Wymagania i badania przy odbiorze.
 PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonywania. Terminologia.
 PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. Projektowanie.
 PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia
 PN-88/B-01041  Rysunek  konstrukcyjny  budowlany.  Konstrukcje  betonowe,  żelbetowe  i 

sprężone.
 PN-87/B-03263 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone wykonywane z kruszywowych 

betonów lekkich. Obliczenia statyczne i projektowanie.
10.2. Inne dokumenty i instrukcje
Wymagania wykonawcze i badania przy odbiorze wg wytycznych producenta, oraz inne obowiązujące 
PN  (EN-PN)  lub  odpowiednie  normy  krajów  UE  lub  beneficjentów  Programu  ISPA w  zakresie 
przyjętym przez polskie prawodawstwo.
WTWiO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - ITB.
Specyfikacja  techniczna  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych.  Wymagania  ogólne.  Kod  CPV 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych z uwzględnieniem zmian i 
uzupełnień - MBiPMB, ITB - Wydawnictwo ARKADY Warszawa 1990 r.
Rozporządzenie MBiPMB z dnia 28 marca 1972 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
wykonywaniu robót budowlano - montażowych i rozbiórkach. (Dziennik Ustaw z 1972 r. nr 13 poz. 93).

B- 11.05.01
45432312-2 POSADZKI Z PŁYTEK CERAMICZNYCH I GRESOWYCH
1. CZĘŚĆ OGÓLNA
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót posadzkarskich z płytek ceramicznych i gresowych
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja  techniczna  jest  dokumentem przetargowym i  kontraktowym przy  zleceniu  i  realizacji 
robót,  przeznaczona  jest  dla  Oferentów  i  stanowi  podstawę  do  kontroli  i  odbioru  robót  objętych 
niniejszą specyfikacją.
1.3. Przedmiot i zakres robót objętych ST
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności, mających na celu wykonanie robót określonych w pkt. 1.1. 
Szczegółowy zakres robót określa przedmiar robót będący załącznikiem do SIWZ.
1.4. Określenia podstawowe, definicje
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w 
ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową,  specyfikacjami  technicznymi  i  poleceniami  Inspektora  nadzoru.  Ogólne  wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 
1.5.
1.6. Dokumentacja robót
Dokumentację robót stanowią:
• projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 
02.09.2004  r.  w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 
z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z późn. zmianami), specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 
(obligatoryjne w przypadku zamówień publicznych), sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
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Infrastruktury  z  dnia  02.09.2004  r.  w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji 
projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz  programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z późn. zmianami),
• dziennik budowy, prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury
•  z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej 
oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 
2002 r. Nr 108, poz. 953 z późn. zmianami),
• dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania 
użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. 
U.  z  2004  r.  Nr  92,  poz.  881),  karty  techniczne  wyrobów lub  zalecenia  producentów,  dotyczące 
stosowania wyrobów,
•  protokoły  odbiorów częściowych,  końcowych  i  robót  zanikających,  z  załączonymi  protokołami  z 
badań kontrolnych,
•  dokumentacja powykonawcza, czyli  wymienione wcześniej części składowe dokumentacji robót z 
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo 
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami).

2. MATERIAŁY
2.1.  Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania  podano  w  ST 
„Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 2
2.2. Materiały stosowane do wykonania robót powinny mieć:
• oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą 
europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową 
specyfikacją  techniczną  państwa  członkowskiego  Unii  Europejskiej  lub  Europejskiego  Obszaru 
Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo
•  deklarację  zgodności  z  uznanymi  regułami  sztuki  budowlanej  wydaną  przez  producenta,  jeżeli 
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i 
bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, albo
• oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu 
oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, 
bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany",
• termin przydatności do użycia podany na opakowaniu.
•  dodatkowo  oznakowanie  powinno  umożliwiać  identyfikację  producenta  i  typu  wyrobu,  kraju 
pochodzenia, daty produkcji.
Płytki powinny odpowiadać następującym normom:
•  PN-EN 176:1996 -  Płytki  i  płyty  ceramiczne prasowane na sucho o małej  nasiąkliwości  wodnej 
E<3%. Grupa B I.
• PN-EN 177:1997 - Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 3%<E<6%. 
Grupa B I la.
•  PN-EN  178:1998  -  Płytki  i  płyty  ceramiczne  prasowane  na  sucho  o  nasiąkliwości  wodnej 
6%<E<10%. Grupa B Mb.
•  PN-EN 159:1996 - Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej E>10% 
Grupa Bili.
Rodzaj płytek i ich parametry techniczne musi określać dokumentacja projektowa, szczególnie dotyczy 
to  płytek  dla  których  muszą  być  określone  takie  parametry  jak  np.  stopień  ścieralności, 
mrozoodporność i twardość.
Płytki gresowe
Do wykonywania posadzek z płytek ceramicznych, gresowych itp.  stosować materiały wg projektu 
budowlanego i  technologii  wykonania  podanymi  przez producenta z  zastosowaniem płytek  GRES 
30x30cm kl.V ścieralności antypoślizgowych, mrozoodporne
Zaprawa  klejąca  do  przyklejania  płytek  ceramicznych,  do  stosowania  wewnątrz  i  na  zewnątrz- 
mrozoodporna
DANE TECHNICZNE

Przyczepność min. 0,5 MPa
Temperatura przygotowania zaprawy od +5°C do +25°C
Temperatura podłoża i otoczenia od +5°C do +25°C
Odporność na temperatury od -20°C do +60°C
Użytkowanie posadzki po 24 godzinach
Fugowanie po około 24 godzinach

108



NORMY
Wyrób spełnia wymagania PN-EN 12004:2002/A1:2003 dla kleju klasy C1TE.
Barwna zaprawa spoinująca  cementowa do wypełniania spoin (o szer. 4÷16 mm) w okładzinach z 
płytek ceramicznych, do stosowania wewnątrz i na zewnątrz.
Listwy narożnikowe i krawędziowe z PCV – systemowe
Listwy wykończeniowe do glazury i terakoty, do stosowania wewnątrz i na zewnątrz.
Kompozycje klejące i zaprawy do spoinowania
Kompozycje  klejące  do  mocowania  płytek  ceramicznych  muszą  spełniać  wymagania  PN-EN 
12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych.
Zaprawy do spoinowania muszą spełniać wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm.
Materiały pomocnicze
Materiały pomocnicze do wykonywania wykładzin i okładzin to:
• listwy dylatacyjne i wykończeniowe,
• środki ochrony płytek i spoin,
• środki do usuwania zanieczyszczeń,
• środki do konserwacji wykładzin i okładzin.
Wszystkie  ww.  materiały  muszą  mieć  własności  techniczne  określone  przez  producenta  lub 
odpowiednie aprobaty techniczne.
Woda
Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą wymaganiom 
normy PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw". Bez badań laboratoryjnych 
można  stosować  wodociągową  wodę  pitną.  Niedozwolone  jest  użycie  wód  ściekowych, 
kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.
2.3. Wariantowe stosowanie materiałów
Podany  "materiał"  stanowi  propozycję  projektanta  lub  zamawiającego.  Zgodnie  z  Ustawą  "Prawo 
Zamówień Publicznych" art.29 ust.3 - Wykonawca ma prawo zastosować każdy inny "równoważny" 
wyrób.
2.4. Warunki przyjęcia na budowę materiałów i wyrobów budowlanych
Materiały i wyroby mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki:
•  są  zgodne  z  ich  wyszczególnieniem  i  charakterystyką  podaną  w  dokumentacji  projektowej  i 
specyfikacji technicznej (szczegółowej),
• są właściwie oznakowane i opakowane,
• spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
•  producent  dostarczył  dokumenty  świadczące  o  dopuszczeniu  do  obrotu  i  powszechnego  lub 
jednostkowego  zastosowania  oraz  karty  katalogowe  wyrobów  lub  firmowe  wytyczne  stosowania 
wyrobów.
Niedopuszczalne  jest  stosowanie  do  robót  ociepleniowych  wyrobów  nieznanego  pochodzenia. 
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
2.5. Warunki przechowywania i składowania
Wszystkie  materiały  powinny  być  dostarczane  w  oryginalnych  opakowaniach  i  przechowywane 
zgodnie z instrukcją producenta oraz odpowiednią Aprobatą Techniczną

3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, 
pkt 3
3.2. Wymagania szczegółowe
Do wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych należy stosować:
• szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża,
• szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
• narzędzia lub urządzenia mechaniczne do cięcia płytek,
•  pace  ząbkowane  stalowe  lub  z  tworzyw  sztucznych  o  wysokości  ząbków  6-12  mmm  do 
rozprowadzania kompozycji klejących,
• łaty do sprawdzania równości powierzchni,
• poziomnice,
•  mieszadła  koszyczkowe  napędzane  wiertarką  elektryczną  oraz  pojemniki  do  przygotowania 
kompozycji klejących,
• pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,
• gąbki do mycia i czyszczenia,
• wkładki (krzyżyki) dystansowe.
Sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.
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Stanowisko  robocze  powinno  być  urządzone  zgodnie  z  przepisami  bhp  i  przeciwpożarowymi, 
zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone z dostateczną wentylacją.
Stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inżyniera.

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-
7, pkt 4
4.2. Transport składowanie materiałów
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały
powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności.
Materiały należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć 
przed możliwością  przesuwania  się  podczas transportu.  Przy  za-  i  wyładunku oraz przewozie  na 
środkach transportowych należy przestrzegać przepisów obowiązujących w transporcie drogowym. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które wpłyną niekorzystnie na 
jakość  robót  i  właściwości  przewożonych  materiałów.  Przy  ruchu  po  drogach  publicznych  środki 
transportowe muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego.
Transport materiałów do wykonania wykładzin i okładzin nie wymaga specjalnych środków i urządzeń. 
Zaleca  się  używać  do  transportu  samochodów pokrytych  plandekami  lub  zamkniętych.  W czasie 
transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający ich uszkodzenie. W 
przypadku dużych ilości materiałów zalecane jest przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku i 
rozładunku ładunku urządzeń mechanicznych.
Składowanie  materiałów  podłogowych  na  budowie  musi  być  w  pomieszczeniach  zamkniętych, 
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

5. WYKONYWANIE ROBÓT
5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 
45000000-7, pkt 5
Roboty należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną przy udziale środków, które zapewnią 
osiągnięcie projektowanej wytrzymałości, układu geometrycznego i wymiarów konstrukcji.
5.2. Warunki przystąpienia do robót
1) Przed przystąpieniem do wykonywania wykładzin powinny być zakończone:
•  wszystkie roboty stanu surowego łącznie z wykonaniem podłoży, warstw konstrukcyjnych i izolacji 
podłóg,
•  roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np. technologicznych 
(szczególnie dotyczy to instalacji podpodłogowych),
• wszystkie bruzdy, kanały i przebicia naprawiane i wykończone tynkiem lub masami naprawczymi.
Przystąpienie do robót wykładzinowych powinno nastąpić po okresie osiadania i skurczu elementów 
konstrukcji budynku tj. po upływie 4 miesięcy po zakończeniu budowy stanu surowego.
Roboty  wykładzinowe i  okładzinowe należy wykonywać w temperaturach nie  niższych niż  +5°C i 
temperatura ta powinna utrzymywać się w ciągu całej doby.
Wykonane  wykładziny  i  okładziny  należy  w  ciągu  pierwszych  dwóch  dni  chronić  przed 
nasłonecznieniem i przewiewem.
5.3. Wykonanie wykładziny
5.3.1. Podłoża pod wykładziny
Podłoża pod wykładziny może stanowić beton lub zaprawa cementowa.
Podkłady betonowe powinny być wykonane z betonu co najmniej klasy C20/25 i grubości minimum 50 
mm.
Podkłady z zaprawy cementowej powinny mieć wytrzymałość na ściskanie minimum 12 MPa, a na 
zginanie minimum 3 MPa.
Minimalna grubości podkładów z zaprawy cementowej powinny wynosić:
• podkłady związane z podłożem - 25 mm
• podkłady na izolacji przeciwwilgociowej - 35 mm
• podkłady „pływające" ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) - 40 mm
Powierzchnia  podkładu  powinna  być  zatarta  na  ostro,  bez  raków,  pęknięć  i  ubytków,  czysta, 
pozbawiona resztek starych wykładzin i odpylona. Niedopuszczalne są zabrudzenia bitumami, farbami 
i środkami antyadhezyjnymi.
Dozwolone odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej nie może przekraczać 5 mm 
na całej długości łaty kontrolnej o długości 2 m.
W podkładzie  należy  wykonać,  zgodnie  z  projektem,  spadki  i  szczeliny  dylatacji  konstrukcyjnej  i 
przeciwskurczowej. Na zewnątrz budynku powierzchni dylatowanych pól nie powinna przekraczać 10 
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m2, a maksymalna długość boku nie większa niż 3,5 m.
Wewnątrz budynku pola dylatacyjne powinny mieć wymiary nie większe niż 5x6 m. Dylatacje powinny 
być  wykonane  w  miejscach  dylatacji  budynku,  wokół  fundamentów  pod  maszyny,  słupów 
konstrukcyjnych oraz w styku różnych rodzajów wykładzin. Szczegółowe informacje o układzie warstw 
podłogowych,  wielkości  i  kierunkach  spadków,  miejsc  wykonania  dylatacji,  osadzenia  wpustów  i 
innych elementów powinny być podane w dokumentacji projektowej.
Szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione materiałem wskazanym w projekcie.
Dla poprawienia jakości i zmniejszenia ryzyka powstania pęknięć skurczowych zaleca się zbrojenie 
podkładów  betonowych  stalowym  zbrojeniem  rozproszonym  lub  wzmocnienie  podkładów 
cementowych włóknem polipropylenowym.
Dużym  ułatwieniem  przy  wykonywaniu  wykładzin  z  płytek  ma  zastosowanie  bezpośrednio  pod 
wykładzinę warstwy z masy samopoziomującej. Warstwy („wylewki") samopoziomujące wykonuje się z 
gotowych fabrycznie sporządzonych mieszanek ściśle według instrukcji  producenta. Wykonanie tej 
warstwy podnosi koszt podłogi, powoduje jednak oszczędność kleju.
Wykonanie wykładzin
Przed  przystąpieniem  do  zasadniczych  robót  wykładzinowych  należy  przygotować  wszystkie 
niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według wymiarów, gatunku i odcieni oraz 
rozplanować sposób układania płytek.
Położenie  płytek  należy  rozplanować  uwzględniając  ich  wielkość  i  szerokość  spoin.  Na  jednej 
płaszczyźnie  płytki  powinny  być  rozmieszczone  symetrycznie  a  skrajne  powinny  mieć  jednakową 
szerokość  większą  niż  połowa  płytki.  Szczególnie  starannego  rozplanowania  wymaga  wykładzina 
zawierająca określone w dokumentacji wzory lub składająca się z różnego rodzaju i wielkości płytek.
Wybór  kompozycji  klejących  zależy  od  rodzaju  płytek  i  podłoża  oraz  wymagań  stawianych 
wykładzinie. Kompozycja (zaprawa) klejąca musi być przygotowana zgodnie z instrukcją producenta.
Układanie płytek rozpoczyna się od najbardziej eksponowanego narożnika w pomieszczeniu lub od 
wyznaczonej linii.
Kompozycję klejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie „przeczesuje" się 
zębatą  krawędzią  ustawioną  pod  kątem  około  50°.  Kompozycja  klejąca  powinna  być  nałożona 
równomiernie i pokrywać całą powierzchnię podłoża. Wielkość zębów pacy zależy od wielkości płytek. 
Prawidłowo dobrane wielkość zębów i konsystencja kompozycji klejącej sprawiają, że kompozycja nie 
wypływa z pod płytek i pokrywa minimum 65% powierzchni płytki.
Zaleca się stosować następujące wielkości zębów pacy w zależności od wielkości płytek: 

 50 x 50 mm - 3 mm
 100 x 100 mm - 4 mm
 150 x 150 mm - 6 mm
 200x200 mm - 6 mm
 250x250 mm - 8 mm
 300 x 300 mm - 10 mm
 400 x 400 mm - 12 mm.

Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m2 lub pozwolić na 
wykonanie wykładziny w ciągu około 10-15 minut.
Grubość warstwy kompozycji klejącej zależy od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju i wielkości 
płytek i wynosi średnio około 6-8 mm.
Po nałożeniu kompozycji  klejącej  układa się płytki  od wyznaczonej  linii  lub wybranego narożnika. 
Nakładając pierwszą płytkę należy ją lekko przesunąć po podłożu (około 1 cm), ustawić w żądanej 
pozycji  i  docisnąć dla uzyskania przyczepności  kleju do płytki.  Następne płytki  należy dołożyć do 
sąsiednich,  docisnąć  i  mikroruchami  odsunąć  na  szerokość  spoiny.  Dzięki  dużej  przyczepności 
świeżej  kompozycji  klejowej  po  dociśnięciu  płytki  uzyskuje  się  efekt  „przyssania".  Większe  płytki 
zaleca się dobijać młotkiem gumowym.
W  przypadku  płytek  układanych  na  zewnątrz  warstwa  kompozycji  klejącej  powinna  pod  całą 
powierzchnią  płytki.  Można  to  osiągnąć  nakładając  dodatkowo  cienką  warstwę  kleju  na  spodnią 
powierzchnie przyklejanych płytek.
Dla  uzyskania  jednakowej  wielkości  spoin  stosuje  się  wkładki  (krzyżyki)  dystansowe.  Zaleca  się 
następujące szerokości spoin przy płytkach o długości boku:
• do 100 mm - około 2 mm
• od 100 do 200 mm - około 3 mm
• od 200 do 600 mm - około 4 mm
• powyżej 600 mm - około 5-20 mm.
Przed  całkowitym stwardnieniem kleju  ze  spoin  pomiędzy  płytkami  należy  usunąć  jego  nadmiar, 
można też usunąć wkładki dystansowe.
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W trakcie układania płytek należy także mocować listwy dylatacyjne i wykończeniowe.
Po  ułożeniu  płytek  na  podłodze  wykonuje  się  cokoły.  Szczegóły  cokołu  powinna  określać 
dokumentacja  projektowa.  Dla  cokołów  wykonywanych  z  płytek  identycznych  jak  dla  wykładziny 
podłogi stosuje się takie same kleje i zaprawy do spoinowania.
Do spoinowania  płytek  można przystąpić  nie  wcześniej  niż  po  24  godzinach  od  ułożenie  płytek. 
Dokładny czas powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej.
W przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy zwilżyć je wodą mokrym 
pędzlem.
Spoinowanie  wykonuje  się  rozprowadzając  zaprawę  do  spoinowania  (zaprawę  fugową)  po 
powierzchni  wykładziny  pacą gumową.  Zaprawę należy dokładnie  wcisnąć w przestrzenie  między 
płytkami ruchami prostopadle i ukośnie do krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera się z powierzchni 
płytek  wilgotną  gąbką.  Świeżą  zaprawę można dodatkowo wygładzić  zaokrąglonym narzędziem i 
uzyskać  wklęsły  kształt  spoiny.  Płaskie  spoiny  uzyskuje  się  poprzez  przetarcie  zaprawy  pacą  z 
naklejoną gładką gąbką. Jeżeli w pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i niska wilgotność 
powietrza należy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilżanie ich wilgotną 
gąbką.
Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się  sprawdzić  czy pigment  spoiny nie brudzi  trwale 
powierzchni płytek. Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej.
Dla podniesienia jakości wykładziny i zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne po stwardnieniu 
spoiny  mogą być powleczone specjalnymi  preparatami  impregnującymi.  Impregnowane mogą być 
także płytki.

6. KONTROLA JAKOŚCI
6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 
45000000-7, pkt 6
6.2. Kontrola jakości wykonanych robót
Badania w czasie prowadzenia Robót polegają na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na bieżąco, 
w miarę postępu Robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności wykonywanych 
Robót z Dokumentacją Projektową i wymaganiami ST. W szczególności obejmują:
• prawidłowość i bezpieczeństwo prowadzonych robót.
• zgodność robót z projektem technicznym.
Badania przed przystąpieniem do robót
Przed  przystąpieniem do  robót  związanych  z  wykonanie  wykładzin  i  okładzin  badaniom powinny 
podlegać materiały, które będą wykorzystane do wykonania robót oraz podłoża.
Wszystkie materiały - płytki, kompozycje klejące, jak również materiały pomocnicze muszą spełniać 
wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadać parametrom określonym w 
dokumentacji projektowej.
Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklarację zgodności 
stwierdzająca zgodność własności technicznych z określonymi w normach i aprobatach.
Badanie podkładu powinno być wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonywania robót 
wykładzinowych i okładzinowych. Zakres czynności kontrolnych powinien obejmować:
•  sprawdzenie  wizualne  wyglądu  powierzchni  podkładu  pod  względem  wymaganej  szorstkości, 
występowania ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia,
•  sprawdzenie  równości  podkładu,  które  przeprowadza się  przykładając w dowolnych miejscach i 
kierunkach 2-metrowąłatę,
• sprawdzenie spadków podkładu pod wykładziny (posadzki) za pomocą 2-metrowej łaty i poziomnicy; 
pomiary równości i spadków należy wykonać z dokładnością do 1mm
•  sprawdzenie prawidłowości wykonania w podkładzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych 
dokonując pomiarów szerokości i prostoliniowości
• sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi.
Wyniki  badań  powinny  być  porównane,  wpisywane  do  dziennika  budowy  i  akceptowane  przez 
inspektora nadzoru.
Badania w czasie robót
Badania  w czasie  robót  polegają  na sprawdzeniu  zgodności  wykonywania  wykładzin  i  okładzin  z 
dokumentacją projektową i  ST w zakresie pewnego fragmentu prac.  Prawidłowość ich wykonania 
wywiera  wpływ  na  prawidłowość  dalszych  prac.  Badania  te  szczególnie  powinny  dotyczyć 
sprawdzenie  technologii  wykonywanych  robót,  rodzaju  i  grubości  kompozycji  klejącej  oraz  innych 
robót „zanikających".
Badania w czasie odbioru robót
Badania  w  czasie  odbioru  robót  przeprowadza  się  celem oceny  spełnienia  wszystkich  wymagań 
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dotyczących wykonanych wykładzin i okładzin a w szczególności:
• zgodności z dokumentacją projektową i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w dokumentacji 
powykonawczej,
• jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
• prawidłowości przygotowania podłoży,
• jakości (wyglądu) powierzchni wykładzin i okładzin,
• prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków z innymi materiałami i dylatacji.
Przy  badaniach  w  czasie  odbioru  robót  pomocne  mogą  być  wyniki  badań  dokonanych  przed 
przystąpieniem robót i w trakcie ich wykonywania.
Zakres czynności kontrolnych dotyczący wykładzin podłóg i okładzin ścian powinien obejmować:
•  sprawdzenie  prawidłowości  ułożenia  płytek;  ułożenie  płytek  oraz  ich  barwę  i  odcień  należy 
sprawdzać wizualnie i porównać z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem płytek,
•  sprawdzenie  odchylenia  powierzchni  od  płaszczyzny  za  pomocą  łaty  kontrolnej  długości  2  m 
przykładanej  w  różnych  kierunkach,  w  dowolnym  miejscu;  prześwit  pomiędzy  łatą  a  badaną 
powierzchnia należy mierzyć z dokładności do 1 mm,
• sprawdzenie prostoliniowości spoin za pomocą cienkiego drutu naciągniętego wzdłuż spoin na całej 
ich długości  (dla spoin wykładzin podłogowych i  poziomych okładzin ścian) oraz pionu (dla spoin 
pionowych okładzin ścian) i dokonanie pomiaru odchyleń z dokładnością do 1 mm,
•  sprawdzenie związania płytek z podkładem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym młotkiem (lub 
innym podobnym narzędziem); charakterystyczny głuchy dźwięk jest dowodem nie związania płytek z 
podkładem,
•  sprawdzenie szerokości spoin i ich wypełnienia za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru; na 
dowolnie  wybranej  powierzchni  wielkości  1  m2  należy  zmierzyć  szerokość  spoin  suwmiarką  z 
dokładnością do 0,5 mm
•  grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robót lub 
grubość określona na podstawie zużycia kompozycji klejącej).
Wyniki  kontroli  powinny  być  porównane  z  wymaganiami  podanymi  w  pkt.  6.5.2.  niniejszego 
opracowania i opisane w dzienniku budowy lub protokóle podpisanym przez przedstawicieli inwestora 
(zamawiającego) i wykonawcy.
Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczące wykładzin i okładzin
Prawidłowo wykonana wykładzina powinna spełniać następujące wymagania:
•  cała  powierzchnia  wykładziny  powinna  mieć  jednakową barwę zgodną z  wzorcem (nie  dotyczy 
wykładzin dla których różnorodność barw jest zamierzona),
• cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem (warunek właściwej przyczepność) 
tj. przy lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego odgłosu,
• grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją producenta,
• dopuszczalne odchylenie powierzchni wykładziny od płaszczyzny poziomej (mierzone łatą długości 2 
m) nie powinno być większe niż 3 mm na długości łaty i nie większe niż 5 mm na całej długości lub 
szerokości posadzki,
• spoiny na całej długości i szerokości muszą być wypełnione zaprawą do spoinowania,
• dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 mm na długości 1 m 
i 3 mm na całej długości lub szerokości posadzki dla płytek gatunku pierwszego i odpowiednio 3 mm i 
5 mm dla płytek gatunku drugiego i trzeciego,
• szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione całkowicie materiałem wskazanym w projekcie,
• listwy dylatacyjne powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją i instrukcją producenta.
Prawidłowo wykonana okładzina powinna spełniać następujące wymagania:
•  cała  powierzchnia  okładziny  powinna  mieć  jednakową  barwę  zgodną  z  wzorcem  (nie  dotyczy 
okładzin dla których różnorodność barw jest zamierzona),
• cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem (warunek właściwej przyczepności) 
tj. przy lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego odgłosu,
• grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją producenta,
• dopuszczalne odchylenie krawędzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno przekraczać 2 
mm na długości 2 m,
• odchylenie powierzchni od płaszczyzny pionowej nie powinno przekraczać 2 mm na długości 2 m,
• spoiny na całej długości i szerokości powinny być wypełnione masą do spoinowania
• dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 mm na długości 1 m 
i 3 mm na długości całej okładziny,
•  elementy  wykończeniowe  okładzin  powinny  być  osadzone  zgodnie  z  dokumentacją  i  instrukcją 
producenta.
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7. OBMIAR ROBÓT
7.1.  Ogólne  wymagania  dotyczące  obmiaru  robót  podano  w  ST „Wymagania  ogólne"  Kod  CPV 
45000000-7, pkt 7
7.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania
Obmiar  Robót  polega  na  określeniu  faktycznego  zakresu  wykonanych  Robót  oraz  podaniu 
rzeczywistych  ilości  użytych  materiałów.  Obmiar  Robót  obejmuje  Roboty  objęte  umową  oraz 
ewentualne dodatkowe Roboty i nieprzewidziane, których konieczność wykonania uzgodnione będzie 
w trakcie trwania Robót, pomiędzy Wykonawcą, a Inspektorem Nadzoru.
7.2.1. Jednostka i zasady obmiarowania:
Jednostką obmiaru jest jednostka miary podana w przedmiarze robót dla danej pozycji kosztorysowej.
7.2.2.  Szczegółowe  zasady  obmiaru  podane  są  katalogach  określających  jednostkowe  nakłady 
rzeczowe dla robót objętych niniejszą specyfikacją np. KNR lub KNNR

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1.  Ogólne  wymagania  dotyczące  odbioru  robót  podano  w  ST  „Wymagania  ogólne"  Kod  CPV 
45000000-7, pkt 8
8.2. Odbiór robót
Na podstawie wyników badań należy sporządzić protokóły odbioru robót końcowych. Jeżeli wszystkie 
badania dały wyniki dodatnie, wykonane roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami. Jeżeli choć 
jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty należy uznać za niezgodne z wymaganiami norm i 
kontraktu. W takiej sytuacji wykonawca obowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z normą i 
przedstawić je do ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 
45000000-7, pkt 9
9.2. Zasady rozliczania i płatności
Płatność  na  zasadach  obowiązujących  w  kontrakcie  i  harmonogramie  rzeczowo-finansowym 
określonym w umowie,
Przyjęte pozycje kosztorysowe obejmują wszelkie roboty niezbędne do wykonania, w celu
osiągnięcia zakładanej Kontraktem jakości danego elementu oraz w celu osiągnięcia zakładanej
Kontraktem korzyści, uwzględniając wszelkie roboty wynikające z wiedzy technicznej oraz technologii.
Przyjęte ceny robót obejmują:
• wszelkie roboty pomiarowe i roboty przygotowawcze,
• dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania,
• uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień z jednostkami urzędowymi,
• ułożenie lub wbudowanie materiałów zgodnie z technologią producenta, normami, wiedzą techniczną 
i sztuką budowlaną,
•  montaż  wszelkiego  rodzaju  wyposażenia,  wynikającego  ze  sztuki  budowlanej,  konieczności 
prawidłowego funkcjonowania i przepisów bhp i p.poż.,
• wykorzystanie do prac specjalistycznego sprzętu wraz z niezbędnym asortymentem, wynikającym z 
technologii,  zabezpieczenie  materiałów  przed  działaniem  agresywnych  dla  materiałów  czynników 
występujących w przyrodzie,
•  wykonanie  niezbędnych prób zgodnie  z  wymaganiami  producenta,  normami  i  przepisami  prawa 
budowlanego,
• wykonanie rozruchów mechanicznych i technologicznych oraz uzyskanie wymaganego Kontraktem i 
przepisami szczegółowymi prawa budowlanego efektu,
• wykonanie obmiaru robót przez uprawnione służby i osoby
• zabezpieczenie placu budowy oraz roboty towarzyszące wynikające z przepisów bhp i p.poż,
• inne wynikające z technologii i sztuki budowlanej oraz wynikające z konieczności prawidłowego i
bezpiecznego działania całego systemu.
• przygotowanie i likwidacja stanowiska roboczego,

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy

 PN-ISO  13006:2001  Płytki  i  płyty  ceramiczne.  Definicje,  klasyfikacja,  właściwości  i 
znakowanie.

 PN-EN  87:1994  Płytki  i  płyty  ceramiczne  ścienne  i  podłogowe.  Definicje,  klasyfikacja, 
właściwości

 i znakowanie.
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 PN-EN  159:1996  Płytki  i  płyty  ceramiczne  prasowane  na  sucho  o  nasiąkliwościwodnej 
E>10%.

 Grupa B III.
 PN-EN 176:1996 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej 

E<3%. 
 Grupa B I.
 PN-EN  177:1997  Płytki  i  płyty  ceramiczne  prasowane  na  sucho  o  nasiąkliwości  wodnej 

3%<E<6%.
 Grupa B II a.
 PN-EN  178:1998  Płytki  i  płyty  ceramiczne  prasowane  na  sucho  o  nasiąkliwości  wodnej 

6%<E<10
 %. Grupa B II b.
 PN-EN 121:1997 Płytki i  płyty ceramiczne ciągnione o niskiej nasiąkliwości wodnej E<3%. 

Grupa
 A I.
 PN-EN 186-1:1998 Płytki  i  płyty  ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości  wodnej  3%<E<6%. 

Grupa A II
 Cz. 1.
 PN-EN 186-2:1998 Płytki  i  płyty  ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości  wodnej  3%<E<6%. 

Grupa A II
 Cz. 2.
 PN-EN 187-1:1998 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 6%<E<10%. 

Grupa A
 II b. Cz. 1.
 PN-EN 187-2:1998 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 6%<E<10%. 

Grupa A
 II b. Cz. 2.
 PN-EN 188:1998 Płytki i płyty ceramiczne o nasiąkliwości wodnej E>10%. Grupa A III.
 PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
 PN-EN ISO 10545-1:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru.
 PN-EN  IS010545-2:1999  Płytki  i  płyty  ceramiczne.  Oznaczanie  wymiarów  i  sprawdzanie 

jakości
 powierzchni.
 PN-EN  IS010545-3:1999  Płytki  i  płyty  ceramiczne.  Oznaczenie  nasiąkliwości  wodnej, 

porowatości
 otwartej, gęstości względnej pozornej oraz gęstości całkowitej.
 PN-EN ISO 10545-4:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymałości na zginanie i 

siły łamiącej.
 PN-EN ISO 10545-5:1999 Płytki  i  płyty  ceramiczne.  Oznaczenie odporności  na uderzenia 

metodą pomiaru współczynnika odbicia.
 PN-EN  ISO  10545-6:1999  Płytki  i  płyty  ceramiczne.  Oznaczenie  odporności  na  wgłębne 

ścieranie płytek nieszkliwionych.
 PN-EN ISO 10545-7:2000  Płytki  i  płyty  ceramiczne.  Oznaczenie  odporności  na  ścieranie 

powierzchni płytek szkliwionych..
 PN-EN  ISO  10545-8:1998  Płytki  i  płyty  ceramiczne.  Oznaczenie  cieplnej  rozszerzalności 

liniowej. PN-EN ISO 10545-9:1998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na szok 
termiczny. PN-EN ISO 10545-10:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalności 
wodnej.

 PN-EN ISO 10545-11:1998 Płytki  i  płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na pęknięcia 
włoskowate płytek szkliwionych.

 PN-EN ISO 10545-12:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodporności.
 PN-EN ISO 10545-13:1990 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności chemicznej.
 PN-EN ISO 10545-14:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na plamienie.
 PN-EN ISO 10545-15:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania ołowiu i kadmu.
 PN-EN ISO 10545-16:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie małych różnic barw.
 PN-EN 101:1994 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie twardości powierzchni wg skali Mohsa.
 PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne.
 PN-EN  12002:2002  Kleje  do  płytek.  Oznaczenie  odkształcenia  poprzecznego  dla  klejów 

cementowych i zapraw do spoinowania.
 PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania płytek. Definicje i wymagania techniczne.
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 PN-EN  12808-1:2000  Kleje  i  zaprawy  do  spoinowania  płytek.  Oznaczenie  odporności 
chemicznej zapraw na bazie żywic reaktywnych.

 PN-EN 12808-2:2002(11) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 2: oznaczenie odporności na 
ścieranie.

 PN-EN 12808-3:2002(11) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 3: oznaczenie wytrzymałości 
na zginanie i ściskanie.

 PN-EN 12808-4:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 4: oznaczenie skurczu.
 PN-EN 12808-5:2002(11) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 5: oznaczenie nasiąkliwości 

wodnej.
 PN-63/B-10145  Posadzki  z  płytek  kamionkowych  (terakotowych),  klinkierowych  i 

lastrykowych.
 Wymagania i badania przy odbiorze.
 PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonywania. Terminologia.
 PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje
Wymagania wykonawcze i badania przy odbiorze wg wytycznych producenta, oraz inne obowiązujące 
PN  (EN-PN)  lub  odpowiednie  normy  krajów  UE  lub  beneficjentów  Programu  ISPA w  zakresie 
przyjętym przez polskie prawodawstwo.
WTWiO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - ITB.
Specyfikacja  techniczna  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych.  Wymagania  ogólne.  Kod  CPV 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych z uwzględnieniem zmian i 
uzupełnień - MBiPMB, ITB - Wydawnictwo ARKADY Warszawa 1990 r.
Rozporządzenie MBiPMB z dnia 28 marca 1972 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
wykonywaniu robót budowlano - montażowych i rozbiórkach. (Dziennik Ustaw z 1972 r. nr 13 poz. 93).

B- 15.01.20
45442100-8 ROBOTY MALARSKIE
1. CZĘŚĆ OGÓLNA
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót malarskich
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja  techniczna  jest  dokumentem przetargowym i  kontraktowym przy  zleceniu  i  realizacji 
robót,  przeznaczona  jest  dla  Oferentów  i  stanowi  podstawę  do  kontroli  i  odbioru  robót  objętych 
niniejszą specyfikacją.
1.3. Przedmiot i zakres robót objętych ST
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności, mających na celu wykonanie robót określonych w pkt. 1.1. 
Szczegółowy zakres robót określa przedmiar robót będący załącznikiem do SIWZ.
1.4. Określenia podstawowe, definicje
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w 
ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.
•  Podłoże malarskie - surowa, zagruntowana lub wygładzona (np. szpachlówką) powierzchnia (np. 
muru,  tynku,  betonu,  drewna, płyt  drewnopodobnych,  itp.),  na której  będzie wykonywana powłoka 
malarska.
•  Powłoka malarska -  stwardniała warstwa farby,  lakieru lub emalii  nałożona i  rozprowadzona na 
podłożu, decydująca o właściwościach użytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni.
•  Farba - płynna lub półpłynna zawiesina bądź mieszanina bardzo rozdrobnionych ciał stałych (np. 
pigmentu - barwnika i różnych wypełniaczy) w roztworze spoiwa.
•  Lakier - niepigmentowany roztwór koloidalny (np. żywic, olejów, poliestrów), który tworzy powłokę 
transparentną po pokryciu nim powierzchni i wyschnięciu.
• Emalia - lakier barwiony pigmentami, zastygający w szklistą powłokę.
• Pigment - naturalna lub sztuczna substancja barwna bądź barwiąca, która nadaje kolor farbom lub 
emaliom.
•  Farba dyspersyjna - zawiesina pigmentów i wypełniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem 
środków pomocniczych.
• Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach żywicznych - zawiesina pigmentów i obciążników w spoiwie 
żywicznym, rozcieńczanym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyną lakową, terpentyną itp.).
• Farba i emalie na spoiwach żywicznych rozcieńczalne wodą - zawiesina pigmentów i obciążników w 
spoiwie żywicznym, rozcieńczalne wodą.
•  Farba  na  spoiwach  mineralnych  -  mieszanina  spoiwa mineralnego  (np.  wapna,  cementu,  szkła 

116



wodnego itp), pigmentów, wypełniaczy oraz środków pomocniczych i modyfikujących, przygotowana w 
postaci  suchej,  przeznaczonej  do  zarobienia  wodą  lub  w  postaci  ciekłej,  gotowej  do  stosowania 
mieszanki.
•  Farba na spoiwach mineralno-organicznych -  mieszanina spoiw mineralnych i  organicznych (np. 
dyspersji wodnej żywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentów, wypełniaczy oraz środków 
pomocniczych; produkowana w postaci suchych mieszanek lub past do zarobienia wodą.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową,  specyfikacjami  technicznymi  i  poleceniami  Inspektora  nadzoru.  Ogólne  wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 
1.5.
1.6. Dokumentacja robót
Dokumentację robót stanowią:
• projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury
z  02.09.2004 r.  w  sprawie  szczegółowego zakresu i  formy dokumentacji  projektowej,  specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 
z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z późn. zmianami), specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 
(obligatoryjne w przypadku zamówień publicznych), sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury  z  dnia  02.09.2004  r.  w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji 
projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz  programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z późn. zmianami),
• dziennik budowy, prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury
•  z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej 
oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 
2002 r. Nr 108, poz. 953 z późn. zmianami),
• dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania 
użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. 
U.  z  2004  r.  Nr  92,  poz.  881),  karty  techniczne  wyrobów lub  zalecenia  producentów,  dotyczące 
stosowania wyrobów,
•  protokoły  odbiorów częściowych,  końcowych  i  robót  zanikających,  z  załączonymi  protokołami  z 
badań kontrolnych,
•  dokumentacja powykonawcza, czyli  wymienione wcześniej części składowe dokumentacji robót z 
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo 
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami).

2. MATERIAŁY
2.1.  Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania  podano  w  ST 
„Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 2
2.2. Materiały stosowane do wykonania robót powinny mieć:
• oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą 
europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową 
specyfikacją  techniczną  państwa  członkowskiego  Unii  Europejskiej  lub  Europejskiego  Obszaru 
Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo
•  deklarację  zgodności  z  uznanymi  regułami  sztuki  budowlanej  wydaną  przez  producenta,  jeżeli 
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i 
bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, albo
• oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu 
oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, 
bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany",
• termin przydatności do użycia podany na opakowaniu.
•  dodatkowo  oznakowanie  powinno  umożliwiać  identyfikację  producenta  i  typu  wyrobu,  kraju 
pochodzenia, daty produkcji.
Do malowania powierzchni wewnątrz obiektów można stosować:
• farby dyspersyjne odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81914:2002,
•  farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadające 
wymaganiom normy PN-C-81901:2002,
•  emalie  olejno-żywiczne,  ftalowe,  ftalowe  modyfikowane  i  ftalowe  kopolimeryzowane  styrenowe 
odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81607:1998,
• farby na spoiwach: żywicznych rozpuszczalnikowych innych niż olejne i ftalowe,
• żywicznych rozcieńczalnych wodą,

117



•  mineralnych  bez  lub  z  dodatkami  modyfikującymi  w  postaci  ciekłej  lub  suchych  mieszanek  do 
zarobienia wodą,
•  mineralno-organicznych  jedno-  lub  kilkuskładnikowe  do  rozcieńczania  wodą,  które  powinny 
odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych,
• lakiery wodorozcieńczalne odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81802:2002,
•  lakiery  na spoiwach żywicznych rozpuszczalnikowych innych niż  olejne i  ftalowe,  które powinny 
odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych,
• środki gruntujące, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych.
Do malowania powierzchni zewnętrznych obiektów można stosować:
• farby dyspersyjne odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81914:2002,
•  farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadające 
wymaganiom normy PN-C-81901:2002,
•  emalie  olejno-żywiczne,  ftalowe,  ftalowe  modyfikowane  i  ftalowe  kopolimeryzowane  styrenowe 
odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81607:1998,
•  farby  na  spoiwach:  rozpuszczalnikowych  żywicznych  innych  niż  olejne  i  ftalowe,  mineralnych  z 
dodatkami modyfikującymi w postaci suchych mieszanek do zarobienia wodą, mineralno-organicznych 
jedno- lub kilkuskładnikowe do rozcieńczania wodą, które powinny odpowiadać wymaganiom normy 
PN-91/B-10102,
• farby i emalie na spoiwie żywicznym rozcieńczalne wodą, które powinny odpowiadać wymaganiom 
aprobat technicznych,
•  farby  na  spoiwach  mineralnych  z  dodatkami  modyfikującymi  w  postaci  ciekłej,  które  powinny 
odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych,
• środki gruntujące, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych.
2.2.1. Materiały pomocnicze
Materiały pomocnicze do wykonywania robót malarskich to:
• rozcieńczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakierów i emalii, spirytus denaturowany, inne 
rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie,
• środki do odtłuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczeń podłoża,
• środki do likwidacji zacieków i wykwitów,
• kity i masy szpachlowe do naprawy podłoża.
Wszystkie  ww.  materiały  muszą  mieć  własności  techniczne  określone  przez  producenta  lub 
odpowiadające wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych bądź PN.
2.2.2. Woda
Do przygotowania farb zarabianych wodą należy stosować wodę odpowiadającą wymaganiom normy 
PN-EN 1008:2004 „Woda zarobowa do betonu.  Specyfikacja  pobierania  próbek,  badanie  i  ocena 
przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu".
Bez badań laboratoryjnych może być stosowana tylko wodociągowa woda pitna.
2.3. Wariantowe stosowanie materiałów
Podany  "materiał"  stanowi  propozycję  projektanta  lub  zamawiającego.  Zgodnie  z  Ustawą  "Prawo 
Zamówień Publicznych" art.29 ust.3 - Wykonawca ma prawo zastosować każdy inny "równoważny" 
wyrób.
2.4. Warunki przyjęcia na budowę materiałów i wyrobów budowlanych
Materiały i wyroby mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki:
•  są  zgodne  z  ich  wyszczególnieniem  i  charakterystyką  podaną  w  dokumentacji  projektowej  i 
specyfikacji technicznej (szczegółowej),
• są właściwie oznakowane i opakowane,
• spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
•  producent  dostarczył  dokumenty  świadczące  o  dopuszczeniu  do  obrotu  i  powszechnego  lub 
jednostkowego  zastosowania  oraz  karty  katalogowe  wyrobów  lub  firmowe  wytyczne  stosowania 
wyrobów.
Niedopuszczalne  jest  stosowanie  do  robót  ociepleniowych  wyrobów  nieznanego  pochodzenia. 
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
2.5. Warunki przechowywania i składowania
Wszystkie  materiały  powinny  być  dostarczane  w  oryginalnych  opakowaniach  i  przechowywane 
zgodnie z instrukcją producenta oraz odpowiednią Aprobatą Techniczną

3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, 
pkt 3
3.2. Wymagania szczegółowe
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Do wykonywania robót malarskich należy stosować:
• szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia podłoża,
• szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
• pędzle i wałki,
• mieszadła napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania kompozycji składników 
farb,
• agregaty malarskie ze sprężarkami,
• drabiny i rusztowania.
Sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.
Stanowisko  robocze  powinno  być  urządzone  zgodnie  z  przepisami  bhp  i  przeciwpożarowymi, 
zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone z dostateczną wentylacją.
Stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inżyniera.

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-
7, pkt 4
4.2. Transport składowanie materiałów
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały
powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności.
Materiały należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć 
przed możliwością  przesuwania  się  podczas transportu.  Przy  za-  i  wyładunku oraz przewozie  na 
środkach transportowych należy przestrzegać przepisów obowiązujących w transporcie drogowym. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które wpłyną niekorzystnie na 
jakość  robót  i  właściwości  przewożonych  materiałów.  Przy  ruchu  po  drogach  publicznych  środki 
transportowe muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego.
Transport  materiałów  do  robót  malarskich  w  opakowaniach  nie  wymaga  specjalnych  urządzeń  i 
środków  transportu.  W  czasie  transportu  należy  zabezpieczyć  przewożone  materiały  w  sposób 
wykluczający  uszkodzenie  opakowań.  W  przypadku  dużych  ilości  materiałów  zalecane  jest 
przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku oraz rozładunku urządzeń mechanicznych.
Do transportu farb i innych materiałów w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych 
zaleca  się  używać  samochodów zamkniętych.  Do  przewozu  farb  w  innych  opakowaniach  można 
wykorzystywać samochody pokryte plandekami lub zamknięte.
Materiały  do  robót  malarskich  należy  składować  na  budowie  w  pomieszczeniach  zamkniętych, 
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.
Wyroby lakierowe należy pakować, składować i transportować zgodnie z wymaganiami normy PN-
89/C-81400 „Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport

5. WYKONYWANIE ROBÓT
5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 
45000000-7, pkt 5
5.2.  Roboty  należy  prowadzić  zgodnie  z  dokumentacją  techniczną  przy  udziale  środków,  które 
zapewnią osiągnięcie projektowanej wytrzymałości, układu geometrycznego i wymiarów konstrukcji.
5.2. Warunki przystąpienia do robót malarskich
Do wykonywania robót  malarskich można przystąpić  po całkowitym zakończeniu poprzedzających 
robót budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podłoży pod malowanie i kontroli materiałów.
Wewnątrz budynku pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonywać po:
•  całkowitym  ukończeniu  robót  instalacyjnych,  tj.  wodociągowych,  kanalizacyjnych,  centralnego 
ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjątkiem założenia urządzeń sanitarnych ceramicznych i 
metalowych  lub  z  tworzyw  sztucznych  (biały  montaż)  oraz  armatury  oświetleniowej  (gniazdka 
wyłączniki itp.),
• wykonaniu podłoży pod wykładziny podłogowe,
• ułożeniu podłóg drewnianych, tzw. białych,
• całkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jeśli stolarka nie 
została wykończona fabrycznie.
Drugie malowanie można wykonywać po:
• wykonaniu tzw. białego montażu,
•  ułożeniu  posadzek  (z  wyjątkiem  wykładzin  dywanowych  i  wykładzin  z  tworzyw  sztucznych)  z 
przybiciem listew przyściennych i cokołów,
• oszkleniu okien, jeśli nie było to wykonane fabrycznie.
5.3. Wymagania dotyczące podłoży pod malowanie
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a) Nieotynkowane mury z cegły lub z kamienia
Mury ceglane i kamienne pod względem dokładności wykonania powinny odpowiadać wymaganiom 
normy PN-68/B-10020.  Spoiny muru powinny być całkowicie  wypełnione zaprawą,  równo z  licem 
muru. Przed malowaniem wszelkie ubytki w murze powinny być uzupełnione.
Powierzchnia muru powinna być oczyszczona z zaschniętych grudek zaprawy, wystających poza jej 
obszar  oraz  resztek  starej  powłoki  malarskiej.  Mur  powinien  być  suchy  czyli  jego  wilgotność,  w 
zależności od rodzaju farby, którą wykonywana będzie powłoka malarska, nie może być większa od 
podanej w tablicy 1.

Tablica 1. Największa dopuszczalna wilgotność podłoży mineralnych przeznaczonych do malowania
Lp. Rodzaj farby Największa wilgotność podłoża, 

w % masy
1 Farby  dyspersyjne,  na  spoiwach  żywicznych 

rozcieńczalnych wodą
4

2 Farby na spoiwach żywicznych rozpuszczalnikowych 3
3 Farby  na  spoiwach  mineralnych  bez  lub  z  dodatkami 

modyfikującymi  w  postaci  suchych  mieszanek 
rozcieńczalnych wodą lub w postaci ciekłej

6

4 Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4

Powierzchnia muru powinna być odkurzona i odtłuszczona.
b) Beton
Powierzchnia powinna być oczyszczona z odstających grudek związanego betonu.  Wystające lub 
widoczne  elementy  metalowe  powinny  być  usunięte  lub  zabezpieczone  farba  antvkorozvina. 
Uszkodzenia  lub  rakowate  miejsca  betonu  powinny  być  naprawione  zaprawą  cementową  lub 
specjalnymi mieszankami, na które wydano aprobaty techniczne.
Wilgotność podłoża betonowego, w zależności od rodzaju farby, którą wykonywana będzie powłoka 
malarska, nie może przekraczać wartości podanych w tablicy 1. Powierzchnia betonu powinna być 
odkurzona i odtłuszczona.
c) Tynki zwykłe
Nowe  niemalowane  tynki  powinny  odpowiadać  wymaganiom  normy  PN-70/B-10100.  Wszelkie 
uszkodzenia  tynków  powinny  być  usunięte  przez  wypełnienie  odpowiednią  zaprawą  i  zatarte  do 
równej powierzchni. Powierzchnia tynków powinna być pozbawiona zanieczyszczeń (np. kurzu, rdzy, 
tłuszczu, wykwitów solnych).
Tynki malowane uprzednio farbami powinny być oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitów 
oraz odkurzone i umyte wodą. Po umyciu powierzchnia tynków nie powinna wykazywać śladów starej 
farby  ani  pyłu  po  starej  powłoce  malarskiej.  Uszkodzenia  tynków  należy  naprawić  odpowiednią 
zaprawą.
Wilgotność powierzchni tynków (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna przekraczać wartości 
podanych w tablicy 1.
Wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone antykorozyjnie.
Tynki pocienione powinny spełniać takie same wymagania jak tynki zwykłe.
Podłoża  z  drewna,  materiałów  drewnopochodnych  powinny  być  niezmurszałe  o  wilgotności  nie 
większej niż 12%, bez zepsutych lub wypadających sęków i zacieków żywicznych. Powierzchnia
powinna być odkurzona i oczyszczona z plam tłuszcza, żywicy, starej farby i innych zanieczyszczeń. 
Ewentualne  uszkodzenia  powinny  być  naprawione  szpachlówką,  na  którą  wydano  aprobatę 
techniczną.
d) Płyty gipsowe i włóknisto mineralne
Podłoża z płyt gipsowo-kartonowych powinny być odkurzone, bez plam tłuszczu i  oczyszczone ze 
starej farby. Wkręty mocujące oraz styki płyt powinny być zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty 
płyt powinny być naprawione masą szpachlową, na którą wydana jest aprobata techniczna.
Podłoża z płyt włóknisto-mineralnych powinny mieć wilgotność nie większą niż 4% oraz powierzchnię 
dokładnie odkurzoną, bez plam tłuszczu, wykwitów, rdzy i innych zanieczyszczeń. Wkręty mocujące 
nie powinny wystawać poza lico płyty, a ich główki powinny być zabezpieczone antykorozyjnie.
Elementy metalowe przed malowaniem powinny być oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, pozostałości 
zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odtłuszczone.
5.4. Warunki prowadzenia robót malarskich
5.4.1. Warunki ogólne prowadzenia robót malarskich Roboty malarskie powinny być prowadzone:
•  przy  pogodzie  bezwietrznej  i  bez  opadów  atmosferycznych  (w  przypadku  robót  malarskich 
zewnętrznych),
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•  w temperaturze nie niższej niż +5°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, że w ciągu doby nie nastąpi 
spadek temperatury poniżej 0°C,
•  w temperaturze nie wyższej niż 25°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, by temperatura podłoża nie 
przewyższyła 20°C (np. w miejscach bardzo nasłonecznionych).
W  przypadku  wystąpienia  opadów  w  trakcie  prowadzenia  robót  malarskich  powierzchnie  świeżo 
pomalowane (nie wyschnięte) należy osłonić.
Roboty malarskie można rozpocząć,  jeżeli  wilgotność podłoży przewidzianych pod malowanie nie 
przekracza odpowiednich wartości podanych w pkt. 5.3.
Prace malarskie na elementach metalowych można prowadzić przy wilgotności względnej powietrza 
nie większej niż 80%.
Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić odpowiednią 
wentylację.
Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi należy prowadzić z daleka od 
otwartych  źródeł  ognia,  narzędzi  oraz  silników  powodujących  iskrzenie  i  mogących  być  źródłem 
pożaru.
Elementy,  które  w  czasie  robót  malarskich  mogą  ulec  uszkodzeniu  lub  zanieczyszczeniu,  należy 
zabezpieczyć i osłonić przez zabrudzeniem farbami.
5.4.2. Wykonanie robót malarskich zewnętrznych
Roboty  malarskie  na  zewnątrz  obiektów budowlanych  można  rozpocząć,  kiedy  podłoża  spełniają 
wymagania podane w pkt. 5.3., a warunki prowadzenia robót wymagania określone w pkt. 5.4.1.
Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farby, która powinna zawierać:
• informacje o ewentualnym środku gruntującym i o przypadkach, kiedy należy go stosować,
• sposób przygotowania farby do malowania,
• sposób nakładania farby, w tym informacje o narzędziach (np. pędzle, wałki, agregaty malarskie),
• krotność nakładania farby oraz jej zużycie na 1 m2,
• czas między nakładaniem kolejnych warstw,
• zalecenia odnośnie mycia narzędzi,
• zalecenia w zakresie bhp.
5.4.3. Wykonanie robót malarskich wewnętrznych
Wewnętrzne roboty malarskie można rozpocząć, kiedy podłoża spełniają wymagania podane w pkt. 
5.3., a warunki prowadzenia robót wymagania określone w pkt. 5.4.1.
Prace  malarskie  należy  prowadzić  zgodnie  z  instrukcją  producenta  farb,  zawierającą  informacje 
wymienione w pkt. 5.4.2.
5.5. Wymagania dotyczące powłok malarskich
5.5.1. Wymagania w stosunku do powłok z farb dyspersyjnych
Powłoki z farb dyspersyjnych powinny być:
• niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących, odporne na tarcie na sucho i
na szorowanie oraz na reemulgację,
• aksamitno-matowe lub posiadać nieznaczny połysk,
•  jednolitej  barwy, równomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i  dokumentacją 
projektową,
• bez uszkodzeń, prześwitów podłoża, śladów pędzla,
• bez złuszczeń, odstawania od podłoża oraz widocznych łączeń i poprawek,
• bez grudek pigmentów i wypełniaczy ulegających rozcieraniu.
Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża.
5.5.2. Wymagania w stosunku do powłok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach żywicznych oraz 
farb na spoiwach żywicznych rozcieńczał nych wodą
Powłoki te powinny być:
• odporne na zmywanie wodą ze środkiem myjącym, tarcie na sucho i na szorowanie,
• bez uszkodzeń, smug, plam, prześwitów i śladów pędzla,
• zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacją projektową w zakresie barwy i połysku.
Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża.
Przy jednowarstwowej powłoce malarskiej dopuszczalne są nieznaczne miejscowe prześwity podłoża. 
Nie dopuszcza się w tego rodzaju powłokach:
• spękań,
• łuszczenia się powłok,
• odstawania powłok od podłoża.
5.5.3. Wymagania w stosunku do powłok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami modyfikującymi 
lub bez, w postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-organicznych
Powłoki z farb mineralnych powinny:
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• równomiernie pokrywać podłoża, bez prześwitów, plam i odprysków,
• nie ścierać się i nie obsypywać przy potarciu miękką tkaniną bawełnianą,
• nie mieć śladów pędzla,
• w zakresie barwy i połysku być zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacją projektową,
•  być  odporne na zmywanie  wodą (za  wyjątkiem farb  wapiennych i  cementowych bez  dodatków 
modyfikujących),
• nie mieć przykrego zapachu.
Dopuszcza się w tego rodzaju powłokach:
•  na powłokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcień barwy powłoki w miejscach napraw 
tynku po hakach rusztowań, o powierzchni każdego z nich nie przekraczającej 20 cm2,
• chropowatość powłoki odpowiadają rodzajowi faktury pokrywanego podłoża,
• odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na całej długości na liniach styku odmiennych barw,
• ślady pędzla na powłokach jednowarstwowych.
5.5.4. Wymagania w stosunku do powłok z lakierów na spoiwach żywicznych wodorozcieńczalnych i
rozpuszczalnikowych
Powłoka z lakierów powinna:
•  mieć  jednolity  w  odcieniu  i  połysku  wygląd  zgodny  z  wzorcem  producenta  i  dokumentacją 
projektową,
• nie mieć śladów pędzla, smug, plam, zacieków, uszkodzeń, pęcherzy i zmarszczeń,
• dobrze przylegać do podłoża,
• mieć odporność na zarysowania i wycieranie,
• mieć odporność na zmywanie wodą ze środkiem myjącym.

6. KONTROLA JAKOŚCI
6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 
45000000-7, pkt 6
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót malarskich
Przed przystąpieniem do robót malarskich należy przeprowadzić badanie podłoży oraz materiałów, 
które będą wykorzystywane do wykonywania robót.
6.2.1. Badania podłoży pod malowanie
Badanie podłoża pod malowanie, w zależności od jego rodzaju, należy wykonywać w następujących 
terminach:
• dla podłoża betonowego nie wcześniej'niż po 4 tygodniach od daty jego wykonania,
• dla pozostałych podłoży, po otrzymaniu protokołu z ich przyjęcia.
Badanie podłoża powinno być przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementów 
przeznaczonych do malowania.
Kontrolą powinny być objęte w przypadku:
•  murów  ceglanych  i  kamiennych  -  zgodność  wykonania  z  projektem  budowlanym,  dokładność 
wykonania  zgodnie  z  normą PN-68/B-10020,  wypełnienie  spoin,  wykonanie  napraw i  uzupełnień, 
czystość powierzchni, wilgotność muru,
•  podłoży  betonowych  -  zgodność  wykonania  z  projektem  budowlanym,  czystość  powierzchni, 
wykonanie napraw i uzupełnień, wilgotność podłoża, zabezpieczenie elementów metalowych,
tynków  zwykłych  i  pocienionych  -  zgodność  z  projektem,  równość  i  wygląd  powierzchni  z 
uwzględnieniem  wymagań  normy  PN-70/B-10100,  czystość  powierzchni,  wykonanie  napraw  i 
uzupełnień, zabezpieczenie elementów metalowych, wilgotność tynku,
•  podłoży z drewna - wilgotność, stan podłoża, wygląd i czystość powierzchni, wykonane naprawy i 
uzupełnienia,
•  płyt  gipsowo-kartonowych  i  włóknisto-mineralnych  -  wilgotność,  wygląd  i  czystość  powierzchni, 
wykonanie napraw i uzupełnień, wykończenie styków oraz zabezpieczenie wkrętów,
• elementów metalowych - czystość powierzchni.
Dokładność wykonania murów należy badać metodami opisanymi w normie PN-68/B-10020. Równość 
powierzchni tynków należy sprawdzać metodami podanymi w normie PN-70/B-10100.
Wygląd  powierzchni  podłoży  należy  oceniać  wizualnie,  z  odległości  około  1  m,  w  rozproszonym 
świetle dziennym lub sztucznym.
Zapylenie  powierzchni  (z  wyjątkiem  powierzchni  metalowych)  należy  oceniać  przez  przetarcie 
powierzchni suchą, czystą ręką. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia należy używać 
czystej szmatki.
Wilgotność podłoży należy oceniać przy użyciu odpowiednich przyrządów. W przypadku wątpliwości 
należy pobrać próbkę podłoża i określić wilgotność metodą suszarkowo-wagową.
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w formie 
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protokołu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.
6.2.2. Badania materiałów
Farby i  środki  gruntujące użyte do malowania powinny odpowiadać normom wymienionym w pkt. 
2.2.2.-2.2.4.
Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić:
•  czy dostawca dostarczył  dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i  powszechnego lub 
jednostkowego zastosowania wyrobów używanych w robotach malarskich,
• terminy przydatności do użycia podane na opakowaniach,
• wygląd zewnętrzny farby w każdym opakowaniu.
Ocenę wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzać wizualnie. Farba powinna stanowić jednorodną 
w kolorze i konsystencji mieszaninę.
Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w których widać:
a) w przypadku farb ciekłych:
• skoagulowane spoiwo,
• nieroztarte pigmenty,
• grudki wypełniaczy (z wyjątkiem niektórych farb strukturalnych),
• kożuch,
• siady pleśni,
• trwały, nie dający się wymieszać osad,
• nadmierne, utrzymujące się spienienie,
• obce wtrącenia,
• zapach gnilny,
b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:
• ślady pleśni,
• zbrylenie,
• obce wtrącenia,
• zapach gnilny.
6.3. Badania w czasie robót
Badania  w  czasie  robót  polegają  na  sprawdzaniu  zgodności  wykonywanych  robót  malarskich  z 
dokumentacją projektową, ST i instrukcjami producentów farb. Badania te w szczególności powinny 
dotyczyć sprawdzenia technologii wykonywanych robót w zakresie gruntowania podłoży i nakładania 
powłok malarskich.
6.4. Badania w czasie odbioru robót
Badania  w  czasie  odbioru  robót  przeprowadza  się  celem oceny  czy  spełnione  zostały  wszystkie 
wymagania dotyczące wykonanych robót malarskich, w szczególności w zakresie:
•  zgodności  z  dokumentacją  projektową,  ST  i  wprowadzonymi  zmianami,  które  naniesiono  w 
dokumentacji powykonawczej,
• jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
• prawidłowości przygotowania podłoży,
• jakości powłok malarskich.
Przy  badaniach  w  czasie  odbioru  robót  pomocne  mogą  być  wyniki  badań  dokonanych  przed 
przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania.
Badania  powłok  przy  ich  odbiorze  należy  przeprowadzać  nie  wcześniej  niż  po  14  dniach  od 
zakończenia ich wykonywania.
Badania  techniczne  należy  przeprowadzać  w  temperaturze  powietrza  co  najmniej  +5°C  i  przy 
wilgotności względnej powietrza nie przekraczającej 65%.
Ocena jakości powłok malarskich obejmuje:
• sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,
• sprawdzenie zgodności barwy i połysku,
• sprawdzenie odporności na wycieranie,
• sprawdzenie przyczepności powłoki,
• sprawdzenie odporności na zmywanie.
Metoda przeprowadzania badań powłok malarskich w czasie odbioru robót:
•  sprawdzenie wyglądu zewnętrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle rozproszonym z 
odległości około 0,5 m,
• sprawdzenie zgodności barwy i połysku - przez porównanie w świetle rozproszonym barwy i połysku 
wyschniętej powłoki z wzorcem producenta,
• sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni 
wełnianą lub bawełnianą szmatką w kolorze kontrastowym do powłoki.  Powłokę należy uznać za 
odporną na wycieranie, jeżeli na szmatce nie wystąpiły ślady farby,
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• sprawdzenie przyczepności powłoki:
•  na  podłożach  mineralnych  i  mineralno-włóknistych  -  przez  wykonanie  skalpelem  siatki  nacięć 
prostopadłych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w każdą stronę a następnie przetarciu pędzlem 
naciętej  powłoki;  przyczepność  powłoki  należy  uznać  za  dobrą,  jeżeli  żaden  z  kwadracików  nie 
wypadnie,
• na podłożach drewnianych i metalowych - metodą opisaną w normie PN-EN ISO 2409:1999,
• sprawdzenie odporności na zmywanie - przez pięciokrotne silne potarcie powłoki mokrą namydloną 
szczotką z twardej szczeciny, a następnie dokładne spłukanie jej wodą za pomocą miękkiego pędzla; 
powłokę  należy  uznać  za  odporną  na  zmywanie,  jeżeli  piana  mydlana  na  szczotce  nie  ulegnie 
zabarwieniu oraz jeżeli  po wyschnięciu cała badana powłoka będzie miała jednakową barwę i  nie 
powstaną prześwity podłoża.
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 i opisane w dzienniku 
budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) oraz wykonawcy.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1.  Ogólne  wymagania  dotyczące  obmiaru  robót  podano  w  ST „Wymagania  ogólne"  Kod  CPV 
45000000-7, pkt 7
7.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania
Obmiar  Robót  polega  na  określeniu  faktycznego  zakresu  wykonanych  Robót  oraz  podaniu 
rzeczywistych  ilości  użytych  materiałów.  Obmiar  Robót  obejmuje  Roboty  objęte  umową  oraz 
ewentualne dodatkowe Roboty i nieprzewidziane, których konieczność wykonania uzgodnione będzie 
w trakcie trwania Robót, pomiędzy Wykonawcą, a Inspektorem Nadzoru.
7.2.1. Jednostka i zasady obmiarowania:
Jednostką obmiaru jest jednostka miary podana w przedmiarze robót dla danej pozycji kosztorysowej.
7.2.2.  Szczegółowe  zasady  obmiaru  podane  są  katalogach  określających  jednostkowe  nakłady 
rzeczowe dla robót objętych niniejszą specyfikacją np. KNR lub KNNR

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1.  Ogólne  wymagania  dotyczące  odbioru  robót  podano  w  ST  „Wymagania  ogólne"  Kod  CPV 
45000000-7, pkt 8
8.2. Odbiór robót
Na podstawie wyników badań należy sporządzić protokóły odbioru robót końcowych. Jeżeli wszystkie 
badania dały wyniki dodatnie, wykonane roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami. Jeżeli choć 
jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty należy uznać za niezgodne z wymaganiami norm i 
kontraktu. W takiej sytuacji wykonawca obowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z normą i 
przedstawić je do ponownego odbioru.
Odbiór
Ukształtowanie powierzchni,  krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być 
zgodne z dokumentacją projektową.
Dopuszczalne odchylenia powierzchni od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej nie mogą 
być większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości kontrolnej dwumetrowej łaty.
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku:
•  pionowego  -  nie  mogą  być  większe  niż  2  mm  na  1  mb  i  ogółem  nie  więcej  niż  4  mm  w 
pomieszczeniu,
•  poziomego - nie mogą być większe niż 3 mm na 1 mb i  ogółem nie więcej niż 6 mm na całej  
powierzchni między przegrodami pionowymi (ścianami, belkami itp.).
Niedopuszczalne są następujące wady:
•  wykwity  w  postaci  nalotów roztworów soli  wykrystalizowanych  na  powierzchni  przenikających  z 
podłoża, pilśni itp.,
• trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej 
przyczepności do podłoża.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 
45000000-7, pkt 9
9.2. Zasady rozliczania i płatności
Płatność  na  zasadach  obowiązujących  w  kontrakcie  i  harmonogramie  rzeczowo-finansowym 
określonym  w  umowie,  Przyjęte  pozycje  kosztorysowe  obejmują  wszelkie  roboty  niezbędne  do 
wykonania,  w  celu  osiągnięcia  zakładanej  Kontraktem  jakości  danego  elementu  oraz  w  celu 
osiągnięcia  zakładanej  Kontraktem  korzyści,  uwzględniając  wszelkie  roboty  wynikające  z  wiedzy 
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technicznej oraz technologii.
Przyjęte ceny robót obejmują:
• wszelkie roboty pomiarowe i roboty przygotowawcze,
• dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania,
• uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień z jednostkami urzędowymi,
• ułożenie lub wbudowanie materiałów zgodnie z technologią producenta, normami, wiedzą techniczną 
i sztuką budowlaną,
•  montaż  wszelkiego  rodzaju  wyposażenia,  wynikającego  ze  sztuki  budowlanej,  konieczności 
prawidłowego funkcjonowania i przepisów bhp i p.poż.,
• wykorzystanie do prac specjalistycznego sprzętu wraz z niezbędnym asortymentem, wynikającym z 
technologii,  zabezpieczenie  materiałów  przed  działaniem  agresywnych  dla  materiałów  czynników 
występujących w przyrodzie,
•  wykonanie  niezbędnych prób zgodnie  z  wymaganiami  producenta,  normami  i  przepisami  prawa 
budowlanego,
• wykonanie rozruchów mechanicznych i technologicznych oraz uzyskanie wymaganego Kontraktem i 
przepisami szczegółowymi prawa budowlanego efektu,
• wykonanie obmiaru robót przez uprawnione służby i osoby
• zabezpieczenie placu budowy oraz roboty towarzyszące wynikające z przepisów bhp i p.poż,
• inne wynikające z technologii i sztuki budowlanej oraz wynikające z konieczności prawidłowego i
bezpiecznego działania całego systemu.
• przygotowanie i likwidacja stanowiska roboczego,

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy

 PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.
 PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
 PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania.
 PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.
 PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki naciąć.
 PN-EN  13300:2002  Farby  i  lakiery.  Wodne  wyroby  lakierowe  i  systemy  powłokowe  na 

wewnętrzne ściany i sufity. Klasyfikacja.
 PN-C-81607:1998  Emalie  olejno-żywiczne,  ftalowe,  ftalowe  modyfikowane  i  ftalowe 

kopolimeryzowane styrenowe.
 PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-żywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe
 kopolimeryzowane styrenowe.
 PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe.
 PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz.
 PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.
 PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków.
 PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz.
 PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu.  Specyfikacja  pobierania  próbek,  badanie  i 

ocena przydatności wody zarodowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji 
betonu.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje
Wymagania wykonawcze i badania przy odbiorze wg wytycznych producenta, oraz inne obowiązujące 
PN  (EN-PN)  lub  odpowiednie  normy  krajów  UE  lub  beneficjentów  Programu  ISPA w  zakresie 
przyjętym przez polskie prawodawstwo.
WTWiO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - ITB.
Specyfikacja  techniczna  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych.  Wymagania  ogólne.  Kod  CPV 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych z uwzględnieniem zmian i 
uzupełnień - MBiPMB, ITB - Wydawnictwo ARKADY Warszawa 1990 r.
Rozporządzenie MBiPMB z dnia 28 marca 1972 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
wykonywaniu robót budowlano - montażowych i rozbiórkach. (Dziennik Ustaw z 1972 r. nr 13 poz. 93).

B- 16.01.01
45262100-2 MONTAŻ I DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ
1. CZĘŚĆ OGÓLNA
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót montażowych i demontażowych rusztowań
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1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja  techniczna  jest  dokumentem przetargowym i  kontraktowym przy  zleceniu  i  realizacji 
robót,  przeznaczona  jest  dla  Oferentów  i  stanowi  podstawę  do  kontroli  i  odbioru  robót  objętych 
niniejszą specyfikacją.
1.3. Przedmiot i zakres robót objętych ST
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności, mających na celu wykonanie robót określonych w pkt. 1.1. 
Szczegółowy zakres robót określa przedmiar robót będący załącznikiem do SIWZ.
1.4. Określenia podstawowe, definicje
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w 
ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową,  specyfikacjami  technicznymi  i  poleceniami  Inspektora  nadzoru.  Ogólne  wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 
1.5.
1.6. Dokumentacja robót
Dokumentację robót stanowią:
• projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 
02.09.2004  r.  w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 
z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z późn. zmianami), specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 
(obligatoryjne w przypadku zamówień publicznych), sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury  z  dnia  02.09.2004  r.  w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji 
projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz  programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z późn. zmianami),
• dziennik budowy, prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury
•  z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej 
oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 
2002 r. Nr 108, poz. 953 z późn. zmianami),
• dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania 
użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. 
U.  z  2004  r.  Nr  92,  poz.  881),  karty  techniczne  wyrobów lub  zalecenia  producentów,  dotyczące 
stosowania wyrobów,
•  protokoły  odbiorów częściowych,  końcowych  i  robót  zanikających,  z  załączonymi  protokołami  z 
badań kontrolnych,
•  dokumentacja powykonawcza, czyli  wymienione wcześniej części składowe dokumentacji robót z 
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo 
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami).

2. MATERIAŁY
2.1.  Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania  podano  w  ST 
„Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 2
2.2. Materiały stosowane do wykonania robót powinny mieć:
• oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą 
europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową 
specyfikacją  techniczną  państwa  członkowskiego  Unii  Europejskiej  lub  Europejskiego  Obszaru 
Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo
•  deklarację  zgodności  z  uznanymi  regułami  sztuki  budowlanej  wydaną  przez  producenta,  jeżeli 
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i 
bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, albo
• oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu 
oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, 
bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany",
• termin przydatności do użycia podany na opakowaniu.
• dodatkowo oznakowanie powinno umożliwiać identyfikację producenta i typu wyrobu, kraju
pochodzenia, daty produkcji.
2.3. Rodzaje materiałów
Rusztowania ramowe metalowe
1)  Materiały,  wymiary  i  wykonanie  elementów  rusztowań  ramowych  powinno  być  zgodne  z 
dokumentacją techniczną (projektem) i wymaganiami norm przedmiotowych.
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2)  Do  wykonania  rusztowań  ramowych  należy  stosować  rury  o  gwarantowanych  właściwościach 
mechanicznych; mogą to być rury ze szwem lub bez szwu, czarne lub malowane o grubości ścianki co 
najmniej 35 mm. W przypadku stosowania do rusztowania ramowego rur ze szwem należy poddać je 
przed zastosowaniem próbie spłaszczania przy położeniu szwu w płaszczyźnie nachylonej o 90° do 
kierunku spła-szczenia.
3) 3.Rusztowania osłonić siatką rusztowaniową wg systemu producenta.
2.4. Wariantowe stosowanie materiałów
Podany  "materiał"  stanowi  propozycję  projektanta  lub  zamawiającego.  Zgodnie  z  Ustawą  "Prawo 
Zamówień Publicznych" art.29 ust.3 - Wykonawca ma prawo zastosować każdy inny "równoważny" 
wyrób.
2.5. Warunki przyjęcia na budowę materiałów i wyrobów budowlanych
Materiały i wyroby mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki:
•  są  zgodne  z  ich  wyszczególnieniem  i  charakterystyką  podaną  w  dokumentacji  projektowej  i 
specyfikacji technicznej (szczegółowej),
• są właściwie oznakowane i opakowane,
• spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
•  producent  dostarczył  dokumenty  świadczące  o  dopuszczeniu  do  obrotu  i  powszechnego  lub 
jednostkowego  zastosowania  oraz  karty  katalogowe  wyrobów  lub  firmowe  wytyczne  stosowania 
wyrobów.
Niedopuszczalne  jest  stosowanie  do  robót  ociepleniowych  wyrobów  nieznanego  pochodzenia. 
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
2.6. Warunki przechowywania i składowania
Wszystkie  materiały  powinny  być  dostarczane  w  oryginalnych  opakowaniach  i  przechowywane 
zgodnie z instrukcją producenta oraz odpowiednią Aprobatą Techniczną

3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, 
pkt 3
3.2. Wymagania szczegółowe
Roboty  można  wykonać  przy  użyciu  dowolnego  typu  sprzętu  zatwierdzonego  przez  inspektora 
nadzoru.

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-
7, pkt 4
4.2. Transport składowanie materiałów
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.
Podczas  transportu  materiały  powinny  być  zabezpieczone  przed  uszkodzeniami  lub  utratą 
stateczności.

5. WYKONYWANIE ROBÓT
5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 
45000000-7, pkt 5
Montaż rusztowań
1) Montaż i demontaż rusztowań ramowych powinien być wykonywany przez osoby przeszkolone w 
zakresie montażu rusztowań z rur, zgodnie z dokumentacją danego rodzaju rusztowania.
2)  Począwszy  od  trzeciej  kondygnacji  rusztowania  montaż  powinien  odbywać  się  z  ułożonego 
uprzednio  pomostu roboczego,  zabezpieczonego poręczami,  bezpośrednio  na kondygnacji  niższej 
powinien być ułożony pomost zabezpieczający.
3) W razie potrzeby, np. zapewnienia komunikacji przez bramy lub przejścia, mogą być zastosowane
podwieszenia  ram  pionowych,  jeżeli  konstrukcja  rusztowania  pozwala  na  takie  podwieszenie 
elementów,  a  sposób  podwieszenia  ram  jest  podany  w  instrukcji  montażu  danego  rodzaju 
rusztowania.
4) Wymagania dla podłoża i posadowienia rusztowań : nachylenie terenu nie może być większe niż 
1%.
5)  Rozstaw podłużny ram pionowych nie  powinien być większy niż  2,5  m,  a  szerokość pomostu 
roboczego nie powinna być mniejsza niż 0,7 m; wysokość powtarzalnej kondygnacji nie mniejsza niż 
2,5  m,  licząc  od  wierzchu  pomostu  jednej  kondygnacji  do  wierzchu  kondygnacji  następnej;  w 
przypadkach konieczności dostosowania rusztowania do istniejącego budynku wysokość kondygnacji 
rusztowania ramowego może być odpowiednio niższa.
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6) Kotwienie i stężenia wykonuje się zgodnie z PN i instrukcją producenta.
7) Dopuszczalne odchyłki wierzchołków stojaków ram pionowych nie powinny być większe niż:
 15 mm — przy wysokości rusztowania poniżej 10 m,
 25 mm — przy wysokości rusztowania równej i wyższej niż 10 m.
8) Odchylenie od pionu ramy w poziomie kondygnacji nie powinno być większe niż 10 mm.
9) Odchyłka od poziomu ram poziomych oraz podłużnie wzdłuż osi podłużnej rusztowania nie może 
być większa niż ± 50 mm na całej długości rusztowania, a ram poziomych i poprzecznie wzdłuż osi 
poprzecznej rusztowania ± 20 mm.
10)  Drabinki  rusztowania  powinny  wystawać  ponad  górny  pomost  roboczy  min.  70  cm,  a  ich 
pochylenie w stosunku do poziomu pomostu nie powinno być mniejsze niż 65°.
11)  Układanie  pomostów  roboczych,  wykonanie  pionów  komunikacyjnych  i  wysięgników 
transportowych oraz urządzeń piorunochronnych wg PN i specyfikacji producentów.
12) W każdym rusztowaniu ruchomym na rolkach co najmniej dwie rolki powinny być wyposażone w 
urządzenia zabezpieczające przed samoczynnym obrotem zarówno rolki wokół własnej osi, jak i w osi 
stojaka. Rusztowanie powinno być zabezpieczone przed przesuwem.
13) 3.Rusztowania osłonić siatką rusztowaniową wg systemu producenta.
Demontaż rusztowania
1)  Demontaż  rusztowań  danego  typu  należy  wykonywać  zgodnie  z  instrukcją  szczegółową 
zaakceptowaną przez kierownika budowy.
2)  Demontaż  rusztowania  może  być  dokonany  po  zakończeniu  robót,  usunięciu  pozostałych 
materiałów i narzędzi z pomostów roboczych.
3) Dopuszcza się częściowy demontaż rusztowania od góry w miarę postępu prac oczyszczających na 
pomoście najwyżej położonym.
4) Przy demontażu rusztowania zabrania zrzucania jego elementów z wysokości. Elementy powinny 
być opuszczane w bezpieczny sposób.

6. KONTROLA JAKOŚCI
6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 
45000000-7, pkt 6
6.2. Kontrola jakości wykonanych robót
Roboty  rozbiórkowe  powinny  być  prowadzone  zgodnie  z  zatwierdzonym  projektem  techniczno  - 
organizacyjnym wykonania rozbiórek. Sprawdzeniu podlegają;
Badania rusztowań ramowych
a) Badania powinny obejmować:

 badania części składowych rusztować
 badania wszystkich zmontowanych rusztowań.

b) Badanie zmontowanych rusztowań powinno być przeprowadzane na podstawie :
 kompletu dokumentacji,
 niezbędnych przyrządów pomiarowych.
 wyników badań gruntu, oporności i innych.

c) Badania należy przeprowadzać w przewidziany w normie państwowej dotyczący rusztowań
d) ramowych z rur stalowych.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1.  Ogólne  wymagania  dotyczące  obmiaru  robót  podano  w  ST „Wymagania  ogólne"  Kod  CPV 
45000000-7, pkt 7
7.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania
Obmiar  Robót  polega  na  określeniu  faktycznego  zakresu  wykonanych  Robót  oraz  podaniu 
rzeczywistych  ilości  użytych  materiałów.  Obmiar  Robót  obejmuje  Roboty  objęte  umową  oraz 
ewentualne dodatkowe Roboty i nieprzewidziane, których konieczność wykonania uzgodnione będzie 
w trakcie trwania Robót, pomiędzy Wykonawcą, a Inspektorem
Nadzoru.
7.2.1. Jednostka i zasady obmiarowania:
Jednostką obmiaru jest jednostka miary podana w przedmiarze robót dla danej pozycji kosztorysowej.
7.2.2.  Szczegółowe  zasady  obmiaru  podane  są  katalogach  określających  jednostkowe  nakłady 
rzeczowe dla robót objętych niniejszą specyfikacją np. KNR lub KNNR

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1.  Ogólne  wymagania  dotyczące  odbioru  robót  podano  w  ST  „Wymagania  ogólne"  Kod  CPV 
45000000-7, pkt 8
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8.2. Odbiór robót
Odbiory wykonanych rozbiórek każdego etapu powinny być dokonane przez Inżyniera
i potwierdzone wpisami do dziennika budowy.
Przy odbiorze zakończonych robót muszą być dostarczone niżej wymienione dokumenty:

 dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami które wystąpiły w trakcie 
realizacji robót,

 dziennik budowy,
 dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie realizacji robót,
 protokoły częściowych odbiorów elementów robót (wykonanych rozbiórek),

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 
45000000-7, pkt 9
9.2. Zasady rozliczania i płatności
Płatność  na  zasadach  obowiązujących  w  kontrakcie  i  harmonogramie  rzeczowo-finansowym 
określonym w umowie,
Przyjęte pozycje kosztorysowe obejmują wszelkie roboty niezbędne do wykonania, w celu
osiągnięcia zakładanej Kontraktem jakości danego elementu oraz w celu osiągnięcia zakładanej
Kontraktem korzyści, uwzględniając wszelkie roboty wynikające z wiedzy technicznej oraz technologii.
Cena robót obejmuje koszty wykonanie wszystkich czynności technologicznych oraz koszty użytych 
wszystkich potrzebnych materiałów , sprzętu pomocniczego jak również koszty:

 roboty przygotowawcze, pomiary,
 transport poziomy i pionowy materiałów z rozebranych elementów,
 układanie, segregowanie materiałów rozbiórkowych na placu budowy,
 koszty zatrudnienia robotników i pracowników nadzoru na budowie,
 sprawdzenie prawidłowości wykonanych robót,
 koszty naprawienia uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania robót, zawinionych przez 

wykonawców,
 utrzymania czystości i porządku stanowisk roboczych,
 czynności związanych z likwidacją stanowisk roboczych,
 koszty składowania gruzu na wysypisku,
 koszty  opracowania  projektu  i  harmonogramu  rozbiórek  wraz  z  kosztami  koniecznych 

uzgodnień i pozwoleń,
 związane z zapewnieniem bezpieczeństwa i higieny pracy na budowie.


10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy

 PN-78/M-47900.00  Rusztowania  stojące  metalowe  robocze.  Określenia,  podział  i  główne 
parametry

 PN-78/M-47900.01  Rusztowania  stojące  metalowe  robocze.  Rusztowania  stojakowe  z  rur 
stalowych.

 Ogólne wymagania i badania oraz eksploatacja
 PN-78/M-47900.02 Rusztowania stojące metalowe robocze.  Rusztowania ramowe.  Ogólne 

wymagania i badania oraz eksploatacja
10.2. Inne dokumenty i instrukcje
Wymagania wykonawcze i badania przy odbiorze wg wytycznych producenta, oraz inne obowiązujące 
PN (EN-PN) lub
odpowiednie normy krajów UE lub beneficjentów Programu ISPA w zakresie przyjętym przez polskie 
prawodawstwo.

B- 26.01.01
45410000-4 ROBOTY DOCIEPLENIOWE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH NA STYROPIANIE
1. CZĘŚĆ OGÓLNA
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót dociepleniowych ścian zewnętrznych na styropianie
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja  techniczna  jest  dokumentem przetargowym i  kontraktowym przy  zleceniu  i  realizacji 
robót,  przeznaczona  jest  dla  Oferentów  i  stanowi  podstawę  do  kontroli  i  odbioru  robót  objętych 
niniejszą specyfikacją.
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1.3. Przedmiot i zakres robót objętych ST
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności,  mających na celu wykonanie robót określonych w pkt. 
Szczegółowy zakres robót określa przedmiar robót będący załącznikiem do SIWZ.
1.4. Określenia podstawowe, definicje
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w 
ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową,  specyfikacjami  technicznymi  i  poleceniami  Inspektora  nadzoru.  Ogólne  wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 
1.5.
1.6. Dokumentacja robót
Dokumentację robót stanowią:
• projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 
02.09.2004  r.  w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 
z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z późn. zmianami), specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 
(obligatoryjne w przypadku zamówień publicznych), sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury  z  dnia  02.09.2004  r.  w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji 
projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz  programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z późn. zmianami),
• dziennik budowy, prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury
•  z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej 
oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 
2002 r. Nr 108, poz. 953 z późn. zmianami),
• dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania 
użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. 
U.  z  2004  r.  Nr  92,  poz.  881),  karty  techniczne  wyrobów lub  zalecenia  producentów,  dotyczące 
stosowania wyrobów,
•  protokoły  odbiorów częściowych,  końcowych  i  robót  zanikających,  z  załączonymi  protokołami  z 
badań kontrolnych,
•  dokumentacja powykonawcza, czyli  wymienione wcześniej części składowe dokumentacji robót z 
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo 
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami).

2. MATERIAŁY
2.1.  Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania  podano  w  ST 
„Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 2
2.2. Materiały stosowane do wykonania robót powinny mieć:
• oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą 
europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową 
specyfikacją  techniczną  państwa  członkowskiego  Unii  Europejskiej  lub  Europejskiego  Obszaru 
Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo
•  deklarację  zgodności  z  uznanymi  regułami  sztuki  budowlanej  wydaną  przez  producenta,  jeżeli 
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i 
bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, albo
• oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu 
oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, 
bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany",
• termin przydatności do użycia podany na opakowaniu.
•  dodatkowo  oznakowanie  powinno  umożliwiać  identyfikację  producenta  i  typu  wyrobu,  kraju 
pochodzenia, daty produkcji.
Tynk mineralny cienkowarstwowy - ATLAS CERMIT DR
SZLACHETNA  ZAPRAWA  TYNKARSKA  DO  NAKŁADANIA  RĘCZNEGO,  O  FAKTURZE 
RUSTYKALNEJ, DO STOSOWANIA WEWNĄTRZ I NA ZEWNĄTRZ, grubość kruszywa: do 2,0 mm – 
ATLAS CERMIT DR 20, do 3,0 mm – ATLAS CERMIT DR 30.
Mineralna  zaprawa  tynkarska  ATLAS  CERMIT DR  produkowana  jest  na  bazie  białego  cementu, 
wapna oraz kruszywa kwarcowego i marmurowego o grubości odpowiednio do 2 i 3 mm. W jej skład 
wchodzą również specjalne dodatki, które powodują, że jest plastyczna, łatwa w pracy oraz odznacza 
się  dobrą  przyczepnością  do  podłoża.  Zawartość  specjalnych  mikrowłókien  dodatkowo wzmacnia 
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strukturę tynku. ATLAS CERMIT DR zawiera ponadto związki hydrofobowe, które zatrzymują wodę na 
powierzchni tynku i czynią go odpornym na zmywanie
DANE TECHNICZNE
Proporcje mieszanki: 5,0 ÷ 6,0 l wody na 25 kg zaprawy
Czas gotowości zaprawy do pracy: 1,5 godziny
Czas otwarty pracy: ok. 20 minut
Przyczepność Wytrzymałość na ściskanie: min. 0,6 MPa grupa II
Temperatura: przygotowania zaprawy podłoża i otoczenia w trakcie prac:
od +5°C do +25°C od +5°C do +25°C
Odporność na temperatury: od -20°C do +60°C
Gęstość nasypowa: ok. 1,5 kg/dm3
Opór dyfuzyjny: max. 2 m
NORMY:
Wyrób spełnia wymagania PN-B-10109:1998 Ocena Higieniczna Państwowego Zakładu Higieny nr 
462/B-272/93
PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT:
Zaprawę  należy  przewozić  i  przechowywać  w  oryginalnie  zamkniętych  workach,  w  suchych 
warunkach (najlepiej na paletach). Chronić przed wilgocią. Okres przechowywania tynku w warunkach 
zgodnych  z  podanymi  wymaganiami  wynosi  do  12  miesięcy  od  daty  produkcji  umieszczonej  na 
opakowaniu.
UWAGA:
Produkt  zawiera  cement.  Reaguje  z  wodą  alkalicznie,  dlatego  należy  chronić  oczy  i  skórę.  Przy 
bezpośrednim kontakcie z oczami skonsultować się z lekarzem.
ATLAS STOPTER K-20 zaprawa klejąca o zwiększonej elastyczności i przyczepności do mocowania 
płyt styropianowych i wykonywania warstwy zbrojonej
WŁAŚCIWOŚCI:
ATLAS STOPTER K-20  jest  gotową,  suchą  mieszanką  najwyższej  jakości  spoiwa  cementowego, 
kruszyw  i  środków  modyfikujących.  ATLAS  STOPTER  K-20  jest  produktem  wydajnym,  bardzo 
wygodnym i łatwym w użyciu. Zaprawę cechuje bardzo dobra urabialność i łatwość formowania, a 
także zwiększona przyczepność, elastyczność i paroprzepuszczalność. ATLAS STOPTER K-20 jest 
wyrobem mrozo- i wodoodpornym
DANE TECHNICZNE:
Proporcje mieszanki
0,20÷0,22 l wody na 1 kg zaprawy
5,00÷5,50 l wody na 25 kg zaprawy
Czas gotowości zaprawy do pracy: 4 godziny
Czas otwarty pracy: min. 25 minut
Przyczepność do betonu: min. 0,6 MPa
Przyczepność do styropianu: min. 0,1 MPa
Temperatura przygotowania zaprawy: od +5°C do +25°C
Temperatura podłoża i otoczenia: od +5°C do +25°C
Odporność na temperatury: od -20°C do +60°C
Gęstość zaprawy w stanie suchym: ok. 1,3 kg/dm3
Min. grubość warstwy zaprawy: 2 mm
Max. grubość warstwy zaprawy: 5 mm
NORMY:
Wyrób  posiada  Aprobatę  Techniczną  Instytutu  Techniki  Budowlanej  nr  AT-15-3092/2003  i  Ocenę 
Higieniczną Państwowego Zakładu Higieny nr 854/B-598/92. Zgodność z DIN 18557.
PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT:
Zaprawę należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych workach, w suchych warunkach 
(najlepiej  na  paletach).  Chronić  przed  wilgocią.  Okres  przechowywania  zaprawy  w  warunkach 
zgodnych  z  podanymi  wymaganiami  wynosi  12  miesięcy  od  daty  produkcji  umieszczonej  na 
opakowaniu.
UWAGA:
Produkt  drażniący,  zawiera  cement.  Należy  stosować  odpowiednie  środki  ochrony  oczu,  dróg 
oddechowych  i  skóry.  Chronić  przed  dziećmi.  Nie  wdychać  pyłu.  Zanieczyszczone  oczy  przemyć 
natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć 
porady lekarza, pokazać opakowanie lub etykietę.
ATLAS CERPLAST
podkładowa  masa  tynkarska  pod  tynki  cienkowarstwowe,  do  zwiększania  przyczepności  i 

131



wzmacniania podłoży
ATLAS  CERPLAST  jest  gotową  do  użycia  masą  podkładową,  produkowaną  na  bazie  żywic 
akrylowych i mączek kwarcowych. Jest środkiem gruntującym koloru białego. Dodatkowo dostępny 
jest w trzech kolorach (klinkier, brąz i grafit) jako podkład pod wybrane kolory tynków mozaikowych 
ATLAS DEKO M. ATLAS CERPLAST to produkt wydajny, bardzo wygodny i łatwy w użyciu. Zawartość 
kruszywa w podkładzie nadaje zagruntowanej powierzchni chropowatość, która ułatwia nakładanie 
kolejnych warstw, a także zwiększa powierzchnię połączenia tynku lub zapraw klejących z podłożem. 
Stosowanie masy tynkarskiej ATLAS CERPLAST poprawia przyczepność oraz ogranicza możliwość 
powstawania plam na powierzchni tynku cienkowarstwowego, tworzących się w wyniku niewłaściwego 
przygotowania podłoża lub jego właściwości
Przyczepność do betonu: 1MPa
Temperatura podłoża i otoczenia: od +5°C do +30°C
Gęstość gotowego wyrobu: ok. 1,50 g/cm3
NORMY:
Wyrób  posiada  Aprobatę  Techniczną  Instytutu  Techniki  Budowlanej  nr  AT-15-3975/2004  i  Ocenę 
Higieniczną Państwowego Zakładu Higieny nr B-877/93 Świadectwo nr 120/99 wydane przez TV Nord 
Bauinstitut Dessau GmbH
PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT:
Tynk podkładowy należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych wiaderkach, w suchych 
warunkach, w temperaturze dodatniej (najlepiej na paletach). Chronić przed przegrzaniem. Nie wolno 
pozostawiać  otwartych  napoczętych  pojemników.  Okres  przydatności  do  użycia  masy  wynosi  12 
miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.
ATLAS UNI-GRUNT
jest impregnatem przeznaczonym do gruntowania i wzmacniania wszystkich nasiąkliwych, nadmiernie 
chłonnych i osłabionych podłoży, wykonanych z betonu, gazobetonu, płyt cementowych, gipsowych i 
gipsowo-kartonowych,  tynków  gipsowych,  cementowych  i  cementowo-wapiennych  oraz  surowych 
powierzchni wykonanych z cegieł, bloczków, pustaków i innych tego typu materiałów ceramicznych 
bądź wapienno-piaskowych. Jest doskonałym środkiem do przygotowania podłoża przed wykonaniem 
okładzin ceramicznych czy kamiennych, tynku, posadzki, podkładu podłogowego, gładzi szpachlowej, 
tapet,  itp.  ATLAS  UNI  GRUNT  nadaje  się  także  do  gruntowania  płyt  paździerzowych  i 
drewnopochodnych  impregnowanych,  przed  przyklejeniem  okładzin  ceramicznych.  Może  służyć 
również  do  wykonania  powierzchniowej  warstwy  ochronnej  na  wylewkach  -  poprawia  odporność 
wylewki  na  pylenie  i  ułatwia  jej  czyszczenie.  Podłoża  gipsowe  przed  malowaniem  farbami 
wodorozcieńczalnymi należy gruntować,  stosując się do zaleceń producenta farby.  Emulsji  ATLAS 
UNI-GRUNT można używać wewnątrz i na zewnątrz budynków.
WŁAŚCIWOŚCI:
ATLAS UNI-GRUNT jest impregnatem do gruntowania, produkowanym na bazie najwyższej jakości 
wodnej  dyspersji  akrylowej.  Dzięki  dużej  zdolności  penetracji,  wnika  silnie  w  głąb  podłoża, 
wzmacniając go i powodując ujednorodnienie parametrów całej gruntowanej powierzchni. ATLAS UNI-
GRUNT  reguluje  proces  chłonności  podłoża  i  zapobiega  „odciąganiu”  nadmiernej  ilości  wody  z 
wykonywanych na nim warstw, np. gładzi szpachlowych, zapraw klejących do płytek, wylewek itp. 
Emulsja  ATLAS UNI-GRUNT dzięki  temu poprawia  warunki  wiązania  zapraw i  przyczynia  się  do 
osiągnięcia przez nie zakładanych parametrów technicznych, w tym przyczepności. Zastosowana do 
gruntowania podłoża przed położeniem tapet  ułatwia ich późniejsze odrywanie.  Emulsja w trakcie 
stosowania nie zmydla się. Po wyschnięciu jest bezbarwna i  przepuszcza parę wodną. Można jej 
używać  w  pomieszczeniach  bez  okien,  jest  niepalna.  Zastosowana  na  podłożu  (po  całkowitym 
wyschnięciu) jest odporna na temperatury od -20°C do +80°C.
DANE TECHNICZNE:
Temperatura podłoża i otoczenia: od +5ºC do +25ºC
Użytkowanie powierzchni: po 24 godzinach
Gęstość emulsji: ok. 1,0 g/cm³
FARBA SILIKONOWA ATLAS ARKOL N paroprzepuszczalna, silnie kryjąca, odporna na zabrudzenia 
ATLAS  ARKOL  N  jest  farbą  silikonową  przeznaczoną  do  malowania  tynków  cementowych, 
cementowo-wapiennych,  cienkowarstwowych  tynków  mineralnych  i  dyspersyjnych,  powierzchni 
gipsowych,  betonowych,  oraz  płyt  cementowo-azbestowych.  Służy  także  do  malowania  surowych 
powierzchni wykonanych z cegieł, bloczków, pustaków i innych tego typu materiałów ceramicznych lub 
wapienno-piaskowych. Stosowanie farby ATLAS ARKOL N zalecane jest  zwłaszcza do malowania 
obiektów zabytkowych i przemysłowych. Doskonale nadaje się ona również do użycia na budynkach 
mieszkalnych, jedno- i wielorodzinnych, budynkach gospodarczych, a także na innych budynkach i 
elementach budowlanych szczególnie narażonych na niszczące działanie czynników atmosferycznych 
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i zabrudzenia powierzchni. Farba ATLAS ARKOL N może być stosowana do malowania pierwotnego i 
renowacyjnego, wewnątrz bądź na zewnątrz budynku.
WŁAŚCIWOŚCI:
ATLAS  ARKOL  N  jest  farbą  produkowaną  na  bazie  specjalnie  wyselekcjonowanej  dyspersji 
krzemoorganicznej.  Zapewnia  ona  farbie  bardzo  dobre  właściwości  kryjące,  doskonale  oddające 
fakturę  malowanej  powierzchni  oraz  powoduje,  że  pomalowana  powierzchnia  jest  odporna  na 
zabrudzenia.  Struktura  powłoki  wykonanej  farbą  silikonową ATLAS ARKOL N jest  mikroporowata, 
dzięki czemu możliwy jest swobodny transport pary wodnej i oddawanie wilgoci przez materiał, na 
którym farba została zastosowana. Hydrofobowość powłoce nadają polimery silikonowe i siloksanowe 
dzięki którym powłoka nie jest nasiąkliwa, posiada zdolność „samoczyszczenia” i ogranicza możliwość 
rozwoju na malowanym podłożu grzybów i  pleśni.  ATLAS ARKOL N jest  odporny na zwietrzenie, 
zmienne warunki atmosferyczne, czynniki chemiczne oraz promieniowanie UV
PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT
Farbę należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych wiaderkach, w suchych warunkach, 
w temperaturze dodatniej powyżej +5ºC (najlepiej na paletach). Chronić przed przegrzaniem. Okres 
przydatności do użycia farby wynosi 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.
DANE TECHNICZNE
Stopień przyczepności (wg PN-80/C-81531): 1
Temperatura podłoża i otoczenia w trakcie prac:od +5°C do +30°C
Odporność na temperatury: do +60°C
Gęstość wyrobu: około 1,5 g/cm³
Płyty styropianowe
Do robót dociepleniowych należy stosować płyty styropianowe według PN-B-20130:1999, odmiany 20, 
rodzaju FS (samogasnące). Powinny one spełniać, poza normą, dodatkowe wymagania:

 wymiary powierzchni - nie więcej niż 60 cm x 120 cm,
 powierzchnia płyt - szorstka po krojeniu z bloków, płaska lub profilowana,
 krawędzie - ostre, bez wyszczerbów, proste lub profilowane,
 sezonowanie -  od 2 do 6 tygodni  w zależności  od technologii  produkcji,  przy zachowaniu 

wymaganej według normy stabilizacji wymiarów ± 1,0%.
 okładzina  zewnętrzna  i  jej  zamocowanie  mechaniczne,  a  także  izolacja  cieplna  ściany 

zewnętrznej budynku na wysokości powyżej 25 m od poziomu terenu, muszą być wykonane z 
materiałów niepalnych, grubość płyt powinna mieścić się w granicach objętych odpowiednią 
aprobatą techniczną i być dobrana zgodnie z projektem budowlanym.

Siatka zbrojona
Do robót dociepleniowych mogą być stosowane siatki zbrojące z włókna szklanego lub z tworzywa 
sztucznego.
Tkanina z włókna szklanego St-110/7 wg Aprobaty Technicznej ITB AT-15-3514/99 lub równoważna 
dopuszczona do stosowania w systemie dociepleniowym.
Tablica 2. Wymagania techniczne dla siatki z włókna szklanego

Lp. Cecha Wymagana wartość
1 Rodzaj splotu  uniemożliwiający  przesuwanie  się 

oczek siatki
2  Impregnacja powierzchni polimerowa, zapewniająca odporność 

na działanie środowiska alkalicznego
3 Wymiary dostawcze szerokość  - nie mniej niż 100 cm

długość - nie mniej niż 50 m
4 Wymiary oczek nie mniej niż 3 mm
5 Masa powierzchniowa nie mniej niż 145 g/m2
6 Strata prażenia w temperaturze 625oC 10-25% masy
7 Silą zrywająca (wzdłuż osnowy i wątku) dla próbek:

a) przechowywanych w warunkach laboratoryjnych,
b) przetrzymywanych w wodzie destylowanej,
c) przetrzymywanych w roztworze wodnym NaOH,
d)  przetrzymywanych  w  wodnym  roztworze 
cementowym

nie mniej niż 1 500 N

nie mniej niż 1200 N
nie mniej niż 600 N

nie mniej niż 600 N
8 Wydłużenie  względne  (wzdłuż  osnowy  i  wątku)  dla 

próbek:
a) przechowywanych w warunkach laboratoryjnych, nie więcej niż 3,5%  (przy sile 1 500 
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b) przetrzymywanych w wodzie destylowanej,

c) przetrzymywanych w roztworze wodnym NaOH,
d)  przetrzymywanych  w  wodnym  roztworze 
cementowym

N)
nie więcej niż 3,5% (przy sile 1200 N)
nie więcej niż 3,5%  (przy sile 600 N)
nie więcej niż 3,5%  (przy sile 600 N)

             
W odniesieniu do siatek z tworzywa sztucznego i ewentualnie metalowych, wymagania są określane 
indywidualnie, w poszczególnych aprobatach technicznych.
Elementy uzupełniające
Do tych elementów należą:
•  łączniki  mechaniczne,  profile  zakończające (listwy startowe),  elementy zabezpieczenia krawędzi, 
elementy dylatacyjne, siatka pancerna i in.
•  Łączniki  mechaniczne  oraz  elementy  dylatacyjne  i  siatka  pancerna  wymagają  dokumentów 
dopuszczających do stosowania, pozostałe elementy uzupełniające
Łączniki do mocowania termoizolacji  Łi -o 10/50/170 / 180 mm wg Aprobaty Technicznej ITB AT-15-
2526/97 , lub równoważne;
Materiał łącznika, typ (np. wbijany, wkręcany) i głębokość zakotwienia zależą od rodzaju podłoża oraz 
rodzaju materiału izolacji cieplnej.
Głębokość zakotwienia zależy od rodzaju podłoża.
Średnica talerzyków zależy od rodzaju materiału izolacji cieplnej.
Liczba łączników powinna wynikać z obliczeń statycznych; jest  różna w różnych strefach ściany i 
zależy od wysokości budynku.
Profile kończące powinny być wykonane z materiału odpornego na korozję oraz działanie alkaliów. 
Również elementy zabezpieczeń krawędzi, wykonane z siatki metalowej, powinny charakteryzować 
się takimi samymi cechami.
Woda
Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą wymaganiom 
normy PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw". Bez badań laboratoryjnych 
można  stosować  wodociągową  wodę  pitną.  Niedozwolone  jest  użycie  wód  ściekowych, 
kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.
2.3. Wariantowe stosowanie materiałów
Podany  "materiał"  stanowi  propozycję  projektanta  lub  zamawiającego.  Zgodnie  z  Ustawą  "Prawo 
Zamówień Publicznych" art.29 ust.3 - Wykonawca ma prawo zastosować każdy inny "równoważny" 
wyrób.
2.4. Warunki przyjęcia na budowę materiałów i wyrobów budowlanych
Materiały i wyroby mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki:
• są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegółowej),
• są właściwie oznakowane i opakowane,
• spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
•  producent  dostarczył  dokumenty  świadczące  o  dopuszczeniu  do  obrotu  i  powszechnego  lub 
jednostkowego  zastosowania  oraz  karty  katalogowe  wyrobów  lub  firmowe  wytyczne  stosowania 
wyrobów.
Niedopuszczalne  jest  stosowanie  do  robót  ociepleniowych  wyrobów  nieznanego  pochodzenia. 
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
2.5. Warunki przechowywania i składowania
Wszystkie  materiały  powinny  być  dostarczane  w  oryginalnych  opakowaniach  i  przechowywane 
zgodnie z instrukcją producenta oraz odpowiednią Aprobatą Techniczną

3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, 
pkt 3
3.2. Wymagania szczegółowe
Wykonawca  przystępujący  do  wykonania  tynków  zwykłych  powinien  wykazać  się  możliwością 
korzystania z następującego sprzętu:

 mieszarki do zapraw,
 agregatu tynkarskiego,
 betoniarki wolnospadowej,
 pompy do zapraw,

134



 przenośnych zbiorników na wodę.
 rusztowania stojące zabezpieczone siatkami,
 szczotki druciane i/lub mechaniczne ( do oczyszczania podłoża),
 osprzęt do mycia ścian wodą z hydrantu,
 piłki  ręczne  o  drobnych  ząbkach  ,  noże  lub  osprzęt  do  elektrooporowego  ciecia  płyt 

styropianowych,
 wiertarki elektryczne udarowe i wiertła widiowe,
 mieszadełka koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną i hoboki o pojemności roboczej 

40- 60 I do przygotowywania mas mokrych,
 papier ścierny gruboziarnisty do szlifowania styropianu,
 szpachle i pace metalowe nierdzewne, oraz plastikowe,
 ostrza mechaniczne, lub nożyce krawieckie do cięcia tkaniny z włókna szklanego,
 pędzle oraz wałki malarskie do nanoszenia gruntów i podkładów.

Sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.
Stanowisko  robocze  powinno  być  urządzone  zgodnie  z  przepisami  bhp  i  przeciwpożarowymi, 
zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone z dostateczną wentylacją.
Stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inżyniera.

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-
7, pkt 4
4.2. Transport składowanie materiałów
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały
powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności.
Materiały należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć 
przed możliwością  przesuwania  się  podczas transportu.  Przy  za-  i  wyładunku oraz przewozie  na 
środkach transportowych należy przestrzegać przepisów obowiązujących w transporcie drogowym. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które wpłyną niekorzystnie na 
jakość  robót  i  właściwości  przewożonych  materiałów.  Przy  ruchu  po  drogach  publicznych  środki 
transportowe muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego.

5. WYKONYWANIE ROBÓT
5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 
45000000-7, pkt 5
5.2.  Roboty  należy  prowadzić  zgodnie  z  dokumentacją  techniczną  przy  udziale  środków,  które 
zapewnią osiągnięcie projektowanej wytrzymałości, układu geometrycznego i wymiarów konstrukcji.
Warunki przystąpienia do robót
Podstawą do rozpoczęcia robót jest projekt techniczny i pozwolenie na budowę. Roboty ociepleniowe 
powinny być rejestrowane w Dzienniku budowy.
Roboty  te  mogą  wykonywać  tylko  wyspecjalizowane  firmy,  mające  uprawnienia  uzyskane  od 
właścicieli systemów ociepleniowych.
Inwestor  (zarządca  budynku)  powinien  żądać  od  wykonawcy  robót  ociepleniowych  certyfikatu 
(wydanego przez ITB) lub deklaracji zgodności (wystawionej przez producenta/kompletatora systemu) 
z aprobatą techniczną na zestaw wyrobów do wykonywanego ocieplenia- zgodnie z obowiązującymi 
aktualnie przepisami.
Niedopuszczalne jest stosowanie elementów składowych z różnych systemów ociepleniowych.
Roboty ociepleniowe należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C i nie wyższej niż 25°C1). 
Niedopuszczalne jest  prowadzenie  robót  w czasie  opadów atmosferycznych,  na elewacjach silnie 
nasłonecznionych, w czasie silnego wiatru oraz jeżeli zapowiadany jest spadek temperatury poniżej 
0°C w przeciągu 24 h.
Przygotowanie podłoża ściennego
Każde płaskie, nośne podłoże, o odpowiedniej wytrzymałości powierzchniowej i równości, wolne od 
zabrudzeń, pyłu, tłuszczu i innych substancji o charakterze anty-adhezyjnym, nadaje się do wykonania 
systemu ociepleniowego.
W szczególności nadają się następujące podłoża:
• ściany monolityczne betonowe,
• ściany z prefabrykowanych elementów betonowych i gazobetonowych,
•  ściany  murowane  nieotynkowane  (z  cegły,  bloczków  gazobetonowych,  pustaków  betonowych, 
pustaków ceramicznych),
• ściany otynkowane,
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• ściany pokryte powłokami malarskimi i pocienionymi tynkami.
Mogą być ocieplane inne podłoża ścienne, jak: wykończone wibromozaiką, fakturą grysową, płytkami 
ceramicznymi,  drewnem  i  materiałami  drewnopochodnymi,  cegłą  szkliwioną,  wodoodporną  płytą 
gipsowo-kartonową  i  innymi  materiałami  na  podstawie  indywidualnych  aprobat  technicznych  dla 
określonych systemów.
W przypadku istniejących budynków szczególnie ważne jest bardzo dokładne sprawdzenie jakości 
podłoża  ściennego.  Dotyczy  to  jego  wytrzymałości  powierzchniowej,  stopnia  równości  i  płaskości 
powierzchni oraz czystości.
Nie można wykonywać ocieplenia ścian w przypadku odspajania się zewnętrznej warstwy materiału 
ściennego, powierzchniowego łuszczenia się podłoża lub widocznych zmian destrukcyjnych. W takich 
sytuacjach niezbędne jest usunięcie tej warstwy.
Również powłoki malarskie i tynki cienkowarstwowe, które łuszczą się i odspajają od podłoża muszą 
być usunięte, np. metodą piaskowania, strumieniem wody pod ciśnieniem lub za pomocą drucianych 
szczotek.
W przypadku wszystkich powierzchni budynków istniejących zaleca się ich oczyszczenie przez zmycie 
wodą pod ciśnieniem.
Oceny  jakości  podłoża  powinien  dokonać  projektant  ocieplenia.  W  przypadku  wątpliwości  co  do 
wytrzymałości  podłoża,  należy sprawdzić  jego wytrzymałość na rozciąganie  metodą off,  używając 
odpowiedniego urządzenia badawczego.
Wytrzymałość  ta  powinna  wynosić  co  najmniej  0,08  MPa.  Przy  braku  takiego  urządzenia  należy 
wykonać próbę przyczepności. Należy postąpić wtedy w sposób następujący.
Powierzchnię  podłoża oczyścić  z  kurzu,  pyłu,  słabo związanych z  podłożem powłok  malarskich  i 
tynków Próbki materiału izolacyjnego o wymiarach ok. 100 x 100 mm należy przykleić w różnych 
miejscach  elewacji  (8-10  próbek).  Klej  przygotowany  zgodnie  z  zaleceniami  systemowymi 
rozprowadzić na całej  powierzchni próbki na grubość około 10 mm. Próbkę docisnąć do podłoża. 
Przyczepność sprawdzać po 3
dniach  poprzez  próbę  ręcznego  odrywania  przyklejonej  próbki  Można  przyjąć,  że  podłoże 
charakteryzuje się wystarczającą wytrzymałością, jeżeli podczas próby odrywania materiał izolacyjny 
ulegnie rozerwaniu. W przypadku oderwania całej próbki z klejem i warstwą fakturową konieczne jest 
oczyszczenie  elewacji  ze  słabo  związanej  z  podłożem  warstwy.  Podłoże  zagruntować  środkiem 
zwiększającym  przyczepność.  Jeżeli  ponowna  próba  da  wynik  negatywny,  należy  rozważyć 
dodatkowe mocowanie mechaniczne lub odpowiednie przygotowanie podłoża.
W przypadku ścian charakteryzujących się odpowiednią wytrzymałością, ale odznaczających się zbyt 
dużą nierównością powierzchni, należy wykonać warstwę wyrównawczą.
Przy nierównościach podłoża do 10 mm - należy zastosować szpachlówkę systemową lub zaprawę 
cementową l :3 z dodatkiem dyspersji akrylowej w ilości ok. 4-5% (wag.).
Przy nierównościach podłoża od l O do 20 mm - należy zastosować takie same rozwiązania jak wyżej, 
ale wykonywać je w kilku warstwach.
W przypadku nierówności powyżej 20 mm, należy zastosować naprawę przez naklejenie materiału 
termoizolacyjnego o odpowiedniej grubości.
W takim przypadku zaleca się dodatkowe mocowanie warstwy zasadniczej układu ociepleniowego za 
pomocą łączników mechanicznych.
W  każdym  przypadku  przygotowanie  podłoża  ściennego  do  robót  ociepleniowych  powinno  być 
szczegółowo określone w opisie technicznym do projektu, w oparciu o instrukcję systemodawcy.
Specjalnego potraktowania wymaga ściana wykonana w technologii wielkopłytowej.
Niezależnie  od  podanego  wyżej  szerokiego  zakresu  prac  sprawdzających,  niezbędna  jest  także 
dokładna  ocena  stanu  wypełnienia  połączeń  międzypłytowych  [9]  kitami  plastycznymi  "Olkit"  lub 
"Polkit"  .  W  przypadku  złego  stanu  kitów  (wybrzuszenia,  spękania,  wycieki)  należy  je  usunąć  i 
pozostawić spoinę nie wypełnioną.
Jeżeli natomiast stan wypełnienia jest prawidłowy, to kit może pozostać w spoinach. Przy robotach 
dociepleniowych z zastosowaniem styropianu kit nie może się z nim bezpośrednio stykać. Styk musi 
być zabezpieczony warstwą zaprawy klejącej.
Gruntowanie  powierzchni  ATLAS  UNI-GRUNT  produkowany  jest  jako  emulsja  gotowa  do 
bezpośredniego użycia. Nie wolno jej łączyć z innymi materiałami ani zagęszczać, dopuszczone jest 
rozcieńczanie w proporcji 1:1.
Emulsję ATLAS UNI-GRUNT najlepiej nanosić na podłoże w postaci nierozcieńczonej, jednokrotnie 
wałkiem  lub  pędzlem,  jako  cienką  i  równomierną  warstwę.  Do  pierwszego  gruntowania  bardzo 
chłonnych i słabych podłoży można zastosować emulsję rozcieńczoną czystą wodą w proporcji 1:1. 
Po  wyschnięciu  pierwszej  warstwy,  gruntowanie  należy  powtórzyć  emulsją  bez  rozcieńczenia. 
Użytkowanie powierzchni należy rozpocząć nie wcześniej niż po 24 godzinach od nałożenia emulsji.
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Przyklejanie płyt i wykonywanie warstwy zbrojącej
PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA, PRZYKLEJANIE PŁYT
Podłoże  powinno  być  stabilne,  równe  i  nośne,  tzn.  odpowiednio  mocne,  oczyszczone  z  warstw 
mogących osłabić przyczepność zaprawy, zwłaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejów, tłuszczów, wosku, 
resztek farby olejnej i emulsyjnej. Przed przystąpieniem do prac naprawczych podłoże należy oczyścić 
(wodą  pod  ciśnieniem)  i,  gdy  jest  zbyt  chłonne,  zagruntować  emulsją  ATLAS  UNI-GRUNT. 
Gruntowanie należy przeprowadzić również w przypadku,  gdy podłoże stanowią np.  słabsze tynki 
cementowe, cementowo-wapienne,  a także mury wykonane z betonu komórkowego lub pustaków 
żużlobetonowych. Większe nierówności i  wgłębienia należy wypełnić ZAPRAWĄ WYRÓWNUJĄCĄ 
ATLAS lub ZAPRAWĄ TYNKARSKĄ  ATLAS. W razie konieczności klejenia płyt styropianowych na 
słabych  podłożach,  o  nośności  trudnej  do  określenia  (np.  niestabilnych,  pylących,  trudnych  do 
oczyszczenia)  zaleca  się  wykonać  próbę  przyczepności.  Polega  ona  na  przyklejeniu  w  różnych 
miejscach na elewacji, 8÷10 kostek styropianu o wymiarach 10x10 cm i sprawdzeniu połączenia po 3 
dniach. Wytrzymałość podłoża można uznać za dostateczną, jeżeli podczas odrywania ręką styropian 
ulegnie rozerwaniu. Gdy kostka zostanie oderwana wraz z zaprawą i warstwą podłoża oznacza to, że 
podłoże  nie  jest  wystarczająco  nośne.  Dalsze  postępowanie  w  takim  przypadku,  np.  określenie 
sposobu usunięcia słabej warstwy, powinno być opisane w projekcie technicznym ocieplenia.
WYKONYWANIE WARSTWY ZBROJONEJ 
Powierzchnia płyt styropianowych przed wykonaniem na nich warstwy zbrojonej powinna być równa, 
czysta, stabilna i odpylona, o ile płyty po przyklejeniu były szlifowane.
PRZYGOTOWANIE ZAPRAWY
Zaprawę przygotowuje się przez wsypanie całej zawartości worka do naczynia z odmierzoną ilością 
wody (w proporcji  5,0÷5,5 l na 25 kg suchej mieszanki) i  wymieszanie, aż do uzyskania jednolitej  
konsystencji.  Czynność  tę  najlepiej  wykonać  mechanicznie,  za  pomocą  wiertarki  z  mieszadłem. 
Zaprawa  nadaje  się  do  użycia  po  upływie  5  minut  i  po  ponownym  wymieszaniu.  Przygotowaną 
zaprawę należy wykorzystać w ciągu ok. 4 godzin.
SPOSÓB UŻYCIA, PRZYKLEJANIE PŁYT 
Zaprawę  klejącą  ATLAS  STOPTER  K-20  należy  nanieść  na  wewnętrzną  stronę  płyty  metodą 
“pasmowo-punktową”. Polega ona na wykonaniu ciągłej pryzmy obwodowej (o szerokości co najmniej 
3 cm) przy krawędzi płyty i równomiernym rozłożeniu na całej powierzchni 6÷8 placków o średnicy 
8÷12 cm. W sumie należy nałożyć taką ilość masy, aby pokrywała ona co najmniej 40 % powierzchni 
płyty (po dobiciu płyty do podłoża min. 60 %) i zapewniała w ten sposób odpowiednie połączenie płyty 
ze ścianą. Bezpośrednio po nałożeniu zaprawy klejącej płytę należy przyłożyć do podłoża, a następnie 
dobić do żądanego położenia tak, by grubość zaprawy pod płytą nie przekraczała 1 cm. Przy równych 
i gładkich podłożach, dopuszczalne jest równomierne rozprowadzanie zaprawy pacą ząbkowaną po 
całej  powierzchni  płyty  tak,  by  po  przyklejeniu  tworzyła  warstwę  o  grubości  2÷5  mm.  Przed 
przyklejeniem płyty  powinny być odpowiednio  wysezonowane.  Na budowie płyty  nie  powinny być 
wystawione  na  działanie  warunków  atmosferycznych  przez  czas  dłuższy  niż  7  dni;  pożółkłe 
powierzchnie płyt muszą być przed ich zastosowaniem zeszlifowane i odpylone.
Płyty styropianowe należy mocować do podłoża poziomo (wzdłuż dłuższej krawędzi) - z zachowaniem 
mijankowego układu spoin pionowych. Nie mogą tworzyć się spoiny krzyżowe. Spoiny płyt nie mogą 
znajdować się na pęknięciach w ścianie oraz na przejściach między różnymi materiałami ściennymi. 
Na całej powierzchni ocieplanej ściany płyty powinny dokładnie przylegać do siebie. Niedopuszczalne 
jest  występowanie  masy  klejącej  w  spoinach.  Nakładanie  masy  klejącej  następuje  tzw.  metodą 
"pasmowo-punktową"  Szerokość  pasma masy  klejącej  wzdłuż  obwodu  płyty  powinna  wynosić  co 
najmniej 3 cm. Na pozostałej powierzchni masę należy rozłożyć plackami o średnicy 8-12 cm. Łączna 
powierzchnia nałożonej masy klejącej powinna obejmować co najmniej  40%. Ilość masy klejącej i 
grubość jej warstwy zależą od stanu podłoża, musi być jednak zapewniony dobry styk ze ścianą, co 
gwarantuje  uzyskanie  wymaganej  przyczepności.  W praktyce  grubość  warstwy  masy  klejącej  nie 
powinna przekraczać l cm. Po nałożeniu masy klejącej na płytę należy ją bezzwłocznie przyłożyć do 
ściany  i  dokładnie  docisnąć.  Płyty  świeżo  przyklejanej  nie  wolno  dociskać  po  raz  drugi  ani  jej 
poruszać.
Płyty  styropianowe  przykleja  się  pasami  od  dołu  do  góry,  po  uprzednim  przymocowaniu  listwy 
startowej
Na ścianach z prefabrykatów, płyty styropianowe należy tak przyklejać,  aby styki  między nimi nie 
pokrywały się ze złączami ścian. Spoiny między płytami nie mogą też przebiegać w narożach otworów 
(np. okien), ani na rysach i pęknięciach w ścianie.
Powierzchnia przyklejanych płyt styropianowych powinna być równa, a szpary między nimi większe 
niż  2  mm,  wypełnione  paskami  styropianu.  Całą  powierzchnię  po  zakończeniu  klejenia,  a  przed 
rozpoczęciem wykonywania warstwy zbrojonej, należy dokładnie wyrównać przez przetarcie papierem 
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ściernym.
Płyty przykleja się pasami od dołu do góry, po uprzednim przymocowaniu listwy startowej .
Na ścianach z prefabrykatów, płyty należy tak przyklejać, aby styki między nimi nie pokrywały się ze 
złączami ścian. Spoiny między płytami nie mogą też przebiegać w narożach otworów (np. okien), ani 
na rysach i pęknięciach w ścianie.
Powierzchnia  przyklejanych  płyt  powinna  być  równa,  a  szpary  między  nimi  większe  niż  2  mm, 
wypełnione paskami styropianu. Całą powierzchnię po zakończeniu klejenia, a przed rozpoczęciem 
wykonywania warstwy zbrojonej, należy dokładnie wyrównać przez przetarcie papierem ściernym.
Dodatkowe mocowanie mechaniczne
Warunki dodatkowego mocowania mechanicznego za pomocą łączników powinien określać projekt 
techniczny.  Projekt  powinien  podawać  liczbę  łączników,  ich  rozmieszczenie,  z  uwzględnieniem 
wysokości  budynku,  stref  krawędziowych,  ich  długość  i  rodzaj,  a  także  numer  dokumentu 
dopuszczającego do stosowania. Zaleca się stosowanie co najmniej 4-5 łączników na l m2. Długość 
łączników powinna wynikać z rodzaju podłoża oraz grubości  materiału izolacji  cieplnej,  przy czym 
głębokość zakotwienia w podłożu powinna wynosić co najmniej  6 cm. Zaleca się także, aby przy 
grubości  styropianu  powyżej  15  cm  stosować  dodatkowe  mocowanie  za  pomocą  łączników. 
Zastosowanie  łączników  mechanicznych  nie  może  spowodować  wichrowania  się  i  lokalnego 
podnoszenia się płyt. Do mocowania mechanicznego można przystąpić nie wcześniej niż po upływie 
24 h od przyklejenia płyt.
WYKONYWANIE WARSTWY ZBROJONEJ
Do wykonania warstwy zbrojonej można przystąpić po odpowiednim związaniu zaprawy klejącej użytej 
do  przyklejenia  płyt  styropianowych  i  po  ewentualnym  wykonaniu  dodatkowego  mocowania 
mechanicznego (przeciętnie po trzech dniach). Na powierzchnię przyklejonej izolacji należy naciągnąć 
zaprawę ATLAS STOPTER K-20,  rozprowadzić  ją  pacą zębatą i  zatopić  w niej  siatkę zbrojącą z 
włókna szklanego. Siatkę
zaleca  się  zatapiać  pionowymi  pasami  i  zaszpachlować  na  gładko  tak,  aby  była  całkowicie 
niewidoczna i jednocześnie nie stykała się bezpośrednio z płytami styropianowymi. Po odpowiednim 
czasie schnięcia zaprawy (ok. 3 dni) można nakładać tynk zewnętrzny. Należy unikać prowadzenia 
prac przy bezpośrednim nasłonecznieniu, działaniu deszczu i przy silnym wietrze.
Warstwę  zbrojoną  należy  wykonywać  na  odpylonych  płytach  nie  wcześniej  niż  po  3  dniach  od 
przyklejenia płyt, ale me później niż po 3 miesiącach, jeżeli przyklejenie nastąpiło w okresie wiosenno-
letnim.  W  tym  przypadku  należy  dokonać  bardzo  starannego  przeglądu  stanu  technicznego 
styropianu, ze zwróceniem szczególnej uwagi na przyklejenie do podłoża i ich zwichrowanie. Po takim 
czasie  wymagane  jest  przeszlifowanie  powierzchni  i  jej  odpylenie  oraz  ewentualne  dodatkowe 
przymocowanie do podłoża za pomocą łączników.  Warstwę zbrojoną należy wykonywać w jednej 
operacji, rozpoczynacie od góry ściany.
Po nałożeniu masy klejącej należy natychmiast bardzo dokładnie wtopić w mą napiętą siatkę zbrojącą, 
stosując  zalecane  przez  systemodawcę  narzędzia.  Siatka  zbrojąca  powinna  być  całkowicie 
niewidoczna.  Siatka  zbrojąca  nie  może  w  żadnym  przypadku  leżeć  bezpośrednio  na  płytach 
styropianowych.  Zużycie  masy  klejącej  do  wykonania  warstwy  zbrojonej  określa  instrukcja 
systemodawcy. Łączna grubość warstwy zbrojonej powinna być taka, aby układ ociepleniowy spełniał 
wszystkie podane wyżej wymagania techniczne.
Przed przyklejeniem siatka  zbrojąca nie  może być  magazynowana w warunkach bezpośredniego 
działania czynników atmosferycznych, a szczególnie słońca, które powoduje rozciąganie się rolki i - w 
konsekwencji- widoczną deformację w czasie przyklejania siatki na ścianie. Szczególnie jest to istotne 
w przypadku siatek w ciemnych kolorach i siatek z tworzyw sztucznych.
Przy stosowaniu dodatkowego mocowania mechanicznego za pomocą łączników,  muszą one być 
mocowane pod warstwą zbrojoną.
Pasy siatki zbrojącej powinny być przyklejane na zakład, szerokości ok. 10 cm. Zakłady siatki nie 
mogą pokrywać się ze spoinami między płytami styropianowymi. O ile nie są stosowane kątowniki 
narożne z siatki, to na narożnikach zewnętrznych siatka powinna zachodzić z obu stron na odległość 
co najmniej 10 cm. Na narożnikach otworów w elewacji (np. okien) należy umieścić ukośne dodatkowe 
kawałki siatki (ok. 20 x 30 cm).
W części parterowej, a także na cokołach (jeżeli są ocieplane), należy zastosować dwie warstwy siatki 
zbrojącej lub tzw. siatkę pancerną.
Podkład tynkarski pod tynk cienkowarstwowy
PRZYGOTOWANIE MASY
Podkładowa masa tynkarska ATLAS CERPLAST dostarczana jest w postaci gotowej do użycia. Nie 
wolno  jej  łączyć  z  innymi  materiałami,  rozcieńczać  ani  zagęszczać.  Po  otwarciu  wiaderka  jego 
zawartość należy przemieszać w celu wyrównania konsystencji.
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SPOSÓB UŻYCIA
Masę ATLAS CERPLAST należy rozprowadzić na przygotowanym podłożu (równomiernie na całej 
powierzchni) przy pomocy wałka lub pędzla. Nie należy układać masy w temperaturze poniżej +5°C. 
Tynkowanie powierzchni lub przyklejanie okładzin można rozpocząć po całkowitym wyschnięciu masy, 
tj. po upływie ok. 4÷6 godzin od momentu jej naniesienia
Cienkowarstwowe wyprawy elewacyjne
PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA
Podłoże  powinno  być  stabilne,  równe  i  nośne,  tzn.  odpowiednio  mocne,  oczyszczone  z  warstw 
mogących osłabić przyczepność zaprawy, zwłaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejów, tłuszczów, wosku, 
resztek  farby  olejnej  i  emulsyjnej.  Stare  powłoki  malarskie  i  tynkarskie  o  niedostatecznej 
przyczepności należy usunąć. Po ich usunięciu zaleca się zagruntować podłoże emulsję ATLAS UNI-
GRUNT. Nierówności i ubytki wypełnić stosując np. ZAPRAWĘ WYRÓWNUJĄCĄ ATLAS, ZAPRAWĘ 
TYNKARSKĄ ATLAS lub zaprawę szpachlową ATLAS REKORD. Przed tynkowaniem, bez względu na 
rodzaj  podłoża,  należy  wykonać  techniką  malarską  podkład  z  tynku  podkładowego  ATLAS 
CERPLAST.
PRZYGOTOWANIE ZAPRAWY
ATLAS  CERMIT  DR  przygotowuje  się  przez  wsypanie  całej  zawartości  worka  do  pojemnika  z 
odmierzoną ilością wody (5,0÷6,0 l.  na opak 25kg) i  wymieszanie mechaniczne,  aż do uzyskania 
jednolitej  masy bez grudek.  Zaprawa nadaje się do pracy po upływie ok.  10min.  i  po ponownym 
wymieszaniu,  w  trakcie  którego  można  wyregulować  jej  konsystencję  odpowiednio  do  warunków 
stosowania. Gotową zaprawę należy wykorzystać w ciągu 1,5 godziny. W trakcie pracy zaleca się co 
pewien czas przemieszać zaprawę
w celu ujednorodnienia konsystencji.
SPOSÓB UŻYCIA
Tynk  ATLAS  CERMIT  DR  należy  nakładać  na  przygotowane,  zagruntowane  podłoże  w  postaci 
warstwy o grubości  kruszywa, przy pomocy gładkiej  pacy ze stali  nierdzewnej.  Nadmiar materiału 
należy ściągnąć z powrotem do wiadra i  przemieszać. Powstałą powierzchnię zaciera przy użyciu 
pacy z tworzywa sztucznego. Tynk można zacierać w pionie, poziomie, ruchem okrężnym lub na krzyż 
uzyskując żądaną fakturę. Czas otwarty pracy (pomiędzy naciągnięciem masy a zatarciem) zależy od 
chłonności podłoża, temperatury otoczenia i konsystencji zaprawy. Należy doświadczalnie (dla danego 
typu podłoża i danej pogody) ustalić maksymalną powierzchnię możliwą do wykonania w jednym cyklu 
technologicznym (naciągnięcie i zatarcie). Materiał należy nakładać metodą "mokre na mokre", nie 
dopuszczając do zaschnięcia zatartej partii przed naciągnięciem kolejnej. W przeciwnym razie miejsce 
tego połączenia będzie widoczne. Przerwy technologiczne należy z góry zaplanować na przykład: w 
narożnikach  i  załamaniach  budynku,  pod  rurami  spustowymi,  na  styku  kolorów  itp.  Tynkowaną 
powierzchnię  należy  chronić,  zarówno  w  trakcie  prac  jak  i  w  okresie  wysychania  tynku,  przed 
bezpośrednim  nasłonecznieniem,  działaniem wiatru  i  opadów atmosferycznych.  Czas  wysychania 
tynku, zależnie od podłoża, temperatury i wilgotności względnej powietrza, wynosi od ok. 12 do 48 
godzin.  Podczas wykonywania prac i  wysychania tynku temperatura podłoża i  otoczenia powinna 
wynosić  od  +5  do  +25°C.  Otynkowaną  powierzchnię  można  malować  stosując  dowolne  farby 
elewacyjne  (np.  ATLAS  ARKOL  S,  ATLAS  ARKOL  N,  ATLAS  CERTON  i  ATLAS  ARKOL  E). 
Rozpoczęcie  prac  malarskich  możliwe  jest  po  upływie  2÷6  tygodni  od  zakończenia  tynkowania 
(zależnie od rodzaju i  koloru farby).  Jedynie malowanie farbą silikatową ATLAS ARKOL S można 
rozpocząć po wyschnięciu tynku, nie wcześniej jednak niż po upływie 48 godzin. Uwaga: Aby uniknąć 
różnic  w  odcieniach  barw  przy  zastosowaniu  kolorowych  tynków  mineralnych,  należy  na  jedną 
powierzchnię nakładać tynk o tej samej dacie produkcji. Niniejsze informacje stanowią podstawowe 
wytyczne dotyczące stosowania wyrobu i  nie zwalniają z obowiązku wykonywania prac zgodnie z 
zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP.
Malowanie elewacji
PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA
Podłoże powinno być  suche,  stabilne,  i  nośne,  tzn.  odpowiednio  mocne i  oczyszczone z  warstw 
mogących osłabić przyczepność farby, zwłaszcza z kurzu, brudu, wosku oraz tłuszczów. Stare powłoki 
malarskie  i  inne  warstwy  o  słabej  przyczepności  do  podłoża  należy  dokładnie  usunąć.  Drobne 
uszkodzenia  (np.  pęknięcia  lub  ubytki)  należy  naprawić  i  zaszpachlować.  Niezależnie  od  rodzaju 
podłoża należy je bezwzględnie zagruntować środkiem silikonowym ATLAS ARKOL NX. Gruntowanie 
można również wykonać stosując środek ATLAS SILSTOP (dotyczy podłoży, których poszczególne 
warstwy odporne są na działanie rozpuszczalników organicznych).
Wyprawy tynkarskie można malować po całkowitym wyschnięciu nie wcześniej niż:

 dla tynków mineralnych ATLAS CERIMT SN, DR i SN-MAL - przed upływem 2÷4 tygodni,
 dla tynków akrylowych ATLAS CERIMT N i R - przed upływem 7 dni,
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 dla ZAPRAWY TYNKARSKIEJ ATLAS - przed upływem 2÷4 tygodni
PRZYGOTOWANIE FARBY
Farba ATLAS ARKOL N jest  dostarczana w postaci  gotowej  do użycia.  Przed użyciem należy ją 
koniecznie dokładnie wymieszać celem wyrównania konsystencji, stosując wolnoobrotową wiertarkę z 
mieszadłem. Do pierwszego malowania można dodać maksymalnie 2% czystej wody (jedna szklanka 
o  pojemności  200  ml  na  opakowanie  10  litrów  farby).  Przyjęte  proporcje  rozcieńczania  należy 
zachować na całej malowanej powierzchni.
SPOSÓB UŻYCIA
Na przygotowane i zagruntowane podłoże należy nanieść cienką, równomierną warstwę farby ATLAS 
ARKOL N. Farbę można nanosić wałkiem, pędzlem lub metodą natryskową, nie wcześniej niż przed 
upływem 6 godzin po gruntowaniu podłoża, Farbę należy nakładać jednokrotnie lub dwukrotnie w 
zależności  od  chłonności  i  struktury  podłoża.  Drugą  warstwę  należy  nakładać  poprzecznie  do 
pierwszej  po  min.  6  godzinach.  Przerwy  technologiczne  podczas  malowania  należy  z  góry 
zaplanować, np. w narożnikach i załamaniach budynku, pod rurami spustowymi, na styku kolorów itp. 
Nanoszenie  farby  na  tak  zaplanowaną powierzchnię  należy  prowadzić  w sposób ciągły  (stosując 
technologię „mokre na mokre”),  unikając przerw w pracy.  Malowaną powierzchnię należy chronić, 
zarówno w trakcie prac jak i  w okresie wysychania farby,  przed bezpośrednim nasłonecznieniem, 
działaniem  wiatru  i  opadów  atmosferycznych.  Czas  wysychania  farby  zależnie  od  podłoża, 
temperatury i wilgotności względnej powietrza wynosi ok. 30 minut. Czas ten zależny jest również od 
intensywności koloru stosowanej farby.
Uwaga: Aby uniknąć różnic w odcieniach barw przy zastosowaniu kolorowych farb, należy na jedną 
powierzchnię nakładać farbę o tej samej dacie produkcji. W wyniku malowania następuje
w sposób naturalny nieznaczne wygładzenie faktury podłoża. Malowanie powierzchni różniących się 
między sobą fakturą i  parametrami technicznymi może powodować efekt  różnych odcieni  danego 
koloru farby.
Niniejsze informacje stanowią podstawowe wytyczne dotyczące stosowania wyrobu i nie zwalniają z 
obowiązku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP.

6. KONTROLA JAKOŚCI
6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 
45000000-7, pkt 6
6.2. Kontrola jakości wykonanych robót
Badania w czasie prowadzenia Robót polegają na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na bieżąco, 
w miarę postępu Robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności wykonywanych 
Robót z Dokumentacją Projektową i wymaganiami ST. W szczególności obejmują:
• prawidłowość i bezpieczeństwo prowadzonych robót.
• zgodność robót z projektem technicznym.
Badania przed przystąpieniem do robót tynkowych
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania cementu, wapna oraz kruszyw 
przeznaczonych  do  wykonania  robót  i  przedstawić  wyniki  tych  badań  Inspektorowi  nadzoru  do 
akceptacji.
Badania  te  powinny  obejmować  wszystkie  właściwości  cementu,  wapna,  wody  oraz  kruszywa 
określone w pkt. 2 niniejszej specyfikacji.
Badania w czasie robót
Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególności jej marki i 
konsystencji, powinny wynikać z normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe".
Wyniki  badań materiałów i  zaprawy powinny być wpisywane do dziennika budowy i  akceptowane 
przez Inspektora nadzoru.
Badania w czasie odbioru robót
Badania tynków zwykłych powinny być przeprowadzane w sposób podany w normie PN-70/B-10100
p. 4.3. i powinny umożliwić ocenę wszystkich wymagań, a w szczególności:
• zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
• jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
• prawidłowości przygotowania podłoży,
• mrozoodporności tynków zewnętrznych,
• przyczepności tynków do podłoża,
• grubości tynku,
• wyglądu powierzchni tynku,
• prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku,
• wykończenie tynku na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.
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7. OBMIAR ROBÓT
7.1.  Ogólne  wymagania  dotyczące  obmiaru  robót  podano  w  ST „Wymagania  ogólne"  Kod  CPV 
45000000-7, pkt 7
7.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania
Obmiar  Robót  polega  na  określeniu  faktycznego  zakresu  wykonanych  Robót  oraz  podaniu 
rzeczywistych  ilości  użytych  materiałów.  Obmiar  Robót  obejmuje  Roboty  objęte  umową  oraz 
ewentualne dodatkowe Roboty i nieprzewidziane, których konieczność wykonania uzgodnione będzie 
w trakcie trwania Robót, pomiędzy Wykonawcą, a Inspektorem Nadzoru.
7.2.1. Jednostka i zasady obmiarowania:
Jednostką obmiaru jest jednostka miary podana w przedmiarze robót dla danej pozycji kosztorysowej.
7.2.2. Szczegółowe zasady obmiaru podane są katalogach określających jednostkowe nakłady
rzeczowe dla robót objętych niniejszą specyfikacją np. KNR lub KNNR

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1.  Ogólne  wymagania  dotyczące  odbioru  robót  podano  w  ST  „Wymagania  ogólne"  Kod  CPV 
45000000-7, pkt 8
8.2. Odbiór robót
Na podstawie wyników badań należy sporządzić protokóły odbioru robót końcowych. Jeżeli wszystkie 
badania dały wyniki dodatnie, wykonane roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami. Jeżeli choć 
jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty należy uznać za niezgodne z wymaganiami norm i 
kontraktu. W takiej sytuacji wykonawca obowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z normą i 
przedstawić je do ponownego odbioru.
Odbiór tynków
Ukształtowanie powierzchni,  krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być 
zgodne z dokumentacją projektową.
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej nie 
mogą być większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości kontrolnej dwumetrowej 
łaty.
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku:
•  pionowego  -  nie  mogą  być  większe  niż  2  mm  na  1  mb  i  ogółem  nie  więcej  niż  4  mm  w 
pomieszczeniu,
•  poziomego - nie mogą być większe niż 3 mm na 1 mb i  ogółem nie więcej niż 6 mm na całej  
powierzchni między przegrodami pionowymi (ścianami, belkami itp.).
Niedopuszczalne są następujące wady:
• wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni tynków przenikających 
z podłoża, pilśni itp.,
• trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej 
przyczepności tynku do podłoża.
Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać:
• ocenę wyników badań,
• wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia,
• stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 
45000000-7, pkt 9
9.2. Zasady rozliczania i płatności
Płatność  na  zasadach  obowiązujących  w  kontrakcie  i  harmonogramie  rzeczowo-finansowym 
określonym w umowie,
Przyjęte pozycje kosztorysowe obejmują wszelkie roboty niezbędne do wykonania, w celu
osiągnięcia zakładanej Kontraktem jakości danego elementu oraz w celu osiągnięcia zakładanej
Kontraktem korzyści, uwzględniając wszelkie roboty wynikające z wiedzy technicznej oraz technologii.
Przyjęte ceny robót obejmują:
• wszelkie roboty pomiarowe i roboty przygotowawcze,
• dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania,
• uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień z jednostkami urzędowymi,
• ułożenie lub wbudowanie materiałów zgodnie z technologią producenta, normami, wiedzą techniczną 
i sztuką budowlaną,
•  montaż  wszelkiego  rodzaju  wyposażenia,  wynikającego  ze  sztuki  budowlanej,  konieczności 
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prawidłowego funkcjonowania i przepisów bhp i p.poż.,
• wykorzystanie do prac specjalistycznego sprzętu wraz z niezbędnym asortymentem, wynikającym z 
technologii,  zabezpieczenie  materiałów  przed  działaniem  agresywnych  dla  materiałów  czynników 
występujących w przyrodzie,
•  wykonanie  niezbędnych prób zgodnie  z  wymaganiami  producenta,  normami  i  przepisami  prawa 
budowlanego,
• wykonanie rozruchów mechanicznych i technologicznych oraz uzyskanie wymaganego Kontraktem i 
przepisami szczegółowymi prawa budowlanego efektu,
• wykonanie obmiaru robót przez uprawnione służby i osoby
• zabezpieczenie placu budowy oraz roboty towarzyszące wynikające z przepisów bhp i p.poż,
• inne wynikające z technologii i sztuki budowlanej oraz wynikające z konieczności prawidłowego i
bezpiecznego działania całego systemu.
• przygotowanie i likwidacja stanowiska roboczego,

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy

 PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.
 PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
 PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.
 PN-B-30020:1999 Wapno.
 PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
 PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.
 PN-B-19701; 1997 Cementy powszechnego użytku.
 PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia 

jakości i zarządzanie systemami zapewnienia jakości.
10.2. Inne dokumenty i instrukcje
Wymagania wykonawcze i badania przy odbiorze wg wytycznych producenta, oraz inne obowiązujące 
PN  (EN-PN)  lub  odpowiednie  normy  krajów  UE  lub  beneficjentów  Programu  ISPA w  zakresie 
przyjętym przez polskie prawodawstwo.
WTWiO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - ITB.
Specyfikacja  techniczna  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych.  Wymagania  ogólne.  Kod  CPV 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych z uwzględnieniem zmian i 
uzupełnień - MBiPMB, ITB - Wydawnictwo ARKADY Warszawa 1990 r.
Rozporządzenie MBiPMB z dnia 28 marca 1972 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
wykonywaniu robót budowlano - montażowych i rozbiórkach. (Dziennik Ustaw z 1972 r. nr 13 poz. 93).

STD 02.01.01 – Roboty pomiarowe, korytowanie wraz z profilowaniem podłoża
1 Wstęp
1.1 Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  korytowania 
wraz profilowaniem powierzchni
1.2 Zakres stosowania
Specyfikacja  techniczna  jest  dokumentem przetargowym i  kontraktowym przy  zleceniu  i  realizacji 
robót,  przeznaczona  jest  dla  Oferentów  i  stanowi  podstawę  do  kontroli  i  odbioru  robót  objętych 
niniejszą specyfikacją.
1.3. Zakres robót objętych ST
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie robót określonych w pkt. 1.1.
Szczegółowy zakres robót określa przedmiar robót będący załącznikiem do SIWZ.
1.4 Określenia podstawowe
Określenia  podstawowe  w  niniejszej  ST  są  zgodne  z  odpowiednimi  normami  polskimi  lub 
odpowiednimi normami Krajów UE w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo i ST B-00.00.00 
(kod 45000000-01) Wymagania Ogólne p.1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne  wymagania  dotyczące  robót  podano  w  ST  B-00.00.00  (kod  45000000-01)  „Wymagania 
Ogólne” pkt. 1.5.
Wykonawca robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  robót,  ich  zgodność  z  dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inżyniera.
2 Materiały
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich po podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01)
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Wymagania Ogólne” pkt. 2.
2.2. Materiały użyte do wykonywania robót powinny być zgodne ze Specyfikacją Materiałową
Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych
a) paliki drewniane o średnicy 15-20 cm i o długości 1,5 - 1,7 m oraz o średnicy 5 - 8 cm i długości 0,5 
m,
b) słupki betonowe,
c) farba do zaznaczania punktów na jezdni.
Roboty ziemne – Korytowanie
Grunty  uzyskane  przy  wykonywaniu  wykopów  powinny  być  przez  Wykonawcę  wykorzystane  w 
maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być wywiezione poza 
teren  budowy  tylko  wówczas,  gdy  stanowią  nadmiar  objętości  robót  ziemnych  i  za  zezwoleniem 
Inspektora  nadzoru.  Jeżeli  grunty  przydatne,  uzyskane  przy  wykonaniu  wykopów,  nie  będąc 
nadmiarem  objętości  robót  ziemnych,  zostały  za  zgodą  Inspektora  nadzoru  wywiezione  przez 
Wykonawcę poza teren budowy z przeznaczeniem innym niż budowa nasypów lub wykonanie prac 
objętych kontraktem, Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia równoważnej objętości gruntów 
przydatnych  ze  źródeł  własnych,  zaakceptowanych  przez  Inspektora  nadzoru.  Grunty  i  materiały 
nieprzydatne  do  budowy  nasypów,  powinny  być  wywiezione  przez  Wykonawcę  na  odkład. 
Zapewnienie  terenów na odkład należy do obowiązków Zamawiającego,  o  ile  nie  określono tego 
inaczej w kontrakcie. Inspektor nadzoru może nakazać pozostawienie na terenie budowy gruntów, 
których czasowa nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności.

3 Sprzęt
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) „Wymagania 
ogólne" pkt 3.
Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera.
Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych
Roboty związane ze stabilizacją i oznaczeniem głównych elementów trasy oraz roboczych punktów 
wysokościowych  będą  wykonane  ręcznie.  Roboty  pomiarowe  związane  z  wytyczeniem  oraz 
określeniem  wysokościowym  powyższych  elementów  trasy  wykonywane  będą  specjalistycznym 
sprzętem  geodezyjnym,  przeznaczonym  do  tego  typu  robót  (teodolity  lub  tachometry,  dalmierze, 
tyczki,  łaty,  taśmy stalowe).  Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy i  punktów głównych powinien 
gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru.
Roboty ziemne – Korytowanie
Wykonawca  przystępujący  do  wykonania  robót  ziemnych  powinien  wykazać  się  możliwością 
korzystania z następującego sprzętu do:
• odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, zrywarki, koparki, 
ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.),
•  jednoczesnego  wydobywania  i  przemieszczania  gruntów  (spycharki,  zgarniarki,  równiarki, 
urządzenia do hydromechanizacji itp.),
• transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.),
• sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.).
Profilowanie koryta
Do  wykonania  robót  należy  stosować  równiarki  samojezdne,  spycharki  uniwersalne  z  ukośnie 
nastawionym lemieszem, inny sprzęt zaakceptowany przez Inżyniera.
Zagęszczanie
Sprzęt do zagęszczania koryta powinien być dostosowany do rodzaju gruntu zalegającego w podłożu. 
W zależności od powyższego należy stosować walce gładkie, wibracyjne, ogumione lub inny sprzęt 
zagęszczający  pozwalający  na  uzyskanie  wymaganego  wskaźnika  zagęszczenia.  Do  nawilżania 
gruntu należy stosować beczkę wodną z ciśnieniowym systemem natrysku.

4 Transport
4.1.  Ogólne  wymagania  dotyczące  transportu  podano  w  ST  B-00.00.00  (kod  45000000-01) 
„Wymagania ogólne" pkt 4.
Wykonawca jest  zobowiązany do stosowania  jedynie  takich środków transportu,  które  nie  wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym umową.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Środki  transportu  nie  odpowiadające  warunkom  dopuszczalnych  obciążeń  na  osie  mogą  być 
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dopuszczone  przez  Inżyniera,  pod  warunkiem  przywrócenia  stanu  pierwotnego  użytkowanych 
odcinków  dróg  na  koszt  Wykonawcy.  Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt, 
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do 
terenu budowy.

5 Wykonanie robót
5.1.  Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót  podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) 
„Wymagania ogólne" pkt 5.
5.2. Wymagania szczegółowe
Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami GUGiK.
Prace  pomiarowe  powinny  być  wykonywane  przez  osoby  posiadające  odpowiednie  kwalifikacje  i 
uprawnienia.  Wykonawca  -  na  podstawie  listy  rzędnych  sieci  stałych  punktów  geodezyjnych 
dostarczonej przez Inżyniera - zobowiązany jest wytyczyć i zastabilizować w terenie punkty główne osi 
trasy oraz punkty wysokościowe ( repery robocze ) nawiązane do państwowej sieci poligonowej , z 
dokładnością która gwarantuje zachowanie dopuszczalnych odchyłek wytyczenia w odniesieniu do 
projektu. Wykonana siatka punktów geodezyjnych - łącznie ze szczegółowymi obliczeniami i szkicami 
– podlega zatwierdzeniu przez
Inżyniera.  Wykonawca  powinien  natychmiast  poinformować  Inżyniera  o  jakichkolwiek  błędach 
wykrytych  podczas  wytyczania  punktów głównych trasy  na  podstawie  dostarczonej  listy.  Błędy  te 
zostaną usunięte przez Wykonawcę na koszt Zamawiającego.
Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie, utrzymanie wszystkich punktów pomiarowych i 
ich oznaczenie w czasie trwania Robót.
Wyznaczenie punktów na osi
Tyczenie osi  drogowej należy wykonać w oparciu o Dokumentację Projektową przy wykorzystaniu 
sieci poligonizacji państwowej i innej osnowy geodezyjnej określonej w Dokumentacji Projektowej. Oś 
trasy powinna być wytyczona w punktach głównych i w punktach pośrednich w odległości zależnej od 
charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej niż co 500 m. na odcinkach prostych. 
Wyznaczone punkty na osi  budowli  nie powinny być przesunięte więcej  niż  3 cm w stosunku do 
projektowanych, a rzędne punktów na osi należy wyznaczyć z dokładnością do l cm w stosunku do 
rzędnych określonych w Dokumentacji Projektowej.
Wyznaczenie roboczych punktów wysokościowych
Punkty wysokościowe (repery) należy wyznaczać co około 250 m wzdłuż drogi. Punkty wysokościowe 
należy umieszczać poza granicami projektowanej budowli, a rzędne ich określić z dokładnością do 0,5 
cm.
Wyznaczenie przekrojów poprzecznych
Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje :

 wyznaczenie krawędzi nasypów i wykopów na powierzchni terenu (określenie granicy robót 
ziemnych),

 wyznaczenie  w czasie  trwania  robót  ziemnych zarysu nasypów i  wykopów w przekrojach 
poprzecznych  (profilowanie  przekrojów  poprzecznych).  Wyznaczenie  to  powinno  być 
wykonane co 30 m i w dodatkowych przekrojach wskazanych przez Inżyniera.

Do  wyznaczenia  krawędzi  nasypów i  wykopów należy  stosować  dobrze  widoczne  paliki.  Wiechy 
należy stosować w przypadku nasypów o wysokości ponad l  m oraz wykopów głębszych niż l  m. 
Odległość  między  palikami  (wiechami)  powinna  odpowiadać  odstępowi  kolejnych  przekrojów 
poprzecznych podanych w Dokumentacji Projektowej.
Roboty ziemne - korytowanie
Jeżeli  w trakcie wykonywania robót ziemnych zostaną stwierdzone urządzenia podziemne ( kable, 
przewody  itp.),  nie  wykazane  w  Dokumentacji  Projektowej  wówczas  roboty  należy  przerwać  i 
powiadomić o tym fakcie Inżyniera.
Roboty przygotowawcze
Roboty  przygotowawcze  -  odtworzenie  osi  trasy  i  punktów  wysokościowych,  usunięcie  drzew  i 
krzewów  oraz  zdjęcie  humusu  należy  wykonać  zgodnie  z  Dokumentacją  Projektową,  SST  oraz 
poleceniami Inżyniera. Wykonawca przy użyciu widocznych palików w odstępach nie większych niż 50 
m.  wyznaczy  zarysy  krawędzi  wykopu  .  Przed  rozpoczęciem robót  Wykonawca  dokona  obmiaru 
terenu po zdjęciu warstwy humusu.
Odwodnienie na czas robót
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  zapewnienie  odprowadzenia  wód  opadowych  oraz  wód 
gruntowych  poza  obszar  robót  ziemnych  tak,  aby  zabezpieczyć  grunty  przed  przewilgoceniem  i 
nawodnieniem.
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Wykonywanie wykopów
Wykonywanie wykopów z przewiezieniem gruntu do budowy nasypów
Wykopy powinny być wykonane w takim okresie,  aby po ich zakończeniu można było przystąpić 
natychmiast do wykonania najniższej warstwy konstrukcji nawierzchni. Odspojony grunt, którego nie 
można na bieżąco wbudować w nasyp, powinien być składowany w odpowiednio ukształtowanych 
pryzmach aby nie uległ nadmiernemu zawilgoceniu. W przypadku zamarzniętego gruntu można go 
odspajać tylko do głębokości 0,5 m powyżej podłoża gruntowego.
Skarpy wykopów
Sposób wykonania skarp wykopów i skarp rowów powinien gwarantować ich stateczność w całym 
okresie prowadzenia robót,  a naprawa uszkodzeń wynikających z nieprawidłowego ukształtowania 
skarp wykopu, ich podcięcia lub innych odstępstw od Dokumentacji Projektowej obciąża Wykonawcę.
Zagęszczenie gruntu w wykopach
Należy  skontrolować  wskaźnik  zagęszczenia  gruntów  rodzimych,  zalegających  w  górnej  strefie 
podłoża wykopu do głębokości 0,5 m od powierzchni terenu. Jeżeli wartość wskaźnika zagęszczenia 
jest mniejsza niż określona w Tablicy 2, Wykonawca powinien dogęścić podłoże tak, aby powyższe 
wymaganie zostało spełnione.
Jeżeli wartość wskaźnika zagęszczenia lub nośności określone w Tablicy 2 nie mogą być osiągnięte 
przez  bezpośrednie  zagęszczenie  podłoża,  to  należy  podjąć  środki  w  celu  ulepszenia  podłoża, 
umożliwiające  uzyskanie  wymaganych  wartości.  Możliwe  do  zastosowania  środki  proponuje 
Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inżyniera.
Dla kontroli nośności podłoża nasypów należy stosować metodę obciążeń płytowych.
Ruch budowlany
Nie należy dopuszczać ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubość warstwy gruntu (nakładu) 
powyżej rzędnych robót ziemnych jest mniejsza niż 0,3 metra.
Z chwilą przystąpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu ( podłoża ) dopuszcza się po nim 
jedynie ruch maszyn wykonujących tę czynność budowlaną.
Nadmiar ziemi z wykopów wywieść na wysypisko śmieci lub inne miejsce wskazane przez Inżyniera 
wraz z kosztami utylizacji lub składowania.
Profilowanie podłoża pod nawierzchnie drogowe
Profilowanie  i  zagęszczanie  podłoża  można  rozpocząć  dopiero  po  odebraniu  wszystkich  robót 
związanych z  wykonaniem elementów odwodnienia  i  instalacji  urządzeń podziemnych w korpusie 
ziemnym. Do wykonania i profilowania koryta należy przystąpi w dobrych warunkach atmosferycznych 
(  bez  opadów i  temperatura  powyżej  0°C  ),  bezpośrednio  przed  wykonaniem warstwy  kruszywa 
stabilizowanego cementem. Z powierzchni robót ziemnych powinny być usunięte materiały obce, błoto 
, brud. Powierzchnia powinna być właściwie ukształtowana i zagęszczona tak by otrzymać równą i 
jednorodną  płaszczyznę.  Jakiekolwiek  miejsca  z  koleinami,  miejsca  miękkie  lub  o  zbyt  niskim 
zagęszczeniu  czy  nośności  ,  powierzchnie  wykazujące  odstępstwa  od  wymagań  powinny  być 
naprawione przez :
-  odspojenie  i  dodanie  /  lub  usunięcie  odpowiedniego  materiału  a  następnie  jego  rozścielenie  i 
zagęszczenie do wymaganej gęstości oraz zgodnie z projektowanymi rzędnymi i spadkami.
Znaczne  nierówności  powierzchni  podłoża  powinny  być  naprawione  przez  ścięcie  lemieszem  i 
następnie zagęszczenie z ewentualnym dodaniem wody.
Wszystkie koryta pod nawierzchnie dróg, warstwy podsypkowe i dna wykopów pod murki oporowe 
zagęścić do ls=0,98.

6 Kontrola jakości robót
6.1.  Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót  podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) 
„Wymagania ogólne" pkt 6.
6.2. Wymagania szczegółowe
Badania w czasie prowadzenia Robót polegają na sprawdzaniu przez Inżyniera na bieżąco, w miarę 
postępu Robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności wykonywanych Robót z 
Dokumentacją Projektową i wymaganiami ST. W szczególności obejmują:
o badanie dostaw materiałów,
o sprawdzanie dokumentów dopuszczenia materiałów do stosowania,
o kontrolę prawidłowości wykonania Robót
o kontrolę poprawności i jakości wykonania,
o ocenę estetyki wykonanych Robót.
Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych
Kontrole  jakości  prac  pomiarowych  związanych  z  odtwarzaniem (wyznaczaniem)  trasy  i  punktów 
wysokościowych  należy  prowadzić  wg  ogólnych  zasad  określonych  w  instrukcjach  i  wytycznych 
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GUGiK. Sprawdzanie robót pomiarowych należy przeprowadzić według następujących zasad:
 oś drogi należy sprawdzić na wszystkich załamaniach pionowych i krzywiznach w poziomie 

oraz co najmniej co 200 m na prostych,.
 robocze punkty wysokościowe należy sprawdzić niwelatorem na całej długości budowanego 

obiektu, wyznaczenie nasypów i wykopów należy sprawdzić taśmą i szablonem z poziomicą 
co najmniej w 5 miejscach na każdym kilometrze oraz w miejscach budzących wątpliwości.

Roboty ziemne - korytowanie
Sprawdzenie jakości wykonania wykopów
Zagęszczenie i nośność podłoża
Wskaźnik zagęszczenia w obu warstwach podłoża (tj. na głębokości od O do 20cm oraz od 20 cm do 
50 cm) ,  sprawdzany jeden raz na 300 m2 w odniesieniu do normalnej (  metoda I  lub II  )  próby 
Proctora. Mogą być stosowane następujące metody:
a) metoda piasku kalibrowanego , wciskanego cylindra , wolunometru wodnego
b)  metoda izotopowa. Co dziesiątemu pomiarowi metodą izotopową dla celów kalibracji towarzyszy 
porównawcze badanie metodą piasku kalibrowanego.
W zależności  od zmienności  gruntu Wykonawca uzgodni  z  Inżynierem częstotliwość wyznaczania 
maksymalnej gęstości szkieletu gruntowego i optymalnej wilgotności w badaniu Proctora. Nośność 
podłoża należy  sprawdzać płytą  o  średnicy  300 mm wykonując  l  badanie  na  3000 m2.  Badanie 
wykonuje się tylko na powierzchni podłoża.
Postępowanie z wadliwie wykonanym wykopem
Jeżeli Wykonawca pozostawi w podłożu grunty lub materiały nieprzydatne, jeżeli wykonane części 
wykopu nie będą spełniały wymagań niniejszego rozdziału,  wszelkie takie części  wykopu zostaną 
przez Wykonawcę naprawione na jego koszt.
W przypadku niewystarczającego zagęszczenia  podłoża Wykonawca powinien spulchnić  warstwę, 
doprowadzić  grunt  do  wilgotności  optymalnej,  wymieszać  i  powtórnie  zagęścić.  Jeżeli  wartość 
wskaźnika  za-gęszczenia  lub  nośności  określone  w  Tablicy  2  nie  mogą  być  osiągnięte  przez 
bezpośrednie  zagęszczenie  podłoża,  to  należy  podjąć  środki  w  celu  ulepszenia  podłoża, 
umożliwiające  uzyskanie  wymaganych  wartości.  Takie  dodatkowe  prace  według  metody 
zaakceptowane przez Inżyniera są płatne oddzielnie.
Profilowanie podłoża pod nawierzchnie drogowe
Kontrola zagęszczenia i nośności
Wskaźnik zagęszczenia koryta - mierzony do głębokości 20 cm - nie powinien być mniejszy niż l ,03 
wg normalnej ( metoda I lub II) próby Proctora. Należy wykonać co najmniej 10 pomiarów na 3000 m2. 
Dodatkowo , w metodzie obciążeń płytowych wg BN-64/8931-02 oraz według wzorów podanych w PN 
powinny być spełnione następujące wymagania :
• stosunek modułów E2 / ei < 2,2,
• moduł wtórny E2 > 60 MPa.
Wtórny moduł odkształcenia należy sprawdzać w jednym punkcie na 3000 m2 wykonanego koryta.
Kontrola równości
Równość koryta sprawdzana jest łatą 4- metrową. Wykonuje się co najmniej jeden pomiar co 25 m. na 
całej szerokości koryta. Maksymalny prześwit pod łatą nie może przekroczyć 20 mm.
Spadki
Spadki podłużne i poprzeczne podłoża mierzone co 25 m. w osi i wzdłuż krawędzi jezdni powinny być 
zgodne z projektem z tolerancją ± 0,5 %).
Rzędne
Rzędne należy sprawdzić co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach. Rzędne nie powinny się różnić od 
projektu o więcej niż od +0cm do -3cm.
Ukształtowanie osi koryta
Ukształtowanie  osi  koryta  należy sprawdzać w punktach głównych trasy i  w innych dodatkowych 
punktach,  rozmieszczonych  co  25  m.  Tolerancja  przesunięcia  osi  w  planie  w  stosunku  do  osi 
projektowanej - ± 3 cm.
Szerokość koryta
Szerokość koryta należy sprawdzać co najmniej 10 razy na l km (tolerancja od +10 cm do -5 cm).

7 Obmiar robót
7.1.  Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót  podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) 
„Wymagania ogólne" pkt 7.
7.2.  Obmiar  Robót  polega  na  określeniu  faktycznego  zakresu  wykonanych  Robót  oraz  podaniu 
rzeczywistych  ilości  użytych  materiałów.  Obmiar  Robót  obejmuje  Roboty  objęte  umową  oraz 
ewentualne dodatkowe Roboty i nieprzewidziane, których konieczność wykonania uzgodnione będzie 
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w trakcie trwania Robót, pomiędzy Wykonawcą, a Inspektorem Nadzoru.
Jednostka i zasady obmiarowania:
Jednostką obmiaru jest jednostka miary podana w przedmiarze robót dla danej pozycji kosztorysowej.

8 Odbiór robót
8.1.  Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót  podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) 
„Wymagania ogólne" pkt 8.
8.2.  Na  podstawie  wyników  badań  należy  sporządzić  protokóły  odbioru  robót  końcowych.  Jeżeli 
wszystkie badania dały wyniki dodatnie, wykonane roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami. 
Jeżeli  choć  jedno  badanie  dało  wynik  ujemny,  wykonane  roboty  należy  uznać  za  niezgodne  z 
wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji wykonawca obowiązany jest doprowadzić roboty do 
zgodności z normą i przedstawić je do ponownego odbioru.
9. Podstawa płatności
9.1.  Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) 
„Wymagania ogólne" pkt 9.
9.2.  Płatność  na  zasadach  obowiązujących  w  kontrakcie  i  harmonogramie  rzeczowo-finansowym 
określonym w umowie.

10. Zbiór norm i przepisów
 PN-B-02480 - Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów
 PN-B-04481 - Grunty budowlane. Badania próbek gruntów
 PN-B-04493 - Grunty budowlane. Oznaczanie kapilamości biernej
 PN-S-02205 - Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
 BN-64/8931-01 - Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego
 BN-77/8931-12 - Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu
 PN-/B-06714-17 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności

Wymagania wykonawcze i badania przy odbiorze wg wytycznych producenta, oraz inne obowiązujące 
PN  (EN-PN)  lub  odpowiednie  normy  krajów  UE  lub  beneficjentów  Programu  ISPA w  zakresie 
przyjętym przez
polskie prawodawstwo.

STD 04.03.01 – Podbudowa z kruszywa naturalnego
1 Wstęp
1.1 Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  warstwy 
podbudowy z kruszywa naturalnego
1.2 Zakres stosowania
Specyfikacja  techniczna  jest  dokumentem przetargowym i  kontraktowym przy  zleceniu  i  realizacji 
robót,  przeznaczona  jest  dla  Oferentów  i  stanowi  podstawę  do  kontroli  i  odbioru  robót  objętych 
niniejszą specyfikacją.
1.3. Zakres robót objętych ST
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie robót określonych w pkt. 1.1.
Szczegółowy zakres robót określa przedmiar robót będący załącznikiem do SIWZ.
1.4 Określenia podstawowe
Określenia  podstawowe  w  niniejszej  ST  są  zgodne  z  odpowiednimi  normami  polskimi  lub 
odpowiednimi normami Krajów UE w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo i ST B-00.00.00 
(kod 45000000-01) Wymagania Ogólne p.1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne  wymagania  dotyczące  robót  podano  w  ST  B-00.00.00  (kod  45000000-01)  „Wymagania 
Ogólne” pkt. 1.5.
Wykonawca robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  robót,  ich  zgodność  z  dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

2 Materiały
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich po podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01)
Wymagania Ogólne” pkt. 2.
Żwir do nawierzchni drogowych
3 Sprzęt
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) „Wymagania 
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ogólne" pkt 3.
Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera.
Wykonawca  przystępujący  do  wykonania  robót  ziemnych  powinien  wykazać  się  możliwością 
korzystania z następującego sprzętu do:
• odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, zrywarki, koparki, 
ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.),
•  jednoczesnego  wydobywania  i  przemieszczania  gruntów  (spycharki,  zgarniarki,  równiarki, 
urządzenia do hydromechanizacji itp.),
• transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.),
• sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.).
Do  wykonania  robót  należy  stosować  równiarki  samojezdne,  spycharki  uniwersalne  z  ukośnie 
nastawionym lemieszem, inny sprzęt zaakceptowany przez Inżyniera.
Sprzęt do zagęszczania koryta powinien być dostosowany do rodzaju gruntu zalegającego w podłożu. 
W zależności od powyższego należy stosować walce gładkie, wibracyjne, ogumione lub inny sprzęt 
zagęszczający  pozwalający  na  uzyskanie  wymaganego  wskaźnika  zagęszczenia.  Do  nawilżania 
gruntu należy stosować beczkę wodną z ciśnieniowym systemem natrysku.

4 Transport
4.1.  Ogólne  wymagania  dotyczące  transportu  podano  w  ST  B-00.00.00  (kod  45000000-01) 
„Wymagania ogólne" pkt 4.
Wykonawca jest  zobowiązany do stosowania  jedynie  takich środków transportu,  które  nie  wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym umową. Przy ruchu na 
drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w 
odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu 
nie  odpowiadające  warunkom  dopuszczalnych  obciążeń  na  osie  mogą  być  dopuszczone  przez 
Inżyniera,  pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt 
Wykonawcy.  Wykonawca będzie usuwać na bieżąco,  na własny koszt,  wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5 Wykonanie robót
5.1.  Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót  podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) 
„Wymagania ogólne" pkt 5.
Wbudowanie mieszanki powinno odbywać się gdy podłoże jest suche i wolne od stojącej wody lub 
lodu.  Minimalna  temperatura  powietrza  powinna  być  wyższa  od  3°C.  Zabrania  się  układania 
podbudowy  w  czasie  opadów  deszczu.  Nie  wolno  rozpoczynać  prac  ,  gdy  prognoza  7-dniowa 
wskazuje na możliwość wystąpienia przymrozków.
Podłoże podbudowy stanowi czyste koryto z gruntu zagęszczonego i wyprofilowanego.
Bezpośrednio przed układaniem podbudowy stabilizowanej cementem, koryto powinno być nawilżone 
i ewentualnie przywałowane.
Dla uzyskania zgodnej z projektem niwelety, spadków poprzecznych i lokalizacji w planie, układanie 
warstwy  powinno  się  odbywać  w  odniesieniu  do  systemów  laserowych  lub  systemu  linek 
prowadzących biegnących po obu stronach osi podłużnej warstwy ( i być może w osi ) ze szpilkami 
wysokościowymi rozbitymi co 15 m.
Mieszanka  po  rozłożeniu  musi  być  zagęszczona  przejściami  walca  statycznego  gładkiego. 
Zagęszczanie nawierzchni o przekroju daszkowym rozpocząć się od krawędzi i stopniowo przesuwać 
pasami  podłużnymi,  częściowo nakładającymi  się  w kierunku jej  osi.  Zagęszczenie nawierzchni  o 
jednostronnym spadku  rozpocząć  od  dolnej  krawędzi  i  przesuwać  pasami  podłużnymi  częściowo 
nakładającymi  się,  w  kierunku  jej  górnej  krawędzi.  Zagęszczenie  kontynuować  do  osiągnięcia 
wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego niż 0,98 zagęszczenia maksymalnego, określonego według 
normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 i BN-77/8931-12.

6 Kontrola jakości robót
6.1.  Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót  podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) 
„Wymagania ogólne" pkt 6.
Badania w czasie prowadzenia Robót polegają na sprawdzaniu przez Inżyniera na bieżąco, w miarę 
postępu Robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności wykonywanych Robót z 
Dokumentacją Projektową i wymaganiami ST. W szczególności obejmują:
o badanie dostaw materiałów,
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o sprawdzanie dokumentów dopuszczenia materiałów do stosowania,
o kontrolę prawidłowości wykonania Robót
o kontrolę poprawności i jakości wykonania,
o ocenę estetyki wykonanych Robót.

7 Obmiar robót
7.1.  Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót  podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) 
„Wymagania ogólne" pkt 7.
7.2.  Obmiar  Robót  polega  na  określeniu  faktycznego  zakresu  wykonanych  Robót  oraz  podaniu 
rzeczywistych  ilości  użytych  materiałów.  Obmiar  Robót  obejmuje  Roboty  objęte  umową  oraz 
ewentualne dodatkowe Roboty i nieprzewidziane, których konieczność wykonania uzgodnione będzie 
w trakcie trwania Robót, pomiędzy Wykonawcą, a Inspektorem Nadzoru.
Jednostka i zasady obmiarowania:
Jednostką obmiaru jest jednostka miary podana w przedmiarze robót dla danej pozycji kosztorysowej.
8 Odbiór robót
8.1.  Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót  podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) 
„Wymagania ogólne" pkt 8.
8.2.  Na  podstawie  wyników  badań  należy  sporządzić  protokóły  odbioru  robót  końcowych.  Jeżeli 
wszystkie badania dały wyniki dodatnie, wykonane roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami. 
Jeżeli  choć  jedno  badanie  dało  wynik  ujemny,  wykonane  roboty  należy  uznać  za  niezgodne  z 
wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji wykonawca obowiązany jest doprowadzić roboty do 
zgodności z normą i przedstawić je do ponownego odbioru.
9. Podstawa płatności
9.1.  Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) 
„Wymagania ogólne" pkt 9.
9.2.  Płatność  na  zasadach  obowiązujących  w  kontrakcie  i  harmonogramie  rzeczowo-finansowym 
określonym w umowie.
10. Zbiór norm i przepisów

 PN-B-02480 - Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów
 PN-B-04481 - Grunty budowlane. Badania próbek gruntów
 PN-B-04493 - Grunty budowlane. Oznaczanie kapilamości biernej
 PN-S-02205 - Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
 BN-64/8931-01 - Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego
 BN-77/8931-12 - Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu
 PN-/B-06714-17 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności

Wymagania wykonawcze i badania przy odbiorze wg wytycznych producenta, oraz inne obowiązujące 
PN  (EN-PN)  lub  odpowiednie  normy  krajów  UE  lub  beneficjentów  Programu  ISPA w  zakresie 
przyjętym przez polskie prawodawstwo.

STD 04.04.01 – Obrzeża
1 Wstęp
1.1 Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  ustawienia 
obrzeży
1.2 Zakres stosowania
Specyfikacja  techniczna  jest  dokumentem przetargowym i  kontraktowym przy  zleceniu  i  realizacji 
robót,  przeznaczona  jest  dla  Oferentów  i  stanowi  podstawę  do  kontroli  i  odbioru  robót  objętych 
niniejszą specyfikacją.
1.3. Zakres robót objętych ST
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie robót określonych w pkt. 1.1.
Szczegółowy zakres robót określa przedmiar robót będący załącznikiem do SIWZ.
1.4 Określenia podstawowe
Określenia  podstawowe  w  niniejszej  ST  są  zgodne  z  odpowiednimi  normami  polskimi  lub 
odpowiednimi normami Krajów UE w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo i ST B-00.00.00 
(kod 45000000-01) Wymagania Ogólne p.1.4.
Betonowe obrzeża chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające jednostronnie lub 
dwustronnie ciągi komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych do komunikacji
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne  wymagania  dotyczące  robót  podano  w  ST  B-00.00.00  (kod  45000000-01)  „Wymagania 
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Ogólne” pkt. 1.5.
Wykonawca robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  robót,  ich  zgodność  z  dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

2 Materiały
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich po podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01)
Wymagania Ogólne” pkt. 2.
2.2. Materiały użyte do wykonywania robót powinny być zgodne ze Specyfikacją Materiałową
Materiałami stosowanymi są:
• obrzeża betonowe 6x20cm.
• piasek na podsypkę i do zapraw,
• cement do podsypki i zapraw,
• woda,
• materiały do wykonania ławy pod krawężniki.
2.3. Betonowe obrzeża chodnikowe
2.3.1. Wymiary betonowych obrzeży chodnikowych
Dokumentacja projektowa przewiduje stosowanie obrzeży betonowych 6x20cm.
Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży betonowych podano w tablicy 1.
Tablica 1. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży

Rodzaj wymiaru Dopuszczalna odchyłka, mm
Gatunek 1 Gatunek 2,

Szerokość u podstawy cm ±3 ±3
Wysokość, cm + 3 ±3

2.3.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży
Powierzchnie obrzeży powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy lub zatartej.
Krawędzie elementów powinny być równe i proste.
2.3.3. Składowanie
Betonowe  obrzeża  chodnikowe  mogą  być  przechowywane  na  składowiskach  otwartych, 
posegregowane według rodzajów i gatunków.
Betonowe obrzeża chodnikowe należy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych 
o wymiarach: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość min. 5 cm większa niż szerokość obrzeża.
2.4. Materiały na podsypkę i do zapraw
Piasek  na  podsypkę cementowo-piaskową powinien  odpowiadać wymaganiom PN-B-06712,  a  do 
zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711.
Cement na podsypkę i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien być cementem portlandzkim klasy 
nie mniejszej niż „32,5", odpowiadający wymaganiom PN-EN-197-1.
Woda powinna być odmiany „1" i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250.
2.5. Materiały na ławy
Do wykonania ław pod krawężniki należy stosować ławy betonowe z betonu zwykłego klasy B 15 
według PN-B-06250.
Cement stosowany do betonu powinien być cementem portlandzkim klasy nie niższej niż „32,5" wg 
PN-B-19701.
Kruszywo  powinno  odpowiadać  wymaganiom  PN-B-06712.  Kruszywo  należy  przechowywać  w 
warunkach  zabezpieczających  je  przed  zanieczyszczeniem,  zmieszaniem  z  kruszywami  innych 
asortymentów, gatunków i marek.
Woda powinna być odmiany „1" i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250.
2.6. Masa zalewowa
Masa zalewowa, do wypełnienia szczelin dylatacyjnych na gorąco, powinna odpowiadać wymaganiom 
BN-74/6771-04 lub Aprobaty Technicznej.

3 Sprzęt
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) „Wymagania 
ogólne" pkt 3.
Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera.
Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu:
• betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
• wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych.
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4 Transport
4.1.  Ogólne  wymagania  dotyczące  transportu  podano  w  ST  B-00.00.00  (kod  45000000-01) 
„Wymagania ogólne" pkt 4.
Wykonawca jest  zobowiązany do stosowania  jedynie  takich środków transportu,  które  nie  wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym umową.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Środki  transportu  nie  odpowiadające  warunkom  dopuszczalnych  obciążeń  na  osie  mogą  być 
dopuszczone  przez  Inżyniera,  pod  warunkiem  przywrócenia  stanu  pierwotnego  użytkowanych 
odcinków  dróg  na  koszt  Wykonawcy.  Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt, 
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do 
terenu budowy.
4.2. Transport obrzeży betonowych
Betonowe  obrzeża  chodnikowe  mogą  być  przewożone  dowolnymi  środkami  transportowymi  po 
osiągnięciu przez beton wytrzymałości minimum 0,7 wytrzymałości projektowanej.
Betonowe  obrzeża  chodnikowe  powinny  być  zabezpieczone  przed  przemieszczaniem  się  i 
uszkodzeniami w czasie transportu.
4.3. Transport pozostałych materiałów
Transport cementu powinien odbywać się w warunkach zgodnych z BN-8 8/6731-08.
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas transportu kruszywa powinny być 
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne -przed rozpyleniem.

5 Wykonanie robót
5.1.  Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót  podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) 
„Wymagania ogólne" pkt 5.
5.2. Wykonanie koryta pod ławy
Koryto pod podsypkę (ławę) należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny 
odpowiadać  wymiarom  ławy  w  planie  z  uwzględnieniem  w  szerokości  dna  wykopu  ewentualnej 
konstrukcji szalunku.
5.3. Podsypka (ława)
Podłożem  pod  ustawienie  obrzeża  betonowego  jest  podsypka  cementowo-piaskowa,  grubości 
warstwy 5 cm po zagęszczeniu. Podsypkę (ławę) wykonuje się przez zasypanie koryta i zagęszczenie 
z polewaniem wodą.
5.4. Ustawianie betonowych obrzeży chodnikowych
Betonowe  obrzeża  chodnikowe  należy  ustawiać  na  wykonanym  podłożu  w  miejscu  ze  światłem 
(odległością  górnej  powierzchni  obrzeża  od  ciągu  komunikacyjnego)  zgodnym  z  ustaleniami 
dokumentacji projektowej.
Przy opasce bezpieczeństwa światło obrzeża wynosi 4 cm ponad poziom płytek; na zewnętrznym 
obramowaniu chodnika i ścieżki rowerowej wynosi 4 cm ponad poziom nawierzchni; na oddzieleniu 
chodnika i ścieżki - w poziomie płytek.
Zewnętrzna ściana obrzeża powinna być obsypana piaskiem średnio- lub gruboziarnistym, starannie 
ubitym.
Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Należy wypełnić je zaprawą cementowo-piaskowa, 
przygotowaną w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem należy oczyścić i zmyć wodą. Spoiny muszą 
być wypełnione całkowicie na pełną głębokość.

6 Kontrola jakości robót
6.1.  Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót  podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) 
„Wymagania ogólne" pkt 6.
Badania w czasie prowadzenia Robót polegają na sprawdzaniu przez Inżyniera na bieżąco, w miarę 
postępu Robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności wykonywanych Robót z 
Dokumentacją Projektową i wymaganiami ST. W szczególności obejmują:
o badanie dostaw materiałów,
o sprawdzanie dokumentów dopuszczenia materiałów do stosowania,
o kontrolę prawidłowości wykonania Robót
o kontrolę poprawności i jakości wykonania,
o ocenę estetyki wykonanych Robót.
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6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych 
do  ustawienia  betonowych  obrzeży  chodnikowych  i  przedstawić  wyniki  tych  badań  Kierownikowi 
Projektu do akceptacji.
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu przez 
pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu zgodnie z 
wymaganiami  tablicy  2.  Pomiary  długości  i  głębokości  uszkodzeń  należy  wykonać  za  pomocą 
przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokładnością do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021.
Sprawdzenie kształtu i  wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm przy 
użyciu  suwmiarki  oraz  przymiaru  stalowego  lub  taśmy  zgodnie  z  wymaganiami  tablicy  1  i  2. 
Sprawdzenie kątów prostych w narożach elementów wykonuje się przez przyłożenie kątownika do 
badanego naroża i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm.
Badania  pozostałych materiałów stosowanych przy  ustawianiu  betonowych obrzeży chodnikowych 
powinny  obejmować  wszystkie  właściwości,  określone  w  normach  podanych  dla  odpowiednich 
materiałów w punkcie 2.
6.3. Badania w czasie robót
W czasie robót należy sprawdzać wykonanie:
• koryta podsypkę (ławę) - zgodnie z wymaganiami punktu 5.2.,
• podłoża z podsypki cementowo-piaskowej zgodnie z wymaganiami punktu 5.3.,
•  ustawienie  betonowego  obrzeża  chodnikowego  -  zgodnie  z  wymaganiami  punktu  5.4.,  przy 
dopuszczalnych odchyleniach:
• linii obrzeża w planie, które wynosić ± 2 cm na każde 100 m długości obrzeża,
• niwelety górnej płaszczyzny obrzeża, które wynosi ± 1 cm na każde 100 m ustawionego obrzeża,
•  wypełnienia spoin, sprawdzane co 10 metrów, powinno wykazywać całkowite wypełnione badanej 
spoiny na pełną głębokość.

7 Obmiar robót
7.1.  Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót  podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) 
„Wymagania ogólne" pkt 7.
7.2.  Obmiar  Robót  polega  na  określeniu  faktycznego  zakresu  wykonanych  Robót  oraz  podaniu 
rzeczywistych  ilości  użytych  materiałów.  Obmiar  Robót  obejmuje  Roboty  objęte  umową  oraz 
ewentualne dodatkowe Roboty i nieprzewidziane, których konieczność wykonania uzgodnione będzie 
w trakcie trwania Robót, pomiędzy Wykonawcą, a Inspektorem Nadzoru.
Jednostka i zasady obmiarowania:
Jednostką obmiaru jest jednostka miary podana w przedmiarze robót dla danej pozycji kosztorysowej.

8 Odbiór robót
8.1.  Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót  podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) 
„Wymagania ogólne" pkt 8.
8.2.  Na  podstawie  wyników  badań  należy  sporządzić  protokóły  odbioru  robót  końcowych.  Jeżeli 
wszystkie badania dały wyniki dodatnie, wykonane roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami. 
Jeżeli  choć  jedno  badanie  dało  wynik  ujemny,  wykonane  roboty  należy  uznać  za  niezgodne  z 
wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji wykonawca obowiązany jest doprowadzić roboty do 
zgodności z normą i przedstawić je do ponownego odbioru.
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
• wykonanie koryta pod ławę,
• wykonanie ławy,
• wykonanie podsypki.

9. Podstawa płatności
9.1.  Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) 
„Wymagania ogólne" pkt 9.
9.2.  Płatność  na  zasadach  obowiązujących  w  kontrakcie  i  harmonogramie  rzeczowo-finansowym 
określonym w umowie.

10. Zbiór norm i przepisów
 PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania
 PN-B-06250 Beton zwykły
 PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe
 PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw
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 PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego
 PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych
 PN-B-11111  Kruszywa  mineralne.  Kruszywa  naturalne  do  nawierzchni  drogowych.  Żwir  i 

mieszanka
 PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych
 PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
 PN-EN-197-1 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 

powszechnego użytku
 PN-B32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
 BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
 BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa
 BN-80/6775-03/01  Prefabrykaty  budowlane  z  betonu.  Elementy  nawierzchni  dróg,  ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania
 BN-80/6775-03/04  Prefabrykaty  budowlane  z  betonu.  Elementy  nawierzchni  dróg,  ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża chodnikowe
 BN-64/8845-02 Krawężniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru.

10.2. Inne dokumenty
BN-64/8845-02 10.2. Inne dokumenty
Katalog powtarzalnych elementów drogowych (KPED), Transprojekt - Warszawa, 1979 i 1982 r.
Katalog powtarzalnych elementów drogowych (KPED), Transprojekt - Warszawa, 1979 i 1982 r.
Wymagania wykonawcze i badania przy odbiorze wg wytycznych producenta, oraz inne obowiązujące 
PN  (EN-PN)  lub  odpowiednie  normy  krajów  UE  lub  beneficjentów  Programu  ISPA w  zakresie 
przyjętym przez polskie prawodawstwo.

STD 05.10.01 – Nawierzchnia z kostki betonowej
1 Wstęp
1.1 Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji  technicznej są wymagania dotyczące wykonania nawierzchni z 
kostki betonowej
1.2 Zakres stosowania
Specyfikacja  techniczna  jest  dokumentem przetargowym i  kontraktowym przy  zleceniu  i  realizacji 
robót,  przeznaczona  jest  dla  Oferentów  i  stanowi  podstawę  do  kontroli  i  odbioru  robót  objętych 
niniejszą specyfikacją.
1.3. Zakres robót objętych ST
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie robót określonych w pkt. 1.1.
Szczegółowy zakres robót określa przedmiar robót będący załącznikiem do SIWZ.
1.4 Określenia podstawowe
Określenia  podstawowe  w  niniejszej  ST  są  zgodne  z  odpowiednimi  normami  polskimi  lub 
odpowiednimi normami Krajów UE w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo i ST B-00.00.00 
(kod 45000000-01) Wymagania Ogólne p.1.4.
Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy 
ścieralnej nawierzchni, wykonany metodą wibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwionego lub 
barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujący się kształtem, który umożliwia wzajemne 
przystawanie elementów.
Krawężnik - prosty lub łukowy element budowlany oddzielający jezdnię od chodnika, charakteryzujący 
się stałym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i długością nie większą niż 1,0 m.
Obrzeże - element budowlany, oddzielający nawierzchnie chodników i ciągów pieszych od terenów nie 
przeznaczonych do komunikacji.
Spoina - odstęp pomiędzy przylegającymi elementami (kostkami) wypełniony określonymi materiałami 
wypełniającymi.
Szczelina dylatacyjna - odstęp dzielący duży fragment nawierzchni na sekcje w celu umożliwienia 
odkształceń temperaturowych, wypełniony określonymi materiałami wypełniającymi.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne  wymagania  dotyczące  robót  podano  w  ST  B-00.00.00  (kod  45000000-01)  „Wymagania 
Ogólne” pkt. 1.5.
Wykonawca robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  robót,  ich  zgodność  z  dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

2 Materiały
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2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich po podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01)
Wymagania Ogólne” pkt. 2.
2.2. Betonowa kostka brukowa gr. 8cm - wymagania
2.2.1. Wymagane właściwości brukowej kostki betonowej
Betonowa kostka brukowa powinna odpowiadać wymaganiom określonym w aprobacie technicznej, a 
w  przypadku  braku  wystarczających  ustaleń,  powinna  mieć  charakterystyki  określone  przez 
odpowiednie procedury badawcze IBDiM, zgodne z poniższymi wskazaniami:
1)  kształt  i  wymiary  powinny  być  zgodne  z  deklarowanymi  przez  producenta,  z  dopuszczalnymi 
odchyłkami od wymiarów:
długość i szerokość ± 3,0 mm,
grubość ±5,0 mm,
2) wytrzymałość na ściskanie powinna być nie mniejsza niż:
50 MPa, dla klasy "50",
35 MPa, dla klasy „35",
3) mrozoodporność: po 30 cyklach zamrażania i rozmrażania próbek w 3% roztworze NaCl lub 150 
cyklach zamrażania i rozmrażania metodą zwykłą,
powinny być spełnione jednocześnie następujące warunki:
próbki nie powinny wykazywać pęknięć i zarysowań powierzchni licowych,
•  łączna masa ubytków betonu w postaci zniszczonych narożników i krawędzi, odprysków kruszywa 
itp. nie powinna przekraczać 5% masy próbek nie zamrażanych,
•  obniżenie wytrzymałości  na ściskanie w stosunku do próbek nie zamrażanych nie powinno być 
większe niż 20%,
• nasiąkliwość, nie powinna przekraczać 5%,
• ścieralność, sprawdzana na tarczy Boehmego, określona stratą wysokości, nie powinna przekraczać 
wartości:
3,5 mm, dla klasy "50",
4,5 mm, dla klasy „35"
•  szorstkość, określona wskaźnikiem szorstkości SRT (Skid Resistance Tester) powierzchni licowej 
górnej, sprawdzona wahadłem angielskim, powinna wynosić nie mniej niż 50 jednostek SRT,
•  wygląd  zewnętrzny:  powierzchnie  elementów nie  powinny  mieć  rys,  pęknięć  i  ubytków betonu, 
krawędzie  elementów  powinny  być  równe,  a  tekstura  i  kolor  powierzchni  licowej  powinny  być 
jednorodne.
Dopuszczalne  wady  wyglądy  zewnętrznego  i  uszkodzenia  powierzchni  nie  powinny  przekraczać 
wartości podanych w tablicy 1.
(Uwaga: Naloty wapienne - wykwity w postaci białych plam - powstają w wyniku naturalnych procesów 
fizykochemicznych występujących w betonie podczas jego wiązania i  twardnienia; naloty te powoli 
znikają w okresie do 2 lat).

Tablica 1. Dopuszczalne wady wyglądu zewnętrznego betonowej kostki brukowej
L.p. Właściwości Wymagania

Gatunek 1 Gatunek 2
1 Stan powierzchni licowej:

- tekstura
- rysy i spękania
-  kolor  według  katalogu 
producenta
- przebarwienia
-  plamy,  zabrudzenia 
niezmywalne wodą
- naloty wapienne

-jednorodna w danej partii
-  niedopuszczalne  -jednolity 
dla danej partii
-  dopuszczalne 
niekontrastowe 
przebarwienia  na 
pojedynczej kostce
-  niedopuszczanie  - 
dopuszczalne

-jednorodna  w  danej  partii  - 
niedopuszczalne  - 
dopuszczalne  różnice  w 
odcieniu tego samego koloru - 
dopuszczalne  kontrastowe 
przebarwienia  tego  samego 
koloru na pojedynczej kostce
-  niedopuszczalne  - 
dopuszczalne

2 Uszkodzenia  powierzchni 
bocznych:
-  dopuszczalna  liczba  w  1 
kostce
-  dopuszczalna  wielkość 
(długość i szerokość)

2 30 mmx 10 mm 2 50 mm x 20 mm

3 Szczerby  i  uszkodzenia 
krawędzi  i  naroży 
przylicowych
Uszkodzenia  krawędzi 

Niedopuszczalne Niedopuszczalne
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pionowych
4 -  dopuszczalna  liczba  w  1 

kostce
-  dopuszczalna  wielkość 
(długość i głębokość)

2 20 mm x 6 mm 2 30 mmx 10 mm

2.2.3. Składowanie kostek
Kostkę  zaleca  się  pakować  na  paletach.  Palety  z  kostką  mogą  być  składowane  na  otwartej 
przestrzeni, przy czym podłoże powinno być wyrównane i odwodnione.
2.3. Materiały na podsypkę i do wypełnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni
Zgodnie z dokumentacją projektową należy stosować następujące materiały:
a) na podsypkę cementowo-piaskową pod nawierzchnię
-mieszankę cementu i  piasku w stosunku 1:4 z  piasku naturalnego spełniającego wymagania dla 
gatunku 1 wg PN-B-11113:1996, cementu powszechnego użytku spełniającego wymagania PN-EN-
197-1: 2002 i wody odmiany 1 odpowiadającej wymaganiom PN-B-32250:1988 (PN-88/B-32250),
b) do wypełniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej
- zaprawę cementowo-piaskową 1:2 spełniającą wymagania według punktu 2.3 a),
c)  do  wypełniania  szczelin  dylatacyjnych  w  nawierzchni  na  podsypce  cementowo-  piaskowej  do 
wypełnienia  górnej  części  szczeliny  dylatacyjnej  należy  stosować  drogowe  zalewy  kauczukowo-
asfaltowe  lub  syntetyczne  masy  uszczelniające  (np.  poliuretanowe,  poliwinylowe  itp.),  spełniające 
wymagania norm lub Aprobat technicznych, do wypełnienia dolnej części szczeliny dylatacyjnej należy 
stosować  wilgotną  mieszankę  cementowo-piaskową  1:8  z  materiałów  spełniających  wymagania 
według punktu 2.3 a) lub inny materiał zaakceptowany przez Kierownika Projektu.
Składowanie  kruszywa,  nie  przeznaczonego  do  bezpośredniego  wbudowania  po  dostarczeniu  na 
budowę,  powinno  odbywać  się  na  podłożu  równym,  utwardzonym  i  dobrze  odwodnionym,  przy 
zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi.
Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08.

3 Sprzęt
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) „Wymagania 
ogólne" pkt 3.
Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera.
Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu:
• betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
• wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych.

4 Transport
4.1.  Ogólne  wymagania  dotyczące  transportu  podano  w  ST  B-00.00.00  (kod  45000000-01) 
„Wymagania ogólne" pkt 4.
Wykonawca jest  zobowiązany do stosowania  jedynie  takich środków transportu,  które  nie  wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym umową.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Środki  transportu  nie  odpowiadające  warunkom  dopuszczalnych  obciążeń  na  osie  mogą  być 
dopuszczone  przez  Inżyniera,  pod  warunkiem  przywrócenia  stanu  pierwotnego  użytkowanych 
odcinków  dróg  na  koszt  Wykonawcy.  Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt, 
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do 
terenu budowy.
4.2. Transport betonowych kostek brukowych
Betonowe kostki brukowe mogą być przewożone na paletach - dowolnymi środkami transportowymi 
po  osiągnięciu  przez  beton  wytrzymałości  na  ściskanie  co  najmniej  15  MPa.  Kostki  w  trakcie 
transportu powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniem.
Palety transportowe powinny być spinane taśmami stalowymi lub plastikowymi, zabezpieczającymi 
kostki przed uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej palecie zaleca się układać do 10 warstw 
kostek (zależnie od grubości i kształtu), tak aby masa palety z kostkami wynosiła od 1200 kg do 1700 
kg.  Pożądane  jest,  aby  palety  z  kostkami  były  wysyłane  do  odbiorcy  środkiem  transportu 
samochodowego wyposażonym w dźwig do za- i rozładunku.
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4.3. Transport pozostałych materiałów
Transport cementu powinien odbywać się w warunkach zgodnych z BN-8 8/6731-08.
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas transportu kruszywa powinny być 
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne -przed rozpyleniem.

5 Wykonanie robót
5.1.  Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót  podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) 
„Wymagania ogólne" pkt 5.
5.2. Podłoże
Grunty  podłoża  powinny  być  niewysadzinowe,  jednorodne  i  nośne  oraz  zabezpieczone  przed 
nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacją projektową.
Koryto  pod  podbudowę  lub  nawierzchnię  powinno  być  wyprofilowane  zgodnie  z  projektowanymi 
spadkami oraz przygotowane zgodnie z wymaganiami ST D-04.01.01 "Koryto wraz z profilowaniem i 
zagęszczaniem podłoża".
Koryto musi mieć skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentacją projektową
5.3. Podbudowa
Wg dokumentacji projektowej
5.4. Obramowanie nawierzchni
Zgodnie z dokumentacją projektową do wykonania obramowania nawierzchni z betonowych kostek 
brukowych zastosowane zostaną krawężniki uliczne betonowe lub obrzeża betonowe 8x30 cm według 
BN-80/6775-03/04.
5.5. Podsypka cementowo-piaskowa
Na podsypkę należy stosować piasek naturalny spełniający wymagania dla gatunku 1 według PN-B-
11113:1996.
Grubość podsypki  po zagęszczeniu powinna wynosić 3 cm lub 5 cm zależnie od wykonywanego 
elementu. Podsypka powinna być zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana.
5.6. Konstrukcja nawierzchni z betonowych kostek brukowych
Konstrukcja  nawierzchni  obejmuje  ułożenie  warstwy  ścieralnej  z  betonowej  kostki  brukowej  na 
podsypce cementowo-piaskowej oraz podbudowie.
Podstawowe  czynności  przy  wykonywaniu  nawierzchni,  z  występowaniem  podbudowy,  podsypki 
cementowo-piaskowej i wypełnieniem spoin zaprawą cementowo-piaskowa, obejmują:
• wykonanie podbudowy,
• wykonanie obramowania nawierzchni z krawężników, obrzeży,
• przygotowanie i rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej,
• ułożenie kostek z ubiciem,
• przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wypełnienie nią szczelin,
• wypełnienie szczelin dylatacyjnych,
• pielęgnację nawierzchni i oddanie jej do ruchu.
5.7. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych
5.7.1. Obramowanie nawierzchni
Ustawianie  krawężników  powinno  być  zgodne  z  wymaganiami  zawartymi  w  ST  D-08.01.01. 
"Krawężniki betonowe" lub ST D-08.03.01. „Obrzeża betonowe"..
Krawężniki zaleca się ustawiać przed przystąpieniem do układania nawierzchni z kostki. Przed ich 
ustawieniem,  pożądane  jest  ułożenie  pojedynczego  rzędu  kostek  w  celu  ustalenia  szerokości 
nawierzchni i prawidłowej lokalizacji krawężników lub obrzeży.
5.7.2. Podsypka
W dokumentacji projektowej ustalono grubość podsypki po zagęszczeniu 3 lub 5 cm, a wymagania dla 
materiałów  na  podsypkę  powinny  być  zgodne  z  punktem  2.3.  Dopuszczalne  odchyłki  od 
zaprojektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ± 1 cm.
Podsypkę  cementowo-piaskowa  przygotowuje  się  w  betoniarkach,  a  następnie  rozściela  się  na 
uprzednio zwilżonej podbudowie, przy zachowaniu:
• współczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,
• wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.
W praktyce, wilgotność układanej podsypki powinna być taka, aby po ściśnięciu podsypki w dłoni 
podsypka nie rozsypywała się i nie było na dłoni śladów wody, a po naciśnięciu palcami podsypka 
rozsypywała  się.  Rozścielenie  podsypki  cementowo-piaskowej  powinno  wyprzedzać  układanie 
nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozścielona podsypka powinna być wyprofilowana i zagęszczona 
w stanie wilgotnym, lekki walcami (np. ręcznymi) lub zagęszczarkami wibracyjnymi.
Jeśli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawałowaniu nawierzchni 
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należy ją polać wodą w takiej ilości, aby woda zwilżyła całą grubość podsypki. Rozścielenie podsypki z 
suchej zaprawy może wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek o około 20 m.
Całkowite ubicie nawierzchni i wypełnienie spoin zaprawą musi być zakończone przed rozpoczęciem 
wiązania cementu w podsypce.
5.7.3. Ustalenie kształtu, wymiaru i koloru kostek betonowych oraz desenia ich układania
Kształt,  wymiary,  barwę  i  inne  cechy  charakterystyczne  kostek  wg  punktu  2.2.  oraz  deseń  ich 
układania powinny być zgodne z dokumentacją projektową, a w przypadku braku wystarczających 
ustaleń Wykonawca przedkłada odpowiednie propozycje do zaakceptowania Kierownikowi Projektu.
5.7.4. Warunki atmosferyczne przy wykonywaniu nawierzchni
Ułożenie  nawierzchni  z  kostki  na  podsypce  cementowo-piaskowej  zaleca  się  wykonywać  przy 
temperaturze otoczenia nie niższej niż +5°C. Dopuszcza się wykonanie nawierzchni jeśli w ciągu dnia 
temperatura utrzymuje się w granicach od 0°C do +5°C, przy czym jeśli  w nocy spodziewane są 
przymrozki  kostkę należy zabezpieczyć materiałami o złym przewodnictwie ciepła (np.  matami ze 
słomy, papą itp.).
5.7.5. Ułożenie nawierzchni z kostek
Warstwa  nawierzchni  z  kostki  powinna  być  wykonana  z  elementów  o  jednakowej  grubości.  Na 
większym fragmencie robót zaleca się stosować kostki dostarczone w tej samej partii  materiału, w 
której niedopuszczalne są różne odcienie wybranego koloru kostki.
Układanie kostki można wykonywać ręcznie lub mechanicznie.
Układanie ręczne zaleca się wykonywać na mniejszych powierzchniach, zwłaszcza skomplikowanych 
pod względem kształtu lub wymagających kompozycji kolorystycznej układanych deseni oraz różnych 
wymiarów i kształtów kostek. Układanie kostek powinni wykonywać przyuczeni brukarze.
Układanie mechaniczne zaleca się wykonywać na dużych powierzchniach o prostym kształcie, tak aby 
układarka  mogła  przenosić  z  palety  warstwę  kształtek  na  miejsce  ich  ułożenia  z  wymaganą 
dokładnością. Kostka do układania mechanicznego nie może mieć dużych odchyłek wymiarowych i 
musi być odpowiednio przygotowana przez producenta, tj. ułożona na palecie w odpowiedni wzór, bez 
dołożenia połówek i dziewiątek, przy czym każda warstwa na palecie musi być dobrze przesypana 
bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywierały do siebie. Układanie mechaniczne zawsze musi 
być wsparte pracą brukarzy, którzy uzupełniają przerwy, wyrabiają łuki, dokładają kostki w okolicach 
studzienek i krawężników.
Kostkę  układa się  około  1,5  cm wyżej  od  projektowanej  niwelety,  ponieważ po procesie  ubijania 
podsypka zagęszcza się.
Powierzchnia kostek położonych obok urządzeń infrastruktury technicznej  (np.  studzienek, włazów 
itp.) powinna trwale wystawać od 3 mm do 5 mm powyżej powierzchni tych urządzeń.
Do uzupełnienia przestrzeni  przy krawężnikach i  studzienkach można używać elementy kostkowe 
wykończeniowe  w  postaci  tzw.  połówek  i  dziewiątek,  mających  wszystkie  krawędzie  równe  i 
odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby kształtek o nietypowych wymiarach, wolną przestrzeń 
uzupełnia się kostką ciętą, przycinaną na budowie specjalnymi narzędziami tnącymi (przycinarkami, 
szlifierkami z tarczą itp.).
Dzienną  działkę  roboczą  nawierzchni  na  podsypce  cementowo-piaskowej  zaleca  się  zakończyć 
prowizorycznie około półmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia 
oporu dla ubicia kostki ułożonej na stałe. Przed dalszym wznowieniem robót, prowizorycznie ułożoną 
nawierzchnię na podsypce piaskowej należy rozebrać i usunąć wraz z podsypką.
5.7.6. Ubicie nawierzchni z kostek
Ubicie nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej (płytowej) z osłoną z 
tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno używać walca. Ubijanie nawierzchni należy 
prowadzić od krawędzi powierzchni w kierunku jej środka i  jednocześnie w kierunku poprzecznym 
kształtek. Ewentualne nierówności powierzchniowe mogą być zlikwidowane przez ubijanie w kierunku 
wzdłużnym kostki.
Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) należy wymienić na kostki całe.
5.7.7. Spoiny
Szerokość spoin pomiędzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosić od 3 mm do 5 mm.
Po ułożeniu kostek, spoiny należy wypełnić zaprawą cementowo-piaskową, spełniaj ącą wymagania 
pktu 2.3.
Zaprawę  cementowo-piaskową zaleca  się  przygotować  w  betoniarce,  w  sposób  zapewniający  jej 
wystarczającą  płynność.  Spoiny  można  wypełnić  przez  rozlanie  zaprawy  na  nawierzchnię  i 
nagarnianie jej w szczeliny szczotkami lub rozgarniaczkami z piórami gumowymi. Przed rozpoczęciem 
zalewania  kostka  powinna być  oczyszczona i  dobrze  zwilżona wodą.  Zalewa powinna całkowicie 
wypełnić spoiny i tworzyć monolit z kostkami.
Przy  wypełnianiu  spoin  zaprawą  cementowo-piaskową  należy  zabezpieczyć  przed  zalaniem  nią 

157



szczeliny dylatacyjne, wkładając zwinięte paski papy, zwitki z worków po cemencie itp.
Po  wypełnianiu  spoin  zaprawą  cementowo-piaskową  nawierzchnię  należy  starannie  oczyścić; 
szczególnie dotyczy to nawierzchni z kostek kolorowych i z różnymi deseniami układania.
5.7.8. Szczeliny dylatacyjne
W  przypadku  układania  kostek  na  podsypce  cementowo-piaskowej  i  wypełnianiu  spoin  zaprawą 
cementowo-piaskową,  należy  przewidzieć  wykonanie  szczelin  dylatacyjnych  w  odległościach 
zgodnych  z  dokumentacją  projektową  względnie  nie  większych  niż  co'8  m.  Szerokość  szczelin 
dylatacyjnych  powinna  umożliwiać  przejęcie  przez  nie  przemieszczeń  wywołanych  wysokimi 
temperaturami nawierzchni w okresie letnim, lecz nie powinna być mniejsza niż 8 mm. Szczeliny te 
powinny być wypełnione trwale zalewami i masami określonymi w punkcie 2.3.
Sposób  wypełnienia  szczelin  powinien  odpowiadać  wymaganiom  OSTD-  05.03.04a  "Wypełnianie 
szczelin w nawierzchniach z betonu cementowego ".
Szczeliny  dylatacyjne  poprzeczne należy  stosować dodatkowo w miejscach,  w których  występuje 
zmiana sztywności podłoża (np. nad szczelinami dylatacyjnymi w podbudowie itp.).
5.8. Pielęgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu
Nawierzchnię na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypełnionymi zaprawą cementowo-
piaskową, po jej wykonaniu należy przykryć warstwą wilgotnego piasku o grubości od 3,0 do 4,0 cm i 
utrzymywać ją w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po upływie od 2 tygodni (przy temperaturze 
średniej  otoczenia nie niższej  niż  15°C do 3 tygodni  (w porze chłodniejszej)  nawierzchnię należy 
oczyścić z piasku i można oddać do użytku.

6 Kontrola jakości robót
6.1.  Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót  podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) 
„Wymagania ogólne" pkt 6.
Badania w czasie prowadzenia Robót polegają na sprawdzaniu przez Inżyniera na bieżąco, w miarę 
postępu Robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności wykonywanych Robót z 
Dokumentacją Projektową i wymaganiami ST. W szczególności obejmują:
o badanie dostaw materiałów,
o sprawdzanie dokumentów dopuszczenia materiałów do stosowania,
o kontrolę prawidłowości wykonania Robót
o kontrolę poprawności i jakości wykonania,
o ocenę estetyki wykonanych Robót.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać:
a) w zakresie betonowej kostki brukowej
• Aprobatę techniczną (od wytwórcy kostki betonowej),
•  certyfikat  zgodności  lub  deklarację  zgodności  dostawcy  oraz  ewentualne  wyniki  badań  cech 
charakterystycznych kostek, w przypadku żądania ich przez Kierownika Projektu,
• wyniki sprawdzenia przez Wykonawcę cech zewnętrznych kostek według punktu 2.2,
b) w zakresie innych materiałów
•  sprawdzenie  przez  Wykonawcę  cech  zewnętrznych  materiałów  prefabrykowanych  (krawężników 
betonowych),
•  ewentualne badania właściwości kruszyw, piasku, cementu, wody itp. określone w normach, które 
budzą wątpliwości Kierownika Projektu.
Wszystkie  dokumenty  oraz  wyniki  badań  Wykonawca  przedstawia  Kierownikowi  Projektu  do 
akceptacji.
6.3. Badania w czasie robót
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót nawierzchniowych z kostki podaje tablica 
2.
Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót

Lp Wyszczególnienie  badań  i 
pomiarów

Częstotliwość badań Wartości dopuszczalne

1 Sprawdzenie podłoża i koryta WgSTD-04.01.01

2 Sprawdzenie podbudowy Wg ST wymienionych w punkcie 5.

3 Sprawdzenie  obramowania 
nawierzchni

wg STD-08.01.01. lub ST D-08.03.01.

4 Sprawdzenie  podsypki 
(przymiarem  liniowym  lub 

Bieżąca  kontrola  w  10 
punktach  dziennej  działki 

Wg  punktu  5.6;  odchyłki  od 
projektowanej grubości ±1 cm
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metodą niwelacji) roboczej: grubości, spadków 
i  cech  konstrukcyjnych  w 
porównaniu  z  dokumentacją 
projektową i specyfikacją

5 Badania wykonywania nawierzchni z kostki
a)  zgodność  z  dokumentacją 
projektową

Sukcesywnie  na  każdej 
działce roboczej

-

b) położenie osi w planie Co 100 m i we wszystkich Przesunięcie od osi
(sprawdzone geodezyjnie)
punktach charakterystycznych
projektowanej do 2
cm

c) rzędne wysokościowe
(pomierzone instrumentem
pomiarowym)

d) równość w profilu
podłużnym (wg BN-
68/8931-04 łatą
czterometrową)
e) równość w przekroju
poprzecznym (sprawdzona
łatą profilową z poziomnicą
i pomiarze prześwitu
klinem cechowanym oraz
przymiarem liniowym
względnie metodą
niwelacji)

Co  25  m  w  osi  i  przy 
krawędziach  oraz  we 
wszystkich  punktach 
charakterystycznych
Jw.

Jw.

Odchylenia: +1 cm;
-2 cm

Nierówności do 8 mm

Prześwity  między  łatą  a 
powierzchnią do 8 mm

f) spadki poprzeczne
(sprawdzone metodą
niwelacji)
g)  szerokość  nawierzchni 
(sprawdzona przymiarem
liniowym)

Jw.

Jw.

Odchyłki  od  dokumentacji 
projektowej do 0,3%
Odchyłki  od  szerokości 
projektowanej do ±5 cm

h) szerokość i głębokość
wypełnienia spoin i
szczelin (oględziny i
pomiar przymiarem
liniowym po wykruszeniu
na długości 10 cm)
i)  sprawdzenie  koloru  kostek  i 
desenia ich ułożenia

W 20 punktach
charakterystycznych 
dziennej działki roboczej

Kontrola bieżąca

Wg punktu 5.7

Wg dokumentacji
projektowej  lub  decyzji 
Kierownika Projektu

7 Obmiar robót
7.1.  Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót  podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) 
„Wymagania ogólne" pkt 7.
7.2.  Obmiar  Robót  polega  na  określeniu  faktycznego  zakresu  wykonanych  Robót  oraz  podaniu 
rzeczywistych  ilości  użytych  materiałów.  Obmiar  Robót  obejmuje  Roboty  objęte  umową  oraz 
ewentualne dodatkowe Roboty i nieprzewidziane, których konieczność wykonania uzgodnione będzie 
w trakcie trwania Robót, pomiędzy Wykonawcą, a Inspektorem Nadzoru.
Jednostka i zasady obmiarowania:
Jednostką obmiaru jest jednostka miary podana w przedmiarze robót dla danej pozycji kosztorysowej.
8 Odbiór robót
8.1.  Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót  podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) 
„Wymagania ogólne" pkt 8.
8.2.  Na  podstawie  wyników  badań  należy  sporządzić  protokóły  odbioru  robót  końcowych.  Jeżeli 
wszystkie badania dały wyniki dodatnie, wykonane roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami. 
Jeżeli  choć  jedno  badanie  dało  wynik  ujemny,  wykonane  roboty  należy  uznać  za  niezgodne  z 
wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji wykonawca obowiązany jest doprowadzić roboty do 
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zgodności z normą i przedstawić je do ponownego odbioru.
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
• przygotowanie podłoża i wykonanie koryta,
• wykonanie podbudowy,
• wykonanie ław pod krawężniki,
• wykonanie podsypki pod nawierzchnię,
• wypełnienie dolnej części szczelin dylatacyjnych.

9. Podstawa płatności
9.1.  Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) 
„Wymagania ogólne" pkt 9.
9.2.  Płatność  na  zasadach  obowiązujących  w  kontrakcie  i  harmonogramie  rzeczowo-finansowym 
określonym w umowie.
10. Zbiór norm i przepisów

 PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych
 PN-B-11113:1996  Kruszywa  mineralne.  Kruszywa  naturalne  do  nawierzchni  drogowych; 

piasek
 PN-EN-197-1 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 

powszechnego użytku
 PN-B-32250:1988 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
 BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
 BN-80/6775-03/04  Prefabrykaty  budowlane  z  betonu.  Elementy  nawierzchni  dróg,  ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża
 BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą.
 Wymagania  wykonawcze  i  badania  przy  odbiorze  wg  wytycznych  producenta,  oraz  inne 

obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE lub beneficjentów Programu 
ISPA w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo.

ST-15. BALUSTRADY, ELEMENTY METALOWE.
1. WYMAGANIA OGÓLNE
1.1. Przedmiot
Przedmiotem są wymagania dotyczące wykonania i odbioru balustrad oraz elementów metalowych.
1.2. Zakres
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych  z 
wykonaniem i zamontowaniem balustrad, wycieraczek oraz uchwytów do flag. Roboty, których dotyczy 
niniejsza specyfikacja,  obejmują wszystkie czynności  umożliwiające i  mające na celu wykonanie i 
zamontowanie wyżej wymienionych elementów.
Niniejsza specyfikacja opracowana została dla następujących klas robót według słownika CPV :
• klasa 45.21. kod CPV 45223210-1 – roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali
• kod CPV 28823200-7 – bariery ochronne.

2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ogólnej ST.
Materiały  do  konstrukcji  balustrad  i  elementów  metalowych  powinny  odpowiadać  wymaganiom 
zawartym  w  normie  PN-H-86020,  określającej  odporność  stali  na  działanie  czynników 
atmosferycznych,  korozji  wywołanej  działaniem kwasów, zasad,  roztworów soli  i  innych środowisk 
korozyjnych.

3. SPRZĘT
Brak szczególnych wymagań odnośnie  sprzętu.  Do wykonania  robót  związanych z  wykonaniem i 
montażem balustrad oraz elementów metalowych można używać sprzętu zaakceptowanego przez 
Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT
Załadunek, transport,  rozładunek i  składowanie materiałów pokrycia powinny odbywać się tak aby 
zachować  ich  dobry  stan  techniczny,  a  przede  wszystkim  gwarantować  zabezpieczenie  przed 
uszkodzeniami i wpływem czynników atmosferycznych.

5. WYKONANIE ROBÓT
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Szczegółowy  zakres  robót  według  kosztorysowego  Przedmiaru  Robót  stanowiącego  integralny 
załącznik do niniejszej specyfikacji technicznej. Montaż oraz wykonawstwo warsztatowe balustrad i 
elementów metalowych powinno być zlecane przedsiębiorstwu gwarantującemu właściwą jakość ich 
wykonania. Balustrady i elementy metalowe winny być wykonane ściśle wg dokumentacji technicznej 
oraz dokumentów związanych. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca oraz nadzór techniczny 
winny dokładnie zaznajomić się z całością dokumentacji technicznej oraz projektem organizacji robót. 
Wszelkie  ewentualne  niejasności  w  sprawach  technicznych  należy  wyjaśniać  z  autorami 
poszczególnych  opracowań  przed  przystąpieniem  do  robót.  Jakiekolwiek  zmiany  w  dokumentacji 
technicznej mogą być dokonywane w trakcie wykonawstwa tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora 
nadzoru,  a w przypadku zmian dotyczących zasadniczych elementów lub rozwiązań projektowych 
należy uzyskać dodatkową akceptację projektantów. Przewiduje się mocowanie balustrad do podłoża 
za pomocą kołków rozporowych lub osadzenia w betonie.  Montaż balustrad należy rozpocząć od 
wytrasowania  rozstawu  słupków,  osadzenia  kołków  rozporowych  lub  zabetonowania  słupków  w 
wyznaczonych gniazdach.  Następnie łączy się kolejne elementy balustrad za pomocą łączników i 
śrub. Zamocowanie balustrady do podłoża powinno być takie, aby pod obciążeniem siłą skupioną min. 
500 N,  przyłożona prostopadle w najmniej  korzystnym punkcie,  nie nastąpiły  trwałe odkształcenia 
balustrady.  Po  zamocowaniu,  balustrady  należy  oczyścić  i  wypolerować.  Pozostałe  elementy 
metalowe mocuje się w trakcie betonowania lub nakłada na przygotowane miejsce.

6. KONTROLA JAKOŚCI
6.1. Wymagania ogólne:
Roboty pokrywcze jako roboty zanikające wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie odbioru 
częściowego  należy  przeprowadzać  dla  tych  robót,  do  których  dostęp  później  jest  utrudniony. 
Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone w dzienniku budowy.
6.2. Stal ocynkowana ogniowo lub nierdzewna
Stal  ocynkowana ogniowo lub nierdzewna musi  być odporna na działanie  korozji  atmosferycznej, 
korozji  wywołanej działaniem kwasów , zasad, roztworów soli i  innych środowisk korozyjnych oraz 
odpowiadać wymaganiom normy PN-H-86020, określającej skład chemiczny stali, jego dopuszczalne 
odchyłki jak również jej właściwości fizyczne. Zakupiona partia stali musi posiadać zaświadczenie o 
jakości. Śruby powinny spełniać wymagania oraz badania wg:
- PN-M-82054/01
- PN-M-82054/03
- PN-M-82054/15
- PN-M-82054/19
- PN-M-82054/20
Przed  montażem  śrub  należy  zlikwidować  noski.  Kołki  rozporowe  –  należy  sprawdzić  wymiary 
(średnicę oraz długość) przed montażem. Kołki powinny być proste, bez uszkodzeń mechanicznych 
takich jak:
- naderwania
- uszczerbki
- nacięcia
- zagięcia.
Powinny  posiadać  jednolitą  barwę,  być  gładkie  i  nie  wykazywać  porów i  pęcherzyków powietrza 
widocznych nieuzbrojonym okiem.

7. JEDNOSTKA OBMIARU
Jednostką obmiaru jest :
(kg) – wykonanych i osadzonych balustrad metalowych,
(szt.) – zamontowanych pozostałych elementów metalowych.
8. ODBIÓR ROBÓT
Odbioru dokonuje lnspektor Nadzoru Inwestorskiego na podstawie wizji lokalnej, zapisów w książce 
obmiarów  i  kontroli  z  dokumentacją  techniczną.  Roboty  uznaje  się  za  wykonane  zgodnie  z 
dokumentacją  projektową,  SST  i  wymaganiami  Inżyniera,  jeżeli  wszystkie  pomiary  i  badania  z 
zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. Podczas odbioru należy sprawdzić:
- jakość użytych materiałów
- zachowanie pionu i poziomu
- zachowanie podstawowych wymiarów geometrycznych
- usytuowanie balustrad zgodnie z projektem
- zamocowanie balustrad do podłoża
- trwałość połączeń elementów balustrady
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- trwałość wypolerowania
- prawidłowość osadzenia pozostałych elementów metalowych.
Balustrady  i  pochwyty  muszą  być  wykonane zgodnie  z  dokumentacją  techniczną  określającą  ich 
wymiary, przy czym dopuszcza się odchyłki w stosunku do niej :
- długość, szerokość +/- 1 mm
- rozstaw elementów +/- 1 mm.
Usytuowanie elementów wg rzędnych z tolerancją +/- 2mm.
Dopuszczalna odchyłka od pionu i poziomu +/- 1mm.
Balustrady muszą zostać jednolicie i dokładnie wypolerowane.
Wymiary oraz dopuszczalne ich odchyłki dla elementów, z których są wykonane, muszą odpowiadać 
normom:
- rury bez szwu PN-H-74219
- płaskownik (bednarka) PN-H-92325.
Odbiór  powinien być zakończony sporządzeniem protokołu,  do którego należy dołączyć wszystkie 
dokumenty (atesty itp.) oraz świadectwa jakości wystawione przez wykonawcę.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Podstawę i system płatności określać będzie umowa zawarta między Zamawiającym a Wykonawcą. 
Zaleca się formę rozliczenia ryczałtowego.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Normy:

 PN-H-86020 Stal odporna na korozję, nierdzewna i kwasoodporna. Gatunki.
 PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego stosowania.
 PN-H-92325 Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowania.
 Świadectwa dopuszczenia produktów do wbudowania.
 Instrukcja producenta .

(CPV) 45310000-3 – roboty w zakresie instalacji elektrycznych wewnętrznych 
1. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych 
1.1. Wymagania ogólne Wszystkie wyroby budowlane muszą być fabrycznie nowe oraz dopuszczone 
do stosowania przy wykonywaniu robót  budowlanych zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych 
(Dz.U.  2004.92.881).  Wykonawca jest  zobowiązany dostarczyć  materiały  zgodnie  z  wymaganiami 
Dokumentacji Projektowej i SST bądź równoważne, o parametrach technicznych, takich samych, jak 
urządzenia podane w dokumentacji projektowej. Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje się 
wyroby,  dla których producent  lub jego upoważniony przedstawiciel:  -  dokonał  oceny zgodności  z 
wymaganiami  dokumentu  odniesienia  według  określonego  systemu  oceny  zgodności,  -  wydał 
deklarację  zgodności  z  dokumentami  odniesienia,  takimi  jak:  zharmonizowane  specyfikacje 
techniczne,  normy  opracowane  przez  Międzynarodową  Komisję  Elektrotechniczną  (IEC)  i 
wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe opracowane z uwzględnieniem przepisów 
bezpieczeństwa  Międzynarodowej  Komisji  ds.  Przepisów  Dotyczących  Zatwierdzenia  Sprzętu 
Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne, - oznakował wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym 
B zgodnie z obowiązującymi przepisami, - wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki 
budowlanej, dla wyrobu umieszczonego w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów 
mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, - wydał oświadczenie, że zapewniono 
zgodność  wyrobu  budowlanego,  dopuszczonego  do  jednostkowego  zastosowania  w  obiekcie 
budowlanym, z indywidualną dokumentacją projektową sporządzoną przez projektanta obiektu lub z 
nim  uzgodnioną.  Zastosowanie  innych  wyrobów,  wyżej  nie  wymienionych,  jest  możliwe  pod 
warunkiem posiadania przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzględnienia ich w 
zatwierdzonym  projekcie  dotyczącym  montażu  urządzeń  elektroenergetycznych  w  obiekcie 
budowlanym. 
1.2. Charakterystyka wyrobów przewidzianych do wbudowania 
1.2.1. Kable i przewody Zaleca się, aby kable energetyczne układane w budynkach posiadały izolację 
wg wymogów dla rodzaju pomieszczenia i powłokę ochronną. Jako materiały przewodzące można 
stosować miedź i aluminium, liczba żył: 1, 3, 4, 5. Napięcia znamionowe dla linii kablowych: 0,6/1 kV; 
3,6/6 kV;  6/10 kV;  8,7/15 kV; 12/20 kV;  18/30 kV,  a przekroje żył:  16 do 1000 mm2 .  Przewody 
instalacyjne należy stosować izolowane lub z izolacją i powłoką ochronną do układania na stałe, w 
osłonach lub bez, klejonych do bezpośrednio do podłoża lub układanych na linkach nośnych, a także 
natynkowo, wtynkowo lub pod tynkiem; ilość żył zależy od przeznaczenia danego rodzaju przewodu. 5 
Napięcia  znamionowe izolacji  wynoszą:  300/300,  300/500,  450/750,  600/1000 V w zależności  od 
wymogów,  przekroje  układanych  przewodów mogą wynosić  (0,35)  0,4  do  240  mm2 ,  przy  czym 
zasilanie  energetyczne  budynków  wymaga  stosowania  przekroju  minimalnego  1,5  mm2  .  Jako 
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materiały przewodzące można stosować miedź i aluminium, przy czym dla przekroju żył do 10 mm2 
należy stosować obowiązkowo przewody miedziane. 
1.2.2. Osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów. Przepusty kablowe i osłony krawędzi - w przypadku 
podziału budynku na strefy pożarowe, w miejscach przejścia kabli między strefami lub dla ochrony 
izolacji przewodów przy przejściach przez ścianki konstrukcji wsporczych należy stosować przepusty 
ochronne. Kable i przewody układane bezpośrednio na podłodze należy chronić poprzez stosowanie 
osłon (rury instalacyjne,  listwy podłogowe).  Drabinki  instalacyjne wykonane z perforowanych taśm 
stalowych lub aluminiowych jako mocowane systemowo lub samonośne stanowią osprzęt różnych 
elementów instalacji elektrycznej. Pozwalają na swobodne mocowanie nie tylko kabli i przewodów, ale 
także innego wyposażenia, dodatkowo łatwo z nich budować skomplikowane ciągi drabinkowe. Koryta 
i korytka instalacyjne wykonane z perforowanych taśm stalowych lub aluminiowych lub siatkowe oraz 
z tworzyw sztucznych w formie prostej  lub grzebieniowej o szerokości  50 do 600 mm. Wszystkie 
rodzaje  koryt  posiadają  bogate  zestawy  elementów  dodatkowych,  ułatwiających  układanie  wg 
zaprojektowanych  linii  oraz  zapewniające  utrudniony  dostęp  do  kabli  i  przewodów  dla 
nieuprawnionych osób. Systemy koryt metalowych posiadają łączniki łukowe, umożliwiające płynne 
układanie kabli sztywnych (np. o większych przekrojach żył). Kanały i listwy instalacyjne wykonane z 
tworzyw  sztucznych,  blach  stalowych  albo  aluminiowych  lub  jako  kombinacja  metal-tworzywo 
sztuczne, ze względu na miejsce montażu mogą być ścienne, przypodłogowe, sufitowe, podłogowe; 
odporne  na  temperaturę  otoczenia  w  zakresie  od  -  5  do  +  60°C.  Wymiary  kanałów  i  listew  są 
zróżnicowane w zależności od decyzji producenta, przeważają płaskie a ich szerokości (10) 16 do 256 
(300)  mm,  jednocześnie  kanały  o  większej  szerokości  posiadają  przegrody  wewnętrzne stałe  lub 
mocowane dla  umożliwienia  prowadzenia  różnych rodzajów instalacji  w  ciągach równoległych  we 
wspólnym kanale  lub  listwie.  Zasady instalowania  równoległego różnych sieci  przy  wykorzystaniu 
kanałów  i  listew  instalacyjnych  należy  przyjąć  wg  zaleceń  producenta  i  zaleceń  normy.  Kanały 
pionowe  o  wymiarach  -  wysokość  176  do  2800  mm  występują  w  odmianie  podstawowej  i  o 
podwyższonych wymaganiach estetycznych jako słupki lub kolumny aktywacyjne. Osprzęt kanałów i 
listew można podzielić na dwie grupy: ułatwiający prowadzenie instalacji oraz pokrywy i stanowiący 
wyposażenie  użytkowe  jak  gniazda  i  przyciski  instalacyjne  silno-  i  słaboprądowe,  elementy  sieci 
telefonicznych, transmisji danych oraz audio-video. Rury instalacyjne wraz z osprzętem (rozgałęzienia, 
tuleje, łączniki, uchwyty) wykonane z tworzyw sztucznych albo metalowe, głównie stalowe - zasadą 
jest używanie materiałów o wytrzymałości elektrycznej powyżej 2 kV, niepalnych lub trudnozapalnych, 
które  nie  podtrzymują  płomienia,  a  wydzielane  przez  rury  w  wysokiej  temperaturze  gazy  nie  są 
szkodliwe  dla  człowieka.  Rurowe  instalacje  wnętrzowe  powinny  być  odporne  na  temperaturę 
otoczenia w zakresie od - 5 do + 60°C, a ze względu na wytrzymałość, wymagają stosowania rur z 
tworzyw sztucznych lekkich i średnich. Jednocześnie podłączenia silników i maszyn narażonych na 
uszkodzenia  mechaniczne  należy  wykonywać  przy  użyciu  rur  stalowych.  Dobór  średnicy  rur 
instalacyjnych  zależy  od  przekroju  poprzecznego  kabli  i  przewodów  wciąganych  oraz  ich  ilości 
wciąganej do wspólnej rury instalacyjnej. Rury z tworzyw sztucznych mogą być gładkie lub karbowane 
i jednocześnie giętkie lub sztywne; średnice typowych rur gładkich: od 0 16 do 0 63 mm (większe dla 
kabli  o  dużych  przekrojach  żył  wg  potrzeb  do  200  mm2  )  natomiast  średnice  typowych  rur 
karbowanych:  od 0 16 do 0 54 mm. Rury stalowe czarne,  malowane lub ocynkowane mogą być 
gładkie lub karbowane - średnice typowych rur gładkich (sztyw nych): od 0 13 do 0 42 mm, średnice 
typowych rur  karbowanych giętkich:  od 0 7 do 0 48 mm i  sztywnych od 0 16 do 0 50 mm. Dla 
estetycznego zamaskowania kabli i przewodów w instalacjach podłogowych stosuje się giętkie osłony 
kablowe - spiralne, wykonane z taśmy lub karbowane rury z tworzyw sztucznych. 6 2.2.3. Systemy 
mocujące przewody, kable, instalacje wiązkowe i osprzęt Uchwyty do mocowania kabli i przewodów - 
klinowane w otworze z  elementem trzymającym stałym lub zaciskowym,  wbijane i  mocowane do 
innych  elementów  np.  paski  zaciskowe  lub  uchwyty  kablowe  przykręcane;  stosowane  głównie  z 
tworzyw  sztucznych  (niektóre  elementy  mogą  być  wykonane  także  z  metali).  Uchwyty  do  rur 
instalacyjnych - wykonane z tworzyw i w typowielkościach takich jak rury instalacyjne - mocowanie 
rury poprzez wciskanie lub przykręcanie (otwarte lub zamykane). Puszki elektroinstalacyjne - mogą 
być standardowe i do ścian pustych, służą do montażu gniazd i łączników instalacyjnych, występują 
jako  łączące,  przelotowe,  odgałęźne  lub  podłogowe  i  sufitowe.  Wykonane  są  z  materiałów  o 
wytrzymałości  elektrycznej  powyżej  2  kV,  niepalnych  lub  trudnozapalnych,  które  nie  podtrzymują 
płomienia, a wydzielane w wysokiej temperaturze przez puszkę gazy nie są szkodliwe dla człowieka, 
jednocześnie zapewniają stopień ochrony minimalny IP 2X. Dobór typu puszki uzależniony jest od 
systemu instalacyjnego. Ze względu na system montażu -występują puszki natynkowe, podtynkowe, 
natynkowo  -wtynkowe,  podłogowe.  W  zależności  od  przeznaczenia  puszki  muszą  spełniać 
następujące wymagania co do ich wielkości: puszka sprzętowa 0 60 mm, sufitowa lub końcowa 0 60 
mm  lub  60x60  mm,  rozgałęźna  lub  przelotowa  0  70  mm  lub  75  x  75  mm  -  dwu-  trzy-  lub 
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czterowejściowa dla przewodów o przekroju żyły do 6 mm2 . Puszki elektroinstalacyjne do montażu 
gniazd i  łączników instalacyjnych powinny być przystosowane do mocowania osprzętu za pomocą 
„pazurków” i  /  lub wkrętów. Końcówki kablowe, zaciski i  konektory wykonane z materiałów dobrze 
przewodzących prąd elektryczny  jak  aluminium,  miedź,  mosiądz,  montowane poprzez  zaciskanie, 
skręcanie lub lutowanie; ich zastosowanie ułatwia podłączanie i umożliwia wielokrotne odłączanie i 
przyłączanie  przewodów  do  instalacji  bez  konieczności  każdorazowego  przygotowania  końców 
przewodu oraz umożliwia systemowe izolowanie za pomocą osłon izolacyjnych. Pozostały osprzęt - 
ułatwia montaż i zwiększa bezpieczeństwo obsługi; wyróżnić można kilka grup materiałów: oznaczniki 
przewodów, dławnice, złączki i szyny, zaciski ochronne itp. 
1.2.4. Urządzenia.
Urządzenia muszą być fabrycznie nowe i dobrane zgodnie z wytycznymi podanymi w dokumentacji 
projektowej  i  obliczeniami  sprawdzającymi,  które  należy  przedstawić  Inspektorowi  nadzoru  do 
akceptacji. 
Do  montażu  zastosować  materiały  fabrycznie  nowe  podane  w  wykazie  materiałowym  bądź 
równoważne, o parametrach technicznych, takich samych, jak urządzenia podane w dokumentacji 
projektowej. 
Materiały stosowane w robotach zostały wyszczególnione w Dokumentacji Projektowej
Wszystkie  materiały  stosowane  przy  wykonywaniu  instalacji  winny  posiadać  właściwe  atesty 
higieniczne, p.poż., bezpieczeństwa i dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Dopuszcza się stosowanie tylko takich materiałów i technologii i rozwiązań materiałowych, które są 
celowo przeznaczone do konkretnego zastosowania wynikającego z dokumentacji projektowej. 
1.3.  Składowanie  i  kontrola  jakości  Wyroby  budowlane  składować  w  sposób  nie  powodujący  ich 
uszkodzenia, bądź obniżenia parametrów, w miejscu zabezpieczonym przed działaniem czynników 
atmosferycznych oraz osób postronnych. 
1.4 Kontrola jakości polegać będzie na wizualnym stwierdzeniu, czy poszczególne elementy systemu 
są  fabrycznie  nowe  i  nieuszkodzone  oraz  czy  są  wyrobami  dopuszczonymi  do  stosowania  w 
budownictwie. 

2. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn 
Wszelkie  roboty  powinny  być  wykonywane  sprawnym  sprzętem,  dopuszczonym  do  użytku  w 
budownictwie oraz przeznaczonym do wykonywania danego rodzaju robót. Sprzęt będący własnością 
Wykonawcy bądź wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do 
pracy i musi być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie Sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

3. Wymagania dotyczące środków transportu 
Podczas transportu materiałów ze składu przy obiektowego na obiekt należy zachować ostrożność 
aby  nie  uszkodzić  materiałów  do  montażu.  Minimalne  temperatury  dopuszczające  wykonywanie 
transportu wynoszą dla bębnów: - 15°C i - 5°C dla krążków, ze względu na możliwość uszkodzenia 
izolacji. Należy stosować dodatkowe opakowania w przypadku możliwości uszkodzeń transportowych. 

4. Wymagania dotyczące wykonywania robót 
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  tych  robót  oraz  ich  zgodność  z  umową, 
projektem  wykonawczym,  pozostałymi  SST  i  poleceniami  zarządzającego  realizacją  umowy. 
Wprowadzenie  jakichkolwiek  odstępstw  od  tych  dokumentów  wymaga  akceptacji  zarządzającego 
realizacją umowy oraz projektanta. Roboty należy wykonać zgodnie z Rozp. Ministra Infrastruktury w 
sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  podczas  wykonywania  robót  budowlanych  (Dz.U. 
2003.47.401)  oraz  zgodnie  z  przepisami  prawa  budowlanego.  Roboty  powinny  być  wykonywane 
zgodnie  z  dobrą  praktyką  inżynierską,  dokumentacją  projektową  oraz  instrukcjami  montażu 
producentów  zastosowanych  wyrobów  budowlanych.  Prace  powinny  być  wykonane  przez 
odpowiednio  wykwalifikowany  personel  z  zastosowaniem  właściwych  materiałów  i  urządzeń 
zaleconych  przez  dokumentację  projektową.  Wykonana  instalacja  nie  może  stwarzać  zagrożenia 
pożarowego ani bezpieczeństwa konstrukcji obiektu. Wszystkie podwieszenia i podparcia przewodów 
instalacji  oraz  urządzeń  wewnątrz  budynku  wykona  wykonawca  wg  własnego  projektu  z 
uwzględnieniem  lokalnych  warunków  montażowych.  Montaż  urządzeń  wykonać  zgodnie  z  DTR 
urządzeń dostarczaną przez ich producenta. 

5. Działania związane z kontrolą, badaniami i odbiorem wyrobów oraz robót budowlanych 
5.1.  Kontrola  jakości  robót  Kontrola  powinna  dotyczyć  prawidłowości  wykonania  poszczególnych 
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elementów,  zgodności  ich  realizacji  z  dokumentacją  projektową,  oraz  specyfikacją  techniczną. 
Sprawdzenie winno odbywać się w trakcie wykonywania robot, jak i po ich zakończeniu. 8 Wykonawca 
jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości Robót i stosowanych Materiałów. Wykonawca będzie 
przeprowadzać  pomiary  i  badania  Materiałów  oraz  Robót  z  częstotliwością  zapewniającą 
stwierdzenie,  że  Roboty  wykonano  zgodnie  z  wymaganiami  zawartymi  w  ST  i  Dokumentacji 
Projektowej.  Minimalne wymagania  co do zakresu badań i  ich  częstotliwości  są określone w ST, 
normach i wytycznych oraz warunkach technicznych odbioru. W przypadku, gdy nie zostały one tam 
określone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie 
z Warunkami określonymi w Zamówieniu 
5.2. Badanie i odbiór wyrobów Badanie wyrobów odbywać się będzie po okazaniu przez wykonawcę 
wszelkich dokumentów świadczących, że dany wyrób budowlany jest dopuszczony do stosowania w 
budownictwie.  Inspektor  może  dopuścić  do  użycia  tylko  te  wyroby  i  materiały,  które:  -  posiadają 
certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi  na  podstawie  Polskich  Norm,  aprobat  technicznych  oraz  właściwych  przepisów  - 
posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, w 
przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją i 
które spełniają wymogi ST. Ponadto, podczas odbiorów częściowych inspektor nadzoru oceni jakość 
wbudowanych wyrobów. Odbiór końcowy wyrobu odbywać się będzie podczas odbioru końcowego 
całego zadania. 

6. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 
Przedmiar  robót  ma  charakter  jedynie  orientacyjny.  Obowiązkiem  Wykonawcy  jest  sprawdzenie 
wszystkich elementów dokumentacji przetargowej oraz dokonanie wizji lokalnej. Stanowi to podstawę 
do wyceny robót budowlanych. Jednostkami obmiarowymi są: - dla osprzętu montażowego dla kabli i 
przewodów: szt.,  kpl.,  m,  -  dla kabli  i  przewodów: m, -  dla sprzętu łącznikowego:  szt.,  kpl.,  -  dla 
urządzeń i odbiorników energii elektrycznej: szt., kpl. 

7. Odbiór robót budowlanych 
Odbiór robót w stosunku do dokumentów odniesienia obejmował będzie sprawdzenie poprawności 
wykonania robót w stosunku do projektu budowlanego oraz niniejszej  specyfikacji  technicznej,  jak 
również  przedmiaru  robót.  Wszystkie  badania  i  pomiary  będą  przeprowadzone  zgodnie  z 
wymaganiami  norm.  Przed  przystąpieniem  do  pomiarów  lub  badań,  Wykonawca  powiadomi 
Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora. 9 Odbiór dokonywany będzie 
wg zasad ustalonych w umowie o roboty budowlane.  W przypadku stwierdzenia wad i  usterek – 
sposoby ich usunięcia zostaną ustalone w załącznikach do protokołu odbioru robót. Rodzaje odbiorów 
Robót  W  zależności  od  ustaleń  odpowiednich  ST,  Roboty  podlegają  następującym  odbiorom:  - 
odbiorowi częściowemu, - odbiorowi ostatecznemu. - odbiorowi pogwarancyjnemu. Odbiór Częściowy 
Należy  przeprowadzić  badanie  pomontażowe  częściowe  robót  zanikających  oraz  elementów 
urządzeń,  które  ulegają  zakryciu  (np.  wszelkie  roboty  zanikające),  uniemożliwiając  ocenę 
prawidłowości  ich  wykonania  po  całkowitym ukończeniu  prac.  Podczas  odbioru  należy  sprawdzić 
prawidłowość  montażu  oraz  zgodność  z  obowiązującymi  przepisami  i  projektem:  -  wydzielonych 
instalacji  wtynkowych i  podtynkowych,  Odbiór  Ostateczny (końcowy)  robót  Badania  pomontażowe 
jako techniczne sprawdzenie jakości wykonanych robót należy przeprowadzić po zakończeniu robót 
elektrycznych  przed  przekazaniem  użytkownikowi  urządzeń  zasilających.  Zakres  badań  obejmuje 
sprawdzenie: - dla napięć do 1 kV pomiar rezystancji izolacji  instalacji,  - dla napięć powyżej 1 kV 
pomiar rezystancji izolacji instalacji oraz sprawdzenie oznaczenia kabla, ciągłości żył i zgodności faz, 
próba napięciowa kabla. Badania napięciem probierczym wykonuje się tylko jeden raz. Parametry 
badań oraz sposób przeprowadzenia badań są określone w normach PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-
E-04700:1998/Az1:2000. Wyniki badań trzeba zamieścić w protokole odbioru końcowego. Dokumenty 
do Odbioru Ostatecznego Robót Podstawowym dokumentem do dokonania Odbioru Ostatecznego 
Robót  jest  „Protokół  Odbioru  Ostatecznego  Robót”  sporządzony  wg  wzoru  ustalonego  przez 
Zamawiającego. Do Odbioru Ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty:  projekt powykonawczy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robót 
dokumenty  uzasadniające  uzupełnienia  i  zmiany  wprowadzone  w  trakcie  wykonywania  robót, 
protokoły  wszystkich  odbiorów  częściowych,   deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności 
wbudowanych  materiałów,  certyfikaty  na  znak  bezpieczeństwa   instrukcje  obsługi,  DTR-ki,  karty 
gwarancyjne urządzeń  przeszkolenie użytkowników 10  oświadczenie kierownika o zakończeniu robót 
zgodnie  z  dokumentacją,  obowiązującymi  przepisami,  uporządkowaniu  miejsca prowadzenia  robót 
oraz pomieszczeń przyległych (jeśli to konieczne)  inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 
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Przejęcie robót na majątek i do eksploatacji nastąpi na postawie „Protokołu Odbioru Ostatecznego 
Robót”  podpisanego  przez  przedstawiciela  Zamawiającego.  Odbiór  Pogwarancyjny  Odbiór 
Pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się 
w  Okresie  Gwarancyjnym  i  Rękojmi.  Ostateczne  zatwierdzenie  Robót  po  wygaśnięciu  Okresu 
Gwarancji  (okresu  odpowiedzialności  za  usterki)  nastąpi  po  usunięciu  wszystkich  usterek 
odnotowanych przy Odbiorze Ostatecznym oraz tych, które wystąpiły w Okresie Gwarancji. Odbiór 
pogwarancyjny  będzie  dokonany  na  podstawie  oceny  wizualnej  obiektu  z  uwzględnieniem zasad 
Odbioru Ostatecznego. 9. Rozliczenie robót tymczasowych i prac towarzyszących Rozliczenie robót 
montażowych  instalacji  elektrycznych  może  być  dokonane  jednorazowo  po  wykonaniu  pełnego 
zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów 
częściowych robót. Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje 
po  dokonaniu  odbioru  pogwarancyjnego.  Podstawę  rozliczenia  oraz  płatności  wykonanego  i 
odebranego  zakresu  robót  stanowi  wartość  tych  robót  obliczona  na  podstawie:  -  określonych  w 
dokumentach  umownych  (ofercie)  cen  jednostkowych  i  ilości  robót  zaakceptowanych  przez 
zamawiającego  lub  -  ustalonej  w  umowie  kwoty  ryczałtowej  za  określony  zakres  robót.  Ceny 
jednostkowe  wykonania,  robót  instalacji  elektrycznych  lub  kwoty  ryczałtowe  obejmujące  roboty 
instalacyjne  uwzględniają  również:  -  przygotowanie  stanowiska  roboczego,  -  dostarczenie  do 
stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, - obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej 
obsługi,  -  ustawienie i  przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych umożliwiających 
wykonanie robót na wysokości do 4 m (jeśli taka konieczność występuje), - usunięcie wad i usterek 
oraz  naprawienie  uszkodzeń powstałych  w czasie  robót,  -  uporządkowanie  miejsca  wykonywania 
robót,  -  usunięcie  pozostałości,  resztek  i  odpadów  materiałów  w  sposób  podany  w  specyfikacji 
technicznej  szczegółowej,  -  likwidację  stanowiska  roboczego.  W  kwotach  ryczałtowych  ujęte  są 
również koszty montażu, demontażu i pracy rusztowań niezbędnych do wykonania robót na wysokości 
do 4 m od poziomu terenu. Przy rozliczaniu robót według uzgodnionych cen jednostkowych koszty 
niezbędnych rusztowań mogą być uwzględnione w tych cenach lub stanowić podstawę oddzielnej 
płatności.  Sposób  rozliczenia  kosztów  montażu,  demontażu  i  pracy  rusztowań  koniecznych  do 
wykonywania robót na wysokości powyżej 4 m, należy ustalić w postanowieniach pkt. 9 specyfikacji 
technicznej 11 (szczegółowej) SST robót w zakresie instalacji oraz opraw elektrycznych opracowanej 
dla realizowanego przedmiotu zamówienia. 

9. Dokumenty odniesienia 
9.1. Normy PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot 
i wymagania podstawowe. PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa. PN-IEC 60364-4-42:1999 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona 
przed skutkami oddziaływania cieplnego. PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach 
budowlanych.  Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa.  Ochrona przed prądem przetężeniowym. 
PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie. PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w 
obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony dla 
zapewnienia  bezpieczeństwa.  Postanowienia  ogólne.  Środki  ochrony  przed  porażeniem  prądem 
elektrycznym.  PN-IEC 60364-5-51:2000  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Dobór  i 
montaż  wyposażenia  elektrycznego.  Postanowienia  ogólne.  PN-IEC  60364-5-52:2002  Instalacje 
elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie. 
PN-IEC  60364-5-523:2001  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Dobór  i  montaż 
wyposażenia  elektrycznego.  Obciążalność  prądowa  długotrwała  przewodów.  PN-IEC  60364-5-
53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. 
Aparatura  rozdzielcza  i  sterownicza.  PN-IEC 60364-5-54:1999  Instalacje  elektryczne  w  obiektach 
budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne. PN-IEC 
60364-5-559:2003  Instalacje  elektryczne  w obiektach  budowlanych.  Dobór  i  montaż  wyposażenia 
elektrycznego. Inne wyposażenie. Oprawy oświetleniowe i instalacje oświetleniowe. PN-IEC 60364-5-
56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. 
Instalacje bezpieczeństwa. PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze. PN-IEC 60364-7-701:1999 Instalacje elektryczne w obiektach 
budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposażone 
w  wannę  lub/i  basen  natryskowy.  PN-IEC  60364-7-702:1999  Instalacje  elektryczne  w  obiektach 
budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny pływackie i inne. 
PN-IEC 60364-7-702:1999/Ap 1:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania 
dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny pływackie i inne. PN-IEC 60364-7-704:1999 
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Instalacje  elektryczne  w obiektach  budowlanych.  Wymagania  dotyczące  specjalnych  instalacji  lub 
lokalizacji.  Instalacje  na  terenie  budowy  i  rozbiórki.  12  PN-IEC  60364-7-705:1999  Instalacje 
elektryczne w obiektach budowlanych.  Wymagania dotyczące specjalnych instalacji  lub lokalizacji. 
Instalacje  elektryczne  w  gospodarstwach  rolniczych  i  ogrodniczych.  PN-IEC  60898:2000  Sprzęt 
elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń przetężeniowych instalacji  domowych i podobnych. 
PN-EN  50146:2002  (U)  Wyposażenie  do  mocowania  kabli  w  instalacji  elektrycznych.  PN-EN 
60445:2002  Zasady  podstawowe  i  bezpieczeństwa  przy  współdziałaniu  człowieka  z  maszyną 
oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zacisków urządzeń i zakończeń żył przewodów 
oraz  ogólne  zasady  systemu  alfanumerycznego.  PN-EN  60446-2004  Zasady  podstawowe  i 
bezpieczeństwa przy  współdziałaniu  człowieka z  maszyną oznaczanie  i  identyfikacja.  Oznaczenia 
identyfikacyjne przewodów barwami albo cyframi. PN-EN 60529-2003 Stopnie ochrony zapewnianej 
przez obudowy (Kod IP). PN-EN 60664-1:2003 (U) Koordynacja izolacji  urządzeń elektrycznych w 
układach niskiego napięcia. 
Część  1:  Zasady,  wymagania  i  badania.  PN-EN 60670-1:2005  (U)  Puszki  i  obudowy do  sprzętu 
elektroinstalacyjnego  do  użytku  domowego  i  podobnego.  Część  1:  Wymagania  ogólne  PN-EN 
60799:2004 Sprzęt elektroinstalacyjny. Przewody przyłączeniowe i przewody pośredniczące. PN-EN 
60898-1:2003 (U) Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń przetężeniowych instalacji 
domowych  i  podobnych.  Część  1:  Wyłączniki  do  obwodów  prądu  przemiennego.  PN-EN  60898-
1:2003/A1:2005 (U) Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń przetężeniowych instalacji 
domowych i podobnych. Część 1: Wyłączniki do obwodów prądu przemiennego (Zmiana A1). PN-EN 
60898-1:2003/AC:2005 (U) Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń przetężeniowych 
instalacji  domowych i  podobnych.  Część 1:  Wyłączniki  do obwodów prądu przemiennego.  PN-EN 
61008-1:2005  (U)  Sprzęt  elektroinstalacyjny.  Wyłączniki  różnicowoprądowe  bez  wbudowanego 
zabezpieczenia nadprądowego do użytku domowego i podobnego (RCCB). Część 1: Postanowienia 
ogólne.  PN-EN  61009-1:2005  (U)  Sprzęt  elektroinstalacyjny.  Wyłączniki  różnicowoprądowe  z 
wbudowanym zabezpieczeniem nadprądowym do użytku domowego i podobnego (RCBO). 
Część  1:  Postanowienia  ogólne.  PN-E-04700:1998  Urządzenia  i  układy  elektryczne  w  obiektach 
elektroenergetycznych.  Wytyczne  przeprowadzania  pomontażowych  badań  odbiorczych.  PN-E-
04700:1998/Az1:2000 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne 
przeprowadzania  pomontażowych  badań  odbiorczych  (Zmiana  Az1).  PN-E-93207:1998  Sprzęt 
elektroinstalacyjny. Odgałęźniki instalacyjne i płytki odgałęźne na napięcie do 750 V do przewodów o 
przekrojach  do  50  mm2  .  Wymagania  i  badania.  PN-E-93207:1998/Az1:1999  Sprzęt 
elektroinstalacyjny. Odgałęźniki instalacyjne i płytki odgałęźne na napięcie do 750V do przewodów o 
przekrojach  do  50  mm2  .  Wymagania  i  badania  (Zmiana  Az1).  PN-E-93210:1998  Sprzęt 
elektroinstalacyjny.  Automaty  schodowe na znamionowe napięcie  robocze 220 V i  230 V i  prądy 
znamionowe do 25 A.  Wymagania  i  badania.  PN-90/E-05029 Kod do oznaczania  barw.  13  10.2. 
Ustawy - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,poz.  
881). - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn.  
zmianami).  10.3.  Rozporządzenia -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r.  w 
sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 
202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664). - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 
dnia  26.06.2002  r.  w  sprawie  dziennika  budowy,  montażu  i  rozbiórki,  tablicy  informacyjnej  oraz 
ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. 
Nr  108,  poz.  953  z  późniejszymi  zmianami).  -  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  11 
sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu 
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041). - Rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny 
spełniać  notyfikowane  jednostki  uczestniczące  w  ocenie  zgodności  oraz  sposobu  oznaczenia 
wyrobów budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011). 10.4. lnne dokumenty i instrukcje 
Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-montażowych  (tom I,  część  4)  Arkady, 
Warszawa 1990 r. - Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część D: Roboty 
instalacyjne. Zeszyt 1: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach mieszkalnych. Warszawa 
2003  r.  -  Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  ITB  część  D:  Roboty 
instalacyjne. Zeszyt 2: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach użyteczności publicznej. 
Warszawa 2004 r.  -  Specyfikacja techniczna wykonania i  odbioru robót budowlanych. Wymagania 
ogólne. Kod CPV 45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promoc
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