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1. WSTEP
1.2 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z utozeniem kanalizacji deszczowej z wpustami ulicznymi w ul. Stonecznej w Buczu,
gm. Przemet, dziatka nr 81/3, 258/29, jako miejscowe zagospodarowanie wod opadowych, poprzez
rozsgczanie ich w gruncie, przy uzyciu baterii skrzynek rozsaczajacych ze studniami osadnikowymi
z filtrem.

1.3 Kody wedtug Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)
Grupa: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
Klasa: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne

Kategorie: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45111213-4 Roboty w zakresie oczyszczania terenu
45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu

Grupa: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych
lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii Ilgdowej i wodnej

Klasa: 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdéw, linii komunikacyjnych
i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu

Kategorie: 45231110-9 Ktadzenie rurociggow
45231111-6 Podnoszenie i poziomowanie rurociggow

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggdéw do
odprowadzania $ciekow

1.4 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy Robotach
wymienionych w punkcie 1.2.i 1.5.

1.5 Zakres Robot objetych Specyfikacja Techniczng
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza:

a. Wykonania robét ziemnych przy wykonywaniu wykopdw w gruncie oraz zasypek, podsypek
i obsypek materiatem dowiezionym.

Zakres robot ziemnych obejmuje:
- wykopy w gruncie nienawodnionym z wywozem i ztozeniem urobku w miejscu wybranym
przez Wykonawce i uprzednio akceptowanym przez Inspektora,
- zasypanie wykopow piaskiem i zwirem dowiezionym,
- podsypka grubosci 10 cm z piasku dowiezionego,
- podsypka grubosci 20 cm ze zwiru dowiezionego,
- obsypanie rur piaskiem dowiezionym,
- obsypanie skrzynek rozsgczajacych zwirem dowiezionym,
- odtworzenie istniejgcych nawierzchni i uszkodzonych w trakcie prowadzenia prac.

b. Utozenie metodg wykopu otwartego, grawitacyjnych kanatéw (przykanalikdw) z rur PVC litych—
klasy S, sztywnosci obwodowej 8 kN/m2:
- dtugosc taczna przykanalikéw 160 mm wynosi: ZL = 15,0 m;
- dtugosc¢ taczna przykanalikdéw 200 mm wynosi: ZL = 6,0 m;



c. Dostawa i montaz skrzynek rozsaczajacych podzielonych w 6 baterii, tgcznej dt. 49,0 m, szer. 1,0 m i wys.
0,4 m; faczna objetos¢ brutto skrzynek 19,6 m?, pojemnos¢ wodna skrzynek 18,62 m?>;

d. Dostawa i montaz studni PP DN600 z osadnikiem i filtrem siatkowym w ilosci 6 szt.

e. Dostawa i montaz betonowych wpustéw ulicznych DN500 mm w ilosci 6 szt.

1.6 Okreslenia podstawowe.

Okredlenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z Dokumentacjg Projektowg oraz
sporzgdzonymi przedmiarami.

Uzbrojenie kanatéow grawitacyjnych — studnie kanalizacyjne umozliwiajgce okresowe czyszczenie,
inspekcje i dostep do wnetrza kanatu, tréjniki potgczeniowe umozliwiajgce taczenie kanatéw.

Bateria skrzynek rozsaczajgcych — cigg skrzynek o okreslonych wymiarach i pojemnosci, potgczonych
ze sobg systemowymi elementami tgczgcymi, ktéry owiniety geowtdkning, posiada bardzo dobre
zdolnosci rozsgczania wody w gruncie.

Studnia osadnikowo - filtracyjna — element studzienny systemu, zapobiegajacy zanieczyszczeniu
i kolmatacji powierzchni rozsgczajacych baterii skrzynek rozsgczajacych.

Gtebokos¢ wykopu — odlegtos¢ miedzy terenem a osig wykopu gruntowego mierzone w kierunku
pionowym.

Podsypka — materiat gruntowy miedzy dnem wykopu a przewodem i obsypka.

Obsypka — materiat gruntowy miedzy podtozem lub podsypka a zasypkg wstepng, otaczajacy
przewédd.

Zasypka wstepna — warstwa wypetniajgcego materiatu gruntowego tuz nad wierzchem rury.

Zasypka gtéwna — warstwa wypetniajgcego materiatu gruntowego miedzy powierzchnig zasypki
wstepnej i terenem.

Podtoze naturalne — podtoze naturalne z drobnoziarnistego gruntu.

Podtoze naturalne z podsypka — podtoze naturalne z gruntu twardego np. skalistego, z podsypka
z gruntu drobnoziarnistego, albo podtoze naturalne z okreslonym rodzajem podsypki wymaganej ze
wzgledu na materiat z ktdrego wykonano rury przewodu, zgodnie z warunkami technicznymi
producenta tych rur.

Inspekcja TVC - inspekcja telewizyjna kanatéw, umozliwiajgca dokonanie oceny stanu technicznego
przewoddw kanalizacyjnych oraz wykonanie przegladéw przedodbiorowych.

1.7 Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robdt oraz za ich zgodnos$é z Dokumentacja

Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

Roboty ziemne
- grunt wydobyty z wykopodw i sktadowany na odktad,

- grunt wydobyty z wykopdw i sktadowany poza Placem Budowy,



grunty Zwirowe i piaszczyste zakupione i dowiezione spoza Placu Budowy, na podsypke,
obsypke, podtoza i wymiane,

inne drobne materiaty pomocnicze.

Kanaty kanalizacyjne

rury grawitacyjne PVC,

studnie, studzienki rewizyjne,
tréjniki, wtazy kanalizacyjne,

cement, beton,

inne — drobne materiaty pomocnicze.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialy powinny odpowiada¢ normom krajowym
zastgpionym, jesli to mozliwe, przez normy europejskie lub technicznym aprobatom europejskim.

Przed zastosowaniem danego materiatu, uzyska¢ on musi akceptacje przez Inspektora Nadzoru,
ktory zatwierdza ztozony przez Wykonawce wniosek materiatowy.

Baterie skrzynek rozsaczajgcych

System sktadajacy sie ze skrzynek z PP o wymiarach 1000x500x400mm oraz systemowych
elementow taczacych i uzupetniajgcych,

Skrzynki produkowane metodg wtrysku z PP, sktadajgce sie maksymalnie z dwdch czesci
(konstrukcja tzw. kolumnowa),

Efektywna pojemnos$¢ magazynowania skrzynki —min. 95%,

Objetos$¢ catkowita skrzynki 200 |, objetos¢ efektywna netto 1901,

Caty modut owijany geowtdkning PP o nastepujgcych parametrach: - wytrzymatosé na rozcigganie
wzdtuz 14,5 kN/m - wytrzymatos¢ na rozcigganie wszerz 17,5 kN/m - wodoprzepuszczalnosé
w kierunku prostopadtym 0,078 m/s - masa powierzchniowa 200 g/m2 - grubo$¢ 2,3 mm,
Wymaog posiadania Aprobaty ITB oraz IBDiM,

Skrzynka wyposazona w dwa otwory przytgczeniowe w $ciance czofowej i kanat inspekcyjny
eliptyczny na wysokosci catej skrzynki

Mozliwos¢ obcigzen ruchem drogowym: SLW 60

System modutowy - mozliwosé omijania przeszkdd w trakcie montazu.

Rurociagi grawitacyjne

Rury z PVC-U, SN8, lite, tagczone kielichowo na uszczelki gumowe olejodoporne z elastomeru NBR
typu BL, produkowane zgodnie z normami PN-EN 1401-1:2009, PN-EN 476:2011, PN-EN 681-
1:2002/A3:2006 oraz PN-EN 681-2:2003/A2:2006,

wszystkie rury powinny posiadac jednolitg pod wzgledem odcienia i intensywnosci na catej
powierzchni barwe,

kazda rura powinna mie¢ trwate znakowanie na korpusie identyfikujgce numer partii
produkcyjnej, materiat i Srednice,

rury powinny by¢ wyposazone w uszczelki z dodatkowym pierScieniem stabilizujgcym.
Konstrukcja tego typu uszczelek, zapobiega ich wysuwaniu sie z rowka kielicha w czasie
wykonywania potaczenia. Ponadto charakteryzuje sie zwiekszong szczelnoscig zaréwno na
nadcisnienie jak i podcisnienie (typu DIN-Lock lub System-SK),



- ksztattki powinny by¢ pakowane w sposdb zabezpieczajgcy przed utlenianiem ich powierzchni
tak, by przed montazem konieczne byto tylko ich czyszczenie bez zdzierania warstwy utlenione;.
Ksztattki powinny by¢ pakowane w przezroczyste worki foliowe dla utatwienia identyfikacji
wyrobu w opakowaniu.

Studnie osadnikowo - filtracyjne

Studnie rewizyjne DN600 tworzywowe, spetniajgce wymagania normy systemowej PN-EN 476, tzn.,
7e w miejscach obcigzonych ruchem powinny mie¢ trzon o sztywnosci 2 2kN/m?. Studzienki powinny
spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13598-2 i mieé nastepujace parametry techniczne wyrazone w
formie obszaru zastosowania:

a) dopuszczalna gtebokos¢ zabudowy —6 m

b) dopuszczalny poziom wody gruntowej > 5m liczac od dna kinety

c) dopuszczalne obcigzenie ruchem ciezkim - SLW 60 (klasa obcigzenia wtazéw D400)

Charakterystyka studzienek DN600:

- studzienki zapewniajg min. wymiar > 600 mm w Swietle

- ruratrzonowa karbowana z PP jest o sztywnosci obwodowe]j > 3 kN/m2,

- wilazy DN 600 klasy D 400 z korpusem o wysokosci min 120 mm,

- filtr siatkowy ¢ 200 mm o przeswicie oczek 2mm,

- wiaczenia kanatéw PVC 160 i PVC 200 przez dwuelementowe wktadki In-situ (uszczelka
manszetowa + kielich dla rur o Sciance gtadkiej),

- wtaz kanatowy zeliwny (zeliwo szare EN GJL200 zgodne z norma EN 124), okragty o przeswicie
600 mm, wentylowany (otwory po obwodzie) , z wktadkg ttumigcg (EPDM), wysokos$é korpusu
150 mm.

Whpusty uliczne

Podstawowe cechy betonowych wpustéw ulicznych:

- klasa ekspozycji XA1,

- beton klasy C35/45 (B45),

- nasigkliwos¢ nie wiekszaod 5%,

- szerokos¢ rozwarcia rys do 0,1 mm,

- wskaznik w/c nie wiekszy od 0,45,

- maksymalna zawartos¢ chlorkdéw 1% w stosunku do masy cementu,

- beton powinien by¢ zwarty i jednorodny we wszystkich elementach takze w kinecie (o
parametrach jw.),

- do uszczelniania poszczegdlnych elementow wpustu stosowacd nalezy elastyczng zaprawe PCC,

- grunt pod podstawg studzienki nalezy zagesci¢ do wskaznika | s- 0,98, modut odksztatcenia
wtdrnego do pierwotnego dla tego gruntu nie moze by¢ wiekszy od 2,2,

- pozostate wymagania zgodnie z normg PN-EN 1917, PN-EN 476, PN-EN 1610, PN-EN 12063, PN-
B-10736 oraz PN-EN752.

- zeliwna krata wpustu Sciekowego ulicznego z rusztem przykrecanym klasy D400 (zeliwo szare EN
GJL200 zgodne z norma EN 124), wysokos¢ korpusu 150 mm.

Sktadowanie materiatow

Przy magazynowaniu towaru na miejscu budowy nalezy zachowa¢é nastepujgce warunki:

- rury, studzienki i skrzynki z tworzyw winny by¢ sktadowane tak dtugo jak to mozliwe
w oryginalnym opakowaniu,

- magazynowane ww. elementy powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem
promieni stonecznych,



- dtuisze sktadowanie ww. elementéw powinno sie odbywaé w pomieszczeniach zamknietych lub
zadaszonych,

- elementéw nie wolno nakrywacé w sposdb uniemozliwiajgcy swobodne przewietrzanie,

- kielichy oraz tgczniki rur winny byé wysuniete tak, aby konce rur w wyiszej warstwie nie
spoczywaty na kielichach, facznikach warstwy nizszej (warstwy rur nalezy uktadaé
naprzemiennie),

- rury, studnie i skrzynki powinny by¢ sktadowane na réwnym podfozu, w miejscu czystym,
suchym i usytuowanym w odlegtosci nie mniejszej niz 2 m od jakiegokolwiek zrédta ciepta.

Ksztattki, ztgczki, powinny by¢ sktadowane w sposéb uporzadkowany z zachowaniem srodkéw
ostroznosci jak wyzej opisane.

Kruszywo powinno by¢ sktadowane jak najblizej wykonywanego odcinka rurociggu. Podtoze
sktadowiska powinno by¢ réwne, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem. Kruszywo powinno by¢
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszywa.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu:

Wykonawca jest zobowigzany do wuzywania tylko takiego Sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robdt powinien byé
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i jakosci wskazaniom
zawartym w Specyfikacjach Technicznych, Programie Zapewnienia Jakosci (PZJ) lub projekcie
organizacji Robdt, zaakceptowanym przez Inspektora; w przypadku braku ustalen w powyzszych
dokumentach, Sprzet winien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora.

Liczba i wydajnos¢ Sprzetu bedzie gwarantowal przeprowadzenie Robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inspektora
i w terminie przewidzianym Umowa.

Sprzet, bedacy wtasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt, bedzie utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania w przypadkach, gdy jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidujag mozliwo$¢ uzycia sprzetu
wariantowego przy wykonywanych Robotach, to Wykonawca powiadomi Inspektora
0 swoim zamiarze wyboru takiego sprzetu co najmniej 3 tygodnie przed jego uzyciem. Wybrany
i zaakceptowany sprzet nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Inspektora.

Sprzet, maszyny i urzadzenia, ktére nie gwarantujg zachowania warunkéw Kontraktu, zostang przez
Inspektora zdyskwalifikowane i nie bedg dopuszczone do Robét.

4. TRANSPORT

Samochody i inne srodki transportu — odpowiadajgce pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom
zawartym w projekcie organizacji Robét zaakceptowanym przez Inspektora.



Materialy na budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego,
z zachowaniem zasad BHP. Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich $rodkdéw transportu,
ktére pozwolg unikngé uszkodzen i odksztatcen przewozonych materiatéw.

Przewozone materialy powinny by¢ rozmieszone réwnomiernie, oraz zabezpieczane przed
przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu.

Ksztattki, ztaczki, armature nalezy przewozi¢ z zachowaniem ostroznosci jak dla rur.

Kruszywa, mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposdb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania szczegétowe.

5.1.1 Roboty ziemne

Dno wykopu powinno byé rdwne i wykonane na rzednej ustalonej w dokumentacji projektowej,
szerokos¢ winna by¢ dobrana do $rednicy przewodu.

Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za
pomocg kotkéw osiowych, kotkéw swiadkéw i kotkéw krawedziowych.

Wytyczenie robét powinno by¢ wykonane przez geodete z uprawnieniami.

Projektowane osie rurociggdw, nalezy oznaczy¢ w terenie w sposéb trwaty i widoczny z zatozeniem
ciggu reperdw roboczych. Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomocg drewnianych palikow, tzw.
kotkéw osiowych z gwozdziami. Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy, a na odcinkach
prostych co okoto 30 — 50 m. Na kazdym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki swiadki
wbija sie po obu stronach wykopu, tak aby istniata mozliwo$¢ odtworzenia jego osi podczas
prowadzenia robét. W terenie zabudowanym repery robocze nalezy osadzaé w $cianach budynkéw
w postaci hakow lub bolcéw. Cigg reperdw roboczych nalezy nawigza¢ do reperdw sieci paiistwowej.
Szkice sytuacyjne reperéw i ich rzedne Wykonawca przekaze Inspektorowi.

W razie potrzeby, za zgoda Inspektora Nadzoru, nalezy zainstalowaé urzadzenia odwadniajace,
zabezpieczajgce wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urzadzenia
odwadniajgce nalezy kontrolowac¢ i konserwowad przez caty czas trwania robdt. Obnizenia waéd
gruntowych nalezy dokonywaé, gdy woda uniemozliwia wykonywanie wykopu. Obnizenia wadd
gruntowych nalezy przeprowadzaé¢ tak, aby nie zostata naruszona struktura w podtozu
wykonywanego obiektu, ani tez w podtozu sgsiednich budowli.

W trakcie realizacji robdt ziemnych nalezy nad otwartymi wykopami ustawi¢ tawy celownicze
umozliwiajgce odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych taw.

Odwodnienie wykopow

Przy poziomie zwierciadta wody gruntowej w wykopie liniowym do wysokosci 0,5 m ponad dnem
wykopu stosowaé odwodnienie powierzchniowe poprzez drenaz lub rowek gtebokosci 20 cm
wykonany wzdtuz jednej ze $cian wykopu ze spadkiem w kierunku studzienki zbiorczej ¢ 0,60 m
gtebokosci 0,5 m; studzienki w rozstawie, co 50 m. Wode wypompowac¢ za pomocg pompy
spalinowej.

Przy wiekszym niz 0,5 m poziomie wody gruntowej ponad dnem wykopu wykona¢ nalezy
odwodnienie wgtebne za pomocy igtofiltrow. Igtofiltry rozmieszczaé nalezy jedno- lub dwustronnie
wg potrzeb.

Rozstaw oraz gtebokosci wyptukiwania nalezy ustali¢ na budowie wg lokalnych warunkow.
Wypompowang wode zagospodarowac powierzchniowo.



Roboty ziemne
Roboty ziemne wykonac zgodnie z obowigzujgcymi normami.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasach wykonywanych wykopdéw, krzyzujace sie lub
biegnace réwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwieszone w sposdb zapewniajacy ich eksploatacije.

Szalowanie wykopu nalezy prowadzi¢ w miare jego gtebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien
by¢ odtozony przez Wykonawce na odktad i wywieziony poza teren prowadzonych robdt.

Wejscie po drabinie do wykopu winno by¢ wykonane z chwilg osiggniecia gtebokosci wiekszej niz 1 m
od poziomu terenu, w odlegtosci nie przekraczajgcej 20 m.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej,
przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,10
m. Zdjecie pozostawionej warstwy 0,10 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed
utozeniem przewodoéw rurowych. Wykopy nalezy wykonywaé bez naruszenia naturalnej struktury
gruntu.

Przy wykonywaniu wykopdéw w bezposrednim sgsiedztwie istniejgcej budowli na gtebokosci réwnej
lub wiekszej niz gtebokos¢ posadowienia tych budowli nalezy je zabezpieczy¢ przed osiadaniem
i odksztatceniem.

W miejscu krzyzowania sie ciggdw pieszych z wykopem nalezy wykonaé przykrycie wykopdéw
pomostami z barierkami dla przejscia pieszych.

Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekracza¢ +3 cm- dla gruntéw zwieztych, +5 cm-
dla gruntdw wymagajgcych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokosci wykopu wynosi +5 cm.

Przygotowanie podtoza

Przewody nalezy uktada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podtozu. Przed przystgpieniem
do wykonania podtoza nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu.

Materiat na podsypki powinien spetniaé nastepujgce wymagania:

- nie powinny wystepowac czgstki o wymiarach powyzej 20 mm,

- materiat nie moze by¢ zmrozony,

- nie moze zawierad ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.

Zageszczenie podtoza powinno by¢ wykonane do | nie mniej niz 0,95.

Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Zasypka i zageszczenie gruntu nie powinno spowodowac uszkodzenia utozonego przewodu
i obiektéow na przewodzie. Grubo$¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch
przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0,20 m. Zasypanie rurociggdw przeprowadza sie w trzech
etapach:

- etap | —wykonanie warstwy ochronnej rury z wytgczeniem odcinkéw na ztgczach,

- etap Il — zasyp wykopu materiatem dowiezionym (petna wymiana gruntu), warstwami
z jednoczesnym zageszczeniem i rozbidrkg rozpdr scian wykopu.

5.1.2 Rurociagi grawitacyjne.

Montaz rur prowadzi¢ na wyrdwnanym dnie wykopu. Rurociggi uktada¢ na gruncie rodzimym
w przypadku gruntu sypkiego, a w przypadku gruntu zwartego na podsypce piaskowej grubosci 10
cm. Rury mogg by¢ uktadane w temperaturze od 0°C do 30°. W zakresie tych temperatur, zachodzace
w rurach zmiany strukturalne nie majg istotnego wptywu na warunki pdzniejszej eksploatacji. Jednak
ze wzgledu na kruchos¢ PVC-U przy temp. 0°C, nalezy zachowac szczegélng ostroznosé.

Rury na dnie wykopu powinny by¢ utozone w osi projektowanego przewodu z zachowaniem
spadkéw. Rury na catej dtugosci powinny przylega¢ do przygotowanego i dobrze ubitego podtoza.



Przewdd powinien by¢ tak utozony na podtozu naturalnym, aby opierat sie na nim wzdtuz catej
dtugosci, co najmniej na % swego obwodu, symetrycznie do swojej osi. Poszczegdlne odcinki rur
powinny byé unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku dtugosci rury i mocno podbite tak,
aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania uszczelnienia ztgczy.

Kanaty i skrzynki po utozeniu i zinwentaryzowaniu geodezyjnym poddaé¢ czyszczeniu
hydrodynamicznemu (za wyjatkiem skrzynek), po ktérym wykona¢ inspekcje TVC.

Inspekcje wykona¢ kamerg samojezdng, zdalnie sterowang posiadajaca:

- uchylng, obrotowg gtowice,

- dodatkowe oswietlenie,

- mozliwo$¢ wykonania inspekcji sondg w odgatezienie 45°,
- pomiar i rejestracje spadkéw kanatow.

Z przeprowadzonej inspekcji wykona¢ raport w formie papierowej oraz zapisu cyfrowego na dysku
CD/DVD. Raport powinien zwierac:

- strone tytutowg z danymi adresowymi, technicznymi i formalnymi (Inwestor, wykonawca
kanalizacji, wykonawca inspekcji, data, etc.),

- opis odcinka sieci pomiedzy dwoma sgsiednimi studniami w formie blokowej oraz graficznej,

- wykres spadkéw kontrolowanego odcinka,

- mape sytuacyjno wysokosciowg z badanymi odcinkami kanalizacyji oznaczonymi zgodnie
z przyjeta numeracjg (wpustow: np. Wpl, odcinkéw: odc. 1, itd.), umozliwiajgcg miejscowg
identyfikacje odcinka w terenie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1 Kontrola i badanie w trakcie Robot.

Przedmiotem kontroli jakosSciowej bedzie zgodnos$¢ wykonanych Robdt i uzytych Materiatow
z Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniami Inspektora.

Kontrole wykonaé¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt sieci
wodociggowych”.

W ramach kontroli jakosci nalezy sprawdzi¢:
- wytyczenie osi przewodu,

szerokos¢ wykopu,

- gtebokosé wykopu,

- odwodnienie wykopu,

- szalowanie wykopu,

- zabezpieczenie od obcigzen ruchu kotowego,
- odlegtos¢ od budowli sgsiadujacej,

- zabezpieczenie innych przewoddéw wykopie,
- rodzaj podtoza,

- rodzaj rur, ksztattek, armatury,

- sktadowanie rur, ksztattek, armatury,

- utozenie przewodu, studzienek, wpustéw i skrzynek,
- zageszczenie obsypki przewodu,



- szczelno$é przewodu,
- zageszczenie zasypki wstepnej i gtdwnej,
- efekt czyszczenia kanatow i skrzynek.

Wykonawca powinien przedtozyé Inspektorowi wszystkie préby i atesty oraz gwarancje
producenta dla stosowanych materiatéw, potwierdzajagce ze zastosowane materiaty spetniajg
wymagane normami warunki techniczne.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1 Jednostki obmiaru.
llos¢ jednostek obmiarowych stanowig ilo$ci przedmiarowe z przedmiaru robot.
Jednostkg obmiaru jest:

a) m?®: odspojonego i wydobytego gruntu (wykopy) lub dowiezionego i nasypanego z odpowiednim
zageszczeniem gruntu (nasypy) z doktadnoscia do 1 m?

b) m? uktadania i zageszczania podsypki (z doktadnoscia do 1,0 m?)

c) szt. lub komplety: dla zainstalowanego wyposazenia, studzienek, skrzynek, tréjnikow,
d) kpl.: dla kompletnej instalacji,

e) mb: utozonych rur i baterii skrzynek,

f) préba: proba stopnia zageszczenia gruntu.

8. ODBIOR ROBOT.

W przypadku stwierdzenia odchylen Inspektor ustala zakres robdét poprawkowych. Roboty
poprawkowe dokonuje Wykonawca na swdj koszt i w terminie uzgodnionym z Inspektorem.

8.1 Warunki szczegétowe.

Odbidér robét wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét sieci
wodociggowych”.

Odbidr techniczny czesciowy polega na zbadaniu:

- zgodnosci usytuowania i dtugosci przewodu oraz ilosci zastosowanych skrzynek z dokumentacja
i inwentaryzacjg geodezyjna,

- dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekraczac:
0,1 m; dopuszczalne odchylenie rzednych utozonego przewodu od przewidzianego w projekcie
nie powinno przekraczaé: £0,05 m,

- podtoza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku naruszenia podtoza
naturalnego sposdb jego zageszczenia powinien by¢ uzgodniony z projektantem lub
Inspektorem,

- podtoza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju, zgodnie z dokumentacjg,

- materiatu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu i skrzynek, ktéry powinien by¢
drobny i srednioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiat ten powinie by¢ zageszczony,

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy.
Odbidr techniczny konicowy polega na zbadaniu:

- zgodnosci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacjg geodezyjna,



- zgodnosci protokotu odbioru wynikow badan: stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,

- rozstawu studni, wpustéw i skrzynek,

- skutecznosci odprowadzania wody do gruntu przez rozsgczanie.

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-10729
PN-EN 124

PN-EN 13101

PN-EN 476

PN-EN 1610
PN-B-02480
PN-B-04481
PN-B-06050
PN-B-10736

Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni
dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu,
znakowanie, sterowanie jakoscia.

Stopnie do studzienek wtazowych. Wymagania, znakowanie,
badania i ocena zgodnosci.

Wymagania ogélne dotyczace elementdw stosowanych
w systemach kanalizacji grawitacyjne;j.

Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych.

Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.
Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

»Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych” Cobtri Instal

»Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” Cobtri Instal

»Warunki techniczne wykonania i odbioru robét rurociggéw z tworzyw sztucznych”

Instrukcje montazu rur wydane przez producentéw

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz.401).
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