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Schemat studni wodomierzowej z kręgów betonowych DN1500
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1. Tuleja uszczelniająca DI80

3. Zawór kołnierzowy odcinający DN65  L=17cm
4. Wodomierz DN32 
5. Zawór zwrotny antyskażeniowy EA426 DN65 

Zestawienie podstawowej armatury:

2. Tuleja kołnierzowa DN65/75 z kołnierzem stalowym
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drabinkę złazową ze stali nierdzewnej w świetle włazu.
W studni wodomierzowej zamontować B.

UWAGI

w świetle włazu, w celu wprowadzenia przenośnej pompy 
W studni wodomierzowej wykonać zagłębienie 5÷7 cm A.

do wody brudnej do odpompowania wody ze studzienki.

studzienki uszczelnić uszczelnieniami łańcuchowymi.
Przejścia przewodów wodociągowych przez ścianki C.

Zestawienie podstawowej armatury

Opaska do nawiercania do rur PE DN110/80 z odejściem kołnierzowym np. HAWLE 52301. 
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1

Zasuwa kołnierzowa F4 z miękkim doszczelnieniem DN80 np. HAWLE 4000 E2
i trzpieniem teleskopowym w obudowie w skrzynce ulicznej np. HAWLE 1750

2. 

3. Redukcja dwukołnierzowa FFR DN80/65 np. JAFAR 9212 (HAWLE 8550)
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4. Tuleja kołnierzowa DN65/75HDPE z kołnierzem stalowym np. WAVIN
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Z uwagi na zbliżenia istniejących przewodów, przed
rozpoczęciem prac wykonac przekopy próbne w celu
sprawdzenia rzeczywistych średnic, materiałów i
głębokości posadowienia rur istniejących.
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