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I. OPIS TECHNICZNY 
Do projektu wykonawczego przyłącza i instalacji zewnętrznej wodociągowej oraz 

przyłącza i instalacji zewnętrznej kanalizacji sanitarnej dla budynku mieszkalnego 

wielorodzinnego, 83-000 Pruszcz Gdański ul. Aliny. 

1.0 Podstawa opracowania 

- Zlecenie i umowa z Inwestorem, 

- Plan sytuacyjno-wysokościowy z zagospodarowaniem terenu zabudowy, 

- Warunki techniczne nr 3879/21/UD/ZP WT/0038/2021 wydane przez WIK Sp. z o.o.    

w dniu 22.06.2021r., 

- Dokumentacja badań podłoża gruntowego z opinią geotechniczną opracowana przez 

mgr Zygmunta Kole z nr upr. 071042 w Gdańsku, czerwiec 2021, 

- Dz.U.2002.075.0690 "Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 

r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie" z późniejszymi zmianami, 

- Normy i normatywy związane z tematem opracowania. 

2.0 Budowa geotechniczna i warunki wodne 

[...] Wykonano 6 otworów do głębokości 7,0 m p.p.t., łącznie 42,0 mb.[...] 

[...]Woda gruntowa o swobodnym lub lokalnie napiętym zwierciadle stabilizuje się na 

głębokości 2,0 – 2,0 m p.p.t., to jest na rzędnych 0,17 - 0,21 m n.p.m. .[...] 

[...]5.1 W  podłożu poniżej gleby i gruntów warstwy I [torfy] występują grunty nośne.   

5.2 W zbadanym podłożu występują mało korzystne warunki gruntowo-wodne dla 

posadowienia  bezpośredniego projektowanego budynku [ w podłożu pod warstwą 

nasypów zalegają grunty organiczne: torfy ]. 

Biorąc  pod  uwagę  stwierdzone warunki gruntowo-wodne proponuje się rozważyć 

następujący sposób posadowienia projektowanego obiektu: stosunkowo płytko na ławach 

fundamentowych. Posadowienie fundamentów możliwe będzie jedynie po usunięciu 

gruntów słabonośnych warstwy I i wymianę ich na podsypkę piaszczysto-żwirową o 

wskaźniku zagęszczenia zagęszczenia IS = 0.97. W tym wypadku należy przewidzieć 

czasowe obniżenie zwierciadła wody gruntowej. 

5.4 Celowy jest geotechniczny odbiór dna wykopu fundamentowego przez uprawnionego 

geologa oraz sprawdzenie poprawności zagęszczenia podsypki.[...] 

 [...]5.6 Podany  w dokumentacji poziom wody gruntowej odnosi się do  okresu 

wykonywanych prac polowych [ czerwiec 2021 r ]. W innych porach roku oraz po 

intensywnych opadach poziom ten może być wyższy. Zmiany te mogą przekraczać 0,5 m 

w ciągu roku.[...] 

3.0  Zakres i cel opracowania 

Niniejsze opracowanie obejmuje rozwiązanie przyłącza i instalacji zewnętrznej 

wodociągowej oraz przyłącza i instalacji zewnętrznej kanalizacji sanitarnej dla budynku 

mieszkalnego wielorodzinnego, 83-000 Pruszcz Gdański ul. Aliny. 

Zgodnie z warunkami technicznymi miejscem włączenia wody jest istniejący wodociąg 

DN110 w ul. Aliny. 

Opomiarowanie zużycia wody zimnej dokonano poprzez studnię wodomierzową. 

Miejscem włączenia do kanalizacji sanitarnej jest studnia na istniejącej sieci kanalizacji 

sanitarnej DN200 w ulicy Aliny. 



4 

Pracownia Projektowa SANPRO s.c. 
80-858 GDAŃSK, ul. Wałowa 17, tel./fax. 058 320 24 40, tel. 058 320 30 51, mail: sanpro@post.pl 

4.0  Instalacja zewnętrzna wodociągowa z przyłączem 

Projektuje się przyłącze wodociągowe DN75 HDPE RC od studni wodomierzowej W.S 

DN1500, umiejscowionej w granicy dz. nr 151 do istniejącego wodociągu DN110 w węźle 

W1. 

Woda doprowadzona będzie na cele bytowo-gospodarcze dla budynku mieszkalnego 

wielorodzinnego. 

Włączenie do istniejącego wodociągu zgodnie z rozrysowanym węzłem W1 – poprzez 

opaskę do nawiercania Dn 110/80 z odejściem kołnierzowym  , z zasuwą kołnierzową 

żeliwną Dn80 z miękkim uszczelnieniem i trzpieniem teleskopowym w obudowie w 

skrzynce ulicznej. 

Od studni wodomierzowej (SW) poprzez instalację zewnętrzną DN75HDPE należy zasilić 

w wodę zimną projektowany budynek. 

Zestaw wodomierzowy zamontowany będzie w studni wodomierzowej DN1500, 

zlokalizowanej na terenie inwestycji, przy granicy działki. 

W studni wodomierzowej zamontowany będzie wodomierz dla pomiaru wody 

gospodarczo – bytowej. Zestaw będzie wyposażony w wodomierz gwintowany 

wyposażony w kołnierze wewnętrzne DN32-G1½” Qn=10m³/h oraz zawór zwrotny 

antyskażeniowy kołnierzowy DN65. 

Trasy przewodów, średnice pokazano w części rysunkowej opracowania. 

4.1 Materiały 

Przyłącze wodociągowe DN75 (do studni wodomierzowej) wykonać z dwuwarstwowych 

rur polietylenowych wysokiej gęstości SDR17 PE100 RC PN10 łączonych przez 

zgrzewanie doczołowe spełniających wymagania PN-EN 12201-1:2012 "Systemy 

przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody oraz do ciśnieniowej 

kanalizacji deszczowej i sanitarnej - Polietylen (PE) - Część 1: Postanowienia ogólne". 

Instalację zewnętrzną wodociągową DN75HDPE wykonać rur polietylenowych wysokiej 

gęstości SDR17 PE100 PN10 łączonych za pomocą kształtek elektrooporowych 

spełniających wymagania PN-EN 12201-1:2012 "Systemy przewodów rurowych z tworzyw 

sztucznych do przesyłania wody oraz do ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej - 

Polietylen (PE) - Część 1: Postanowienia ogólne" 

W węzłach wodociągowych zastosować kształtki i zasuwy z żeliwa sferoidalnego z 

miękkim doszczelnieniem wg części graficznej opracowania. Zasuwy posadowić na 

blokach podporowych. Lokalizację zasuw oznakować za pomocą tabliczek 

informacyjnych. 

Bloki oporowe wykonać zgodnie z normą PN-B-10725:1997 "Wodociągi - Przewody 

zewnętrzne - Wymagania i badania" na wszystkich rozgałęzieniach, a pod hydranty 

i zasuwy wykonać bloki podporowe. 

Zestaw wodomierzowy zabudować zgodnie z PN-EN 14154-2:2007 "Wodomierze. Część 

2: Instalacja i warunki użytkowania". Zawory zwrotne antyskażeniowe zamontować 

zgodnie z PN-EN 1717:2003 "Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody 

w instalacjach wodociągowych i ogólne wymagania dotyczące urządzeń zapobiegających 

zanieczyszczaniu przez przepływ zwrotny". 

Przejście przyłącza pod fundamentami wykonać w rurze ochronnej stalowej. Wymiary 

rury ochronnej zgodne z normą PN-EN 10220:2005 "Rury stalowe bez szwu i ze szwem - 

Wymiary i masy na jednostkę długości". Przejścia rurociągów przez ściany wykonać w 

tulejach ochronnych stalowych wraz z uszczelnieniem (manszeta). 

Studnię wodomierzową DN1500 z kręgów betonowych wykonać zgodnie z normą PN-B-



5 

Pracownia Projektowa SANPRO s.c. 
80-858 GDAŃSK, ul. Wałowa 17, tel./fax. 058 320 24 40, tel. 058 320 30 51, mail: sanpro@post.pl 

10728:1991 "Studzienki wodociągowe". W studni wodomierzowej należy wykonać 

zagłębienie 5÷7 cm w świetle włazu, w celu wprowadzenia przenośnej pompy do wody 

brudnej w celu odpompowania wody ze studzienki. Studnię wodomierzową można 

wykonać również jako prostokątną. 

W studni wodomierzowej zamontować na stałe drabinkę w świetle włazu. Zastosowana 

drabina powinna spełniać kryteria użytkowe dotyczące stabilności i odporności 

mechanicznej określone w normie PN-EN 14396:2006 "Drabiny do zamocowania na stałe 

w studzienkach włazowych". 

Typy urządzeń i średnice wg części graficznej opracowania. 

4.2 Wykonanie 

Zgodnie z wytycznymi Urzędu Miasta Pruszcz Gdański, odcinek wodociągu pod drogą 

wykonać metodą bezwykopową. 

Przewody układać na odpowiednio przygotowanym podłożu zgodnie z instrukcją 

producenta rur. Nad rurociągiem z PE na wysokości ok. 20 cm należy ułożyć niebieską 

taśmę lokalizacyjną z zatopioną wkładką metalową i zaczepić do zasuwy i do wodomierza. 

Przewody wodociągowe układać na podsypce piaskowej o grubości minimum 15 cm, 

natomiast zasypka piaskowa powinna sięgać minimum 15 cm ponad wierzch przewodu. 

Do obsypki i zasypki użyć piasku. 

Po ułożeniu przewodów wodociągowych, a przed zasypaniem, należy poddać je próbie 

szczelności i ciśnieniowej zgodnie z wymaganiami producenta zastosowanych rur. 

Ciśnienie próbne powinno wynosić 1,5 ciśnienia roboczego, niemniej niż 1,0 MPa. 

Armaturę z żeliwa sferoidalnego w węzłach wodociągowych łączyć za pomocą śrub 

zgodnych z normą PN-EN ISO 225:2010 "Części złączne - Śruby, wkręty, śruby 

dwustronne i nakrętki - Oznaczenia i opisy wymiarów". Śruby wkręcać na pastę grafitową 

i razem kołnierzami obwinąć folią budowlaną. Muszą być użyte wszystkie przewidziane 

w połączeniu śruby. Należy również zabezpieczyć folią budowlaną trójnik od strony bloku 

oporowego. 

Przy połączeniach kołnierzowych śruby przeciwległe należy dokręcać parami 

równomiernie na całym obwodzie. Gwintowany rdzeń śruby powinien wystawać ponad 

nakrętkę na wysokość równą średnicy śruby, nie więcej jednak niż 25 mm. 

Zestaw wodomierzowy montować na podporach w położeniu poziomym zgodnie 

z oznaczonym na wodomierzu kierunkiem przepływu. 

Odcinki przewodu wodociągowego przed i za zestawem wodomierzowym powinny być 

wykonane współosiowo. Przed zainstalowaniem zestawu wodomierzowego przewód 

wodociągowy powinien być pozbawiony zanieczyszczeń przez przepłukanie. 

Po wykonanej próbie ciśnieniowej przyłącze należy przepłukać przy użyciu roztworu 

podchlorynu sodu. 

Wszystkie elementy uzbrojenia sieci oznaczyć na słupkach stalowych a po zakończeniu 

inwestycji - budowy tabliczki przenieść na ściany obiektów. 

5.0  Instalacja zewnętrzna kanalizacji sanitarnej 

Projektuje się grawitacyjne odprowadzenie ścieków bytowych z budynku mieszkalnego 

wielorodzinnego. 

Miejscem włączenia do kanalizacji sanitarnej jest studnia na istniejącej sieci kanalizacji 

sanitarnej DN200 w ulicy Aliny. 

Projektuje się przyłącze kanalizacji sanitarnej DN200PVC od projektowanej studni 



6 

Pracownia Projektowa SANPRO s.c. 
80-858 GDAŃSK, ul. Wałowa 17, tel./fax. 058 320 24 40, tel. 058 320 30 51, mail: sanpro@post.pl 

kanalizacji sanitarnej DN1200 – S1, zlokalizowanej na terenie inwestycji, do istniejącej 

studni Sist. na istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej DN200. 

Zgodnie z warunkami technicznymi, studnię Sist. Należy wymienić na betonową DN1200. 

Instalację zewnętrzną kanalizacji sanitarnej projektuje się od studni S1, na terenie 

inwestycji do projektowanego budynku mieszkalnego wielorodzinnego. 

Odcinki kanalizacji sanitarnej, które mogą wypaść w trakcie prac  w warstwach torfu 

zabezpieczyć za pomocą „poduszek” z pospółki z warstwą ochronną z geowłókniny  (szkic 

w części rysunkowej). 

Podsypke i nadsypke ubić do Is = 0.95. 

Przegłębienie studni wykonać metodą tradycyjną, pod studnie podsypać grunty nośne do 

rzędnych projektowanych i ubić. 

Alternatywnie, można zastosować metodę „studniarską”. W takim wypadku wysokość 

przegłębienia zasypać i ubić, a następnie wykonać dennice z betonu wodoszczelnego. 

Minimalny stopień zagęszczenia gruntu pod studniami powinien wynosić min 98% 

zmodyfikowanej wartości Proctora. 

Ze względu na trudne warunki gruntowe dopuszcza się realizację przedmiotowej sieci 

kanalizacji sanitarnej metodą bezwykopową. 

W przypadku technologii bezwykopowej do przewiertu zastosować rury przewiertowe 

modułowe (moduły rurowe) TERMA z polipropyleny PP ø225x13,8x600/700 z 

połączeniem zatrzaskowym. 

Wykonywanie przewiertu projektuję się z komory startowej do komory końcowej, którymi 

będą studnie betonowe DN1200. Przewiert wykonać ze studni do studni w przeciwnym 

kierunku niż spływ ścieków. Maszyny przewiertowe lokalizować w studni podziemnej. 

Przejścia rurociągów sieciowych projektuje się wprowadzać na projektowane rzędne przy 

użyciu technologii bezwykopowej przewiertu – wiercenia grawitacyjnego – bez naruszania 

konstrukcji terenu. Zastosowana technologia nie może powodować rozrzedzenia gruntu w 

strefie przewiertu.  

Studnie będące komorami roboczymi do przewiertów należy wykonać odpowiednio 

głębsze o ok. 0,5m względem dna projektowanego kanału. Po zakończeniu przewiertu dno 

studni należy wypełnić betonem i wyprofilować kinetę w studniach ( zastosować 

obetonowane kształtki rurowe PVC). 

Trasy przewodów, średnice i spadki pokazano w części rysunkowej opracowania. 

5.1 Materiały 

Studnię rewizyjną wykonać z kręgów betonowych o średnicach DN1200 z betonu C40/50 

z płytą podstudzienną pełną lub z prefabrykatów. 

Wszystkie elementy systemu kanalizacji sanitarnej powinny spełniać wymagania normy 

PN-EN 476:2012 "Wymagania ogólne dotyczące komponentów stosowanych w systemach 

kanalizacji grawitacyjnej". 

Zastosowane studzienki powinny spełniać wymagania norm PN-B-10729:1999 

"Kanalizacja - Studzienki kanalizacyjne" i PN-EN 1917:2004 "Studzienki włazowe 

i niewłazowe z betonu niezbrojone, z betonu zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe". 

Na ściankach studni wykonać mijankowo, co 30 cm, stopnie włazowe. Zastosowane 

stopnie do studzienek włazowych powinny być zgodne z normą PN-EN 13101:2005 

"Stopnie do studzienek włazowych - Wymagania, znakowanie, badania i ocena zgodności". 
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Dla studni, zlokalizowanych w terenie zielonym przewidziane są włazy żeliwne B125/600. 

Zastosowane włazy muszą spełniać wymogi norm PN-EN 124-1:2015-07 "Zwieńczenia 

wpustów i studzienek włazowych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego - Część 1: 

Klasyfikacja, ogólne zasady projektowania, wymagania funkcjonalne i badawcze, metody 

badań i ocena zgodności" i PN-EN 124-2:2015-07 "Zwieńczenia wpustów i studzienek 

włazowych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego - Część 2: Zwieńczenia wpustów 

i studzienek włazowych wykonane z żeliwa". 

Na przewody grawitacyjne należy zastosować rury i kształtki PVC-U klasy S (SDR34, 

SN8) ze ścianką litą łączone na uszczelkę gumową spełniające wymagania normy PN-EN 

1401-1:2009 "Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego 

bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji - Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) 

(PVC-U) - Część 1: Specyfikacje rur, kształtek i systemu”. 

Przejście przyłącza pod fundamentami wykonać w rurze ochronnej stalowej. Wymiary 

rury ochronnej zgodne z normą PN-EN 10220:2005 "Rury stalowe bez szwu i ze szwem - 

Wymiary i masy na jednostkę długości". 

5.2 Wykonanie 

Włazy do studni wykonać z wkładkami elastomerowymi.  

Włazy zlokalizowane w terenie zielonym należy obetonować lub obrukować 1 m × 1 m. 

Przejścia przewodów kanalizacyjnych przez ściany studzienek betonowych wykonać 

w tulejach ochronnych. 

System kanalizacji sanitarnej z PVC-U należy montować zgodnie z instrukcjami montażu 

wydanymi przez producenta zgodnymi z PN-EN 1610:2015-10 "Budowa i badania 

przewodów kanalizacyjnych". 

Fundament pod studzienkę rewizyjną z kręgów betonowych wykonać z płyty 

podstudziennej. 

Minimalny stopień zagęszczenia gruntu pod drogą i wokół studni powinien wynosić 100% 

zmodyfikowanej wartości Proktora. 

Przewody kanalizacyjne układać na podsypce piaskowej o grubości minimum 15 cm, 

natomiast zasypka piaskowa powinna sięgać minimum 15 cm ponad wierzch przewodu. 

Do obsypki i zasypki użyć piasku. 

Wykop zasypywać warstwami, prowadzić równolegle zagęszczenie obsypki. 

Przy układaniu rurociągów zachować warunki montażu określone przez producenta rur 

(temperatura montażu min. 0°C, staranne podbicie przewodu zapewniające odpowiednią 

wytrzymałość rur, zalecenia dotyczące transportu, składowania, itp.) 

Po zmontowaniu sieci kanalizacji sanitarnej, a przed jej zasypaniem dokonać próby 

szczelności. 

6.0 Wykonanie i odbiór 

Wykonanie i odbiór zgodnie ze sztuką techniczną, instrukcjami producentów 

zastosowanych materiałów i urządzeń, oraz zgodnie z wymaganiami technicznymi 

COBRTI-INSTAL: 

- Zeszyt 3 "Warunki Techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych", 

- Zeszyt 9 "Warunki Techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych". 

Wszystkie zastosowane materiały, urządzenia i armatura muszą posiadać odpowiednie 

atesty lub aprobaty techniczne. 

Wszystkie roboty ziemne powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-06050:1999 

"Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania ogólne". Wykopy pod przewody wszystkich 
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rodzajów sieci powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-10736:1999 "Roboty 

ziemne - Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych - Warunki 

techniczne wykonania". 

Przed rozpoczęciem prac w terenie należy wykonać przekopy próbne, w celu 

sprawdzenia rzeczywistych średnic, materiałów i głębokości posadowienia rur 

istniejących. W miejscach skrzyżowań z sieciami uzbrojenia podziemnego wykopy 

należy wykonywać ręcznie pod nadzorem właścicieli sieci. Przewody energetyczne w 

miejscach skrzyżowań zabezpieczać rurami dwudzielnymi. 

Należy zwrócić szczególną uwagę na staranne zagęszczanie zasypki nad przewodami 

wszystkich rodzajów sieci. Wskazane jest użycie sprzętu zagęszczającego, który może 

pracować w tym samym czasie, po obu stronach wykopu. Przy zagęszczaniu zasypki 

stosować polewanie wodą. 

Aby uniknąć osiadania gruntu pod drogami zasypka powinna być zagęszczona wokół 

studni i nad przewodami do 100%, natomiast poza drogami powinien wynosić 96% 

zmodyfikowanej wartości Proctora zgodnie z normą PN-B-04481:1988 "Grunty 

budowlane - Badania próbek gruntu". 

W przypadku natrafienia, w trakcie prowadzonych robót, na wody gruntowe sposób 

odwodnienia wykopów uzgodnić z Inspektorem Nadzoru Budowlanego, a prace rozliczyć 

na podstawie potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru wpisów do dziennika budowy. 

Zastosować należy zestaw igłofiltrów lub pomp powierzchniowych w zależności od 

faktycznego poziomu wód gruntowych. 

W przypadku natrafienia na niekorzystne warunki gruntowo-wodne należy uwzględnić 

możliwość wymiany urobku z wykopów i zastosować zasypkę piaszczysto-żwirową 

odpowiednio zagęszczoną. Powyższe ocenić bezpośrednio na budowie w porozumieniu z 

Inspektorem Nadzoru. 

Napotkane w trakcie robót uzbrojenie niezinwentaryzowane należy zabezpieczyć oraz 

powiadomić odpowiednie instytucje. 

Jeżeli bezpośrednio na budowie zajdzie konieczność wymiany zasypki, Inspektor Nadzoru 

z Wykonawcą określą ilość i miejsca wymiany. 

Przewody przed zasypaniem winny być sprawdzone pomiarami w planie i pomiarami 

rzędnych wysokościowych oraz odebrane przez instytucję eksploatującą sieć. 

Wszelkie uzasadnione i uzgodnione zmiany w stosunku do niniejszego projektu należy 

zaznaczyć wyraźnie w dokumentacji powykonawczej z potwierdzeniem i akceptacją 

inspektora nadzoru. 

Przed rozpoczęciem prac związanych z wykonaniem nawierzchni drogowych wykonać 

pomiary stopnia zagęszczenia zasypki w obecności Wykonawcy robót drogowych 

i Inspektora Nadzoru tych robót. 

UWAGA: Uzbrojenie naziemne podziemnej infrastruktury (włazy, skrzynki zasuw)  

  należy uregulować do poziomu nowej nawierzchni. Regulację  

  wysokościową wykonać pod płytą nastudzienną. 

  Wykonawca zobowiązany jest przed przystąpieniem do realizacji inwestycji 

  zapoznać się z treścią warunków technicznych, uzgodnień i zastosować się 

  do wszystkich uwag i zaleceń. 

  Należy zwrócić szczególną uwagę na staranne zagęszczenie zasypki nad 

  przewodami wszystkich rodzajów sieci. 

  Zaleca się Wykonawcy korzystanie z oryginalnego podkładu geodezyjnego 

  w trakcie prowadzenia robót. Pozwoli to na uniknięcie uszkodzenia 

  istniejącego uzbrojenia terenu. 


