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I. OPIS TECHNICZNY

Do projektu wykonawczego przylacza i instalacji zewnetrznej wodociggowej oraz
przytacza 1 instalacji zewngtrznej kanalizacji sanitarnej dla budynku mieszkalnego
wielorodzinnego, 83-000 Pruszcz Gdanski ul. Aliny.

1.0 Podstawa opracowania

- Zlecenie i umowa z Inwestorem,

- Plan sytuacyjno-wysoko$ciowy z zagospodarowaniem terenu zabudowy,

- Warunki techniczne nr 3879/21/UD/ZP WT/0038/2021 wydane przez WIK Sp. z o0.0.
w dniu 22.06.2021r.,

- Dokumentacja badan podloza gruntowego z opinig geotechniczng opracowana przez
mgr Zygmunta Kole z nr upr. 071042 w Gdansku, czerwiec 2021,

- Dz.U.2002.075.0690 "Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002
r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie" z po6zniejszymi zmianami,

- Normy i normatywy zwigzane z tematem opracowania.

2.0 Budowa geotechniczna i warunki wodne
[...] Wykonano 6 otworéw do glebokosci 7,0 m p.p.t., tacznie 42,0 mb.|[...]

[...]JWoda gruntowa o swobodnym lub lokalnie napigtym zwierciadle stabilizuje si¢ na
glebokosci 2,0 — 2,0 m p.p.t., to jest na rzgdnych 0,17 - 0,21 m n.p.m. .[...]

[...]5.1 W podlozu ponizej gleby i gruntow warstwy I [torfy] wystepuja grunty nosne.

5.2 W zbadanym podtozu wystepuja mato korzystne warunki gruntowo-wodne dla
posadowienia  bezposredniego projektowanego budynku [ w podlozu pod warstwa
nasypow zalegaja grunty organiczne: torfy |.

Bioragc pod uwage stwierdzone warunki gruntowo-wodne proponuje si¢ rozwazyc
nastepujacy sposob posadowienia projektowanego obiektu: stosunkowo ptytko na tawach
fundamentowych. Posadowienie fundamentow mozliwe bedzie jedynie po usunigciu
gruntéw stabonosnych warstwy I i wymiang¢ ich na podsypke piaszczysto-zwirowa o
wskazniku zageszczenia zageszczenia IS = 0.97. W tym wypadku nalezy przewidzie¢
czasowe obnizenie zwierciadta wody gruntowe;.

5.4 Celowy jest geotechniczny odbior dna wykopu fundamentowego przez uprawnionego
geologa oraz sprawdzenie poprawno$ci zageszczenia podsypki.[...]

[...]5.6 Podany w dokumentacji poziom wody gruntowej odnosi si¢ do okresu
wykonywanych prac polowych [ czerwiec 2021 r ]. W innych porach roku oraz po
intensywnych opadach poziom ten moze by¢ wyzszy. Zmiany te moga przekracza¢ 0,5 m
w ciggu roku.[...]

3.0 Zakres i cel opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje rozwigzanie przylacza i instalacji zewngtrznej
wodociggowej oraz przylgcza i instalacji zewnetrznej kanalizacji sanitarnej dla budynku
mieszkalnego wielorodzinnego, 83-000 Pruszcz Gdanski ul. Aliny.

Zgodnie z warunkami technicznymi miejscem wlaczenia wody jest istniejacy wodociag
DN110 w ul. Aliny.

Opomiarowanie zuzycia wody zimnej dokonano poprzez studni¢ wodomierzows.

Miejscem wlgczenia do kanalizacji sanitarnej jest studnia na istniejacej sieci kanalizacji
sanitarnej DN200 w ulicy Aliny.
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4.0 Instalacja zewnetrzna wodociagowa z przylaczem

Projektuje si¢ przytacze wodociggowe DN75 HDPE RC od studni wodomierzowej W.S
DN1500, umiejscowionej w granicy dz. nr 151 do istniejgcego wodociggu DN110 w wezle
W1.

Woda doprowadzona bedzie na cele bytowo-gospodarcze dla budynku mieszkalnego
wielorodzinnego.

Wiaczenie do istniejagcego wodociggu zgodnie z rozrysowanym weztem W1 — poprzez
opaske do nawiercania Dn 110/80 z odejsciem kolnierzowym , z zasuwa kotnierzowa
zeliwng Dn80 z migkkim uszczelnieniem i trzpieniem teleskopowym w obudowie w
skrzynce ulicznej.

Od studni wodomierzowej (SW) poprzez instalacje zewngtrzng DN75HDPE nalezy zasili¢
w wod¢ zimng projektowany budynek.

Zestaw wodomierzowy zamontowany bedzie w studni wodomierzowej DN1500,
zlokalizowanej na terenie inwestycji, przy granicy dzialki.

W studni wodomierzowej zamontowany bedzie wodomierz dla pomiaru wody
gospodarczo — bytowej. Zestaw bedzie wyposazony w wodomierz gwintowany
wyposazony w kolierze wewngtrzne DN32-G1'%” Qn=10m*/h oraz zawoér zwrotny
antyskazeniowy kolnierzowy DNG5.

Trasy przewodow, $rednice pokazano w cze$ci rysunkowej opracowania.

4.1 Materialy

Przytacze wodociggowe DN75 (do studni wodomierzowej) wykona¢ z dwuwarstwowych
rur polietylenowych wysokiej gestosci SDR17 PE100 RC PN10 laczonych przez
zgrzewanie doczolowe spelniajacych wymagania PN-EN 12201-1:2012 "Systemy
przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania wody oraz do cisnieniowej
kanalizacji deszczowej i sanitarnej - Polietylen (PE) - Czes¢ 1: Postanowienia ogolne".
Instalacje zewnetrzng wodociaggowa DN75HDPE wykona¢ rur polietylenowych wysokiej
gestosci SDR17 PE100 PN10 taczonych za pomocg ksztattek elektrooporowych
spetniajacych wymagania PN-EN 12201-1:2012 "Systemy przewodow rurowych z tworzyw
sztucznych do przesytania wody oraz do cisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -
Polietylen (PE) - Czes¢ 1. Postanowienia ogolne"

W weztach wodociggowych zastosowa¢ ksztaltki 1 zasuwy z zeliwa sferoidalnego z
miekkim doszczelnieniem wg czgsci graficznej opracowania. Zasuwy posadowi¢ na
blokach podporowych. Lokalizacje zasuw oznakowa¢ za pomocg tabliczek
informacyjnych.

Bloki oporowe wykona¢ zgodnie z norma PN-B-10725:1997 "Wodociggi - Przewody
zewnetrzne - Wymagania i badania” na wszystkich rozgalezieniach, a pod hydranty
I zasuwy wykona¢ bloki podporowe.

Zestaw wodomierzowy zabudowaé zgodnie z PN-EN 14154-2:2007 "Wodomierze. Czes¢
2: Instalacja i warunki uzytkowania". Zawory zwrotne antyskazeniowe zamontowaé
zgodnie z PN-EN 1717:2003 "Ochrona przed wtornym zanieczyszczeniem wody
W instalacjach wodociggowych i ogolne wymagania dotyczgce urzqdzen zapobiegajgcych
zanieczyszczaniu przez przeptyw zwrotny".

Przejscie przylacza pod fundamentami wykonaé¢ w rurze ochronnej stalowej. Wymiary
rury ochronnej zgodne z normg PN-EN 10220:2005 "Rury stalowe bez szwu i ze szwem -
Wymiary i masy na jednostke diugosci". Przej$cia rurociggdw przez Sciany wykonaé¢ w
tulejach ochronnych stalowych wraz z uszczelnieniem (manszeta).

Studni¢ wodomierzowg DN1500 z kregdéw betonowych wykona¢ zgodnie z normg PN-B-
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10728:1991 "Studzienki wodociggowe". W studni wodomierzowej nalezy wykonaé
zaglebienie 5+7 cm w $wietle wlazu, w celu wprowadzenia przenosnej pompy do wody
brudnej w celu odpompowania wody ze studzienki. Studni¢ wodomierzowg mozna
wykona¢ réwniez jako prostokatng.

W studni wodomierzowej zamontowac na state drabinke w $wietle wlazu. Zastosowana
drabina powinna speklnia¢ kryteria uzytkowe dotyczace stabilnosci i odpornosci
mechanicznej okreslone w normie PN-EN 14396:2006 "Drabiny do zamocowania na state
w studzienkach wtazowych".

Typy urzadzen i §rednice wg czesci graficznej opracowania.

4.2 Wykonanie

Zgodnie z wytycznymi Urzgedu Miasta Pruszcz Gdanski, odcinek wodociggu pod droga
wykona¢ metodg bezwykopowa.

Przewody uklada¢ na odpowiednio przygotowanym podlozu zgodnie z instrukcja
producenta rur. Nad rurociggiem z PE na wysoko$ci ok. 20 cm nalezy utozy¢ niebieska
tasme lokalizacyjng z zatopiong wktadka metalowa i1 zaczepi¢ do zasuwy 1 do wodomierza.

Przewody wodociggowe uktada¢ na podsypce piaskowej o grubosci minimum 15 cm,
natomiast zasypka piaskowa powinna si¢ga¢ minimum 15 cm ponad wierzch przewodu.
Do obsypki i zasypki uzy¢ piasku.

Po utozeniu przewodéow wodociggowych, a przed zasypaniem, nalezy poddac je probie
szczelno$ci 1 cisnieniowej zgodnie z wymaganiami producenta zastosowanych rur.
Cisnienie probne powinno wynosi¢ 1,5 cisnienia roboczego, niemniej niz 1,0 MPa.

Armature z zeliwa sferoidalnego w weztach wodociggowych taczyé za pomocg $rub
zgodnych z normg PN-EN ISO 225:2010 "Czesci zlgczne - Sruby, whkrety, Sruby
dwustronne i nakretki - Oznaczenia i opisy wymiaréw". Sruby wkreca¢ na paste grafitowa
| razem kotnierzami obwing¢ folig budowlang. Musza by¢ uzyte wszystkie przewidziane
W potaczeniu §ruby. Nalezy rowniez zabezpieczy¢ folig budowlang trojnik od strony bloku
0porowego.

Przy potaczeniach komhierzowych $ruby przeciwlegte nalezy dokreca¢ parami
rownomiernie na calym obwodzie. Gwintowany rdzen $ruby powinien wystawa¢ ponad
nakretke na wysokos$¢ réwng Srednicy Sruby, nie wigcej jednak niz 25 mm.

Zestaw wodomierzowy montowa¢ na podporach w polozeniu poziomym zgodnie
Z oznaczonym na wodomierzu kierunkiem przeptywu.

Odcinki przewodu wodociaggowego przed i za zestawem wodomierzowym powinny by¢
wykonane wspotosiowo. Przed zainstalowaniem zestawu wodomierzowego przewod
wodociggowy powinien by¢ pozbawiony zanieczyszczen przez przeptukanie.

Po wykonanej probie ci$nieniowe] przylacze nalezy przeptuka¢ przy uzyciu roztworu
podchlorynu sodu.

Wszystkie elementy uzbrojenia sieci oznaczy¢ na stupkach stalowych a po zakonczeniu
inwestycji - budowy tabliczki przenies¢ na Sciany obiektow.

5.0 Instalacja zewnetrzna kanalizacji sanitarnej

Projektuje si¢ grawitacyjne odprowadzenie $ciekow bytowych z budynku mieszkalnego
wielorodzinnego.

Miejscem wlgczenia do kanalizacji sanitarnej jest studnia na istniejacej sieci kanalizacji
sanitarnej DN200 w ulicy Aliny.

Projektuje si¢ przylacze kanalizacji sanitarnej DN200PVC od projektowanej studni
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kanalizacji sanitarnej DN1200 — S1, zlokalizowanej na terenie inwestycji, do istniejacej
studni Sist. na istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej DN200.

Zgodnie z warunkami technicznymi, studni¢ Sist. Nalezy wymieni¢ na betonowg DN1200.

Instalacj¢ zewnetrzng kanalizacji sanitarnej projektuje si¢ od studni S1, na terenie
inwestycji do projektowanego budynku mieszkalnego wielorodzinnego.

Odcinki kanalizacji sanitarnej, ktore mogg wypas¢ w trakcie prac w warstwach torfu
zabezpieczy¢ za pomoca ,,poduszek’ z pospotki z warstwg ochronng z geowldkniny (szkic
w czgsci rysunkowej).

Podsypke 1 nadsypke ubi¢ do Is = 0.95.

Przeglebienie studni wykona¢ metoda tradycyjna, pod studnie podsypa¢ grunty nosne do
rzednych projektowanych 1 ubic.

Alternatywnie, mozna zastosowa¢ metod¢ ,,studniarskg”. W takim wypadku wysoko$¢
przeglebienia zasypac i ubi¢, a nastgpnie wykona¢ dennice z betonu wodoszczelnego.

Minimalny stopien zageszczenia gruntu pod studniami powinien wynosi¢ min 98%
zmodyfikowanej wartosci Proctora.

Ze wzgledu na trudne warunki gruntowe dopuszcza si¢ realizacje przedmiotowej sieci
kanalizacji sanitarnej metodg bezwykopowa.

W przypadku technologii bezwykopowej do przewiertu zastosowaé rury przewiertowe
modutowe (moduly rurowe) TERMA =z polipropyleny PP ©225x13,8x600/700 z
polaczeniem zatrzaskowym.

Wykonywanie przewiertu projektuje si¢ z komory startowej do komory koncowej, ktorymi
beda studnie betonowe DN1200. Przewiert wykona¢ ze studni do studni w przeciwnym
kierunku niz sptyw $ciekow. Maszyny przewiertowe lokalizowa¢ w studni podziemne;j.

Przej$cia rurociggdw sieciowych projektuje si¢ wprowadza¢ na projektowane rzgdne przy
uzyciu technologii bezwykopowej przewiertu — wiercenia grawitacyjnego — bez naruszania
konstrukcji terenu. Zastosowana technologia nie moze powodowaé rozrzedzenia gruntu w
strefie przewiertu.

Studnie bedace komorami roboczymi do przewiertow nalezy wykona¢ odpowiednio
glebsze o ok. 0,5m wzgledem dna projektowanego kanatu. Po zakonczeniu przewiertu dno
studni nalezy wypelni¢ betonem i1 wyprofilowa¢ kinet¢ w studniach ( zastosowac
obetonowane ksztaltki rurowe PVC).

Trasy przewodow, Srednice i1 spadki pokazano w czg$ci rysunkowej opracowania.

5.1 Materialy

Studnie rewizyjng wykonac z kregdw betonowych o srednicach DN1200 z betonu C40/50
z plyta podstudzienng peing lub z prefabrykatow.

Wszystkie elementy systemu kanalizacji sanitarnej powinny spetnia¢ wymagania normy
PN-EN 476:2012 "Wymagania ogolne dotyczgce komponentow stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjnej"”.

Zastosowane studzienki powinny spelnia¢é wymagania norm PN-B-10729:1999
"Kanalizacja - Studzienki kanalizacyjne” i PN-EN 1917:2004 “Studzienki wlazowe
| niewlazowe z betonu niezbrojone, z betonu zbrojonego witoknem stalowym i zZelbetowe".

Na $ciankach studni wykona¢ mijankowo, co 30 cm, stopnie wlazowe. Zastosowane
stopnie do studzienek wtazowych powinny by¢ zgodne z norma PN-EN 13101:2005
"Stopnie do studzienek wtazowych - Wymagania, znakowanie, badania i ocena zgodnosci'.
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Dla studni, zlokalizowanych w terenie zielonym przewidziane sg wlazy zeliwne B125/600.
Zastosowane wilazy muszg spetnia¢ wymogi norm PN-EN 124-1:2015-07 "Zwienczenia
wpustow i studzienek wtazowych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego - Czes¢ 1:
Klasyfikacja, ogolne zasady projektowania, wymagania funkcjonalne i badawcze, metody
badan i ocena zgodnosci” i PN-EN 124-2:2015-07 "Zwienczenia wpustow i studzienek
wlazowych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kolowego - Czes¢ 2: Zwienczenia wpustow
| studzienek wlazowych wykonane z zeliwa".

Na przewody grawitacyjne nalezy zastosowac rury i ksztaltki PVC-U klasy S (SDR34,
SN8) ze $ciankg litg taczone na uszczelke gumowa spetniajagce wymagania normy PN-EN
1401-1:2009 "Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji - Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu)
(PVC-U) - Czesé 1: Specyfikacje rur, ksztaltek i systemu”.

Przejscie przytacza pod fundamentami wykona¢ w rurze ochronnej stalowej. Wymiary
rury ochronnej zgodne z normg PN-EN 10220:2005 "Rury stalowe bez szwu i ze szwem -
Wymiary i masy na jednostke dlugosci".

5.2 Wykonanie

Wiazy do studni wykona¢ z wktadkami elastomerowymi.

Wiazy zlokalizowane w terenie zielonym nalezy obetonowac lub obrukowaé 1 m x 1 m.

Przejscia przewodow kanalizacyjnych przez $ciany studzienek betonowych wykonad
w tulejach ochronnych.

System kanalizacji sanitarnej z PVC-U nalezy montowac zgodnie z instrukcjami montazu
wydanymi przez producenta zgodnymi z PN-EN 1610:2015-10 "Budowa i badania
przewodow kanalizacyjnych”.

Fundament pod studzienke rewizyjng z kregéw betonowych wykona¢ z plyty
podstudzienne;j.

Minimalny stopien zageszczenia gruntu pod droga 1 wokot studni powinien wynosi¢ 100%
zmodyfikowanej wartosci Proktora.

Przewody kanalizacyjne uktada¢ na podsypce piaskowej o grubo$ci minimum 15 cm,
natomiast zasypka piaskowa powinna sigga¢ minimum 15 cm ponad wierzch przewodu.
Do obsypki 1 zasypki uzy¢ piasku.

Wykop zasypywa¢ warstwami, prowadzi¢ rownolegle zaggszczenie obsypki.

Przy uktfadaniu rurociggéw zachowaé warunki montazu okres$lone przez producenta rur
(temperatura montazu min. 0°C, staranne podbicie przewodu zapewniajace odpowiednia
wytrzymato$¢ rur, zalecenia dotyczace transportu, sktadowania, itp.)

Po zmontowaniu sieci kanalizacji sanitarnej, a przed jej zasypaniem dokona¢ proby
szczelnosci.
6.0 Wykonanie i odbior

Wykonanie i1 odbiér zgodnie ze sztukg techniczng, instrukcjami producentéw
zastosowanych materialow 1 urzadzen, oraz zgodnie z wymaganiami technicznymi
COBRTI-INSTAL:

- Zeszyt 3 "Warunki Techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych",
- Zeszyt 9 "Warunki Techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”.

Wszystkie zastosowane materiaty, urzadzenia i armatura muszg posiada¢ odpowiednie
atesty lub aprobaty techniczne.

Wszystkie roboty ziemne powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06050:1999
"Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania ogolne". Wykopy pod przewody wszystkich
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rodzajéow sieci powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10736:1999 "Roboty
ziemne - Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych - Warunki
techniczne wykonania™.

Przed rozpoczeciem prac w terenie nalezy wykonaé¢ przekopy probne, w celu
sprawdzenia rzeczywistych Srednic, materialow i glebokoSci posadowienia rur
istniejacych. W miejscach skrzyzowan z sieciami uzbrojenia podziemnego wykopy
nalezy wykonywacé recznie pod nadzorem wlascicieli sieci. Przewody energetyczne w
miejscach skrzyzowan zabezpiecza¢ rurami dwudzielnymi.

Nalezy zwroci¢ szczeg6lng uwage na staranne zageszczanie zasypki nad przewodami
wszystkich rodzajow sieci. Wskazane jest uzycie sprzetu zageszczajacego, ktory moze
pracowa¢ w tym samym czasie, po obu stronach wykopu. Przy zaggszczaniu zasypki
stosowac polewanie woda.

Aby unikna¢ osiadania gruntu pod drogami zasypka powinna by¢ zageszczona wokot
studni inad przewodami do 100%, natomiast poza drogami powinien wynosi¢ 96%
zmodyfikowanej warto$ci Proctora zgodnie z normg PN-B-04481:1988 "Grunty
budowlane - Badania probek gruntu'.

W przypadku natrafienia, w trakcie prowadzonych robdt, na wody gruntowe sposob
odwodnienia wykopow uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru Budowlanego, a prace rozliczy¢
na podstawie potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru wpiséw do dziennika budowy.
Zastosowa¢ nalezy zestaw iglofiltrow lub pomp powierzchniowych w zaleznosci od
faktycznego poziomu wod gruntowych.

W przypadku natrafienia na niekorzystne warunki gruntowo-wodne nalezy uwzglgdnié
mozliwo$¢ wymiany urobku z wykopow 1 zastosowaé zasypke piaszczysto-zwirowa
odpowiednio zageszczong. Powyzsze oceni¢ bezposrednio na budowie w porozumieniu z
Inspektorem Nadzoru.

Napotkane w trakcie robdt uzbrojenie niezinwentaryzowane nalezy zabezpieczy¢ oraz
powiadomi¢ odpowiednie instytucje.

Jezeli bezposrednio na budowie zajdzie konieczno$¢ wymiany zasypki, Inspektor Nadzoru
z Wykonawca okresla ilo$¢ 1 miejsca wymiany.

Przewody przed zasypaniem winny by¢ sprawdzone pomiarami w planie i pomiarami
rzednych wysokosciowych oraz odebrane przez instytucje eksploatujaca siec.

Wszelkie uzasadnione i uzgodnione zmiany w stosunku do niniejszego projektu nalezy
zaznaczy¢ wyraznie w dokumentacji powykonawczej z potwierdzeniem 1 akceptacja
inspektora nadzoru.

Przed rozpoczeciem prac zwigzanych z wykonaniem nawierzchni drogowych wykonaé
pomiary stopnia zageszczenia zasypki w obecno$ci Wykonawcy robdt drogowych
I Inspektora Nadzoru tych robot.

UWAGA: Uzbrojenie naziemne podziemnej infrastruktury (wiazy, skrzynki zasuw)
nalezy uregulowa¢ do poziomu nowej nawierzchni. Regulacje
wysokos$ciowg wykona¢ pod ptyta nastudzienng.

Wykonawca zobowigzany jest przed przystapieniem do realizacji inwestycji
zapozna¢ si¢ z tre§cig warunkow technicznych, uzgodnien 1 zastosowac si¢
do wszystkich uwag 1 zalecen.

Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na staranne zaggszczenie zasypki nad
przewodami wszystkich rodzajow sieci.

Zaleca si¢ Wykonawcy korzystanie z oryginalnego podktadu geodezyjnego
w trakcie prowadzenia robdt. Pozwoli to na unikniecie uszkodzenia
istniejgcego uzbrojenia terenu.
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