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. Opis techniczny,
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. OsSwiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi
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- rys.
- rys.
- rys.
- rys.
- rys.
- rys.
- rys.
- rys.
- rys.

1. Projekt zagospodarowania technicznego,
2. Rzut pomieszczenia kottowni,
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5. Instalacje c.0. — rzut piwnic,

6., 7. Instalacje c.o. — rzut parteru,

8. Instalacja gazowa,
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. WTP do sieci gazowej nr 19882 z dnia 03.02.2021,

. Opinia kominiarska nr 33/2021 z dnia 14.04.2021,

Decyzja o nadaniu uprawnien budowlanych z dnia 03.12.2003,
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25
26

28 - 31

32-36

37 -38
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Czesc¢ opisowa projektu technicznego:

1) rozwigzania konstrukcyjne obiektu budowlanego, zastosowane schematy konstrukcyjne
(statyczne), zatozenia przyjete do obliczen konstrukcji, w tym dotyczace obcigzen, oraz
podstawowe wyniki tych obliczeri, a dla konstrukcji nowych, niesprawdzonych w krajowej
praktyce — wyniki ewentualnych badan doswiadczalnych, rozwigzania konstrukcyjno--
materiatowe podstawowych elementéw konstrukcji obiektu, w zaleznosci od potrzeb —
informacje o koniecznosci wykonania pomiardw geodezyjnych przemieszczen i odksztatcen, a
w przypadku przebudowy, rozbudowy lub nadbudowy obiektu budowlanego dotacza sie
ekspertyze techniczng obiektu,

— nie dotyczy,

2) w zaleznosci od potrzeb — geotechniczne warunki i sposdb posadowienia obiektu
budowlanego, w formie dokumentacji badan podioza gruntowego i projektu
geotechnicznego, oraz sposdb zabezpieczenia przed wptywami eksploatacji gorniczej,

— nie dotyczy,

3) w zaleznosci od potrzeb — dokumentacje geologiczno-inzynierska;
- nie dotyczy,

4) rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe wewnetrznych i zewnetrznych przegréd
budowlanych;

- nie dotyczy,

5) podstawowe parametry technologiczne oraz wspdtzaleznosci urzadzen i wyposazenia
zwigzanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi — w przypadku
zamierzenia budowlanego dotyczacego obiektu budowlanego ustugowego lub
produkcyjnego;

- nie dotyczy,

6) rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawigzujgce do warunkdéw terenu,
wystepujgce wzdtuz trasy obiektu budowlanego, oraz rozwigzania techniczno-budowlane w
miejscach charakterystycznych lub o szczegdlnym znaczeniu dla funkcjonowania obiektu albo
istotne ze wzgledow bezpieczenstwa, z uwzglednieniem wymaganych stref ochronnych — w
przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego obiektu budowlanego liniowego;

- nie dotyczy

7) rozwigzania niezbednych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego, w
szczegodlnosci instalacji i urzadzen budowlanych:
a) ogrzewczych,

Opis stanu istniejgcego instalacji c.o. i kottowni

Budynek zasilany jest w ciepto z kottowni weglowe;j.

Instalacja centralnego ogrzewania jest typu tradycyjnego po modernizacji wykonana z rur
miedzianych tgczonych przez lutowanie oraz stalowych. Instalacja c.0. wodna z obiegiem
wymuszonym, dwururowa z rozdziatem dolnym. Minimalna $rednica gatazki wynosi 15 mm.
Jako elementy grzejne stuzg gtdwnie grzejniki stalowe typu PURMO. Grzejniki sg usytuowane
prawidtowo, zainstalowane w wiekszosci przy $cianach zewnetrznych pod parapetami okien.
Wyposazenie stanowig zawory grzejnikowe z samoczynng regulacja temperatury w
pomieszczeniach.



Pomieszczenie projektowanej kotlowni
Dla zainstalowania technologii projektowanej kottowni wyznaczone zostato
pomieszczenie o powierzchni: 30,40 m? patrz rys nr 2.

Przewidywany zakres prac adaptacyjno — budowlanych w pomieszczeniu
kottowni
Dla mocy projektowanej kottowni 500 kW wymagana jest minimalna kubatura
pomieszczenia:

500 : 4,65 = 107,5 m*
0 wysokosci minimum: Hp = 3,04 m
wynika stad zapotrzebowanie na powierzchnie Sk > 35,4 m?

Zgodnie z wymogami PN-B02431-1 pomieszczenie projektowanej kottowni zostanie
wyposazone w urzgdzenia wentylacji nawiewno-wywiewnej wg obliczen technicznych.
- wentylacja wywiewna: kratka wentylacyjna A 140/210 x 2szt zamontowane 5 cm od
stropu kottowni,
- wentylacja nawiewna: kanat wentylacyjny 500x500 mm z: czerpnig $cienng A
500/500 w kottowni z poziomem dolnej krawedzi +30 cm od posadzki,

W kottowni wykona¢ studzienke schtadzajgcg o wymiarach wewnetrznych: 50 x 50 cm i
gtebokosci 60 cm z pokrywg stalowg z blachy o grubosci 8 cm, o wymiarach: 56 x 56 cm
(otwory @ 10 — siatka 10 cm).

Do w/w studzienki przewidziano doprowadzenie spustdw z instalacji c.o.
W studni przewidziano montaz zaworu spustowego i odprowadzenie do istniejgcej
kanalizacji.

W kottowni przewidziano posadzke wykonczong ptytkami granitogres.
Przewidziano wykonanie drzwi wejsciowych do kottowni: drzwi stalowe:
90 x 200 cm / EI 30.
Standard wykonczenia pomieszczenia kottowni:
- posadzka: ptytki granitogres,
- Sciany: szpachlowanie oraz dwukrotne malowanie biatg farbg emulsyjna,
- sufit: szpachlowanie oraz dwukrotne malowanie biatg farbg emulsyjna,

Technologia projektowanej kottowni

Z uwagi na niewielkie rozmiary, wysokg sprawno$¢, niezawodno$¢ dziatania, brak
koniecznoéci wykonywania fundamentéw, matg przestrzen dla pomieszczenia kottowni
projektuje sie uktad kaskadowy 4-ch wiszacych kottdw kondensacyjnych.

Temperatura wody wychodzaca z kotta bedzie o parametrach 80/60°C
(obliczeniowych dla instalacji grzewczych budynku przy Tz=-18°C). Kaskada posiada na
wyposazeniu zbiorczy kolektor kondensatu, zbiorczy kolektor gazu, gtéwny zawdr gazowy,
uktady pomp obiegowych dla kazdego kotta w kaskadzie, wspdiny kolektor wody zasilajgcej i
powrotnej.

Przewiduje sie wyposazenie uktadu w centralny filtr na powrocie oraz sprzegto
hydrauliczne (odpowiednio zamoéwione). Rozwigzanie takie zabezpieczy urzadzenia kottowni
przed szlamem w instalacji w wyniku eksploatacji. Zapewni réwniez bardzo skuteczne
odpowietrzenie ukfadu.

Zabezpieczenie uktadu po stronie grzewczej zapewni naczynie przeponowe NG 500.
Odprowadzenie spalin poprzez szczelne kominy ze stali nierdzewnej. System winien posiadac
wszelkie konieczne aprobaty.

Odprowadzenie kondensatu poprzez neutralizator, stojgcy na posadzce, wyposazony w
pompe, co pozwala na przettoczenie zneutralizowanego kondensatu do kanalizacji sanitarnej.
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Dla napetnienia i uzupetniania ztadu przewidziano stacje uzdatniania wody AQUASET
500 EPURO, stacje wyposazy¢ w zawor ze ztgczkg do weza.

Obieg kottowy
Projektowane kottownie zostaly wyposazone w kotlty gazowe o mocy 120 kW kazdy -

charakterystyka techniczna oraz wyposazenie w urzadzenia dodatkowe podano w rozdziale
Pt: Zestawienie urzgdzen i armatury.

Dla zasilania przewidziano paliwo gazowe — gaz ziemny GZ-41,5.
Kociot wyposazony bedzie w:

- regulator obiegu kottowego,

- sonde zewnetrzna,

- sonde temperatury zasilania c.o.,

- regulator kaskadowo-strefowy,

W obiegu kottowym przewidziano fabryczng pompe *#aczacg projektowany kociot ze
sprzegtem hydraulicznym (sterowanie z regulatora kaskadowo-strefowego).

W uktadzie przewidziano sprzegto hydrauliczne — wartownik.

W sprzegle przewidziano czujnik temperatury wody grzewczej (czujnik wpiety do regulatora).
Zabezpieczeniem kottéw i ztadu sa:

- naczynie wzbiorcze przeponowe firmy REFLEX typ NG 500 — 1 szt,

- zawor bezpieczenstwa Flamco Flopress Dn 34" z ciSnieniem poczatku otwarcia
po=0,3MPa — 4 szt,

- Uzupetnienie ztadu odbywaé sie bedzie z uktadu napetnienia za pomocg zaworu ze
ztaczkg do weza zamontowanym na przewodzie powrotnym, elementy podano w
rozdziale Zestawienie urzadzen i armatury oraz pokazano na schemacie
technologicznym kottowni.

Obieg kottowy wyposazono w termomanometry ufatwiajgce regulacje ukfadu oraz
diagnostyke w przypadku nieprawidtowosci oraz odpowietrzniki automatyczne R 1” (patrz.
Schemat technologiczny).

Rurociagi, armatura i izolacja w kotlowni

Rurociggi grzewcze wykonane bedg z rur stalowych czarnych bez szwu fgczonych
przez spawanie.

Przewody powinny by¢é mocowane do $ciany lub stropu za pomocg uchwytéw lub
wspornikow w odlegtosci nie wiekszej jak:

@25+32-2,0m;
@ -40 +50-3,5m.
@65+80-45m;
@ -100 =+ 125-5,5m.

Kottownia stanowi wydzielong strefe pozarowa, dlatego kazde przejscie przez Sciane
kottowni nalezy wykonac jako szczelne o odpornosci ogniowej 120 min EI 120 wykonane
odpowiednio do rodzaju przeprowadzanych przewoddw.

Rurociggi poziome nalezy poprowadzi¢ ze spadkiem 5 %o w kierunku kotta.
Najwyzsze punkty instalacji nalezy odpowietrzy¢é przy pomocy odpowietrznikow
automatycznych z zaworem kulowym. Z podgrzewaczy, kotta oraz naczyn przeponowych
wykona¢ odwodnienia z odprowadzeniem ponad kratke Sciekowa. Rury wyrzutowe z
zaworow bezpieczenstwa wykonac z uzyciem tukoéw gietych, konce rur $cigé pod katem 459 i
tak umiesci¢, aby byty one widoczne dla osoby zajmujacej sie eksploatacja kottowni.



Obiegi grzewcze
Dostosowujgc sie do projektu instalacji grzewczej c.o. budynku oraz instalacji c.w.u.
przewidziano cztery obiegi grzewcze:

a. obieg grzewczy 1 - c.0. z wyposazeniem:
- sterowanie: regulator Vitotronic 300-K

- pompa obiegowa:,

- zawor regulacyjny z napedem,

b. obieg grzewczy 2 - c.0. z wyposazeniem:
- sterowanie: regulator Vitotronic 300-K

- pompa obiegowa:,

- zawor regulacyjny z napedem,

c. obieg grzewczy 3 c.o. pracowni komputerowej z wyposazeniem:
- sterowanie: regulator Vitotronic 300-K
- pompa obiegowa:,

d. obieg grzewczy 4 c.w.u. z wyposazeniem:
- sterowanie: regulator Vitotronic 300-K
- pompa obiegowa:,

W/w obiegi zostang wyprowadzone z rozdzielacza ciepta. Na kazdym z w/w obiegéw
zastosowano termomanometry oraz odpowietrzniki automatyczne R 2"

Wentylacja kottowni

Zaprojektowano wentylacje nawiewno-wywiewna pomieszczenia kottowni. Wentylacje
kottowni wykonac¢ jako wentylacje grawitacyjng nawiewng 500x500 mm oraz wywiewng
(istniejgce kominy wentylacyjne).

Projektuje sie dodatkowy nawiew powietrza poprzez kanat ,,zetowy” wykonany ze stali
ocynkowanej o wymiarach 400x500mm, wyposazony w czerpnie $cienng z siatkg oraz w
kratke nawiewng z regulowanymi piérami, ktérej dolna krawedz usytuowana jest 30 cm od
podtogi.

Elementy instalacji wentylacyjnej zostaty opisane w pozycji 15.

Instalacia odprowadzenia spalin

Odprowadzenie spalin odbywac¢ sie bedzie za pomocg instalacji spalinowej
zbudowanej z wykorzystaniem systemu przeznaczonego dla kottdéw kondensacyjnych
zgodnych z producentem montowanego kotta.
Komin zaprojektowany jako zewnetrzny, zmontowany z typowych elementéw dwusciennych
kwasoodpornych DN 300 mm, H=+11,0 m (wymiary nalezy traktowac jako orientacyjne i
przed wykonaniem, zamdwieniem elementdw nalezy wszystkie wymiary sprawdzi¢ na
budowie).

Przepusty w stropie i Scianie kottowni oddzielenia p.poz. dla rurociggéw o Srednicy
wiekszej niz 4 cm wykonac jako EI60.

Instalacia wod-kan kottowni

W projektowanej kottowni wystgpi zapotrzebowanie wody dla potrzeb:
- sanitarnych: umywalka oraz zawor czerpalny z koncéwka do weza instalacja c.w.u.,
- technologicznych: uzupetnianie ztadu,




W pomieszczeniach kottowni znajduje sie doprowadzona instalacja wodociggowa:

- rurocigg wody zimnej,

- rurocigg wody zimnej DN 20 jako odgatezienie rurociggu z przeznaczeniem umywalki

oraz zawor czerpalny,

- rurociggi wodne wyposazono w manometry,

Urzadzenia kottowni
Kociot gazowy:

Dla obliczonej mocy dobrano kompaktowg kottownie kondensacyjng na bazie 4-ch kottow
gazowych o nominalnej mocy modulowanej (dla 80/60°C) sterowang uktadem regulatora

kaskadowo-strefowego.

Dane techniczne urzadzenia:

- Zznamionowa moc cieplna 32 -480
- ilos¢ urzadzen 4

- typ kottéw w uktadzie

- wymiary ukfadu:

- dtugos¢ catkowita 2620

Pompy:

[kW] [catos¢ uktadu]
szt [w uktadzie]
Vitodens 200-W (120 kW)

[mm]

Pompy obiegowe kottowe — w dostawie konstrukcji Vitodens 200-W.

Zabezpieczenie kottowni przez wzrostem objetosci

Naczynia przeponowe dobrano na podstawie normy PN-/B-02414 oraz wg wytycznych

producenta.
pojemnos¢ instalacji ogrzewania wodnego V=50 m°
maksymalna wysokos$¢ instalacji pstat= | 0,80 bar
maksymalne cis$nienie w instalacji pmax = | 3,0 bar
temperatura zasilania t zasilania= | 80,0 °C
przyrost objetosci wiasciwej wody B 3
instalacyjnej dla temperatur 10°C/tz°C Av= 10,0287 dm’/kg
gestos¢ wody instalacyjnej w temperaturze _ 3
poczatkowej t1=10°C wg PN-B-02414:1999 p1=1999,7 kg/m
pojemnosci uzytkowa naczynia wzbiorczego Vu=[11*V*p1*Av
Vu=157,8 dm’
ubytki eksploatacyjne wody instalacyjnej E=[1 o
miedzy miedzy uzupetnieniami °
pojemnos¢ uzytkowa naczynia wzbiorczego Vus= | VU+V*E*10
z rezerwa na ubytki R
Vug= | 207,8 dm®
cisnienie wstepne w naczyniu wzbiorczym
(cisnienie w przestrzeni gazowej przed p=11,0 bar
przytagczeniem do instalacji)
cisnienie wstepne pracy instalacji w miejscu
przytgczenia naczynia wzbiorczego pr= | {(pmax+1)/[1+Vu/(Vur-((pmax+1)/(pmax-p)-1))]}-1
(ci$nienie napetniania instalacji zimnej)
pr=| 1,27 bar
objetos¢ catkowita naczynia wzbiorczego Vngr= | Vur x (pmax +0,1)/( pmax -pr)
Vng= | 481,4 dm®
minimalna $rednica rury wzbiorczej d=|0,7xvu®®
d=1]10,09 mm
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Dobrano naczynie wzbiorcze przeponowe typu Reflex NG 500 o pojemnosci 500 dm?, na
maksymalne ci$nienie 6,0 bar, max temp. 120°C o wymiarach j.n.:
- $rednica 740 mm
- wysokos$¢ 1321 mm
- przytacze 1”
Przed zamontowaniem naczynia cisnieniowego do instalacji nalezy sprawdzi¢ wielko$¢

cisnienia wstepnego w przestrzeni gazowe;j.

Obliczenia zaworow bezpieczeristwa

Przepustowos$¢ zaworu bezpieczeristwa wg Warunkéw Urzedu Dozoru Technicznego WUDT-
UC-KW/04

Wyznaczenie obliczeniowej przepustowosci zaworu bezpieczenstwa.

PrzepustowoS¢ zaworu bezpieczenstwa liczona dla pary wodnej powinna wynosi¢ co
najmniej:

m> 3600 [ke /]
r

N — maksymalna trwata moc cieplna kotta [kW]
r- ciepto parowania wody przy cisnieniu przed zaworem bezp. [kJ/kg]

N=100 kW
R=2125,5 kJ/kg — dla p=3,0 bar
100
m >3600- kg/h
2125,5[ g/hl
m=169 kg/h

Ilos¢ przyjetych do obliczert zawordw bezpieczenstwa — 1 szt
Wymagana przepustowos$¢ pojedynczego zaworu bezpieczenstwa wynosi — 169 kg/h/1szt

Na podstawie wyzej przeprowadzonych obliczen dobrano zawdr bezpieczenstwa Flamco
Prescor Dn 34" z nastawg otwarcia 3,0 bar.

Obliczenie przepustowosci wybranego zaworu bezpieczenstwa (para wodna nasycona):

m=10-K1-K2-a-A-(pl+0,1)
m=10-0,532-1-0,56-(0,33+0,1)-177 = 226,7[kg / h]

Ilo$¢ dobranych zawordw bezpieczenstwa — 1 szt

226,7 > 169,0
Czyli
M, 2 Mobi

Dobrane zabezpieczenie spetnia wymogi Warunkéw UDT WUDT-UC-KW/04
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Zestawienie materiatow

Lp. | Wyszczegdlnienie Iloé¢ | UWAGI
Technologia kottowni
A | Kottownia kaskadowa — 4xKD 1 kpl
B | Podgrzewacz zasobnikowy 160 | kpl
C | Regulator kaskadowy Vitotronic 300-k 1 szt
D | Zawdr mieszajgcy obiegu grzewczego 2 szt
E | Pompa tadowania podgrzewacza 1 szt
F | Pompa cyrkulacyjna 1 szt
G | Pompa obiegu grzewczego 3 szt
H | Ogranicznik poziomu wody SYR 933.1 1 szt
I | Czujnik temperatury zasilania (VTS) 1 szt
K | Zbiornik kondensatu 1 szt
N | Neutralizator kondensatu 1 szt
P | Wspdine odprowadzenie spalin z czujnikiem zaniku 1 szt
ciggu
R | Klapa serwisowa wspdlnego systemu 1 szt
odprowadzenia spalin
S | Modut rozszerzajgcy SSS-2-R1 1 szt
T | Sterownik zbiorczego systemu spalin SZSS-2 1 szt
U | Kréciec do odprowadzania kondensatu 1 szt
V | Rozszerzenie wewnetrzne typu EAL 1 szt
Pol | Pompa c.0. V=8,8 m’/h, H=7,5 mH,0 1 szt
Po2 | Pompa c.0. V=8,8 m*/h, H=7,5 mH,0 1 szt
Po3 | Pompa c.0. V=0,77 m’/h, H=6,4 mH,0 1 szt
Po3 | Pompa c.w.u. 1 szt
1 | Zawdr odcinajacy kulowy gwint., 11 szt
2 | Zawor zwrotny grzybkowy gwint., 3 szt
3 | Termomanometr 5 szt
4 | Zawor tréjdrogowy GFLA z sitownikiem VMM 20 2 szt
5 | Naczynie wzbiorcze Reflex typ NG500, Pn.x 6 bar 1 szt
6 | Zawor bezpieczenstwa Flamco Flopress Dn 34", 4 szt
3 bar
7 | Manometr techniczny z kurkiem manometrycznym 1 szt
WIKA 0-1,0 MPa
8 | Filtr siatkowy 1 szt
9 | Separator zanieczyszczen 1 szt
10 | Studzienka schtadzajaca (istniejgca) z pompa 1 kpl
DRENA 18
11 | Zawor spustowy gwintowany Dn 15 2 szt
12 | Odpowietrznik automatyczny z zaworem 9 szt
odcinajagcym Dn 15
13 | Rozdzielacz 1 kpl
14 | Stacja uzdatniania wody AQUASET 500 Epuro 1 kpl
15 | Instalacja nawiewu do kottowni: 1 kpl Wykonanie wtasne

- kratka $cienna 500x500,
- kanat nawiewny: Z/ 500x500




-11

Uwaga:

Wszelkie nazwy wiasne produktow i materialdow przywotane w dokumentacji projektowej
stluza ustaleniu pozadanego standardu wykonania i okreslenia wlasciwosci i wymogow
technicznych zatozonych w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwigzan.
Wszystkie podane urzadzenia nalezy traktowac jako orientacyjne.

Przylacze cieplne do budynku pracowni komputerowych

Istniejgcy budynek pracowni komputerowych zasilany jest obecnie w ciepto z
istniejgcej kottowni na paliwo state za pomocg istniejgcego przytacza cieplnego.

Modernizacja kottowni i zmiana lokalizacji kottowni wymaga wykonania nowego
przytgcza. Wpiecie projektowanego przytgcza przewidziano do istniejgcej studzienki
rewizyjnej/odwodnieniowej pokazanej na rys nr 1.

Przytacze cieplne zaprojektowano z rur preizolowanych, podwdjnych, PN 6/95° C
ztozonych z:

- wewnetrznej rury przewodowej 2x32x2,9mm, wykonanej z polietylenu sieciowanego np.
HEATPEX lub réwnowazny w zwoju, do dystrybucji czynnika grzewczego c.o.,

- warstwy izolacyjnej, wykonanej ze spienionego polietylenu,

- karbowanej rury ostonowej wykonanej z polietylenu HD-PE 3110,

Rury preizolowane uktada¢ w wykopie, rozwijajac je bezposrednio ze zwoju uwazajac, aby
nie uszkodzi¢ rury ostonowej. Nie wolno przekracza¢ minimalnego promienia giecia,
wynoszgcego 0,5 m. Podczas montazu rure przewodowg zabezpieczy¢é zaSlepka, aby
zapobiec dostawaniu sie piasku do wnetrza rury. Rury uklada¢ tak aby zapewnié¢
kompensacje zmiany dtugosci rury wg DTR zastosowanego producenta rur.

Rurociggi montowac na podsypce piaskowej o uziarnieniu 0-3 mm, gr. 10 cm i w
obsypce gr. 20 cm. Minimalna gteboko$¢ przykrycia rur preizolowanych gruntem nie moze
by¢ mniejsza niz 40 cm. W miejscu przejscia przez Sciane budynku zastosowac zestaw do
przejscia Sciennego, sktadajacy sie z rury karbowanej i rekawa termokurczliwego. Wewnatrz
budynku nalezy dokona¢ potaczenia z projektowang instalacjg w kottowni przy uzyciu ztgczek
zaciskanych, zgodnych z typoszeregiem zastosowanych rur danego producenta. Koniec rury
preizolowanej, zlokalizowany w busynku, zabezpieczy¢é przed uszkodzeniem i
zanieczyszczeniem zaslepka, wykonang z tworzywa PE, wyposazong w zatrzaski, blokujaca ja
przed zsunieciem sie z rury.

Wykonane przytacze poddac prébie szczelnosci po utozeniu rurociggdw w wykopie i
natychmiast zasypa¢, pozostawiajgc jedynie odkryte miejsca ztgcz, nastepnie prébe
ciSnieniowg na cafej trasie. W tym celu nalezy napetni¢ i catkowicie odpowietrzy¢ ukfad.
Badanie szczelnosci wykonaé zgodnie z PN-EN 1671. Szczelno$¢ przewoddw powinna zapenic
utrzymanie cisnienia probnego przez okres 30 min podczas przeprowadzania proby
hydraulicznej. Ci$nienie probne powinno wynies$¢ 1,5 ci$nienia roboczego, nie mnigj niz 0,6
MPa (0,6 bar).

Roboty ziemne

Nalezy wyraznie zaznaczy¢ obszar prowadzonych robdt — oznaczenie winno by¢
widoczne réwniez w nocy.

Wykopy waskoprzestrzenne o Scianach pionowych mozna wykonaé¢ mechanicznie lub
recznie stosujgc szalowanie petne. Cato$¢ wykopdw mozna zasypa¢ gruntem rodzimym
zwracajgc uwage na frakcje urobku, dbajac o odpowiednie zageszczenie — w drodze
wspdtczynnik zageszczenia poszczegdlinych warstw powinien wynosi¢ 1,0 na terenie posesji
min. 0,98. Teren budowy nalezy po zakonczeniu prac uporzadkowac i doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego.
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b) chtodniczych,
- nie dotyczy

¢) klimatyzadcji,

— wyposazonych w urzadzenia, ktére automatycznie regulujg temperature oddzielnie w
poszczegdlnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej, w tym urzadzenia z
indywidualnym sterowaniem pomieszczeniowym (w szczegdlnosci termostatyczny zawor
grzejnikowy, termostat pokojowy, termostat klimakonwektora wentylatorowego, pojedynczy
termostat) lub komunikacjg z systemem nadrzednym oraz z funkcjg sterowania zalezng od
zapotrzebowania,

- nie dotyczy,

d) wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej i mechanicznej,
- nie dotyczy,

e) wodociggowych i kanalizacyjnych,
- nie dotyczy,

f) gazowych,

Do pomiaru zuzycia gazu przez kotty gazowe przyjeto punkt redukcyjno-pomiarowy o
przepustowosci Q=60 m’/h z gazomierzem miechowym G-40 oraz zaworem
szybkozamykajgcym MAG-3 i kurkiem gtdwnym zlokalizowanym na zewnetrznej Scianie
budynku zgodnie z rysunkami.

Przewody instalacji zasilajgcej kottownie

Instalacje gazowg wykona¢ z rur stalowych bez szwu tgczonych przez spawanie.

Rury prowadzi¢ po $cianach jako nie zakryte w odlegtosci 2 cm od Sciany w
pomieszczeniu. Przy przejsciu przez Sciany przewdd prowadzi¢ w tulei ochronnej wiekszej o 4
cm od rury gazowej. Tuleje wypetni¢ materiatem elastycznym. Rury do $ciany mocowac za
pomocg uchwytow dystansowych. Przewody prowadzi¢ w odlegtosciach:

- 2.cm od tynku $ciany w pomieszczeniach,

- 3 cm od Sciany piwnicy i suteren,

- 10 cm od poziomych przewodéw wodociggowych,
- 20 cm od przewodéw telekomunikacyjnych,

- 60 cm od iskrzacych urzadzen elektrycznych

Przed kottami gazowymi nalezy zamontowaé zawory kulowe do gazu. Dla
zapewnienia prawidtowej pracy palnikow oraz aby unikngé zbyt duzych wahan cisnienia w
przewodach zasilajgcych palniki na instalacji zasilajgcej nalezy zamontowac zbiornik
buforowy o pojemnosci 0,18 m’. Dla zabezpieczenia instalacji przez wyptywem
niekontrolowanym gazu nalezy zamontowal system aktywnej detekcji gazu z centralkg
sterujaca, czujnikiem gazu zamontowanym nad palnikami w pomieszczeniu kottowni,
zaworem szybkozamykajgcym MAG-3 zamontowanym w szafce na zewnetrznej Scianie
budynku oraz sygnalizatorem optyczno-akustycznym. Instalacje gazowg nalezy zabezpieczy¢
przed wptywem pradéw btadzacych monoblokiem izolacyjnym. Cato$¢ instalacji nalezy
wykonac zgodnie z przepisami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2013r w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z dnia 2002r. Nr 75 poz 690). Wentylacje wywiewng w pomieszczeniu
kottowni przewidziano kanatem wentylacyjnym o wym. 14x21mm — 2 szt. Nawiew powietrza
do pomieszczenia, w ktorym zamontowano kotly gazowe przewidziano za pomoca kanatu
»Zet” o wym. 500x500 mm zakonczonego kratkg wentylacyjng 30 cm nad posadzka.

Przed uruchomieniem instalacji Inwestor zobowigzany jest do posiadania pozytywnej
opinii kominiarskiej o prawidtowym odprowadzeniu spalin i prawidtowej wentylacji.
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Po wykonaniu instalacji gazowej oraz zamontowaniu kottdw gazowych nalezy
przeprowadzi¢ prébe szczelnosci instalacji gazowe;j.
Prébe ci$nieniowg instalacji gazowej przeprowadza sie powietrzem o cisnieniu:

- instalacji gazowej 0,050 MPa
- urzadzen gazowych 0,015 MPa
Obliczenia

Instalacja gazowa stal Dn 80 do zasilania kottéw gazowych:
Dtugosc instalacji: 5,0 mb

Przeptyw max. Gazu: 60 m*/h

Jednostkowe opory liniowe R przeptywu gazu: 3,29 Pa/m
Opory miejscowe: 30%

Riniowe=3,29x5=16,5 Pa
Rmiejscowe= 16,5)(0,3 =4,95 Pa
Reaikonite=16,5 + 4,95 = 21,45 Pa < 150 Pa max dla instalacji gazowej

Sprawdzenie pojemnosci akumulacyjnej instalacji gazowej

Zuzycie gazu: 60 m*/h

Wymagana min. pojemnosé¢ instalacji: 60 m*/h x 0,003 = 0,18 m®
Dobrano zbiornik akumulacyjny o wym. Dn 300, L=2,0 m,

g) elektroenergetycznych,
- nie dotyczy,

h) telekomunikacyjnych,
- nie dotyczy,

i) piorunochronnych,
- nie dotyczy,

j) ochrony przeciwpozarowej;

- przewidziano wykonanie stalowych drzwi wejsciowych do kottowni o odpornosci EI30,

- przejscia instalacyjne o $rednicy wiekszej niz 0,04 m w $cianach i stropach pomieszczenia
kottowni, dla ktdérego wymagana jest klasa odpornosci ogniowej nie nizsza niz EI60 lub
REI60, a niebedacych elementami oddzielenia pozarowego, powinny miec klase odpornosci
ogniowej (EI) $cian i stropdw tego pomieszczenia,

- przejscia instalacji przez zewnetrzne Sciany budynku, znajdujgce sie ponizej poziomu
terenu, powinny byC¢ zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza
budynku,

8) sposdb powigzania instalacji i urzadzen budowlanych obiektu budowlanego, o ktérych
mowa w pkt 7, z sieciami zewnetrznymi wraz z punktami pomiarowymi, zatozeniami
przyjetymi do obliczen instalacji oraz podstawowe wyniki tych obliczen, z doborem rodzaju i
wielkosci urzadzen, przy czym nalezy przedstawic:

a) dla instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych lub chtodniczych — zatozone
parametry klimatu wewnetrznego na podstawie przepiséw techniczno-budowlanych oraz
przepisdw dotyczacych racjonalizacji uzytkowania energii,

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2012r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr



-14

75 poz. 690 z pézn. zm.) okresla obliczeniowe temperatury wewnetrzne, ktdre s3 wymagane
dla zapewnienia komfortu cieplnego w budynku i tak:

- przyjeto w pomieszczeniach przeznaczonych na staty pobyt ludzi bez okryé zewnetrznych,
niewykonujgcych w sposob ciggty pracy fizycznej temperature + 20 °C,

- przyjeto w pomieszczeniach przeznaczone do rozbierania, - przeznaczone na pobyt ludzi
bez odziezy temperature (pomieszczenia sanitarne) + 24 °C,

b) dobdr i zwymiarowanie parametréw technicznych podstawowych urzadzen ogrzewczych,
wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i chtodniczych oraz okreslenie wartosci mocy cieplnej i
chtodniczej oraz mocy elektrycznej zwigzanej z tymi urzadzeniami;

Dobrano kottownie gazowg o mocy 4x120 kW, pobdr mocy elektrycznej dla kotta gazowego
wynosi 4x146W.

9) rozwigzania i sposdb funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych, w
tym przemystowych i ich zespotdw tworzacych cato$¢ techniczno-uzytkowa, decydujacg o
podstawowym przeznaczeniu obiektu budowlanego, w tym charakterystyke i odnosne
parametry instalacji i urzadzen technologicznych, majgcych wptyw na architekture,
konstrukcje, instalacje i urzadzenia techniczne zwigzane z tym obiektem;

10) dane dotyczace warunkdw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu projektu;

- przewidziano wykonanie stalowych drzwi wejsciowych do kottowni o odpornosci EI30,

- przejscia instalacyjne o $rednicy wiekszej niz 0,04 m w $cianach i stropach pomieszczenia
kottowni, dla ktdérego wymagana jest klasa odpornosci ogniowej nie nizsza niz EI60 lub
REI60, a niebedacych elementami oddzielenia pozarowego, powinny mie¢ klase odpornosci
ogniowej (EI) $cian i stropdw tego pomieszczenia,

- przejscia instalacji przez zewnetrzne Sciany budynku, znajdujgce sie ponizej poziomu
terenu, powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza
budynku,

11) charakterystyke energetyczng budynku.
- nie dotyczy,

Opracowat
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Wiloszakowice, 23.09.2021r

OSWIADCZENIE

Zgodnie z wymaganiami ustawy ,Prawo budowlane” o$wiadczam, ze projekt
architektoniczno-budowlany branzy sanitarnej pn. ,Budowa wewnetrznej instalacji gazowej
wraz z technologig kottowni w budynku Zespotu Szkdt Ogdlnoksztatcgcych im. K.
Kurpinskiego potozonym na dz. nr ewid. 132/9" przy ul. K. Kurpinskiego 30 we
Wioszakowicach zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy

technicznej.

Projektant
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CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU
TECHNICZNEGO
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

Zakres prac:

I OCHRONY ZDROWIA

Projekt branzy sanitarnej:

BUDOWA WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZOWE]
WRAZ Z TECHNOLOGIA KOTLOWNI W BUDYNKU
ZESPOLU SZKOt OGOLNOKSZTALCACYCH im. K.
KURPINSKIEGO NA DZ. NR EWID. 132/9,

GMINA WEOSZAKOWICE
ul. K. Kurpinskiego 29
64-140 Wioszakowice

mgr inz. Grzegorz Dembski  .....coecocieiiiiiciieeeceee
upr. bud. 50/03/ZG
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1. Zakres robét
Przedmiotem opracowania jest projekt branzy sanitarnej: Budowa wewnetrznej instalacji
gazowej wraz z technologig kottowni w budynku Zespotu Szkét Ogdlnoksztatcgcych im. K.

Kurpinskiego na dz. nr ewid. 132/9.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Teren zlokalizowany we Wtioszakowicach przy ul. K. Kurpinskiego 30, dz. nr 132/9. W
uktadzie komunikacyjnym funkcjonujg drogi prowadzace ruch od drogi gtéwnej z mozliwoscig
parkowania przy ulicy. Sasiadujgca zabudowa niska, sklepy, ustugi, domy mieszkalne

wielorodzinne.

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktore moggq stwarzac¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

3.1 Zblizenia oraz skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem:

* Linie energetyczne kablowe NN

* OSwietlenie terenu

* Sie¢ wodociggowa

* Kablowe linie telekomunikacyjne ziemne i napowietrzne.

* Linie telekomunikacyjne

4. Zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych
Podczas realizacji w/w zadania bedg zatrudnione nastepujgce grupy zawodowe, ktére
narazone sg na wystgpienie nastepujgcych zagrozen:

- Monter, pomocnik montera, brukarz, murarz, betoniarz — upadek, potkniecie sie,
poslizgniecie na ptaszczyznie, wpadniecie do wykopu, uderzenie przez Srodki
materialne, zetkniecie z uszkodzonym urzadzeniem elektrycznym;

- Operator dzwigu, koparki, spycharki, walca i sprzetu innego - upadek, potkniecie sie,
wpadniecie do wykopu, uderzenie elementem maszyny, porazenie pragdem, wybuch
niewypatu;

- Kierowca samochodu ciezarowego, dostawczego, osobowego - upadek, potkniecie
sie, poslizgniecie, wpadniecie do wykopu, uderzenie elementem samochodu lub
transportowanym materiatem, kolizja drogowa;

- Mechanik samochodowy, mechanik sprzetu, elektromechanik — uderzenie $rodkami
materialnymi, pochwycenie przez ruchome elementy, poparzenie elektrolitem,

ogniem, upadek, potkniecie sie, poslizgniecie, wpadniecie do kanatu;
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- Slusarz, spawacz - uderzenie érodkami materialnymi, poparzenie ogniem, upadek,
potkniecie sie, poslizgniecie, wpadniecie do kanatu, zaprdszenie oczu,
napromieniowanie oczu,

- Elektromonter — upadek, potkniecie, wpadniecie do wykopu, porazenie pradem,
zetkniecie z uszkodzonym urzadzeniem elektrycznym,

- Inzynier budowy, kierownik robdt, majster budowy - upadek, potkniecie, wpadniecie
do wykopu, upadek ze schodéw, poslizgniecie na ptaszczyznie, uderzenie przez srodki
materialne, zetkniecie z uszkodzonym urzadzeniem elektrycznym.

Obszarem wystepowania tych zagrozen s miejsca prowadzenia robdt i sktadowania
materiatéw.

Czas wystepowania zagrozen pokrywat sie bedzie z terminem realizacji robdt wynikajacych z
zadania inwestycyjnego.

Skala wystepowania w/w zagrozen miesci sie w akceptowalnej kategorii ryzyka.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robot

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy powinny by¢ prowadzone w
nastepujgcym uktadzie:

- szkolenie wstepne realizowane w dwdch etapach,

- szkolenie wstepne ogodlne zwane instruktazem ogdlnym,

- szkolenie wstepne na stanowisku pracy zwane instruktazem stanowiskowym,

- szkolenie i doskonalenie okresowe zwane szkoleniem okresowym,

W celu zapewnienia bezpiecznej pracy na budowie powinny by¢ przeprowadzane szkolenia
stanowiskowe wszystkich pracownikéw ze szczegdlnym zwrdceniem uwagi na:

- prawidtowe poruszanie sie pracownikéw na terenie budowy z uwagi na ruch drogowy,

- prawidtowe przerzuty sprzetu przez jezdnie,

- zabezpieczenie $cian wykopow,

- bezpieczne sktadowanie materiatdw,

- zachowywanie wiasciwych odlegtosci stanowisk pracy od napowietrznych linii WN, NN,
telekomunikacyjnych oraz linii kablowych,

- wykonanie drég komunikacyjnych na placu budowy,

- ogrodzenie strefy niebezpiecznej,

- odziez ochronng — kamizelki w kolorze pomaranczowym, obuwie ochronne, kaski,
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6 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefnstwom
wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych.

6.1 Informacja o wydzieleniu i oznaczeniu miejsc prowadzenia robot

Budowa odbywac sie bedzie w obrebie dz. nr 132/9.

Miejsca prowadzenia robdt bedg oznaczone tablicami:

- uwaga roboty budowlane,

- uwaga gtebokie wykopy,

- przejscie drugg strona ulicy,

- zakaz wstepu na teren budowy,

Ponadto miejsca wykonywania wykopdw bedg ogrodzone barierami U-51 i tasmami
informacyjno zabezpieczajgcymi w kolorze biato-czerwonym.

Miejsca prowadzenia robdt w przypadku drog bedg oznakowane zgodnie z projektem

organizacji ruchu sporzadzonym i zatwierdzonym dla catego zadania inwestycyjnego.

6.2 Skiadowanie materiatow niebezpiecznych

Z uwagi na charakter inwestycji nie przewiduje sie usuwania materiatdw niebezpiecznych.

6.3 Miejsce przechowywania dokumentacji
Dokumenty nalezy przechowywa¢ w biurze Kierownika Budowy w miejscu odpowiednio

zabezpieczonym.



-32

Polska Spdlka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddzial Zaklad Gazowniczy w Poznan

ul. Za Groblg 8, 61-860 Poznan
tel. 32 772 36 27

Sekcja Obstugi Klienta w Kaliszu

ul. Majkowska 9, 62-800 Kalisz
tel. 32 772 36 27
e-mail: klient.kalisz@psgaz.pl

Nasz znak: S008/0000019882/00001/2021/00000
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Kalisz, 03.02.2021

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pob6r gazu ziemnego wysokometanowego w ilosci wigkszej niz 10 m*/h/
gazu ziemnego zaazotowanego w ifosci wigkszej niz 25 m*/h

W odpowiedzi na wniosek z dnia 01.02.2021 w 'cparciu o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010
r. w sprawlie szczegdlowych warunkéw funkcjonowania systemu gazowego (Dz. U. 2 2010 r., nr 133, poz. 891 ze
zm.), wydaje sig nastepujace Warunki przylgczenia do sieci gazowsj:

1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz 2 redziny gazy ziemne, zaazotowany gru pa Lw, symbol Lw
2. Miejsce przylaczenia instalacji podmiotu (Punkt wyjécia z systemu gazowego):
budynek szkoly, adres: Wioszakowice, ul. Karola Kurpifiskiego 30

3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:
" Przygotowanie CWU

Qgrzewanie pomieszczen

4. Rodzaji ilos¢ urzadzen gazowych, kidre beda podigczone do instalacji gazowej:

Urzgdzenie Mae urzadzenia Liczba urzadzen Moc urzadzen
kW] [szt] [k\W]
Kociot od 30 kW 125 4 500
taczna moc [kW] 500
5. Charakterystyka dostawy i adbioru paliwa gazowego:
W roku Min. godzinowy Maks. Min. dobowy | Maks, dobowy| Min. roczny | Maks. [oczny
[mrh] godzinowy | [m%doba] | [mdoba] [mrrak] [m¥rok]
[m ] '
2021 4 60 32 480 5.000 76.000
2022 4 60 32 480 5.000 76.000
Docelowo 4 50 32 480 5.000 76.000

Polska Spélka Gazownictwa sp. 2 0.0., ul. Wojciecha Bandrowskiego 18, 33-100 Taméw

Oddziat Zakfad Gazownlczy w Poznaniu ul. Za Grobla 8, 61-860 Paznad

KRS 0000374001, S3d Rejonowy dia Krakowa - Srédmiascla, X1 Viydziat Gospodarczy KRS
NIP 525 24 96 411, REGON 142730510, Kapitat Zakladawy: 10 488 817 050 2



Charakterystyka sezonowa dostawy i odbioru paliwa gazowego:

% poboru rocznego
Razem
| kwartal I kwartat 11l kwartat IV kwartat
40 10 10 40 100%

B. Moc przylaczeniowa: 60 [ms.fh]
7. Cisnienie paliva gazowego:
7.1. w sied dystrybueyjnej: minimalne: 150,00 [kPa] maksymalne: 500,00 [kPa]
7.2. w punkcie dostarczania i ddbioru: minimaine: 1,85 [kPa] maksymalne: 2,30 [kPa]
8. Migjsce wiaczenia do czynnej sieci gazowej:
. Gazociag $redniego ciénienia

8.1

8.2. Materiat PE100/11, DN 83 [mm]

8.3. Lokalizacja: Wioszakowice, Mysliwska

¥

8.4. Dodatkowe infarmacje o migjscu wigczenia: o
9. Zakres i parametry techniczne budowy gazociagu lub rozbudowy sieci gazowej w zwigzku z przylgczeniem:

Cisnienie

Material-rodzaj, typ, typoszereg Srednica [mm)]

Diugosé [m]

nie

dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

9.1. Dodatkowe infarmacje techniczne dotyczace budowy gazociggu lub rozbudowy sieci gazowej:
10. Zakras i parametry techniczne budowy przylgcza:

Liczba przytgczy: 1 szt.
Ciénie| Moc Material- Srednica | Dlugosé [m] Granica wlasnosci i jej lokalizacja
nie |przyla| rodzaj, typ, [mm]
czenia| typoszereg
sredni Material Rura 32 50 Kurek gléwny w punkcie gazowym na zewngtrzng
e 60 | PE100ORC iscianie budynku
SDR 11

10.1. Dodatkowe informacje techniczne dotyczace budowy przylacza gazowego:

- na wigczeniu projektowanego przyltacza zamontowaé zasuwe odcinajacy
- przylacze gazowe- materiat PE 100 SDR 11 RC, typ 2, dwuwarstwowa

- gazomierz wyposazony w rejestrator impulsow
- szafka gazowa gazomierz z napisem "GAZ" oraz "Tel. 882", wymiary - wg rozwigzan projektanta

- W przypadku obudowania szafki gazowe| nalezy zachowat szczeliny dylatacyjne pozwalajgce na jej
montaz i demontaz bez naruszania obudowania
- rozstaw kroccow montowanego gazomierza nalezy pized rozpoczeciem robdt budowlano-montazowych
uzgodnit z wiasciwa Gazownia,

11. Wymagania dotyczgce kontroli dostawy odbioru paliwa gazowego:
11.1. Miejsce dostawy i odbioru: budynek szkoly, Wioszakowice, ul. Karola Kurpinskiego 30
11.2. Miejsce usytuowania gazomierza: zgodnie z pkt. 11.3.
11.3. Charakterystyka ukltadu pomiarowego:

11.3.1. Typ gazomierza: Gazomierz miechowy G40 - 1 [szt], rozstaw kroécow: RODO, lokalizacja:

szafka na terenie posesji na écianie budynku, status urzgdzenia: projektowane;

11.3.2. Uktad pomiarowy shuzacy do rozliczer winien spetniac zalecenia norm ZN-G-4001+4010.

11.4. Wymagania dotyczace redukcji:

11.4.1. montaz urzadzenia: reduktor cisnienia o przepustowoéci do 60 [m3fh} - 1 [szt], lokalizacja: w
punkcie gazowym, status urzgdzenia: projektowane;

12 Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z 0.0. i instalacji odbiorcy przylgczanego: zgodnie z pkt. 10
13. Okreslenie mozliwoéci korzystania z innych Zrodel energii, w przypadku przerw lub ograniczen
w dostarczeniu paliwa gazowego:Nie dotyczy
14. Gazoclag/przylacze/podziemne odcinki instalacji powinny byé zaprojekiowane i wykonane, w firybie
okreslanym prawem budowlanym, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie

Nr sprawy: 198322021
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(Dz.U. z 2013 r. poz. 640), w oparciu o dokumentacje techniczna oraz dokumenty wymagane Prawem
budowlanym.

15. Instalacja gazowa powinna by¢ zaprojektowana i wykonana w trybie okreslonym Prawem budowlanym,
zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki Tich usytuowanie (Dz. U. 2002 r. nr 75, poz. 690 ze zm. w
oparciu o dokumentacje techniczng, na ktéra uzyskano prawomocne pozwolenie na budows lub zgloszenie
na roboty budowlane (w przypadku gdy pozwolenie na budowg nie jest wymagane, a wymagane jest
zgtoszenie). Zgodnie z pawyzszymi przepisami zabrania sig stosowania w jednym budynku gazu plynnego i
gazu z sieci gazowej. .

16. Zaprojektowanie | wykonanie instalacji gazowej le2y po stronie Klienta.

17. Projekt instalacii winien obejmowac lokalizacje szafki telemetryczne] wraz z doprowadzeniem linii zasilajgcej

w energie elekiryczng oraz trase przewodéw sygnatowych od szafki telemetrycznej do przelicznika.

18. Wewnetrzng instalacj gazowa nalezy zabezpieczy¢ przed pradami bladzacymi w przypadku, gdy przylgcze
gazowe wykonane bedzie z rur stalowych,

18. Dokumentacje projektows nalezy uzgodnié w PSG sp. z o.0. Oddziat Zakiad Gazowniczy w Poznaniu w
zakresie rozwigzan technicznych budowy gazociagu/przylacza oraz pomiaru paliwa gazowego.

20. Oplata za przylaczenie jest ustalana i pobierana w wysokosci wynikajace] z Taryfy obowigzujacej w dniu
zawarcia Umowy o przylgczenie, wg obowiazujace] stawki plus podatek VAT,

21. Oplata za przytaczenie okreslona zostanie w Umowie o przylgczenie, stanowigcej podstawe do rozpoczecia
przez PSG sp. z 0.0. prac projektowych i budowlanych.

22. Szacunkowa wysoko$c oplaty za przylaczenie wynosi 13.656,37 2} netto plus podatek VAT, to jest tacznie
16.797,34 =zt

23.Zakres przylaczenia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskanie dokumentu okredlonego
Prawem budowlanym, wykonanie przylaczenia, nadzér nad jego realizacjg oraz wigczenie do czynnej sieci
gazowe].

24.Przylaczane do sieci urzadzenia, instalacje musza spelniaé wymagania techniczne i eksploatacyjne
zapewniajgce:

24.1. Bezpieczenstwo funkcjonowania systemu gazowego.

24.2. Zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewlasciwa pracy

~ przytaczonych urzadzen.

24,3, Zabezpieczenie przylaczonych urzadzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczeri w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

25. Realizacja przylaczenia do sieci gazowej moze nastapic po zawarciu Umowy o przylaczenie na pisemny
wniosek Klienta i otrzymaniu na rzecz PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaklad Gazowniczy w Poznaniu zgod
wilascicieli dzialek, przez ktére przebiegat bedzie gazociag/przylacze, bedacych we wiadaniu oséb trzecich.
Planowany termin realizacii przylaczenia 8 miesiecy od zawarcia umowy o przylgczenie.

26.W przypadku zmiany parametréw odbioru paliwa gazowego, nalezy ponownie wystapié z wnioskiem
o okreslenie nowych Warunkéw przylaczenia do sieci gazowe).

27. Warunki przylaczenia sg wazne przez okres 24 miesiecy od dnia ich wydania.

28. Warunki przytaczenia sporzadzono w dwéch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta,

29. Klauzule:

29.1. W realizacji przylgczenia (w tym w opracowaniach projektowych i ich uzgadnianiu) nalezy stosowad
rozwigzania techniczne i technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSG sp. z oo
Oddzial Zaktad Gazowniczy w Poznaniu ktorych odpowiednie czeéei tematyczne beds udostepnione
projektantowi/ wykonawcy na jego zgloszenie, wyrazone w formie pisemnej, ftradycyjnej lub
elekironicznej.

29.2. Dopuszeza sig przyjecie w dokumentacii projektowej projekcle budowlanym sieci gazowej rozwigzaf
technicznych innych niz opisane w pkt. 8, 9, 10 (z wylaczeniem zmiany lokalizacji granicy wlasnosci), co
nie powoduje koniecznodci zmiany warunkéw przylaczenia. W przypadku zmian wplywajacych na
wysokoSt optaty za przylgczenie w stosunku do wysokodci wynikajacej z zawartej Umowy o
przytgczenie, zastosowanie znajdzie tryb uregulowany w te] Umowie.

29.3, Projekt wewngtrzne] instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z 0.0,

29.4. Ninigjsze Warunki przylgczenia do sieci gazowe] stanowig oéwiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 7 ust 14 Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sg zobowigzaniem
do sprzedazy paliwa gazowego,

29.5. Jezeli podmiot, w ciggu 30 dni od dnia otrzymania Warunkow przylaczenia nie wystapi do PSG sp. z

0.0. z wnioskiem o zawarcie Umowy o przylaczenie, a zostaly okre$lone Warunki przytaczenia do

Nr sprawy, 19882/2021
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Sieci dystrybucyjnej, dla realizaci ktorych niezbedne byloby wykorzystanie tej samej przepustowosci
technicznej systemu dystrybucyjnego lub zostaly okreSlone warunki przylaczenia do  sieci
dystrybucyjnej, ktére dotycza obszaru pokrywajacego sig terytorialnie w catosci lub czgéci, PSG sp. z

0.0. zawiera Umowy o przylaczenie z uwzglgdnieniem kolejnosci wplywu jednostronnie podpisanych
przez wnioskodawce projektow Umow o przylaczenie, w miarg istniejgcych warunkéw technicznych, w
szczegbinosc wolnych Przepustowosc technicznych Systemu dystrybucyjnege.

29.6. Deklarowana przez Podmiot charakterystyka dostawy i odbioru paliwa gazowego okreslona na
podstawie wniosku Podmictu w pkt 5 Warunkéw, bedzie podlegac weryfikacji przez PSG sp. z 0.0,
przez okres 3 pelnych lat kalendarzowych od terminu rozpoczecia dostarczania paliwa gazowego do
obiektu Podmiotu na podstawie umowy kompleksowe] albo umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji. W
przypadku nieodebrania przez Podmiot w tym okresie okredlonych ilosci Paliwa gazowego, Podmiot
zostanie obcigzony oplatg okreslona w Umowie o przylaczenie.

29.7. PSG sp. z 0.0. nie ponosi odpowiedzialnosci za dzialanie Podmiatu zwigzane z przylaczeniem, podjete
przed zawarciem Umowy o przytgczenie.

29,8, Zawarcie Umowy o przytgczenie podirzymuje waznoes¢ Warunkaw przylgczenia.

29.9. Wniosek o zawarcie Umowy o przylaczenie oraz wzdr Umowy © przytaczenie udostepniany jest na
stronie intemetowe] PSG sp. z 0.0, - www.psgaz.pl.

28.10Inne istotne dia realizacji przedmiotowego przylaczenia informacje:

Do obowigzkow Podmiotu nalezy:

a) przed napefnieniem wewngtrznej instalacji gazowej paliwem gazowym i montaZzem gazomierza
nalezy posiadac:

- protokd! z giownej proby szczelnoscl podpisany przez uprawniong asobe

- protokét powykonawczy odbioru przewodéw spalinowych | wentylacyjnych

- pozwolenie na budowe instalacji gazowej

- zgode na uzytkowanie instalacji gazowej wydang przez organ nadzoru budowlanego lub kopia
zgtoszenia zakoriczenia robét budowlanych - jezeli byly wymagane w decyzji pozwolenia na budows

- umowe kompleksowa/sprzedazy paliwa gazowego

b) wykonanie wewnetrznej instalacji gazu od kurka gtownego na przylgczu

c) przygotowanie miejsca do montazu szafki gazowej (w zaleznosci od migjsca usytuowania: wykucie w
&cianie, wykucie w stupku, wycigcie ogrodzenia).

d) odpowietrzenie | nagazowanie wewnetrznej instalacji gazu

e) dostarczenie poprawnie wypelnionego zgloszenia instalacji gazowej do napeinienia paliwem
gazowym

Do obowigzkow Przeds igbiorstwa gazowniczego nalezy:
a) wybudowanie przylgcza gazu
b) zakup i montaz punkiu redukcyjno-pomiarowego wraz z rejestratorem impulsow

Opracowal: Dariusz Konczyriski

Numer POD Kod kreskowy

" sovasaassssoonstarczs | OO0 0 O O 0 0

Adres: Wioszakowice ul. Karola Kurpinskiegoe 30

PREZEDSIEBIORSTWO GAZOWNICZE
Dokument zostat zaakceptowany przez:
DOROTA FULEK, Kier. Sekgji Obslugi Klienta
Wygenerowany elektronicznie.

Mie wymaga podpisu ani stempla.

Nr sprawy: 18682/2021
Strona 4z 5
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Potwierdzam odbiér niniejszych Warunkow przytgczenia do sieci gazowej

(migjscowasd, dafa i czytelny podpis Kiienta)

Nr. Klienta: 8561317
Opracowsi(a): Dariusz Konczyriski w dniu 03.02.2021

Otrzymuja:
1 Kliant
2.5008
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ZAKEAD KOMINIARSKI
e Sralrak
Grotniki, ul. Boszkowska 37 dnia 14,04,2021
64-140 Wioszakewice

NIP 697-103-37-90 REGON 410064586 v q
Opinia Nr.: 3372021

z wynikow przeprowadzomych ogledzin - ekspertyzy urzadzen greewczo-kominowych w budynku przy ul.

Kurpiniskiego or dom: 30w Wloszakowice dotyczaca urzadzen
grzewczo-kominowych uzytkowanych  przez: Zespil Szkol Ogélnoksztalegeych

sporzqdzona przez posiadajgcego wymagane uprawnienia mistrza kominiarskiego

Pana: Grzegorz Jozefczak
L.wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podlaczenie
2 ustalenia prawidlowosci podiaczenia,
3.ustalenia przyczyn wadliwego dziaiania urzadzen

W zwiazku z powyzszym stwierdza sie co nastepuje:

Do przewodu nr. 10 podlgezyé cztery kocioly ¢c-0 gaz typ C

Do przewodu nr. 9 .8 podigczyé wentylacje w kotlowni kratka wentylacyjna 14x21

Do przewodu or. 3 podigczy¢ wentylacie w kuchni kratka wentylacyjna 14x21

Do pomieszczen w ktérych zamontowano urzgdzenia gazowe zamontowaé kratki nawiewne

Wykaz projektowanych urzadzen gazowych;

Kociot ¢-0 gaz typ C szt.4

Kuchenka czteropaleniskowa gazowa szt 1

2. rozporegdzenia Ministra Infastruktury z dnia 12.04.2002 roku w sprawie warunkow technicanych , jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanic
(DzUNLTS, poz. 690 z dnia 15.06.2002 rokw.):

3. rozporzadzenie Minisira Spraw Wewne i Administracii z doia 16.08.19%9roku w sprawie warmkow technicznych uzytkowania budynkw
mieszkalnych (Dz.U.Nr. 74, poe. 836 z 1999 roku)

4. Polska Nomma PN-B-02411: 1987 Ogrzewnictwo . Kotlownie whudowane na paliwo stale. Wymagania -

5. Polska Normma PN-B-02431-1:1999 Ogrzewnictwo Kotlownie whudowane na paliwo garowe o gestosci wiglednej mnigjszej niz 1. Wymagania

Zgodnic 7 ar. 70 usiawy z dnia 7 lipes 1994 roku Prwo Budowlane (Dz_U_Nr_89. poz $14 7 piom. zm. ) - wlasciciel , zarrades Iub whytkownik obickty

budowlancgo sg zobowigzani w czasic lub bezpodrednio po praep dzongj komtroli, usunge stwierdzone usdodrenia i brak |, kidre moglyby spowodowad

zagrozenic Zycia lub zdrowia ludzi , bezpicczchsiwa mienia lub srodowiska , 3 w szczegdinodci katastrofe budowdana , po2ar . wybuch . porsdenic pradem
elektrycznym albo zatrucie garem.

Po dokonaniu proponowanych rozwigzan, nalezy zglosié¢ do sprawdzenia prawidlowoséi wykonania i funkcjonowania

urzgdzen grzewczo- kominowych
MISTRZ KOMINIARSKI
Wopis do rejestru
£
5rzcgzo'r'z“ H k
PROTOKOL
odbior : urzdzed i P

Przeprowadzona w duiu: kontrola wizja lokalna rozpoznanie ogledzi ienionych wyzej wlzen greewczych i precwodiw
kominowych wykazala usunigcie nieprawidlowosci. Przedmiotowe urzadzenie grzewize | przewody  kominowe nadaja sie do eksploatacii

podpis eeltioecy {wpravemioery mistre konmniarski)
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LUBUSKA OKREGOWA 1ZBA Zielona Gora dnia 09.12.2003r.
INZYNIEROW BUDOWNICTWA
w Zielonej Gérze

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. LUKZ/OKK/7131-7132/12/03

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbaniswow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z pézn. zm.) i art. 12 ust. 3,
art. 13 ust.1 pkt 1i 2, art. 14, ust.1, pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. =
2003r. Nr 207 poz.2016.) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z
dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995r. Nr 8
poz. 38 z péin. zm.).

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu Grzegorzowi DEMBSKIEMU

magistrowi inZynierowi inzynierii srodowiska
urodzonemu 25 lipca 1970r. w Szczecinie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 53/03/ZG

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych , wentylacyjnych ,
gazowych ,wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony na podstawie art. 107 § 4 Kpa odstepuje sig od
uzasadnienia decyzji. Zakres uprawnien podany jest na odwrocie.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubuskiej Okregowej Izby
Inzynier6w Budownictwa w Zielonej Gorze w terminie 14 dni od daty jej doreczenia

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej w
Z f:‘a/m_’z A/a-uﬁmiz - *-?E"’"'.L\G‘ /él"'az‘-&rc,ﬁé .
2. 7:.4 - S-r /<;,;_,_, L_,' -

Otrzymuja:
1. Pan Grzegorz Dembski
zam. 65-936Zielona Géra, ulll Armii 8/10
2. Okrggowa Rada Izby w/m
3. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. aa.

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen uprawniaja réwniez do:

Sporzadzania planéw zagospodarowania dziatki i terenu , zgodnie z art.34 ust. 3b ustawy-

Prawo budowlane . Iy .
“o Poyiendzama rgodnod 2oyl
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WEKP-21Q-2YU-6LM *

Pan Grzegorz Dembski o numerze ewidencyjnym WKP/15/0261/05

adres zamieszkania ul. Leszczyniska 35, 64-140 Wioszakowice

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby InZzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-06-01 do 2022-05-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-05-20 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczacego Rady Wielkopolskie] Okregowej Izby InZzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeinia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

e = Poiedzam 7 Zg0dnoit 2 oryginaen




