zasilanie wpiac w istniejace

/00

/ MKD / Dn 300

obiegi grzewcze instalacji

+3,04

==~ Hg=11,05 m n.p.t

parasol zaktadany na rure RHTS

+10,87

Sciana budynku

rura o dtugosc¢ L=100 cm

obejma rury KTB

obejma konst. przest. WHT

PRZEKROJ B—B

-19 -

Nazwa rysunku

Przekroj A-A

GMINA WEOSZKOWICE
64-140 Wtoszakowice, ul. Kurpinskiego 29,

Budowa wewnnetrznej instalacji gazowej wraz z
technoligig kottowni w budynku Zespotu Szkot
Ogodlnoksztatcacych im. K. Kurpinskiego

na dz. nr 132/9

64-140 Wtoszakowice,
ul. Kurpinskiego 30 (dz. nr ewid. 132/9)
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]|
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== komin zewnetrzny dwuscienny
1 systemu MKD Zary, Dn 300, H=11,1 m
]|
||
L zaslepka scienna WBT
| trojnik 45° AFT45
| wyczystka POT
elementy mocujace
= wspornik WKT
Nr rys. 3
ptyta kotwowa KFT Skala | 1:50
Data |09-2021
+0,90 Inwestor
OSOSOSSE
Obiekt
Lokalizacja
Projektant

mgr inU. Grzegorz Dembski

upr. do kier.robotami i projekt. w specjalnosci

instalacyjnej bez ograniczen nr 53/03/ZG




