Doprowadzenie wody
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Stacja uzdatniania wody
AQUASET 500 EPURO

NACZYNIE PRZEPONOWE.
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Do montazu w kazdym kotle wiszgcym

System detekcji gazu
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do istniejqcej kanalizacji sanitarnej

odprowadzenie wody
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POZOSTALE URZADZENIA:

Pol. Pompa - c.o.
Po2. Pompa - c.o.
Po3. Pompa - c.o.
Po4. Pompa - c.w.u.
Zawdr odcinajqcy kulowy gwintowany,
. Zawor zwrotny gwintowany,
. Termomanometr,
. Zawér trojdrogowy GFLA, z napedem,
. Naczynie wzbiorcze Reflex typ NG500, Pmax 6,0 bar,
. Zawdr bezpieczeristwa Flamco Flopress Dn 3" 3 bar,
. Manometr techniczny z kurkiem manometrycznym WIKA Dn 80: 0-1,0 MPaq,
. Filtr siatkowy,
. Separator zanieczyszczen,
10. Studzienka schtadzajqca z pompq DRENA 18,
11. Zawor spustowy gwintowany Dn 15,
12. Odpowietrznik automatyczny z zaworem odcinajgcym Dn 15,
13. Rozdzielacz,
14. Stacja uzdatnieania wody AQUASET 500 Epuro,

OONDS oA GWN ™

@Roszerzenie wewnetrzne typu EA1

@Kréciec do odprowadzenia kondensatu

@Sterownik zbiorczego systemu spalin SZSS-2

@Modul rozszerzajqcy SSS—2-R1

®Klapa serwisowa wspdlnego systemu odprowadzenia spalin
®Przyklad wspdlnego odprowadzania spalin z czujnikiem zaniku ciqgu
@ Neutralizator kondensatu

@Zbiornik buforowy gazu

@Czujnik temperatury zasilania (VTS)

® Ogranicznik poziomu wody (WB)

@Pompa obiegu grzewczego

® Pompa cyrkulacyjna

@ Pompy ladowania podgrzewacza

@Zawér mieszajqcy obiegu grzewczego

© Regulator kaskadowy Vitotronic 300—K MW2B
Podgrzewacz zasobnikowy Vitocell 100-V, 160 |

@ Kottowna kaskadowa Vitodens 200-—-W

OZNACZENIA:

— PROJ, PRZEWDY WODY GRZEWCZEJ, ZASILANIE; STAL CZARNA

PROJ. PRZEWODY WODY GRZEWCZEJ, POWROT; STAL CZARNA

PROJ. PRZEWODY WODY ZIMNEJ; STAL OCYNKOWANA

— GAS —  PRZEWODY GAZU NISKIEGO CISNIENIA, wg ODREBNEGO OPRACOWANIA
PRZEWODY SKROPLIN

UWAGA

Jakos¢ wody instalacyjnej powinna odpowiada¢ polskiej normie PN-93/C-04607
"Woda w instalacjach ogrzewania — Wymagania i badania dotyczqce jakosci wody”
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Nr rys. 4 Nazwa rysunku
Skala | -------
SCHEMAT KOTLOWNI GAZOWEJ

Data |09-2021
Inwestor GMINA WEOSZKOWICE

64-140 Wtoszakowice, ul. Kurpinskiego 29,
Obiekt Budowa wewnnetrznej instalacji gazowej wraz z

technoligig kottowni w budynku Zespotu Szkot

Ogodlnoksztatcacych im. K. Kurpinskiego

na dz. nr 132/9
Lokalizacja 64-140 Wtoszakowice,

ul. Kurpinskiego 30 (dz. nr ewid. 132/9)
Projektant mgr inU. Grzegorz Dembski

upr. do kier.robotami i projekt. w specjalnosci

instalacyjnej bez ograniczen nr 53/03/2G




