20°C

105|Klasa
50,6m?|Gres, wys. 3,20 m

106)WC 108|WC
18,1m2|Gres, wys. 3,20 m 4,4m2[Gres, wys. 3,20

110|Pokdj nauczycielski
54,0m?|Gres, wys. 3,20 m

ANEN RN

dalsza czesc instalacji wg rys 5

| | R

N

170
7S

111|Pokdj nauczycielski
26,4m?|Gres, wys. 3,20 m

/ 112|Zaplecze
22,6m?|Gres, wys. 3,15 m

/

—

dalsza czesc instalacji wg rys 7

projektowane przewody c.o.
zasilajgce prawa strone budynku,
przewody prowadzone w
istniejgcym kanale

projektowane przewody c.o.
zasilajgce prawa strone budynku,
przewody prowadzone w posadzce
(brak kanatu), L=12,5 mb

OZNACZENIA:
e PROJ. PRZEWDY WODY GRZEWCZEJ, ZASILANIE; STAL CZARNA
e e PROJ. PRZEWODY WODY GRZEWCZEJ, POWROT; STAL CZARNA

-22.

Nr rys. 6 Nazwa rysunku
Skala | 1:100 Instalacja c.o. - rzut parteru
Data |09-2021 ja c.o. P
Inwestor GMINA W£0SZKOWICE

64-140 Wtoszakowice, ul. Kurpinskiego 29,
Obiekt Budowa wewnnetrznej instalacji gazowej wraz z

technoligig kottowni w budynku Zespotu Szkot

Ogodlnoksztatcacych im. K. Kurpinskiego

na dz. nr 132/9
Lokalizacja 64-140 Wtoszakowice,

ul. Kurpinskiego 30 (dz. nr ewid. 132/9)
Projektant mgr inU. Grzegorz Dembski

upr. do kier.robotami i projekt. w specjalnosci

instalacyjnej bez ograniczen nr 53/03/ZG




