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I. CZESC OPISOWA

1. Opis przedmiotu zamowienia.
Przedmiotem opracowania jest program funkcjonalno—uzytkowy dla inwestycji pn.: ,,Budowa nowego
Posterunku Policji w Ujezdzie w systemie tradycyjnym murowanym
Niniejszy program funkcjonalno—uzytkowy, opracowany zgodnie z wymogami rozporzgdzenia Ministra
Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. sprawie szczegbétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego, stanowi podstawe do zaprojektowania i wykonania robét budowlanych

w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane.

e Wykonanie badan geologicznych terenu

e Woystgpienie w imieniu inwestora do gestoréw sieci o uzyskanie warunkéw przytgczenia do sieci
e Woystgpienie w imieniu Inwestora o odrolnienie gruntéw rolnych — w razie koniecznosci

e Wykonanie prac projektowych, w tym:

— pozyskanie mapy do celéw projektowych

— opracowanie koncepcji i wizualizaciji

— opracowanie projektu budowlanego oraz projektu wykonawczego wielobranzowego,

— sporzgdzenie, na podstawie skoordynowanej miedzybranzowo dokumentacji projektowe;,
szczegobtowych przedmiardw robét i kosztorysdw inwestorskich dotyczgcych przedmiotowego
zamierzenia inwestycyjnego,

— uzyskanie w imieniu zamawiajgcego decyzji o pozwoleniu na budowe dla inwestycji;

. Wykonanie wielobranzowych robét budowlanych polegajgcych na wzniesieniu nowych obiektow
kubaturowych w tym wykonanie niezbednych prac instalacyjnych oraz zagospodarowania terenu;
. Dostawe i montaz wiat
e  Wykonanie fundamentéw budynkéw
. Wykonania elementéw zagospodarowania terenu zgodnie z opracowang dokumentacjg projektowa,
¢  Wykonanie przytaczy do budynku zgodnie z opracowang dokumentacjg projektowa,
. Wykonanie na podstawie opracowanej dokumentaciji zjazdu z ul. Tomaszowskiej i Parkowej
. Dostawe i montaz elementéw wyposazenia technologicznego
Wykonanie robét zwigzanych montazem wyposazenia dostarczonego przez Zamawiajgcego
wymagajgcego trwatego zamontowania do konstrukcji obiektu.
o  Wykonanie wszelkich wymaganych préb i odbioréw obiektéw oraz instalacji
Wyposazenie obiektu w mobilny agregat prgdotwdérczy z mozliwoscig dotgczenia/odigczenia od
instalacji
¢  Wykonanie zagospodarowania terenu

. Uzyskanie na rzecz Zamawiajgcego ostatecznego pozwolenia na uzytkowanie w/w obiektéw.

Przedmiotowe zadanie obejmuje w szczegdlnosci :

Podstawowym zatozeniem planowanej inwestycji jest budowa w systemie tradycyjnym murowanym dwoch
parterowych budynkéw z przeznaczeniem na funkcje budynku administracyjnego Posterunku Policji
i garazu z magazynem wraz z zagospodarowaniem terenu na dziatce numer 432/2 przy ul. Tomaszowskiej

1 w Ujezdzie.



Dla potrzeb obstugi nowych budynkéw w media wybudowana zostanie réwniez infrastruktura techniczna.
Wykonane zostang nowe przytgcza: wody, kanalizacji sanitarnej oraz energetyczne. Projekty przytgczy
wody, kanalizacji sanitarnej nalezy wykonaé po uzyskaniu warunkow przytgczenia oraz dokonaniu
uzgodnien z gestorami sieci.

Przytagczenie obiektu do sieci energetycznej zostanie zrealizowane w ramach odrebnej umowy
przytaczeniowej z operatorem i w zwigzku z powyzszym jest poza zakresem niniejszego opracowania.

Z powodu braku mozliwosci wykonania wolnostojgcego masztu antenowego na potrzeby tgcznosci
policyjnej bezprzewodowej niezbedne bedzie wykonanie i zamontowanie na dachu budynku lekkiej
konstrukcji wsporczej umozliwiajgcej montaz masztu rurowego o wysokosci do 3 metrow. Wykonany
zostanie nowy uktad dojs¢ i dojazdéw petnigcych jednoczesnie funkcje drogi pozarowej.

W czesci otwartej dla ludnosci, od strony ul. Parkowej zakfada sie stworzenie parkingu naziemnego dla 3
pojazdéw, w tym 1 miejsce parkingowe dla oséb niepetnosprawnych z przyciskiem instalacji przywotawcze;.
Miejsca postojowe o wymiarach 2,5 m x 5,0 m. Miejsca dla oséb niepetnosprawnych o wymiarach 3,6 m x
5,0 m. Dodatkowy parking na 8 pojazdéw nalezy przewidzie¢ na terenie zamknietym przy budynku

posterunku



KLASYFIKACJA USLUG PROJEKTOWYCH WG SLOWNIKA CPC

71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
71200000-0 Ustugi architektoniczne i podobne

71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego

71221000-3 Ustugi architektoniczne w zakresie obiektéw budowlanych

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

KLASYFIKACJA UStUG BUDOWLANYCH WG SLOWNIKA CPV
45216111-5 Roboty budowlane w zakresie Posterunkéw Policji
45320000-6 Roboty izolacyjne

45324000-4 Roboty w zakresie oktadziny tynkowej

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45262500-6 Roboty murarskie i murowe

45410000-4 Tynkowanie

45261410-1 |zolowanie dachu

45261220-2 Malowanie dachow i inne roboty dotyczgce oktadzin
45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45443000-4 Roboty elewacyjne

45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan

45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne

45331000-6 Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowania powietrza

45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie sprzetu sanitarnego
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45316000-5 Instalowanie systemow oswietleniowych i sygnalizacyjnych
45315000-8 Instalowanie urzgdzenh elektrycznego ogrzewania i innego sprzetu elektrycznego
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementéw
45421141-4 Instalowanie Scianek dziatowych

45430000-0 Pokrywanie podtég i Scian

45431000-7 Ktadzenie ptytek

45431100-8 Ktadzenie terakoty

45442100-8 Roboty malarskie

45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

39150000-8 R6zne meble i wyposazenie



1.1 Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu i zakres prac budowlanych.

1.1.1. Podstawowe zatozenia — budynek posterunku

Planowany budynek Posterunku Policji posiadaé bedzie jedng kondygnacje nadziemnag
i wzniesiony zostanie w technologii tradycyjnej murowane; .

Budynek posiadaé bedzie zwartg forme architektoniczng, uwzgledniajgca zapisy decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego dla dziatki o nr ewidencyjnym : 432/2 w obrebie geodezyjnym Ujazd
z dnia 09.12.2022 r. Powierzchnia uzytkowa budynku dla 10 pracownikéw. Planowana powierzchnia

wewnetrzna wyniesie okoto ok. 180,0 m2.

1.1.1.2. Technologia planowanej zabudowy.

Sposbb posadowienia

Sposdb, gtebokos¢ posadowienia, rodzaj i uktad fundamentéw okresli projektant na etapie opracowywania
projektu budowlanego na podstawie badanh podtoza gruntowego. Gabaryt fundamentu nalezy ograniczy¢ do
minimalnych wymiaréw pozwalajgcych na przeniesienie obcigzen na grunt, co pozwoli ograniczy¢ slad

weglowy oraz czas i koszt wykonania fundamentu.

Technologia wykonania

Przewidziano zastosowanie technologii tradycyjnej murowanej, z materiatbw o wysokiej izolacyjnosci

termicznej z systemowym ociepleniem zewnetrznym.

Wymagana udokumentowana odpornos¢ ogniowa poszczegoélnych elementdéw konstrukcji i wykonczenia
budynku zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Wymagane uwzglednienie obcigzen uzytkowych 5 kN/m?2.

Przegrody zewnetrzne wg aktualnych wymagan w zakresie izolacyjnosci termiczne;j.

Wykonanie przegrod

Podfoga parteru: warstwa uzytkowa, ptyta jastrychowa/konstrukcyjna, hydroizolacja i termoizolacja podtogi

wg obliczen cieplno-wilgotnosciowych. Szczegétowe parametry wg wybranego systemu ustali¢ na etapie
projektu architektoniczno - budowlanego i technicznego.

Dach: dach ptaski jedno lub dwuspadowy. Wykohczenie blacha dachéwkowa lub membrana dachowa PVC
(montaz poprzez zgrzewanie gorgcym powietrzem, wytrzymatos¢ na wysokie i niskie temperatury,
odpornos¢ na promieniowanie UV oraz na przebicie, klasyfikacja co najmniej NRO) montowana na
warstwach spadkowych, ptyta jastrychowa/konstrukcyjna, konstrukcja stalowa, paroizolacja, obudowa
p.poz konstrukcji stanowigca sufit. W przypadku montazu na dachu dodatkowych urzgdzen nalezy
przewidzie¢ odpowiednie wzmocnienie konstrukcji. Urzgdzenia montowane na dachu (takie jak centrale
wentylacyjne, jednostki zewnetrzne klimatyzatoréw, czerpnie, wyrzutnie, panele fotowoltaiczne) nalezy
ostoni¢ zaluzjami, Sciankami przestonowymi lub Sciankami attykowymi tak aby urzadzenia nie byty
widoczne z poziomu terenu. Dodatkowo urzgdzenia te nalezy posadowi¢ na niezaleznej, dedykowanej

podkonstrukcji stalowej - konstrukcja o mozliwie niskim wbudowanym sladzie weglowym.

Sufity

Na ciggach komunikacyjnych oraz w pomieszczeniach sanitarnych, gospodarczych i technicznych
zastosowaé obnizenia obudowujgce przestrzeh instalacyjng w postaci sufitow podwieszonych,
systemowych G-K, rozbieralnych, modut 60x60 cm, pomieszczenia ,mokre”- pilyty G-K wodoodporne.
Parametry techniczne sufitdw zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. W pozostatych pomieszczeniach

konstrukcje modutéw obudowac¢ od dotu ptytami G-K, systemowymi.



Odwodnienie dachu

Odprowadzenie wod opadowych z dachu - wody sprowadzane do krawedzi dachu i odprowadzane poza

obrys budynku poprzez ukfad rynien i rur spustowych na tereny zielone na dziatce (trawniki).

Elewacije
Zasadnicza czes¢ elewacji wykonczona ptytg fasadowg Ilub tynkiem cienkowarstwowym, grzybo i

glonoodpornym. Dopuszcza sie zastosowanie detali z innych materiatéw np. imitujgcych drewno lub cegte
zgodnie z propozycjami lokalizacji wskazanymi na rysunkach koncepcyjnych. Ostateczng forme i detal
elewacji opracuje projektant na etapie wykonania projektu architektoniczno-budowlanego. Kolorystyka
elewacji: j.szary NCS-S-1000N (RAL 7016), szary NCS-S_2500N (RAL 9006), grafit NCS-S-7502B (RAL
7021 lub 7024).

Na $cianie frontowej nalezy zamontowac tablice:

- urzedowe zgodnie z wzorem okreslonym w Rozporzgdzeniu Rady Ministrow z dnia 07 grudnia 1955 r.

w sprawie tablic i pieczeci urzedowych (Dz. U. 1955 nr 47 poz. 316),

- informacyjng zgodnie z wzorem okreslonym w Rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 07 maja 2021 r.
w sprawie okreslenia dziatan informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujgce zadania
finansowane Ilub dofinansowane 2z budzetu panstwa Ilub panstwowych funduszy celowych

(Dz. U. 2021 poz. 953). Tres¢ i miejsce montazu nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.
- napis przestrzenny 3D - podswietlane logo Policiji.
Wszystkie wejscia do budynku powinny zosta¢ zadaszone.

Sciany zewnetrzne

Wykonane jako sciany warstwowe z ociepleniem systemowym, powinny zapewnia¢ odpornos¢ na
wiamanie min. RC2 oraz U < 0,20 W/(m2K).

Sciany wewnetrzne

Wykonczenie $cian wewnetrznych (za wyjatkiem sanitariatébw, pom. socjalnych): powierzchnia gtadka,
odporna na zmywanie, wykonczona farbg emulsyjng lateksowg a w ciggach komunikacyjnych
i poczekalni lamperia z tynku zywicznego drobnoziarnistego na wys. 1,6 m. Wykonczenie $cian
w sanitariatach: ptytki ceramiczne na petng wysoko$é, w pomieszczeniu socjalnym do wysokosci 1,5 m,
klejone do podioza klejem elastycznym; spoiny nienasigkliwe, odporne na dziatanie $rodkéw
dezynfekcyjnych. Detal i wzér do ustalenia z Uzytkownikiem na etapie opracowywania projektu
wykonawczego. Nad umywalkami wklei¢ lustra zamiast ptytek. Wielko$¢ lustra uzalezniona od wielko$ci
ptytek Ponad ptytkami $ciany pomalowaé farbg emulsyjng lateksowg w kolorze j. szarym NCS-S-1000N
(RAL 7016).

Scianki dziatowe nalezy wykonaé w systemie $cian gipsowo-wtéknowych. Scianki systemowe z izolacjg
akustyczng — wetng mineralng. Scianki wydzielajgce pomieszczenie serwerowni dodatkowo wzmocnione
blachg i odpornosci min. RC-3. Obudowa ciggéw ewakuacyjnych w wymaganej klasie odpornosci ogniowe;.
Wszystkie sciany pomieszczen mokrych obustronnie obtozone podwdjng ptytg wodoodporna.

Zastosowaé wzmocnienie konstrukcji $cianek w miejscu montazu urzadzen sanitarnych i wyposazenia. Dla
szachtow wodno-kanalizacyjnych nalezy stosowaé ptyty wodoodporne. Obudowa wszystkich szachtow w
wymaganej klasie odpornosci ogniowe;.

Drzwiczki rewizyjne do zaworow, mieszaczy, elementéw instalacji wentylacji mechanicznej itp. stalowe

malowane proszkowo z zamkiem, zapewniajgce wygodny dostep do instalaciji.



W strefie komunikacji i w pomieszczeniach nalezy wykona¢ elementy zabezpieczajgce $ciany i narozniki
przed uszkodzeniem mechanicznym wywotanym uderzeniem. Nalezy zastosowac rozwigzania systemowe:
narozniki systemowe oraz listwy o szerokoSci 25 cm, grubosci od 2 mm do 20 mm
w zaleznosci od zastosowanego materiatu, dét listwy 80 cm nad posadzka.

W pomieszczeniach sanitarnych przeznaczonych dla oséb niepetnosprawnych przy miskach ustepowych,
i umywalkach odpowiednich dla oséb niepetnosprawnych nalezy zamontowa¢ uchwyty pomocnicze dla
0s0b niepetnosprawnych wykonane ze stali nierdzewnej, lustra oraz armature sanitarng odpowiednig dla
0s6b niepetnosprawnych. W sciankach gipsowo-kartonowych na wysokosci mocowania uchwytoéw nalezy

wbudowac¢ profile wzmacniajgce.

Posadzki

Wykonczenie posadzek w biurach, salach i na ciggach komunikacyjnych - wyktadzina homogeniczna PVC,
klasa $cieralnosci T (lub rozwigzanie rownowazne), cokoty wys. ok. 10 cm, pod warstwe uzytkowg wymagana
warstwa wyrownawcza w postaci wylewki samopoziomujgcej, zapewniajgcej warstwie uzytkowej
prawidtowe warunki utozenia oraz eksploatacji (w tym brak wptywu na przecieranie sie warstwy uzytkowej,
pekanie spoin, itp.). Dobdr kolorystyki do ustalenia z Uzytkownikiem na etapie opracowywania projektu
budowlanego.

Posadzka w pomieszczeniach sanitariatow i fazienek — ptytki ceramiczne typu gres, klasa scieralnosci co
najmniej VII, klejone do podtoza klejem elastycznym; spoiny nienasigkliwe, odporne na dziatanie srodkow
dezynfekcyjnych. Dla natryskéw w tazienkach nalezy wykonac¢ odptywy liniowe i spadki kopertowe jak
wyzej — w obrysie 90/90 cm, z dodatkowym ich obnizeniem o 0,5 cm w stosunku do posadzki.

Posadzka w pomieszczeniu technicznym i serwerowni wykifadzina PVC antyelektrostatyczna, klasa
Scieralno$ci T (lub rozwigzanie réGwnowazne) z wywinigeciem na cokoty na wys. 10 cm, pod warstwe
uzytkowg wymagana warstwa wyrownawcza w postaci wylewki samopoziomujgcej, zapewniajgcej
warstwie uzytkowej prawidtowe warunki utozenia oraz eksploatacji (w tym brak wptywu na przecieranie sie
warstwy uzytkowej, pekanie spoin, itp.). Dobdr kolorystyki do ustalenia z Uzytkownikiem na etapie

opracowywania projektu budowlanego.

Stolarka i $lusarka

Okna zewnetrzne

Okna z PVC dwudzielne w poziomie w kolorze grafitowym_od sufitu do podtogi - czes¢ gdérna rozwierno-
uchylna (1/3), czes¢ dolna nieotwierana (2/3). Okna w pomieszczeniach na parterze z szybami
bezpiecznymi w klasie co najmniej P2 oraz RC-2. Klamki metalowe malowane proszkowo kolor czarny.
Parametry:

e wspdiczynnik izolacyjnosci termicznej zestawu okiennego Uk(max) = 0,9W/m?2K;

e szyby niskoemisyjne zapewniajgce ochrone przed storicem (przeciwstoneczne), o neutralnym
zabarwieniu i wysokiej przepuszczalno$ci Swiatta, o wspotczynniku zatrzymania energii stonecznej min.
50%; klasy P2,

e parapety zewnetrzne — z blachy powlekanej w kolorze ustalonym przez Inwestora;

e okna wyposazone w rolety z mozliwo$cig zwijania od gory i od dotu.

Okna wewnetrzne

okno podawcze - o profilu PVC z pojemnikiem przesuwnym, szyba antywtamaniowa P4, przesuwne géra-doét

z ryglowaniem zaréwno w pozycji otwartej jak i zamknietej, mozliwos¢ wielopoziomowego blokowania

.



otwierania. Wymiary okna 90x90 cm, blat z postformingu gr. 38 mm, podajnik umiejscowiony w blacie- szer.
blatu dopasowa¢ do wielkosci szuflady. Blat na wysokosci 95-100 cm od podtogi. Montaz interkomu przy

oknie podawczym.

Drzwi zewnetrzne

Slusarka drzwiowa zewnetrzna aluminiowa przeszklona szktem bezpiecznym P4 Uk (max) = 1,3W/m2K. w
klasie RC-2 w kolorze grafitowym. Dla wszystkich wejs¢ i wyjs¢ stuzbowych do budynku nalezy przewidzie¢

system kontroli dostepu SKD.

Drzwi wewnetrzne

Drzwi wewnetrzne w ciggach korytarzowych aluminiowe przeszklone, do strefy zamknietej oraz
ograniczonego dostepu wyposazone w SKD, do pomieszczen biurowych, sanitariatéw, szatni i socjalnych
petne o konstrukcji z klejonki drewna iglastego z wypetnieniem wktadem stabilizujgcym ptyte wzmocnione
ramiakiem, skrzydto drzwiowe pokryte okleing o gr. 0,2-0,7 mm w kolorze grafitowym, o$cieznice
regulowane o statej szerokosci. Drzwi wyposazone w metalowg klamke z szyldem w kolorze czarnym. Drzwi
fabrycznie wykonczone, malowane przez producenta. Do pomieszczen specjalnych wzmocnione klasy min.
RC-3 z atestem IMP wyposazona w system SKD.

Do weztéw sanitarnych nalezy stosowac drzwi z podcieciem wentylacyjnym.

Drzwi ppoz. do pomieszczen technicznych — stalowe - zgodnie z wymaganiami normowymi,

Do strefy zamknietej wewnatrz budynku kolor grafitowy.

Ponadto:

e drzwi dwuskrzydtowe nalezy wyposazy¢ w samozamykacze (dla drzwi dwuskrzydtowych — na skrzydle
czynnym, waskie skrzydto bierne blokowane) pozwalajgce na chwilowe przyblokowanie w pozycji otwartej,
pozostate bez samozamykaczy.

o przeszklenia wewnetrzne o okreslonej odpornosci ogniowej przeszklone szkiem ognioodpornym;
powinny posiada¢ stosowne atesty Zaktadu Badan Ogniowych ITB.

Przy wszystkich drzwiach zamontowaé tabliczki informacyjne (uktad graficzny i kolorystyke ustali¢ z
inwestorem - rekomendowane odcienie szarosci i biel).

Wykonawca powinien przekaza¢ wszystkie atesty i certyfikaty jakimi objete zostaty
zamontowane/wykorzystane w budynku zabezpieczenia t.j. np. : okna, folie, drzwi, zamki, domofony,
alarmy itp.

Pozostate elementy

e balustrady schodéw i pochylni dla os. niepetnosprawnych ze stali nierdzewnej,

o obrébki blacharskie rynny i rury spustowe z blachy powlekanej. Rynny powinny zosta¢ wyposazone
w siatki chronigce przed lisémi a rury spustowe w rewizje z kratkg

e izolacja pozioma i pionowa: powtokowa bitumiczna izolacja grubowarstwowa grubosci 4mm. |zolacje
zabezpieczyé warstwg ocieplenia ze styropianu ekstrudowanego frez grubos$ci 5 cm i czarng folig
budowlang. Izolacje wyprowadzi¢ 40 cm ponad poziom terenu,

e opaska drenazowa z kruszywa o szer. 50cm. zakoniczone kraweznikiem

e nalezy przewidzie¢ montaz drabinki zewnetrznej do wyjscia na dach — w razie koniecznosci.

1.1.2. Podstawowe zatozenia — budynek garazowo- magazynowy

Planowany budynek posiada¢ bedzie jedng kondygnacje nadziemng i wzniesiony zostanie w technologii

tradycyjnej murowane;.



Budynek posiada¢ bedzie forme prostokata. Wysokosé wewnetrzna okoto 3,30 m. Planowana

powierzchnia wewnetrzna wyniesie okoto 53,0 m2.

Technologia planowanej zabudowy.

Sposbb posadowienia

Sposob, gtebokos¢ posadowienia, rodzaj i uktad fundamentéw okresli projektant na etapie opracowywania

projektu budowlanego.

Technologia wykonania

Przewidziano zastosowanie technologii tradycyjnej murowanej z materiatdw o wysokiej izolacyjnosci
termicznej z systemowym ociepleniem zewnetrznym. Wymagana udokumentowana odpornos¢ ogniowa
poszczegdlnych elementdéw konstrukcji i wykonczenia budynku zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Przegrody zewnetrzne wg aktualnych wymagan w zakresie izolacyjnosci termiczne;j

Wykonanie przegrod
Dach:dach ptaski jedno lub dwuspadowy , wykonczenie : blacha dachéwkowa lub membrana dachowa

PVC (montaz poprzez zgrzewanie gorgcym powietrzem, wytrzymatosé na wysokie i niskie temperatury,
odpornos¢ na promieniowanie UV oraz na przebicie, klasyfikacja co najmniej NRO) montowana na
warstwach spadkowych, ptyta jastrychowa/konstrukcyjna, konstrukcja stalowa, paroizolacja, obudowa

p.poz konstrukciji.

Sufity
Parametry techniczne sufitbw zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. W pomieszczeniach konstrukcje

obudowac¢ od dotu ptytami G-K, systemowymi.

Odwodnienie dachu

Odprowadzenie wo6d opadowych z dachu, wody sprowadzane do krawedzi dachu
i odprowadzane poza obrys budynku poprzez uktad rynien i rur spustowych na tereny zielone na dziaice

(trawniki).

Elewacje
Zasadnicza czesSC¢ elewacji wykonczona ptytag fasadowa Ilub tynkiem cienkowarstwowym, grzybo i

glonoodpornym. Dopuszcza sie zastosowanie detali z innych materiatéw np. imitujgcych drewno lub cegte
zgodnie z propozycjami lokalizacji wskazanymi na rysunkach koncepcyjnych. Ostateczng forme i detal
elewacji opracuje projektant na etapie wykonania projektu architektoniczno-budowlanego. Kolorystyka
elewacji: j.szary NCS-S-1000N (RAL 7016), szary NCS-S_2500N (RAL 9006), grafit NCS-S-7502B (RAL

7021 lub 7024). Wszystkie wejscia do budynku powinny zosta¢ zadaszone.

Sciany wewnetrzne

Wykonczenie Scian wewnetrznych — odporne na zabrudzenia i uszkodzenia mechaniczne. Detal i wzor
do ustalenia z Uzytkownikiem na etapie opracowywania projektu budowlanego.

Scianki dziatowe nalezy wykona¢ w systemie $cian gipsowo-wtéknowych.

Obudowa wszystkich szachtéw w wymaganej klasie odpornosci ogniowej.

Drzwiczki rewizyjne do zaworéw, mieszaczy itp. stalowe, malowane proszkowo z zamkiem,

zapewniajgce wygodny dostep do instalacji.



Wykonhczenie posadzek—gres techniczny, klasa scieralnosci co najmniej VIl lub posadzka betonowa

z warstwa wierzchnig z zywic epoksydowych.

Stolarka i Slusarka

Okna i sciany ostonowe stupowo-ryglowe z PVC. Okna szklone szybami bezpiecznymi w klasie co najmniej
P2 i klasy RC-2. Klamki metalowe malowane proszkowo, wspétczynnik izolacyjnosci termicznej zestawu
okiennego Uk (max) = 0,9W/m2K;

e szyby niskoemisyjne zapewniajgce ochrone przed storncem (przeciwstoneczne),

e neutralnym zabarwieniu i wysokiej przepuszczalnosci swiatta, o wspétczynniku zatrzymania energii
stonecznej min. 50%;

e parapety zewnetrzne — z blachy powlekanej w kolorze $lusarki;

e parapety — od wewnatrz z aglomarmuru gr. 4 cm, wypuszczone poza lico po 5 cm,

zaokraglone.

Drzwi zewnetrzne

Slusarka drzwiowa zewnetrzna - bramy garazowe segmentowe lub uchylne, PCV z drzwiami z napedem
elektrycznym oraz mechanizmem odblokowywania od zewngtrz w przypadku braku zasilania
0 Uk (max) =1,7 W/m2K. Szerokos$¢ bram garazowych min. 3,0m i wysokos$ci min. 2,7m. Drzwi do

magazynu petne, stalowe o klasie RC-2.

Pozostate elementy

e obrobki blacharskie rynny i rury spustowe z blachy powlekanej. Rynny powinny zostaé wyposazone
w siatki chronigce przed li§émi oraz w instalacje ogrzewczg,

e izolacja pozioma i pionowa : powtokowa bitumiczna izolacja grubowarstwowa grubosci 4 mm. |zolacje
zabezpieczyé warstwg ocieplenia ze styropianu ekstrudowanego frez grubosci 5 cm i czarng folig
budowlang. Izolacje wyprowadzi¢ 40 cm ponad poziom terenu,

e nalezy przewidzie¢ montaz drabinki zewnetrznej do wyjscia na dach.

1.1.3. Planowane zagospodarowanie terenu i infrastruktura

W ramach zadania niezbedne bedzie wykonanie potgczenia komunikacyjnego planowanych budynkéw
uktadem doj$¢ i dojazdow z ul. Tomaszowskiej i ul. Parkowej. W tym celu wykona¢ nalezy ciag pieszo
jezdny o szeroko$ci co najmniej 6,0 m i petnigcy rowniez funkcje drogi pozarowe;.

W czeéci zamknietej dla interesantdéw terenu inwestycji zaktada sie stworzenie miejsc parkingowych dla 8
pojazdow. Miejsca postojowe o wymiarach 2,5 m x 5,0 m. Dodatkowy parking na 3 pojazdy (w tym 1 miejsce
parkingowe dla oséb niepetnosprawnych o wym. 3,6 m x5,0 m) nalezy stworzy¢ w strefie otwartej od strony
ul. Parkowej.

Szerokosé ciggdéw pieszych powinna wynosi¢ co najmniej 1,5 m. Szeroko$¢ dojazddéw co najmniej 4,5 m.
Nawierzchnie utwardzong dojazdéw nalezy wykonaé z kostki betonowej o gr. 80 mm o parametrach jak dla
drogi pozarowej zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych.

Nawierzchnie chodnikéw (doj$¢) nalezy wykonac¢ z kostki betonowej gr. 6,0 cm. Ksztalt, kolor i wzér
uktadania do uzgodnienia z Zamawiajgcym na etapie projektu budowlanego. Do obramowania nalezy
stosowa¢ krawezniki uliczne betonowe. Podbudowe nawierzchni kostkowej nalezy odpowiednio

wyprofilowac i wyréwnac z zatozeniem ruchu pojazdéw ciezarowych i wozow strazy pozarnej. Grunt podtoza

.



powinien byc¢ jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami przemarzania.

Dla potrzeb obstugi nowego budynku w media wybudowana zostanie réwniez infrastruktura techniczna.
Wykonane zostang nowe przytgcza: wody, kanalizacji sanitarnej oraz energetyczne. Projekty przytgczy
wody, kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ po uzyskaniu warunkéw przytgczenia oraz dokonaniu
uzgodnien z gestorami sieci.

Przytagczenie obiektu do sieci energetycznej zostanie zrealizowane w ramach odrebnej umowy
przytaczeniowej z operatorem i w zwigzku z powyzszym jest poza zakresem niniejszego opracowania.
Teren strefy zamknietej dla petentéw nalezy ogrodzi¢ ogrodzeniem systemowym panelowym o wys.
2,0 m z fundamentem prefabrykowanym. Od strony wjazdu na teren zamkniety zamontowa¢ brame
elektryczng przesuwng o wym. min. 4,5 m oraz furtke. Wykonawca dostarczy 4 szt. pilotéw dwukanatowych
sterujgcych do bramy.

Wszystkie tereny zielone nalezy zagospodarowaé poprzez zasianie trawy a przed wejSciem wykonac
nasadzenia zieleni niskiej — krzewy ozdobne w ilosci ok. 10 szt. Ponadto w ramach zadania w strefie
wejsciowej otwartej nalezy wykonac¢ : maszt flagowy, pylon informacyjny, 1 stojak na rowery (na 3 szt.),
betonowy kosz na $mieci szt. 1 oraz 1 tawke i 1 kosz na $mieci w czesci zamknietej — wzor do ustalenia z
uzytkownikiem. W czes$ci otwartej nalezy usytuowaé zadaszong, zamykang wiate na odpady komunalne
(wraz z pojemnikami na odpady) o pow. okoto 8,0 m2 w kolorze grafitowym. Usytuowanie wiaty przy wjezdzie

do strefy zamknietej.

Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia.

1.1.1. Obecnie teren inwestycji stanowi — nieruchomos¢ nieutwardzona, bez nasadzen i samosiejek . Na
terenie nieruchomosci zlokalizowany jest murowany, parterowy, niepodpiwniczony budynek o powierzchni
zabudowy ok. 270, 0 m2 przeznaczony do rozbiérki. Dostep doistniejgcych sieci : wodociggowej, kanalizacji
sanitarnej, energetycznej. Teren obstugiwany bedzie komunikacyjnie poprzez zjazd z ulicy
Tomaszowskiej i ul. Parkowej oraz planowany wewnetrzny uktad doj$¢ i dojazdow.

Inwestycja nie bedzie generowac czynnikdéw negatywnych dla srodowiska naturalnego.

Scieki i odpady nalezy odprowadzaé¢ zgodnie z posiadanymi warunkami od gestoréw mediéw oraz

obowigzujgcymi przepisami.

1.1.2. Teren przeznaczony na plac budowy wymaga przygotowania w nastepujgcym zakresie:
o Wykonania rozbidrki istniejgcego budynku
e wykonanie ogrodzenia terenu inwestycji,

¢ oznakowania i zabezpieczenia istniejgcej infrastruktury podziemnej i naziemnej.

1.1.3. Przed przystgpieniem do opracowania projektu budowlanego i projektu zagospodarowania terenu

niezbedne bedzie wykonanie nastepujgcych opracowan:

¢ wykonanie aktualnej mapy do celdéw projektowych
¢ wykonanie koncepcji i wizualizacji oraz uzyskanie akceptacji przez Inwestora

¢ uzyskanie innych wymaganych prawem zgéd i zezwolen.

1.2 . Ogéine wilasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

1.2.1. Budynek administracyjno-biurowy
W budynku nalezy przewidzie¢ :

e Sale wejsciowg z poczekalnig — ok. 10,3 m?2



e Sanitariat dla osoby niepetnosprawnej - ok. 7,0 m?

e Pok¢j biurowy z funkcjg doraznych przyjec interesanta z bezposrednim dostepem do okna
podawczego - ok. 14,5 m?

e Pokoéj biurowy dla 2 oséb —o pow. ok. 14,5 m?

e Pokoj biurowy dla 2 oséb — o pow. ok. 14,5 m?

e Pokoj biurowy dla 2 oséb — o pow. ok. 14,5 m?

e Pokoj biurowy dla 2 oséb — o pow. ok. 14,2 m?

e Szatnia damska dla 3 osdb z sanitariatem (prysznic +wc) o pow. ok. 10,50 m?

e Szatnia meska dla 7 osoéb z sanitariatem (prysznic +wc+ pisuar) o pow. ok 16,30 m2,

e Pomieszczenie wc — o pow. ok. 3,20 m?

e Pokoj socjalny - ok. 7,80 m?

e Serwerownia — ok. 8,0 m2

e Pom. techniczne — ok. 8,50 m?

e Komunikacja - ok. 35,70 m2

taczna pow. uzytkowa ok. 180,0 m?,

1.2.2. Budynek garazowo - magazynowy
W budynku przewidziano 2 garaze jednostanowiskowe o pow. ok. 18,0 m?kazdy, podreczny magazynek o
pow. ok. 12,0 m2, pom. na agregat o pow. okoto 5,0 m2. Pomieszczenia pomiedzy garazami a magazynem

przedzielone sciang z ptyt g-k. z wypetnieniem z wetny minerainej.

Laczna powierzchnia uzytkowa ok. 53,0 m?

2. Szczegotowe wilasciwosci funkcjonalno-uzytkowe wyrazone we wskaznikach powierzchniowo-—
kubaturowych.
a) powierzchnie uzytkowg poszczegdlnych pomieszczen wraz z okresleniem ich funkcji podano

w pkt.1.3.1 oraz 1.3.2

b) wskazniki powierzchniowo- kubaturowe:

Szczegotowe wskazniki powierzchniowe (zgodnie z PN —ISO 9836:1997):

Budynek administracyjno - biurowy:

e ilos¢ kondygnaciji: 1 nadziemna;

e powierzchnia zabudowy: ok. 220,0 m? (przy budynku jednokondygnacyjnym)
e powierzchnia wewnetrzna: ok. 180,0 m?;

e kubatura : ok. 1000,0 m3;

¢ wysokosé: zgodnie z decyzjg o ustaleniu lokalizacji celu publicznego z dnia 09.12.2022 r.

Budynek garazowo-magazynowy

o ilo$¢ kondygnacji: 1 nadziemne;

e powierzchnia zabudowy: ok. 65,0 m?;

e powierzchnia wewnetrzna: ok. 53,0 m?;

e kubatura : ok. 250,0 m3;



¢ wysokosé wewn. : ok. 3,30 m.

Powierzchnia biologicznie czynna : minimum 30% powierzchni terenu inwestycji

c) wysokosci pomieszczen:

Wysokosci netto (w swietle sufitbw podwieszanych lub stropéw) w pomieszczeniach przeznaczonych na
pobyt wiecej niz 4 oséb przewiduje sie na poziomie 3,0 m. W sanitariatach, pomieszczeniach
gospodarczych, technicznych oraz w ciggach komunikacyjnych wysokosci wynosi¢ bedg co najmniej 2,7m,

d) okreslenie wielkosci mozliwych przekroczen lub pomniejszen przyjetych parametrow powierzchni

i kubatur lub wskaznikéw:

Dopuszcza sie korekte wykazanych w opracowaniu wskaznikéw powierzchniowych i kubaturowych na

poziomie do 2%.

e) personeliliczba oséb w budynku
Zaktada sie nastepujgcg strukture zatrudnienia :

- etaty policyjne 10

3. Wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezeé bedzie analiza i interpretacja udostepnionych przez Zamawiajgcego
materiatéw oraz petne doprowadzenie ich do stanu funkcjonalnego odpowiadajgcego wymogom przepiséw
prawa, norm oraz wymogom okreslonym przez Zamawiajgcego.

Dokumentacja projektowa oraz realizacja robét winny uwzglednia¢ wymagania Zamawiajgcego zawarte
w niniejszym Programie Funkcjonalno—Uzytkowym wraz z materiatami stanowigcymi jego zatgczniki.
Dokumenty stanowigce czeéci niniejszego PFU oraz Specyfikacji Warunkéw Zamowienia nalezy traktowac
jako wzajemnie wyjasniajgce sie i uzupetniajgce w tym znaczeniu, iz w przypadku stwierdzenia
jakichkolwiek rozbieznoéci lub wieloznacznosci nie bedzie to powodowato w zadnym przypadku ani
ograniczania zakresu Przedmiotu Umowy, ani ograniczenia zakresu wymaganej starannosci.

Warunki techniczne, wszystkie parametry i ilosci podane w wymaganiach Zamawiajgcego nalezy traktowaé
jako minimalne, o ile nie sg sprzeczne z wymaganiami okreslonymi prawem.

Obowigzkiem Wykonawcy, w ramach realizacji przedmiotu zaméwienia, jest uzyskanie wszelkich
niezbednych badan, pomiaréw, opinii, zgdd, pozwolen, decyzji itp. koniecznych dla prawidtowego
wykonania i odbioru przedmiotu zaméwienia. Uzyskanie warunkéw technicznych przytgczenia do sieci
energetycznej oraz przytgcza elektryczne i przytacze teletechniczne wraz z kanalizacjg. Dokumentacja

musi by¢ zgodna z ustawg o dostepnosci.

3.0.1. Ochrona przeciwpozarowa w trakcie wykonywania robé6t budowlanych

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie placu budowy,
w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne beda
sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osoéb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat

realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

3.0.2. Wytyczne higieniczno-sanitarne

3.0.2.1. Budynek administracyjno - biurowy



Wszystkie pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi powinny mie¢ zapewnione oswietlenie swiattem
dziennym (powierzchnia okien co najmniej 1:8 powierzchni podtogi).

Dla pracownikéw przewidzie¢ w budynku pomieszczenie socjalne.

W obiekcie nalezy doprowadzi¢ wode spetniajgcg wymagania wody pitnej.

Przewidzie¢ zawory antyskazeniowe.

Przewody wodociggowe, armatura i przybory powinny posiadac¢ stosowne atesty.

Wytyczne instalacji elektrycznej

Energie elektryczng nalezy przewidzie¢ dla celéw oswietleniowych i technologicznych.

Dokfadng moc nalezy wyliczy¢ odpowiednio do zamontowanych urzgdzen.

Oswietlenie pomieszczen wykonaé zgodnie z przepisami i odpowiednimi normami, zastosowane
oswietlenie powinno mie¢ widmo zblizone do naturalnego.

Sposob zainstalowania urzgdzen oraz zabezpieczenia przed porazeniem prgdem - zgodnie z DTR urzgdzen
i obowigzujgcymi przepisami.

Zastosowac osprzet w klasie wymaganej dla poszczegodlnych pomieszczen

Natezenie oswietlenia zgodne z wymogami dla typu i rodzaju pomieszczenia.

Wytyczne architektoniczno - budowlane

Sciany i sufity powinny by¢ wykonane z materiatu gtadkiego, nienasigkliwego i niepalnego.

We wszystkich pomieszczeniach nalezy obudowac¢ wszelkie instalacje przebiegajgce pod sufitem. Wystepy
w $cianach powinny mie¢ konstrukcje minimalizujgcg osadzanie sie brudu i kondensacje pary. Podioga
powinna by¢ gtadka, nienasigkliwa, niescieralna, nie sliska i tatwa do utrzymania w czystosci.

Nalezy uwzgledni¢ zapisy z decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Wytyczne przeciwpozarowe

Budynek wyposazy¢ w instrukcje postepowania na wypadek wystgpienia pozaru oraz gasnice ABC zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami.

Elementy wyposazenia muszg spetnia¢ warunki przepisow w zakresie zapalnosci, rozprzestrzeniania ognia

i odpornosci ogniowe;j.

Zagospodarowanie technologiczne oraz instalacje technologiczne nie moga kolidowaé z systemami ochrony
przeciwpozarowej budynku i lokalu.

Strop podwieszany ostaniajgcy kanaty wentylacyjne wykona¢ z materiatéw niepalnych lub niezapalnych,
niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia.

State elementy wystroju wnetrz wykonaé z materiatbw co najmniej trudno zapalnych,
nierozprzestrzeniajgcych ognia.

Wytyczne BHP

Stanowiska pracy wyposazy¢ w instrukcje BHP.

Uzytkownik zobowigzany jest opracowac dla poszczegdélnych stanowisk karty oceny ryzyka zawodowego.
Maszyny i urzadzenia technologiczne (np. centrala wentylacyjna/klimatyzacyjne) winny posiada¢ deklaracje

zgodnosci producenta oraz znak CE zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

3.0.3. Dokumentacja projektowa powinna zosta¢ opracowana przynajmniej w zakresie nastepujacych
branz w formie projektu budowlanego (3 egz.) i wykonawczego (2 egz.):

1. Architektura

2. PZT

3.Technologia



4.Konstrukcja
5.Instalacja wodno-kanalizacyjna
6.Instalacja centralnego ogrzewania — pompa ciepta
7.Instalacja cieptej wody uzytkowe;j
8.Instalacja oswietlenia ogdélnego, awaryjnego i nocnego
9. Instalacja sity i gniazd wtyczkowych
10. Instalacja od porazen i uziemien wyréwnawczych
11. Sieci strukturalnej
12. Instalacja telewizji dozorowej (CCTV),
13. Instalacja systemu wykrywania wtamania (SSWiN)
14. Instalacja systemu kontroli dostepu, przyzywowy, wideodomofondw,
15. Instalacja wentylacji mechanicznej z klimatyzacjg
16. Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii
17. Instalacja odwodnienia
18. Informacja i Plan BIOZ
19. Charakterystyka energetyczna
20. Scenariusz pozarowy i instrukcje BHP
21. Kosztorysy inwestorskie
22. Przedmiary robot

23.Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlanych i instalacyjnych

Poszczegodlne egzemplarze dokumentacji projektowej powinny by¢ zszyte w sposéb trwaty, catosé nalezy
ponumerowac i opisa¢ w zestawieniu dokumentacji, ponadto nalezy przekaza¢ cato$¢ opracowania w

wersji elektronicznej, w nastepujgcych formatach:

rysunki projektowe jako pliki *.dwg (v.2000) oraz *.pdf,

opisy techniczne jako pliki *.doc oraz *.pdf,

skany dokumentoéw jako pliki *.pdf lub bitmapy

kosztorysy oraz przedmiary do edycji w programie Norma 3 pliki *.kst lub *.ath.

Dokumentacja projektowa musi spetnia¢ wszystkie obowigzujgce przepisy prawa.

Przygotowanie terenu budowy.

Teren budowy nalezy wygrodzi¢ i oznakowaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Nalezy wydzieli¢,
oznakowac i zabezpieczyé alternatywne ciggi pieszo—jezdne. Przed rozpoczeciem wykonywania robét
budowlanych nalezy zinwentaryzowa¢ i oznakowac istniejgcg infrastrukture podziemng i nadziemna. Po
zakonczeniu rob6t budowlanych teren nalezy doprowadzi¢ do porzadku, uszkodzone nawierzchnie

naprawic, tereny zielone zrekultywowag.

3.1 Architektura.

3.11. Struktura budowlano-instalacyjna nowych obiektéw powinna umozliwiaé w przysztosci
dokonywanie zmian ukfadu funkcjonalnego pomieszczen.

Architektura i wyposazenie muszg spetniaC wymogi rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie

oraz norm wymienionych w zatgczniku do rozporzgdzenia.



Nalezy stosowaé:

a) materialy budowlane (farby, wyktadziny podtogowe, armatura, instalacje itp.), dopuszczone do
stosowania, posiadajgce wymagane prawem atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci;

b) wyposazenie posiadajgce atesty lub certyfikaty;

Ksztalt i powierzchnia pomieszczen powinny umozliwia¢ prawidtowe rozmieszczenie, zainstalowanie
i uzytkowanie urzgdzen i sprzetu, stanowigcych jego niezbedne funkcjonalne wyposazenie.

Podtogi pomieszczen, w tym réwniez ciggdw komunikacyjnych lokalizowanych na tej samej kondygnaciji,
powinny znajdowac sie na jednym poziomie. Podiogi w pomieszczeniach sanitarnych i gospodarczych
powinny byé wykonane z materialdbw umozliwiajgcych ich tatwe mycie i dezynfekcje. Polgczenie $cian
z podtogami powinno zostaé wykonane w sposéb bezszczelinowy. Sciany wokét umywalek
i zZlewozmywakow powinny by¢ wykonczone w sposéb zabezpieczajgcy Sciane przed zawilgoceniem (ptytki
ceramiczne).

Szerokosé drzwi powinna wynosi¢ co najmniej 0,9 m. W przypadku koniecznosci stosowania drzwi
szerszych, w szczegodlnosci w ciggach komunikacyjnych, nalezy stosowa¢ drzwi co najmniej

pottoraskrzydtowe, z tym ze czes¢ szersza powinna mierzy¢ co najmniej 0,9 m.

3.1.2. Wymagania dla izolacyjnosci podstawowych przegréd
3.1.2.1. Wymagania cieplne dla przegréd w budynku administracyjno - biurowego:
Wymagane parametry ostony termicznej budynku nalezy przyja¢ zgodnie z aktualnym stanem prawnym.
a wiec nie gorsze niz:
e min. 0,20 W/(m?-K) dla $cian zewnetrznych
e min. 0,15 W/(m?-K) dla dachu
e min. 0,30 W/(m?-K) dla podtogi na gruncie
¢ min. 0,9 W/(m*K) dla okien
e min. 1,3 W/(m?-K) dla drzwi
e min. 1,1 W/(m?-K) dla okien potaciowych/$wietlikow.
Ocieplenie elewacji, posadzek i dachu wykona¢ z zapewnieniem minimalizacji mostkéw cieplnych

i nieszczelnosci w ostonowych elementach budynku.

3.1.2.2. Wymagania cieplne dla przegréd w budynku garazowo - magazynowym:

Wymagane parametry ostony termicznej budynku nalezy przyja¢ zgodnie z aktualnym stanem prawnym,

3.1.3. Bezpieczenstwo pozarowe

3.1.3.1. Budynek administracyjno - biurowy

Warunki p.poz. i ewakuacji nalezy ustali¢ Scisle na podstawie obowigzujgcych przepiséw w tym
w szczegodlnosci zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

Budynek nalezy zakwalifikowa¢ do grupy wysokosci niskich (N) oraz do kategorii zagrozenia ludzi ZL 111

Odlegtos¢ budynku od obiektéw sgsiadujgcych.

Budynek bedzie obiektem wolnostojgcym.

Parametry pozarowe wystepujgcych substancji palnych.

Nie przewiduje sie, aby w budynku mogty wystepowac¢ materiaty niebezpieczne pozarowo.

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen i przestrzeni zewnetrznych.

W budynku nie przewiduje sie stref zagrozonych wybuchem.



Podziat obiektu na strefy pozarowe.

Budynek stanowi¢ bedzie jedng strefe pozarowg zgodnie z § 227 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich

usytuowanie.

Klasa odpornosci pozarowej oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania ognia elementow
budowlanych zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w szczegdlnosci zgodnie z § 212 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

Elementy budynku takie jak: Sciany wewnetrzne i zewnetrzne, oktadziny Scienne, dach oraz izolacje rur
i kanatdbw muszg mie¢ ceche nierozprzestrzeniajgcych ognia. We wszystkich pomieszczeniach sufity
podwieszone lub oktadziny sufitbw muszg by¢ wykonane z materiatéw niepalnych lub niezapalnych,
ponadto niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia.

Warunki ewakuaciji ludzi oraz oswietlenie awaryjne i przeszkodowe.

Dtugosc¢ przej$¢ ewakuacyjnych wewnatrz pomieszczen nie bedzie przekraczaé dopuszczalnej wielkosci
40 m. Minimalna szerokos$¢ tych przej$é nie bedzie mniejsza niz 0,90 m.

Poziome drogi ewakuacyjne.

Projektujgc geometrie drég ewakuacyjnych nalezy przyjaé szerokosc¢ korytarzy, ktéra uwzglednia wskaznik
0,6 m na kazde 100 osdb ewakuujgcych sie (ale nie mniej niz 1,4 m). Ewakuacyjnej szerokosci uzytecznej
korytarzy nie mogg umniejsza¢ skrzydta drzwiowe otwierane na zewnatrz pomieszczen. Diugosc¢ dojsc
ewakuacyjnych, mierzona od drzwi wyjsciowych z pomieszczen do wyjscia na zewnatrz budynku lub do
obudowanej i oddymianej klatki schodowej, nie moze przekroczyé dlugosci dopuszczalnej w

obowigzujgcych przepisach.

Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalaciji uzytkowych:

a) kanaty wentylacyjne przechodzgce przez elementy oddzielenia pozarowego muszg byé wyposazone
w klapy przeciwpozarowe o odpornosci ogniowej scian i stropéw;

b) kable elektryczne w miejscach przebi¢ przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego muszg byé¢
odpowiednio zabezpieczone przed przenoszeniem pozaru, za pomocg atestowanych sSrodkéw
technicznych;

c) przepusty instalacyjne o $rednicy wiekszej niz 4 cm powinny mie¢ wymagang klase odpornosci
ogniowe;.

Instalacje przeciwpozarowe nalezy wykona¢ w oparciu o projekt budowlany zaopiniowany przez
rzeczoznawce ds. zabezpieczeh przeciwpozarowych.

Instalacje.

W budynku nalezy wykonac instalacje wymagane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

Wyposazenie budynku w gasnice.

Przewiduje sie zastosowanie odpowiedniego typu gasnic proszkowych w ilosciach przewidzianych
w odnosnych przepisach. Gasnice bedg w miejscach fatwo dostepnych i widocznych: przy wejsciu do
budynku, na korytarzach, przy wyjsciach z pomieszczen na zewnatrz.

Nalezy opracowa¢ i przekaza¢ Inwestorowi ,Instrukcje bezpieczenstwa pozarowego” zgodnie

z okreslonymi w rozporzgdzeniu MSWiA wymaganiami.



3.2 Konstrukcja.
Wykonawca dokumentacji projektowej powinien zweryfikowaé zaproponowane w niniejszym opracowaniu
rozwigzania, dokonac¢ sprawdzen i korekt oraz przedstawi¢ Zamawiajgcemu do akceptacji ostateczne

rozwigzanie konstrukcji budynku, optymalne zaréwno pod katem finansowym jak i uzytkowym.

3.2.1. Budynek administracyjno- biurowy.
Elementy konstrukcyjne wykonaé scisle na podstawie projektu konstrukcyjnego opracowanego przez
wykonawce prac projektowych. Nie zezwala sie na spawanie elementéw konstrukcyjnych na placu budowy
Wykonawca dokumentacji projektowej powinien zweryfikowaé zaproponowane w niniejszym opracowaniu
rozwigzania konstrukcyjne, dokona¢ sprawdzen i korekt oraz przedstawi¢ Zamawiajgcemu do akceptacji
ostateczne rozwigzanie konstrukcji budynku, optymalne zaréwno pod katem finansowym jak i uzytkowym.
3.2.2. Budynek garazowo- magazynowy

Elementy konstrukcyjne wykona¢ $Scisle na podstawie projektu konstrukcyjnego opracowanego przez
wykonawce prac projektowych.

3.2.3. Maszt antenowy zastapi konstrukcja wsporcza
Elementy konstrukcyjne wykona¢ $cisle na podstawie projektu konstrukcyjnego opracowanego przez
wykonawce prac projektowych.

3.3 Instalacje sanitarne

3.3.1. Kanalizacja sanitarna

3.3.1.1. Budynek administracyjno - biurowy.

Odprowadzenie sciekdw bytowo-gospodarczych z budynku do sieci miejskiej nalezy realizowaé zgodnie
z warunkami, ktére nalezy uzyskaé od gestora sieci.

Kanalizacja sanitarna bedzie odprowadzata Scieki z pomieszczeh sanitarnych. Wykonanie wewnetrznej
instalacji kanalizacyjnej zaktada sie z rur do kanalizacji zewnetrznej litych PVC-U SN8. Przewody nalezy
uktadac ze spadkiem okreslanym w materiatach technicznych dla danej srednicy przewodu.

3.3.1.2. Budynek garazowo - magazynowy

Nie przewiduje sie wyposazenia budynku garazowo — magazynowego w instalacje kanalizacji sanitarnej.

3.3.2. Instalacja wodociagowa

3.3.2.1. Budynek administracyjno - biurowy

Woda zimna dla potrzeb p.poz., socjalno-bytowych, technologicznych dla potrzeb inwestycji ma byc
doprowadzona zgodnie z warunkami technicznymi, ktére nalezy uzyskac od gestora sieci.

Woda zimna, ciepta oraz cyrkulacyjna zostanie doprowadzona do poszczegdlnych przyboréw rurami
polipropylenowymi PP PN 16 tgczonymi przez zgrzewanie oraz rurociggami wielowarstwowymi Pe/Al/Pe-
RT. Rurociggi bedg zaizolowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, tj. izolacja powinna spetnia¢
wymagania zawarte w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

Rurociggi powinny by¢ prowadzone w sposob zapewniajgcy wiasciwg kompensacje wydtuzen termicznych
(w miare mozliwosci bedzie wykorzystywane zjawisko samokompensacji, czyli wykorzystanie wszystkich
naturalnych przeszkéd budowlanych traktujgc zatamania tras przewodow jako potencjalne ramiona
elastyczne lub kompensatory U-ksztatltowe). Mozliwos¢ swobodnej zmiany dtugosci rurociggéw pod
wptywem temperatury bedzie zapewniona poprzez odpowiednie rozmieszczenie punktéw statych
i przesuwnych (8lizgowych).



Wszystkie przejscia przewodoéw przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych
utwierdzonych w przegrodzie, umozliwiajgcych wzdtuzne przemieszczanie sie przewodu. Dla przej$¢
przewodow przez przegrody wydzielenn pozarowych istnieje konieczno$¢ stosowania uszczelnien
ogniochronnych posiadajgcych aktualne dokumenty dopuszczajgce do stosowania.

Jako armatura czerpalna przy przyborach zostang zamontowane baterie jednouchwytowe. Baterie stojgce
beda taczone z instalacjg wodng za posrednictwem wezy elastycznych podtgczonych do instalacji przy
pomocy zaworéw katowych grzybkowych. Na odgatezieniach do poszczegdlnych grup odbiornikéw bedg
zamontowane zawory odcinajgce.

W celu zapewnienia termicznego réwnowazenia w instalacji cyrkulacyjnej utrzymujgcego jednakowy
poziom temperatury w catym ukfadzie na instalacji zostang zamontowane termostatyczne zawory
cyrkulacyjne.

Podstawowym Zrédiem ciepta dla wytwarzania c.w.u. bedzie pompa ciepta typu powietrze woda.

W celu zapewnienia jako$ci wody nalezy zastosowac stacje uzdatniania wody.

Przybory sanitarne — umywalki, miski ustepowe - ceramiczne oraz zlewy ze stali nierdzewne;.

Armatura czerpalna stojgca. Baterie z ruchomymi wylewkami

Armatura kontrolno —pomiarowa powinna mie¢ wazne cechy legalizacyjne

Przewody wody zimnej i cieplej wody — rury z tworzywa sztucznego z atestem higienicznym.
Izolacja cieptochronna z otuliny termoizolacyjnej z pianki polietylenowej o oporze cieplnym nie
mniejszym niz 0,35 m2K/W

Izolacja zimnochronna — przewody zimnej wody.

Nalezy przewidzie¢ min. dwa zawory czerpalne mrozoodporne na elewacji budynku administracyjno —
biurowego ze ztgczkg do weza celem podlewania terenéw zielonych.

3.3.2.2. Budynek garazowo - magazynowy.

Nie przewiduje sie zasilania budynku w wode cieptg i zimna.

3.3.3. Instalacja hydrantowa
Nie przewiduje sie wyposazenia budynkow w instalacje hydrantowa.

3.3.4. Ogrzewanie i ciepto technologiczne

Ogrzewanie pomieszczen ma zapewni¢ temp. normowe i zgodne z technologig. Przewody grzewcze
izolowaé cieplnie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Nie dopuszcza sie lokalnego wytwarzania energii
na miejscu w wyniku procesu spalania paliw weglowodorowych (statych i gazowych) oraz produktéw
drewnopochodnych, zgazowywania biomasy lub wtérnego zagospodarowania osadéw posciekowych.
3.3.4.1. Budynek administracyjno — biurowy.

Instalacja c.o.

Nalezy zaprojektowac i wykona¢ wodng instalacje c.o. zasilang pompg ciepta typu powietrze-woda.
Przewody instalacji c.0. wykonac z rur wielowarstwowych z polietylenu sieciowanego z wktadkg aluminiowg
pomiedzy warstwami.

Obliczenia zapotrzebowania na ciepto nalezy wykonaé przyjmujgc temperatury pomieszczen ogrzewanych
zgodne z obowigzujgcymi przepisami.

3.3.4.2. Budynek garazowo - magazynowy

Nie przewiduje sie wyposazenia budynku w instalacje c.o.



3.3.5. Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepta i klimatyzacja.

3.3.5.1. Budynek administracyjno — biurowy.

Obiekt nalezy wyposazy¢ w nawiewno - wywiewng instalacje wentylacji mechanicznej. Centrale
lokalizowa¢ na dachu budynku lub w pomieszczeniu technicznym. Wentylacja mechaniczna powinna
zapewnia¢ odpowiednig jakos¢ Srodowiska wewnetrznego, w tym krotnos¢ wymiany powietrza, jego
czystosé, temperature, predkos$é ruchu w pomieszczeniu, przy zachowaniu obowigzujgcych przepiséw i
wymagan norm dotyczgcych wentylacji, a takze warunkéw bezpieczeristwa pozarowego i wymagan
akustycznych oraz efektywnosci energetyczne;j.

Instalacja wentylacji mechanicznej powinna zosta¢ wykonana w oparciu o ponizsze wymagania:

1. minimalna ilo$¢ powietrza powinna wynosi¢ 30 - 50 m3/h/osobe (jednak nie mniej niz krotnos$¢ jedne;
wymiany powietrza na godzine),

2. nalezy przewidzieé¢ osobne zespoty wentylacyjne nawiewno — wywiewne obstugujgce pomieszczenie
szatni, pomieszczen higieniczno-sanitarnych i techniczne oraz pozostate pomieszczenia,

wszystkie wentylatory (zaréwno w centrali jak i dachowe) nalezy dobieraé z zapasem 5% wydajnosci,
wszystkie nagrzewnice nalezy zasilac¢ elektrycznie,

centrale wentylacyjne muszg posiadac funkcje chtodzenia,

instalacje nalezy izolowac termicznie i akustycznie,

nalezy stosowac klapy p.poz,
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nalezy zamontowac rewizje na instalacji wentylacji mechaniczne;.

Zrédtem ciepta dla instalacji wentylacji bedzie instalacja elektryczna, a czynnikiem grzejnym mieszanina
wody i glikolu propylenowego.

Sie¢ przewoddéw nalezy wyposazyé w tlumiki akustyczne ograniczajgce hatas instalacji, zaréwno na
instalacji nawiewnej i wyciggowej.

Do sterowania pracg zespotu nalezy przyjg¢ uktad regulacji automatycznej, realizujgcy nastepujgce
funkcje:

= regulacja temperatury powietrza nawiewanego do pomieszczen,

= zabezpieczenie nagrzewnicy elektrycznej przed przegrzaniem,

= sterowanie pracg wentylatorow,

= sygnalizacja pracy wentylatorow,

= sygnalizacja stanu zabrudzenia filtrow w aparacie wentylacyjnym.

Wszelkie otwory na wylotach wentylacyjnych, czerpniach, wywiewkach itp., nalezy zabezpieczy¢ siatkami,
kratami badz zaluzjami, odpowiednio do funkcji otworu.

Dopuszcza sie lokalizacje central wentylacyjnych, jednostek zewnetrznych urzadzen na terenie Inwestora
w bezposrednim sgsiedztwie budynku.

Klimatyzacja
W pomieszczeniach biurowych i serwerowni zaprojektowac klimatyzatory. W serwerowni powinno byé

zainstalowane 2kpl. W serwerowni nalezy dobra¢ klimatyzatory jako osobne jednostki o odpowiedniej
mocy w celu zapewnienia redundancji. Klimatyzator w pomieszczeniu serwerowni musi posiada¢ funkcje

chtodzenia réwniez w okresie zimowym.

3.3.5.2. Budynek garazowo — magazynowy.

Budynek nalezy wyposazy¢ w instalacje wentylacji grawitacyjne;.



3.4 Instalacje elektryczne.

3.4.1. Instalacje elektryczne silnopradowe.

3.4.1.1. Zasilanie budynku.
Przytagczenie obiektu do sieci energetycznej zostanie zrealizowane w ramach odrebnej umowy
przytaczeniowej z operatorem i w zwigzku z powyzszym jest poza zakresem niniejszego opracowania.
Dostawe energii elektrycznej zrealizowaé na podstawie technicznych warunkéw przytgczenia, ktére musi
uzyska¢ Wykonawca robét od operatora sieci.
Moc zapotrzebowang budynku oszacowano na Psz=30kW.
Po stronie wykonawcy bedzie doprowadzenie linii zasilajgcej budynek od ztgcza kablowo-pomiarowego
zlokalizowanego na granicy dzialki projektowanego budynku, bedgcego jednoczesnie miejscem
rozgraniczenia wtasnosci.
Z nowego zlgcza kablowo-pomiarowego wyprowadzona zostanie linia zasilajgca rozdzielnice gtéwng w
budynku,
Nalezy zaprojektowac i wykona¢ wewnetrzne linie zasilajgce w uktadzie sieciowym TN-S z punktem

rozdziatu w szafce zlgczowo-pomiarowe;.

3.5.1.2. Instalacja oswietlenia zewnetrznego

Nalezy zaprojektowaé oswietlenie zewnetrzne wokot budynku, przy ciggach pieszo-jezdnych, parkingu
oraz przed wejsciami do budynku. Sterowanie czujnikiem $wiatta poprzez przekaznik zmierzchowy.

Lampy o$wietlenia zewnetrznego — latarnie stupowe - systemowe, wysokosci min. 4,5m. Konstrukcja

stupa i oprawy stalowa, malowana antykorozyjnie. Cze$¢ optyczna oprawy z modutem LED i
soczewkami. Stopien IP: 44 , Klasa ochrony: | . Wz6r i kolor dostosowa¢ do konwencji elewacii
planowanych budynkéw nalezy dobra¢ na etapie projektu budowlanego w porozumieniu z
Zamawiajgcym.
3.5.1.3. Rozdzielnice;
» Rozdzielnica wytgcznika p. pozarowego powinna by¢ zaprojektowana i wykonana w obudowie

szczelnej, wyposazona miedzy innymi w roztgcznik pozarowy, przetgcznik reczny zasilania siec-
agregat, przetgcznik faz. Rozdzielnice usytuowac¢ na zewnatrz budynku.

» Gléwny Wwtgcznik Pozarowy /GWP/ powinien by¢ zaprojektowany przy wejsciu do budynku.

» Zaprojektowaé PWP dla UPS-a i sitowni - obok PWP RG

» Zaprojektowa¢ PWP dla agregatu prgdotwérczego

» Rozdzielnica gtéwna powinna by¢ zaprojektowana i wykonana w obudowie catkowicie metalowej,

wyposazona miedzy innymi w roztgcznik gtéwny, ochronniki przepieciowe klasy B i C, analizator
sieciowy, rozdzielnia w wygrodzeniu typ 2b itp.

Jako zabezpieczenia tablic rozdzielczych, duzych odbiornikow i grup odbioréw zastosowac
roztgczniki bezpiecznikowe modutowe. Jako pozostate zabezpieczenia zastosowac instalacyjne
wytgczniki zwarciowe i wytgczniki ochronne réznicowo-pradowe.

W rozdzielnicy powinny sie znajdowac réwniez pola zasilania: oswietlenia zewnetrznego, garazu i
UPS, sitowni telekomunikacyjnej. Przewidzie¢ 30% rezerwe na inne nie przewidziane odbiory.
Rozdzielnice opisa¢. Odptywy w rozdzielni rozszerzyé na listwach typu ZUG, drzwi wyposazy¢ w
zamki.

» Rozdzielnice bezpiecznikowe odbiorcze zlokalizowac na korytarzach

Nalezy przewidzie¢ ich wykonanie w oparciu o obudowy (w petni metalowe, zamykane na klucz) do

.



osprzetu modutowego z petnymi zamykanymi na zamek drzwiami. Rozdzielnice wyposazy¢ w
roztgcznik gtdéwny, zabezpieczenia przepieciowe, kontrole faz, wytgczniki nadmiarowo prgdowe oraz
réznicowo-prgdowe do zabezpieczeh obwoddw gniazd i oswietlenia oraz innych odbiornikow.
Odptywy rozszyte na listwach typu ZUG Rozdzielnice opisac.

Przewidzie¢ 30% rezerwe na inne nie przewidziane odbiory.

3.5.1.4. Wewnetrzne linie zasilajgce /wlz/;

Z rozdzielnicy gtownej wyprowadzi¢ nalezy wewnetrzne linie zasilajgce do poszczegdinych
rozdzielnic odbiorczych.

Z rozdzielnic odbiorczych zasilone zostang wszystkie obwody oswietleniowe i gniazd wtyczkowych
ogolnego przeznaczenia.

Dla odbioréw komputerowych przewiduje sie zainstalowanie oddzielnej sekcji w rozdzielnicach.
Linie zasilajgce wykona¢ kablami i przewodami miedzianymi, uktadanymi w korytkach, w
przestrzeni stropu podwieszonego zlokalizowanego nad ciggami  komunikacyjnymi.

Okablowanie wykonaé¢ zgodnie z normg CPR-klasa B2ca

3.5.1.5. Instalacja o$wietlenia podstawowego;

Instalacja oswietlenia podstawowego powinna byé wykonana w oparciu o kompaktowe oprawy

odwietleniowe LED, obowigzujgce przepisy i normy, z zachowaniem wymaganych poziomdéw

natezenia o$wietlenia :

Hole, — 200 Ix

Szatnie, tazienki, toalety — 200 Ix

Pomieszczenia socjalne — 300 Ix

Strefy komunikacyjne - 100 Ix

Pomieszczenia biurowe,dyzurne, konferencyjne — 500 Ix

Przewody uktadac w korytkach, w przestrzeni stropu podwieszonego zlokalizowanego nad ciggami
komunikacyjnymi, natomiast poza przestrzeniami miedzystropowymi w pomieszczeniach
przewody uktada¢ w przestrzeni konstrukcyjnej scian w rurkach ochronnych. Nalezy przewidzie¢
osobne koryta dla instalacji elektrycznej oraz teletechnicznej, okablowanie o odpornosci pozarowej
uktadane na zespotach kablowych EI90.

W pomieszczeniach wilgotnych lub przejsciowo wilgotnych nalezy stosowac oprawy oswietleniowe

LED i osprzet instalacyjny o stopniu ochrony 1P44 lub wigkszym.

W pomieszczeniach ze stanowiskami pracy wyposazonymi w sprzet komputerowy nalezy stosowac
oprawy wyposazone w raster typu podwadjna parabola ograniczajgcy stopien ol$nienia.

Zatgczanie opraw w pokojach przy wejsciach do pomieszczenia. Sterowanie wydzielonymi
oprawami w ciggach komunikacyjnych korytarzy z uwzglednieniem zastosowania opraw z
czujnikami ruchu.

Wentylacje mechaniczng sanitariatow powigzaé z oswietleniem ze zwtokg 2 min.

3.5.1.6.Instalacja oswietlenia ewakuacyjnego;

W budynku nalezy wykona¢ oswietlenie ewakuacyjne. Oswietlenie to zapewni mozliwo$¢
bezpiecznego opuszczenia pomieszczen obiektu w przypadku zaniku zasilania pozostatych
rodzajow oswietlenia, szczegodlnie oswietlenia podstawowego ogolnego oraz bezpieczng
ewakuacje na wypadek pozaru. Oswietlenie ewakuacyjne zapewni¢ powinno natezenie normowe
na poziomie podiogi na drodze ewakuacyjnej. Oswietlenie ewakuacyjne powinno zosta¢ wykonane

z wykorzystaniem oddzielnych opraw wyposazonych w akumulator o czasie podtrzymania 1h.

.



Oswietlenie ewakuacyjne nalezy uzupetni¢ typowymi oprawami kierunkowymi, pracujgcymi w
trybie na ciemno (PN/PA). Oprawy te zlokalizowane bedg przy drzwiach ewakuacyjnych i
zatamaniach ciggéw ewakuacyjnych i stuzg do wskazania najkrétszej drogi wyjscia z pomieszczen.
Wszystkie oprawy awaryjne i komponenty muszg posiadaé certyfikat dopuszczenia CNBOP.

Oswietlenie ewakuacyjne nalezy wykonaé zgodnie z normg PNEN 1838:2005 ,Oswietlenie

awaryjne” i PN-EN 50172:2005 ,Systemy awaryjnego oswietlenia.

3.5.1.7.Instalacja gniazd wtyczkowych 230V

Obwody gniazd wtyczkowych zasilane beda z rozdzielnic pietrowych.
Gtéwne ciggi przewodow prowadzone bedg w korytarzach w korytkach instalacyjnych w przestrzeni
miedzystropowej. Poza przestrzeniami miedzystropowymi w pomieszczeniach przewody uktadane
beda w przestrzeniach konstrukcyjnych scian w rurkach ochronnych.
llo$¢ gniazd wtykowych nalezy przyjaé;

- w pom. o pow. do 10m? — po 3 szt. gniazd wtykowych

- w pom. o pow. do 20m?— po 4 szt. gniazd wtykowych

- w pom. powyzej 20m?2 — min. 6 szt. gniazd wtykowych
Lokalizacje gniazd wtyczkowych nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym na etapie opracowywania
dokumentaciji projektowe;.

3.5.1.8. Instalacja gniazd wtyczkowych 230V dla zasilania komputeréw;

W budynku nalezy przewidzie¢ wydzielone sekcje tablic do zasilania gniazd DATA na stanowiskach
komputerowych. Obwody zabezpieczy¢ wytgcznikami réznicowo-prgdowymi o charakterystyce A, ze
wzgledu, ze poditgczone do tych obwoddw sg urzgdzenia elektroniczne.
Gtoéwne ciggi przewoddéw prowadzi¢ w korytarzach w korytkach w przestrzeni miedzystropowej. Poza
przestrzeniami miedzystropowymi w pomieszczeniach przewody uktada¢ w przestrzeniach konstrukcyjnych
Scian w rurkach ochronnych.
llo$¢ gniazd wtykowych nalezy przyjaé;
- w pom. o pow. do 10m? — po 2 szt. gniazd wtykowych
- w pom. o pow. do 20m?— po 6 szt. gniazd wtykowych
- w pom. powyzej 20m?2 — min. 8 szt. gniazd wtykowych
Lokalizacje gniazd wtyczkowych nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym na etapie opracowywania
dokumentaciji projektowe;.

3.5.1.9.Instalacja zasilania odbioréw wentylaciji

Nalezy przewidzie¢ zasilanie z rozdzielnicy gtéwnej odbioréw wentylacyjnych, zasilanie pojedynczych
wentylatorow i okablowanie do urzadzen sterujgcych ich pracg, zlokalizowanych w pomieszczeniach
wentylowanych. Obwody zabezpieczy¢ wytgcznikami réznicowo-prgdowymi o charakterystyce A, ze
wzgledu, ze poditgczone do tych obwoddw sg urzgdzenia elektroniczne.

Zasilanie central i wentylatoréw wykonac¢ poprzez uktad falownikow.

Wszystkie urzgdzenia wentylacji mechanicznej nalezy zasila¢ w sposob zgodny z wytycznymi zawartymi w
DTR urzgdzen.

Ewentualne wentylatory wywiewne w pom sanitarnych wtaczy¢ do obwoddw o$wietlenia tych pomieszczen

ze zwiokg czasowa min 2 min.



3.5.1.10.Instalacja zasilania innych odbioréw sanitarnych.

Nalezy przewidzie¢ zasilanie z rozdzielnicy gtéwnej rozdzielnicy grzewczych i zasilanie z niej odbiorow

technologicznych.

3.5.1.11 Zasilanie innych odbiorcéw/zasilanie gwarantowane z sitowni telekomunikacyjnej/.

Wyprowadzi¢ dedykowany obwdéd z RG dla sitowni telekomunikacyjnej ( przewdd 5x4mm?2).
Zaprojektowa¢ obwdéd z sitowni telekomunikacyjnej do  pomieszczenia  kierownika
/oznaczony innym kolorem/ (przewdd 3x2,5mm?), zakonczony gniazdem wtykowym p.t. podwéjnym
/oznaczony innym kolorem/ oraz dodatkowy przewdd (przewdd 3x2,5mm?) zasilania szafy Rack w
serwerowni. Dobor parametrow technicznych urzgdzenia nalezy przeprowadzi¢ przy zachowaniu
minimalnego czasu i warunkéw podtrzymania zasilania tyq4, = 8 godz. W projekcie nalezy dobrac
projektowo i wyspecyfikowaé techniczne parametry podstawowe oraz pokaza¢ na schemacie

zasilanie gwarantowane z sitowni telekomunikacyjne;j.

3.5.1.12 W projekcie nalezy uwzgledni¢ urzgdzenie podtrzymujgce zasilanie / UPS/.

Dobdr parametréw technicznych urzgdzenia nalezy przeprowadzié przy zachowaniu minimalnego
czasu i warunkéw podtrzymania zasilania tmi» = 30,0 minut. W projekcie nalezy dobrac projektowo i
wyspecyfikowaé techniczne parametry podstawowe oraz pokazaé na schemacie zasilanie z UPS-a
centralnego. Nalezy przewidzie¢ zasilanie z rozdzielnicy gtéwnej odbioréw wentylacyjnych, zasilanie
pojedynczych wentylatorow i okablowanie do urzgdzen sterujgcych ich praca , zlokalizowanych w

pomieszczeniach wentylowanych.

3.5.1.13.0chrona przeciwporazeniowa i przeciwprzepieciowa.

W projektowanym obiekcie nalezy zastosowac¢ dwustopniowg ochrone przepieciowg. Jako | ochrony
nalezy zastosowa¢ odgromnik hybrydowy z komorg zakrytg typu B+C zainstalowany w tablicy gtéwne;j
RG. Jako Il ochrony zastosowac¢ ochronniki warystorowe typu C zlokalizowane w rozdzielnicach
pietrowych.

Instalacje 230/400V nalezy wykonaé w uktadzie sieci TN-S (od rozdzielni gtdwnej RG). Jako system
ochrony od porazeh przed dotykiem bezposrednim zastosowano system izolacji oraz odpowiednie
obudowy urzadzen i elementéw pod napieciem.

Ochrone przed dotykiem posrednim zrealizowana bedzie poprzez szybkie wytgczenie
(zabezpieczenia nadmiarowo prgdowe oraz wytgczniki ochronne réznicowo - prgdowe o
znamionowym pradzie réznicowym 30 mA).

3.5.1.14. Instalacja lokalnych potaczeh wyréwnawczych

We wszystkich tazienkach i sanitariatach, w pomieszczeniach technicznych nalezy wykonaé sie¢
potaczen wyréwnawczych wszystkich metalowych czesci mogacych znalez¢ sie pod napieciem
zgodnie z normg PN-IEC 60364-4-443.

3.5.1.15. Instalacja odgromowa

Dla budynku nalezy przewidzie¢ wykonanie instalacji odgromowej petnej z uwzglednieniem urzadzeh

montowanych na dachu, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

3.5.1.16. Instalacje elektryczne w garazach.

Z rozdzielnicy gtéwnej wyprowadzi¢ nalezy zasilanie garazy.
W garazach ujg¢ oswietlenie oraz po jednym gniezdzie 230V.

Ponadto wyprowadzi¢ zasilanie do bram z napedem elektrycznym. Bramy sterowane pilotem. Dostarczy¢

.



po 4 szt. pilotdw do jednej bramy — ten sam model napedu. Obwody zabezpieczy¢ zabezpieczeniami o
charakterystyce A, ze wzgledu, ze podigczone do tych obwoddéw sg urzgdzenia elektroniczne. W
przypadku braku dodatkowego wejscia (osobne drzwi) brame z napedem nalezy wyposazyé w uktad

wysprzeglajgcy naped (w razie braku pradu lub awarii napedu).

3.5.1.17 Instalacja zasilenia bramy wjazdowej

Nalezy przewidzie¢ wykonanie instalacji elektrycznej zasilajgcej naped samonosnej przesuwnej bramy

wjazdowej na teren jednostki. Obwody zabezpieczy¢ zabezpieczeniami o charakterystyce A, ze wzgledu,

ze podtgczone do tych obwoddéw sg urzgdzenia elektroniczne.

Brama sterowana przyciskiem dzwonkowym oraz systemem kontroli dostepu. Dodatkowo brama musi by¢
sterowana przyciskiem typu dzwonek ze stykami NO i NC. Przycisk zainstalowa¢ w pomieszczeniu

dyzurnego.

3.5.2. INSTALACJE ELEKTRYCZNE NISKOPRADOWE

3.5.2.1. Przytaczenie budynku do sieci operatora telekomunikacyjnego.

Przytgczenie obiektu do sieci telekomunikacyjnej zostanie zrealizowane w ramach odrebnej umowy
przytaczeniowej z operatorem i w zwigzku z powyzszym jest poza zakresem niniejszego opracowania.
W zakresie Wykonawcy jest uzyskanie technicznych warunkéw przytgczenia od operatora sieci oraz
dokonanie uzgodnien lokalizacji studni telekomunikacyjnej przytgczeniowej na terenie objetym projektem
oraz ewentualnych kolizji, ktére moga zosta¢ ujawnione w trakcie prac projektowych. Po stronie
wykonawcy jest doprowadzenie kanalizacji technicznej (kanalizacja minimum 2 otworowa) zasilajgce;j
budynek od studni telekomunikacyjnej zlokalizowanej na granicy dziatki do serwerowni projektowanego

budynku. Studnie typu ciezkiego umozliwiajgce ruch samochodoéw.

3.5.2.2 .Sie¢ okablowania LAN — wymagania dla czesci logicznej;

» Projekt budowlany struktury pasywnej sieci logicznej nalezy wykona¢ w oparciu o jednorodny system
okablowania strukturalnego przyjmujgc za podstawe jego opracowania: norme PN-EN 50173-1/2004,
wymagania projektowe producenta systemu okablowania oraz nastepujgce wymagania podstawowe:

» Projektowane elementy pasywne sieci strukturalnej powinny posiada¢ swiadectwo, co najmnigj
jednego niezaleznego laboratorium badawczego: np. Underwriters Laboratories Cable Certyfication
and Follow Up Program, Delta, UL.

» Kanal ztozony z komponentéw pasywnych oferowanych w systemie okablowania bedzie posiadat
parametry w kategorii 6 - channel, zgodnie ze standardami organizacji Transmjssion Performance
Specifications for Field Testing of Unshilded, Imemattonal Standard Organization

» Wszystkie projektowane komponenty systemu okablowania strukturalnego czes¢ logiczna sa
produkowane przez jednego producenta.

» Rodzaj okablowania: UTP LSOH,

» Sposob prowadzenia okablowania: metodg natynkowa lub podtynkowg w dedykowanych kanatach
instalacyjnych z uwzglednieniem 25% zapasu miejsca na przysztg rozbudowe,

» Przez PEL (punkt elektryczno- logiczny) rozumie sie 4 gniazda RJ45 kat. 6a, 3 gniazda zasilania
2P+0 z blokadg (tzw. gniazda DATA) zasilane z centralnego UPS oraz 2 gniazda zasilania 2P+0
(zasilane bez podtrzymania UPS) umieszczone w jednym zespole gniazd natynkowych lub

podtynkowych,



= | mmus | @ @@ || OO

Punkt Dystrybucyjny nalezy zaprojektowa¢ w pomieszczeniach technicznych, przeznaczonych na

potrzeby urzadzen tgcznosci i informatyki, w postaci szaf dystrybucyjnych 42U 19” o wym. 800x800

z: panelami krosowniczymi kat. 6a z gniazdami RJ-45,

e  przefgcznicami Swiattowodowymi,
e dwoma elektrycznymi listwami zasilajgcymi po min. 8 gniazd kazda z sygnalizacjg optyczng
napiecia i wylgcznikiem listwy;

Potaczenia dwoch punktéw dystrybucyjnych (w tym samym budynku) nalezy wykona¢ minimum 2
kablami UTP kat. 6a oraz kablem sSwiattowodowym wewnetrznym. Kazde witdkno powinno byc¢
zakonczone odpowiednim ztgczem na panelu w szafie dystrybucyjne;.
W przypadku zaprojektowania wiekszej ilo§¢ punktow dystrybucyjnych potaczenia pomiedzy nimi
nalezy wykona¢ w uktadzie gwiazdy do Centralnego punktu dystrybucyjnego zlokalizowanego w
serwerowni (gtdwnym pomieszczeniu sieci).
Panele krosowe 19” o pojemnosci 24/48/60 portdw z gniazdami RJ45 o wytrzymatosci co najmniej
750 operaciji wigcz/wytacz.
Szafy wyposazy¢ w niezbedne patchcordy sSwiattowodowe i RJ45 oraz panel wentylacyjny z
termostatem.
tgcze nalezy traktowacé jako peten tor transmisyjny sktadajgcy sie z kabla, patch-cordéw, patch-paneli
oraz gniazd przytaczeniowych.
Zaleca sie minimalng instalacje nastepujacej ilosci PEL w zaleznosci od metrazu pomieszczen :

e do6m2 1 PEL

e od6m2do12m2 2 PELe

e 0d12m2do 18 m2 3 PELe

e powyzej 18 m2 ilos¢ PEL w zaleznosci od przeznaczenia pomieszczenia oraz sugestii

bezposredniego uzytkownika.

Powyzsze zaleznosci nalezy traktowac jako zalecenia. W kazdym przypadku ilosci gniazd nalezy
skonsultowaé z bezpos$rednim uzytkownikiem oraz wzigé pod uwage specyfike obiektu i
poszczegoblnych pomieszczen.

W pomieszczeniu kierownika zaprojektowac 3 zestawy PEL.
Zaplanowa¢ PEL w poczekalni — na potrzeby np. telefonu, infokiosku, itp.

Maksymalna dtugos¢ okablowania poziomego, mierzona diugoscig kabla, nie powinna przekraczac¢
90 m.
System okablowania strukturalnego powinien zapewnia¢ aby wszystkie elementy toru transmisyjnego
(kable instalacyjne, kable krosowe i moduty przytgczeniowe) spetniaty wymogi kategorii 6a oraz
pochodzity od jednego producenta.
System okablowania strukturalnego powinien zapewni¢ modularng budowe gwarantujgca:

o wykorzystanie modutéw o tej samej konstrukcji po stronie punktu dystrybucyjnego jak i gniazd

abonenckich,



o mozliwo$¢ dokonywania naprawy jednego tagcza bez przerywania ciggtosci pracy
pozostatych,

o skalowalnos¢ z dokiadnoscia do jednego zigcza RJ45 (takze po stronie punktu
dystrybucyjnego).

» System okablowania strukturalnego powinien oferowa¢ technike montazu modutéw RJ45
zapewniajgcy mozliwos¢ zakanczania ztgcza bez uzycia dodatkowych specjalizowanych narzedzi jak
nozy krosowniczych

» Producent systemu musi zapewni¢ gwarancje min. 20 letnig obejmujgca:

o wszystkie podsystemy okablowania poziomego,
e okablowania magistralnego,
e gwarancja powinna by¢ udzielana na system jako catosc.

» Kable systemu okablowania powinny spetnia¢ zalecenia:

o Wersje z powtokg LSOH: Powinny spetnia¢ zalecenia norm IEC 601034 (Low smoke), IEC
60332-1 (Flame-retardant) i IEC 60754-1 (Halogen-free)

o Wersje z powtokg LSFROH: Powinny spetnia¢ zalecenia norm IEC 601034 (Low smoke), IEC
60332-3c (Flame-retardant) i IEC 60754-1 (Halogen-free).

» Producent systemu okablowania strukturalnego powinien posiada¢ certyfikaty zapewnienia jakosci
ISO9001, ISO9002.

Wymagania dodatkowe dla pomieszczenia:

a) W serwerowni nalezy wykonaé podtoge z wyktadziny antystatycznej na osnowie miedzianej
podtgczong do uziemienia centralnego o rezystancji ponizej 5 Q.
b) Serwerownia wyposazona w klimatyzator.

Wymagania dodatkowe dla dokumentaciji:

c) Dokumentacja projektowa powinna uwzglednia¢ zasady wiedzy technicznej, powszechnie
obowigzujgce w tym zakresie normy oraz przepisy, a w szczegoélnosci wymagania:

d) rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 3 czerwca 1998 r. w sprawie
okreslenia podstawowych warunkéw technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadac
urzadzenia i systemy informatyczne stuzgce do przetwarzania danych osobowych

e) projekt zostanie wykonany przez osoby posiadajgce uprawnienia wymagane odpowiednimi przepisami
(ustawa z dnia 7 lipca 1994 ,Prawo budowlane",) oraz aktualne i wymagane przepisami ubezpieczenie
od odpowiedzialnosci cywilnoprawnej z tytutu wykonywania zawodu.,

f) projektant zapewni kwalifikowany, staly nadzér autorski nad wykonaniem instalacji przez osoby
posiadajgcego wymagane uprawnienia budowlane zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r ,Prawo
budowlane" Ujg¢ w projekcie nawigzanie do najblizszej kanalizacji operatora telekomunikacyjnego
bedgcego w poblizu obszaru projektowanego.

3.5.2.3.Instalacja kontroli dostepu KD:

Dla wszystkich wejs¢ i wyj$¢ z budynku oraz do pomieszczenia serwerowni oraz dla przejscia dla
strefy zamknietej w budynku, nalezy przewidzie¢ system kontroli dostepu dwustronna. System oparty
o czytniki zblizeniowe (hermetyczne dla zainstalowanych na zewnatrz) standardu Unique 125Khz
0 zasiegu do 10cm. Karty dostepowe dla pracownikow dostarczy Wykonawca. Kontrola dostepu dla
jednego przejscia powinna sie sktadac z kontrolera 1szt , czytnikdw 2szt, awaryjny przycisk otwarcia
drzwi resetowalny 1szt, zasilacz 12V buforowy z akumulatorem 12V wraz z dostawg klucza

.



do awaryjnego przycisku.

W celu poprawy funkcjonalnosci obiektu przy wjezdzie i wyjezdzie na teren obiektu nalezy
zamontowac¢ kontrole dostepu w postacie czytnikdw hermetycznych standardu Unique 125Khz
0 zasiegu do 10cm. Czytniki zamontowa¢ na istniejgcych stupkach lub nalezy zamontowaé
dodatkowe stupki o wys. ok. 1,20m-1,50m.

System kontroli dostepu powinien byé kompatybilny z aktualnie uzytkowanymi przez jednostki
podlegte KWP z mozliwoscig zarzadzania przez system LAN /KaDe, Roger Satel/

llo§¢ kart dostepu nalezy przyjgc 50 szt.

W drzwiach do pom. serwerowni /strefa ochronna/ nalezy zastosowac zwore elektromagnetyczng
min 500 kg z diodg sygnalizacyjng, okres$lajgca tryb pracy zwory.

System kontroli dostepu ma byé wpiety do sieci komputerowej i posiada¢ dodatkowy czytnik kart
umozliwiajgcy programowanie kart. Wykonawca powinien dostarczy¢é komputer wraz z
zainstalowanym i skonfigurowanym oprogramowaniem umozliwiajgcym programowanie kart oraz
rozliczajgcym czas pracy. Interfejs wpiety w magistrale komunikacyjng kontroli dostepu umozliwic¢
ma komunikacje za posrednictwem sieci komputerowe;j.

W zakresie dokumentacji powykonawczej dotyczacej Instalacja sygnalizacji wtlamania SSWiN nalezy
wskazac¢ konieczno$ci dostarczenia poswiadczenie zgodnosci na caty system (w uzupetnieniu do

ztozonych deklaracji zgodnosci, certyfikatow zgodnosci, aprobat technicznych itp.)

3.5.2.4.Instalacja telewizji dozorowej CCTV.

Monitoringiem nalezy objg¢ wszystkie wejscia do budynku, korytarze oraz teren wokdt budynku
/parkingi/. Nalezy przewidzie¢ takg ilos¢ kamer, w celu wyeliminowania martwych stref na zewnatrz
budynku oraz w $rodku. Konieczne jest zainstalowanie takze kamer dla korytarzy strefy Il. Nalezy
przewidzie¢ zainstalowanie min. 4 szt. kamer IP wewnetrznych koputowych, min. 4 kamer
zewnetrznych obserwujgcych otoczenie budynku oraz min. 2 kamer zewnetrznych o zmiennej
ogniskowej obserwujgcych parking i zaplecze Posterunku Policji. Rejestrator CCTV powinien
obstugiwaé port WAN celem podtgczenia do istniejgcych sieci wtasnych Policiji.

Nalezy uwzgledni¢ na wyposazeniu CCTV stacje - komputer z zainstalowanym
oprogramowaniem do podgladu widoku z rejestratora. Stacja CCTV powinna posiadac 2
wyjscia monitorowe umozliwiajgce ewentualne podtgczenie dodatkowego monitora na drugim
stanowisku.

Nalezy rozwazy¢ zastosowanie konwertera HDMI/USB — HDMI/USB 4K z wykorzystaniem

przewodu UTP dziatajgcego do 50 m przysytajacy sygnat video wraz z sygnatem sterujgcym, tak
aby mozna byto w pomieszczeniu gdzie bedzie zamontowany monitor korzysta¢ z myszki
komputerowe;.

Monitor nascienny min. 42" wyswietlajgcy obraz z kamernalezy zamontowa¢ na Stanowisku
Kierowania sgsiadujgcym z poczekalnig dla Interesantow.

Do monitoringu nalezy doda¢ monitor poglagdowy w serwerowni nie mniej niz 19”,

Do monitoringu doda¢ monitor do pracy ciggtej (24/7) o wielkosci minimum 42” z uchwytem
Sciennym/sufitowym. Monitory muszg posiadac¢ min. po jednym wejsciu HDMI K4 i jednym wejsciu
VGA.

Parametry kamer:

o Rozdzielczos¢é min. 4 Mpix



Protokét: TCP/IP

min. 25 kl./s dla 2MPx

Zasilanie PoE

Kompresja H265, H265+

Whbudowany promiennik podczerwieni (zasieg IR min. 30m) dla kamer wewnetrznych
koputkowych wandaloodpornych IK10 i IR min. 50m dla kamer zewnetrznych.

Dwa strumienie wideo

Funkcje ONVIF, WDR, AGC, BLC

Obudowa o klasie szczelnosci min. IP67

Kazda kamera musi posiada¢ dedykowany adapter montazowy (puszka montazowa)

Parametry rejestratora:

Min. 16 kanatéw IP

Protokét: TCP/IP

Nagrywanie rozdzielczosci min. 4 Mpix

Kompresja H.265, H.265+

Porty HDMI, VGA, USB 3.0, RJ-45, 2xSata IlI

HDD o pojemnosci umozliwiajgcej rejestracje min. 30 dni wszystkich kanatéw w rozdzielczosci co
najmniej 1920x1080 25 kl/s, nie mniejszy niz 6TB, dedykowany do pracy w systemach CCTV.
predkos¢ nagrywania 25kl/sek dla 4MPx

montaz w szafie rack

16 portéw LAN PoE lub osobno switch 10/100/1000 POE 16 portowy

Port sieciowy do potgczenia z siecig zdalng WAN

rejestrator musi posiadac funkcje ustawienia czasu nagrywania min. 30 dni a maksymalnie 90
dni. Funkcja ta jest konieczna w celu realizacji przepisow RODO oraz przepisdw wewnetrznych
KWP

rejestrator oraz stacja CCTV powinien umozliwiaé podigczenie i wyswietlanie kamer réznych

producentéw bez koniecznosci wykupienia dodatkowych licenciji.

Zapis rejestracji nagran na dysku powinien obejmowaé¢ minimum 30 dni.

Przewidzie¢ UPS do podtrzymania zasilania rejestratora, switcha oraz kamer IP. Czas potrzymania

minimum 15minut.

System nalezy okablowa¢ zgodnie z wytycznymi producenta.

Rejestrator wraz z UPS nalezy zainstalowac¢ w szafie Gtéwnego Punktu Dystrybucyjnego — podglad

za pomocg sieci komputerowej oraz stanowiska komputerowego z zainstalowang przegladarkg

internetowa.

Ostateczng lokalizacje i ilos¢ kamer uzgodni¢ z Inwestorem na etapie projektu wykonawczego.

Obwody zasilajgce zabezpieczy¢ zabezpieczeniami o charakterystyce A, ze wzgledu, ze

podtgczone do tych obwoddw sg urzgdzenia elektroniczne.

W zakresie dokumentacji powykonawczej dotyczacej instalacji dozorowej CCTV nalezy wskazaé

koniecznosci dostarczenia poswiadczenie zgodnosci na caty system (w uzupetnieniu do ztozonych

deklaracji zgodnosci, certyfikatdow zgodnosci, aprobat technicznych itp.)



3.5.2.5.Instalacja sygnalizacji wiamania SSWiIN

System SSWIN powinien objgé wszystkie otwory okienne i drzwiowe dla pomieszczen
zlokalizowanych na poziomie parteru. Zastosowac¢ mikroprocesorowg centrale alarmowg min
Grade 2, wyposazong w niezbedny zasilacz, w niezbedne karty funkcyjne, interfejsy sterujgce i
transmisyjne, panel wyswietlacza w jezyku polskim. Zasilanie z wydzielonego obwodu o napigeciu
230V. Zasilanie awaryjne systemu poprzez akumulator Zzelowy o odpowiedniej pojemnosci, zgodnie
Z wymaganym czasem pracy awaryjnej, zapewniajgcej prawidiowg prace systemu w stanie
dozorowania przez minimum 24 godz. bez zasilania podstawowego, oraz po uptywie tego czasu
minimum 0,5 godz. w stanie alarmowania. Wsrdd niezbednych kart nalezy zastosowa¢ modut
ethernetowy, modut GSM z mozliwoscig powiadamiania do min. 4 odbiorcow o alarmie. Dostawa
karty SIM po stronie Zamawiajgcego.

Manipulator LCD zlokalizowany przy wejsciu gtdwnym do budynku, ciektokrystaliczny, pozwalajgcy
poruszanie sie po funkcjach dostepnych z poziomu uzytkownika. Rozbrojenie i zazbrojenie poprzez
manipulatory. Manipulatory umiesci¢ w obudowie w celu zabezpieczenia przed dostepem przez
osoby nieupowaznione.

System wigczyé¢ do sieci IP, umozliwiajgcy zdalne monitorowanie z wykorzystaniem w/w modutu

ethernetowego.

Centrala alarmowa zlokalizowana w pomieszczeniu o ograniczonym dostepie tj. pom. serwerowni.
Obwody zasilajgce zabezpieczy¢ zabezpieczeniami o charakterystyce A, ze wzgledu, ze
podtgczone do tych obwoddw sg urzadzenia elektroniczne.

W zakresie dokumentacji powykonawczej dotyczacej Instalacja sygnalizacji wlamania SSWiIN
nalezy wskazac¢ koniecznosci dostarczenia poswiadczenie zgodnosci na caly system (w
uzupetnieniu do ztozonych deklaracji zgodnosci, certyfikatow zgodnosci, aprobat technicznych itp.)

3.5.2.6.Instalacja wideodomofonowa

Wideodomofon po stronie GW. Przed drzwiami wejsciowymi nalezy umiesci¢ panel wywotawczy
wideo domofonu. Panel wywotawczy musi byé wyposazony w gniazdo do montazu karty SIM, w celu
powiadamiania jednostki nadrzednej po godzinach pracy jednostki. Dostawa karty SIM po stronie
Zamawiajgcego. Stacja bazowa  pomieszczeniu biurowym wskazanym przez uzytkownika
/wskazane pom. sekretariatu/. Stacja bazowa musi mie¢ mozliwos¢ otwierania furtki oraz dodatkowy
przycisk do sterowania napedem bramy. Dodatkowo brama musi by¢ sterowana przyciskiem typu
dzwonek ze stykami NO i NC. Przycisk zainstalowa¢ w pomieszczeniu dyzurnego. Ma to na celu
wydiuzenie czasu dziatania wideodomofonu.

Nalezy zaprojektowa¢ system przywotawczy TCIS 2 ktérego kasete nalezy zamontowaé przed
wejsciem do budynku z wyprowadzeniem kabla do serwerowni.

Obwody zasilajgce zabezpieczy¢ zabezpieczeniami o charakterystyce A, ze wzgledu, ze
podtgczone do tych obwodow sg urzadzenia elektroniczne.

3.5.2.7.Instalacja przywotawcza dla oséb niepetnosprawnych

Przy stanowisku parkingowym dla oséb niepetnosprawnych nalezy umiesci¢ panel wywotawczy dla

os6b niepetnosprawnych. Stacja bazowa w pomieszczeniu biurowym wskazanym przez

.



uzytkownika .
Obwody zasilajgce zabezpieczy¢ zabezpieczeniami o charakterystyce A, ze wzgledu, ze

podtgczone do tych obwoddw sg urzgdzenia elektroniczne.

3.5.2.8 L acznos$¢ radiowa.

Z powodu braku mozliwosci wykonania wolnostojgcego masztu antenowego na potrzeby tgcznosci
policyjnej bezprzewodowej niezbedne bedzie wykonanie i zamontowanie na dachu budynku lekkiej
konstrukcji wsporczej umozliwiajgcej montaz anten radiokomunikacyjnych.

W zalezno$ci od konstrukcji dachu budynku mozna to zrealizowaé za pomocg dedykowanych uchwytéw lub
posadowienie bezinwazyjnego masztu balastowego

Instalacja facznosci radiowej bezprzewodowej

» Do masztu balastowego nalezy doprowadzi¢ 1 fider antenowy LDF4-50 Andrew zakonczony ztgczami
LATNM wtyk N.

» Ww. fider nalezy zakonczy¢ odgromnikiem antenowym PolyPhaser 1S-B 50LN CO.

» Na maszcie nalezy zainstalowa¢ 1 dookolng antene stacjonarng np. Radmor wykonanie 3 (trzecie)
lub Procom CXL2-3LW/h o ponizszych parametrach

» Niezbedne parametry anten:

- czestotliwosci pasma pracy 162-174 Mhz

- zysk energetyczny wzgledem dipola A/2 nie mnigejszy niz 3dBd
- Znamionowa impedancja wejsciowa 50 Q

- WFES w pasmie pracy anteny < 1,5

- Polaryzacja pionowa

- Maksymalna moc dostarczana do anteny 100W

- Typ ztgcza antenowego N-50 gniazdo

- Catkowita dtugo$¢ anteny 3000 mm

- Maksymalna masa anteny 3,3 kg

- Wytrzymatos$é na dziatanie wiatru o predkosci 45m/s.

» Konstrukcja powinna przewidywa¢ obcigzenie dodatkowej anteny Radiolinii, ktéora moze byc¢
zainstalowana w przyszito$ci.

» Antena ma by¢ podtgczona do punktu uziemienia. Fider antenowy zakonczony iskrownikami
podtgczonymi do punktu uziemienia i trwale opisane ktérej anteny dotyczg (np. ANT-1).

» Urzadzenia aktywne systemu radiowego zostang zakupione przez Zamawiajgcego.

» Maszt balastowy musi posiada¢ uziom.

3.5.3.Instalacja fotowoltaiczna.

Instalacja fotowoltaiczna;

Zastosowaé odnawialne Zrodfa energii w postaci paneli fotowoltaicznych.

Montaz przewidzie¢ na wyodrebnionej konstrukcji na terenie dziatki, lub na dachu budynku. System
bedzie produkowac energie elektryczng na potrzeby wiasne jak i przewiduje sie odsprzedawania
energii do sieci operatora. W przypadku braku energii wytwarzanej z paneli fotowoltaicznych, nastgpi

doprowadzenie energii z sieci energetycznej. Preferowana jest lokalizacja instalacji fotowoltaicznej

.



na gruncie.

Instalacje fotowoltaiczng zaprojektowaé i wykona¢ zgodnie nowelizacjg Prawa Budowlanego, ktéra
weszta w zycie 19 wrzesnia 2020 r, ktéra wprowadza wymog uzgadniania projektu technicznego
kazdej instalacji fotowoltaicznej o mocy ponad 15 kW z rzeczoznawca do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych.

Moc instalacji fotowoltaicznej nalezy dostosowaé do mocy zapotrzebowanej budynku.

Wymagania dodatkowe dla cz. Instalacji elektrycznej i niskopradowej

1.

projektowane rozwigzanie dedykowanej sieci elektroenergetycznej musi zapewni¢ wykonanie sieci
elektrycznej przewodami miedzianymi o znamionowym napieciu izolacji 750 V, wg. DINVDE 5250,
204DINVDEO0271, PN-0.3/E90401, PN93/E-90400, PN93/E-90403,

projektowane instalacie ( zasilanie tréjprzewodowe lub piecioprzewodowe) musi byé zgodne z
przepisami wg PN-IEC-60364-5-523,

projektowane zabezpieczenia sieci (wylgczniki instalacyjne nadprgdowe z czionem
réznicowoprgdowym o charakterystyce odpowiedniej do urzadzen komputerowych) muszg spetiac
wymagania wg PN-1EC-603 64-5-54, PN-IEC-60364-4-473,

projektowane, kompletne uktady ochrony przepieciowej w tablicach pietrowych LPD
oraz tablicy przytacza (klasa B, C) muszg spetnia¢ wymagania normy PN-IEC-6036-4-443).
projektowane zasilania instalacji elektrycznej z centralnego UPS-a ma zapewni¢ maksymalne spadki
napiecia liczone od wyjscia UPS-a do gniazda elektrycznego w PEL-u o wielkosci nie przekraczajgcej
3%,

dla projektowanej instalacji zasilania z rozdzielni gtéwnej dedykowanej maksymalne spadki napie¢
liczone od wyjécia z rozdzielni nie mogg przekraczaé 3%.

projektowane gniazda elektryczne, w ilosSci maksymalnej 6 gniazd pojedynczych z blokadg
mechaniczng na obwdd, w wykonaniu IP 24 bedg posiadaty Swiadectwo dopuszczenia do
uzytkowania w sieciach energetycznych ( budownictwie) oraz oznakowanie jednoznacznie
wskazujgcy przeznaczenie wg PN-IEC-60364-5-523.

projektowane okablowanie elektryczne winno by¢ zgodne z PN-IEC-60364-6-61. Projekt docelowy
powinien zawiera¢ dla dedykowanej instalacji elektrycznej: wykonanie kompletnej z punktu
widzenia celu instalacji elektrycznej, wydzielonej z ogodlnej instalacji elektrycznej wskazanej
lokalizacji poprzez budowe wewnetrznej linii zasilajgcej z gtdwnej tablicy energetycznej (przytagcza
kablowego) budynku wraz z adaptacjg czesci lub catosci tablicy (przytacza kablowego) instalacji
elektrycznej ogdlnej w zakresie niezbednym dla zapewnienia sprawnosci technicznej nowego

przytacza.

Standardy techniczne wykonania instalacji

1. Wykonawca instalacji okablowania strukturalnego musi posiada¢ doswiadczenie w wykonywaniu
przedmiotowego systemu okablowania,
2. Wykonawca musi gwarantowaé, iz instalacja bedzie spetniaC Ilub przewyzsza¢ wymagania

norm ISO/IEC 11801 ver. ostateczna, CENELEC EN 50173 oraz EIA/TIA 568 B ver. ostateczna.

3. Wykonawca zagwarantuje, iz wykonana instalacja bedzie zgodna z podstawowymi wymaganiami Dyrektywy

Unii Europejskiej dotyczacej Kompatybilnosci Elektromagnetycznej EMC - 89/3367EEC wraz z poprawkami
whiesionymi przez dyrektywy 92/31/EEC oraz 93/68/EEC.
4. Wykonawca musi uzyskaé certyfikat producenta na wykonane okablowanie strukturalne dla danej

lokalizacji. Certyfikat ten musi zostaé przedstawiony najp6zniej w momencie odbioru instalacji okablowania

.



3.6 Wykonczenie.

Wszystkie elementy wykonczenia muszg spetnia¢ wymogi zawarte w rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie

Wszelkie uzyte materiaty muszg posiada¢ odpowiednie dopuszczenia, atesty, certyfikaty, aprobaty zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami. Wszystkie pomieszczenia nalezy wyposazy¢ w instalacje zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami.

Kolorystyka pomieszczen i ich wyposazenia do uzgodnienia z Inwestorem.

3.6.1.1 Wyposazenie ruchome.
Nalezy przewidzie¢ opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej aranzacji wnetrz
i wyposazenia w meble, sprzet , urzadzenia i aparature. Po stronie wykonawcy lezy wykonanie robot
zwigzanych montazem wyposazenia wymagajgcego trwatego zamontowania do konstrukcji obiektu oraz
zakup, dostawa i montaz takiego wyposazenia jak: pojemniki i dozowniki na mydto i roztwory robocze,

porecze, odbojnice, kosze, drgzki zastonki, szczotki, lustra, suszarki elektryczne do rak.

3.7 Zagospodarowanie terenu.
Nawierzchnie utwardzong drogi dojazdowej i parkingu wykona¢ z kostki betonowej gr. 8,0 cm w kilku
kolorach. Nawierzchnie chodnikéw z kostki betonowej gr. 6,0 cm wykonac w kilku kolorach. Ksztatt, kolor

i wzér ukfadania do uzgodnienia z Zamawiajgcym na etapie projektu budowlanego i wykonawczego.

Szerokosé¢ dojazdu w ramach ciggu pieszo-jezdnego powinna wynosi¢ co najmniej 4,5 m. Szerokos$é ciggow
pieszych powinna wynosi¢ co najmniej 1,5 m. Elementy matej architektury: tawki z ptyt betonowych
siedzisko z tworzywa sztucznego i kosze $Smietnikowe — konstrukcji betonowej wysoko$¢ 85 cm
z pojemnikiem — stal nierdzewna RAL 900, zadaszona systemowa wiata $mietnikowa w kolorze
grafitowym, stojak na 3 rowery. Do zadaszonej wiaty smietnikowej nalezy umozliwi¢ dostep z zewnatrz od

strony strefy otwarte;.
Ogrodzenie

Ogrodzenie systemowe, modutowe na systemowym prefabrykowanym fundamencie uniemozliwiajgce
dostep drobnym zwierzetom, z bramg samonos$ng przesuwng z napedem elektrycznym i 1 furtkg otwierang
recznie. Wykonawca dostarczy piloty do sterowania bramy w ilosci 10 sztuk. Ogrodzenie o wys. 2.0 m,
panele i stupki wykonane w sposob uniemozliwiajgcy wspinanie sie osob trzecich. Wzoér i system
ogrodzenia do ustalenia na etapie wykonywania projektu budowlanego w porozumieniu z Zamawiajgcym.
Ogrodzenie ma obejmowac catg dziatke z wyjgtkiem frontowej czesci otwartej (parkingi dla petentow,

dojscie do budynku).

3.7.1 Nasadzenia
W ramach prac nalezy wykona¢ zagospodarowania terenu poprzez nasadzenia zieleni izolacyjnej niskiej
10 szt. oraz wykonac¢ trawniki.

3.7.2 Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano—konstrukcyjnych i wskaznikéw
ekonomicznych.

Elementy konstrukcyjne budynku i dach powinny mie¢ zapewniong trwatos¢ nie mniejszg niz 35 lat.
Instalacje w zakresie orurowania i oprzewodowania powinny zapewni¢ uzytkowanie

w okresie nie krotszym niz 15 lat.



4 CZESC INFORMACYJNA
1. PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM | WYKONANIEM ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO - WYKAZ PODSTAWOWYCH AKTOW PRAWNYCH.

e rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. sprawie szczeg6towego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 2454);

e rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegbtowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r., poz. 1609 ze zm.);

e rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno - uzytkowym (Dz.
U. 22021 r., poz. 2458);

e rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jedn. Dz. U. 2019 r., poz. 1065 ze zm.);

e rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej obiektéw budowlanych, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.
U.z2010r., poz. 719 ze zm.);

e ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. Z 2021 r. poz. 2351 ze zm.)
i wszystkimi wydanymi na jej podstawie aktami wykonawczymi,

e ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami (tekst
jedn. Dz. U z 2020 r. poz. 1062);

e rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii
wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub czesci budynku oraz swiadectw charakterystyki
energetycznej (Dz. U z 2015, poz. 376 ze zm.).

e wytyczne nr 3 Komendanta Gtéwnego Policji z dnia 30 lipca 2013 roku w sprawie standardéw
technicznych, funkcjonalnych i uzytkowych obowigzujgcych w obiektach stuzbowych Policji oraz innych
przepisow obowigzujgcych w obiektach Policji

e inne przepisy obowigzujgce w dacie realizacji inwestyciji.

Podczas realizacji inwestycji wykonawca ma obowigzek oprécz wyzej przytoczonych
podstawowych aktéw prawnych zna¢ i stosowaé wszystkie obowigzujace w dniu realizacji zadania

normy i przepisy prawa.



