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W odpowiedzi na pismo z dniab@‘f.\m. 023 r. (data wplywu: 07.03.2023 r.) oraz z dnia 24.04.2023 r.
(data wplywu: 27.04.2023 ) w spra&xie wydania wytycznych konserwatorskich dla budowy posterunku
Policji przy ul. Tomaszowskiej 1 w Ujezdzic (dz. nr ew. 432/2 obr. Ujazd), Lodzki Wojewddzki Konserwator
Zabytkéw przedstawia swoje stanowisko.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie historycznego ukiadu urbanistycznego
miejscowosci Ujazd, ktéry jest ujety w wojewddzkiej i gminnej ewidencji zabytkéw.

Do wniosku o wydanie wytycznych konserwatorskich Whnioskodawca zalaczyt projekt
zagospodarowania terenu, przygotowany na podstawie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia
09.12.2022 r. Zaklada on budowe budynku administracyjno-biurowego w péinocnej czesci dziatki (od strony
pl. Kodciuszki), budynku garazowego w ¢zgsei potudniowej oraz utwardzonych ciggéw jezdnych i miejsc
postojowych dla samochodéw osobowych. Decyzja o lokalizacji celu publicznego okresla nieprzekraczalne
linie zabudowy odsuniete o 8m od polnocnej i zachodniej dziatki nr 43272, maksymalng szeroko$é elewacji
frontowych (28,0 m dla budynku biurowego i 8,0 m dla budynku garazowego), maksymaing wysokosé
gomych krawedzi elewacji frontowych (8,0 m dla budynku biurowego i 4,0 m dla garazowego) oraz
geometrie dachéw (dach plaski jedno- lub dwuspadowy o nachyleniu do 10° z wysokoscia kalenicy gléwnej
do 8,0 m dla budynku biurowego oraz dach plaski lub jednospadowy ze spadkiem do 20° i wysokosgé kalenicy
gtéwnej do 4,0 m.).

Ze wzgledu na koniecznoéé harmonijnego wpisania si¢ nowej zabudowy w zabytkowy uktad
przesirzenny, ustala sig nastepujgce wytyczne konserwatorskie:

e w pizypadku budynku biurowego nalezy utrzymaé linig zabudowy wyznaczong przez istniejgeg
zabudowe na dziatkach sasiednich od strony ul. Tomaszowskiej i pl. Kodciuszki,

¢ nalezy ograniczyé liczbe kondygnacji nadziemnych do maksymalnie dwéch w budynku biurowym i
Jednej w budynku garazowym,

¢ w budynku biurowym nalezy wykonaé dach dwuspadowy,

® w budynku garazowym nalezy wykonaé dach plaski o spadku odpowiadajacym spadkowi dachu
budynku biurowego,

e clewacje obu budynkéw nalezy zaprojektowaé w sposob uporzgdkowany, z zachowaniem osiowosci
otwordw oraz ograniczeniem liczby rodzajow drzwi i okien,

® rozwigzania architektoniczne i jakosé wykoficzenia powinny cechowaé sie wysokim poziomem i
przemyslang koncepcjy, informujacy o wspdlezesnym i reprezentacyjnym charakterze inwestycji; nie
nalezy tworzyé elewacji o historyzujgeych detalach, ktére moglyby wprowadzié przecigtnego
odbioreg w blad, iz jest to autentyczny obiekt historyczny

® na clewacji budynku biurowego i garazowego nalezy zastosowaé te same materialy wykoficzeniowe
oraz spojng kolorystyke,
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elewacje budynkéw nalezy utrzymaé w stonowanej kolorystyce z zastosowaniem nie wigcej niz
trzech materialéw wykonczeniowych,

zakazuje si¢ stosowania substandardowych materialéw wykoticzeniowych typu siding,

zaleca sie zachowanie istniejacego budynku mieszkalnego i wkomponowanie go w bryke
nowoprojektowanego budynku,

zaleca sie wykonanie elewacii projektowanych budynkow jako tynkowanych,

ogrodzenie terenu nalezy wykona¢ jako azurowe o duzej przeziernoéci, o wysokosci dostosowanej do
wysokoéci ogrodzefi w sasiedztwie inwestycji; ogrodzenie powinno byé utrzymane w stonowanej
kolorystyce, spojnej z projektowanymi budynkami,

nawierzchnie ciggu jezdnego oraz miejsc postojowych od strony pl. Kosciuszki nalezy wykonaé z
materialéw, ktore zostaly uzyte na tym placu; miejsce parkingowe przeznaczone dla
niepetnosprawnych nalezy wyrézni¢ kolorem na etapie projektu, tak by jego odcien wpisywat sig w
zabytkowe otoczenie.

Aleksandra Stepien

A
Lédzki Wojew%;i onserwator Zabytkow

Otrzymuja:
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Sprawe prowadzi:

Adresat
aa.

Katarzyna Blaszczyk — Inspektor Wydziatu Zabytkéw Nieruchomych Wojewddzkiego Urzgdu Ochrony Zabytkow
w Lodzi, Tel. (42) 631 78 93
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