Hydrant nadziemny DN80O

zabezpieczony
w przypadku ztamania

min. 100 cm

SCHEMAT

HYDRANTU PRZECIWPOZAROWEGO
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Uszczelka DN8O
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Zasuwa kotnierzowa DN8O

Tuleja kotnierzowa J90PE/DN80

Kotnierz stalowy DN80

Prostka zeliwna dwukotnierzowa DN80

Uszczelka DN80O

(dtugosci odcinkdw wg zagospodarowania terenu)

ESKO Consulting Sp. z o.0.
ul. Sikorskiego 19; 65-454 Zielona Gora
tel. (68) 451-85-86, fax (68) 451-85-85
e-mail: sekretariat@esko.org.pl

€SKO

Zadanie
inwestycyjne:  ["ROZBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ W MIEJSCOWOSCI BOBROWICE"
Obiekt: SIEC WODOCIAGOWA
Adres obiektu: | Dziatkl nr 475/47; 757; 475/44; 475/46; 475/43 obreb Bobrowice
Stadium projektu: PROJEKT BUDOWLANY Nrrys.
Branza: SANITARNA PAB-S-6
Tytutrysunku: SCHEMAT POGLADOWY HYDRANTU P.POZ DN8O

Imig i nazwisko: Numer uprawnier/specjalnos¢: Podpis/data:
Projektowata: drinz. Barbara Jachimko _.wwm\%mmmﬁwmw\)w:m 15.06.2021r.
Sprawdzit: mgr inz. Andrzej Baczmanski mmu,_@ww_ﬁmz\, 15.06.2021r.




